D - 08.03.01. OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejvgymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwdzanych z ukladaniem obrzaebetonowych na zadaniu pfrzebudowa drogi
gminnej ul. Bukowa m. Czechéw gmina Santok.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygé kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t aganych z
ustawieniem betonowego obyzechodnikowego 8x30 na tawie betonowej C12/15 z@mo

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgwmpce jednostronnie lub
dwustronnie ¢igi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychahudnikaciji.

1.4.2. Pozostate okfienia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-00.00.00 yWagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™L.5.

2.MATERIALY
2.10brzeza betonowe

2.1.1 APROBATA TECHNICZNA

Warunkiem dopuszczenia do stosowania atyrzetonowych w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.1.2 WYMAGANIA TECHNICZNE

Tablica 1. Wymagania wobec obzgebetonowych, ustalone w PN-EN 1340:2004/AC:2007

Lp. Cecha Zajczni Wymagania
k
1 | Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartdci C Dilugas¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
dopuszczalnych Inne wymiary z wygtkiem promienia:
odchytek od - dla powierzchni: £ 3% 3 mm,<5 mm,
wymiaréw - dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
nominalnych, z
dokladndcia do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne C
odchyiki od
ptaskaci i
prostoliniowaci, dla
diugasci pomiarowej +1,5mm
300 mm + 2,0 mm
400 mm £2,5mm
500 mm 4,0 mm
800 mm
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mi

2 | Wi&ciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné& na D Ubytek masy po badaniu: wastagsrednia<
zamraanie/ 1,0 kg/nd, przy czym kady pojedynczy
rozmraanie z wynik < 1,5 kg/m
udziatem soli
odladzajcych

2.2 | Wytrzymato$¢ na F Klasa Charakterystyczna z#a
zginanie pojedynczy
(Klasa wytrz. wytrzymatée, MPa wynik,
wytrzymataci MPa
ustalona w
dokumentacji 1 3,5 28
projektowej lub
przez lrzyniera)

2.3 | Trwala¢ ze wzgkdu F Obrzega majp zadawalajca trwatas¢
na wytrzymatéé (wytrzymataié) jesli spetnione § wymagania

pktu 2.2 oraz poddawane sormalne;j
konserwaciji

2.4 | Odpornosé¢ na GiH Odporné¢ przy pomiarze na tarczy
§cieranie
(Klasa odporngci Kla | szerokiej Bdhmego,
ustalona w sa | sciernej, wg zat. H normy —
dokumentacji od | wgzat G badanie alternatywne
projektowej lub por | normy —
przez Irzyniera) - badanie

nos | podstawow

ci e
3 | <23mm | <20000 mn¥5000 mnd

2.5 | Nasikliwosé wg zahcznika E<5%

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J apowierzchnia obrzea nie powinna mie
rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sirozwarstwi@ w
obrzezach dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nie gs uwazane zal
istotne

3.2 | Tekstura J aprzeza z powierzchni o specjalnej
teksturze — producent powinien o#ré
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna Ky porbwnana 2z
probkami dostarczonymi przez producer]
zatwierdzonymi przez odbiogc

c)réznice w  jednolitéci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmiana
we wiaciwosci surowcow i warunkow
twardnienia, nieguwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J barwiona mae by warstwascieralna lub

caty element,

£z
2Z

b) zabarwienie powinno ldyporownane

Zz probkami  dostarczonymi  prze
producenta, zatwierdzonymi prz
odbiore,
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c)roznice w jednolitéci  zabarwienia
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci  surowcédw lub  warunkdw
dojrzewania betonu, nieasuwazane za
istotne

2.2.Cement

Cement uyty do wytwarzania zaprawy cementowo—piaskowej gpetnienia spoin obrzg
powinien odpowiadaPN-EN 197-1.

2.3.Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowe] panmay odmiany "1" i odpowiada
wymaganiom PN-EN 1008.

2.4.Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskoavypowinien spetni@nastpujace wymagania:
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EBR42 kategorii uziarnienia 880, zawart&e
pytow fi,
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 wg normy PN-EN 13242ekmrii uziarnienia €0/20, zawart& pytow
f dexiarowana(Max. do 10% pytow).

2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania fawy betonowej pod kraimik nalezy stosowad, beton klasy minimum C12/15
wg PN-EN 206-1.

Sktadniki betonu:
Cement powszechnegaytku wg PN-EN 197-1.
Kruszywo grube zgodne z nognPN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm9G/15 lub
Gc85/20 i zawartéci pytow f; s.
Kruszywo drobne zgodne z nagrRN-EN 12620 kategorii uziarnienia-8 i zawartéci pytow fs.
Woda - zaleca sistosowd wock pitna z wodocigu, ktéra nie wymaga badlawW przypadku
czerpania wody z innycirodet woda musi spetnfavymagania normy PN-EN 1008.
Domieszki zgodne z nomyPN-EN 934.
Ksztatt i wymiary fawy fundamentowej zaakceptowaneez Irzyniera.

3.SPRZET
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz.
4 TRANSPORT
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie
transportu.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wykonanie koryta
Wykop koryta pod tawy wykonywanalery zgodnie z PN-B-06050.
5.2.Ustawienie obrzey

Obrzera ustawia nalezy na tawie betonowej po zesgczeniu. Wysokd obrzea nad
nawierzchm od strony cigu komunikacyjnego powinna &yzgodna z dokumentacjprojektow.
Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiwelet ciagu komunikacyjnego. Tylngciana
obrzeza powinna by po ustawieniu obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat, ktorym zostanie obsypgire sciana obrzea naley ubi¢c. Spoiny nie
powinny przekraczaszerokeci 1 cm i zost&a wypetnione zaprawcementowo—piaskoyw stosunku
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1:2. Spoiny przed zalaniem najeoczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie
na peha glebokas¢.

6.KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1.KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysipieniem do wykonywania robét Wykonawca powinienasyzic sprawnéé
sprzitu, srodkOw transportu, zasoby sprowadzonych materiabdaz inne czynniki zapewnigie
mozliwos¢ prowadzenia rob6t zgodnie z PZJ.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawdizikze czy producent obrzg
betonowych posiada aprobaéechnicza.

6.2.KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prdmi@a dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robot, sktadaych sé na ogélny element. Kontrola obejmaivpowinna zgodnit
wykonywanych robét z DokumentacProjektows, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych
SST — "Wykonanie robo6t" oraz w zakresie rodzajushadoleranciji wykonania robét.

6.3.DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA

Dopuszczalne odchylenia niwelety gérnej ptaszczyamngeza nie mog przekracza+ 1 cm na
kazde 100 m diugeri obrzeza. Dopuszczalne odchylenie linii ob#zaew planie nie mige wynost
wiecej niz + 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarows obrzea betonowego jest 1 m (metr).

8.0DBIOR ROBOT

Odbiér obrzey dokonywany jest na zasadach odbioru robo6t zagiiah i ulegajcych
zakryciu. Odbior obrzgy powinien by przeprowadzony w czasie u#hgviajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bembwania ich pogpu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatng¢ za 1 m (metr) naly przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékbrobo6t w oparciu o
wynik pomiaréw i bada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia obtadetonowego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie tawy betonowej,

- ustawienie obrzgy,

- wypetnienie spoin zaprawcem. -piask. wraz z jej przygotowaniem,

- obsypanie wewgtrznejsciany obrzey gruntem wraz z jej ubiciem i odpowiednim
zag:szczeniem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Podano w p. 10. SST D-08.01.01.

124



