D - 08.01.01. USTAWIENIE KRAW EZNIKOW i OPORNIKOW
BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacihtecznej (SST) & wymagania dotyee
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z ustawieniem kraanikdw i opornikéw betonowych wraz z
wykonaniem faw na zadaniu prRrzebudowa drogi gminnej ul. Bukowa m. Czechéw gmia
Santok.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot nebdach, ulicach i placach.

1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z
ustawieniem krawznikow i opornikdéw oraz kraeznikdw polimerobetonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomy atldzielenia powierzchni
znajdujcych sk na tym samym poziomie lub naznych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyetstej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pateniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie poriizy powierzchniami poddanymindym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okré&lony w celu jego wykonania, ktremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate oki&denia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00ymagania ogéine”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolhgpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektowg

Materiaty do wykonania robot powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej S8 .
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraggnikbw na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe, najazdowo, uliczne
— oporniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wock,

— materiaty do wykonania tawy.
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2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec krgmikow

Krawgzniki betonowe mog mie¢ nasgpujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik maze by produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukgyyreez w warstwigcieralnej (ktéra
na catej powierzchni deklarowanej przez producgka powierzchnia widoczna powinna mie
minimalrg gruba¢ 4 mm),

— skasne krawedzie kraveznika powyzej 2 mm powinny by okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymprzez producenta,

— kraweznik maoze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorychenuwzgtdnia s¢ przy
okreslaniu wymiarow nominalnych kragnika); zalecana dlugé prostego odcinka krawinika
wraz ze zczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce
chemicznej,

— plaszczyzny czotowe krawmikow mog by¢ proste lub uksztalttowane w sposéb ulatudg
uktadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mog@ by¢ wykonane jako wypukie lub widte (przyktady w zat. 2)- na tukach
zawsze stosowekrawezniki tukowe,

— rozr&nia st dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajgyjch sé na ré&nych poziomach (np. jezdni i
chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgych sé na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

- W miejscu zmiany kragznika wystajcego na wtopiony stosow&rawezniki przegciowe.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgavikow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrga PN-EN 1340 [5] w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] dost@sia w
warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu

Cecha Zajcznik Wymagania

Ksztalt i wymiary

Wartdci dopuszczalnych od- C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm

chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyatkiem promienia:
nalnych, z doktadnieia do - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,< 5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
Dopuszczalne odchyiki od C

ptaskdci i prostoliniowdci, dla
diugcici pomiarowe;j

300 mm +1,5mm

400 mm 2,0 mm

500 mm +2,5mm

800 mm +4,0 mm

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Odpornéé na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nf, przy
rozmraanie z udziatem soli czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
odladzajcych

Wytrzymaté¢ na zginanie (Klasa| F Klasa Charakterystyczna | Kazdy pojedynczy
wytrzymalaici ustalona w wytrz. wytrzymata¢, MPa | wynik, MPa
dokumentacji projektowej lub 2 50 >4,0

przez Irkyniera)

Trwald¢ ze wzgédu na F Krawzniki maja zadawalajca trwalcs¢ (wytrzymataic)
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wytrzymatasc

jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s
normalnej konserwacji

2.4

Odporné& nascieranie
(Klasa odporngci ustalona w
dokumentacji projektowej lub
przez Irkyniera)

GiH

Odporrié przy pomiarze na tarczy

Klasa | szerokiej Bdhmego,

odpor- | sciernej, wg zat. | wg zat. H normy — badanie
nosci G normy — alternatywne

badanie
podstawowe

1 Nie okréla sk
3 <23 mm < 20000 mmMY5000 mn3
4 <20 mm < 18000 mrM¥5000 mn3

Nie okréla sk

2.5

Odpornéc na palizg/
poslizgnigcie

a)jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana
i/lub polerowana — zadawadgip odpornéc,

b)jesli wyj atkowo wymaga si podania wart&ci odporndci
na palizg/paslizgnigcie — naley zadekla-rowé
minimalrg jej wartgs¢ pomierzomn wg zat. | normy
(wahadtowym przyrgdem do badania tarcia),

c)trwatos¢ odporndci na pdlizg/poslizgniecie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada-
walajaca przez caty okreszytkowania, pod warunkiem
wlasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg&d nie
zostalo odstorte kruszywo podlegage intensyw-nemu
polerowaniu.

Aspekty wizualne

Wyghd

apowierzchnia krawznika nie powinna mierys i
odpryskéw,

b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nieassuwazane za istotne

3.2

Tekstura

&rawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze —
producent powinien okgéé¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna kiyporéwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore,

c)réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wégiwosci Surowcow i
warunkéw twardnienia, nigsiwazane za istotne

3.3

Zabarwienie

dprwiona mae by warstwascieralna lub caty element,
b)zabarwienie powinno léyporéwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore,
c)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcéw lub
warunkow dojrzewania betonu, nig $wazane za istotne

W przypadku zastosowuta kraweznikbw betonowych na powierzchniach innychz ni
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniacewmetrznych, nie narsnych na kontakt z sol
odladzagca), wymagania wobec kraymikow naley odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN

1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kragnikow

Krawgzniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanywielkaici, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grub& 2,5 cm, szeroké 5 cm, diugéci min. 5 cm wekszej od szerokmi

kraweznika.
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2.2.5.Materiaty na podsypki do zapraw

Jali dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iecto naley stosowa nastpujace
materiaty:
a) na podsypkpiaskovg
—  piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiagdgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszarnkobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4)
mm, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypk cementowo-piaskoai do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejo@jo wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113 [10], cementu 32,5 speln@go wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany
1 odpowiadajcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywa sig na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenieneiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.6Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragnik nalezy stosowa, dla:

a) fawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 20BHL a tymczasowo B15 wg PN-88/B-
06250 [6],

2.2.7.Masa zalewowa w szczelinach fawy betonowej i sprhinaaweznikow
Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacsfinypowinna odpowiadavymaganiom
SST D-05.03.04a [2].
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [ &
3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandngeg [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikOw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada nalezy na érodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isiuszkodzeniami
w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinnatawa& poza sciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaajh
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyrateriatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odkywa
sie w warunkach zabezpieczaajch przed uszkodzeniemtiméw i beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-0000MWymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t

Sposéb wykonania robo6t powinien ¢bygodny z dokumentacj projektows i SST.

W przypadku braku wystarcagych danych mina korzystd z ustalé@ podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w aatnikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmaj
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie tawy,
- ustawienie krawznikéw,
- wypetnienie spoin,
- roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentaciji projektowej, SST lub
wskaza Inzyniera:
— ustalt lokalizacg, robdt,
— ustal¢ dane nieztdne do szczegblowego wytyczenia robdt oraz ustledianych
wysokasciowych,
— usury¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragodzé itd.
— ustalé materiaty niezledne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposdb i termin wykonania robat.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowtcego koryto pod taw powinny odpowiada wymiarom tawy
w planie z uwzgidnieniem w szerokmi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta podd¢gewinien wynosi co najmniej 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

5.4.4 .t awa betonowa

tawe betonow z oporem wykonujeatznie z ukladaniem kraynika (technologia ,ha
mokro”).

Szalowa nalezy cze$¢ oporows tawy w celu uzyskania wéaiwego zagszczenia i wymiarow tawy.
Betonowanie taw naly wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czyabery
stosow& co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicams, zalewov.

Przyktady taw betonowych podaje gednik 4.

5.5. Ustawienie kravgznikow
5.5.1.Zasady ustawiania kragnikdw

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno ly zgodne
Z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przyjpabraku takich ustalepowinno wynosi od 10
do 12 cm (polimetobetonowe do 18 cm).

5.5.3.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonujeesbezpdrednio na zagszczonej
dolnej czsci fawy betonowe.

UWAGA! Opor tawy wykonywa¢ na biezaco - nie wolno dopsci¢ do oddzielenia
elementéw tawy

117



5.5.4.Wypekianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalgy wypetnic
zwirem, piaskiem lub zaprawcementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikbw zapraw cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie do krawznikéw ustawionych na
tawie betonowe.

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawnaleey oczycic i zmy¢ wodia. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury keaiki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapsamalezy zalew& co 50 m bitumicz mas zalewove nad
szczelin dylatacyjr tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagjprojektows i SST. Do robét
wykonczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robdt do istoyeh
warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyih,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoldg’pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodém, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),
— ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w punkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzt cechy zewetrzne kravgznikdw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikbw naley przeprowadzi na podstawie ogtlzin
elementu przez pomiar i ocenszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-ENO [5].
Badania pozostatych materiatdbw stosowanych przawiahiu krawgznikdw betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiaa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt
5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnét profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumentggjojektovs.
Profil podheny gérnej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost +1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach nad@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiar6w wynogz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
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- dla szerokgci + 10% szerok€ri projektowanej,

c) réwna¢ gbérnej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdze; girzez przytéenie w dwoch punktach, nadde
100 m fawy, trzymetrowej taty. Pr@git pomiedzy gorm powierzchm tawy i przytazona fata nie
moze przekraczal cm,
d) zagszczenie faw z kruszyw.
Zagzszczenie faw badagsiv dwdch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie
mog wykazywa sladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prohvyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny paay na
wyjecie ziarna z tawy,
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowamdgerunku nie mge przekracza +2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.
f) badanie wytrzymakei taw betonowych zgodnie z:
- PN-EN 206:2014 Beton. Wymagania, wdavosci, produkcja i zgodrig.
- PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymsgo betonu na sciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramikow

Przy ustawianiu kraggnikow naley sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat1l
cm na kade 100 m ustawionego krawnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykrameznika od niwelety projektowane;,
ktore wynosit1l cm na kade 100 m ustawionego kramnika,
c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikéw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchn
krawgznika i przytozom fata nie mae przekracza 1 cm,
d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie
na peha glebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M0/magania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarove jest m (metr) ustawionego krainikai palisady.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00000ymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.
Odbidr tych robot powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] oraz niniejszej SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrsei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawnika i palisady obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podim,
- dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
— ustawienie krawznikow, opornikéw (proste, tukowe i prZejowe) i plyt wysepkowych z
wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wyafadokumentacji projektowej,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét oldlenych niniejsz SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sie
przekazywane Zamawigijemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysze, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni tobe cementowego
10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementu powszechnegaytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig

5. PN-EN 1340:2004 i Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN
1340:2004/AC
6. PN-88/B-06250 Beton zwykty
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowegelbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairehe do nawierzchni

drogowych Zwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturgdne do nawierzchni
drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.3. Inne dokumenty

Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placow i parkdwejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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