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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Zamawiajacy: GMINA SANTOK, ul. Gorzowska 59, 66 — 431 Santok.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego: Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowa w m. Czechdw.
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem o$wietlenia drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej polegajaca
na budowie o$wietlenia drogowego w miejscowosci Czechéw ul. Bukowa dziatka nr 9/2, 26, 33 obreb 0005 Czechdw.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegoétowej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:
— uktadaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach oraz w budynkach,
- montazem stupdw o$wietleniowych wraz z transportem i sktadowaniem materiatéw, trasowaniem linii i miejsc posadowienia
fundamentéw pod maszty o$wietleniowe, robotami ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi.
ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
— kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty ziemne, murarskie, $lusarsko-
spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego, itp.),
— utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacijq techniczna,
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacii,
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii,
— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowane elementy linii energetycznej
do eksploatacji,
- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowane maszty o$wietleniowe do

eksploatacii.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowa m. Czechéw gm. Santok - dziatka nr 9/2, 26, 33 obreb 0005 Czechéw

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w
zakresie parametréow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakéw i sposobdéw oznaczania, metod badan i prob oraz odbiordw i rozliczen.
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia
techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oéwiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub
wyrobu.
Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektrycznej.
Kabel sygnalizacyjny - przewod wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, kontrolno-pomiarowych,
zabezpieczajacych.
Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli potgczonych rownolegle,
ktdre wraz z osprzetem utozone sa na wspolnej trasie, taczac zaciski dwéch urzadzen elektroenergetycznych.
Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktdrej osi symetrii utozono jedna lub wiecej linii kablowych.
Skrzyzowanie — migjsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywaja sie lub przecinaja.
Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegto$¢ pomiedzy réznymi liniami kablowymi, urzadzeniem podziemnym lub drogg
komunikacyjng jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajacych i nie wystepuje skrzyzowanie.
Studzienka kablowa — przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych, utatwiajaca przeciaganie i taczenie kabli
prowadzonych pod ziemig oraz w kanatach, rurach, blokach betonowych itp.).
Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo - napigecie pomiedzy zytg a ziemig
lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie migdzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV,
18/30 kV, 23/40 kV; dla napiecia 64/110 kV stosuje sie kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. llos¢ 2yt tych kabli moze
wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000 mm? (praktycznie od 4 mm2).

Kable sygnalizacyjne produkowane sg na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV — ilo$¢ zyt od 2 do 75, przekroje znamionowe od
(0,64) 0,75 do 10 mm2.
Zyla robocza - izolowana zyla wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do przesytania energii
elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako cze$¢ przewodzaca moze
wystepowac drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju.
Ze wzgledu na duze natezenie pola elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza si¢ stosowanie kabli z zytami sektorowymi do
napie¢ znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach powyzej 16 mm2. Zyly wielodrutowe zapewniajg wieksza elastyczno$c kabla, sg
jednak drozsze. Sploty poszczegéinych wigzek, zawierajacych po kilka zyt splatane sg we wspdtosiowe warstwy w kierunkach
przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadajg w swej budowie dodatkowo Zyte licznikowg (brazowa) i kierunkowg (niebieska) dla
utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.
Zyla ochronna ,,z0” — izolowana zyla w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-z6ttg izolacji, bezwzglednie wymagana

przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej. taczy metalowe czesci przewodzace — dostepnego urzadzenia elektrycznego

4
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(ktore moga przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem), czesci przewodzace obcych instalacji elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk)
uziemiajacy i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napie¢ znamionowych do 12/20
KV przekréj zyty nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zylty roboczej do 50 mm2 — przekr6j zyly ochronne;
minimum 16 mmz2, natomiast powyzej 95 mm2 — minimum 50 mm2),

Przewod neutralny lub zyta neutralna - izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni role
przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekr6j uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojéw
roboczych powyzej 35 mm2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju. ,W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu
neutralnego i ochronnego moga by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okre$lenie przewodu PEN 826-13-25)]". Identyfikacja
przewodow:

> przewdd neutralny lub Srodkowy (514.3.1.21) powinny by¢ oznakowane kolorem niebieskim na catej dtugosci,

» przewdd ochronny (514.3.1.Z2) powinien by¢ oznakowany kombinacjq dwukolorowg zielono-z6ltg i ta kombinacja nie powinna
by¢ uzywana do innych celdw,

» przewody ochronne PEN (514.3.2) powinny by¢ oznakowane kolorami zielonym i z6ttym wzdtuz catej ich dtugosci, i dodatkowo
kolorem niebieskim na koricach przy zaciskach, lub kolorem niebieskim na catej ich dtugosci i dodatkowo kolorami zielonym i
26ttym na koncach przy zaciskach,

» przewody ochronne PEL i PEM (514.3.2) powinny by¢ oznakowane kolorami zielonym i zottym wzdtuz catej ich dtugosci, i
dodatkowo kolorem niebieskim na koricach przy zaciskach,

> inne przewody powinny by¢ oznakowane kolorem lub liczbg z uwzglednieniem wymagan normy (od 514.3.Z2 do 514.3.Z4).

Mufa kablowa - osprzet kablowy stuzacy potaczeniu odcinkow kabla lub kabli.
Przygotowanie podioza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich
utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza si¢ tu nastepujace grupy czynnosci:

> wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub metalowych,

montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

YV V V V

odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych

> roboty ziemne w tym: wykopy pod kable
Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezpo$rednio w gruncie, za pomocg fundamentu stuzaca do zamocowania
oprawy o$wietleniowej na wysoko$ci nie wiekszej niz 12 m.
Wysiegnik — element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa,
Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietlnego wysytanego przez zrodto
Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacjq elektryczna.
Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.
Tabliczki i ztacza stupowe — miejsce przystosowane do potgczenia kabli zasilajgcych wraz z zabezpieczeniem nadpradowym

montowane w stupie o$wietleniowym.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach Umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacje Projektowa;

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po przyznaniu Kontraktu jeden komplet Dokumentacji Projektowej na Roboty objete
Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Zamawiajacego.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce: Wykonawca we wiasnym zakresie opracuije:

» Plan BIOZ,

» Geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu. W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i osnowy
realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nanies¢ zmiany na
mapg zasadniczg uzyskujac potwierdzenie wiasciwego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

Projekty technologii i organizacji robét,
Projekt objazddw i dojazdéw tymczasowych,
Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drog technologicznych,

Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach,

YV V V V V

W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego.
1.6.3.  Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w cate;
dokumentacii.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,Kontraktowych warunkach ogoinych" (,Ogélnych warunkach umowy")

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczer w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjq Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza byC jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.6.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym réwniez na Objezdzie Budowy),

w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu uzgodniony i zatwierdzony przez wiasciwy organ
zarzadzajacy ruchem oraz zaopiniowany przez odpowiedni zarzad drég i Policje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w
okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu
przez organ zarzadzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadomo$ci Zamawiajagcemu .

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzief i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Zamawiajacego.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych [zgodnie z rozporzadzeniem z 26
listopada 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu oraz rozbiérki tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 108, poz.. 953 z 2002 r.) wydanym
przez Ministra Infrastruktury]. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robat.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng kontraktowa,

1.6.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykafczania robot Wykonawca zapewni nalezyte:

» Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,

» Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmierym pyleniem poprzez przygotowanie

odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,

> Odpowiednig ochrone przed erozjg wodng gruntdéw poprzez formowanie katéw nachylenia skarp zgodnych z projektem, a w
miejscach najbardziej podatnych na erozje stosowaé grunty odporne na splukiwanie. Skarpy o wysokoSci powyzej 2 m,
natychmiast po uformowaniu powinny by¢ zabezpieczone poprzez naniesienie $rodka antyerozyjnego (osad $ciekowy ze
Sciotka, struzynami lub sieczka), a po ostatecznym uformowaniu - trwale ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie,

» Mozliwie dalekg lokalizacje zapleczy budowlanych i skladéw materiatéw od zabudowy mieszkaniowej, w zagtebieniach terenu
co minimalizuje negatywne oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pytw, zanieczyszczen powietrza i hatasu.

» Minimalizacje ucigzliwo$ci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn spetniajacych polskie
normy i rozporzagdzenia w zakresie emisji hatasu do Srodowiska oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisja
hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;.

» Organizowanie prac budowlanych w ten sposdb, aby ogranicza¢ przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu budowy - co w razie
awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykafczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.6.6.  Ochrona przeciwpozarowa

> Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

» Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdéw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

> Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

> Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

> Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.6.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

> Wyroby i materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

> Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

> Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

> Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdw
administracji panstwowej.

> Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

» Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.6.8.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Zamawiajacego i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasno$ci i drég wewnetrznych. Jednakze Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajacego.
Zamawiajac moze poleci¢, aby pojazdy nie spemiajace tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.6.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujgce prace na drodze po ktérej odbywa sie ruch publiczny beda w jaskrawych ubraniach
np. pomaranczowych, a od zmroku do $witu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.6.11.  Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia
do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq

uwzglednione w cenie kontraktowej.
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1.6.12.  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.6.13. Rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktdre spetniaé majg materiaty, wytwérnie i inne
zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowa¢ sie bedg obowigzujace przepisy najnowszego
wydania lub wydania poprawione odnosnie do norm i zbioréw przepiséw, chyba ze w Umowie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam,
gdzie te normy i zbiory przepisow majq charakter ogélnokrajowy, lub odnosza sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujace normy, ktore zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez wczesniej
wyszczegblnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez
Zamawiajgcego.

Roznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie odnotowane na pismie
przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajacemu co najmniej na 28 dni przed datq oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Zamawiajacego. W przypadku gdy Zamawiajac stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo
rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegéinionych we wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.6.14.  Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy powinno znajdowaé si¢ na placu budowy, badZz w jego bliskim sasiedztwie i sktada¢ sie z niezbednych
instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji Robét.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i

wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego

Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur,

placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszty organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy i jego likwidacji mieszczg sie w kosztach ogélnych budowy i obcigzajg
Wykonawce robdt.

1.7. Zakres prac towarzyszacych i robot dodatkowych

Prace towarzyszace:

» obstuga geodezyjna,
» geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
» powykonawcza dokumentacja techniczna

Roboty tymczasowe:
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opracowanie (jesli potrzeba) i wykonanie tymczasowej organizacii ruchu,
montaz i demontaz tymczasowego oznakowania drég,

organizacja i likwidacja placu budowy

Koszt wykonania prac towarzyszacych i robot dodatkowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wliczony w ceng umowna.

1.8. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia;

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

protokoty odbiorow cze$ciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

MontaZ elementow kablowych linii energetycznych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.9. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie rob6t

4 |53 (1|00 ]0]|0]|-|3 |ROBOTYINSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
4 5|3[1][6|1[0]|0]-]|6 |INSTALOWANIEURZADZEN OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
4 5|3[1][6|1[1]0]-]9 [INSTALOWANIEURZADZEN OSWIETLENIA DROGOWEGO

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu

wykonania i okre$lenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych

rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

>
>

spetniania tych samych wtasciwo$ci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptaciji projektanta).
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21. Ogoélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

» -dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

» wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowag Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty techniczne,

» oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

» wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre$lonym
przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

» wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu

urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robét, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatbw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan i
dopuszczen materiatéw do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta

uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z

dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.
2.21. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881)
wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

» oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo z europejskg
aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

» umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

» oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE
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Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sie wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

2.2.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)

oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujace informacje:

»  okreSlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany,

»  ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

» dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli

wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.2.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041)
dla  wyrobu budowlanego  oznakowanego  znakiem  budowlanym  producent jest  obowigzany
dotaczy¢ informacje zawierajaca;

» okre$lenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany,

» identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacq nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug

specyfikaciji technicznej,

» numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktérg potwierdzono zgodno$¢ wyrobu

budowlanego,

» numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

A\

inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

» nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci

wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bedg odrzucone.
2.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
wyrobow budowlanych do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobdéw budowlanych zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Zamawiajgcego. W kazdym takim przypadku nalezy spetnic
wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i niezaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.2.5. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badar wymaganych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
2.2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materialy), do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do

kontroli przez Zamawiajacego.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

WyzZej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzer stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego i winny by¢ Jemu dostarczone z
protokotem w obecno$ci Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty pakowane, powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywac na bebnach lub jesli ilos¢ kabla jest niewielka zwinigte w tzw. ,06semke”. Korice kabli producent
zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw
(ciagtos¢ zyt, przekrdj), w przypadku gdy dokonuje sie odciecia czesci kabla — nalezy zabezpieczy¢ pozostajacy w magazynie odcinek
zalutowang ostong otowiang lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym. W magazynie o migkkim podfozu nalezy utozy¢ twarde podktady
pod tarcze bebna i zabezpieczy¢ klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych itp. Szczegodlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

2.3. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementéw linii kablowych, w tym urzadzen elektroenergetycznych
zawierajg opracowania typizacyjne — szczeg6inie albumy producentéw lub specjalizujacych sie w tym zakresie biur naukowo-
badawczych i projektowych, ktére moga by¢ wykorzystane w praktyce.

2.4. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli

Piasek — piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.
Folia - folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia kalandrowang z uplastycznionego PCW o
grubosci od 0,4 do 0,6mm, gatunku |, odpowiadajacq wymaganiom BN-68/6353-03.

2.5. Elementy gotowe

Fundamenty prefabrykowane — pod stupy i szafy oSwietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug
ustalert dokumentaciji projektowej. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkdéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne
wedtug ST, zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczer przed korozjg konstrukcji betonowych” .

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna
sosnowego.

Przepusty kablowe — przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny byC dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nieobcigzenia. Wnetrza $cianek
powinny by¢ gltadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacq ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich

uszkodzeniem.
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Kable - kable uzywane do o$wietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli 0 napieciu
znamionowym 0,6/1kV, pieciozytowych o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca sie stosowanie kabli o przekroju wigkszym niz 50mma2,
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych.
Zrodta $wiatta i oprawy — dla o$wietlenia drogowego nalezy stosowaé zrodta $wiatta i oprawy spetniajace wymagania PN-EN 60598-2-
3 i Dokumentaciji Projektowe;.
Ze wzgledu na wysokg skutecznos¢ Swieting, trwato¢ i stato$C strumienia Swietinego w czasie, zaleca sie stosowanie opraw LED.
Oprawy powinny charakteryzowaé sie szerokim ograniczonym rozsytlem $wiatla. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowaé nalezy
oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP66. Szczelno$é komory
lampowej i lampy zgodna z lampy i komory IP 65 i klasg ochronno$ci min. Il wg PN-EN 60529.
Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
nieprzekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100
Stupy oswietleniowe — stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego obiektu.
Dla o$wietlenia drég, poza szczegdlnymi przypadkami, nalezy stosowaé typowe stupy oSwietleniowe aluminiowe anodowane lub stalowe
umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokosci 5 m.
Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia wiatru dla Il i Il strefy wiatrowej,
zgodnie z PN-75/E-05100 .
Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gérnej czesci odpowiedniej Srednicy rure dla zamocowania oprawy.
W dolnej czeSci stupy powinny posiadaé wneke zamykang drzwiczkami. Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do
zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe (w ilosci zaleznej od ilosci
zainstalowanych opraw) i cztery lub pie¢ zaciskow do podtgczenia dwach 2yt kabla o przekroju do 50 mm2.
Sktadowanie stupdw o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem
przektadek z drewna migkkiego.
Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa — tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowsg, lub
ST. Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pie¢ zaciskow przystosowanych do
podtaczenia dwdch zyt kabla o przekroju do 50 mmz.
Przewody oswietleniowe - w stupach od zabezpieczenia stupowego do oprawy zastosowaé przewdd typu YDY 3x2,5 mm2 zgodny z
normg PN-87/E-90056.
Szafka o$wietleniowa - zastosowaé typowg szafke o$wietleniowg prefabrykowana, wolnostojaca z przytaczeniami kablowymi od dotu,
wykonang z plyt ksztattowych poliestrowych wzmocnionych witoknem szklanym, odporne na korozje, promieniowanie UV, udary i
nierozprzestrzeniajgca ognia. Stopieri ochrony min. IP44, Il kl. ochronno$ci.
Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczenstwa, okre$lonym na podstawie posiadanego certyfikatu.
Szafka powinna spetnia¢ wymagania normy EN 60-439-1.
Srodki impregnujace - jako $rodek impregnujacy do konserwaciji czeéci podziemnej stupéw oraz fundamentéw nalezy stosowac
atestowang asfaltowg emulsje anionowg spetniajacq wymagania normy PN-B-24002.
Uziomy - stosowa¢ uziemienia:

- pionowe - prety stalowe ocynkowane Fe/Zn $r. 16mm,

- poziome - bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm,

Materiaty uziomédw muszg spetnia¢ wymagania PN-HD 60364 5 54.
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Zwir na podsypke - zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy, co najmniej Il i odpowiadaé
wymaganiom BN-66/6774-01.

2.6. Specyfikacja materiatowa

UWAGA: Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej oraz we wiasnym Zzakresie sprawdzi¢ ilosci oraz zasadnosci
zastosowania do warunkow budowy przyjetej technologii robdt. Kosztorys jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci
robét budowlanych, przy zatozeniu przecigtnych warunkéw wykonania robdt i wybranych rozwigzan technologicznych. llosci obmiarowe
jak rowniez zestawienia materiatow sq iloSciami przyblizonymi i usrednionymi, mogaq réznic sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od
zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Przed zaméwieniem materiatow iloSci okreslone
w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty
przetargowej winien przeprowadzi¢ wizje lokalng, w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i uwzgledni¢ ewentualne
konieczne roboty do wykonania, a nie uwzglednione w przedmiarze robét i wynikajgce z zasad sztuki budowlanej i norm przywotanych w
specyfikacji. Przedmiar rob6t stanowi jedynie materiat pomocniczy do wyceny roboét.

Zestawienie podstawowych materiatow o$wietlenia zewnetrznego:

Opis elementéw llos¢ Uwagi

Kompletna oprawa o$wietleniowa ze zrddtem swiatta LED o mocy

24W, 4350Im, 4000K, IP66, optyka SP, z mozliwo$¢ redukcji mocy 1 o np. Iskra LED ALFA 24 PROG. Optyka SP,
szt.
oraz podigczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez anodowana 4000K ROSA (lub réwnowazna)
interfejs DALI
Stup aluminiowy anodowany lub stalowy ocynkowany o wysokosci
11szt. | np. SAL-5 ROSA (lub réwnowazny)
h=5m
Szafka pomiarowo-o$wietleniowa SOU prefabrykowana 1 szt.

Fundament betonowy prefabrykowany do stupa aluminiowego 5m
11 kpl. | np. B-50 prod. ROSA (lub réwnowazny)
+ elementy ztaczne + kapturki

Tabliczka bezpiecznikowa stupowa z wktadkg bezpiecznikowg 4A 11kpl. | np. TB-11 prod. ROSA (lub réwnowazna)

Ostona rurowa gietka do kabli @50mm 6m przy wprowadzaniu kabla do stupa
Ostona rurowa sztywna do kabli 75mm 18'm - uktadana pod proj. wjazdami
Kabel NAYY-J 0.6/1kV 4x25mm? 395m

Przewod YDY-Zzo 3x2,5mm2 450/750V 66 m

Uchwyt krzyzowy typu UKU 3 szt.

Grot do uziemien pretowych fi 16 mm 3 szt

Ztaczka do uziemien pretowych fi 17,2mm 3 szt

System uziemien pretowych fi 16 mm 3 kpl.

Bednarka ocynkowana 25x4mm 5m

2.7. Wytyczne do prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajacy wymagania stawiane
wyrobowi. Do najwazniejszych wymogéw naleza; stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj
pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywdw oraz przekroje kabli, specyfikacja
wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktéry zwykle jest zatacznikiem do dokumentacii.
Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub

technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pomingg.
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Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementow rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania i potaczen aparatow
i urzadzen wg zalecen producentow.

Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzié¢ karte technologiczng dla prefabrykaciji, stanowi ona zatacznik do
protokotu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta, co do wymaganych cech obudowy, a w
szczegblnosci:

> stopien ochronnosci,
wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,
typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojaca, przyscienna, nascienna, wnekowa
typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: $redniego napiecia, niskiego napiecia, stabopradowa,
sposéb zasilania i odptywu: ,,od géry” lub ,od dotu”,

typ przytaczenia do instalaciji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytaczenie bezposrednie,

YV V. V V VYV V

sposo6b mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe, szyny nosne zunifikowane
lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

rodzaj materiatu i kolor elementoéw obudowy,

sposob zabezpieczenia przed dostepem 0s6b nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-3:2004,

kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

vV V V V

kompletno$¢ i prawidtowo$¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujace si¢ wewnatrz i na
zewnafrz rozdzielnicy,
»  oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i
nie powinno zakrywa¢ danych technicznych aparatéw i osprzetu,
» w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowaé sie kieszer przeznaczona na rysunek schematu
rozdzielnicy.
Ze wzgledu na funkcje, jakg spetniaja, mozna wyrdznié rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogg by¢ wykonane, jako:
gtdéwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji. Ze

wzgledu na sposéb montazu rozréznia sig nastepujace typy:

A\

wolnostojace,
przyscienne,

wiszace (nascienne),

YV V V

wnekowe.
Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z miedzynarodowg IEC-439-1). Wymagane
jest $wiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spetnia¢ wymogi norm PN-EN 60439-
4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(V).

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w migjscach ogélnodostepnych musi spetia¢ wymogi normy PN-
EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigca przed skutkami
napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwo$¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napigciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do kompletu elementéw wykonawczych
od frontu.
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajace na ewentualng rozbudowe ukfadu,

bez konieczno$ci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze si¢
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niewystarczajaca). Sposob rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzglednia¢ zasade jednorodno$ci w
ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz réwnomierno$ci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by¢ wykonane minimum w |l klasie
ochronno$ci.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pietrowych nalezy przewidzie¢ dywaniki izolacyjne, stanowigce
standardowe ich wyposazenie.
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac sie szyld z nazwg rozdzielnicy zgodng z nazwa rozdzielnicy ze schematu
gtdéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposaéb trwaty.
2.8.  Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych linii energetycznych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

» s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST,

> sq wlasciwie oznakowane i opakowane,

> spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

» producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw.

> dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac sie przy temperaturze wyzszej niz —
15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie moga by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze (na ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt 3
Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robédt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot:
- zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze Swidrem,
- spawarki transformatorowej 1 szt.,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej

zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2. Transport materiatow i elementéw o$wietleniowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
$rodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy diuzycowe;j,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Podczas transportu na budowe ze sktadu przy obiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowa¢ ostrozno$¢
aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzenia izolacji, wynosza dla kabli nawinigtych na bebny: —15°C oraz -5°C dla zwinietych w ,6semke” odcinkdw.

- Stupy o$wietleniowe lub ich elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta.

- Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,

uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowa m. Czechéw gm. Santok - dziatka nr 9/2, 26, 33 obreb 0005 Czechéw

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robot nalezy dokonac przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z zaznaczeniem
np. palikami jej charakterystycznych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robét
zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii.

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy zapoznaC sie z dokumentacjq pozostatych branz, w szczegoinosci z
dokumentacjg branzy drogowe;j i elekirycznej. Nalezy koordynowac prace branz zwigzanych w zakresie majacym bezposredni zwigzek z
instalacjg o$wietlenia drogowego
W zakres prac Wykonawcy wchodza w szczegdlnosci:

» inwentaryzacja obiektu i komisyjne przekazanie obiektu wykonawcy;

> dostarczenie na miejsce montazu wszystkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania instalacji oraz
przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do
uruchomienia instalacji);
zainstalowanie wszystkich potrzebnych materiatéw i urzadzen zgodnie z Dokumentacija Projektowa;
podigczenie do wszystkich urzadzen zasilania w energie elektryczna, sterowania itp.;
przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow (protokoty odbioréw);
przeprowadzenie rozruchu instalacji

wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi ;

YV V. V V VYV V

dostarczenie wymaganych certyfikatow zgodno$ci i atestéw, Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

wszystkich materiatow i urzadzen;

A\

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot;

A\

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu montazu oraz innych rozmowach koordynacyjnych;

» przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotow

dokumentujgcych szkolenie;

» opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z planem przegladéw i

konserwacji wszystkich elementéw instalacji;

» gwarancja prawidiowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacii, jak i ich elementéw w catym okresie gwarancyjnym;
Nalezy zwroci€ szczegoing uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementow
instalacji badz innych elementéw obiektu. Wszelkie otwarte zakofczenia przewoddw nalezy na czas montazu zabezpieczyé
odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewodéw wolne byto od wszelkich wilgoci badz
zanieczyszczen. Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo
(na czas robét, ktére mogq spowodowacé ich uszkodzenie) zdemontowacé i przechowaé¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio

zabezpieczonym pomieszczeniu.
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5.2. Budowa linii kablowych

Wykonawca powinien opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram robdt zwigzanych z
budowa nowych linii zasilajacych oraz o$wietleniowych na obiektach drogowych zawierajacy uzgodnione z Uzytkownikami
okresy wigczenia napiecia w wybudowanych liniach kablowych. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem linii kablowych
wykonywac zgodnie z SEP N SEP - E - 004.

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres rob6t obejmuje:

> wyznaczenie trasy linii kablowej,

> wykonanie rob6t ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz wymiane gruntu w przypadku
nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,
nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,
uktadanie kabli w rowach i wykopach,

ukfadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,

YV V VYV V

utozenie folii 0znaczeniowej,

> zasypanie rowow i wykopdw kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
Uwagi dodatkowe:
1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta, lub za zgodg inwestora — wykonawca robét, na podstawie
projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe.
Nalezy jednoczes$nie prowadzi¢ trase kablowg w taki sposob, aby zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od innych elementéw znajdujacych
sie w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 c¢m od fundamentéw budynkéw i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosngcych drzew, itp.
Szczegotowe wartosci odlegtosci kabli od innych elementéw znajdujacych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.
2. Roboty ziemne — nalezy przyja¢ zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.: ,Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw
liniowych pod rurociggi w gruntach kat. I-1V”.
3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robét prowadzonych w terenie zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym,
nalezy zwréci¢ szczegblng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy
dokona¢ przekopdw prébnych na gtebokos$¢ wieksza od projektowanego dna wykopu i o diugosci okoto 2 m przez linie trasy kablowej,
prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotycza wykopdw prowadzonych przy istniejacych budynkach i budowlach.
Szeroko$¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych rdwnolegle, jednak nie powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla
gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.
Gteboko$¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napigcia znamionowego kabla (ze
wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz Srednice kabla wykop jest kilkanascie centymetrow gtebszy):

» 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania o$wietlenia, zwigzanego z ruchem drogowym,

» 70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

» 80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

> 90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

» 100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.
Reczne wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad bezpieczefstwa i wg zalecen jak w ST ,Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV 45111200.
4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajacych (rury ochronne lub bloki kablowe),
uktadanych w wykopach. W niektorych przypadkach mozna dokona¢ utozenia oston bez konieczno$ci rozbiérki drogi, toru lub ulicy,
stosujac technologie podkopdw i przeciskéw. Podkopy wykonuje sie specjalnymi fopatami, kiére posiadaja zmniejszong powierzchnie
roboczg oraz wydtuzone trzonki, w celu utatwienia kopania. Przeciski wykonuje sie specjalnie do tego celu przystosowanymi

urzadzeniami.
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5. Uktadanie kabli w rowach i wykopach:
— Kabel nalezy utozyé na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm dopuszcza si¢ pominiecie podsypki dla gruntéw
piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilos¢ utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od dtugo$ci wykopu. Zasadqg
jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odlegto$¢ minimalna od kabli sasiednich zalezy od napiecia
znamionowego i wynosi: 10 c¢cm dla kabla do 1 kV i 25 c¢cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zaktadu
przemystowego dopuszcza sie warstwowe uktadanie kabli, z zachowaniem odlegtosci 15 cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw
od siebie przegrodami np. z cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia robdt naprawczych nalezy przewidzie¢
uktadanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potaczenie lub podtaczenie kabla (mufy, ziacza kablowego, stacii
transformatorowe; itp.),
Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:

> reczny:
a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,
b) przesuwanie kabla na rolkach

» mechaniczny:
a) przemieszczanie kabla, znajdujacego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepa lub skrzyniowy samochod ciezarowy
0 napedzie terenowym, stojaki do bebnow),
b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochod ciezarowy, wyposazony w ciggarke i zurawik, zespét rolek i zasilanie ich
napedéw poprzez agregat pradotwérczy lub zestaw kabli przeno$nych, stojaki do bebnéw),
c) przy pomocy ciggarki (tzw. uciag czotowy) — podobny zestaw jak dla uktadania przy pomocy rolek napedzanych, dodatkowo komplet
uchwytéw na zyly i poriczoch stalowych. W celu unikniecia uszkodzen kabla wciggarka musi by¢ wyposazona w ogranicznik sity
ciggnigcia, jej warto$¢ dopuszczalng wyznacza sie w zalezno$ci od catkowitego przekroju kabla.
— Zasypanie nastepng warstwg piaskowg grubosci min. 10 ¢cm i ubicie warstwy, a nastepnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami
grubo$ci do 15 cm (wiekszo$¢ inwestorow wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),
— UtoZenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokoSci powyzej 20 cm, przykrywajacej przysypany warstwa piasku
kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazujg napiecie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.
6. Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi: Kable uktadane w miejscach, gdzie sq szczegdlnie narazone na
uszkodzenia, chroni sie poprzez ostony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich, stalowych oraz
jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje ostonowe dtuzsze niz 60 m lub posiadajace rozgatezienia i zmiany kierunku
prowadzenia linii kablowej wyposaza sie w studnie kablowe. Studnie Zelbetowe sg najpopularniejsze i posiadajgq wymiary minimalne
800x800 mm, powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany wiaz lub przykrycie z piyty betonowej lub Zelbetowej, a takze
odpowietrznik dla umozliwienia odptywu ewentualnych gazéw jakie moga sie zebraé w studzience. Srednica otworu ostony kabla
powinna mie¢ co najmniej 1,5 rednicy kabla, jednak nie mnigj niz 50 mm. Zasadq jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze,
jednak dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzacych wigzke wielofazowa, zestawu
kabli sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego urzadzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego
urzadzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba korfice uszczelni¢, szczegolnie kiedy nastepuje przejscie pomigdzy
odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego (stosuje sie wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiaty izolujace, w zaleznosci od
wymaganego stopnia ochrony pozarowej). Wcigganie kabli do rur mozna wykonywaé przy budowie nowych linii, niekiedy wystepuje
konieczno$¢ wykonania oston kablowych na utozonych wcze$niej kablach lub ich odcinkach — wtedy stosuje sie technologie z
zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.
7. Ukladanie kabli w kanatach i tunelach
Kanaly kablowe wykonuje si¢ jako element przykrywany na catej dtugosci ptytami, prowadzony w podtodze lub w ziemi a takze w stropie

lub w $cianie budynku albo budowli. Szczegoing forma tej technologii uktadania kabli jest prowadzenie linii kablowej pod podiogg
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podniesiong lub techniczng np. w korytach kablowych prefabrykowanych. Przykrycie kanatu moze byé zdejmowane catkowicie lub
odcinkowo. Kanaty nie sg przystosowane do poruszania si¢ obstugi w jego wnetrzu, natomiast powinny by¢ podzielone na odcinki
poprzez wygrodzenia pozarowe (grodzie). Grodzie nalezy wykonywac jesli dtugo$¢ kanatu przekracza 50 m, najprostszg grodzig moze
by¢ warstwa piasku o grubosci 1 m, obmurowana obustronnie cegta. Tunele kablowe pozwalajg na poruszanie sie wewnatrz obstugi.
Wygrodzenia pozarowe w formie cian ceramicznych lub ptyt gipsowo-kartonowych izolowanych wewnatrz materiatami ognioodpornymi
z drzwiami przetazowymi, stosuje sie co 100 m dtugosci tunelu. Jesli strefy pozarowe nie przekraczajg 50 m wystarczy otwér przetazowy
(bez drzwi). Kanaly i tunele kablowe powinny by¢ budowane z materiatéw niepalnych, maksymalnie ogranicza¢ wnikanie wody i wilgoci
do wnetrza, posiada¢ system odprowadzania wody Sciekowej i kondensacyjnej oraz system przewietrzania, jednoczes$nie umozliwiaé
swobodny dostep do kabli w czasie ich uktadania, kontroli lub wymiany. Wysoko$¢ minimalna tuneli wynosi 2 m, szeroko$¢
komunikacyjna nie mniej niz 80 cm. W kanatach i tunelach uktada¢ mozna kable o powfoce:

> ztworzyw sztucznych.

> aluminiowej z ostong przeciwkorozyjng trudno palng lub bez niej, jesli Srodowisko nie jest niszczgce dla aluminium i powtoka

nie jest wykorzystywana jako zyta ochronna,

> ofowiangj.
Uktadanie kabli w kanatach i tunelach nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci pomigdzy kablami, innymi
rurociggami, $cianami i dnem. Wazne jest zachowanie rozdziatu w grupach napie¢ znamionowych kabli i montaz poszczegoinych typow
na wydzielonych wspornikach np. wspornik SN, koryto nn, kable sygnalizacyjne, itp. Wyjatek stanowig zestawy kabli jednozytowych
tworzacych wigzke wielofazowa, zestawy kabli sygnalizacyjnych podigczonych do jednego urzadzenia, zestawy kabli energetycznych i
sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego urzadzenia, stanowigcych tory jednej linii wielofazowej i zasilajgce instalacje o$wietleniowa,
ktdre mogaq sie stykac. Ukladanie kabli moze odbywa¢ sie sposobem recznym lub mechanicznie. Do uktadania kabli stuzg wsporniki lub
drabinki kablowe sposoby mocowania kabli zawiera pkt. 2.1.4. Odlegtosci minimalne pomigdzy sasiednimi mocowania kabli uktadanych
na pochyto$ciach wynoszg od 40 do 150 ¢cm, w zalezno$ci od kata uktadania i rodzaju kabla. Kable bez pancerza nalezy mocowac przy
uzyciu uchwytéw z elastycznymi (miekkimi) wktadkami i szerokosci co najmniej réwnej Srednicy zewnetrznej kabla, aby zapobiec
uszkodzeniom powiok izolacyjnych.
8. Uktadanie kabli w budynkach Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajacych ostone ochronng widknista, uktada sie bezposrednio na
cianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych budynku oraz kanatach - niektére
sposoby uktadania oméwiono w pozycjach poprzednich. Szczegblng uwage nalezy zwrdcic przy przejéciach kabli przez Sciany i stropy z
zastosowaniem przepustéw kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny by¢ zabetonowane lub wmurowane w otwér, oba konce
uszczelnione materiatem niepalnym na dtugos$ci 8 cm dla stropéw i 10 cm dla $cian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje sie w
przypadkach szczegdlnych np. izolacja od Zracych opardéw (pomieszczenia akumulatorowni) lub p-pozarowa przy przejsciu pomiedzy
wydzielonymi strefami ochrony pozarowej i wewnatrz stref. Dla pomieszczen zagrozonych pozarem lub wybuchem przepusty powinny
by¢ oddzielne dla kazdego kabla, réwniez jednozytowego. Skrzyzowania kabli nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby minimalne odlegto$ci
pomiedzy kablami wynosity: 5 cm dla kabli na napiecie do 1 kV i 15 ¢cm dla kabli na napiecie powyzej 1 kV. Odlegtoci minimalne od
rurociggéw podaje N SEP-E-004 i wynoszg od 20 do 150 cm. Jes$li nie mozna spetni¢ warunkéw minimalnej odlegtosci, podanych w
normie jw., nalezy bezwzglednie prowadzi¢ kable w rurach ochronnych.
9. Ukladanie kabli na mostach, pomostach, budowlach wodnych (mola, nabrzeza itp.) Podstawowym warunkiem jest zapewnienie
zachowania wtasciwosci konstrukcyjnych budowli, na ktdrej uktada sie kable. Stosuje sie kable o powtokach z tworzyw sztucznych lub
metalowych oraz kable opancerzone drutami stalowymi. Przy uktadaniu kabla na mostach wymagana jest odporno$¢ na drgania, co
osigga sie poprzez dobdr kabla lub konstrukcje oston i kanatéw, takze wymagane jest uziemienie linii po obu stronach mostu.

Szczego6towe metody uktadania kabli na mostach, pomostach budowlach wodnych dobiera sie, uwzgledniajac miejscowe warunki.
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5.3. Montaz osprzetu kablowego

> Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywaé pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub organ uprawniony,
w czasie tego samego dnia.

> Stosowany osprzet powinien byé nowy, chyba ze inwestor wyda pisemng zgode na ponowne zastosowanie osprzetu
pochodzacego z demontazu.

> Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest niemozliwe w najblizszym sasiedztwie np.
obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywac potaczenia gtowic kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszczac je na
wymaganej wysokosci, na stupie.

> Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w miejscach ogoéinodostepnych powinny znajdowac
sie w studzienkach kablowych np. na mostach.

» Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzacych wiazke, nalezy kolejne mufy montowaé z przesunieciem

odpowiadajacym dtugosci mufy + min. 1 m.

5.4. Oznaczanie linii kablowych
5.4.1. Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napieciem kabli. Rozmieszczenie
oznacznikéw powinno utatwia¢ prace pracownikom dokonujacym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowaé: na koncach i
lukach kabla, w sasiedztwie osprzetu (mufy i gtowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty,
zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.
5.4.2. Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujace dane:

>  uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,

> rok utozenia kabla,

> symbol typu i przekrdj kabla wg odpowiedniej normy,

» znak fazy (przy kablach jednozytowych),
5.4.3. Znakowanie trasy kablowe;
W terenie nie zabudowanym oznacza si¢ trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkdw betonowych z literg ,K” oraz nazwa uzytkownika
i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach
prostych co 100 m. Zaleca si¢ podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, Ze stosuje sie wtedy oznaczenie literowe ,M”. Migjsce
zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach lub innych trwatych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek,

zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.
5.5. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w
dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajagcego wymagania PN-88/B-
06250 lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gornej
powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gdrnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjq
rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadno$cig + 10 cm.

Wykop nalezy zasypac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami zageszczarkg wibracyjng co 20 cm.
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Grunt przeznaczony na nasypy lub uzupetniany w pasie dzielacym powinien mie¢ wiasciwosci umozliwiajace uzyskanie
zageszczen przy stupach na poziomie Is = 1 (spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205 ,Roboty ziemne, drogi
samochodowe, wymagania i badania", i normy PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine")

W przypadku wykorzystania do umocowania fundamentéw stupdw gruntéw rodzimych, nalezy sprawdzi¢ jego
przydatnos¢ w tym zakresie, a w razie potrzeby wykonac stosowne mieszanki.

5.6. Montaz stupow

» Posadowienia stupa nalezy wykona¢ zgodnie z kartg katalogowg producenta stupow.

»  Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie dzwigiem lub recznie. Spdd stupa powinien opiera¢ sie na warstwie betonu marki B 10

wg PN-EN 206-1:2003 grubo$ci min. 10 ¢cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7cm.

» Gleboko$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ dla dobranego stupa tak aby gérna krawedz stupa

wystawata 2 - 5 cm od podioza.

> Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

> Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz

nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
5.7. Montaz opraw

> Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem.

> Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sig lampy).

» Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciagnieciu przewoddéw zasilajacych do stupéw. Nalezy stosowaé przewody

kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 1 mmz2. llo¢ przewodow zalezna
jest od ilosci opraw.

» 0d tabliczki bezpiecznikowej do oprawy nalezy prowadzi¢ przewod dwu lub trzy zylowy w zaleznosci od klasy izolacji

zastosowanych urzadzen.

> Nalezy stosowaé przewody YDY-zo 3x2,5mm2.

» Oprawy nalezy mocowa¢ na stupach w sposdb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw

zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

» Oprawy powinny byé mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wpltywem warunkow

atmosferycznych i parcia wiatru.
5.8. Montaz uzioméw

Wszystkie uziemienia pionowe wykonywa¢ metodg pograzang wibromtotem. Potaczenie uziemien z uziomem stupa
i z szyng PE szafki oswietleniowej i PEN ztacza pomiarowego ptaskownikiem stalowym ocynkowanym. Wykonywane prace
winny spetnia¢ wymagania PN-E-05009/54, a zblizenia i skrzyzowania przewodéw uziemiajgcych z kablami wg PN-E-
05003/01.

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej z zastosowaniem normy PN-IEC-
60364 - 4 - 41. Instalacje zasilajacq wykona¢ w uktadzie sieci TN - C w nawigzaniu do istniejacej sieci nn. Jako dodatkowe
elementy ochrony przeciwporazeniowej przewidzie¢ dla obwodu o$wietleniowego szybkie wylgczanie zasilania 0,4 s.
Dodatkowo przy szafie o$wietleniowej nalezy wykonaé uziomy, ktorych rezystancja nie moze przekracza¢ 10 Q.
Dla stupdw o$wietleniowych koriczacych obwdd nalezy wykonaé uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ 30Q.
Uziomy wg normy N SEP-E-001. Ewentualne taczenie odcinkdéw bednarki nalezy wykonywac przez spawanie. Bednarka w

ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.
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Stosowac przewody zasilajace oprawy w podwojnej izolacji 3 zytowe.
Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu, ktére powinny obejmowac nastepujace czynnosci:

»  ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa rozmieszczenia
poszczegoinych elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiaréw i rodzaju potaczen
elementéw instalacji odgromowe;

»  sprawdzanie ciggtosci potaczen, ktére nalezy wykona¢ .za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystancii,
przytaczonego z jednej strony do zwodéw z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych losowo gateziach
urzadzenia.

» pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metodq techniczng,
pomiary nalezy wykonac co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwod uziomu otokowego nie przekracza
50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejszg liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci:

P>=0,01-L + 2
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej warto$ci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe

lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000- 07
pkt 6
6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét
6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czesciowych i koricowych polegajacych na
kontroli:
» zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
> jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,
> poprawnosci wykonania i zabezpieczenia pofaczen $Srubowych instalacji elekirycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,
> pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm, przepisow budowy i
eksploataciji lub uzgodnier z Inwestorem.
> Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badar zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-
|EC 60364-6-61:2000.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq zasadniczego wptywu na jako$¢

funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potraceni za obnizong jakoS¢.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogé6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii kablowych
Obmiaru rob6t dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:
> dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
> dla kabli: km, m lub kpl.,
> dla osprzetu linii: szt., kpl.,
> dla rob6t ziemnych: m lub ma.
7.3. W specyfikacji technicznej szczegoétowej dla rob6t montazowych budowy linii kablowej, opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegdlnos$ci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen
8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robdt majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:

A\

wykopy, kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,
> montaz koryt, drabinek, wspornikow,
> podsypki i zasypki,
> maszty oSwietleniowe wraz z fundamentami
8.2.2. Odbior czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robot zanikajacych oraz elementow urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np.
wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocene prawidtowo$ci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:
> wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,
> wykonanie wykopdw, jakoS¢ i prawidtowo$¢ wykonania fundamentéw.
8.2.3. Odbior koricowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakos$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robot
elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi cato$ci linii elektroenergetycznych.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreSlone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru korncowego.
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10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1. Normy
1 | PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
2 | PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badar przy odbiorze
3 | PN-88/B-06250) Beton zwykty
4 | PN-88/B-30000 Cement portlandzki
5 | PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
6 | PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
7 | PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
8 | PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
9 | PN-IEC 60364-4-41 . o
przeciwporazeniowa

10 | PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze

11 | PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

12 | PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Rozadzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw badanych w petnym i
13 | PN-91/E-05160/01 ) ,
niepetnym zakresie badan typu

14 | PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

15 | PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne

16 | PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powfoce polwinitowej na napigcie znamionowe
nieprzekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.
17 | PN-91/M-34501 % /e g y gazociagow z p y

Wymagania
18 | PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania
19 | BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
21 | BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
22 | BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
23 | BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

24 | BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oswietleniowych i
25 | BN-79/9068-01
energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty, instrukcije i przepisy

Inne dokumenty i instrukcje
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (cze$¢ V) Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo
Akcydensowe 1981 .
» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I,
OWEOB Promocja — 2005 .
> Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych”
Kod CPV 45310000-3.
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» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne” Kod CPV 45111200.

> Albumy ENERGOPROJEKT Poznan z lat 1967-1995.

> Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

> Katalogi i karty materiatowe producentéw.

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpdzn. zmianami).

Rozporzadzenia

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spemia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dla inwestycji: Przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie o$wietlenia drogowego w miejscowosci Czechdw ul. Bukowa
dziatka nr 9/2, 26, 33 obreb 0005 Czechow.

Informacje opracowano wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenfistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) na postawie art. 21a ust. 4

ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami).
11.1. Zakres robét

> wykonanie robét zwigzanych z oswietleniem zewnetrznym

> wykonanie rob6t zwigzanych z wykopami kablowymi i uktadaniem linii kablowych o$wietleniowych

> wykonanie rob6t zwigzanych ze stawieniem, montazem stupéw o$wietleniowych,

11.2. Uwagi ogéine

Na obiekcie nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy przewozeniu i sktadowaniu materiatow budowlanych oraz przy wykonywaniu prac.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

» Do prac na obiekcie stosowa¢ maszyny spetniajace wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy.

> Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z trecig uzgodnien.

> Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad bhp.

» W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowa¢ sie z autorem projektu.
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Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami stosujac typowe
sposoby montazu oraz wykorzystujac odpowiednie narzedzia.
Obstuga urzadzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.

Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

11.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ przy wykonywaniu nastepujacych prac:

>

Prace na wysoko$ci i na rusztowaniach (mozliwo$¢ upadku podczas pracy, mozliwos¢ uderzenia lub przygniecenie
przypadkowo spadajgcymi elementami).

Prace rozbiorkowo — demontazowe (mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym, mozliwos¢ urazu spowodowana uderzeniem
przez spadajace demontowane elementy, mozliwo$¢ doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi).

Prace ziemne przy wykopach pod kable i uziomy (mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopu, mozliwo$¢ przysypania osuwajacq sie
ziemig).

Prace instalacyjne elekiryczno — energetyczne (mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym, mozliwo$¢ doznania urazu
podczas obstugi elektronarzedzi).

Prace przy obstudze urzadzeh mechanicznych (mozliwos¢ wystapienia urazu w wyniku kontaktu z pracujgcymi na budowie

maszynami oraz pojazdami).

11.4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy:

vV V V

>

Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP.
Ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
Ustali¢ zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Ustali¢ zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.

2.
3.
4

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczeristwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.
W przypadku stosowania urzadzer ochronnych réznicowopradowych w instalacjach zasilajgcych nalezy sprawdza¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracii, ze
wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np. prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
Wykopy na terenie budowy winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu tasma z folii biato-czerwonej, ustawienie
stosownych znakdw ostrzegawczych i utozenie w miejscach przej$¢ ktadki dla pieszych, jezeli sytuacja bedzie tego wymagata.
Przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego oraz na placach sktadowych materiatow budowlanych
na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami
dla danego stanowiska.
Nie wolno zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazarn lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp.
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Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej specjalnosci budowlanej w
sposob zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgonie z przepisami bhp i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.
Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.

Brygadzista powinien wyznaczy¢ swojego zastepce na czas swojej hieobecnosci w brygadzie.

Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych, dzwignicowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym
wymaga posiadania uprawnien wydanych przez wtasciwa komisje kwalifikacyjna.

Operatorowi nie wolno opuszczaé stanowiska w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia budowlanego.

Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator obowigzany jest zatrzymac¢ silnik, maszyne lub
urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowa¢ oraz uniemozliwi¢ wigczenie do ruchu maszyny lub urzadzenia przez osoby
trzecie.

W razie w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je niezwlocznie zatrzymaé i wylaczy¢ doptyw energii ze
zrodta zasilania.

Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenia ze stanowiska pracy powinno odbywaé sie wytacznie po przeznaczonych do tego stopniach,
schodach, drabinach itp.

Roboty budowlano — montazowe lub rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w projekcie
organizacji robét wykonanym przez wykonawce.

W razie powierzenia wykonania robét generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem
na placu budowy. Ustala on wspdlnie z podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na
poszczegolnych odcinkach robét.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisdw bhp oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania tych przepisow.

Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego zaktad pracy powinien przeprowadzi¢
prébe technicznej sprawnoéci i zbadaé czy sprzet spetnia wymagania w zakresie bhp.

Zakfad pracy eksploatujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objete dozorem technicznym
powinien we wiasnym zakresie zorganizowaC dozér, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadza¢ kontrole biezace i
okresowe oraz dokonywac obcigzen prébnych.

Liczbe pracownikow niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sig w instrukcji techniczno — ruchowej dla dane;
maszyny lub urzadzenia.

Zaktad pracy powinien opracowaé szczeg6towe instrukcje techniczno - ruchowe okreslajace wymagania bhp dla
poszczegolnych stanowisk i przestrzegac ich stosowania.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢ barierkq sktadajacq
sie z deski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen
miedzy deskg kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci.

Jezeli roboty sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w pkt.
24, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Pomosty wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone
przed zmiang ich potoZenia.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujace czynnosci nadzoru inwestorskiego obowigzani sg do kontroli
nadzorowanych przez siebie robot réwniez w zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkéw pracy.

Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
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31. Postanowienia koficowe.
Zobowigzuije sie kierownika budowy do sporzadzenia szczegdtowego planu BiOZ w nastepujacych zakresach robot:
> przy wykonywaniu wykopéw pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m,
> przy, ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5m,
> do wykonania, ktérych wykorzystywane sg dzwigi lub podnos$niki,
> przy wykonywaniu, ktdrych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi -
roboty prowadzone w temp. Ponizej 10°C,

> wykonywanie, ktérych odbywac sie bedzie w poblizu napiecia lub pod napieciem

Sporzadzit;

mgr inz. Jacek Btach
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