D - 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOE SKARP, ROWOW,
SCIEKOW | TERENOW ZIELONYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Sawymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych umocnieniem powierzchniowym skarp, rowdeiekow i terendéw zielonych w
ramach zadani@®rzebudowa drogi gminnej ul. Bukowa m. Czechéw gmia Santok.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokiiRezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp i obejmuj

— humusowanie warstwhumusu (gr. 10 cm) i obsianie traw
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Réw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy glepyzer@gnietej i zwiazanej korzeniami
roslinnosci trawiaste;.

1.4.3.Darniowanie - pokrycie darmnpowierzchni korpusu drogowego w taki sposob, adoyitha w
sposob trwaty zwizata s¢ z podtazem systemem korzeniowym. Darniowaniezlkchowe wykonuje
sig na ptask, pasami poziomymi, ukladanymi vwedach rownolegltych z przewdaniem szczelin
pomiedzy poszczegOlnymi ptatami. Darniowanie w kréitrzyzowe) wykonuje s w postaci pasow
darniny uktadanych podatem 45, ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m,
ktore wypetnia s ziemi roslinna i zasiewa traw.

1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliona zawierajca co najmniej 2% eg#ci organicznych.

1.4.5.Humusowanie - zesp6t czyrém przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy élinnej,
obejmupcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi magtkj z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.

1.4.6.Moletowanie - proces umtiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomowalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7.Hydroobsiew - proces obejmigly nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewsnsadkdw
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniehialogicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Brukowiec - kamié@ narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony wsztalcie
nieregularnym i zaolglonych krawedziach.

1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przeowsgin, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu léGieku.

1.4.10. Biowtdknina - mata z witdkna bawetnianego lub bawelodobnego, wykonana techaik
witdkninowa z réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkgisionami traw i &in
motylkowatych, stdaca do umacniania i zadarniania powierzchni.
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1.4.11.Warstwa torfowo — piaskowa — warstwa wymieszanejnziurodzajnej (torfu) z piskiem w
stosunku 1:1 wykonywana w celu zapewnienia szybkidjracji wod opadowych z powierzchni dna
rowu drogowego w gb podstawy rowu.

1.4.12.Mulczowanie - naniesienie na powierzahgruntuscidtki (np. sieczki, strayn, trocin, torfu) z
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i arozj

1.4.13. Hydromulczowanie - spos6b hydromechanicznego namigszmieszaniny (0 podobnych
parametrach jak aywanych do hydroobsiewu), w skfadzie ktorej nie masion traw i rélin
motylkowatych.

1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa naigraehni skarp, wykonana z ptynnych
osadowsciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychpwtdkniny i geosyntetykéw, doraie
zabezpieczaga przed erozjpowierzchniowy do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

1.4.15.Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona airilib zytka na 100 kwadratow, kdy
o powierzchni 25 ch do okrdlania procentowego udziatu gatunkévélio, po obsianiu.

1.4.16. Brukowiec - kamié@ narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony veztalcie
nieregularnym i zaolglonych krawedziach.

1.4.17.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaiui
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pit.1

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotysee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp,daw sciekdw obgtymi niniejsz ST s
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz §bn motylkowatych,

2.3. Darnina

Darnire nalezy wycinat z obszarow potmnych najbliej miejsca wbudowania. @iie naley
przeprowadza przy wyciu specjalnych ptugow i krojéw. Platy lub pasmgcigtej darniny, w
zaleznosci od gruntu na jakimdala ukladane, powinny méeszerokéé od 25 do 50 cm i gruldé od 6
do 10 cm.

Wycieta darnina powinna léyw krétkim czasie wbudowana.

Darnire, jezeli nie jest od razu wbudowana, ngleuktad& warstwami w stosy, stran
porostu do siebie, na wysakonie wieksz niz 1 m. Ulazone stosy winny hyutrzymywane w stanie
wilgotnym w warunkach zabezpiecgaych darnir przed zanieczyszczeniem, napejprzez 30 dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysicze
obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze
ziemia urodzajna odpowiada ngafijacym kryteriom:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

108



- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartg¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,
c) zawart@¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowda¢ pH =55.

2.5. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalec
sig stosowd mieszanki traw o drobnym,estym ukorzenieniu, spetnigie wymagania PN-R-
65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznggmwinien
wykaza sie¢ mozliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:
- rowniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobimych,
— piyt ubijajacych,
— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
- hydrosiewnika z aignikiem oraz ospetu do agrouprawy (np. wioki obrzowo-pietcieniowej,
brony chwastownika - zgrzebta, watowtoki),
— cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargalme”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport darniny

Darnire mozna przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih
przed obsypaniem i ziemi ralinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innym
uszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

4.2.3.Transport kostki brukowej
Kostke brukowy mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu.
4.2.4. Transport cementu

Cement naley przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-Q0Q@,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno lBywykonywane od gornej kraaizi skarpy do jej dolnej kraguzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinnagét poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu
od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zag:szczeniu, w zalaosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiZania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdeni skarpy
nalezy wykonywa: rowki poziome lub poddtem 30 do 45 o gkbokdsci od 3 do 5 cm, w odgbach
co 0,5do 1,0 m. Ulona warstwe ziemi urodzajnej nalgy zagrabé (pobronowad) i lekko zagscié¢
przez ubicie ¢gczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umaocnienia powierzchni skarp i rowéw popdesianie nasionami traw glia
motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejearz
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadagiekowymi za pomag osprztu
agrouprawowego, aby uzyskaawartd¢ cze$ci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw, rélin motylkowatych i bylin w
ilosci od 18 g/m do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyebdgaju
podiaza, wystawy oraz pochylenia skarp),

W okresach posusznych natesystematycznie zraszavodh obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jékiowykonanych robét i ich zgodsci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu radlin, taczna powierzchnia nie pamictych miejsc nie powinna Bywieksza ni
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymigjedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwyskpowa: wyztobienia erozyjne
ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 172 npowierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowcerficistos¢ utozenia uwaa sk za dostateczn jesli przy
ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zdstanie wkcej niz 4% powierzchni
niezabrukowanej.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@00Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:
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- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umamnjch przez humusowanie, obsianie,
brukowanie, ,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pktu 6 daly wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frhumusowanie z obsianiem obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatéw (humus),

— oObsianie traw,

— uporadkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Materiaty kamienne. Brukowiec
11104:1960

2. PN-B- Kruszywa  mineralne. Kruszywo naturalne do
11111:1996 nawierzchni drogowyctZwir i mieszanka

3. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
11113:1996 nawierzchni drogowych. Piasek

4, PN-B- Urzadzenia  wodno-melioracyjne.  Umacnianie i
12074:1998 zadarnianie powierzchni biowtoknin Wymagania i

badania przy odbiorze

5. PN-B- Zagospodarowanie  pomelioracyjne. Wymagania i
12099:1997 metody bada

6. PN-B- Zaprawy budowlane zwykie
14501:1990

7. PN-B- Cement. Cement powszechnego zythu. Skiad,
19701:1997 wymagania i ocena zgoéicio

8. PN-P-85012:1992Nyroby powrdnicze. Sznurek polipropylenowy do
maszyn rolniczych

9. PN-R- Materiat siewny. Nasiona §lin rolniczych

65023:1999

10. PN-S-02205:1998rogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

11. PN-S-96035:199Drogi samochodowe. Popioty lotne
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea
13. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betorlantenty nawierzchni
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03/04 drog, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych
Krawezniki i obrzea chodnikowe

10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
15Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfieé EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.
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