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Sie¢ kanalizacji deszczowej w miejscowosci Czechéw ul. Bukowa.

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Sie¢ kanalizacji deszczowej w miejscowosci Czechdw ul. Bukowa.
1] KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
0119-03 - trasa drogi w terenie rowninnym
0,100 km 0,100
RAZEM 0,100
2| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0217-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
91,080 m3 91,080
RAZEM 91,080
3|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
0511-03 grub. 20 cm
11,040 m3 11,040
RAZEM 11,040
4] KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
0501-09
16,560 m3 16,560
RAZEM 16,560
5] KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 315 | m
1308-05 mm
46,000 m 46,000
RAZEM 46,000
6/ KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
0214-04 punktowych, rowow, wykopow obiekto- wych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.
gruntu I-1I
63,480 m3 63,480
RAZEM 63,480
7| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgar- m3
0209-060214 niakowymi 1.00 m3 w gruncie kat.lll z transpor- tem
-02 urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.1
km
Krotnos¢ = 5
27,600 m3 27,600
RAZEM 27,600
8| KNR-W 2-01 Wykopy reczne rowow i kanatow o szerokosci dna do | m3
0408-03 1 m - kat. gruntu IV - gtebokos$¢ 1.0 m
3,100 m3 3,100
RAZEM 3,100
9| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych z osadnikiem |stud.
0513-01 o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
4,000 stud. 4,000
RAZEM 4,000
10| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w go- towym | m3
0513-08 wykopie - podstawa studni betonowa
2,000 m3 2,000
RAZEM 2,000
11| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 [0.5
0513-02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. | m]
stud.
-8,000 [0.5 -8,000
m]
stud.
RAZEM -8,000
12| KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych m
0814-01 rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o sr. do 110
mm
6,000 m 6,000
RAZEM 6,000
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Sie¢ kanalizacji deszczowej w miejscowosci Czechéw ul. Bukowa.

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
13| KNR-W 2-18 Wbudowanie w istniejgca sie¢ studnie D1 ru- rociggu | kpl.
0803-05 PVC o ér. 315mm
analogia
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR-W 2-18 Whbudowanie w studniei D1 rurociggu PVC o $r. wcin
0803-05 160mm z isniejgcego wpustu deszczowego
analogia
1,000 wcin 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0217-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
19,800 m3 19,800
RAZEM 19,800
16| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- kich m3
0511-03 grub. 20 cm
2,400 m3 2,400
RAZEM 2,400
17] KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
0501-09
3,600 m3 3,600
RAZEM 3,600
18] KNNR 4 Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 | m
1308-02 mm
46,000 m 46,000
RAZEM 46,000
19| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
0214-04 punktowych, rowoéw, wykopow obiekto- wych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.
gruntu I-1I
13,800 m3 13,800
RAZEM 13,800
20[ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgar- m3
0209-060214 niakowymi 1.00 m3 w gruncie kat.lll z transpor- tem
-02 urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.1
km
Krotnos¢ = 5
6,000 m3 6,000
RAZEM 6,000
211 KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z | szt.
1424-02 osadnikiem bez syfonu
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.-
0706-02 $r.nominalnej 200 mm 1pro
b.
2,000 odc.- 2,000
1pro
b.
RAZEM 2,000
23| KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych m
0323-01
14,000 m 14,000
RAZEM 14,000
24| KNR-W 5-10 Mechaniczne rozebranie nawierzchni o grubos- ci 4 m2
0321-05 cm z mas mineralno-bitumicznych
21,000 m2 21,000
RAZEM 21,000
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Sie¢ kanalizacji deszczowej w miejscowosci Czechéw ul. Bukowa.

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
25|KNR-W 5-10 Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - m2
0322-02 chodniki, wjazdy, place z asfaltu lanego o grubosci 3
cm
21,000 m2 21,000
RAZEM 21,000
26| KNR 2-31 Organizacja ruchu m
0701-01
analiza
indywidualna
16,000 m 16,000
RAZEM 16,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,100</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
	Obmiar: <edit>91,080</edit>
	Obmiar: <edit>19,800</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
	Obmiar: <edit>11,040</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>16,560</edit>
	Obmiar: <edit>3,600</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	Obmiar: <edit>46,000</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiekto- wych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II
	Obmiar: <edit>63,480</edit>
	Obmiar: <edit>13,800</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami zgar- niakowymi 1.00 m3 w gruncie kat.III z transpor- tem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg.1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>27,600</edit>
	Obmiar: <edit>6,000</edit>

	Pozycja: Wykopy ręczne rowów i kanałów o szerokości dna do 1 m - kat. gruntu IV - głębokość 1.0 m
	Obmiar: <edit>3,100</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z osadnikiem o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	Obmiar: <edit>4,000</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w go- towym wykopie - podstawa studni betonowa
	Obmiar: <edit>2,000</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	Obmiar: <edit>-8,000</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm
	Obmiar: <edit>6,000</edit>

	Pozycja: Wbudowanie w istniejącą sieć studnię D1 ru- rociągu PVC o śr. 315mm
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Wbudowanie w studnięi D1 rurociągu PVC o śr. 160mm z isniejącego wpustu deszczowego
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp- kich grub. 20 cm
	Obmiar: <edit>2,400</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>46,000</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>3,000</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	Obmiar: <edit>2,000</edit>

	Pozycja: Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych
	Obmiar: <edit>14,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni o gruboś- ci 4 cm z mas mineralno-bitumicznych
	Obmiar: <edit>21,000</edit>

	Pozycja: Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, place z asfaltu lanego o grubości 3 cm
	Obmiar: <edit>21,000</edit>

	Pozycja: Organizacja ruchu
	Obmiar: <edit>16,000</edit>




