D-03.02.01a REGULACJA WYSOKCSCIOWA STUDNI
WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (ST) 8 wymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwizanych z regulagjpionows, studzienek rewizyjnych, studzienek dla zaworévdeaagowych
lub gazowych oraz studzienek telefonicznych, w relmmadania:
Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowa m. Czechow gmia Santok

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jadkuthent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z koniecznregulacy
wysokasiciows urzadzen podziemnych w zvazku z realizagj drogowych rob6t budowlanych i obejmuj

regulacg pionow studzienek rewizyjnych,

regulacg pionow studzienek dla zaworéw wodagowych,

regulacg studni kanalizacji sanitarnej

regulacg studni kanalizacji deszczowej

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Studnie (elementy uzbrojenia sieci)

1.4.1.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgj\wa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona thorédo i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

1.4.1.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajima zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu amipl na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

1.4.1.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaaienia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.1.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaziekdénalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekéw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego do
nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.1.5. Studzienka bezwlazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesa btworu wlazowego,
spetniajica funkcje studzienki pa¢zeniowej.

1.4.1.6. Studzienka wpustowsciekowa) — spetniagctsam funkcje co studnia rewizyjna, lecz dodatkowo zbiera
wode z powierzchni nawierzchni. W odndieniu od typowej studni rewizyjnej nie nialiwnego wtazu w formie
pokrywy, lecz wtaz z rusztami, pozwala to na b&epdni odbiér wéd opadowych.

1.4.1.7. Wpust uliczny (wpusiciekowy, studzienkasciekowa) - urzdzenie do przegia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikenalizacji deszczowej lub ogélnosptawnej.

1.4.1.8. Kratk&ciekowa - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedastiajod gory do wpustu ulicznego.
1.4.1.9. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemvhedowane midzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciagania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.1.10.Studnia kablowa magistralna - studniddwé® wbudowana midzy chgi kanalizacji magistralnej.
1.4.1.11.Studnia kablowa rozdzielcza - studniddwh wbudowana mizy ciagi kanalizacji rozdzielczej.
1.4.1.12.Studnia kablowa szafkowa - studnia kablprzed szatklub rozdzielnia kablows.

1.4.1.13.Studzienka wodagowa - obiekt na przewodzie wodegowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury lub na kiecach rury ochronne;.

1.4.2. Elementy studzienek

1.4.2.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki przeznaczona do czyicioeksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odledgid pomidzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pmydia
studzienki lub komory, a edna spocznika.

1.4.2.2. Komora cieptownicza — budowla przeznaczama zainstalowania elementow sieci cieptowniczej;
studzienki cieptownicze zaliczagsiio komor cieptowniczych.

1.4.2.3. Komin wlazowy - szyb pgizeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej.

1.4.2.4. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komoe robocz.

1.4.2.5. Wiaz kanalowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieilek rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzeh kanalizacyjnych.

1.4.2.6. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w négiekéw.

1.4.2.7. Spocznik - element dna studzienki kanayigpeej poméedzy kinet, asciam komory robocze;j.

1.45. Pozostale okilenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.



1.5. Ogblne wymagania dotygz robét
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™1.5.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania pudav ST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

Stosowad nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnisstave o wyrobach budowlanych
[26].
2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z:
kregéw betonowych lukielbetowych grednicy 0,80 m odpowiadajych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],
rur CFW-GRP darednicy od 0,8+1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].
2.2.2. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:
wihazy zeliwne typu cg¢zkiego odpowiadaice wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpdsigi,
wihazy zeliwne typu lekkiego odpowiadaie wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza kempudrogi.
2.2.3. Ptyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala Zzeficto ptyt pokrywows stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.3. Studzienki wodoggowe

Studzienka powinna Bywykonana z materiatow trwatych.
2.3.1. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z kegéw betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m
zgodnie z normp BN-86/8971-08 [55].
2.3.2. Wiaz kanalowy

Nalezy stosowa wtazy kanatowe klasy C z otworami wentylacyjnyng WN-87/H-74051 [23] érednicy
minimalnej 60 cm.

2.4. Studzienki kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny hwykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z npiiN-88/B-
06250 [3].

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mdmy¢ skiadowane na polu skiadowym nie
zabezpieczonym przed wpltywami atmosferycznymi. Elety studni powinny by ustawione warstwami na
wyréwnanym podtau, przy czym poszczego6lne odmiany rglektada w oddzielnych stosach.

Bloki betonowe ptaskie

Bloki betonowe ptaskie powinny bygodne z BN-74/3233-15 [5].

Sktadowanie powinno lgyidentyczne jak elementéw studni kablowych.
Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalg stosowa nastpujace ich czsci:
wietrznik do pokryw odpowiadagy BN-73/3233-02 [44],
ramy i pokrywy odpowiadage BN-73/3233-03 [45],
wsporniki kablowe odpowiadaje BN-69/9378-30 [46].

2.5. Beton

25.1. Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.5.2.  Kruszywo

Do betonu naley zastosowakruszywo zgodne z nogrPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie veobyt
nizsza nk klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —k&amin. 20).
2.5.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien adi@da wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w
zastosowaniach przysZtmowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagsg/maganiom PN-B-14501 [16].
2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1. Kegi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kegéw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.



Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wye&t sktadowania nie powinna przekra¢Zg8 m.
Sktadowanie powinno unibwiaé¢ dostp do poszczegdélnych stoséw wyrobdéw lub pojedyncikyegéw.
2.7.2. Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchimvardzone) z
odpowiednimi spadkami umtiwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.

Ceglty w miejscu sktadowania powinny dwtozone w sposéb uposdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegty powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosdioh pryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachaaznkj
wysokdci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wy$6lgtoséw i pryzm nie powinna przekra¢z32 m.
2.7.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanalowe powinny ldysktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniarpa by utwardzona i odwodniona.
2.7.4. Elementy studni kablowych

Elementy studni kablowych powinny bgktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych
2.7.5. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. 0Ogolne wymagania dotyge sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania regulacji studni
Wykonawca przyspujacy do regulacji pionowej studni powinien wykézsie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,
- beczkowozow.

TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przsaiem
pod wptywem sit bezwtadriai wystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu elementéw gorna siaa nie mae przewysza scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 wysokdci zewretrznej wyrobu.
4.2. Transport kigow

Transport kggéw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadigozycii
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinéadveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniegdw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomierni@baodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach fadunkowych
lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem nafeuktada na srodkach przewozowycHcisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchlnbdka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczarysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiemostasia
opinek.

Zaladunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkdwpowinien si odbywa& mechanicznie za pomgc
urzadzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zaladunek iyladunek wyrobéw
przewaonych luzem powinien odbywasi¢ recznie przy uyciu przyradéw pomocniczych.



4.4, Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdfodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigleiklad& na paletach po
10 szt. i 4czy¢ tasma stalows.

4.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapédwakie srodki transportowe, ktore nie spowoduj
segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, iezyszczenia mieszanki i obenia temperatury

przekraczajcej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.
4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogdolne” pkt 5.
5.2. Regulacja ugdzeh podziemnych

Poziom witazu studni w powierzchni utwardzonej paem by z nia réwny, natomiast w trawnikach i
zieleacach gdérna krawdz wkazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Zakres prac zwzanych z regulagjwysokdgciowa studzienek obejmuije:
- demonta wlazowzeliwnych,
— ustalenie rgdnej wysokgciowej wtazow,
- wykonanie wylewki betonowej, podmuréwkadz ustawienie prefabrykowanego dystansu betonowego,
- dla komory cieptowniczej — wykonanie ptytglbetowej ,na mokro” z otworami na wtazy kanatowe,
- monta wlazéw studni w terenach utwardzonych do poziomujgktowanej nawierzchni, a w terenach
zielonych do rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jad@ robot
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przypteniem do rob6t
Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:
wykona® badania materiatéw do betonu i zapraw i ustatept,
uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu (aprobaty technicarestyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrai, ew. badania materialtdw wykonane przez dostawigdyw[27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobo6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowaprzez lrzyniera.
W szczegélngi kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia studzienek,
badanie wskanikow zagszczenia w przypadku wykonywania zasypki,
sprawdzenie rdnych posadowienia pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,
odchylenie grubgci warstwy podt@a nie powinno przekracéa 3 cm,
wskaznik zag;szczenia zasypki ldyzgodny z ST D-02.01.01 ,Wykonanie nasypéw w grahtaieskalistych” i D-
02.03.01 ,Wykonanie nasypow”,
rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z dokfadrégia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@nagania ogolne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest szt. (sztuka) wykonanej regulacji pionowepgienki.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¥magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
jakos¢ wykonanych lub wbudowanych elementéw (wylewek, matbwek ladz kregdw betonowych).

Odbioér roboét zanikapych powinien b§y dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogéinego ppstrobot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og0lne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej regulacji stadajmuje:
— oznakowanie robot,
— dostaw materiatéw,
- wykonanie robét przygotowawczych,
— zdjecie pokrywy wtazow,
— roboty pomiarowe mage na celu utzenie wysokéciowe regulowanych elementow,
- wykonanie niezednych wylewek, podmuréwekallZz utozenie dodatkowych elementéw betonowych,
- wykonanie piytyzelbetowej ,na mokro” — dla komory cieptowniczej,
- monta wtazéw kanatowych,
— zamontowanie zdjych elementow do ezinych projektowanych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaakesicia

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. §& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwd
dotyczice cementu powszechnegaoytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. &# 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodnd¢

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaakiosowa przyszigciowych.
Tymczasowo nalgy stosowa norne PN-B-06712 [10])

5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamich i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowa
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamane do nawierzchni
drogowych

10. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramicznghClkanalizacyjne

11. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypeltniastosowany na gaco

12.

13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. ¢ir betonowe
i zelbetowe

15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

©~No



10.2.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kogozpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8D9

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @mziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ramsprojekt” - Warszawa
1979-1982 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieici urzadzen sieciowych,
wodocihgowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ilktoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowamiez pesp6t Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensa Warszawy -sierpiel984 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnidd2@. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmieamych do ich wydawania
(Dz.U. nr 249, poz. 2497)



