OPIS TECHNICZY
do projektu sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Czechéw, ul. Bukowa
dz. nr 9/2, 26

. CZESC OGOLNA
1. Inwestor

Gmina Santok

ul. Gorzowska 59

66-431 Santok

2. Jednostka projektowa

KH PROJEKT KRZYSZTOF HABIERA
ul. Ogrodowa 5n

66-432 Baczyna

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sie¢ kanalizacji deszczowej w miejscowosci Czechdw
ul. Bukowa.
4. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie zadania,

Warunki techniczne,

Aktualne mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

Szczegbtowa wizja lokalna terenu oraz ustalenia z Inwestorem, z wiasciwymi instytucjami
i wkascicielami gruntéw,

e Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

5. Opis terenu i przedmiotu inwestycji
5.1. Przedmiot, cel i uzasadnienie inwestycji

Celem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacyjnej deszczowej w miejscowosci
Czechéw, ul. Bukowa. Projektowana kanalizacja zostanie wigczona do studni na istniejgcej
kanalizacji deszczowej o rzednych 24,98/23,85.

6. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Il. CZESC TECHNOLOGICZNA

1.  Opis ogodlny rozwigzania

Projekt przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej dla ul. Bukowej w miejscowosci
Czechéw poprzez wigczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej o
rzednych 24,98/23,85

Kanalizacja deszczowa jest zaprojektowana z rur PVC-U SN8 SDR 34 @315 jako rurocigg
gtéwny oraz z rur PVC-U SN8 SDR 34 @160 jako przytgcza do projektowanych wpustow.
Alternatywnie kanalizacje deszczowg mozna wykona¢ w rur innego materialy przy
zachowaniu minimalnego dopuszczalnego spadku podtuznego oraz predkosci
samooczyszczenia W rurociggu.

Jako studzienki rewizyjne zaprojektowano studnie zelbetowe @1000. Wszystkie studnie
nalezy wykonac¢ z wlazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego klasa D400
(wg PN-EN 124:2000). Wpusty zaprojektowano jako betonowe @600 z osadnikiem o
wysokosci min 0,5m.

Rurocigg nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 20 cm oraz obsypac warstwg o gr. 30
cm ponad wierzch rury. Do zasypki wykopdw uzy¢ grunt kwalifikowany (piasek, pospétka).



Rury powinny posiada¢ nw aprobaty i atesty:

- aprobata techniczna wydana przez ITB z zapisem o mozliwosci stosowania w
bezwykopowym uktadaniu i instalacji bez podsypki i obsypki piaskowej;

- certyfikat DIN Certco lub TIV zgodnosci z PAS1075: 2009-4;

- aprobata IBDiM z zapisem o mozliwosci bezwykopowego uktadania rur w pasie drogowym
bez rury ostonowej;

- Swiadectwo odbioru dla kazdej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu
FNCT min. 8760 godzin dla kazdej okreslonej numerem partii surowca;

- zapis w karcie katalogowej 0 maksymalnym dopuszczalnym zarysowaniu do 20% grubosci
Scianki.

Catkowita dfugos¢ kanalizacji sanitarnej wynosi:

Sie¢ kanalizacji deszczowej
e Kanalizacja grawitacyjna 46,00 m
o  Wpusty 3 szt

2.1. Rozwigzania techniczne

STUDNIE BETONOWE @ 1000
CECHY OGOLNE
= studzienki wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004
= pozytywna opinia GIG dopuszczajgca stosowanie na terenach szkod
gorniczych IV kategorii
=  mozliwos¢ stosowania w inwestycjach kolejowych — studzienki posiadajg
pozytywng opinie¢ CNTK
= uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1:2002,
= producent studzienek posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
= producent posiada doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,
= beton o parametrach: wytrzymatos¢ na sciskanie powyzej 40 MPa,
nasigkliwos¢ <4%, wodoprzepuszczalno$¢ W8

PODSTAWA STUDZIENKI

e podstawa wykonana jako element monolityczny

e w podstawie osadzone w trakcie formowania lub wklejone w p6zZniejszym etapie
przejscia szczelne

e podstawa wyposazona w osadnik

e W podstawie zamontowane uchwyty do wkrecania kotew petlowych

TRZON STUDZIENKI

kregi o wysokosciach 25 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm
kregi betonowe wyposazone w stopnie ztazowe lub bez stopni ztazowych
stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe w otulinie poliamidowej
parametry stopni ztazowych zgodne z normg PN-EN 13101:2005 oraz PN-EN
1917:2004,
o stopnie wtazowe sg odporne, tak jak cata studzienka, na korozyjne
oddziatywanie $rodowiska sciekdw komunalnych,
e odstepy miedzy stopniami ztazowymi w pionie 25 cm
o wytrzymato$¢ zamocowania stopni ztazowych :
- ugiecie stopnia pod pionowym obcigzeniem 2 kN - <5 mm
- pozioma sita wyrywajgca - > 5 kN
e kregi o wytrzymatosci na zgniatanie =2 30 kN

KH PROJEKT Krzysztof Habiera, ul. Ogrodowa 5N, 66-432 Baczyna
tel. +48 600 089 042, e-mail: khprojekt@habiera.pl



ZWIENCZENIA

e studzienki zwienczone ptytg zelbetowg lub zwezka redukcyjng

e plyta oraz zwezka redukcyjna zakonczone otworem rewizyjnym o srednicy
62,5cm

e elementy zwienczenia o wytrzymatosci na pionowe obcigzenie zgniatajgce
300 kN,

PIERSCIENIE DYSTANSOWE
e pierscienie do poziomowania wtazu o wysokosciach 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm

PRZYWOLANE NORMY:

= PN EN 13101 - Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

= PN EN 1610 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

= PN-EN 1401-1 — Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

= PN EN 1852-1 - Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizaciji.

= PN EN 12201-2 — Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
polietylen (PE) — cze$¢ 2: Rury.

= PN EN 13244-2 — Cisnieniowe, podziemne i nadziemne systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do ogolnego stosowania, kanalizacji deszczowej i Sciekowej —
polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury.

3. WYKONANIE PRAC ZIEMNYCH

Roboty ziemne w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w wykopach wagskoprzestrzennych
umocnionych na warunkach okreslonych w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi.

W pozostatych drogach (utwardzonych) wykopy nalezy prowadzi¢ w wykopach
waskoprzestrzennych umocnionych (szczegdlnie w rejonie zabudowy) lub
szerokoprzestrzennych skarpowanych (przy zachowaniu mozliwosci objazdu). Prace ziemne
prowadzone w polu nalezy poprzedzi¢ zebraniem warstwy wierzchniej gleby i ztoZzeniu jej w
miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Przy braku mozliwo$ci prowadzenia wykopdw na odkfad urobek nalezy sktadaé na
czasowym sktadowisku w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé na podsypce piaskowej. Jesli grunt z wykopu spetnia
wymogi gruntu kategorii I-ll dopuszcza sie jego uzycie do zasypania po oczyszczeniu z
gruzu i odpowiednim zageszczeniu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé przekopy
kontrolne a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyinych danego
uzbrojenia.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych odwodnienie nalezy prowadzi¢ za pomocg pomp
powierzchniowych, ciggéw drenarskich lub zestawéw igtofiltrowych. Decyzje co do sposobu
wykonania odwodnienia nalezy podjg¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy pod ttocznie sciekéw nalezy wykonaé w petnym umocnieniu. W przypadku duzego
naporu wod gruntowych nalezy wykonac ptyte fundamentowa, do ktérej nalezy zakotwiczy¢
konstrukcje zbiornika ttoczni Sciekéw.

Kazda zmiana kierunku trasy przewodu ci$nieniowego (za wyjatkiem studzienek) musi by¢
zabezpieczona blokiem oporowym.

4. PROBA CISNIENIOWA

Préba cisnieniowa musi sie odby¢ przed zasypaniem rurociggu. Ksztattki i rury nalezy przed
wykonaniem proby szczelnosci zasypaé. Zigcza pozostawi¢ niezasypane. Wszystkie
odejscia nalezy zamknac¢ i odpowiednio zamocowac.

KH PROJEKT Krzysztof Habiera, ul. Ogrodowa 5N, 66-432 Baczyna
tel. +48 600 089 042, e-mail: khprojekt@habiera.pl



4.1. KANALIZACJA (WG PN-EN 1610)
Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 min cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wigksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,15 dm3/m? dla przewodow,

- 0,20 dm¥m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

witazowymi,
- 0,40 dm3/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

5. UWAGI KONCOWE

1. Calos¢ prac przewidzianych projektem wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cze$¢ Il Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz z ,WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

2. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne, roboty ziemne w terenie uzbrojonym
prowadzi¢ recznie, a w przypadku odkrycia obcego uzbrojenia, roboty prowadzi¢ pod
nadzorem Eksploatatora sieci.

3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

4. Stosowa¢ sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw zastosowanych
materiatow.

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.

6. Wszystkie rzedne projektowane, przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ rzedne w
terenie.

7. Prace ziemne po trasie projektowanych przewoddéw poprzedzié przekopami kontrolnymi
w celu identyfikacji istniejgcego uzbrojenia jak rowniez pod katem ewentualnych kolizji.

8. Roboty budowlane wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach i opiniach
branzowych i zarzagdcéw drog.

UWAGA!

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano-Montazowych, tom 2 — Instalacje sanitarne i przemystowe; przepisami BHP oraz
PN. W przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do projektu budowlanego projektant nie
ponosi odpowiedzialnosci za skutki wynikte z tych zmian. rozwigzania techniczne i
koncepcyjne zawarte w niniejszym opracowaniu chronione sg prawem autorskim. Powielanie
i zmiana cato$ci lub fragmentéw (rozwigzan, urzgadzen, materiatbw) bez pisemnej zgody
wtasciciela jest naruszeniem tych praw.

W przypadku niejasnosSci zwigzanych z projektem prosze kontaktowac sie z autorem
opracowania.

KH PROJEKT Krzysztof Habiera, ul. Ogrodowa 5N, 66-432 Baczyna
tel. +48 600 089 042, e-mail: khprojekt@habiera.pl



Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.

2351. poz. 11) o$wiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy :
BUDOWY SIECI KANALIZACIJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI CZECHOW,

DZ. EWID 9/2, 26 OBR. 5-CZECHOW, JEDN. EWID. GMINA SANTOK,
KAT. OBIEKTU BUD. XXVI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Habiera 20.10.2022

LUKG/0014/PO0OS/05- SPECJALNOSC SANITARNA

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.

233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wilasnorecznymi podpisami prawdziwo$¢ danych, zamieszczonych

powyzej.

KH PROJEKT Krzysztof Habiera, ul. Ogrodowa 5N, 66-432 Baczyna
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OPIS TECHNICZY
do projektu sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Czechéw, ul. Bukowa
dz. nr 9/2, 26

. CZESC OGOLNA
1. Inwestor

Gmina Santok

ul. Gorzowska 59

66-431 Santok

2. Jednostka projektowa

KH PROJEKT KRZYSZTOF HABIERA
ul. Ogrodowa 5n

66-432 Baczyna

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sie¢ kanalizacji deszczowej w miejscowosci Czechdw
ul. Bukowa.
4. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie zadania,

Warunki techniczne,

Aktualne mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

Szczegbtowa wizja lokalna terenu oraz ustalenia z Inwestorem, z wiasciwymi instytucjami
i wkascicielami gruntéw,

e Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

5. Opis terenu i przedmiotu inwestycji
5.1. Przedmiot, cel i uzasadnienie inwestycji

Celem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacyjnej deszczowej w miejscowosci
Czechéw, ul. Bukowa. Projektowana kanalizacja zostanie wigczona do studni na istniejgcej
kanalizacji deszczowej o rzednych 24,98/23,85.

6. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Il. CZESC TECHNOLOGICZNA

1.  Opis ogodlny rozwigzania

Projekt przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej dla ul. Bukowej w miejscowosci
Czechéw poprzez wigczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej o
rzednych 24,98/23,85

Kanalizacja deszczowa jest zaprojektowana z rur PVC-U SN8 SDR 34 @315 jako rurocigg
gtéwny oraz z rur PVC-U SN8 SDR 34 @160 jako przytgcza do projektowanych wpustow.
Alternatywnie kanalizacje deszczowg mozna wykona¢ w rur innego materialy przy
zachowaniu minimalnego dopuszczalnego spadku podtuznego oraz predkosci
samooczyszczenia W rurociggu.

Jako studzienki rewizyjne zaprojektowano studnie zelbetowe @1000. Wszystkie studnie
nalezy wykonac¢ z wlazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego klasa D400
(wg PN-EN 124:2000). Wpusty zaprojektowano jako betonowe @600 z osadnikiem o
wysokosci min 0,5m.

Rurocigg nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 20 cm oraz obsypac warstwg o gr. 30
cm ponad wierzch rury. Do zasypki wykopdw uzy¢ grunt kwalifikowany (piasek, pospétka).



Rury powinny posiada¢ nw aprobaty i atesty:

- aprobata techniczna wydana przez ITB z zapisem o mozliwosci stosowania w
bezwykopowym uktadaniu i instalacji bez podsypki i obsypki piaskowej;

- certyfikat DIN Certco lub TIV zgodnosci z PAS1075: 2009-4;

- aprobata IBDiM z zapisem o mozliwosci bezwykopowego uktadania rur w pasie drogowym
bez rury ostonowej;

- Swiadectwo odbioru dla kazdej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu
FNCT min. 8760 godzin dla kazdej okreslonej numerem partii surowca;

- zapis w karcie katalogowej 0 maksymalnym dopuszczalnym zarysowaniu do 20% grubosci
Scianki.

Catkowita dfugos¢ kanalizacji sanitarnej wynosi:

Sie¢ kanalizacji deszczowej
e Kanalizacja grawitacyjna 46,00 m
o  Wpusty 3 szt

2.1. Rozwigzania techniczne

STUDNIE BETONOWE @ 1000
CECHY OGOLNE
= studzienki wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004
= pozytywna opinia GIG dopuszczajgca stosowanie na terenach szkod
gorniczych IV kategorii
=  mozliwos¢ stosowania w inwestycjach kolejowych — studzienki posiadajg
pozytywng opinie¢ CNTK
= uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1:2002,
= producent studzienek posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
= producent posiada doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,
= beton o parametrach: wytrzymatos¢ na sciskanie powyzej 40 MPa,
nasigkliwos¢ <4%, wodoprzepuszczalno$¢ W8

PODSTAWA STUDZIENKI

e podstawa wykonana jako element monolityczny

e w podstawie osadzone w trakcie formowania lub wklejone w p6zZniejszym etapie
przejscia szczelne

e podstawa wyposazona w osadnik

e W podstawie zamontowane uchwyty do wkrecania kotew petlowych

TRZON STUDZIENKI

kregi o wysokosciach 25 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm
kregi betonowe wyposazone w stopnie ztazowe lub bez stopni ztazowych
stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe w otulinie poliamidowej
parametry stopni ztazowych zgodne z normg PN-EN 13101:2005 oraz PN-EN
1917:2004,
o stopnie wtazowe sg odporne, tak jak cata studzienka, na korozyjne
oddziatywanie $rodowiska sciekdw komunalnych,
e odstepy miedzy stopniami ztazowymi w pionie 25 cm
o wytrzymato$¢ zamocowania stopni ztazowych :
- ugiecie stopnia pod pionowym obcigzeniem 2 kN - <5 mm
- pozioma sita wyrywajgca - > 5 kN
e kregi o wytrzymatosci na zgniatanie =2 30 kN
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ZWIENCZENIA

e studzienki zwienczone ptytg zelbetowg lub zwezka redukcyjng

e plyta oraz zwezka redukcyjna zakonczone otworem rewizyjnym o srednicy
62,5cm

e elementy zwienczenia o wytrzymatosci na pionowe obcigzenie zgniatajgce
300 kN,

PIERSCIENIE DYSTANSOWE
e pierscienie do poziomowania wtazu o wysokosciach 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm

PRZYWOLANE NORMY:

= PN EN 13101 - Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

= PN EN 1610 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

= PN-EN 1401-1 — Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

= PN EN 1852-1 - Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizaciji.

= PN EN 12201-2 — Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
polietylen (PE) — cze$¢ 2: Rury.

= PN EN 13244-2 — Cisnieniowe, podziemne i nadziemne systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do ogolnego stosowania, kanalizacji deszczowej i Sciekowej —
polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury.

3. WYKONANIE PRAC ZIEMNYCH

Roboty ziemne w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w wykopach wagskoprzestrzennych
umocnionych na warunkach okreslonych w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi.

W pozostatych drogach (utwardzonych) wykopy nalezy prowadzi¢ w wykopach
waskoprzestrzennych umocnionych (szczegdlnie w rejonie zabudowy) lub
szerokoprzestrzennych skarpowanych (przy zachowaniu mozliwosci objazdu). Prace ziemne
prowadzone w polu nalezy poprzedzi¢ zebraniem warstwy wierzchniej gleby i ztoZzeniu jej w
miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Przy braku mozliwo$ci prowadzenia wykopdw na odkfad urobek nalezy sktadaé na
czasowym sktadowisku w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé na podsypce piaskowej. Jesli grunt z wykopu spetnia
wymogi gruntu kategorii I-ll dopuszcza sie jego uzycie do zasypania po oczyszczeniu z
gruzu i odpowiednim zageszczeniu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé przekopy
kontrolne a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyinych danego
uzbrojenia.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych odwodnienie nalezy prowadzi¢ za pomocg pomp
powierzchniowych, ciggéw drenarskich lub zestawéw igtofiltrowych. Decyzje co do sposobu
wykonania odwodnienia nalezy podjg¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy pod ttocznie sciekéw nalezy wykonaé w petnym umocnieniu. W przypadku duzego
naporu wod gruntowych nalezy wykonac ptyte fundamentowa, do ktérej nalezy zakotwiczy¢
konstrukcje zbiornika ttoczni Sciekéw.

Kazda zmiana kierunku trasy przewodu ci$nieniowego (za wyjatkiem studzienek) musi by¢
zabezpieczona blokiem oporowym.

4. PROBA CISNIENIOWA

Préba cisnieniowa musi sie odby¢ przed zasypaniem rurociggu. Ksztattki i rury nalezy przed
wykonaniem proby szczelnosci zasypaé. Zigcza pozostawi¢ niezasypane. Wszystkie
odejscia nalezy zamknac¢ i odpowiednio zamocowac.

KH PROJEKT Krzysztof Habiera, ul. Ogrodowa 5N, 66-432 Baczyna
tel. +48 600 089 042, e-mail: khprojekt@habiera.pl



4.1. KANALIZACJA (WG PN-EN 1610)
Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 min cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wigksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,15 dm3/m? dla przewodow,

- 0,20 dm¥m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

witazowymi,
- 0,40 dm3/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

5. UWAGI KONCOWE

1. Calos¢ prac przewidzianych projektem wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cze$¢ Il Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz z ,WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

2. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne, roboty ziemne w terenie uzbrojonym
prowadzi¢ recznie, a w przypadku odkrycia obcego uzbrojenia, roboty prowadzi¢ pod
nadzorem Eksploatatora sieci.

3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

4. Stosowa¢ sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw zastosowanych
materiatow.

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.

6. Wszystkie rzedne projektowane, przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ rzedne w
terenie.

7. Prace ziemne po trasie projektowanych przewoddéw poprzedzié przekopami kontrolnymi
w celu identyfikacji istniejgcego uzbrojenia jak rowniez pod katem ewentualnych kolizji.

8. Roboty budowlane wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach i opiniach
branzowych i zarzagdcéw drog.

UWAGA!

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano-Montazowych, tom 2 — Instalacje sanitarne i przemystowe; przepisami BHP oraz
PN. W przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do projektu budowlanego projektant nie
ponosi odpowiedzialnosci za skutki wynikte z tych zmian. rozwigzania techniczne i
koncepcyjne zawarte w niniejszym opracowaniu chronione sg prawem autorskim. Powielanie
i zmiana cato$ci lub fragmentéw (rozwigzan, urzgadzen, materiatbw) bez pisemnej zgody
wtasciciela jest naruszeniem tych praw.

W przypadku niejasnosSci zwigzanych z projektem prosze kontaktowac sie z autorem
opracowania.

KH PROJEKT Krzysztof Habiera, ul. Ogrodowa 5N, 66-432 Baczyna
tel. +48 600 089 042, e-mail: khprojekt@habiera.pl



Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.

2351. poz. 11) o$wiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy :
BUDOWY SIECI KANALIZACIJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI CZECHOW,

DZ. EWID 9/2, 26 OBR. 5-CZECHOW, JEDN. EWID. GMINA SANTOK,
KAT. OBIEKTU BUD. XXVI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Habiera 20.10.2022

LUKG/0014/PO0OS/05- SPECJALNOSC SANITARNA

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.

233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wilasnorecznymi podpisami prawdziwo$¢ danych, zamieszczonych

powyzej.

KH PROJEKT Krzysztof Habiera, ul. Ogrodowa 5N, 66-432 Baczyna
tel. +48 600 089 042, e-mail: khprojekt@habiera.pl



OPIS TECHNICZY
do projektu sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Czechéw, ul. Bukowa
dz. nr 9/2, 26

. CZESC OGOLNA
1. Inwestor

Gmina Santok

ul. Gorzowska 59

66-431 Santok

2. Jednostka projektowa

KH PROJEKT KRZYSZTOF HABIERA
ul. Ogrodowa 5n

66-432 Baczyna

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sie¢ kanalizacji deszczowej w miejscowosci Czechdw
ul. Bukowa.
4. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie zadania,

Warunki techniczne,

Aktualne mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

Szczegbtowa wizja lokalna terenu oraz ustalenia z Inwestorem, z wiasciwymi instytucjami
i wkascicielami gruntéw,

e Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

5. Opis terenu i przedmiotu inwestycji
5.1. Przedmiot, cel i uzasadnienie inwestycji

Celem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacyjnej deszczowej w miejscowosci
Czechéw, ul. Bukowa. Projektowana kanalizacja zostanie wigczona do studni na istniejgcej
kanalizacji deszczowej o rzednych 24,98/23,85.

6. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Il. CZESC TECHNOLOGICZNA

1.  Opis ogodlny rozwigzania

Projekt przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej dla ul. Bukowej w miejscowosci
Czechéw poprzez wigczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej o
rzednych 24,98/23,85

Kanalizacja deszczowa jest zaprojektowana z rur PVC-U SN8 SDR 34 @315 jako rurocigg
gtéwny oraz z rur PVC-U SN8 SDR 34 @160 jako przytgcza do projektowanych wpustow.
Alternatywnie kanalizacje deszczowg mozna wykona¢ w rur innego materialy przy
zachowaniu minimalnego dopuszczalnego spadku podtuznego oraz predkosci
samooczyszczenia W rurociggu.

Jako studzienki rewizyjne zaprojektowano studnie zelbetowe @1000. Wszystkie studnie
nalezy wykonac¢ z wlazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego klasa D400
(wg PN-EN 124:2000). Wpusty zaprojektowano jako betonowe @600 z osadnikiem o
wysokosci min 0,5m.

Rurocigg nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 20 cm oraz obsypac warstwg o gr. 30
cm ponad wierzch rury. Do zasypki wykopdw uzy¢ grunt kwalifikowany (piasek, pospétka).



Rury powinny posiada¢ nw aprobaty i atesty:

- aprobata techniczna wydana przez ITB z zapisem o mozliwosci stosowania w
bezwykopowym uktadaniu i instalacji bez podsypki i obsypki piaskowej;

- certyfikat DIN Certco lub TIV zgodnosci z PAS1075: 2009-4;

- aprobata IBDiM z zapisem o mozliwosci bezwykopowego uktadania rur w pasie drogowym
bez rury ostonowej;

- Swiadectwo odbioru dla kazdej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu
FNCT min. 8760 godzin dla kazdej okreslonej numerem partii surowca;

- zapis w karcie katalogowej 0 maksymalnym dopuszczalnym zarysowaniu do 20% grubosci
Scianki.

Catkowita dfugos¢ kanalizacji sanitarnej wynosi:

Sie¢ kanalizacji deszczowej
e Kanalizacja grawitacyjna 46,00 m
o  Wpusty 3 szt

2.1. Rozwigzania techniczne

STUDNIE BETONOWE @ 1000
CECHY OGOLNE
= studzienki wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004
= pozytywna opinia GIG dopuszczajgca stosowanie na terenach szkod
gorniczych IV kategorii
=  mozliwos¢ stosowania w inwestycjach kolejowych — studzienki posiadajg
pozytywng opinie¢ CNTK
= uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1:2002,
= producent studzienek posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
= producent posiada doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,
= beton o parametrach: wytrzymatos¢ na sciskanie powyzej 40 MPa,
nasigkliwos¢ <4%, wodoprzepuszczalno$¢ W8

PODSTAWA STUDZIENKI

e podstawa wykonana jako element monolityczny

e w podstawie osadzone w trakcie formowania lub wklejone w p6zZniejszym etapie
przejscia szczelne

e podstawa wyposazona w osadnik

e W podstawie zamontowane uchwyty do wkrecania kotew petlowych

TRZON STUDZIENKI

kregi o wysokosciach 25 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm
kregi betonowe wyposazone w stopnie ztazowe lub bez stopni ztazowych
stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe w otulinie poliamidowej
parametry stopni ztazowych zgodne z normg PN-EN 13101:2005 oraz PN-EN
1917:2004,
o stopnie wtazowe sg odporne, tak jak cata studzienka, na korozyjne
oddziatywanie $rodowiska sciekdw komunalnych,
e odstepy miedzy stopniami ztazowymi w pionie 25 cm
o wytrzymato$¢ zamocowania stopni ztazowych :
- ugiecie stopnia pod pionowym obcigzeniem 2 kN - <5 mm
- pozioma sita wyrywajgca - > 5 kN
e kregi o wytrzymatosci na zgniatanie =2 30 kN

KH PROJEKT Krzysztof Habiera, ul. Ogrodowa 5N, 66-432 Baczyna
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ZWIENCZENIA

e studzienki zwienczone ptytg zelbetowg lub zwezka redukcyjng

e plyta oraz zwezka redukcyjna zakonczone otworem rewizyjnym o srednicy
62,5cm

e elementy zwienczenia o wytrzymatosci na pionowe obcigzenie zgniatajgce
300 kN,

PIERSCIENIE DYSTANSOWE
e pierscienie do poziomowania wtazu o wysokosciach 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm

PRZYWOLANE NORMY:

= PN EN 13101 - Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

= PN EN 1610 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

= PN-EN 1401-1 — Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

= PN EN 1852-1 - Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizaciji.

= PN EN 12201-2 — Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
polietylen (PE) — cze$¢ 2: Rury.

= PN EN 13244-2 — Cisnieniowe, podziemne i nadziemne systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do ogolnego stosowania, kanalizacji deszczowej i Sciekowej —
polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury.

3. WYKONANIE PRAC ZIEMNYCH

Roboty ziemne w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w wykopach wagskoprzestrzennych
umocnionych na warunkach okreslonych w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi.

W pozostatych drogach (utwardzonych) wykopy nalezy prowadzi¢ w wykopach
waskoprzestrzennych umocnionych (szczegdlnie w rejonie zabudowy) lub
szerokoprzestrzennych skarpowanych (przy zachowaniu mozliwosci objazdu). Prace ziemne
prowadzone w polu nalezy poprzedzi¢ zebraniem warstwy wierzchniej gleby i ztoZzeniu jej w
miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Przy braku mozliwo$ci prowadzenia wykopdw na odkfad urobek nalezy sktadaé na
czasowym sktadowisku w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé na podsypce piaskowej. Jesli grunt z wykopu spetnia
wymogi gruntu kategorii I-ll dopuszcza sie jego uzycie do zasypania po oczyszczeniu z
gruzu i odpowiednim zageszczeniu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé przekopy
kontrolne a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyinych danego
uzbrojenia.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych odwodnienie nalezy prowadzi¢ za pomocg pomp
powierzchniowych, ciggéw drenarskich lub zestawéw igtofiltrowych. Decyzje co do sposobu
wykonania odwodnienia nalezy podjg¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy pod ttocznie sciekéw nalezy wykonaé w petnym umocnieniu. W przypadku duzego
naporu wod gruntowych nalezy wykonac ptyte fundamentowa, do ktérej nalezy zakotwiczy¢
konstrukcje zbiornika ttoczni Sciekéw.

Kazda zmiana kierunku trasy przewodu ci$nieniowego (za wyjatkiem studzienek) musi by¢
zabezpieczona blokiem oporowym.

4. PROBA CISNIENIOWA

Préba cisnieniowa musi sie odby¢ przed zasypaniem rurociggu. Ksztattki i rury nalezy przed
wykonaniem proby szczelnosci zasypaé. Zigcza pozostawi¢ niezasypane. Wszystkie
odejscia nalezy zamknac¢ i odpowiednio zamocowac.
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4.1. KANALIZACJA (WG PN-EN 1610)
Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 min cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wigksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,15 dm3/m? dla przewodow,

- 0,20 dm¥m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

witazowymi,
- 0,40 dm3/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

5. UWAGI KONCOWE

1. Calos¢ prac przewidzianych projektem wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cze$¢ Il Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz z ,WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

2. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne, roboty ziemne w terenie uzbrojonym
prowadzi¢ recznie, a w przypadku odkrycia obcego uzbrojenia, roboty prowadzi¢ pod
nadzorem Eksploatatora sieci.

3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

4. Stosowa¢ sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw zastosowanych
materiatow.

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.

6. Wszystkie rzedne projektowane, przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ rzedne w
terenie.

7. Prace ziemne po trasie projektowanych przewoddéw poprzedzié przekopami kontrolnymi
w celu identyfikacji istniejgcego uzbrojenia jak rowniez pod katem ewentualnych kolizji.

8. Roboty budowlane wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach i opiniach
branzowych i zarzagdcéw drog.

UWAGA!

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano-Montazowych, tom 2 — Instalacje sanitarne i przemystowe; przepisami BHP oraz
PN. W przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do projektu budowlanego projektant nie
ponosi odpowiedzialnosci za skutki wynikte z tych zmian. rozwigzania techniczne i
koncepcyjne zawarte w niniejszym opracowaniu chronione sg prawem autorskim. Powielanie
i zmiana cato$ci lub fragmentéw (rozwigzan, urzgadzen, materiatbw) bez pisemnej zgody
wtasciciela jest naruszeniem tych praw.

W przypadku niejasnosSci zwigzanych z projektem prosze kontaktowac sie z autorem
opracowania.
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.

2351. poz. 11) o$wiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy :
BUDOWY SIECI KANALIZACIJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI CZECHOW,

DZ. EWID 9/2, 26 OBR. 5-CZECHOW, JEDN. EWID. GMINA SANTOK,
KAT. OBIEKTU BUD. XXVI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Habiera 20.10.2022

LUKG/0014/PO0OS/05- SPECJALNOSC SANITARNA

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.

233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wilasnorecznymi podpisami prawdziwo$¢ danych, zamieszczonych
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