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OPIS PROJEKTU

»Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowa w m. Czechow”

|. Podstawa opracowania.

7.

1
2
3.
4
5

Umowa,

Mapa cyfrowa terenu do celéw projektowych w skali 1: 500,

Wizja lokalna i pomiary w terenie (4);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) (5);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

U. z 2018 r. poz. 1935) (8);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Obowigzujgce normy i przepisy.

. Stan istniej acy, poto zenie terenu.

1. Poto zenie terenu

Przebudowywana droga posiada jezdnie o zmiennej szerokosci od 3,0 m do 4,0 m. Wyko-

nanej z nawierzchni asfaltowej (destrukt) oraz z kruszywa tamanego. Pobocza gruntowe z

licznymi nierébwnosciami. Odwodnienie odbywa sie w sposéb powierzchniowy w pasie dro-

gowym. Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Santok w m. Czechow, powiat gorzow-

ski, wojewoddztwo lubuskie. Droga przebiega w terenie pagorkowatym. Planowana inwesty-

cja znajduje sie w obszarze natury chronionej oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Przebudowa drogi nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na wskazane tereny oraz

na tereny przylegte. Droga jest w ztym stanie technicznym spowodowanym przez:

brak normatywnych pochylen poprzecznych - woda gromadzgca sie w koleinach
niszczy istniejgcg nawierzchnie,

koleiny,

brak wymaganej skrajni,

brak mijanek (rozjezdzone sg pobocza)



Przebudowywana nawierzchnia bedzie miata diugos¢ 355,52 m. Przebudowywany obiekt
zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym, na terenie m. Czechéw. W obrebie pasa dro-

gowego nie wystepujq sieci podziemne, ktére stanowi¢ mogag kolizje.

2. Lokalizacja.

Droga lesnha zlokalizowana jest na dz. nr ew. 9/2 droga powiatowa (nr 1405F), 26, 33 ob. Cze-

chéw Gmina Santok

3. Cel i zakres opracowania.

Celem projektu jest przebudowa drogi gminnej ul. Bukowa w m. Czechow .

3.1. Dane ogdlne

Parametry jezdni drogi przedstawiajg sie nastepujaco:

Stopien dostepnosci : droga publiczna - L
Diugos¢ projektowanego odcinka: 355,52 m,
Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

Przekréj poprzeczny podstawowy — jezdnia o szerokosci 3,5 m
Szerokos¢ podstawowa jezdni wraz z mijankg 5,0 m,
Szerokos¢ poboczy 2 x 0,75 m,

Kategoria ruchu KR1,

Obcigzenie 80 kN/os,

Nawierzchnia asfaltowa,

3.2. Zakres opracowania, droga w planie.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej. Za-
projektowana droga ma przekréj jednojezdniowy jednopasowy o pochyleniu poprzecznym
daszkowym 2,0.%.

Zatamanie osi w planie powyzej 3° wyokraglono tukami kotowymi.

Niwelete jezdni dostosowano do isthiejgcego uksztattowania terenu z lekkg korekta.

Wzdiuz projektowanego odcinka zaprojektowano mijanki. Szerokosc jezdni wraz z mijankg
wynosi 5,0 m na odcinku prostym, na tuku wraz z poszerzeniem. W celu uzyskania jak naj-

lepszych warunkéw widocznosci, odlegtosci pomiedzy mijankami zostaly zageszczone.

3.3. Badania geologiczne.

Dane geotechniczne.
Przeprowadzone badania obejmowalty wiercenia otworéw badawczych, sondowania pobra-

nie probek do badan laboratoryjnych, badania makroskopowe uziarnienia gruntdw oraz ni-



welacje geodezyjng otwordéw badawczych. Wykonanych zostato tacznie 2 otwory badaw-
czych, ktére zostaty przewiercone do gtebokosci 2,0 m p.p.t..

Warunki wodne podtoza konstrukcji sg dobre w otworach nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej.

W podtozu stwierdzono wystepowanie gruntéw niespoistych — piaskéw drobnych oraz na-
mutéw piaszczystych, przy czym pod bezposrednio pod powierzchnig wystepujg grunty nie-
spoiste, w zwigzku z tym podtoze istniejgce nalezy zaliczy¢ do niewysadzinowych. Warunki
gruntowe wystepujace w poditozu projektowanej drogi sg proste.

Dla budowli drogowych w projekcie przyjeto | kategorie geotechniczna.

3.4. Przekrdj normalny przebudowanej drogi.

Projektowana droga posiada przekr¢j jednojezdniowy o spadku dwustronnym wynoszacym
2 %. Szerokosc¢ jezdni wynosi 3,5 m, a szerokos¢ pobocza wynosi 2x0,75 m. Pochylenie

poboczy wynosi 6-8%. Pochylenie skarp wynosi 1:1,5.

Celem inwestycji jest wykonanie nowej, wzmochnionej nawierzchni drogi, przystosowanej do
obcigzenia ruchem KR1. W zakresie przebudowy zostang rowniez przebudowane istniejace
Zjazdy. Roboty nawierzchniowe majg na celu poprawe nosnosci hawierzchni oraz komfortu i

bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi, jak rowniez poprawe estetyki krajobrazu.

Podloze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagesci¢ walcem wibracyjnym lub piyta wibracyjng

przy optymalnej wilgotnosci.

Zakres robot nawierzchniowych obejmuije:

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni,

- wykonanie nowej hawierzchni bitumicznej,
- przebudowe istniejgcych zjazddw,

- profilowanie pobocza,

- budowa chodnika,

Rozwigzania wysokosciowe przedstawiono na planie sytuacyjno — wysokosciowym.
Rzedne projektowanej niwelety nalezy dostosowac do istniejgcej nawierzchni drogi uksztat-
towania terenu i bezpieczenstwa ruchu z zapewnieniem sptywu wod opadowych. Na-
wierzchnia powinna by¢ wykonana z zastosowaniem nastepujacych zasad:

- krawezniki i obrzeza stanowigce opo6r dla projektowanej nawierzchni powinny byé¢ usta-
wione w sposoéb ptynny,

- przy usytuowaniu chodnika kraweznik nalezy ustawi¢ w taki sposéb oby zapewni¢ od-

wodnienie odwodnienie istniejgcej drogi,



- powierzchnie chodnika i zjazdow nalezy wykona¢ w taki sposdb aby nie wystepowaly
uskoki, a w wyjatkowych wypadkach dopuszcza sie uskok pomiedzy nawierzchnig chodnika
i zZjazdOw nie wiekszy niz 1cm,

- pochylenie podtuzne chodnika nie powinno przekracza¢ 5%, w wyjatkowych wypadkach
dopuszcza sie wieksze pochylenia, lecz nie wieksze niz 15%.

- pochylenie poprzeczne chodnika powinno by¢ jednostronne w kierunku jezdni i wynosic
2%.

Zakres objety opracowaniem przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Geometrie drogi zaprojektowano tak, aby maksymalnie zapewni¢ wpasowanie sie w

istniejacy uktad drogowy.

Konstrukcja drogi przedstawia sie nastepujaco:

Jezdnia
- warstwa scieralna SMA 11 — gr. 4cm
- warstwa wigzgca AC 16W —gr. 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stab. mechanicznie — gr. 22 cm

- istniejgca nawierzchnia do profilowania

Chodnik
- szerokos¢ podstawowa — przy jezdni, 2,0m w rejonie przejscia dla pieszych -
nawierzchnia z koski betonowej typu polbruk gr. 8 cm,
- pochylenie chodnika jednostronne w kierunku jezdni - 2% ,
Chodnik wykona¢ z kostki betonowej koloru szarego na catej diugosci opracowa-
nia. W miejscach, gdzie chodnik przylega bezposrednio do jezdni, zaprojektowano
skrajnie z kostki koloru czerwonego.

Zjazdy indywidualny
- szerokosc¢ dostosowana do istniejgcej,
- nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm — kostka koloru grafito-
wego fazowana,
- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wykona¢ skosem 1:1 - pochylenie

podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztalttowania.
Opis zastosowania obrzezy i kraweznikéw:

Chodnik ograniczony bedzie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100
ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Polagczenie kraweznika z jezd-

nig uszczelni¢ masa bitumiczng zalewowag na gorgco TL82. Na pozostalym odcinku obrze-



zem betonowym 8x30x100 ustawionym na fawie betonowej z oporem C12/15. Od strony
posesji obrzezem betonowym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Obrzeza be-
tonowe 8x30x100 cm nalezy ustawi¢ tak, aby zapewnic¢ prawidtowe odwodnienie z chodnika.
Styk zjazdu indywidualnego z chodnikiem — ograniczy¢ opornikiem betonowym ustawionym
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Ograniczeniem dla zjazdu od strony jezdni
bedzie kraweznik najazdowy 15x22x100 cm. Krawezniki te nalezy wystawi¢: w miejscu styku
Z jezdnig maksymalnie od 1 do 2 cm od strony posesji 2cm. Na przejsciu dla pieszych 1cm.

Potgczenie kraweznika z jezdnig uszczelni¢ masa bitumiczng zalewowag na gorgco TL82.

Fundament pod krawezniki i obrzeza zaprojektowano w postaci tawy betonowej

C12/15 z oporem. Lawy betonowe powinny by¢ wykonane na uprzednio zageszczonym pod-

tozu.

Beton C12/15 nalezy ukfada¢ w szalunkach warstwami i zageszczac ubijakami recz-
nymi.

Zageszczenie betonu w oszalowaniu zwieksza jego szczelnos¢ oraz wytrzymatosc i
trwatosc.

Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia
- warstwa Scieralna SMA 11 — gr. 4cm
- warstwa wigzaca AC 16W —gr. 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stab. mechanicznie — gr. 22 cm

- istniejgca nawierzchnia do profilowania

Chodnik
8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm,
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

10 cm - stabilizacja gruntu cementem RM=2,5MPa.

Zjazdy

8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm,

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5,

10 cm - stabilizacja gruntu cementem RM=2,5MPa.



Przed przystapieniem do wykonywania nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badanie nosnosci
ptyta VSS w celu okreslenia modutéw nosnosci. W przypadku uzyskania wynikéw nosnosci
ponizej 100 MPa w korycie oraz wartosci wskaznika odksztalcenia wiekszego niz 2,0 nalezy

wykonac¢ wzmocnienie gruntu z ST.

3.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Zgodnie z ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (tj.Dz. U. z 2021r.
poz 869) projektowany obiekt zostat dostosowany aby spetniat warunki koniecznosci za-
pewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia przed pozarem. Wymagania ochrony przeciw po-
zarowej zostaty spetnione poprzez: zapewnienie odpowiedniej nosnosci konstrukcji, zapew-
nienie rozprzestrzenianie sie ognia, zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi i mienia, za-

pewnienie mozliwosci dojazdu ekip ratowniczych.

3.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego przedsiewziecia dokonano w oparciu
o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepi-
séw odrebnych, zwigzanych z tym terenem. Biorac pod uwage, ze droga stanowita bedzie
droge lokalng miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany tj. dz. nr
9/2, 26, 33 ob. Czechow Gmina Santok.

3.7. Informacja o budowie kanatu technologicznego

Zgodnie z opublikowang ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy o drogach pu-
blicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 1783). Zgodnie z w/w ustawg zarzadca
drogi nie musi lokalizowaé¢ kanatu technologicznego gdy zachodzg odpowiednie przestanki
tj.:

a) art. 39 ust. 6ba pkt 4 a i b w przypadku krotkich odcinkéw (do 1000m), ktére nie be-

da miaty kontynuacji po zadnej ze stron,

b) w przypadku przebudowy drogi, gdy w isthiejgcych granicach pasa drogowego brak
jest miejsca na zlokalizowanie kanatu technologicznego zgodnie z przepisami tech-
niczno — budowlanymi. (art. 39 ust. 6ba pkt 1).

4 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbioérkowe nalezy realizowaé¢ z uzyciem nastepujacego sprzetu:
- koparko - tadowarki,
- samochdéd samowytadowczy,

- walcow,



- zageszczarek ptytowych (zageszczania warstw podsypkowych)

Uwaga: zageszczenie warstw podtoza i warstw podsypkowych nalezy wykonac
zgodnie z Polskg Normg PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i

badania).

5. Urzadzenia obce

Roboty ziemne w bezposredniej kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé recznie.
Wszystkie prace zwigzane z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywac
zgodnie z uwagami z zaleceniami zarzadcow istniejgcych sieci o ktére wykonawca wystapi

powiadamiajgc wiascicieli sieci.
6. Wskazowki ko ricowe

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi, projektem i w koordynacji z za-

rzagdcami istniejgcych sieci.
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