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I.  PLAN SYTUACYJNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS

1. Przedmiot i zakres inwestyc;ji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt instalacji elektrycznych o$wietlenia drogowegoo dla zadania
inwestycyjnego pt.: ,Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowa w m. Czechéw gmina Santok", m. Czechéw
dziatka nr 9/2, 26, 33, obreb 080106_2.0005 Czechéw, gmina Santok. Projektowana inwestycja znajduje sie
na terenie gminy Santok i stanowiC bedzie o$wietlenie istniejacej drogi gminnej. Inwestycja zlokalizowana jest
w Powiecie Gorzowskim a organem wiasciwym do przyjecia zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe jest Starosta Gorzowski.

W zakres inwestycji wehodza;
» montaz szafki o$wietleniowej SOU,
» montaz i zabudowa stupdw, opraw o$wietleniowych,

» budowa kablowej elektroenergetycznej sieci o$wietleniowej nn.-0,4kV.

2. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowi:
» Zlecenie zamawiajacego,
> Warunki przytaczenia nr 83314/2021/0D2/ZR1,
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2003 r. Nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami),
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych ,
jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmiang w

Dz. U. 2 2004r Nr 109 poz. 1156 z pdzniejszymi zmianami),
a podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,

poz. 1623, z pdzn. zm.)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 22 wrzesnia 2015. (Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 1554).
» Wizja lokalna w terenie,

» Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.



3. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji zewnetrznych w zakresie o$wietlenia terenu.
Wchodza w to:

» proj. kablowej elektroenergetycznej sieci oswietleniowej nn.-0,4kV.

» proj. szafki oswietleniowej SOU,

» proj. instalacji oswietlenia zewnetrznego,

» proj. instalacji wyréwnawczej,

» proj. instalacji ochrony przeciwporazeniowe;.

W drugim etapie inwestycji budowy o$wietlenia drogowego, projektuje sie¢ wykonanie kanalizacji

technicznej przeznaczonej do prowadzenia m.in. instalacji $wiattowodowej.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Projektowane o$wietlenie drogowe zlokalizowane bedzie na dz. nr 26, 33 w miejscowosci Czechdw, obreb
0005 Czechow. Na wiw dziatce w zakresie terenu objetego inwestycja wystepuje czesciowo infrastruktura
oSwietlenia drogowego.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach administracyjnych miejscowosci Czechdw i jest czesciowo
uzbrojony w infrastrukture techniczng - podziemng i naziemna;
sieci wodociggowe,
sieci kanalizacji deszczowej i Sciekowej,
sieci elektroenergetyczne kablowe,

sieci telekomunikacyjne kablowe,
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sieci gazowe,
» brak sieci o$wietlenia istniejgcej drogi.

Istniejaca infrastruktura nie koliduje z projektowang siecig elektroenergetyczng oswietleniowa.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Projektowana infrastruktura o$wietleniowa skfada¢ sie bedzie z 11 stupéw oSwietleniowych, szafy
o$wietleniowej sterowniczej SOU oraz z jednego obwodu linii kablowej nn-0,4kV o catkowitej dtugosci
350/395m (dt. wykopu/dt. kabla) zlokalizowanych na dziatce nr 26, 33, obreb 080106_2.0005 Czechdw gm.
Santok. Teren na ktérym zlokalizowane bedg projektowane elementy infrastruktury o$wietlenia drogowego nie
zmieni  dotychczasowego przeznaczenia. Projektowana o$wietleniowa linia elektroenergetyczna jest
podziemna_ linig kablowa i nie bedzie ona kolidowata z podstawowa funkcjg drogi i innych terenéw objetych
inwestycja.

Projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na rysunku nr E1.



6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

> Stup oswietleniowy: 0,01 m?,

»> Szafa oswietleniowa: 0,17m2.

> Linie o$wietleniowe kablowe nn-0,4kV: obiekty liniowe nie wymagajq zestawienia powierzchni.

Linie kablowe oswietleniowe niskiego napigcia nalezy uktadac na gtebokoSci 70cm. PrzejScia poprzeczne
pod zjazdami nieutwardzonymi i utwardzonymi wykonane w rurze ostonowej zachowujgc przy tym min. 1m
pod zjazdem. Na projekcie zagospodarowania terenu wskazano rowniez miejsca kolizji projektowanej linii z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcq siecig podziemng nalezy

chroni¢ poprzez utozenie projektowanych kabli w rurze ochronnej np. typu QRK i QRD @75 firmy Qsystem.

7. Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Planowana inwestycja obejmuje teren, ktory nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej, oraz nie

znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkdw, teren nie jest rowniez objety MPZP.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke znajdujaca sie w

granicach terenu gorniczego.

Dziatka na ktorej zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie znajdujg sie na terenie, w ktérym

wystepuje eksploatacja gornicza.

9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach  dla  Srodowiska  oraz  higieny i  zdrowia  uzytkownikow

projektowanych obiektow i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrdbw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okre$lenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko nie nalezy do inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny, oraz

zdrowia ludzi i zwierzat. Projektowana inwestycja jest obiektem typowym.



10. Inne  konieczne  dane  wynikajace ze  specyfikacji, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy. Projektowana inwestycja jest obiektem typowym o prostej konstrukcii.

11. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja budowy elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV, oraz stupdw infrastruktury o$wietlenia
drogowego zawieraC sie bedg wytgcznie w granicach dziatek objetych inwestycja. Projektowane obiekty sq
obiektami sieciowymi uzbrojenia terenu. Ponadto projektowane i budowane obiekty z uwagi na parametry
napiecia nie sq obiektami mogacymi oddziatywa¢ podczas swej budowy na inne obiekty znajdujgce sie na
dziatkach sasiednich oraz istniejacg zabudowe. W zwigzku z tym oddziatywanie projektowanego obiektu na
inne obiekty sasiednie nie wystepuje. Nie wystepujg rowniez zadne ograniczenia w zagospodarowaniu i
zabudowie dziatek sasiednich w zwigzku z projektowang inwestycjg. Projektowana inwestycja jest obiektem
typowym. Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o otrzymane uzgodnienia, opinie, decyzje jak
rowniez na podstawie Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.), Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.), Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z

p6zn. zm.) oraz Ustawie o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568).

12. Zestawienie powierzchni poszczegdéinych czesci zagospodarowania terenu.

Projektowane przytacze kablowe nn — 0,4kV przebiega¢ bedzie pod ziemig na gtebokosci < 0,7 m, wiec
zajecie powierzchni nie wystepuje. Czes¢ terenu dziatek bedq zajete jedynie na czas wykonania ww.

inwestyciji. Po utozeniu i zasypaniu kabla teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.



OPIS TECHNICZNY

2.1.Podstawa opracowania.

YV V.V V VYV V V V

Zlecenie Inwestora,

Warunki przytaczenia nr 83314/2021/0D2/ZR1 z dnia 14.12.2021r wydane przez ENEA Operator
Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gorzow WIkp.,

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowania oraz uzgodnienia lokalizacyjne i branzowe,
Obowigzujace normy, katalogi oraz PBUE,

Inwentaryzacja urzadzen i obiektow w terenie,

Norma PN-EN 13201,

Norma SEP-E-004, SEP-E-001,

Normy Serii PN-HD 60364-4-41:2017-09

Ustawa Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.2009r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43/99 poz. 430).

2.2.Zakres projektu.

Zakresem niniejszego projektu objeto:

>
>

Montaz i zabudowe szafki oswietleniowej SOU- 1kpl.

Budowe elektroenergetycznej linii kablowej o$wietlenia ulicznego kablem NAYY-J 4x25mm? dt.
350/395m (dt. wykopul/dt. kabla),

Zabudowe jedenastu stupdw oswietleniowych aluminiowych anodowanych wysoko$ci dSm np.: typu
SAL-5 anodowany wraz z fundamentem B-50 oraz z oprawg o$wietleniowg energooszczedng LED
np.: typu ISKRA LED PROG 24 firmy ROSA.

2.3.Inwestor.

GMINA SANTOK ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok.

2.4.Charakterystyka techniczna sieci o$wietleniowej.

Wymagania co do o$wietlenia drég publicznych w Polsce okre$lone sg wg. normy PN-EN 13201-2

Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania O$wietleniowe.

>
>
>

Charakterystyczne parametry energetyczne:

Napiecie zasilania - U=230/400V, 50Hz,
Moc przytaczeniowa wg. WP - Po=3,0 kW,
Wspotczynnik mocy cos¢=0,95



Zasilanie obwoddw - kablowe kablem NAYY-J 4x25mm?2 z projektowanej szafki o$wietleniowej SOU,
Pomiar energii w projektowanej szafce SOU,

Sterowanie - astronomiczny programowalny sterownik oSwietlenia w szafce SOU,

YV V VYV VY

Rodzaj stupdw — aluminiowe anodowane do zabudowy na fundamencie prefabrykowanym w gruncie o
wysokosc¢ stupa 5,0 m i grubosci scianki min 4,0mm,
> Rodzaj opraw - oprawg o$wietleniowg energooszczedng ze zrodtem LED o mocy min 24W i strumieniu
Swietlnym min. 4050 Im z mozliwo$cig redukcji mocy,
> Ochrona od porazen - izolacja ochronna, samoczynne wytaczenie zasilania,
> Uktad sieci - TN-C.

2.5. Kategoria geotechniczna obiektu:

Inwestycja polegajaca na budowie linii kablowej zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.
WyZej wymieniona kategoria obejmuje niewielkie obiekty budowlane o wyznaczonym schemacie

obliczeniowym, dla ktorych wystarcza jakoSciowe okreslenie wkasciwosci gruntu.
2.6. Zasilanie szafy oSwietleniowej SO.

Szafe oswietleniowg SOU zabudowac¢ na dz. nr 26 i zasilic kablem typu NAYY-J 4x25mm2 dt. trasy
1m/dt. kabla 5m z istniejacej szafki ZK zlokalizowanego w granicy dziatki dz. nr 35/4 zgodnie zrys.nrE - 1.

Z projektowanej szafki SOU zasilic obwod oswietleniowy nn-0,4kV kablem typu NAYY-J 4 x 25 mm2 dt.
trasy 350 mi dt. kabla 395 m. Projektowana linie kablowg zabezpieczy¢ w SOU wktadkami bezpiecznikowymi
6 A typu gG w roztgczniku bezpiecznikowym. Zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie z astronomicznego
programowalnego sterownika oswietlenia np. PCZ-526.3. Projektowang szafe wykonaé w obudowie
izolacyjnej w Il klasie ochronno$ci o IP44 lub wyzszej. Wyposazenie szafy oraz wymiary obudowy zgodnie z

rys. nr E2.
2.7. Pomiar energii elektrycznej

W cze$ci pomiarowej szafki SOU zlokalizowany jest licznik realizujacy pomiar w uktadzie bezpo$rednim:
licznik 3-fazowy energii elektrycznej zapewniajacy jednokierunkowy pomiar energii czynnej. Schemat
elektryczny potaczen elektrycznych i wyposazenia ztgcza przedstawiono na rysunku nr E - 2.

Parametry uktadu pomiarowego podane sg w WP nr 83314/2021/0D2/ZR1 pkt. IV, V.

2.8. Stupy oswietleniowe i osprzet.

Projektowane o$wietlenie drogowe wykonane bedzie na stupach aluminiowych anodowanych np.
SAL-5 stalowych stozkowych, ocynkowanych do zabudowy na fundamencie prefabrykowanym w gruncie o
wysoko$¢ stupa 5,0m i grubosci Scianki min 4,0mm. Dla o$wietlenia drogowego zaprojektowano réwniez
oprawy o$wietleniowe jako energooszczedne ledowe o parametrach (moc min. 24 W, strumien $wietlny min.
4050lm), montowane bezpo$rednio na stupie. W projektowanych stupach nalezy zamontowac tabliczki

bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej (Il klasa ochronnosci) np. typu TB-11 z wkitadkg bezpiecznikowq



l = 4A. Potaczenie oprawy z tabliczkg bezpiecznikowg wykona¢ nowym przewodem YDY-zo 3x2,5mm? dt.
6m. Stupy ustawi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania rys. nr E-1.
Oprawy oswietleniowe nalezy zasilic z w/w ztgczy przewodami typu YDY-zo 3x2,5 mm2,
prowadzonymi wewnatrz stupa pomiedzy w/w ztgczami i oprawg o$wietleniowa.
Nalezy zastosowaC oprawy o nastepujacych parametrach okreslajgcych  rownowaznosé
zastosowanego rozwigzania:
»  oprawa ze zrodtem swiatta LED o mocy catkowitej nie mniejszej niz 24W z mozliwoscig redukcji
mocy,
strumien Swiatta uzyskiwany z oprawy nie mniejszy niz 4050Im,
Materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
Montaz: bezpos$rednio na stupie z zakorczeniem @ 60 x 80 mm
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
Stopien ochrony — IP66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego
Ochrona przed przepieciami — 10kV
Temperatura pracy Ta od -40°C do +50°C
Klasa ochronnosci elektrycznej: |l

wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra=70,

YV V.V V V V V V V V

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
2.9.Sie¢ oswietleniowa.

Sie¢ oSwietleniowgq wykona¢ jako kablowa, wyprowadzong w postaci jednego obwodu
o$wietleniowego nn-0,4kV kablem typu NAYY-J 4x25mm2 wyprowadzony bezposrednio z projektowanej szafy
o$wietleniowej SOU i wprowadzonym do stupowych ztaczy kablowych zamontowanych we wnekach stupéw
o$wietleniowych - dugos¢ trasy 350m/dtugos¢ kabla 395m .

Zasilanie projektowanej szafy o$wietleniowej SOU wykona¢ kablem typu NAYY-J 4x25mmz2 dt. trasy
1m/dt. kabla 5m z istniejacego ztacza ZK. W przestrzeni fundamentowej zabudowanej szafy zastosowaé
wypetnienie w postaci keramzytu i piasku. Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy
wprowadzaniu ich do stupéw nalezy stosowaé ostony z rur typu QRK 50 np.: "QSYSTEM".

Kable wyprowadzone ze szafki w wykopie kablowym nalezy uktadaé na podsypce pisakowej na
gtebokosci 0,7 m. Przewiduje sie podsypke piasku grubosci 10 cm i po utozeniu kabla zasypuje sie go réwniez
warstwg piasku grubo$ci 10 cm. Nastepnie sypiemy warstwg sypkiego rodzimego gruntu grubosci 15 cm, w
gruncie rodzimym stuzacym do zasypania rowu kablowego nie mogg znajdowac sie: kamienie, gruz oraz inne
ostre materiaty lub elementy, nastepnie przykrywamy folig koloru niebieskiego grubosci co najmniej 0,5 mm.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata uktadany kabel, lecz nie mniejsza niz 30 cm. Nalezy
pozostawi¢ zapas kabla w formie litery ,S” o dt. min. 1m przy wyj$ciach. Kabel nalezy uktada¢ w warstwie
piasku zgodnie z rysunkiem nr 1. Stosowac piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania si¢ stosowania
zwiru. Stosowanie dodatkowej warstwy piasku nie jest wymagane, jezeli inwestycja realizowana jest na

obszarze, gdzie wystepuje grunt: mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty, taki jak:



piasek gliniasty, pyly, pyt piaszczysty. W trakcie montazu, uktadany kabel nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Dopuszczalna sita ciggnigcia kabla w trakcie uktadania, nie moze by¢ wieksza
od podanej w tablicy 1. W przypadku zastosowania uchwytu do bezposredniego ciggniecia kabla za zyty
robocze kabla, koniec ciggnietego kabla nalezy odcig¢ na dtugosci minimum 0,4 m, natomiast w przypadku

zastosowania oponczy kablowej na dtugo$ci rownej 110% dtugo$ci oporiczy kablowej, ale niemniej niz 1,0 m.

Rysunek 1. Przekrdj rowu kablowego ( wymiar w nawiasie dotyczy kabla utozonego w ziemi na uzytkach rolnych )
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Zaleca sie, aby promienie tukow zatomu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie przy rozcigganiu kabla
nie byly mniejsze niz 0,8 m.
Do obrobki kabla nalezy stosowa¢ narzedzia specjalistyczne, przewidziane do zdejmowania powtok
wykonanych z polietylenu.

PrzejScia poprzeczne pod zjazdami nieutwardzonymi i utwardzonymi wykonane w rurze ostonowej
metodg przewiertu sterowanego lub przecisku w rurze ochronnej zachowujac przy tym min. 1m pod zjazdem,
droga.

Trasa linii kablowej (utozonej metodg wykopu otwartego) powinna by¢ oznaczona na catej dtugosci
tadma ostrzegawczg koloru niebieskiego (perforowana) o szeroko$ci minimum 300 mm i grubo$ci minimum 0,5
mm umieszczong na wysokosci od 25 cm do 35 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla
zgodnie z normg N SEP-E-004. Tasma ostrzegawcza powinna spetia¢é wymogi zawarte w normie PN-EN
12613:2010.

Zasady wykonania robét kablowych :
roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN SEP-E 004,
trasy kabli powinny by¢ wytyczone oraz zinwentaryzowane w wykopie przez stuzby geodezyjne,

>
>
»  wziemi kable nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m, pod drogami na gtebokosci 1,0m,
»  kable w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce z pisaku o grubosci 10cm,

>

kable w ziemi nalezy oznaczyc¢ folig ochronng koloru niebieskiego,
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> wykonac opisy kabli (oznaczniki) zgodnie z PN i PBUE,

»  przy skrzyzowaniu proj. linii kablowej z drogami i istniejacymi instalacjami podziemnymi, kable
ukfada¢ w rurach ostonowych typu QRK75, QRD75 "QSYSTEM" lub réwnowaznych,

»  wykopy wykona¢ mechanicznie lub recznie zwracajac szczegding uwage na uzbrojenie podziemne,
oraz w miejscach gdzie zlokalizowane sg inne sieci podziemne nalezy wykonac recznie przekopy
probne w celu stwierdzenia zgodnos$ci pofozenia istniejacego uzbrojenia z planem sytuacyjnym, a
odkryte urzadzenia stosownie zabezpieczyc,

»  Roboty w miejscach kolizyjnych prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych przedstawicieli danej
sieci uzbrojenia terenu,

»  przed przystapieniem do robot nalezy powiadomic¢ uzytkownikow uzbrojenia podziemnego i
wiascicieli dziatek,

>  kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem | - 3 % dtugosci rowu
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu,

»  przy stupach oraz szafce SOU nalezy pozostawi¢ 1-2m zapasy kabla,

»  przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowane;j linii kablowej z istniejgcymi instalacjami
podziemnymi nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci okreslone w PN i PBUE,

>  przed zasypaniem kabel podlega sprawdzeniu przez stuzby techniczne Inwestora,

> wykopy po robotach kablowych zasypa¢ warstwami o 23-30cm z odpowiednim zageszczeniem
gruntu i odtworzeniem terenu zielonego i nawierzchni,

»  po zasypaniu wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu na trasie linii kablowych, przy fundamentach
stupoéw oraz szafy SOU zgodnie z norma.

Szczegdty wykonania robdt podano réwniez na rysunkach technicznych.

Trase projektowanej sieci oswietleniowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr E-1.
210. Ochrona od porazen.

Projektowana sie¢ kablowa pracuje w uktadzie TN-C. Jako dodatkowg ochrone od porazen
zastosowano zgodnie z normg N-SEP-E001" i PN-HD 60364-4-41:2017-09 samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadnie TN-C . Wszystkie urzadzenia zabudowane w i na stupie o$wietleniowym wykonane sg w
Il kasie ochronnosci. Obudowa szafy SOU wykonana réwniez w Il klasie ochronnosci. W szafce SOU
zamontowac gtéwng szyne uziemiajacg GSzU, do ktdrej nalezy podtaczy¢ szyne PEN szafy SOU za pomocg
przewodow LY-zo 35mm2. GSzU nalezy potaczy¢ z uziomem szpilkowym o Ry<10Q. Potgczenie wykonaé
przewodem LY-zo 35mm2. Uziom szafy o$wietleniowej SOU wykona¢ jako pretowy szpilkowy wykonany z
pretdw stalowych ocynkowanych typu fi 16 mm2 Zn dt.1,5m lub poziomy z bednarki ocynkowanej i potgczy¢
go elektrycznie z zaciskiem uziemiajacym szafy oswietleniowe;.

Dodatkowo na koficu obwodu wykona¢ uziom ochronny pionowy szpilkowy typu fi 16 mm2 Zn dt.1,5m
o wartosci Ru<30Q, nie taczy¢ projektowanego uziomu przewodu PEN z cze$cig przewodzacq stupow.

Szczegoty potaczen w stupie wykonac zgodnie z rysunkiem nr E-2.
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Stup oswietleniowy nie jest urzadzeniem elektrycznym i wobec tego nie nalezy mu przypisywac klasy
ochronnoéci | czy II. Ta klasyfikacja dotyczy urzadzen elektrycznych stanowigcych wyposazenie stupa, czyli
przede wszystkim opraw oswietleniowych, skrzynek przylaczowych (ztacza TB-11) oraz przewodow
potgczeniowych we wnetrzu stupa. Wszystkie te elementy powinny mie¢ izolacje podwojng lub réwnowazne
wykonanie kwalifikujgce je do standardu klasy ochronnosci Il. Wszelkie potaczenia powinny by¢ wykonane
przewodami o izolacji wzmocnionej. Przewody kabelkowe o dwdch warstwach izolacyjnych (izolacja zyt +
powtoka), potaczenia wewnetrzne w obudowie skrzynki przytaczeniowej i oprawy o$wietleniowej, wciggnaé do
gietkich rur izolacyjnych. Wzdtuz wysoko$ci stupa przewody powinny by¢ tak mocowane, aby nie przenosity
naprezen na zaciski ani na przepusty oprawy. Napiecie znamionowe przewodow wyzsze od napiecia
roboczego instalacji o jeden, a nawet o dwa stopnie. Waznym kryterium jako$ci montazu jest sposob
wprowadzenia przewodow sieci rozdzielczej do wnetrza stupa w sposob wykluczajacy mozliwos¢ zwarcia z

przewodzacym stupem.
2.11. Prowadzenie prac w poblizu drzew i zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem.

Projektowana siec elektroenergetyczna nn-0,4kV, w odcinkach, przy ktorych wystepuje zblizenie do
drzew, w przypadku gdzie nie bedzie mozliwe uzyskanie minimalnej odlegtosci 2,5 m pomiedzy drzewem a
projektowanym kablem, konieczne jest odpowiednie prowadzenie robdt i zabezpieczenie drzew w tym
odcinku.

Wykonawca robét winien przestrzega¢ nastepujacych zasad:

> prace ziemne w rejonie drzew nalezy wykonywac tylko recznie, w formie wykopdéw wasko
przestrzennych, czyli jedynie na niezbedng szerokos¢. Dotyczy to przede wszystkim $cian wykopu od
strony drzew,

»  w trakcie odkrywania korzeni nalezy zabezpieczyC je przed skaleczeniami i stratg wody, nie mozna
dopusci¢ do przesuszenia warstwy gleby, w ktorej znajdujg sie korzenie od strony pnia drzewa.

Niewtasciwy sposob uzytkowania powierzchni terenu w bliskim sasiedztwie drzew, a szczegoinie pod ich

koronami, moze przyczyni¢ sie do uszkodzenia lub zniszczenia korzeni. W tym celu nalezy zwréci¢ uwage

na to, aby:

»  nie dopusci¢ do poruszania si¢ i parkowania bezposrednio pod koronami pojazddw. Wszelki ruch
sprzetu powinien byC tak zorganizowany, aby odbywat sie¢ poza rzutami koron lub po drogach
tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze lub pospétce zwirowo - piaskowej z prefabrykatow
betonowych (np. typu ,jomb"),

> pod koronami drzew nie magazynowa¢ zadnych materiatow budowlanych, jak: kruszywa, cement
czy cegta. Jesli zachodzi konieczno$¢ chwilowego ztozenia, na przyktad elementéw konstrukcyjnych
(deski, belki), powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podktadkach umozliwiajacych wymiane
gazowa i nie dopuszczajacych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni pod powierzchniowych.

W celu niedopuszczenia do uszkodzen korzeni nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

» podczas wykonywania wykopu w obrebie korony drzewa nie wolno przecina¢ grubych korzeni, ktore

odpowiadajg za statyke drzewa. Ukiadajgc kabel nalezy stosowaC metode przeciskania lub
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podkopania. Przekop w zalezno$ci od zasiegu bryly korzeniowej, powinien by¢ wykopany na

gteboko$¢ ponizej 1 m od poziomu gruntu,

» prac ziemnych w rejonie korzeni nie powinno sie planowac w okresie wegetacji roslin, a szczegélnie w

petni lata, poniewaz wysoka temperatura otoczenia zwigksza deficyt wilgoci w glebie. Takie prace

prowadzi sie w okresie spoczynku zimowego roslin, czyli od listopada do marca,

» w sytuacji, gdy prace ziemne w otoczeniu drzew trzeba przeprowadzi¢ w petni lata, nalezy pamieta¢ o

takim zabezpieczeniu korzeni i gleby w ich otoczeniu, aby do minimum ograniczy¢ straty wilgoci.

Mozna to wykonaé, przykrywajac ptaszczyzny Scian wykopu od strony drzewa warstwa torfu i juty,

torfu i folii lub matg stomiana.

2.10. Uwagi koncowe.

>

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zastosowania materiatow i urzadzen niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wskazane z nazwy
materiaty (wyroby), nalezy rozumie¢ jako okreSlenie wymaganych parametréw technicznych
lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze w przypadku wskazanych z nazwy materiatow
i wyrobow Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rownowaznych materiatow (wyrobow), nie
gorszej jakosci niz opisane w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
Ciezar udowodnienia , ze materiat (wyrdb) jest rbwnowazny spoczywa na Wykonawcy. W takim
wypadku Wykonawca musi przediozy¢ odpowiednie dokumenty opisujace parametry techniczne,
wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dane materiaty (wyroby) do
uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.
Cato$¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami,

Roboty wykona¢ z zachowaniem zasad BHP i informaciji BIOZ,

Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA RD Gorzéw, Gming Santok - Inwestorem oraz w
uzgodnieniu z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu,

Podczas prowadzenia robot stosowac sie do zalecen podanych w uzgodnieniach i opiniach oraz
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych gestorow istniejacej sieci uzbrojenia terenu,

Po zakoniczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia i pomiary, t.j. skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewoddw i kabli, z ktorych nalezy wykona¢ protokoty.
Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajace odpowiednie kwalifikacje.
Po zakonczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlegaé koricowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbior techniczny warunkuje mozliwo$¢ zataczenia wybudowanych
urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacii.

Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajace odpowiednie atesty,
certyfikaty i $wiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego

stosowania w budownictwie.
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lll. TABELA MONTAZOWA

Lp. nazwa jednostka | ilos¢
1 | Kabel typu NAYY-J 4 x 25mm? mb. 385
2 | Szafka o$wietleniowa SOU szt. 1
3 | Stup o$wietleniowy 5 m szt. 11
4 | Oprawa o$wietleniowa LED szt. 11
5 | Uziom kpl. 3

IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1.Dane do obliczen - charakterystyka energetyczna:

Moc przytaczeniowa: Pp=3kW;

Moc obliczeniowa dla szafki SOU Po=960W

Napiecie zasilania U=230/400V, 50Hz,

Dodatkowa ochrona przed porazeniem - samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w czasie 5s,
Podstawowa ochrona przed porazeniem - izolacja ochronna,

Dopuszczalny spadek napiecia dla obwodu zasilajacego do 5%,

YV V. V V V V V

Uktad sieci zasilajacej - TN-C
4.2.Prad obliczeniowy, dobor kabli i zabezpieczen

Warunki koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami na odcinku od SOU do ostatniej oprawy

obwodu

|Z ZkZA
1,45

dla ktorych:

ls - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz - obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu

In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

k2 - wspdtczynnik krotnosci pradu znamionowego zabezpieczenia umozliwiajacy jego zadziatanie w
okre$lonym umownym czasie przyjmowany jako:

1,6 - 2,1 - dla wktadek topikowych
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1,45 - dla wytacznikéw instalacyjnych o charakterystyce B, C, D
Dobor kabla ze wzgledu na spadek napiecia

Obliczanie spadku napigc:

- 100 xPxL

AU
U *x7xS

x1000

AU - spadek napiecia w obwodzie odbiorczym

P — moc zapotrzebowana

L — dtugos¢ przewodu

Y —dla przewodéw Aluminiowych Al.=35, dla przewodoéw miedzianych Cu=56
S - przekrdj przewodu

U - napiecie

ZK- SOU:
Prad obliczeniowy:

Moc zainstalowana: Pi=3 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci  k = 1
Prad obliczeniowy: | = 4,56A

Dobor kabli i zabezpieczen:

Iy = 10 A (zabezpieczenie w SOU)

lobI(A) < In(A) < 1dd (A)

4,56A < 10A < 67A

kZ*IN -
I, > =2 1= 67A2 10A

Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidtowo.

Spadek napiecia na projektowanym kablu NAYY-J 4x25mm?:

Moc [kW] - 3
Przekroj [mm?] - 25
Diugos¢ [m] - 5
100 xPxL
= ———x1000 <3¢
AU U 2x%S <3%

Spadek napiecia w obwodzie odbiorczym jest mniejszy od dopuszczalnego.

OBWOD :
Prad obliczeniowy:
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Moc zainstalowana:

Wspdtczynnik jednoczesnosci

Moc zainstalowana:

Prad obliczeniowy:

Pi=

k =

0,308kW
1

Pz =k*Pi = 0,308kW
| =0,47A

Dobdr kabli i zabezpieczen:

Iy = 6 A (zabezpieczenie w SO)

lobI(A) < In(A) < 1dd (A)

z

0,47A<6A<66A
k, * 1
> —=———=66A=047A
1,45

Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidtowo.

Spadek napiecia na projektowanym kablu NAYY-J 4x25mm?2:

Moc [kW]
Przekroj [mm?]
Dhugosc¢ [m]
AU= 100 xPxL

U *xyxS

0,308
25
303

Xx1000 <0,05%

Spadek napiecia w obwodzie odbiorczym jest mniejszy od dopuszczalnego

4.3.Sprawdzenie na samoczynne wyltaczenie

Zwarcie w pkt ,X” tj. dowolny punkt linii od proj. Szafki pomiarowo o$wietleniowej SUU na dz. nr 26

do zlacza ZK. Tabela 1. Skuteczno$¢é samoczynnego wytaczenia SOU na dz. nr 26

SKUTECZNOSC SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

Zrodio

zasilania
transformator
250 kVA
Z= 0,01141 Q
Linia nn-0,4kV
Rodzaje ) . K .
przewodow .|mpedanCJe diugosci [impedancie linii . . : . wartne samociynnego wylgezenia:
[mm2] jednostkowe L (m] 719] zwarcie w pkt | prad bezpiecznika |wspot U<230V
5 Zp [Q/km] "y Ib [A] K
[mm-] la[A]=1b« k| U[V]=Zs . la< 230V
YAKY 95 0,67052 20 0,01341
AL 70 1,05980 684 0,72490
YAKY 70 0,90244 25 0,02256
YAKY 25 2,40832 5 0,01204
Impedancija [Zs] obwodu gt. wiz [Q] 0,78432 ZK SOuU 25 2,5 62,5 49,02 =230V

Whioski do tabeli I: Warunek samoczynnego wytgczenia jest spetniony dla dz. nr 26 po zastosowaniu w

roztaczniku RBK0O wktadki bezpiecznikowej 25A gG.




4.4.Dobér przewodow ze wzgledu na zdolno$¢ zwarciowa:

2 %
R S L
Sen 1

gdzie:

t — czas w sekundach

s — przekrdj przewodu w mm?

| — prad zwarciowy (warto$¢ skuteczna sktadowej okresowej poczatkowej pradu zwarciowego)

St — wspotczynnik zaleznosci od witasciwosci materiatdw przewodowych i izolacyjnych (odpowiadajacy
jednosekundowej dopuszczalnej gestosci pradu podczas zwarcia) = 143

¢ > —— ++/104000 => s = 2,3 mm2

143

V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Temat projektu

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych o$wietlenia drogowegoo dla zadania
inwestycyjnego pt.. ,Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowa w m. Czechéw gmina Santok", m. Czechéw
dziatka nr 9/2, 26, 33, obreb 080106_2.0005 Czechdéw, gmina Santok. Projektowana inwestycja znajduje sie

na terenie gminy Santok i stanowi¢ bedzie o$wietlenie istniejacej drogi gminne;.

2. Inwestor i zleceniodawca

> GMINA SANTOK, ul. Gorzowska 59, 66 — 431 Santok

©

Zakres Robot

Zabudowa szafki o$wietleniowej SOU - 1 szt.

Montaz i zabudowa stupa i oprawy o$wietleniowej - 11 kpl.

YV V V

Budowa linii o$wietleniowej kablowej nn-0,4 kV- 1 kpl.

&~

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna nn,

Istniejace podziemne uzbrojenie terenu,

YV V VY

Sieci instalacyjne zewnetrzne,
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5. Uwagi

Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane beda roboty budowlane:

> Wykonywanie prac elekiromontazowych,

> Wykopy,

»  Prace na wysokosci,
ktorych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla zatrudnionych przy
realizacji inwestycji pracownikow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120) powinien by¢, dla tego
zadania, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane, nalezy do obowigzkéw Kierownika Budowy.
Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu i warunkéw

prowadzenie rob6t budowlanych.
6. Zakres robot

Catos¢ zamierzenia budowlanego polega na realizacji obiektu — ,Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowa w m.
Czechow gmina Santok", m. Czechow dziatka nr 9/2, 26, 33, obreb 080106_2.0005 Czechow, gmina Santok {j.
budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego nn - dt .350m, zabudowa szafki oSwietleniowej SOU i stupow
o$wietleniowych z oprawg LED, cato$¢ zgodnie z rys E-1 .
Kolejnos¢ realizacii;

» wytyczenie geodezyjne lokalizacji ztacza i linii kablowej nn.,
zabudowa szafki o$wietleniowej SOU,
utozenie linii kablowej,
zabudowa stupa o$wietleniowego SO,
wprowadzenie i podigczenie kabla do ztgcza i na stup,

praca na podno$niku koszowym,

YV V V V VYV V

dokonanie pomiarow pomontazowych
7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Wyodrebniono te roboty, ktérych prowadzenie moze stwarzac ryzyko powstania zagrozenia:
» roboty zwigzane z wykopami pod kabel i zageszczanie gruntu,
roboty zwigzane z transportem i uktadaniem kabli,
roboty zwigzane z transportem i montazem i ustawianiem szafki o$wietleniowej SO,
roboty wykonywane przy urzadzeniach energetycznych 0,4kV,
podtgczanie do linii 0,4 kV,

pomiary pomontazowe,

YV V. V V V VY

praca na podno$niku koszowym,
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» porazenie pradem.
W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajace z realizacji rob6t budowlanych na terenie dziatek,

ktére obejmuje inwestycja.
8. Instruktaz pracownikéw

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot powinien opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zapoznac z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenie wstepne, okresowe
oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentow powinny by¢ przechowywane
w biurze budowy.
Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sg do $cistego przestrzegania obowigzujacych przepisow
w zakresie BHP i Ppoz.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét powinni:
» znaC przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkleniach z tego zakresu oraz
poddawac sie egzaminom sprawdzajacym;
> wykonywac prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie¢ do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazowek przetozonych;
» dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy;
» stosowac Srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac¢ przydzielonych srodkdéw ochrony indywidualnej i
odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;
» niezwtocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspdtpracownikéw oraz inne osoby znajdujace sie w sasiedztwie o
grozacym niebezpieczenstwie;
» wspotdziatat z pracodawcg i przetozonym w  wypetnianiu  obowigzkow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy,
» zapoznac sie z wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujgcymi w przedsiebiorstwach
specjalistycznych
» oftrzymac instruktaz udzielany przez stuzby energetyczne przy dopuszczeniu do pracy w poblizu
urzadzen bedacych pod napieciem,
» instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika budowy,
Przyjecie do wiadomos$ci przez pracownika przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz odbycie
szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone witasnorecznym podpisem w rejestrze ewidencii

szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikdw zatrudnionych na budowie.
9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:
> teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb postronnych;
» wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadow materiatdw budowlanych;
19
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>

wyznaczy¢ dziatki sktadowe do sktadowania elementow konstrukcyjnych i materiatow budowlanych;
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi.;
zapewni¢ pracownikom budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

pracownikow wyposazy¢ w odziez ochronng i srodki ochrony indywidualnej.

W czasie realizacji robdt nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na

stanowiskach pracy. Przebieg prac oraz usuwanie odpadow podczas rozbiorek nalezy wykonywac w sposob

ograniczajacy rozrzut odpadow oraz ich pylenie. Sprzet elektryczny powinien by¢ petnosprawny, chroniony

przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi. Podtgczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i

konserwacja powinny by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr47).

W dostepnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefondéw:

10.

VL.

> pogotowia ratunkowego 99
> strazy pozame; 998

» policji 997

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

Rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47).

RYSUNKI

RYS. E1 - Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu — Plan sieci oSwietleniowej nn-0,4 kV

RYS. E2 - Schemat ideowy sieci oSwietleniowej
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VIl. UZGODNIENIA - ZALACZNIKI PRAWNE

1. Warunki przylaczenia

ENEA Operator Sp. 7 o.0. Oddziat Dystrybucii Gorzdw Wielkopolski Gorzdw Wikp., 14.12.2021 .
Rejon Dhystrybucyi Goreow Wikp.

ul. Energetykow 4

Gi=400 Gorezow Wikp.

fel. 48 /&1 850 4000

B3} 4202 1/0D2/ER]

GMINA SANTOK
ul. Gorzowska 59
G6-431 Santok

Waranki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. 2 0.0,

Charakter 1 lokalizacija obiekio / lokalu:

wiwictlenie ulicene, Crechdw, ul, Bukowa, 26

warunki dotvezg preylaczenia obiektn projektowanego
7 moca preyiaczeniowa 3 KW

na napigciu 4 kY

rakwelifikowanego do ¥V grupy previaczeniowe)

1.  MIEJSCE PREYLACZEMIA:
zaciski ma wyjiciu przewodiow od zabezpieczenia w zlgezn, w kierunku instalacji odbiorey.
S-1609 phw-4
[I. BRODZEAJN P‘()LﬁCIENIA Zz S[EL"[F} ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w rakresie dotvezacym budowy preylacza ENEA Operator 8p. z 0.0,
*
2. w rakresie dotyezacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z oo
Fasilanie z istniejyeej sieci 0.4 KV,
3. w zakresie dotvezacym wrzadzen podmictu previaczanego:
Z istniejycego dhyeza kablowego w istnicjaeym ZK kablem YAKyY-#o 4x25 lub YKyY-#o 4x16 zasili¢ szafi
pomiarowy rabudowang prey istniejgeym LK. £ projektowane] sealy pomiarowej linig zalicenikowsy rasilic
projeltowany obiekt
II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIH ELEKTRYCZNET:
raciski podstaw bezpiecenikowych w ztgezu od strony WLE

Micjsce dostarczania encrgii elekiryeznej stanowi jednoczeinie miejsce rozgraniczenia wiasnodei sheci | instalacii.

IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADL POMIAROWO-ROZLICZENIOWEG:
Szafka pomiarowa. MNalery preygotowad miejsce na zainstalowanie nidej wymienionego nkladn
POMIATOWC

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIARODWO-ROZL ICZENIOWEGO:
Uklad pomiarowy bezpodeedni - lieznik trdjlazowy

VI RODZAL 1 USYTUOWAMNIE ZABEZPIECZEN:
eabezpieczenie preedlicenikowe, jednobiegunowe w skrzynee licenikowej: selektywny wyljeznik
instalacyjny nadpradowy lub rozijcznik instalacyjny z czlonem przecigbeniowym In-104

VI WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANILA MOCY BIERNED:

Energia elektryczna winna byé pobierana prey wspdtezymniku mocy odpowiadajacym tg g < 0,4,

VI DANE [ INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORL SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleky zastosowad
odpowiedni dla tego uktadu svstem i urzgdzenia ochrony preeciwporafeniowej

X, UWAGI DODATEOWE:

L. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonadé zeodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiuey 2 dinda
12042002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinmy odpowiadaé budynki i ich usvtuowanie™ (Dz L. =z
2015 r. poz. 1422 z pdéniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelniaé wymapgania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Preyvlaczane urzadzenia

B3314Z20Z1/0DLER] UWLE PR Stroma |

23



powinny posiadaé wymagang odpornode na zaburzenia elektromagnetyezne araz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetyernych o wartodeiach praekraczajacych odpomoié na
te zaburzenia innveh ureadeen wystepujacych w tym Srodowisku.

1. Zrealizowanie zasilania na podstawie preedmiotowyeh warunkdw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o Swiadezenie ushug dystrybuci lub umowie kempleksowej standardowych parameirow jakosciowych
energii elekirveene) w zakresie odchylen czgstotlivoded i napigcia, cdkszialcenia napigeia, zawartoscl poszczegdlnych
harmonicznych, wskainika diugookresowego migotania éwiatta, czasu trwania jednorazowe) przerwy nieplanowane i
planowane] oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanyeh w ciggu roku zgodnyeh 2 preepisami
chowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych | budowlano - montazowych ujetveh w ninigjszych warunkach

stanowi umowa o previaczenic.

5. Dokumentacja projektowa w zakresic urzgdzen ENEA Operator Sp. 2 0.0, opracowana na podstawic ninigjszvch
warunkdw preylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrvbueyine) ENEA Operator Sp. 2 0.0, ktdre sa
publikowane na stronie internetowe) Spdlki: www.operatoreneapl. Do preediladanych do uzgodnienia dokumentacyi
projektowych nalezy dolgeeyd odwiadezenie projekianta o zgodnosci preyjetveh rozwigzan ze Standardami w sieci
dyatrvbucyjnej ENEA Operator Sp 2 0.0, 22 wakazaniem ewentualnych odsiepstw, dopuszczonych we zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waknosci warnnkdw prevlgezenia: 2 lata od daty ich dorgezenia,

Rozdeielnik:

333142021 /0D2ZR] UWLZ PR

Strona 2
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2. Uprawnienia

Gorzéw Wikp., dnia 23-11-2015r.
Lubuska Okregowa Izba
InZzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0011/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. 2014. 1946 j.t.) i art.12 ust.2 i ust. 3, ust. 4¢
pkt 2, art. 14 ust.1 pkt 4 lit.c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t.
ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
2014.1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan JACEK DANIEL BLACH

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 03-08-1975r. w Skwierzynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0062/PWBE/15
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej
W ZAKRESIE SIECL INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH 1
ELEKTROENERGETYCZNYCH
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
InZzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

2. inz. Edward Wigckowski
3. mgr Emilia Kucharczyk

1. Pan JACEK DANIEL BLACH
Zam. Lipki Wielkie; ul. Pocztowa 3c, 66-431 Santok
2. Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budowmnictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa
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1)

2)

* k%
Uprawnienia budowlane nadane

Panu JACKOWI DANIELOWI BLACHOWI

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. 03-08-1975r. w Skwierzynie

numer ewidencyjny LBS/0062/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH I
ELEKTROENERGETYCZNYCH
bez ograniczen

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak:

sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j, trolejbusowej i tramwajowe;j
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

1. mgr inz. Jézef Krzyzanowski
2. inz. Edward Wigckowski
3. mgr Emilia Kucharczyk

3% % %k
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3. Izba

INZYMIERGW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
0 rrTeros werytikacgmyr
LBS-06R-FIT-8ZH *

Pan Jacek Daniel Btach o numerze ewidencyjnym LBS/IE /0007 /16

adres zamieszkania Lipki Wielkie, ul. Pocztowa 3c, 86-431 Santok

jest cztonkiem Lubuskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainepo kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-00-17 roku przez:

Ewa Bosy, Preewodniczgoy Bady Lubuskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 onin 13 wizesnia 2001 r. o podpisie elsktronicnym (DT UL 2004 Mr 130 poz. 1430 dene w postad

ERETONCE] OpETIonE DRxpiscInyT podpisem slakironicznym weryEowanym przy pomody wainego iwelificowarans cartyfilaty oy
mpnduquan prawmych doloamentom apsbrorym Dodpisami wWiasTorgoZTymi. |

* Wergfikacie poprewnost canych w ninejszym saswiscsoeniu modna sprawdsic I pomos numen wendikaninegs miwisdoenia ra
stronie Polskiej lzby Indymierow Budownichws wwwopiib.onzpl lub konkskhasc sie 7 biurem weasciwe] Oknasowej by Indynienos:
Budownichas.

N
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4. Oswiadczenie Projektanta

Gorzow Wielkopolski, 20.10.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawo Budowlane (Dz. Nr 2017 z 2013 r. z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam , ze

projekt budowlany

Przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV

oswietlenia drogowego w m. Czechow

ul. Bukowa dz. nr 9/2, 26, 33
Jednostka ewidencyjna : 080106_2 m. Santok
Obreb: 0005 Czechéw

Dla

GMINA SANTOK
ul. Gorzowska 59,
66 — 431 Santok.

zostat wykonany zgodnie z wymogami ustawy , przepisami , zasadami wiedzy technicznej , Polskimi
Normami , przepisami techniczno-budowlanymi oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzy¢
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