D - 01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z rozbiork elementéw drég dla zadania pRrzebudowa
drogi gminnej ul. Bukowa m. Czech6éw gmina Santok
1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczne (SSTg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktgngy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starmowymagania dotycce rozbidrki:
- elementow drég takich jak: warstw nawierzchnmiavieznikbw, obrzey, sciekow, nawierzchnia
Zjazdow
- urzdzen bezpieczastwa ruchu takich jak: stupki, znaki drogowe, barigbalustrady drogowe.

1.4.0kreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00@ID

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kevykonanych robét oraz za ich zgodaa
Dokumentagj Projektova, SST oraz z zaleceniamizyniera. Ogélne wymagania dotyce robét
podano w SST D-M-00.00.00.

2.MATERIALY
Nie wystpuja.

3.SPRZET

Sprz:t powinien odpowiadapod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanynmepritvyniera. Do wykonania robot zgdanych z
rozbiérka elementow drég oraz mostu i jazu rglestosowad: podndaniki, tadowarki, samochody
cigzarowe, mioty pneumatyczne.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki nadagy sk do ponownego wbudowania stanowi wiagno
Zamawiajcego.
Materiat z rozbiérki Wykonawca musi przewétiansportem samochodowym:
- nieprzydatny do wykorzystania w ramach Kontrakpoza Teren Budowy (na wysypisko) porgisz
koszty sktadowania,
- przydatne do wykorzystania przez Zamawgapo - w miejsce sktadowania i przetworzenia
(uzgodnione z laynierem).

5.WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe elementow drog, ogroglzeprzepustow obejmajusunicie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1z8pdnie z dokumentagijprojektows lub
wskazanych przez mgniera.
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Wszelkiego rodzaju materiat nie naglaj sk do ponownego wbudowania nayewywies¢ w miejsce
wybrane przez wykonawespetniajce wymagania przepisow o gospodarce odpadami.
Wszelkiego rodzaju materiat rozbiorkowy nadapcy si do ponownego wbudowania oraz
wskazany przez Inspektora Nadzoru Wykonawca wywieei na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Jeli  dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaajiwentaryzacyjnej lubli
rozbiérkowej, Irkynier maze polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbiorkowe mma wykonywé& mechanicznie lubgcznie w sposéb okéony w
dokumentacji projektowej lub przezzyniera.

Wszystkie elementy mibwe do powtdrnego wykorzystania powinny doysuwane
bez powodowania zinych uszkodze Elementy i materiaty, ktore stagic wkasndgcia Wykonawcy,
powinny by usungte z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementdw dragajdujpce sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjprojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dbyymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@nbnalery zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopdw drogowych nalewypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagEjo terenu i zagci¢ zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Sprawdzenie jakmi robot polega na sprawdzeniu komplégio wykonanych robot
rozbiérkowych oraz stopnia uszkodzenia element@&wwidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszezenie gruntu wypetn@jego doty po ususiych elementach drogowych powinno
spetni& odpowiednie wymagania oltene w SST D-02.00.00. "Roboty ziemne".

7.0BMIAR ROBOT
Jednostk obmiarows rob6t zwizanych z rozbiorkelementéw drdg jest:
a) dla nawierzchni, podbudowy, chodnikéw 2 (metr kwadratowy),
b) dla kraweznika, obrzea - m (metr),
c) dla znakdw i tablic drogowych - szt. (sztuka),

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@®.8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnd¢ nalery przyjmowa& na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7, zgodni
obmiarem, po odbiorze robot.
Zgodnie z DokumentagjProjektova nalezy rozebré:

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw podbudowy i nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidrkicelu ponownego jej acia, z
utozeniem na poboczu, lub wyw6z na miejsce wskazarezptamawiacego
- zaftadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki perg koszty sktadowania lub utylizaciji,
- wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznika i obrzey:

— odkopanie krawznikbw oraz obrzey wraz z wygciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
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ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidrkicelu ponownego jej zycia, z
utozeniem na poboczu, lub wyw6z na miejsce wskazarezigamawiajcego,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki porgmskoszty sktadowania lub utylizaciji,
zasypanie dotéw gruntem zggczalnym wraz z zagzczeniem do uzyskania>lsl,00 wg
BN-77/8931-12,

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorki znakow i tablic drogowych:

demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

odkopanie i wydobycie stupkdow,

zasypanie dotow gruntem zggczalnym po stupkach wraz z zagczeniem do uzyskaniazls
1,00 wg BN-77/8931-12 ,

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki wejsice wybrane przez Wykonagvitib na
miejsce wskazane przez Zamaw@@go

uporzidkowanie terenu rozbiorki;

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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