D - 04.01.01. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikajhnicznej Wykonania i Odbioru Robét —
zwanej dalej SpecyfikagjTechniczna - SST)aswymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z korytowaniem, profilowaniem i zsgczaniem podi@ gruntowego na zadaniu pn.:
Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowa m. Czechéw gmia Santok.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokumengtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres rob6t obptych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeryprofilowania i zagszczenia podia
pod warstwy konstrukcyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obovgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog".

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

Do wykonania koryta, profilowania i zesgczenia podtaa naley uzy¢:
- koparko-spycharki uniwersalne,
- zagszczarki mechaniczne,
- walce wibracyjne i statyczne,

-ubijaki mechaniczne,

4. TRANSPORT
Nie wystpuije.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne

Wykonawca powinien przygbic do wykonania profilowania i zagzczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczeniejsze przysipienie do wykonania profilowania i zeggczania podia jest maliwe
wytacznie za zgodlInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae odbyw& sie ruch budowlany,
niezwigzany bezptrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkduaych podiga. Zaleca s, aby rzdne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5w§yrsze nk projektowane radne podiaa.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanienia poziomu w podimu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinierpukkhnt podiaze na gtbokas¢
zaakceptowan przez Irktyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetnigy wymagania obowkujace dla
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gornej strefy korpusu, w ifoi koniecznej do uzyskania wymaganycledizych wysokéciowych i
zag:sci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
poditaza naley kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia

Strefa korpusu Minimalna warto $¢ | dla drogi

KR1-2 KR3-4
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00 —3.00
Na gbbok(Js_u og 2_0 do 50 cm od 0.97 1 00
powierzchni robét ziemnych

W przypadku wysfpowania gruntéw, dla ktérych przewidziane jest wydioie wzmocnienia
poprzez stabilizagjcementem dopuszcza; siskanik zag:szczenia podtaa nie mniejszy i 0,97.

5.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpiecéypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad progikvzenie
folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyiniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukfadania kolejnej warstwy nina przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeamiezigdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Szeroké¢ profilowanego podiaza
Szerok&¢ profilowanego podiza nie mae r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej
niz +10 cmi -5 cm. Naley ja sprawdza co najmniej 10 razy na 1 km.

6.2. Rownda¢ profilowanego podiaa

Nierébwnaci podiwzne naley mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nalezy je sprawdzé& co najmniej co 20 m na kdym pasie ruchu. Nieréwloi poprzeczne naty
mierzy¢ 3-metrovy tata. Nierowndaci nie mog przekracza 20 mm. Naley je sprawdzéaco najmniej
10 razy na 1 km.

6.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentacprojektows z
toleranch £0,5%. Naley je sprawdzéaco najmniej 10 razy na 0,5 km.

6.4. R2dne wysokdciowe

Raznice pomegdzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiza i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm. Nalgy je sprawdzé&co najmniej co 25 m w
osi jezdni i na jej krawdziach.
Pomiar rzdnych wykonany przez uprawnionego geqdet
6.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz £ 5 cm.
Nalezy je sprawdz&co najmniej co 100 m w osi jezdni i na jej keglziach.
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6.6. Zag:szczenie profilowanego podia

Musi by zgodne z wymaganiami oléfenymi w punkcie 5.3. Wilgotni& gruntu podiaa
powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%. Natg je sprawdzaw 2
punktach na dziatce roboczej, lecz nie rzadzieBniazy na 1000 fn

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profioia.

8. OBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacija projektd@®ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem teji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne. Profilowanie i zagzczenie podia odbierane jest na zasadach odbioru robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu. W przypadku stwierdzenia usterelyhier ustali zakres
wykonania robaét poprawkowych, ktére Wykonawca zolagany jest wykonaniezwtocznie i na
koszt wiasny wedtug zasad niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 hwyprofilowania i zagszczenia podim obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
— korytowanie (wykop) wraz z wywozem gruntu na skiagdo Wykonawcy,
— profilowanie podiaa,
— zagszczenie,
— utrzymanie podiga,
- wywoOz urobku w miejsce wybrane przez Wykonawc
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutlu odksztalcamavierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie plyt

2. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntow ddéveedrogowych i
lotniskowych.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowgoonawierzchni planografem i tat
Oznaczenia wskaika ngnosci gruntu jako podiga nawierzchni

4. BN-70/8931-05 podatnych.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntu
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