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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolej  no$¢€ realizacji poszczegolnych
obiektéw

Zakres inwestycji obejmuje zadanie pod nazwa:
,Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowa w m. Czechow gm ina Santok .”

BRAN ZA DROGOWA

Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow — zgodnie z planem opracowanym przez
wykonawce.

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Obiekty do rozbidrki:

- Istniejgca nawierzchnia drogi gminnej,
- Istniejgce zjazdy do posesiji,
- Istniejacy chodnik w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowa.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a stwarza € zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Teren placu budowy nalezy odpowiednio, zabezpieczy¢é przed wejsciem 0so6b
niepowotanych, a w razie potrzeby ogrodzi¢; wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,50 m, podczas wykonywania skarp powyzej 0,50m teren powinien by¢
odgrodzony w taki sposéb aby uniemozliwi¢ spadniecie pieszych. Wykonawca powinien
rowniez opracowac projekt zamiany czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robaot.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé odpowiednie zabezpieczenia.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢
zabezpieczone przenosnymi zaporami

Przewidywane zagro zenia

Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi.
Ponadto nalezy uwzglednic:

- zagrozenie przygnieceniem w trakcie roztadunku elementow prefabrykowanych,
- zagrozenie przysypaniem w trakcie roboét ziemnych,



- zagrozenie ze wzgledu na ruch pojazdéw w obrebie budowy.

Instrukta z pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowaé kazde stanowisko pracy i
instruowac¢ pracownikdbw o zasadach bezpiecznego wykonywania roboét, w szczegdlnosci
zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych
instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby, ktore ukonczyly
odpowiednie szkolenia i legitymujg sie stosownymi dokumentami.

Roboty budowlane w strefach szczegdlnego zagro  zenia
Strefy szczegblnego zagro zenia

Dla stanowisk pracy zlokalizowanych w strefach szczegdlnego zagrozenia, wykonawca
powinien opracowac szczegdtowe instrukcje techniczno-ruchowe, okreslajgce wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzegac stosowania tych instrukciji.

Szczegoblne zagro zenia bezpiecze nstwa
Szczegolne zagrozenia mogg wystapi¢ przy nastepujacych robotach:

- roboty ziemne w poblizu instalacji podziemnych,

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,

- roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

- roboty budowlane, prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych — droga,

- roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych,

Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowa¢ przelozonego o0 grozacym

niebezpieczenstwie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
nalezy niezwiocznie wstrzymac roboty i podjg¢ niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.

Uwagi ko ncowe

W czasie wykonywania robot nalezy $cisle stosowaé sie do obowigzujgcych przepisow BHP,
a w szczegolnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,



Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.



