Nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego:

DZA.37693.27.2025.PD

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC
PRZEWIDZINANYCH DO WYKONANIA W RAMACH
ZAMOWIENIA

w zwigzku z: Opracowaniem dokumentacji technicznej, dostawg, montazem
i uruchomieniem nowej suwnicy hakowej, podwieszanej o udzwigu Q =1,0 t wraz z
kompletnym systemem podwieszenia, torowiskiem jezdnym w systemie suwnic
lekkich podwieszanych, zasilaniem i odbiorem przez UDT oraz demontazem
istniejacej suwnicy nr UD-418 wraz z isthiejgcym zasilaniem i torowiskiem na nawie
VI hali C1 na potrzeby firmy DOZAMEL Sp. z 0.0., przy ul. Fabrycznej 10 we
Wroctawiu.

Opis przedmiotu zamdéwienia

Zamawiajgcy oczekuje przede wszystkim:

a. wykonania inwentaryzacji stanu istniejgcego, w zakresie niezbednym do prawidtowe] realizacji
Przedmiotu Zamdéwienia,

b. opracowania dokumentacji technicznej, w tym przede wszystkim dla kazdej wymaganej branzy:
projektu wstepnego suwnicy (zawierajgcego przede wszystkim rysunek zestawieniowy z podanymi
wymiarami geometrycznymi, szkicami sytuacyjnymi, a takze wstepne schematy elektryczne wraz
zwykazem podzespotdw oraz automatyka) oraz projektu wykonawczego suwnicy i torowiska
jezdnego wraz z opracowaniem ekspertyz, analiz budowlanych i poswiadczen niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy oraz rejestracji urzadzenia w UDT dla montazu suwnicy
hakowej, podwieszanej o udzwigu Q = 1,0 t wraz z kompletnym systemem podwieszania, zasilania
oraz torowiskiem jezdnym w systemie suwnic lekkich podwieszanych na nawie VI hali C1,

c. uzyskaniawszelkich stosownych materiatéw, decyzji, pozwolen i uzgodnien (w odbidr suwnicy przez
UDT), jakie okazg sie niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy i do dopuszczenia do uzytkowania,

d. dostawy, montazu oraz uruchomienia nowej suwnicy hakowej, podwieszanej o udzwigu Q = 1,0 t
wraz z kompletnym systemem podwieszenia i zasilania oraz dostawg i montazem torowiska jezdnego
w systemie suwnic lekkich podwieszanych, dostosowanego do warunkdw istniejgcej zabudowy,

e. demontazu istniejgcej suwnicy nr UD-418 wraz z istniejgcym zasilaniem, torowiskiem
i infrastrukturg towarzyszaca,

f. wystawienia Opinii Budowalnej dla potrzeb UDT, poswiadczajgcej mozliwosé zabudowy suwnicy
przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia,



g. opracowania dokumentacji odbiorowej UDT i udziat Serwisanta Wykonawcy w celu ustawienia
ogranicznika obcigzenia w czasie badania, zapewnienie ciezarow do przeprowadzenia proéb
obciagzeniowych oraz odbiér suwnicy przez UDT.

h. przeszkolenia stuzb utrzymania ruchu Zamawiajgcego z programowania i obstugi ogranicznikéw
udzwigu oraz uktad kontroli parametréw pracy z analizg poziomu obcigzenia i czasu pracy.

Wymagane parametry techniczne oraz pozostate wymagania:

e Typ dzwignicy: suwnica podwieszana dwudzZwigarowa typu ZHB

Udzwig znamionowy (Q): 1,0t
e Grupa natezenia pracy : M5
e Grupa natezenia pracy mechanizmoéw (podnoszenie, jazda mostu, jazda wciagarki): 2m
o Profil toru jezdnego: wg specyfikacji producenta systemu jezdnego
o Miejsce eksploatacji: wewnatrz hali (warunki suche, przemystowe)
e Mechanizm podnoszenia: elektryczny wciggnik tancuchowy
e Hak: jednorozny z blokadg bezpieczenstwa
e Naped:
o Podnoszenie - 2-biegowe,
o Jazda wciggnika - 2-biegowa,
o Jazda mostu -2 biegowa.
e Sterowanie:
o Zapomocg uktadu radiowego Hetronic (uktad 1 odbiornik, 2 nadajniki, 1 tadowarka)
o Awaryjne — z kasety przewodowej (zawieszonej)
e Zasilanie: 400 VAC/50 Hz
e Zabezpieczenia:
o Wytaczniki kraricowe (podnoszenie, jazda)
o Ogranicznik udzwigu
o Termiczne zabezpieczenia silnikow
o Zabezpieczenie przed przecigzeniem
e Inne wymagania:

o Kompletne podwieszenie toru wraz z elementami montazowymi do istniejgcej konstrukcji
hali

o Instrukcja DTR + protokét uruchomienia + dokumentacja odbiorowa



Kolor konstrukcji: RAL 1023

Demontaz istniejgcej suwnicy nr UD-418 i jej transport na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na odlegtosé nie wieksza niz 1 km

Demontaz istniejgcego zasilania trolejowego oraz torowiska wraz z towarzyszgcag
infrastrukturg (uchwyty, siatki, druty),

Wykonanie zasilania suwnicy przewodem typu kasetowego na catej dtugosci nawy,

Dokumentacja odbiorowa UDT - w 3 egz. i udziat Serwisanta Wykonawcy w celu
ustawienia ogranicznika obcigzenia w czasie badania oraz zapewnienie ciezaréw do
przeprowadzenia préb obcigzeniowych,

Wystawienie Opinii Budowalnej dla potrzeb UDT, poswiadczajgcej mozliwos¢ zabudowy
przedmiotowej suwnicy wg. w/w specyfikacji przez osobe posiadajgca wymagane
uprawnienia

Wystawienie deklaracji zgodnosci, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami

Znakowanie suwnicy zgodnie z wymaganiami UDT (z obu stron dzwigara):

» znak CE

» Nrfabryczny

> udiwig Q=1t.

» GNPM5

» piktogramy do oznakowania kierunkéw ruchu mechanizméw roboczych na

zgodnos¢ z nadajnikiem radiowym.
» oznakowanie wytacznika gtéwnego suwnic Q=1,0t

Wymagani producenciwciggnikow i wciggarek to: PODEMCRANE, ABUS, OMIS, SWF, FUD,
KONECRANES.

Wszystkie podzespoty muszg posiadac¢ oryginalne tabliczki znamionowe producentéw,
jesli byty nadane.

Niezbedny sprzet do wykonania przedmiotu Zamowienia w postaci dzwigu, podnosnikdw,
zwyzek, rusztowan, zabezpieczen itp. po stronie Oferenta.

Projekt wstepny suwnic powinien zawiera¢ kompletny rysunek zestawieniowy danego

urzadzenia wraz z wymiarami geometrycznymi i szkicem sytuacyjnym, a takze wstepny

schemat elektryczny wraz z zestawieniem podzespotéw i automatyks.

Dokumentacja odbiorowa UDT oprécz wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 roku w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji
urzadzen transportu bliskiego (Dz.U.2018 poz. 2176) musi ponadto zawiera¢ oryginalne
karty katalogowe i paszporty wykorzystanych podzespotéw urzadzenia, jak réwniez katalog
czesci zamiennych.

Musi istnie¢ mozliwos¢ bezposredniego zamowienia czesci zamiennych od producentéw
podzespotéw przez Zamawiajgcego.

Z miejscem prac oraz stanem faktycznym konstrukcji nosnej hali, podtorza, toru
jezdnego suwnic, dostepnoscia poszczegélnych obszaré6w naw, miejscem
sktadowania elementow zdemontowanej suwnic itd. itp. mozna zapoznaé sie na



gruncie po uprzednim uzgodnieniu terminu z osoba upowazniong do kontaktow
z Oferentami.

o Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla stuzb utrzymania ruchu Zamawiajgcego z
programowania i obstugi ogranicznikéw udzwigu oraz uktad kontroli parametréw pracy z
analizg poziomu obcigzenia i czasu pracy.

o Zamawiajacy nie przewiduje innych kosztéw realizacji przedmiotu zamdwienia niz te, ktore
okreslone zostang przez Oferenta na etapie sktadania oferty (podana w Ofercie cena musi
by¢ cena ryczattows).

o Wykonawca zobowigzany jest wykonaé catos¢ zamoéwienia wraz z odbiorem przez
UDT w terminie 23 tygodni od podpisania Umowy w sprawie zamowienia.

Dodatkowe informacje:

Wykonawca, przed podpisaniem Umowy jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnej, w celu
weryfikacji warunkéw technicznych zabudowy oraz dostosowania systemu mocowania torowiska do
istniejgcej infrastruktury nosnej hali. Prace zwiazane z dostosowaniem mocowan systemu jezdnego i
szynowego do istniejacych warunkow na hali po stronie Wykonawcy. Wszelkie analizy i ekspertyzy
budowlane po stronie Wykonawcy.



