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Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Maciejow”

Czes$¢ opisowa do projektu budowlano ~ wykonawczego z branzy drogowej dla zadania pn.:
»Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Maciejow”

1. Dane ogoélne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycii przedstawiono na rysunku nr D 1 - Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi wewnetrznej w miejscowosci Maciejow”.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Zgierz
ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz

Lokalizacja:
Dz. ew. nr 51, 28/1, 28/2, 28/3, 28/5 - obr. Maciejéw - jedn. ew. Zgierz - obszar wiejski

Jednostka projektowa:
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;
bez ograniczen, nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawg opracowania dokumentacii projektowe; jest:

a) mapa do celéw projektowych w skali 1:500

b) wizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem

d) obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe

e) katalogi urzadzer i materiatow

f) Opinia geotechniczna autorstwa ,Global Test Laboratorium Drogowo — Budowlane”, Nowe
Koztowice 87B, 96-315 Wiskitki

3. Warunki gruntowo - wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zalozono ponizsze warunki gruntowo — wodne zgodnie
z opinig geotechniczng autorstwa ,Global Test Laboratorium Drogowo - Budowlane”, Nowe
Koztowice 87B, 96-315 Wiskitki:

dobre warunki wodne

grupe nosnosci podioza G - 1

grunty niewysadzinowe

proste warunki gruntowo - wodne
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— kategorie geotechniczng pierwsza zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

W przypadku napotkania przez Wykonawcg innych warunkéw gruntowo - wodnych nalezy
doprowadzi¢ podioze do grupy no$nosci podioza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zabezpieczajacy ich statecznoéé. Sposob
zabezpieczenia wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidlowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania
opadow atmosferycznych. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé naturaing
strukture gruntow, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzega¢
przepisow BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

. Opis stanu istniejacego

Droga wewngtrzna w miejscowo$ci Maciejow, w stanie istnigjacym posiada nawierzchnig cze$ciowo
z ptyt betonowych i czgsciowo z kruszywa o zmiennej szerokosci. Nawierzchnia jest w zlym stanie
technicznym wymagajacym przebudowy.

W bliskim otoczeniu omawianego odcinka drogi wewnetrznej znajduje sie zabudowa domoéw
jednorodzinnych.

Woda opadowa w stanie istniejacym rozdeszczana jest powierzchniowo na przylegly teren
w granicach istniejacego pasa drogowego ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej.

. Opis stanu projektowanego

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 — Plan zagospodarowania terenu

Przed przystapieniem do prac budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania placu
budowy oraz wykonania, zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas
robot.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje sig przebudowe drogi wewnetrznej
w miejscowosci Maciejow w granicach istniejacego pasa drogowego.

Dla przebudowywanej drogi zaprojektowano jezdnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kostka
szara) oraz hydrofugi 20x20x8 cm (kostka grafitowa z wypeinieniem spoin grysem granitowym 2/5
do polowy wysokosci kostki) o szerokosci 4,50 m czesciowo o spadku jednostronnym wynoszacym
3,00 % i czesciowo o spadku daszkowym wynoszacym 2,00 %. Projektowana jezdnia obustronnie
zostanie ograniczona kraweznikami betonowymi 12 x 25 cm na fawie betonowej z oporem,
wyniesionym o 1-12 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. Dodatkowo w ramach zadania
zaprojektowano dojscia do furtek (kostka szara) i zjazdy indywidualne (kostka grafitowa) z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm i spadkach podiuznych wynoszacych 0,50 — 5,00 %. Na wigczeniu
Zjazdow indywidualnych do jezdni zaprojektowano skosy w stosunku n : m, gdzie n =m = 1,50 m.
Dojscia do furtek i zjazdy indywidualne po zewnetrznej stronie zostang ograniczone obrzezami
betonowymi 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi o 0 cm w stosunku do
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nawierzchni z kostki oraz od strony jezdni kraweznikami betonowymi 15 x 30 cm na tawie
betonowej z oporem wyniesionymi o 3 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. Projektowane obrzeza
i krawezniki nalezy obsypac ziemiq oraz dowiaza¢ je do istniejacego terenu. Dojécia do furtek oraz
Zjazdy indywidualne (w tym istniejace) nalezy dostosowaé wysoko$ciowo do projektowanej jezdni
oraz przylegtych budynkéw, ogrodzen, furtek, bram wjazdowych oraz terenu przylegtego.
W przypadku wystapienia na zjazdach i dojéciach do furtek fundamentéw ogrodzen itp.
utrudniajgcych wykonanie obrzezy zamykajacych zjazd i dojscie do furtki, wykonywang
nawierzchnig z kostki brukowej, dopuszcza si¢ bezpo$rednio dowigzaé do tych elementéw albo do
istniejacej nawierzchni utwardzonej po uzyskani zgody Inwestora.

Rozwigzanie wysokosciowe na poczatku przebudowywanej drogi rozwigzano poprzez dowigzanie
si¢ do istniejacej wysokosci i spadkéw podiuznych jezdni drogi gminnej nr 120373 E. Na koricu
opracowania nalezy dowigzaC si¢ do istniejacych wysokosci i spadkéw poprzecznych drogi
wewnetrznej. Na wigczeniu w droge gminng nalezy wykona¢ fragmentaryczne frezowanie
istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z odtworzeniem w celu dowigzania.

Ponadto planuje sig remont istniejacego przepustu @400 pod droga, wraz ze $ciankami czotowymi.
Remont polega na wymianie rury na rure o identycznych parametrach oraz $ciankach czotowych
z zachowaniem istniejacych rzednych. Istniejacq rure nalezy wymieni¢ na rure 2400 PP SN 12.
Oprécz tego nalezy usunaé istniejace drzewa, krzaki i pnie kolidujace z planowang inwestycja.
Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ stosowne pozwolenia na wycinke kolidujacych drzew przed
rozpoczeciem prac budowlanych.

taczna diugosé przebudowywanej drogi wynosi ok. 178,50 mb.

. Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr D 3.1 — D 3.2: Typowy przekr6j
poprzeczny.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntéw G - 1, kategorii ruchu KR 1 — wytyczne Inwestora, przyjeto
nastepujacq konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki brukowej:

Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (szara) gr. 8 cm

Podsypka grysowa 8/16 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm
Geowidknina o wytrzymalosci wzdtuziwszerz. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)
Warstwa tlucznia stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego kliicem gr. 15 cm
Geowloknina o wytrzymalosci wzdtuz/iwszerz. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)
Grunt rodzimy

tLaczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 46 cm.

= [ OV o) N =
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Konstrukcia nawierzchni jezdni z hydrofugi (caly przekrdj):

1. Warstwa $cieralna z hydrofugi (grafitowa) 20x20x8 cm z wypetnieniem spoin grysem
granitowym 2/5 do potowy wysokosci kostki

Podsypka grysowa 8/16 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 4/31,5 gr. 19 cm

Geowidknina o wytrzymalosci wzdtuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)

Warstwa thucznia stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego kliicem gr. 70 cm

Geowlbknina o wytrzymalosci wzdiuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)

Grunt rodzimy

taczna grubosé konstrukeji nawierzchni wynosi 100 cm.

B OOy B0 PO

Konstrukcja nawierzchni jezdni z hydrofugi (krawedzie):

1. Warstwa Scieralna z hydrofugi (grafitowa) 20x20x8 cm z wypelnieniem spoin grysem
granitowym 2/5 do potowy wysokosci kostki

Podsypka z grysu granitowego 8/16 mm gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 16/31,5 gr. 19 cm

Geowloknina o wytrzymalosci wzdluz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)

Kruszywo tamane stab. mech. 31,5/63 gr. 70cm

Geowloknina o wytrzymalosci wzdiuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)

Grunt rodzimy

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 100 cm.

Noooakkowod

*Zakiad geowtdkniny wg zaleceri Producenta

Konstrukcja nawierzchni dojscia do furtki z kostki brukowej:

Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (szara) gr. 8 cm

Podsypka cementowo ~ piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Warstwa z piasku réznoziarnistego (*wskaznik réznoziarnistosci >5), gr. 10 cm

Grunt rodzimy

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 43 cm.

e -

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego:
Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (grafitowa) gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Warstwa z piasku réznoziamnistego (*wskaznik réznoziarnistosci >5), gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Laczna grubosé konstrukcji nawierzchni zjazdu wynosi 43 cm

Y Bt oo B =

*dopuszcza si¢ wskaznik réznoziarnistosci >3 przy spefnieniu wymagan badan tj.:
Is=1,00 - dla warstw do gtebokosci 0,2 m

1s=0,97 - dla warstw do giebokosci od 0,2 m do 1,20 m

Is=0,95 - dla warstw do gtebokosci od 1,2 m do 2,00 m i glebiej

Warstwy nalezy wykonywa¢ o grubosci do 0,2 m kazdalll
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Zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych i Polsztywnych” w przypadku
wystepowania w podiozu gruntéw niewysadzinowych nie jest wymagane sprawdzenie warunku
wysadzinowosci podioza.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz wg opinii geotechnicznej grunt, zobligowany jest
do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek wysadzinowosci zostat spetniony.

Ponadto konstrukcja wiasciwa powinna by¢ uktadana na warstwie spetniajacej nastgpujace
parametry: E2>=80 MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa famanego stanowi warstwe odsgczajacg wykonang z materiatow mrozoodpornych
o wspdiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spelniony warunek
szczelnosci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany jest
do doprowadzenia ich do G- 1.

. Odwodnienie

» Stan istniejacy:

W stanie istniejacym droga wewnetrzna posiada nawierzchnig¢ czeciowo z plyt betonowych
i czeSciowo z tluczniowg o nieregularych spadkach poprzecznych i podiuznych. W stanie
istniejacym wody opadowo - roztopowe z powierzchni jezdni rozdeszczane sg na jezdni
i poboczach gruntowych. Zty stan techniczny nawierzchni oraz nieregularne spadki poprzeczne
i podiuzne powodujg miejscowe zastoiska wody.

» Stan projektowany:

Odwodnienie drogi wewnetrznej realizowane bedzie tak jak ma to miejsce w stanie istnigjacym
poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne przebudowywanej jezdni. Wody opadowo
- roztopowe zostang rozdeszczone na przepuszczalnej nawierzchni jezdni wykonanej z kostki
brukowej betonowej, nawierzchni z hydrofugi ze spoinami wypetnionymi grysem granitowym
i w konsekwencji rozdeszczone w przepuszczainej warstwie filtracyjnej konstrukcji jezdni
z kruszywa tamanego 31,5/63 w warstwie separacyjno - filtracyjnej wzmacniajacej z geowtokniny
nietkanej iglowanej o wytrzymatosci 15 kN/m x 15 kN/m.

W ciagu warstwy filtracyjnej wykonany zostanie system inspekcyjny warstwy filtracyjnej jezdni
umozliwiajacy weryfikacje sprawnosci systemu odwodnienia drogi, w postaci rury karbowanej
DN315 mm zwiericzonej kratg zeliwng klasy D400 mm.

. Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robdt zinwentaryzowano sie¢: elektroenergetyczna, teletechniczng
i wodociggowa, Istnieje mozliwo$¢ wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na mape. Przed
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10.

przystapieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przebiegu
infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na calym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostrozno$ci w porozumieniu z Wiascicielem
infrastruktury.

W ramach przedmiotowego zadnia nie planuje sie¢ przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej,
jednakZe nalezy wyregulowat jg sytuacyjno - wysokosciowo dostosowujac do poziomu nowych
nawierzchni wraz z wymiang uszkodzonych elementow.

Uwagi koricowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o za$wiadczenie o przyjeciu zgloszonych robot
budowlanych i projekt budowlano - wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyziji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzié
zgodnoSc¢ projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia sig niescistosci lub bledow nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sig uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujgte w specyfikaciji (opisie) winne by¢ traktowane tak,
jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy
zgtosi¢ to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
W przypadku naruszenia w trakcie rob6t punktéw statej osnowy geodezyjnej Wykonawca
zobligowany bedzie do ich odtworzenia na swéj koszt. W przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca zleci odtworzenie znakéw uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego na wiasny koszt.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.1 Zakres rob6t budowlanych oraz kolejno$¢ ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano - wykonawczym branzy
drogowej — roboty w zakresie opracowania projektowego pn.: ,Przebudowa drogi wewnetrznej
w miejscowosci Maciejow".

10.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapa do celéw projektowych, stanowigcg podstawe
do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano - wykonawczego.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystapienia do robot budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia rob6t w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ réwniez od sieci
elektroenergetycznych, kanalizacji og6inosptawnej, sanitarnej i deszczowej, gazociagu, sieci
teletechnicznej oraz wodociagu.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Zagrozenia mogq mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunigcia mas ziemnych)

b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdow S$rodkéw transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagroZenie wybuchem)

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot szczegélnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania rob6t powinien by¢ poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczeg6inym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na przestrzeganie
przepiséw BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacjg ruchu.
W zakresie robét prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogélinosptawnej,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetycznej
- wymagane jest uzyskanie wskazar od administratoréw tych sieci.

10.6 Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzgtu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne

¢) utrzymywanie niezbednych drég komunikacji na terenie budowy zapewniajacych szybkg
i skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie robét wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegdlnie z wodociagami, gazociagiem, kanalizacjg ogéinosptawng, sanitarng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowq — przez osoby upowaznione
przez administratorow tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robét szczegblowych wskazan
i uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robét, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych ~ po wylaczeniu napigcia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych — po odcigciu dopltywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowq sieci
wodociagowej — po odcigciu doptywu wody; wykonywanie robét recznie

e) wykonywanie robét ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Maciejow”

Organizacyjne $rodki ostroznosci:

a) przygotowanie szczegélowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictw robot
i pracownikow

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikow w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

C) organizacja pracy i zespolow — w sposob zapewniajacy bezposredni lub po$redni kontakt
z poszczegbinymi stanowiskami - dla nadzoru roboét i interwenciji w sytuaciji zagrozenia

d) zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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Kraweznik betonowy 12x25 cm (odstonigcie 1-12 cm)

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
+0,19

Istniejacy teren V\ +(\)/'07

*Kraweznik nalezy obsypa¢ ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem

Pas ruchu Pas ruchu

T Z[_ 225 T 225

Hydrofuga 20x20x8 cm (grafitowa z wypetnienieniem spoin grysem granitowym 2/5)
Podsypka grysoWa 8/16 gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 4/31,5gr. 19 cm
Geowléknma 0 wytrzymatosci wzdiuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (lglowana n|etkana)
Warstwa tlucznia stab. mech 31,5/63 zaklinowanego klificem gr. 70 cm
Geowtoknina o wytrzyma}osm wzd#uz/wszerz 15kN/m X 15kN/m (lglowana nletkana)
Grunt rodzimy

Razem: 100 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
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Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (szara) gr. 8 cm

' Podsypka grysowa 8/16 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 4/31 5gr.20 cm
Geowtdknina o wytrzyma#oscu wzdtuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (|giowana nietkana)
Warstwa ttucznia stab mech 31,5/63 zak!mowanego klincem gr. 15 cm
Geowtdknina o wytrzyma!oém wzdfuz/wszerz 15kN/m x 15kN/m (|g¢owana nietkana)

Grunt rodzimy
Razem: 46 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY C-C
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Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (szara) gr.8cm

Podsypka grysowa 8/16 gr. 3 cm|

Geow&ékmna o wytrzymaloém wzd#uZMszem 15kN/m x 15kN/m (|giowana metkana)
Warstwa tiucznia stab. mech. 31 ,5/63 zakllnowanego klinicem gr. 15 cm
Geowléknma o wytrzymafosc: wzd!uz/wszerz 15kN/m X 15kN/m (|glowana metkana)
Grunt rodzrmy

Razem: 46 cm

*Zaktad geowtékniny wg zalecer Producenta

J

‘ L
 Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm . k3T &‘
tawa bgtonowa z oporem z betonu C 12/15
24 |

Hydrofuga 20x?0x8 cm (grafitowa z wypetnienieniem spoin grysem granitowym 2/5)
Podsypka grysowa 8/16 gr.3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 16/31,5 gr. 19 cm
Geowtdknina js

Kruszywo iamane stab. mech. 31,5/63 gr. 70cm

Geowtoknina wytrzymaloém wzdtuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)
Grunt rodztmy

Razem: 100 ¢

wytrzymatosci wzdiuz/iwszerz. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, metkana)
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'Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (szara) gr. 8 cm

Podsypka grysowa 8/16 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm
Geowtoknina o wytrzymaloéc: wzdluz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (|glowana nietkana)
Warstwa tiucznia stab. mech. 31,5/63 zakllnowanego klircem gr. 155¢cm
Geowléknma (o) wytrzymalosc: wzdtuz/wszerz 15kN/m x 15kN/m (igtowana, nietkana)
G_rt_Jr_\t rodzimy

Razem: 46 cm

Hydrofuga 20x20x8 cm (grafitowa z wypetnienieniem spoin grysem granitowym 2/5)
Podsypka grysowa 8/16 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnlcza z kruszywa tamanego stab. mech. 16/31,5 gr. 19 cm
Geowloknma (o} wytrzymaloém wzdiuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (|g|owana nietkana)
Kruszywo tgmane stab. mech. 31,5/63 gr. 70cm

Geéwiékniﬁa o wytr'zyma:bébi_'wzd'm;"J'wszerz'. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)

’Grunt rodznmy

Razem: 100 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY E-E
SKALA 1:50

Pas ruchu Pas ruchu
.]12[_ 225 . T 225 - _ﬁ_

Kraweznik betonowy 12x25 cm (odstonigcie 1 cm) Krawegznik betonowy 12x25 cm (odstonigcie 1 cm)
Podsypka cementowo plaskowa 1:4 gr. 3cm Podsypka cementowo p:askowa 1:4gr.3cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 tawa betonowa Z oporem z betonu C12/15
-0,03 -0,03

o v | -0,04 2.0% -0,04 | ok
Istniejgcy teren e e \ < Istniejacy teren
*Kraweznik nalezy obsypac¢ ziemig AR IR ‘ X - = *Kraweznik nalezy obsypa¢ ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem h s 7 B licujgc go z istniejgcym terenem

450

u SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA
SKALA 1:25

Kraweznik betonowy 12x25 cm

1212

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr.3cm -

tawa betopowa z oporem z betonu C 12/15

~.Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

_tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

.24 |

min. 70 cm
Py

B
POt

*Zaklad geowtdkniny wg zalecen Producenta

min. 70 cm

Hydrofuga 20x20x8 cm (grafitowa z wypetnienieniem spoin grysem granitowym 2/5)
Podsypka grysowa 8/16 gr.3cm

Podbudowa zasadmcza z kruszywa tamanego stab. mech. 4/31,5 gr. 19 cm
Geowloknina o wytrzymatoém wzdtuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (|giowana nietkana)
Warstwa tlucznla stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klmcem gr. 70 cm

Grunt rod2|my
Razem: 100 cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdznc na budowie!

Geowk&knma o wy!rzymaioém wzdtuz/wszerz 15kN/m X 15kN/m (lg&owana nietkana)

Skala rysunku

Jednostka 'v Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: Krystian Kowalski
A - ul lewlnavl& 28-! Molnlmlmamuu i
Temat: Przebudowa drogi wewnetrznej w mlejscowoécn Macuejéw
Inwestor:  |Gmina Zgierz
ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz
Oblekt Droga wewnetrzna
Lokahzac]a: ‘Dz ew. nr 51, 28/1, 28/2 28/3 28/5 obr Macnejbw jedn ow. Zglerz obszar wnejskl

Faza projektu Pro]ekt Budowlano Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnler\ - Spec;alnosc Podpls
Projektant' mgr inz. Krystlan Kowalskl MAP/0382/PBD/15 Drogowa Wl/
Nazwa rys Typowy przekrOJ poprzeczny

1 25, 1:50 l Data Wrzesteﬁ 2022 l Nrrys.: D3.2 7




SZCZEGOL POSADOWIENIA

ZJAZD IN DYWI DUALNY KRAWEZNIKA PRZY ZJEZDZIE
SKALA 1:50 SKALA 1:25

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Jezdnia zjazdu

=
8Ez_erokosé zjazdu zgodnie z planem zagospodarowania terqg]e
%
=
Obrzeze betonowe 8 x 30 cm (odstonigcie 0 cm) =R
*Dopuszcza sig zlicowanie projektowanej kostki brukowej ik . W
bezposrednio ze zjazdem utwardzonym bez obrzeza po akceptacji Inwestora Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm = \:\\ —
SNTN
N ) R povrsm— %
\ Sk e
Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (grafitowa) gr. 8 cm tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 SN
, : L
Granica pasa drogowego [ Granica pasa drogowego
I 115,115,
o
D0 P K M S F1 30
2 58 i ) B 5t 153 le "
5 1 ) 1 e 4
{21 e B ] w3 e 0 50 D
llrtxlx, 2 e e e e
o Projektowane obrzeza : : r 2h : I ]' I : I l' | : I ; I : I : I ; I l' I Projektowane obrzeza o
k4 nalezy obsypaé ziemig el E e s o e e /" nalezy obsypa¢ ziemiag 8
g’ licujge Je z istniejgcym terenem ) ]E o e e e St o S o e licujge je z istniejacym terenem &
{7 . i et e e v e 3 =2
4l ] o e e e e o B
3 %\?'ig’ﬁiiil,’rf'}rillfhil,’lii o SZCZEGOL POSADOWIENIA
= <) g“]illlllllllllll(fillll c
2 ool 3 Bl 2 OBRZEZA PRZY ZJEZDZIE
s e
N s 401t i st v v i et U N .
2 1 S S SKALA 1:25
19 §§‘1'|';'|‘1’1'1‘1‘f‘1'| I
R v v s ot e o, I
,8: §;|:1:,;;;1:.:,}]:,:,:, 1 Ob;ze?.ebetonoweSxSQcm
S i e St e S A S 1 \\
- 8.8
2 1 1 | I 2 <] -
: I.. 150 _I
*Krawgznik nalezy obsypac ziemig Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (qu{oniecie 3 cm) "Kraweznik nalezy obsypac ziemig
I|cu1ac goz lstmejacym terenem ’ T T ) T Ilcu1qc goz lstmejacym terenem
N\ Rt
[Kraweznik betonowy 12 x 25 cm (odslonigcie 1-12 cm) J Kraweznlk betonowy 12 x 25 cm (odslomecne 1- 12 cm) — K
o - i P
i tawa betonowa ' 7
R A e ST RN _‘24-.‘
' z betonu C12/15
O$ drogi
S 150 Szerokos¢ zjadu zgodnie z planem zagospodarowania terenu 150 .
] ™)

Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (grafitowa) gr. 8 cm

Podsypka cementowo ~ piaskowa 1:4 gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
. / R-L | |

Warstwa 2 piasku réznoziamistego UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzm na budowie!

(*wskaznik réznoziarnistosci >5), gr. 10 cm

>o) _ P ’c Drogowe Biuro Projektowe
Grunt rodzimy projektowa:

Krystian Kowalski
R 43 ) ul lewlnn 916, Zl mlnimhmwklh
azom. ci) Temat: Przebudowa drogi wewnetrznej w mlejscowo.(sci Mamejéw
Inwestor:  |Gmina Zgierz

ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz

Obiekt: 7 Droga wawnetrzna
Lokalizac;a: Dz. ew. nr 51, 28/1, 28/2 28/3 28/5 obr Macoe]éw jedn ew. Zglerz obszar wrejskl
Faza pro;ektu Pro;ekt Budowlano Wykonawczy

*dopuszcza sig wskaznik réznoziarnistosci >3 przy spetnieniu wymagar badan tj.: Branza: Df°9°Wa Nr UP"aW"'G'" Specla'"°$¢ P_OF’PiSZ o
Is=1,00 - dla warstw do gigbokosci 0,2 m Projektam mgr inz. Krysuan Kowalskl MAP/03821PBD/15 Drogowa L[[/
1s=0,97 - dla warstw do gtebokoséci od 0,2 m do 1,20 m : 'Nazwa o Zjaz d indvwidualn ) S
Is=0,95 - dla warstw do glgbokosci od 1,2 m do 2,00 m i glebie] s el

Warstwy nalezy wykonywaé o grubosci do 0,2 m kazdal!! Skala rysunku 1:25, 1 50 » ) ] Data: Wrzesieri 2022 o VINNr‘r_y‘sr.: D4







Kazimierza Wielka, wrzesien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane),
ze projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi
wewnetrznej w miejscowos$ci Maciejow” zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgrinz. Kryst| Kowalsk|
Uprawnienia budgw| efio frojektowania
W specjalnoscifnifnidryiei rogowe]
be nitze

nr ewidencyjny MAP/382/PBD/15

mgr inz. Krystian Kowalski



BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0028/15

DECYZJA

Krakow. dnia 28 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. = 2014 r., poz. 1946, i art. 12 ust. 2 i ust. 3. ust. 4¢ pkt 1. art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane rzekst jednolity: Dz. U. = 2013 r.. poz. 1409 z péin. zm.).
§10i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278). po ustaleniu. ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Eryk Kowalski
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 02.04.19835 r. w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0382/PBD/15
do projektowania

w specjalnosci inzyniervjnej drogowe;j
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

Skiad Orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej:

N7 ZAZGODNOSE

Z ORYGINALEM

mgr Inz. Krystian Kowalskl

nr ewldency)ny MAPA382/PBD/15



TP

Szczegotowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 wust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6ézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania. sprawdzania projektow architekroniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznyvch, = wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow:

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepusi.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej:

~—

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej

drinz. Zygmunt Rawicki SR 7, S v VSR, &
|~ ‘
2. Czlonek Skladu Orzekajacego 7~ et e B
; s L e I’ ) U LT o
mer inz. Jan Dziedzic e s AT
3. Czlonek Sktadu Orzekajacego & B W \
inz. Roman Chmiet! n St R e

Otrzymuja:

1. Pan Krystian Kowalski

ul. Langiewicza 5/29

33-101 Tamow

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

s ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr Inz. Krystlan Kowalskl
Uprawnienia budowfanedo projektowania
w specjalnoéci Inzy rogowe|
bez
nr ewidency/ny MAPA382/PBD/15

Lo to



YNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XID-YJ2-AEX *

Pan Krystian Eryk Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0136/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INWESTYCJA:

»,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Maciejow”

Na dziatkach ewid. nr:
> 51, 28/1, 28/2, 28/3, 28/5 - obr. Maciejow - jedn. ew. Zgierz — obszar wiejski

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, nalezy rozumie¢, ze jest
to ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycji
oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu wysokosciowego,
ustalono obszar oddziatywania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej inwestycji
uwzgledniajgc przepisy odrebne wprowadzajgce zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki ewid. nr: 51, 28/1, 28/2, 28/3, 28/5
- obr. Maciejow — jedn. ew. Zgierz — obszar wiejski.

Wzieto pod uwage konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejgcg droge
oraz potgczenie komunikacyjne przylegtych terenéw z uktadem drég publicznych.
Ponadto wzieto pod uwage przepisy dotyczgce drog publicznych, ochrony przyrody,
ochrony $rodowiska i prawa wodnego.

Przyjeta konstrukcja, rzedne projektowe nie ograniczajg dostepnosci do
przylegtych terenéw.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
z pbzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pézniejszymi zmianami)




