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1. Nazwy i Kody ustug i robét wg CPV

1.1. Ustugi projektowe
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71320000-7- Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

1.2. Roboty budowlane
45212200-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych,
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdéw i asfaltowania



2. 0gdlna charakterystyka przedmiotu zamoéwienia

Tematem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla: Modernizacja
istniejagcego kompleksu sportowego Orlik wraz z uzupetnieniem infrastruktury o kolejne
funkcjonalnosci.

Opracowanie stuzy do ogtoszenia przez Zamawiajgcego przetargu na realizacje robét w formule
"zaprojektuj i wybuduj".

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robdét
budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

Inwestycja zlokalizowana jest w Kluczborku przy ul. Jagielloiskiej. Obiekt bedzie znajdowat sie na dz.
109/3i 1915

Dane geodezyjne przedmiotu zamowienia:

Wojewddztwo: Opolskie

Powiat: Kluczborski

Jednostka ewidencyjna: KLUCZBORK — MIASTO
Obreb: Kluczbork

Dziatka nr 109/3i1915

Cel opracowania:

Celem projektu jest wymiana istniejgcego energochtonnego oswietlenia sportowego na ekologiczne,
wydajne lampy solarne stuzgce oswietleniu obiektéw sportowych, a takze uzupetnienie istniejgcego
kompleksu sportowego ORLIK o nowe funkcjonalnosci tj. sprawnosciowy plac zabaw oraz skatepark.

Przedmiotem zamdwienia jest rowniez wykonanie dokumentacji projektowej wg nizej wymienionych
branz wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego, dokonanie zgtoszenia/
uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie tej dokumentacji, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dla zadania Modernizacja istniejagcego kompleksu sportowego Orlik wraz z uzupetnieniem
infrastruktury o kolejne funkcjonalnosci.

Przed przystgpieniem do sporzadzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu ostateczna koncepcje programowo-przestrzenng, ktérg Zamawiajacy pisemnie
zaakceptuje.

Wymagania dotyczgce wykonawcy dokumentacji projektowej

Wykonawca dokumentacji projektowej powinien posiada¢ niezbedng wiedze i wymagane przepisami
uprawnienia budowlane oraz odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu prac projektowych
dla obiektéw lodowisk.

Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed
przystgpieniem do koncowej fazy prac projektowych. Odbidr dokumentacji nastgpi po jej zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego.

Projekty powinny byé zaopiniowane zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierac nastepujgce sktadniki:



o Mape do celdw projektowych
o Projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego:
= Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami
e Plan sytuacyjny
e Projekt drenazu
=  Projekt architektoniczno-budowlany
e Projekt skateparku,
e Projekt sprawnosciowego placu zabaw,
¢ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
=  Projekt techniczny
e Projekt konstrukcji obiektu skateparku
e Projekt instalacji elektrycznych
o Projekt instalacji monitoringu
o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
o  Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie

Nalezy zapewni¢ opracowanie projektu budowlanego w 4 egzemplarzach, projektu technicznego w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie cyfrowej w postaci plikow (pdf,
dwg, doc, jpg). Opracowanie kosztoryséw i specyfikacji w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w
1 egzemplarzu w wersji cyfrowej w postaci plikow ath, kst, pdf.

Prawa autorskie

Wykonawca dokumentacji projektowe] przeniesie na Zamawiajgcego prawa autorskie, w tym prawo
do rozporzadzania dokumentacjg projektowa na polach eksploatacji okreslonych w umowie.

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z
niewtasciwego wykonania przedmiotu zamdwienia. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot
zamodwienia. Szczegétowe wymagania dotyczgce gwarancji i rekojmi okresli Zamawiajgcy w ramach
postepowania przetargowego we wzorze umowy.

Dziatki 109/3 i 112 k.m.5. o powierzchni 22001m? sg terenem zagospodarowanym. Zamawiajgcy
przewiduje zagospodarowanie w ramach budowy skateparku i placu zabaw sprawnosciowego okoto
700m? na terenie trawiastym.

Zakres robdt budowlanych obejmuje wszelkie roboty przygotowawcze i demontazowe, ziemne,
konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne, montazowe zwigzane z oswietleniem solarnym, wymiang
opraw i zagospodarowaniem dziatki budowg skateparku i placu zabaw.

Wszystkie koszty zwigzane z projektowaniem poczgwszy od uzyskania niezbednych dokumentéw,
inwentaryzacji, niezbednych ekspertyz, uzgodnien warunkéw realizacji, dokumentacji projektowej
wraz z kosztami uzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie (jesli s3 wymagane)
ponosi Wykonawca.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy okresla wstepnie niezbedny zakres robét. Na etapie sporzadzania
projektu budowlanego moze wystgpi¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych elementéw, mozliwych



dopiero do okreslenia. Obowigzkiem Wykonawcy jest prawidtowe skalkulowanie oferty, z wtasciwym

rozpoznaniem zakresu robét.

Uwaga:

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne
i uzgodnienia niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdéwienia. Wszelkie
optaty i koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

W ramach przedmiotu zamdwienia, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Wykonawca
przygotuje Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty do wystgpienia o decyzje administracyjna
o dopuszczeniu do uzytkowania obiektu jesli bedzie wymagane,

Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako
propozycje, ktére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan po uprzednim uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego.

Zakres rzeczowy prac budowlanych i dostaw obejmuje:

Zagospodarowanie dziatki

Wykonanie dojs¢ do obiektédw

Wymiana opraw oswietleniowych na solarne,
Montaz oswietlenia solarnego dodatkowego,
Wykonanie monitoringu zewnetrznego,
Montaz elementéw matej architektury.

Budowa obiektow:

Sprawnosciowego placu zabaw z nawierzchnig bezpieczna i ogrodzeniem
Betonowego skateparku z przeszkodami.

UWAGA:

Szczegbtowy zakres robot zostanie okreslony w dokumentacji projektowej.

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie kierownika budowy i kierownikdéw robét oraz zapewnienie

statego nadzoru nad robotami i sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji, obstugi

geodezyjnej w tym przygotowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Ponadto wykonawca

jest zobowigzany do przedtozenia harmonogramu rzeczowo — finansowego.



2.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robot

Wymiary skateparku min. 295m?
Powierzchnia placu zabaw (nawierzchnia bezpieczna) min. 190m?
Powierzchnia doj$¢ do obiektéw min. 130m?

Uwaga: Wszystkie podane wielkos$ci maja charakter szacunkowy i moga ulec zmianie na podstawie
dokumentacji projektowej.

Mozliwe przekroczenia lub pomniejszenia powierzchni uzytkowej poszczegdlnych elementdéw nie
moze przekroczy¢ 10% powierzchni przyjetej w niniejszym PFU.

Zagospodarowanie terenu
Utwardzenia - dojscia: Kostka betonowa gr. 6cm, prostokatna, w kolorze szarym, obrzeza lub

krawezniki betonowe

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw: gumowe ptyty EPDM na dedykowanej podbudowie
Skatepark: beton szlifowany
Mata architektura: fawki parkowe, kosze na smieci

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Celem inwestycji jest modernizacja oswietlenia istniejgcego kompleksu sportowego ORLIK, ktére
poprawi funkcjonalnos¢, obnizy koszty funkcjonowania (lampy solarne zastgpig oswietlenie
energochtonne) i umozliwi jego dtuzsze uzytkowanie. W ramach fakultatywnego uzupetnienia drugim
celem jest budowa nowych obiektu rekreacyjno-sportowych, ktére beda wykorzystywane gtéwnie
przez dzieci i mtodziez, ale z uwagi na funkcje przez wszystkie grupy spoteczne.

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewnié niskie
koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego
standardu wykoriczenia i uzytkowania.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm
i przepiséw, uwzgledniajac kryteria tzw. dyrektywy EKOPROJEKTU, dotyczace poprawy efektywnosci
energetycznej i przyjaznos¢ produktéw, korzystajgcych z energii, dla srodowiska. W szczegdlnosci
realizowane roboty budowlane muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia,
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

Teren objety projektem wraz z budynkami i obiektami stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego tj. Gminy
Kluczbork.
2.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.3.1. Opis ogdlny



W ramach projektu powstanie:

e Wymiana o$wietlenia sportowego przy boisku ORLIK na oswietlenie solarne dedykowane do
obiektoéw sportowych; zaktada sie wykorzystanie istnijgcych stupdw oswietleniowych,

e Dodatkowe oswietlenie terenu przylegtego przy pomocy 4 lamp solarnych,

e Monitoring z rejestratowem w postaci min 2 kamer 360stopni,

e  Sprawnosciowy plac zabaw wyposazony w cztery urzadzenia i nawierzchnie z gumowych ptyt EPDM
zabezpieczajacg uzytkownikéw przed skutkami upadku; dodatkowo teren placu zabaw bedzie
ogrodzony oraz wyposazony w dwie tawki i $mietnik oraz lampe solarng, ktéra zapewni
bezpieczenstwo po zmroku,

e Betonowy skatepark i licznymi przeszkodami betonowymi z fazowanymi lub wzmocnionymi
krawedziami wraz z o$wietleniem solarnym 3 lampami; przy skateparku zolalizowane zostang dwa
stojaki na rowery, kosz na $mieci oraz dwie tawki

2.3.2. Etapowanie inwestycji
Zamawiajgcy przewiduje podzielenie inwestycji na dwa etapy tj.:

e Etap 1 - dokumentacja projektowa zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
e Etap 2 — wykonanie prac budowlanych w zakresie nie mniejszym niz opisane w niniejszym
PFU

2.3.3. Zatrudnienie docelowe

Nie przewiduje sie zatrudniania pracownikéw w zwigzku z budowa nowych obiektédw i modernizacja
istniejgcych.

2.4. Szczegdétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.4.1 Oswietlenie sportowe

Zaktada sie wymiane 10 szt. istniejgcych energochtonnych opraw oswietleniowych oraz zastgpienie ich
dedykowanymi oprawami solarnymi dla obiektéw sportowych. Lampy solarne LED do obiektéw
sportowych znajdujg zastosowanie jako oswietlenie wszelkiego rodzaju boisk, zwtaszcza tych
zlokalizowanych w poblizu placdwek edukacyjnych. Montowane sg one na ich terenie w celu
zapewnienia odpowiedniego oswietlenia po zmroku, a takzie zwiekszenia bezpieczenstwa catej
infrastruktury. Tego typu lampy fotowoltaiczne idealnie sprawdzajg sie rowniez jako elementy
doswietlajgce stadiony miejskie.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych lamp solarnych LED, te przeznaczone do oswietlania
obiektéw sportowych muszg réwniez cechowac sie odpowiednimi parametrami uzytkowymi,
dostosowanymi do specyfiki ich zastosowania. Zamawiajgcy wymaga aby lampy do wymiany miaty
parametry nie gorsze niz:

Strumien sSwietlny 14800 Im

Temperatura barwowa 6000 K



Moc LED 100 W

Moc panela solarnego 600 W

Akumulator LiFePO4

Pojemnos¢ akumulatora 921 Wh

Zywotnoé¢ akumulatora 2000 cykli

Czas petnego tadowania akumulatora 6h bezposrednio ze $wiatfa stonecznego
Klasa szczelnosci IP67

Klasa odpornosci IKO8

Obudowa aluminium

Czujnik zmierzchu Tak

2.4.2 Oswietlenie dodatkowe

Oprdécz oswietlenia sportowego dedykowanego kompleks zostanie doswietlony przez nowe
projektowane lampy solarne.

Oprawa

Moc maksymalna lampy 68,9 W. Maksymalny pragd w obwodzie zasilania 1400 mA. Temperatura
barwowa 4000K. Maksymalny strumien swietlny 8170Im. Wydajnos$¢ 159 Im/W przy pradzie zasilania
350mA. Rodzaj zrddta $wiatta diody LED. Zywotnoé¢ ponad 50 000h. Wspétczynnik oddawania barw Ra
> 70 Stopien ochrony IP 65 Obudowa ze stopéw aluminium, malowana Wymiary 375 x 190 x 45 mm.

Stup z wysiegnikiem

Stup ze stali cynkowanej ogniowo. Cata konstrukcja malowana proszkowo. Wysokos¢ trzonu stupa 6m.
Oprawa o$wietleniowa na wysokosci 5,8m. Srednica wysiegnika 60mm. Dtugos$¢ wysiegnika 1000mm.
Regulacja kata nachylenia oprawy.

Fundament

Prefabrykowany betonowy F-150/43. Wymiary 430 x 430 x 1500mm. Waga 300 kg
Modut fotowoltaiczny polikrystaliczny

Dwa moduty na jedna oprawe oswietleniowa.

Moc: 310W.

Napiecie Vmpp: 33,1 V.

Prad Impp: 9,37 A

Napiecie Voc: 40,40 V

PradlIsc: 9,91 A

Waga: 18 kg

Wymiary: 1670 x 1000 x 32 mm

Akumulator zelowy

Dwa akumulatory na jedng oprawe.



Napiecie 12 V

Pojemnos¢ C20/C5 156/129 Ah

Projektowana zywotnos$¢ 12 lat

Akumulator "bezklemowy" wyposazony w kable o dt. 2,5 m i przekroju 6 mm?
Wymiary 480 x 170 x 241 mm

Waga 43 kg

Temperatura pracy od -20 do 50°C.

Obudowa hermetyczna

Obudowa hermetyczna wraz z akumulatorem zakopana przy fundamencie. Wymiary wewnetrzne: 480
X 245 x 240 mm

Kontroler MPPT

Mozliwos¢ ustawienia 5 okreséw pracy o réinych poziomach jasnosci lampy. Automatyczne
dostosowywanie do dtugosci trwania nocy.

Maksymalny prad tadowania: 20 A

Napiecie baterii: 12/24 V (automatyczne dostosowanie)
Maksymalne napiecie modutu PV: 80 V

Napiecie wyjsciowe: od 17/29 do 60 V

Maksymalny prad wyjsciowy: 3,3 A

Sledzenie punktu mocy maksymalnej (MPPT)
Temperatura pracy: od -35°C do 55°C

Petna wodoszczelnos¢ - stopient ochrony IP67

2.4.3 Skatepark

Powierzchnia: ok. 300 m?

Obiekt dostosowany: deskorolek, rolek i BMX

Zamawiajacy dopuszcza, ze skatepark moze zostaé wykonany w technologii betonu lanego
(torkretowanie betonu na podbudowie z kruszyw) lub w technologii Light Concrete (torkretowanie
betonu na konstrukcji styropianowej).

Zamawiajgcy wymaga, aby elementami skateparku byty:
1) Quarter pipe z poreczg
2) Grindbox
3) Bank szeroki
4) Rail prosty
5) Bank
6) Stair
7) Curb horizontal
8) Grindbox ukosny
9) Oll box podwdjny
10) Jump ramp
11) Muszla
12) tawka
13) Corner



14) Bank ramp
15) Stot
16) Curb for box

SPECYFIKACJA SKATEPARKU DLA OPCJI BETONOWEJ MONOLITYCZNEJ
WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

1) PODBUDOWA

Pod ptyte skateparku i elementy lane na miejscu:

e gdrna warstwa - pod beton C 8/10 — grubo$¢ 10 cm

¢ podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm — grubos¢ 15cm

¢ podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63,0mm grubos¢ 15 cm.

Nosnos$¢ podbudowy minimum 60 MPa
Uwagal!ll

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu , nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze powinno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton powinien
by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych z
projektu technicznego.

2) PLYTA GLOWNA

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15 cm z betonu
C30/37, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos$¢ F150, zbrojona dotem siatkg @ 8 mm (AIlIN) o
oczkach 15x15cm.

¢ W plycie nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m x5 m na
gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykonac¢ fazowanie
krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masg poliuretanowa.

¢ Ptyta musi posiadaé spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku na to pozwala spadki
powinny by¢ jednostronne.

Nawierzchnia powinna by¢: réwna i gtadka (dla oséb poruszajgcych sie na deskorolce lub rolkach z
kétkami o srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nierdwnosci w nawierzchni
jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

3) PRZESZKODY — URZADZENIA NA SKATEPARKU

Przeszkody projektuje sie w formie elementdéw zelbetowych, ptyt lub $cian, zbrojonych siatkg @ 8 mm
(AININ) o oczkach 15x15cm, beton C30/37, W-8, F150. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja
przeszkody nalezy wbetonowac profil stalowy, ktdry ma za zadanie chronic¢ ich krawedzie.

Wszystkie elementy tukowe muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro — beton
naktadany metoda natryskowa przy uzyciu mieszanki recepturowej. Maszyne do natrysku betonu, musi
obstugiwaé osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymujgca sie odpowiednim
uprawnieniami.

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki musza by¢é wykonane na
maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw.



Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekt nie przewiduje zabezpieczenia
ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to trwatos¢ krawedzi elementéow
skateparku oraz zwieksza poziom bezpieczeristwa jego uzytkownikow.

Uwaga !l!

Nie dopuszcza sie malowania powierzchni ptyty gtéwnej skateparku, ani powierzchni jezdnej urzadzen,
stanowi to zagrozenie dla uzytkownikéw poniewaz powierzchnia pokryta farbg staje sie bardzo sliska i
zwieksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze znajdowac sie tylko na bokach przeszkéd.

4) STAL

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia muszg byé wykonane ze stali ocynkowane;j
ogniowo

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w przedziale od 48 do 60,3 mm.
Koncdédwki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom.

e Wszystkie profile i kgtowniki muszg mieé¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno).

e Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do slizgania sie muszg by¢
wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone.

e Profile ochronne na przeszkodach do muszg mie¢ minimalny wymiar 40x40x4 mm (na
schodach 30x30x3mm)

e Profile na elementach takich jak grindbox czy fawka betonowa muszg by¢ osadzone na réwno
z gbrng powierzchnig elementu.

e Porecze i fawki stalowe nalezy kotwié¢ do ptyty bezposrednio do jej zbrojenia jeszcze przed
zalaniem samej ptyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy przez co bardziej bezpieczny i
trwaty. Niedopuszczalnym jest, aby porecze i tawki byty przykrecane do ptyty, stopy moga
stwarza¢ niepotrzebne zagrozenie dla uzytkownikdw przez wystajgce z powierzchni ptyty
elementy montazowe.

Barierki ochronne

Wszystkie podesty o wysokosci powyzej 1m muszg mie¢ barierki ochronne wzdtuz tytu i bokéw (nie
dotyczy to wysokich funboxéw do skokdw, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi
do zwiekszenia ryzyka wypadku).

e Barierki muszg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.

o  Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.Porecze
muszg by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek @16mm o rozstawach
zgodnych z obowigzujgcg normg PN-EN 14974 z pdzniejszymi zmianam

o Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg $rub metrycznych.

e Barierki muszg by¢ przymocowane do przeszkdd za pomocg kotkdw montazowych.

BEZPIECZENSTWO

- W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania
skateparku



- Dobodr elementdw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie
regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

- Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod nadzorem osdb
uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez
producentéw.

- Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie
objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami:

PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikdw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Il. TOLERANCIE

o Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stala.

e Copingi mogg wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.

e Wszystkie promienie nie mogg zmienié sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
o Wymiary gabarytowe urzagdzen moga réznic¢ sie o 6% w zaleznosci od katow.

SPECYFIKACJA SKATEPARKU DLA OPCJI BETONOWO-STYROPIANOWEJ

* PLYTA GEOWNA

Wymagania dotyczace ptyty na ktérej uktadane beda elementy skateparku - nawierzchnia betonowa -
wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15 cm z betonu co najmniej klasy C20/25,
hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos$¢ F150 o wytrzymatosci na $cieranie 2,5 cm3/50 cm?, zbrojona
dotem siatkami 12 (AllIN) o oczkach 25x25cm.

1. W ptycie powinny znajdowac sie szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m x
5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe.

2. Ptyta musi posiadac spadek w przedziale 1 - 1,5%, najlepiej jednostronny.

Nawierzchnia powinna by¢: réwna i gtadka (dla oséb poruszajgcych sie na deskorolce lub rolkach z
kétkami o srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni
jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

e PRZESZKODY — URZADZENIA NA SKATEPARKU

Przeszkody projektuje sie w formie elementéw zelbetowych, ptyt lub Scian, zbrojonych siatkg 12 (AllIN)
o oczku 25x25cm lub siatkg 12 (AlIIN) o oczku 20x20cm, beton C30/37, W-8, F150. Mieszanka
betonowa powinna zostaé opracowana przez technologa — tzw. beton recepturowy. Wewnetrzny
szkielet przeszkody stanowi wyprofilowany blok styropianu EPS-200. W przypadku kiedy przeszkoda
posiada najazdy, w ich miejscu ptyta gtéwna musi zostac nacieta tak aby najazd mozna byto wtopic i
zlicowad z ptyta w celu uzyskania tagodniej linii najazdu. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja
przeszkody nalezy wbetonowac profil stalowy, ktdry ma za zadanie chronic¢ ich krawedzie.

W przypadku elementdéw tukowych i spadkowch o wiekszych gabarytach zaleca sie wykonywanie ich
metodg torkretowania na mokro —beton naktadany metodg natryskowag przy uzyciu mieszanki



recepturowej. Maszyne do natrysku betonu, musi obstugiwa¢ osoba specjalnie do tego
przygotowana/przeszkolona i legitymujaca sie odpowiednim uprawnieniami.

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki muszg by¢ wykonane na
maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytow elementéw.

Uwaga !l!

Nie dopuszcza sie malowania powierzchni ptyty gtéwnej skateparku, ani powierzchni jezdnej urzadzen,
stanowi to zagrozenie dla uzytkownikéw poniewaz powierzchnia pokryta farbg staje sie bardzo sliska i
zwieksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze znajdowac sie tylko na bokach przeszkéd.

e STAL
Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej
ogniowo.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w przedziale od 48 do 60,3 mm.
Koncowki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom.

* Wszystkie profile i kgtowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno).

e Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do slizgania sie muszg by¢
wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone.

¢ Profile ochronne na przeszkodach do muszg mie¢ minimalny wymiar 50x50x3 mm

¢ Profile na elementach takich jak grindbox czy fawka betonowa muszg by¢ osadzone na réwno z gérng
powierzchnig elementu.

Barierki ochronne

Wszystkie podesty o wysokosci powyzej 1m muszg mie¢ barierki ochronne wzdtuz tytu i bokéw (nie
dotyczy to wysokich funboxéw do skokdw, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi
do zwiekszenia ryzyka wypadku).

¢ Barierki muszg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.

* Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.Porecze muszg by¢
wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z
obowigzujacg norma PN-EN 14974 z pdzniejszymi zmianami.

¢ Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg Srub metrycznych.

¢ Barierki musza by¢ przymocowane do przeszkdd za pomoca kotkdéw montazowych.

BEZPIECZENSTWO

e W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania
skateparku.

* Dobdr elementdéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie
regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

¢ Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod nadzorem oséb
uprawnionych.

* Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez
producentéw.



* Wszystkie urzgdzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie
objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami:

PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikdw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

W celu zachowania jakosci wymagane jest, aby zamawiajgcy dotgczyt karte kontrolng obiektu.

2.4.4 Sprawnosciowy plac zabaw
2.4.4.1. Akademia sprawnosciowa

Akademia Sprawnosciowa jest to rozbudowany zestaw przeznaczony dla uzytkownikéw w wieku od 3
do 12 lat. Zestaw sktada sie m. in. z takich elementéw jak $cianki wspinaczkowe, Scianki linowe,
pomosty linowe, drabinki poziome, pionowe i linowe. Urzadzenie zapewni mnéstwo zabawy
potaczonej z aktywnoscig fizyczng. Cwiczenia na tego typu urzadzeniach rozwijajg wiekszoéé partii
miesniowych odpowiedzialnych za prawidtowg postawe ciata.

Materiat : konstrukcja z drewna klejonego z elementami metalowymi ze stali nierdzewnej, kotwy ze
stali cynkowanej ogniowo, scianki wspinaczkowe z antyposlizgowej ptyty HPL hexa, kamienie
wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych, liny polipropylenowe
ze stalowym rdzeniem, elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej, ruchome pierscienie wykonane z polietylenu, wandaloodporne zaslepki srub wykonane
z poliamidu formowanego metodg wtryskows.

W skfad zestawu wchodza:

. Scianka wspinaczkowa x 2

. Drabinka pozioma x 2

. Elementy wspinaczkowe x 2

. Pomost z pierscieni x 1

. Przeplotnia linowa x 2

. Uchwyty do podciggania sie x4
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Wymiar: 230 x 787 cm
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 530 x 1087 cm (56 m?)
Wysokos¢ catkowita: 162 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 150 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017: tak
Przedziat wiekowy: 3-12
Liczba oséb mogacych jednoczesnie korzystac¢ z urzadzenia: 35

2.4.4.2. Sky surf deskorolka

Sky Surf deskorolka to urzadzenie sprawnosciowe dedykowane dla uzytkownikdw powyzej 3. roku
zycia. Konstrukcja wykonana z rury chromowej oraz blachy chromowej o grubosci 4 mm. Liny ze
stalowym rdzeniem @16mm, elementy powierzchniowe z piyty HPL gr. 8 mm, wodzek jezdny
wyposazony w tozyskowane koétka niewymagajgce konserwacji, podest wdzka wykonany z
antyposlizgowej ptyty HDPE gr. 18 mm. Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczone
antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym.

Wymiar: 39 x 542 cm
Wymiar strefy bezpieczeristwa: 339 x 814 cm (25,5 m?)
Wysokos¢ catkowita: 213 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 149 cm

2.4.4.3. Mini park linowy

Park linowy mini jest zestawem lin pionowych rozpietych na stalowym stelazu. Na linach umieszczono
podstawki zamontowane na réznych wysokosciach umozliwiajgce dzieciom swobodne przeskakiwanie
z jednej na drugg przytrzymujac sie lin. Park linowy przygotowano dla najmfodszych w wieku 1 - 8 lat.

W sktad zestawu wchodza:



1. Rama stalowa
2.Linax4

3. Stopien x 4

4. Sruby montazowe

Wymiar: 31 x 306 cm
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 331 x 606 cm (18 m?)
Wysokos¢ catkowita: 116 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 43 cm

2.4.4.4. Hustawka orbita

Hustawka Orbita cechuje sie solidng stalowg konstrukcja, ktéra zostata ocynkowana oraz dwukrotnie
pokryta farbg proszkowa. To hustawka w nieco innej formie niz znane z placéw zabaw. Osoba siedzgca
na siedzisku podciaga sie za pomocg kétka zamontowanego na ramie hustawki. Siedzisko wykonane
zostato z materiatéw najwyzszej jakosci. Hustawki nalezg do jednych z najbardziej lubianych urzadzen
na placach zabaw, a hustawka w takiej niespotykanej formie pewnoscia znajdzie wielu zwolennikéw.




Wymiar: 500 x 206 cm
Wymiar strefy bezpieczeristwa: 686 x 175 cm (12 m?)
Wysokos¢ catkowita: 280 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 132 cm

2.4.4.5. Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnia z ptytek gumowych EPDM to rodzaj dwuwarstwowejsyntetycznej nawierzchni
bezpiecznej w formie ptytek gumowych z przeznaczeniem na place zabaw. Dolna warstwa
amortyzujgca wykonana jest na bazie granulatu SBR, natomiast gérna ozdobna warstwa wykonana jest
z granulatu EPDM.

Dzieki zastosowaniu warstwy EPDM nawierzchnia ta jest wielokrotnie bardziej odporna
na dziatanie promieniowania UV w poréwnaniu z nawierzchniami wykonanymi z ptyt gumowych SBR.
Dodatkowo granulat EPDM jest barwiony w masie co oznacza, ze ulegajac naturalnemu scieraniu w
trakcie uzytkowania nie bedzie zmieniaé koloru.

Nawierzchnia idealnie nadaje sie do zastosowania na placach zabaw zaréwno o duzej jak i matej
powierzchni. przygotowanej podbudowie z kruszyw mineralnych.

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, co zapobiega tworzeniu sie katuz oraz pozwala na
korzystanie z placu zabaw nawet tuz po opadach deszczu.
Goérna warstwa ptytek bezpiecznych EPDM jest wyprodukowana z uzyciem standardowego kleju.

NAWIERZCHNIA
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2.4.5 Mata architektura

2.4.5.1. tawka

Konstrukcja tawki wykonana jest z rury o przekroju @ 76,1x3,2mm, katownikow i ptaskownikéw
stalowych, Siedzisko wykonane z lakierowanego drewna olchowego, Wszystkie elementy stalowe



ocynkowane metodg ogniowg, opcjonalnie lakierowane strukturalng farbg akrylowa (nr kat. 36, 38),
W komplecie fundamenty wykonane z betonu C25/30, utatwiajgce montaz.

Dtugosé: 197cm
Szerokos$¢: 46cm
Wysokos¢: 71cm

2.4.5.2. Kosz na Smieci

Kosz na $mieci z betonu wibrowanego C25/30. Kosz wyposazony w metalowe wiadro do gromadzenia
$mieci. Daszek urzgdzenia wykonany z blachy z funkcja uchylania w celu opréznienia wiadra. Kosz
wyposazony w zamek umozliwiajgcy/blokujacy wyciggniecie wiadra. Elementy metalowe
zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane farba akrylowa.

Wysokos¢: 105cm
Srednica: 65cm




2.4.5.3. Stojak na rowery

Stojak na rowery umozliwiajacy postawienie 5 rowerdw. Konstrukcja stalowa z profili zamknietych
malowana proszkowo. Catos$¢ urzgdzenia ocynkowana metodg ogniowa, Nogi do zabetonowania w
podtozu.

3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

3.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Nalezy spetni¢ nastepujace kryteria:

e elementy konstrukcyjne o zapewnionej trwatosé nie mniejszg niz 20 lat;

e sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny
zapewniac uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 20 lat;

e osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnia¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co
najmniej 10 lat.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg wykonawce.



Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401) z podzniejszymi zmianami. Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, wedtug wytycznych zawartych
w dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku
wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe/ zgtoszenia robét budowlanych oraz projekty
wykonawcze lub schematy instalacyjne przed ich skierowaniem do wykonawcy robodt
budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg
projektowa.

Kontrola bedzie miedzy innymi dotyczy¢ sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci
ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa,

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz
osoby/os6b petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowiert umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbidr czesciowy, odbidr koncowy, odbiér po
okresie rekojmi, odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji. Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe
wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robét budowlanych,
zamawiajgcy ustala, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy realizowana
bedzie na podstawie faktury przejSciowej i faktury koncowej. Szczegétowe warunki i terminy
wyptaty wynagrodzenia okreslone zostaly przez Zamawiajgcego we wzorze umowy
stanowigcej integralng czes¢ Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.

3.2. Wymagania szczegétowe

3.2.1. Dokumentacja projektowa

W sktad przedmiotu zamdwienia wchodzg projekty oswietlenia solarnego, monitoringu, budowy
skateparku, sprawnosciowego placu zabaw oraz utwardzen.

Zakres prac projektowych ramach przedmiotu zamdéwienia obejmuje:



e projekt zagospodarowania terenu - 4 egz.

e Projekt architektoniczno-budowlany — 4 egz. - (z uwzglednieniem wytycznych funkcjonalnych
oraz zatozen programu funkcjonalno — uzytkowego oraz obowigzujgcych przepiséw)

e Projekt techniczny — 2 egz.

e niezbedne uzgodnienia oraz pozwolenia na budowe

e inna dokumentacja niezbedna do realizacji robét budowlanych.

Wszystkie opracowania, projekty i dokumentacje nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu rdéwniez
w formie elektronicznej na nosniku CD.

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami
i instrukcjami. Brak wyszczegdlnienia, w niniejszych wymaganiach, jakichkolwiek obowigzujgcych
aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania.

Nalezy uwzglednic¢ koniecznos¢ zapewnienia dostepnosci osobom niepetnosprawnym, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepisdw art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami oraz standardéw projektowania dla 0sob
z niepetnosprawnosciami uwzgledniajgcych koncepcje uniwersalnego projektowania - poradnika
opracowanego w ramach Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

3.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
sporzadzonej przez projektanta. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania na terenie Placu
Budowy zaplecza budowy. Teren lokalizacji zaplecza budowy nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt Plac Budowy w odpowiednig ilos¢ toalet
przenosnych dla swojego Personelu. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar
rozpoczecia  robdtdo  wszystkich  wiascicieli i uzytkownikdéw  uzbrojenia  terenu
z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robdét w strefie tych
urzadzen. Optaty za nadzory obce ponosi Wykonawca.

3.2.3. Zagospodarowanie terenu

Zamawiajgcy oczekuje zagospodarowania terenu przy placu zabaw i skateparku. Nalezy wykonac
utwardzenie terenu z kostki brukowej w postaci dojs¢ oraz zainstalowac elementy matej architektury.

Parking istniejgcy przy wjezdzie na dziatke od strony ul. Jagiellonskiej.

Przy skateparku nalezy zlokalizowacé 2 stojaki na minimum 12 rowerow.



3.2.4. Architektura

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi i odrebnymi przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie. Obiekt bedzie spetniat wymagania w zakresie oswietlenia Swiattem
naturalnym i sztucznym, wiasciwej ochrony przeciwpozarowej i spetnienia warunkdw bezpieczenstwa
przebywania i ochrony zdrowia. Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt bedg posiadaty aktualne
atesty PZH, aprobaty techniczne i dopuszczania do stosowania w budownictwie, certyfikaty
bezpieczenstwa i klasyfikacje ogniowe.

Rozwigzania architektoniczne podlegaja akceptacji Zamawiajacego na wstepnym etapie
projektowania.

3.2.5. Konstrukcja

Wybdr rozwigzan Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym w trakcie opracowania dokumentacji
projektowe;.

Elementy konstrukcyjne budynku musza spetniaé wymagania dotyczgce bezpieczenstwa konstrukcji.

3.2.6. Instalacje sanitarne
Nalezy zaprojektowad i wykonaé nastepujace instalacje: drenaz wokét skateparku.
Materiaty stosowane do wykonania odwodnieni muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma
europejskg dopuszczajgcg produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 1433.

3.2.7. Instalacje elektryczne

Na terenie nalezy zamontowa¢ monitoring z zastosowaniem kamer o zakresie widzenia 360stopni
zamontowanych na wysiegnikach mocowanych do stupéw oswietleniowych. Zaktada sie montaz min.
2 kamer. Dodatkowo nalezy przewidziec¢ rejestrator, ktéry bedzie nagrywat obraz i przechowywat
nagrania nie krdcej niz 7 dni.

3.3. 0Ogodlne warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych - specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce robdot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie. Pozyskanie materiatéw potrzebnych do realizacji
zamdwienia pozostaje po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy udostepni dojazd drogowy na teren
budowy oraz wskaze Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za wyniki i nastepstwa dziatalnosci w zakresie: organizacji robdt, zabezpieczenia
0s6b trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw BHP, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
zwigzanego z realizacjg robdt, zabezpieczenia terenu roboét i otoczenia.



Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sktadowanie
i zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych oraz wszelkie prace mogace spowodowac zaprdszenie ognia
— nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami bezpieczerstwa pozarowego. Wykonawca powinien
utrzymywacé sprzet przeciwpozarowy na terenie zaplecza zgodnie z wymaganiami odpowiednich
przepiséw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét budowlanych

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe zabezpieczenie
i ochrone zieleni w obrebie terenu robdt i transportu przez caty czas trwania robdt, w tym drzew
i krzewow, jezeli wystepujg. W okresie trwania budowy i wykanczania robdot Wykonawca bedzie:
utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Usuwanie odpadéw powstatych w wyniku
prowadzonych robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do
utylizacji odpaddw zgodnie z odrebnymi przepisami. Dokumenty potwierdzajgce te czynnosci stanowig
element dokumentacji powykonawczej. Wywoz gruzu i ewentualnych odpaddw powstatych w trakcie
robot wykonawca dokona we wiasnym zakresie.

Ochrona wtasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych elementéw zagospodarowania przylegtego terenu
oraz bezposredniego sasiedztwa, a takze za ochrone sieci i instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen
podziemnych, takich jak rurociagi, kable itp. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie od dysponentéw
i wtascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
dotyczacych ich lokalizacji, zabezpieczen i ochrony oraz zapewnienie odpowiedniego nadzoru przy
pracach w ich poblizu oraz zwigzanych z ich zabezpieczeniem, przebudowga, demontazem itp.



Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przestrzeganie prawa i przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach umowy nie postanowiono inacze;j.

Materiaty

Materiaty i wyroby budowlane, instalacyjne i wykoniczeniowe stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Stosowa¢ mozna jedynie materiaty i wyroby zgodne
z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisdw technicznobudowlanych, dokumentacja projektowa
oraz posiadajgce wymagane przepisami atesty, Swiadectwa i Aprobaty Techniczne. Materiaty i wyroby
nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowacé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
warunkami umowy, zatwierdzong dokumentacjg projektowa oraz warunkami zawartymi
w uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych, zwigzanych z realizacjg inwestycji. Wykonawca jest



odpowiedzialny za stosowane metody i technologie wykonywania robét. Wykonawca robét powinien
posiadac¢ odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu robét remontowo-budowlanych w obiektach
kubaturowych.

Kontrola jakosci robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci materiatéw i robét. Zamawiajgcy przewiduje
biezgcg kontrole wykonywanych robdt. W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia
kontroli wykonywanych robdét, Zamawiajacy ustanowi osoby upowaznione do kontaktéw oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci: dokumentacja
budowy/robét i dziennik budowy, wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, jakosé,
doktadnos¢ i estetyka wykonania robét, prawidtowos¢ dziatania i estetyka zamontowanych wyrobdéw
budowlanych, instalacji, urzadzen i wyposazenia oraz zgodnos¢ z dokumentami potwierdzajgcymi ich
dopuszczenie do obrotu, atestami, $wiadectwami, certyfikatami itp., zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowg, dokumentami przetargowymi i umowa.

Odbidr robdét budowlanych

Zamawiajgcy ustala nastepujace etapy odbiorow: odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
(w trakcie wykonywania robét), odbiory czesciowe, odbior koncowy (przekazanie Zamawiajgcemu
gotowego do eksploatacji obiektu). Wykonawca robdt dokona wszelkich sprawdzen, badan, pomiaréw
wykonanych robét oraz uzyska pozytywne protokoty ich odbioréw od stosownych instytucji lub osob,
jesli jest to wymagane przepisami prawa. Wykonawca robét jest zobowigzany dla wszystkich
zastosowanych materiatdw i urzadzen przedstawi¢ aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Szczegdty dotyczgce odbioru robdt zostang okreslone w umowie
i dokumentach przetargowych.

Warunki ptatnosci

Podstawa oraz warunki ptatnosci zostang sprecyzowane w projekcie umowy, ktéry stanowi¢ bedzie
integralng cze$¢ dokumentacji przetargowej na realizacje robot budowlanych.

Gwarancja i rekojmia

Wykonaweca udzieli gwarancji na wykonanie robdt budowlanych, w tym uzyte materiaty, wyroby oraz
dostarczone i zamontowane urzgdzenia, na okres 5 lat. Szczegétowe warunki gwarancji i rekojmi oraz
usuwania usterek, wad i awarii zostang okreslone w umowie i dokumentacji przetargowej.

4. Czesc informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego — dokumenty i zatgczniki graficzne

4.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséow

W zakresie funkcjonalno-uzytkowym zamierzenie inwestycyjne przedstawione w PFU bedzie zgodne
z trescig zapisbw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — tj. Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowosci Kluczbork — czesé potnocna



4.2.0swiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Obiekty i dziatka stanowi wtasnosé¢ Gminy Kluczbork. Zamawiajgcy dostarczy oswiadczenie o prawie do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane po zawarciu umowy na wykonanie przedmiotu

zamowienia.

1)

4.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (tekst jedn. Dz. U.
22021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2022r., p0z.1225
z poézn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022r., poz.1679);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021r. poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003r. nr 169 poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021r. poz. 2458),

oraz inne majgce zastosowanie i obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia, przepisy i normy, a takze

zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej zwigzane z zamierzeniem budowlanym.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem:

Wykonawca powinien zapewnic¢ opracowanie:

harmonogramu realizacji inwestycji,

projektu zagospodarowania placu budowy,

projektu organizacji robét,

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

planu zapewnienia jakosci wykonywanych robot budowlanych

4.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zadania

4.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Dla potrzeb PFU pozyskano z zasobu geodezyjnego kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 w formie

elektronicznej i dla celéw informacyjnych udostepniono w zatgczniku.

4.4.2. Mapa do celéw projektowych



Z uwagi na zakres prac budowlanych Wykonawca po podpisaniu umowy zobowigzany jest do
pozyskania mapy do celdw projektowych.

4.4.3. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Na potrzeby przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania
badan gruntowo-wodnych.

4.4.4. Inwentaryzacja zieleni
Brak jest inwentaryzacji zieleni istniejgcej na dziatce. Brak zieleni wysokiej kolidujgcej z inwestycja.
4.4.5. Inwentaryzacja lub dokumentacja istniejgcych obiektéw budowlanych

Na dziatce przeznaczonej na budowe istniejg inne obiekty budowlane, ktére nie kolidujg z
planowanym przedsiewzieciem poza elementami matej architektury, ktére przeznaczone sg do
demontazu.

4.4.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci:

Nie dotyczy.



