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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oswietleniowa podstawowego, awaryjnego i
ewakuacyjnego wraz z rozbudowg instalacji strukturalnej w domu studenckim Atol.

1.2. Podstawa opracowania

podktady architektoniczno-budowlane w skali 1:100,
wizja lokalna,

wytyczne Inwestora,

obowigzujace normy i przepisy.

1.3. Zakres opracowania

» |nstalacja oswietlenia podstawowego,
» instalacja o$wietlenia awaryjnego,

= instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego,
» instalacja strukturalna.

2. STANISTNIEJACY | DEMONTAZ
Na parterze, w pomieszczeniu portierni (122) znajduje sie rozdzielnica gtéwna RG.
W korytarzach, na kazdej kondygnacii zlokalizowane sg dwie rozdzielnice pietrowe T-....

Obecnie, o$wietlenie podstawowe Atola stanowig oprawy $wietldbwkowe rastrowe, liniowe oraz plafony
wyposazone w zarowe i Swietldbwkowe zrodta $wiatta. Cze$¢ opraw wyposazonych jest w baterie i petnig
funkcje opraw awaryjnych. Budynek wyposazony jest rowniez w niekompletne o$wietlenie ewakuacyjne. Cate
o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne posiada funkcje autotestu.

Oswietlenie korytarzy i awaryjne zasilane jest z rozdzielnicy RG. O$wietlenie pomieszczen zasilane jest z
rozdzielnic pietrowych T-....

Przewody zasilajgce utozone sg pod tynkiem.

Do demontazu przewidziano wszystkie oprawy podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne za wyjatkiem
pomieszczen: 104, 204, 304, 404, 504, 212, 312, 412, 512 kuchnie, 125 gospodarcze oraz 211, 311, 411, 511
pralnie. W tych pomieszczeniach oprawy zostaty juz wymienione.

Zdemontowane materiaty nalezy zutylizowac.

Na parterze, w pomieszczeniu 108 znajduje sie serwerownia.
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3. STAN PROJEKTOWY

3.1. Instalacja oswietleniowa

3.1.1. O$wietlenie podstawowe

W miare mozliwosci nalezy wykorzystac¢ istniejacg instalacje o$wietleniowg od rozdzielnicy gtéwnej do puszek
w korytarzach.

Instalacje oswietleniowa wykona¢ przewodami bezhalogenowymi typu HDHp-J 3x1,5mm?2 w klasie reakcji na
ogien B2ca.

Na klatkach chodowych obwody o$wietleniowe zabezpieczy¢ wytacznikami nadpradowymi B 10A z cztonem
roznicowopradowym 30mA typu AC w rozdzielnicy gtéwnej RG. Na kazdg klatke przewidziano jeden obwad.

W korytarzach, hallach i ciggach komunikacyjnych obwody o$wietleniowe zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadpradowymi B 10A z cztonem réznicowopradowym 30mA typu AC w istniejacych rozdzielnicach pietrowych
T-.... Przewidziano jeden obwdd o$wietleniowy w kazdej rozdzielnicy.

Dopuszcza sie zastosowanie osobnych wytgcznikdéw nadpradowych i roznicowopradowych.

W  pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano wymiane opraw 1:1. Zasilanie, okablowanie oraz
zabezpieczenia pozostajg bez zmian.

Wszystkie przewody uktada¢ pod tynkiem na $cianach i sufitach. Potgczenia wykonywa¢ w puszkach
instalacyjnych i oprawach.

Zaprojektowano oprawy natynkowe typu przemystowego (A), biurowego (B), liniowego (C), downlight (F) oraz
plafony (E1, E2) i kinkiety (D). Wszystkie oprawy ze zrodtami $wiatta typu LED. Typ opraw w zaleznosci od
pomieszczenia wskazano na rzutach obiektu.

Ostateczny ksztatt i kolor opraw zostanie dobrany na etapie realizacji inwestycji. Oprawy muszg spetnia¢
zatozone parametry techniczne i jakoSciowe.

Wymagane parametry techniczne i jakosciowe opraw podstawowych:
= A - przemystowa 4550Im, 28W, 152Im/W, 4000K, Ra >80, IP66, L70B50 50 000h, wymiary
1152/85/80mm, Atest PZH,
= B - biurowa 4500Im, 31W, 146Iim/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50 000h, Wymiary 595/595/39mm,
= C - liniowa 2300Im, 18W, 131Im/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50 000h, wymiary 53/40/1140mm,
Atest PZH,
= D - typu kinkiet 1400Im, 16W, 85Im/W, 4000K, Ra > 80, IP44, L70B50 50 000h, Wymiary 53/71/579mm,
Atest PZH,
= E1 - plafon 2900Im, 26W, 102Im/W, 4000K, Ra >80, P65, L70B50 50 000h, Wymiary 340/115mm,
Atest PZH,
= E2 - plafon 1900Im, 21,4W, 90Im/W, 4000K, Ra >80, IP65, L70B50 50 000h, Wymiary 340/115mm,
Atest PZH,
= F - downlight 2200Im, 17W, 117Im/W, 4000K, Ra >80, IP30, L70B50 50 000h, wymiary 166/86mm,
= G+AW - przeciwwybuchowa 2750Im, 16W, 4000K, IP66, w wersji z modutem awaryjnym minimum 1H i
autotestem.
Dopuszcza sie zastosowanie opraw o mocy do +10% od wymaganej oraz strumieniu, skutecznosci nie
mniejszej od podane;j.

Zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012 przyjeto nastepujace poziomy natezenia:
= biuro: 500Ix na blacie
= kuchnia: 500Ix na blacie
= pokoj studencki: 500Ix na biurku,
= portiernia 300Ix
= sala rekreacyjna: 200-300Ix,
= sala wielofunkcyjna: 200-300Ix
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pomieszczenia sanitarne: 2001x
pomieszczenia techniczne: 200Ix,
WC: 200lIx,

klatka schodowa: 150Ix

hall: 100Ix

kantorek: 100Ix,

korytarz, komunikacja 100Ix,
magazyn brudnej poscieli: 100Ix
pomieszczenia gospodarcze: 100Ix
przedsionek 100Ix.

Oswietlenie podstawowe korytarzy, halli oraz ciggdw komunikacyjnych sterowane bedzie za pomocg
czujnikow opartych na detekcji ruchu. Przewidziano po 1-2 oprawy sterowane jedng czujka. Wymagane
parametry techniczne i jakosciowe czujek:

= detekcja oparta na podczerwieni (PIR),

= natynkowa,

= Zzasilanie: 110-240VAC /~50Hz,

= ZuzZycie mocy: <0,5W,

= zakres wykrywania: 3600,

= frontalny zasieg wykrywania ruchu: min. 6m (montaz na wysokos$ci ok. 2,9m),
= wysoko$¢ montazu: do 4m,

= temperatura pracy: od +50C do +350C,

= stopien szczelnosSci: min. 1P20,

= moc maksymalna: 2300W przy cosg=1, 1150W przy cos¢=0,5,
= zakres wykrywania: 3600,

= regulowany poziom natezenia,

= regulowany czas pracy (opdznienie wytaczenia),

regulowany efektywny zasieg pracy.

Czujki ruchu nalezy wyregulowa¢ w zakresie zasiegu pracy, tak aby pola detekcji nie naktadaty sie na siebie i
jednoczes$nie nie stwarzaty pustego pola nie objetego detekcja.

3.1.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

W miare mozliwo$ci nalezy wykorzystac istniejacq instalacje oswietleniowg od rozdzielnicy gtéwnej do puszek
w korytarzach.

Instalacje oSwietleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego korytarzy, halli oraz ciggdw komunikacyjnych wykonac
przewodami bezhalogenowymi typu HDHp-J 3x1,5mm? w klasie reakcji na ogien B2ca zasilanymi z obwodow
o$wietlenia podstawowego sprzed czujnika ruchu, tak aby do oprawy awaryjnej doprowadzone byto state
zasilanie nie przerywane tacznikami i czujnikami ruchu.

W piwnicy nalezy wykona¢ nowg instalacje oswietlenia awaryjnego. Przewody bezhalogenowe typu HDHp-J
3x1,5mm?2 B2ca do opraw awaryjnych nalezy wyprowadzac¢ sprzed najblizszego tacznika o$wietlenia lub z
najblizszej puszki.

Do oprawy przeciwwybuchowej (G+AW) w pomieszczeniu licznika gazu nalezy doprowadzi¢ przewdd
czterozytowy HDHp-J 4x1,5mm?2 B2ca.

Przewody uktada¢ pod tynkiem na $cianach i stropie. Potaczenia wykonywa¢ w puszkach instalacyjnych i
oprawach. W piwnicy przewody nalezy uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych RL-22.

Dla o$wietlenia awaryjnego zaprojektowano oprawy LED z optykq korytarzowg (AW2) oraz z optykq do
przestrzeni otwartych (AW1, AW3) w zalezno$ci od geometrii pomieszczenia. Dodatkowo, w poblizu urzadzen
ppoz. zaprojektowano oprawy z optykg do przestrzeni otwartych (AW4), dedykowane miedzy innymi do
doswietlania punktéw ppoz. Na zewnatrz, nad wyjsciami ewakuacyjnymi zaprojektowano oprawy o$wietlajace
przestrzen zewnetrzng w rejonie drzwi ewakuacyjnych (EW-Z). Ponadto, nad drzwiami oraz w korytarzach

MODERNIZACJA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO, AWARYJNEGO | EWAKUACYJINEGO
WRAZ Z ROZBUDOWA INSTALACJI STRUKTURALNEJ W DOMU STUDENCKIM ATOL.

7



PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA

zaprojektowano oprawy ewakuacyjne jedno- (EW1) i dwustronne (EW2) z piktogramami oznaczajgcymi droge
ewakuacji.

Oprawy z piktogramami musza $wiecic caty czas, czyli musza by¢ w trybie pracy ciagtej.

Przy kazdym punkcie ppoz. musi znajdowac sie oprawa zapewniajgca natezenie min. 5Ix w poblizu sprzetu
ppoz. W przypadku, gdy na rzutach nie zaznaczono wszystkich sprzetow ppoz. nalezy zamontowac
dodatkowa oprawe awaryjng przeznaczong do do$wietlenia tych punktow.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac wewnetrzny akumulator zapewniajacy
podtrzymanie zasilania przez min. 1 godzine od zaniku napiecia.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszq posiadac certyfikat CNBOP.

Wymagane parametry techniczne i jakosciowe opraw awaryjnych:

= AW1 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego 200Im, 5700K, IP65, tryb pracy awaryjny NM, montaz
natynkowy, czas pracy modutu awaryjnego 1h, rozsyt open space, praca w systemie centralnego
monitoringu, certyfikat CNBOP,

= AW2 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego 200Im, 5700K, IP65, tryb pracy awaryjny NM, montaz
natynkowy, czas pracy modutu awaryjnego 1h, rozsyt korytarzowy, praca w systemie centralnego
monitoringu, certyfikat CNBOP,

= AWS3 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego 400Im, 5700K, IP65, tryb pracy awaryjny NM, montaz
natynkowy, czas pracy modutu awaryjnego 1h, rozsyt open space, praca w systemie centralnego
monitoringu, certyfikat CNBOP,

= AW4 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego 200Im, 5700K, IP65, tryb pracy awaryjny NM, montaz
natynkowy, czas pracy modutu awaryjnego 1h, highbay, rozsyt open space, praca w systemie
centralnego monitoringu, certyfikat CNBOP,

= EW1 - Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym 250Im, IP65, tryb pracy ciagty (M), praca w
systemie centralnego monitoringu, certyfikat CNBOP,

= EW2 - Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym 250Im, IP65, tryb pracy ciagty (M), praca w
systemie centralnego monitoringu, certyfikat CNBOP,

= EW-Z - Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym 250Im, IP65, tryb pracy awaryjny (NM), praca
w systemie centralnego monitoringu, zestaw z grzatkg do montazu na zewnatrz, certyfikat CNBOP.

Minimalne natezenie oSwietlenia poziomego na podiodze drog ewakuacyjnych o szeroko$ci 2m wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej musi by¢ nie mniejsze niz 1Ix. Na centralnym pasie drogi, obejmujgcym
mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5Ix.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych muszg by¢ tak podswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe muszg by¢ o$wietlone w taki
sposdb, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w
obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

W celu sprawdzania i testowania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych zaprojektowano system centralnego
monitorowania umozliwiajacy test opraw w jednym miejscu. W portierni (pom. 122) zainstalowany bedzie
sterownik centralnego monitoringu w obudowie z przeszklonymi drzwiami. Wymagania techniczne i jako$ciowe
sterownika:

= Zzasilanie 230VAC, 50/60Hz,
pobdr mocy < 30W przy petnym obcigzeniu,
mozliwo$¢ potgczenia do 800 opraw o$wietleniowych podzielonych maksymalnie na 4 magistrale,
magistrala 2-zytowa, nieekranowana,
dtugo$¢ jednej magistrali do 1000m przy zastosowaniu przewodu 1,5mmz2,
swobodna topologia uktadania magistrali,
kontrolka LED kazdej z 4 magistrali,
kontrolka LED zasilania,
kontrolka LED testu,
kontrolka LED awarii,
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przycisk startu testu,

przycisk uruchamiania potgczenia USB,

przycisk resetu sterownika,

port USB1 do podigczenia standardowej pamigci USB,

port USB2 do podigczenia komputera,

port RS485,

port RJ45,

automatyczna funkcja wyszukiwania opraw o$wietleniowych bez konieczno$ci recznego adresowania,
automatyczny test funkcyjny i test pracy akumulatora z mozliwoscig dowolnego ustawienia
czestotliwosci testu,

elektroniczny rejest historii zdarzen dla okresu co najmniej 4 lat,

dostep chroniony hastem,

efektywna i wygodna analiza rejestru zdarzen przy uzyciu dedykowanego oprogramowania,
obudowa o wymiarach nie wigkszych jak 500m x 300mm x 150mm,

obudowa z przeszklonymi drzwiami,

praca w temperaturze od 0°C do 35°C,

Centrala musi umozliwia¢ wykonanie testdw sprawnosci opraw:
= krotki test jednominutowy, ktory nalezy przeprowadzac raz na miesiac,
» test czasu pracy awaryjnej, ktory nalezy przeprowadzac raz w roku.

Do budowy linii komunikacyjnej potrzebne sg 2 nieekranowane zyly o przekroju 1,5mm2. Jako przewdd
komunikacyjny nalezy wykorzystaé przewdd bezhalogenowy HDHp-J 2x1,5mm2 w klasie reakcji na ogien
B2ca.

Nalezy potwierdzic u wybranego producenta systemu centralnego monitorowania i opraw awaryjnych
mozliwos¢ uktadania przewodu komunikacyjnego w jednej bruzdzie z przewodami zasilajgcymi.

Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem. W celu przejscia miedzy kondygnacjami nalezy wykona¢ przepusty w
poblizu gtownych piondw kablowych. W piwnicy przewody nalezy uktada¢ w rurce elektroinstalacyjnej RL-22.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjny oraz sterownik centralnego monitoringu muszg by¢ ze sobg w pefni
kompatybilne dlatego zaleca sie aby sterownik i oprawy awaryjne byty jednego producenta..

Sposob potaczen i typ przewodéw komunikacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta
wybranego systemu centralnego monitoringu.

3.1.3. Trasy kablowe

Przewody uktada¢ pod tynkiem.

Odgatezienia przewodow wykona¢ w puszkach instalacyjnych i oprawach.

Wszystkie trasy kablowe nalezy uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do Scian, sufitdw lub
podtdg.

Po wykonaniu tras kablowych powierzchnie $cian i sufitow nalezy przywrdci¢ do stanu sprzed modernizacii.
Bruzdy nalezy zaszpachlowa¢. Sufity nalezy pomalowaé w catosci. Sciany nalezy pomalowaé w migjscach
uktadania kabli farbg w kolorze istniejacych $cian. Wykonczenie $cian i sufitow nalezy wykona¢ po pomiarach i
sprawdzeniu systemu centralnego monitoringu.

Przed wykonaniem bruzd nalezy sprawdzi¢ czy trasa nie koliduje z istniejgcym okablowaniem. Nalezy zwrdci¢
szczegoIng uwage na piony wodociggoéw (na wysokosci hydrantéw) oraz istniejace piony kablowe.

Przejscia miedzy strefami pozarowymi (szklane drzwi w korytarzach) nalezy wykona¢ poprzez dojscie korytem
do ramy drzwi z obu stron, wyku¢ przepust za ramg drzwi, utozy¢ przewody i wypetni¢ przepust masg
ogniochronna.
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3.2. Okablowanie strukturalne pod punkty dostepowe AP, kamery CCTV, punkty KD.

W celu umozliwienia montazu punktéw dostepowych AP, kamer CCTV, punktéw KD oraz podtaczenia do sieci
systemu centralnego monitorowania opraw awaryjnych zaprojektowano rozbudowe sieci strukturalnej. Z
pomieszczenia serwerowni (108) na parterze, z szafy rack nalezy wyprowadzi¢ osobny przewod do kazdego z
punktow AP, CCTV oraz KD i zakonczy¢ gniazdem RJ45. Lacznie zaprojektowano 78 punktow:

= 49x AP,

= 16x CCTV,

= 12x KD,

= 1x SCM.

Na kazdym gniezdzie oraz na panelu w szafie rackowej nalezy nanies¢ trwate oznaczenia zgodne z kolumng
,0znaczenie gniazda RJ” w ponizszej tabeli zestawienia punktow.

Zestawienie punktow:

Nr Pietro | Lokalizacja * Oznaczenie [[[Nr Pietro [Lokalizacja * Oznaczenie
zlacza (pokdjlsala) gniazda zlacza (pokdj/sala) gniazda
RJ RJ
AP1 0 Pokéj 101 AP-101-P CCTV1 H 001 KOMUNIKACJA Kam/-1/1
AP2 0 Pokéj 103 AP-103-P CCTV2 |0 Korytarz miedzy pokojami 130 129 [Kam/0/2
Korytarz miedzy pokojami
AP3 0 1181119 AP-118-K CCTV3 [0 Korytarz miedzy pokojami 130i 129 |Kam/0/3
Korytarz przy wejsciu do
AP4 0 budynku AP-122-K CCTV4 |0 Korytarz miedzy pokojami 114 i 122 |Kam/0/4
AP5 0 Pokoj 128 AP-128-P CCTV5 |1 Korytarz miedzy pokojami 222 i 221 [Kam/1/5
AP6 0 Pokéj 130 AP-130-P CCTV6 |1 Korytarz miedzy pokojami 222 i 221 [Kam/1/6
AP7 0 Pokéj 132 AP-132-P CCTV7 |1 Korytarz miedzy pokojami 217 i 216 [Kam/1/7
Korytarz miedzy pokojem
AP8 1 201 a 225 AP-201-K CCTV8 2 Korytarz miedzy pokojami 322 i 321 [Kam/2/8
AP9 1 Pokoj 202 AP-202-P CCTV9 2 Korytarz miedzy pokojami 322 i 321 |Kam/2/9
AP10 1 Pokoj 206 IAP-206-P CCTV10 2 Korytarz miedzy pokojami 317 i 316 [Kam/2/10
AP11 1 Pokoj 208 IAP-208-P CCTV11 3 Korytarz miedzy pokojami 422 i421 [Kam/3/11
AP12 1 Pokoj 213 AP-213-P CCTV12 3 Korytarz miedzy pokojami 422 i 421 |Kam/3/12
AP13 1 Pokoj 215 AP-215-P CCTV13 [3 Korytarz miedzy pokojami 417 i416 |Kam/3/7
AP14 1 Pokdj 217 AP-217-P CCTV14 4 Korytarz miedzy pokojami 522i 521 [Kam/4/8
AP15 1 Pokéj 219 AP-219-P CCTV15 4 Korytarz miedzy pokojami 522i 521 [Kam/4/9
AP16 1 Pokdj 221 AP-221-P CCTV16 4 Korytarz miedzy pokojami 517 i 516 [Kam/4/10
AP17 1 Pokéj 223 AP-223-P
AP18 2 Pokéj 301 AP-301-P KD1 1 Korytarz miedzy pokojami 224 i 223 |DSA-1/H-16
AP19 2 Pokoj 303 AP-303-P KD2 1 Korytarz miedzy pokojami 219i 218 [DSA-1/H-17
AP20 2 Pokoj 305 IAP-305-P KD3 1 Korytarz miedzy pokojami 215 i 214 |[DSA-1/H-18
AP21 2 Pokéj 307 AP-307-P KD4 2 Korytarz miedzy pokojami 324 i 323 |DSA-2/H-29
AP22 2 Pokéj 309 AP-309-P KD5 2 Korytarz miedzy pokojami 320 i 319 |DSA-2/H-20
Korytarz miedzy pokojem
AP23 2 3131314 AP-313-K KD6 2 Korytarz miedzy pokojami 315 i 314 [DSA-2/H-21
AP24 2 Pokéj 316 AP-316-P KD7 3 Korytarz miedzy pokojami 424 i 423 |DSA-3/H-22
AP25 2 Pokéj 318 AP-318-P KD8 3 Korytarz miedzy pokojami 420 1 419 [DSA-3/H-23
AP26 2 Pokoj 320 IAP-320-P KD9 3 Korytarz miedzy pokojami 415 | 414 |DSA-3/H-24
AP27 2 Pokoj 322 AP-322-P KD10 #4 Korytarz miedzy pokojami 524 i 523 [DSA-4/H-25
AP28 2 Pokoj 324 IAP-324-P KD11 4 Korytarz miedzy pokojami 519i 518 [DSA-4/H-26
Korytarz migdzy pokojem
AP29 3 4011425 AP-401-K KD12 4 Korytarz miedzy pokojami 515 i 514 [DSA-4/H-27
AP30 3 Pokgj 402 IAP-402-P
AP31 3 Pokgj 406 IAP-406-P SCM__ 0 Portiernia 122 DSA-SCM
AP32 3 Pokgj 408 IAP-408-P
AP33 3 Pokéj 413 AP-413-P
AP34 3 Pokoj 415 AP-415-P
AP35 3 Pokoj 417 AP-417-P
AP36 3 Pokoj 419 AP-419-P
AP37 3 Pokoj 421 AP-421-P
AP38 3 Pokgj 423 AP-423-P
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AP39 4 Pokéj 501 AP-501-P
AP40 4 Pokéj 503 AP-503-P
AP41 4 Pokéj 505 AP-505-P
AP42 4 Pokej 507 AP-507-P
AP43 4 Pokdj 509 AP-509-P
Korytarz miedzy pokojem
AP44 4 5131514 AP-513-K
AP45 4 Pokdj 516 AP-516-P
AP46 4 Pokéj 518 AP-518-P
AP47 4 Pokéj 520 AP-520-P
AP48 4 Pokej 522 AP-522-P
AP49 4 Pokéj 524 AP-524-P

Cate okablowanie i osprzet nalezy wykona¢ w takim systemie jak funkcjonuje w budynku czyli R&Mfreenet.
Caly system: okablowanie, moduty potaczeniowe, panele krosowe muszg by¢ kompatybilne, wiec muszg by¢
jednego producenta.

Nalezy stosowa¢ przewody bezhalogenowe typu skretka czteroparowa U/FTP o parametrach:
= kat. 6A,
= w klasie reakcji na ogien B2ca,
» Zyly 4x2x23AWG,
* impedancja 100Q,
» czestotliwo$¢ transmisji do 650MHz,
= stopien ochrony P20,
= materiat powtoki LSFRZH.

Istniejacq szafe rack nalezy wyposazy¢ w 4 panele krosowe o parametrach:
= ekranowany,

pojemno$¢ 24 moduty,

moduty potaczeniowe Special Kat. 6AEL,

montaz w szafie 19",

wysokos¢ 1U.

Ponadto szafe rack nalezy wyposazy¢ w 10 metalowych paneli porzadkujacych 1U, 70mm z pokrywa.

Wszystkie panele krosowe nalezy wyposazy¢ w moduty potaczeniowe RJ45 o parametrach:
= ekranowany,
= Kat. 6aEL,

8 kontaktow,

dopuszczalna $rednica w zakresie AWG26-AWG22

montaz typu Special,

standard 10Gigabit Ethernet (10GBASE-T),

kompatybilny z PoE oraz PoE+.

Na Scianach, pod sufitem nalezy zamontowa¢ gniazda natynkowe wyposazone w moduty potaczeniowe RJ45
0 powyzszych parametrach. Jedyng roznicq bedzie sposdb montazu modutu.

Do podigczenia urzadzen oraz potaczen w szafie rack nalezy uzywaé patchcordow kat. 6A. Diugosé
patchcordow nalezy dostosowa¢ do potrzeb. Od strony gniazd patchcordy nalezy wyposazy¢ w
zabezpieczenia uniemozliwiajace przypadkowe wyjecie wtyczki.

Okablowanie strukturalne nalezy uktada¢ w korytach PCV biatych z pokrywa,

4. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie wytaczy¢ napiecie i potwierdzi¢ jego brak.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych pracujacych w uktadzie TN-S
zaprojektowano:
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= ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja
podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

= ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne wylgczenie napiecia, oraz
stosowanie urzadzen w Il klasie ochrony.

5. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu modernizacji nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg w dwoch wersjach papierowych
oraz w wersji elektronicznej na ptycie DVD.

Po zakonczeniu modernizacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami pomiary elektryczne w szczegdInosci
impedancji petli zwarcia.

Po zakoniczeniu modernizacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami pomiary natezenia oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podczas trasowania kabli i przewodow nalezy zwrdciC szczegolng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego
przebiegu instalacji z instalacjami innych branz. Trasy przewodéw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo,
rownolegle do krawedzi Scian i stropow, kucie wnek, bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonac tak aby nie
powodowac ostabienie elementdw konstrukcyjnych budynku. Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy
wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ istniejacych instalacji. Elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do
materiatu, z ktorego wykonane jest podtoze.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetia¢ warunki okreslone w aktualnych przepisach.

Miejsca wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢é po przez odpowiednie
oznakowanie, przykrycie i oSwietlenie na czas nocy.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary oraz niezbedne préby.

Wszystkie prace wykonaC zgodnie z przepisami BHP. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami branzowymi szczegolnie w zakresie bhp. Wszystkie metalowe cze$ci urzadzen
elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Po wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy
przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a protokoty dotgczy¢ do protokotu przekazania wykonanych
prac.

Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura
projektowego.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

W wyniku zastosowania opraw ze zrodtami Swiatta typu LED o mniejszej mocy niz oprawy istniejace, bilans
mocy obiektu ulegnie poprawie tj. zmniejszeniu. Nie ma wiec potrzeby sprawdzania istniejacych zabezpieczen
I kabli pod katem obcigzenia.

Po wykonaniu modernizacji nalezy wykonac¢ przewidziane odrebnymi przepisami pomiary w szczego6lnosci
impedancii petli zwarcia.
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7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

7.1. Instalacja oswietlenia

L.p.| Materiat | llosé |Jedn.| Uwagi
Oprawy oswietleniowe
1 |Oprawa przemystowa 4550im, 28W, 4000K, P66, natynkowa 14 | szt. |A
2 |Oprawa biurowa 4500Im, 31W, 4000K, IP20, natynkowa 196 | szt. |B
3 |Oprawa liniowa 2300Im, 18W, 4000K, IP20, natynkowa 24 | szt. |C
4 |Oprawa typu kinkiet 1400Im, 16W, 4000K, IP44, natynkowa 94 szt. |D
5 |Oprawa typu plafon 2900Im, 26W, 4000K, IP65, natynkowa 115 | szt. |E1
6 |Oprawa typu plafon 1900Im, 21,4W, 4000K, IP65, natynkowa 5 szt. |E2
7 |Oprawa typu downlight 2200Im, 17W, 4000K, IP30, natynkowa 162 | szt. |F
8 |Oprawa przeciwwybuchowa 2750Im, 16W, 4000K;, IP66 z modutem awaryjnym 1h 1 szt. |G+AW
9 |Czujka ruchu wg opisu + regulacja 72 kpl.
10 |Sterownik centralnego monitoringu, w obudowie, kompletny wg opisu 1 kpl
Oprawa o$wietlenia awaryjnego 200im, 5700K, IP65, natynkowa, modut awaryjny
11 |1h, optyka do przestrzeni otwartych, praca w systemie centralnego monitoringu 29 | szt. |AW1
Oprawa o$wietlenia awaryjnego 200im, 5700K, IP65, natynkowa, modut awaryjny
12 |1h, optyka korytarzowa, praca w systemie centralnego monitoringu 24 | szt. |AW2
Oprawa o$wietlenia awaryjnego 400Im, 5700K, IP65, natynkowa, modut awaryjny
13 |1h, optyka do przestrzeni otwartych, praca w systemie centralnego monitoringu 10 | szt. |AW3
Oprawa o$wietlenia awaryjnego 200im, 5700K, IP65, natynkowa, modut awaryjny
1h, highbay, optyka do przestrzeni otwartych, praca w systemie centralnego
14 |monitoringu 37 | szt. |AW4
Oprawa ewakuacyjna, klosz jednostronny, 250Im, IP65, praca w systemie
15 |centralnego monitoringu, piktogram 36 | szt. |EW1
Oprawa ewakuacyjna, klosz dwustronny, 250im, IP65, praca w systemie
16 |centralnego monitoringu, piktogram 1 szt. |EW2
Oprawa ewakuacyjna, klosz jednostronny, 250lm, IP65, praca w systemie
17 |centralnego monitoringu, do montazu na zewnatrz 3 szt. |EW-Z
Przewody
1 |Przewdd HDHp-J 3x1,5mm2 B2ca 450/750V 1690 | m
2 |Przew6d HDHp-J 2x1,5mm?2 B2ca 450/750V 780 m
3 |Przewod HDHp-J 4x1,5mm? B2ca 450/750V 5 m
4 |Rura elektroinstalacyjna RL-22 75 m
5 |Wylacznik nadpradowy B 10A z czionem réznicowopradowym 30mA 13 | szt
6 |Wykonanie bruzd 970 m
7 |Masa ogniochronna 20 kg
8 |Szpachlowanie bruzd z przewodami 970 m
9 [Malowanie sufitdw 720 | m?
10 |Malowanie $cian 130 | m?
Demontaz
1 |Oprawa ewakuacyjna z piktogramem i zrédiem $wiatta + utylizacja 51 kpl
2 |Oprawa o$wietleniowa ze zrbdtem Swiatta + utylizacja 639 | kpl.
Inne
1 |Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1 kpl
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7.2. Instalacja strukturalna

1 |Przewdd U/FTP 4x2x23AWG 3080 | m
2 |Koryto kablowe PCV, biate, z pokrywa + taczniki, kolana 530 m
3 |Masa ogniochronna 20 kg
4 |Panel krosowy ekranowany 1U, 24 moduty 4 szt.
5 |Panel porzadkujacy 1U, 70mm, metalowy z pokrywg 10 | szt
Modut potaczeniowy ekranowany, RJ45 kat. 6aEL, 10GBASE-T, POE+, montaz typu
6 |Special na panelu krosowym 96 | szt
Modut pofaczeniowy ekranowany RJ45 kat. 6aEL, 10GBASE-T, POE+, montaz do
gniazda 78 | szt
Gniazdo natynkowe do montazu modutu potgczeniowego RJ45. 78 | szt
Patchcord kat. 6A, dugos¢ wg potrzeb 156 | szt
10 |Zabezpieczenie przed przypadkowym wyjeciem wtyczki RJ45 z gniazda 78 | szt
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