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ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr 60-161 Poznan
ST AN L U I(s s C tel. Rom. 508 243 620, 502 720 550
] n NIP: 7792512592 REGON: 385245401
e-mail: biuro@stanluks.pl www.stanluRs.pl
AW1 Oprawa o$wietlenia awaryjnego 200Im, 5700K, IP85, tryb pracy awaryjny (NM), montaz natynkowy, czas pracy modufu awaryjnego 1h, rozsyt open space, . H H H
Legenda x praca w systemie centralnego monitoringu, certyfikat CNBOP fyd Istniejacy hydrant |nWeSt0I’ U niwe rsytet Ekonomlczny w Poznan u
A al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan
e——— | Oprawa przemysiowa 4550im, 28W, 152im/W, 4000K, Ra >80, IP66, L70B50 50 000h, wymiary 1152/85/80mm, Atest PZH, AW2 Oprawa oswietlenia awaryjnego 200im, 5700K, IP65, tryb pracy awaryjny (NM), montaz natynkowy, czas pracy modutu awaryjnego 1h, rozsyt korytarzowy, . - — - - -
- praca w systemie centralnego monitoringu, certyfikat CNBOP Istniejaca gasnica Nazwa ModernlzaCja i rozbudowa o$wietlenia podstaWOWego, awaryjnego
B inwestyGji i ewakuacyjnego wraz z rozbudowg instalacji strukturaine;
D Oprawa biurowa 4500im, 31V, 146Im/W, 4000K, Ra >80, 120, L70B50 50 000h, Wymiary 595/595/39mm AW3 Oprawa oSwiellenia awaryjnego 400m, 5700K, IPGS, iryb pracy awaryjny (NW), montaz natynkowy, czas pracy modulu awaryjnego fh, rozsyt open space, Istniejacy przycisk alarmowy w domu studenckim Atol.
praca w systemie centralnego monitoringu, certyfikat CNBOP
Lokalizacja
c » AW4 Oprawa o$wietlenia awaryjnego 200Im, 5700K, IP65, tryb pracy awaryjny (NM), montaz natynkowy, czas pracy modutu awaryjnego 1h, highbay, Istiejacy praycisk oddymiania inWeStycji Anere]eWSklego 111 7, 60-119 Poznan
—— | OPrawa liniowa 2300Im, 18W, 131im/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50 000h, wymiary 53/40/1140mm, Atest PZH, x rozsyt open space, praca w systemie centralnego monitoringu, certyfikat CNBOP
EW1 ” i i i
D . Oprawa typu kinkiet 1400Im, 16W, 85Im/W, 4000K, Ra > 80, IP44, L70B50 50 000h, Wymiary 53/71/579mm, Atest PZH Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym 250Im, IP65, tryb pracy ciagty (M), praca w systemie centralnego monitoringu, certyfikat CNBOP m Istniejacy przycisk awaryjnego otwierania drzwi Tresc rysunku RZUt pletra "' Rozm Ieszcze n Ie opraw'
E1 EW2 — [ Projekt wykonawcz
O Oprawa typu plafon 2900Im, 26W, 102Im/W, 4000K, Ra >80, IP65, L70B50 50 000h, Wymiary 340/115mm, Atest PZH T-1 = | Istniejaca rozdzielnica Stadlum J y y
Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym 250im, IP65, tryb pracy ciagty (M), praca w systemie centralnego monitoringu, certyfikat CNBOP .
=2 Branza Elektryczna DATA | NRRYS.
E2 Oprawa typu plafon 1900im, 21,4W, 90im/W, 4000K, Ra >80, IP65, L70B50 50 000h, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH -[ APS Punkt przytaczeniowy gniazda RJ-45 Proiektowat . . WKP/0255/POOE/15
3 rojektowa Jakub Wroblewski | Tl e 21.11.2024
EW-Z Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym 250Im, IP65, tryb pracy awaryjny (NM), praca w systemie centralnego monitoringu, Q—
= zestaw z grzatka do montazu na zewnatrz, certyfikat CNBOP Mateusz Kalczynski
g Oprawa typu downlight 2200Im, 17W, 117Im/W, 4000K, Ra >80, IP30, L70B50 50 000h, wymiary 166/86mm, d Caujnik ruchu PIR (podczerwier) <0,5W, IP20 Opracowat Y SKALA E-1 4
Opracowat
+ St ik central testt bud Kl drzwiami.
Oprawa przeciwwybuchowa 2750im, 16W, 4000K, IP66, w wersji z modutem awaryjnym minimum 1H i autotestem erownit cenirainego festy w obudonte z preeszConym drzuiam . 1 :1 00
== Sprawdzat Tomasz Hibner WKP/0255/POOE/15




