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E­1.6

Rzut piętra IV. Rozmieszczenie opraw.
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Legenda

Oprawa przemysłowa 4550lm, 28W, 152lm/W, 4000K, Ra >80, IP66, L70B50 50 000h, wymiary 1152/85/80mm, Atest PZH,

Oprawa biurowa 4500lm, 31W, 146lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50 000h, Wymiary 595/595/39mm

Oprawa liniowa 2300lm, 18W, 131lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50 000h, wymiary 53/40/1140mm, Atest PZH,

Oprawa typu kinkiet 1400lm, 16W, 85lm/W, 4000K, Ra > 80, IP44, L70B50 50 000h, Wymiary 53/71/579mm, Atest PZH

Oprawa typu plafon 2900lm, 26W, 102lm/W, 4000K, Ra >80, IP65, L70B50 50 000h, Wymiary 340/115mm, Atest PZH

Oprawa typu plafon 1900lm, 21,4W, 90lm/W, 4000K, Ra >80, IP65, L70B50 50 000h, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH

Oprawa typu downlight 2200lm, 17W, 117lm/W, 4000K, Ra >80, IP30, L70B50 50 000h, wymiary 166/86mm,

Oprawa przeciwwybuchowa 2750lm, 16W, 4000K, IP66, w wersji z modułem awaryjnym minimum 1H i autotestem

Oprawa oświetlenia awaryjnego 200lm, 5700K, IP65, tryb pracy awaryjny (NM), montaż natynkowy, czas pracy modułu awaryjnego 1h, rozsył open space,
praca w systemie centralnego monitoringu, certyfikat CNBOP

Oprawa oświetlenia awaryjnego  200lm, 5700K, IP65, tryb pracy awaryjny (NM), montaż natynkowy, czas pracy modułu awaryjnego 1h, rozsył korytarzowy,
praca w systemie centralnego monitoringu, certyfikat CNBOP

Oprawa oświetlenia awaryjnego  400lm, 5700K, IP65, tryb pracy awaryjny (NM), montaż natynkowy, czas pracy modułu awaryjnego 1h, rozsył open space,
praca w systemie centralnego monitoringu, certyfikat CNBOP

Oprawa oświetlenia awaryjnego  200lm, 5700K, IP65, tryb pracy awaryjny (NM), montaż natynkowy, czas pracy modułu awaryjnego 1h, highbay,
rozsył open space, praca w systemie centralnego monitoringu, certyfikat CNBOP

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym  250lm, IP65, tryb pracy ciagły (M), praca w systemie centralnego monitoringu, certyfikat CNBOP

Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym  250lm, IP65, tryb pracy ciagły (M), praca w systemie centralnego monitoringu, certyfikat CNBOP

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym  250lm, IP65, tryb pracy awaryjny (NM), praca w systemie centralnego monitoringu,
zestaw z grzałką do montażu na zewnątrz, certyfikat CNBOP

Istniejący hydrant

Istniejąca gaśnica

Istniejący przycisk alarmowy

Istniejący przycisk oddymiania

Istniejący przycisk awaryjnego otwierania drzwi

T­1 Istniejąca rozdzielnica

SCT Sterownik centralnego testu w obudowie z przeszklonymi drzwiami.

Punkt przyłączeniowy gniazda RJ-45AP5

(d)
Czujnik ruchu PIR (podczerwień) <0,5W, IP20


