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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze waryfikacyjnym:
WEKP-FIY-EFI-IZX *

Pan Tomasz Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0257/17
adres zamieszkania ul. Leszczyniska 37, 64-113 Kakolewo

jest czionkiern Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

faswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.C.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowznym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli zloZone w formie elektroniczne] jest rownowazne z ciwiadczeniem woli 2ioZonym w formie pisemnej.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 7a pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Infyniercw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc siz z biurem wiasciwe] Okregowej kzby InZynierow
Budownictwa.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego

projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

WKP-C2Y-5TS-UY5 *

Pan Szymon Jerzy Lisze o humerze ewidencyjnym WKP/BO/0096/20

adres zamieszkania ul. Zacisze 5A, 64-140 Wtoszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-23 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztotone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztotonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sp {zi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zbadanie i ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego pod adresem Osiecka 3 w Lesznie.

PLAN SYTUACYINY:

&

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek na planie
prostokata o wymiarach ok. 10,5 x 20,5 m i wysokosci w kalenicy ok 7 m. Budynek ma dwie
kondygnacje — w tym parter i poddasze uzytkowe, jest niepodpiwniczony. Dwie klatki schodowe z
wejsciem od poétnocnhego wschodu.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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2. Podstawa opracowania.

- zlecenie od Inwestora,

- dokumentacja z inwentaryzacji obiektu,

- przeprowadzone ogledziny i wizja lokalna,
- obowigzujace normy i przepisy budowlane.

2.1. Zestawienie norm przyjetych do obliczen.
- PN-EN 1990:2004% - Podstawy projektowania konstrukcji,
- PN-EN 1991-1-1:2004 - Oddziatywania na konstrukcje,
- PN-EN 1995-1-1:2010 - Projektowanie konstrukcji drewnianych.

3. Opis konstrukcji dachu i ocena stanu istniejacego.

FUNDAMENTY

Posadowienie bezposrednie na fundamentach ceglano-kamiennych. Nie s3 widoczne
zarysowania czy spekania budynku wskazujgce na nieprawidtowe/nierbwnomierne osiadanie
budynku. Z wyjatkiem elewacji szczytowych w strefie przyziemia budynku widoczne slady wilgoci —
liczne plamy i odparzenia tynku

SCIANY

Murowane z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Stan
techniczny $cian dobry — brak widocznych spekan czy zarysowan.

Elewacje budynku w zréznicowanym stanie — elewacje szczytowe oraz boczne sciany lukarn
zostaty wyremontowane - docieplenie oraz tynk silikatowy/mineralny. Pozostate elewacje tynk
cementowo-wapienny w srednim stanie technicznym.

STROP
Stropy drewniane belkowe, w dobrym stanie.

STOLARKA

Wszystkie okna budynku, z wyjatkiem drewnianych okien na klatkach schodowych biate pcy,
ze szkleniem podwdjnym. Okna w dobrym stanie technicznym jednak z uwagi na zbyt niskie
parametry izolacyjnosci cieplnej kwalifikuja sie do wymiany.

KOMINY
Budynek ma cztery kominy murowane z cegly — ich stan techniczny jest dobry. Oprécz tego
koncentryczne kominy spalinowe ze stali nierdzewnej.

KONSTRUKCJA DACHU

Dach na budynku o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, o spadkach 27 st na lukarnach oraz
ok 44 stopnie na dachu gtdwnym.

Konstrukcja dachu krokwiowo-jetkowa. Stan techniczny widocznych elementéw drewnianych
sredni — liczne krokwie okazuja slady spréchnienia, maja widoczne uszkodzenia.

POKRYCIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE
Dach kryty blachodachdwka, z obrébkami blacharskimi w kolorze ceglastym. Rynny i rury
spustowe pcv. Stan techniczny pokrycia i obrébek dobry.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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4. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

4.1. Zebranie obcigzen.

STALE

* Pokrycie dachu (x1,35)

Nazwa War. kN/m?
1 Blachodachéwka 0.08
2 taty/kontriaty 0.07
3 Membrana 0.02
Podsumowanie 0.17

* lzolacja poddasza (x1,35)

Nazwa War. kN/m?
1 Wetna mineralna 25 cm 0.11
2 Sufit podwieszany g-k 0.20
Podsumowanie 0.31

UZYTKOWE
Typ: Obcigzenie uzytkowe

Opis: Dachy, H (dach bez dostepu)
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; ¥,=0.00; ¥,=0.00; ¥,=0.00

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria obcigzenia: Dachy

Wybrana kategoria powierzchni: H (dach bez dostepu)

Wartosc obcigzenia

Wartos$c¢ obcigzenia — maksymalna: 1.0 kN/m?, minimalna: 0.0 kN/m?, zalecana: 0.4 kN/m?

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.4 kN/m? (Zalecana)

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego

projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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WIATR —dach 27 st.

Widok oraz schemat obcigzenia

1.80 438 1.80 4.38

-
-

Oznaczenia
h=80md=11.0mb=270me=16.0m a=27.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwuspadowe
Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokosé n.p.m.: A=120.0 m
Kategoria terenu: Il

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: € ;. =1.0

Warto$¢ wspotczynnika sezonowego: C,qe0, = 1.0

Warto$¢ wspotczynnika orografii: ¢,=1.0

Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysoko$¢ budowli.
Wysoko$¢ odniesienia: z,=8.0m

Warto$¢ wspotczynnika konstrukeyjnego: ¢,c,=1.0

Obliczany element: A>10 m2 — ¢,,=0.6

Powierzchnia nawietrzna: na sciane boczng

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole F - parcie

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v, ,=22.00m/s
Intensywnos$¢ turbulencji: 1,=0.305

Wspotczynnik chropowatosci: ¢,=0.767

2

season vb ,0

Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci wiatru: qp:(1+7 'Iv) -05-p '(C, “Cy " Cyy " C
q,=(1+7 -0.305) - 0.5 - 1.25 -(0.767 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00*=0.557 kPa

A e _an KN
Warto$¢ oddziatywania: S=¢,C, €, - q,=0.33—
m

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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WIATR — dach 44 st.

o

531

Oznaczenia
h=8.0md=11.0mb=27.0me=16.0m a=44.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwuspadowe
Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokos$é n.p.m.: A=120.0 m
Kategoria terenu: Il

Kierunek wiatru: 0

Wartos¢ wspotczynnika kierunkowego: ¢, =1.0

Warto$¢ wspotczynnika sezonowego: C g p0,= 1.0

Warto$¢ wspotczynnika orografii: ¢,=1.0

Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokosé budowli.
Wysoko$¢ odniesienia: z,=8.0m

Warto$¢ wspotczynnika konstrukeyjnego: ¢,c,=1.0

Obliczany element: A>10 m2 — ¢ ,,=0.7

Powierzchnia nawietrzna: na sciane boczng

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole F - parcie

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v, ,=22.00m/s

Intensywno$¢ turbulencji: 1,=0.305

Wspotczynnik chropowatosci: ¢,=0.767

2

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: qp=(1+7 -Iv) -0.5-p '(Cr "Co " Cair " Coeason " Vb.o

q,=(1+7 -0.305) - 0.5 - 1.25 -(0.767 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)*=0.557 kPa

s . e _ kN
Wartosé oddziatywania: S=¢,¢, - C,, - q,=0.39—_
m

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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SNIEG 27 st.

Typ: Obcigzenie $niegiem

Opis: Dachy dwupotaciowe, Obcigzenie lewej potaci dachu
Wspétczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.50; ¥,=0.20; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

E pl (1

(n
1
=n H qD) 0.56
0.28
“1 0.5
_ 1:27°
= 02:27°¢

Oznaczenia
a,=27.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwupotaciowe
Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia sniegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 1

5,=0.7=0.7 Mz
m
Wspotczynnik termiczny — C,=1.0(dach o niskim wspotczynniku przenikania ciepta)
Wspotczynnik ekspozycji — C,=1.0(teren: normalny)
Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — C,;=1.0

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Obcigzenie lewej potaci dachu

Wartos¢ obciazenia charakterystyczneqo:
kN

s=p -C, - C, -C,y -5,=0.800 -1.00 - 1.000 - 1.00 - 0.700=0.560
e

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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SNIEG 44 st.

Widok oraz schemat obcigzenia

[ pl 0]

(1) 0.30

1 0.15
£-5¢h H (i)

OS i 1440
; 02:44°

Oznaczenia
a,=44.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwupotaciowe
Wartos$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 1

s,=0.7=0.7 ﬂz
m
Wspotczynnik termiczny — C,=1.0(dach o niskim wspotczynniku przenikania ciepta)
Wspotczynnik ekspozycji — C,=1.0(teren: normalny)
Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — C,;=1.0

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Obcigzenie lewej potaci dachu

Wartosc¢ obcigzenia charakterystycznego:

s=p -C, -C, -C,, -5,=0.427 -1.00 - 1.000 - 1.00 -0.700:0.299ﬂ2
m

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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4.2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE
a. Przekréj A-A

OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]

1

P
/—0.078_
“Jd.JITOD
.4 734/ \
- -
/-0.272' -6.7-0.272),
~-0,893 e U
~-0 e : ' 0.389
2 =\ -u. d
. _~0000 ' 0.000 /90855 000~ .
A e s
0172 “0.17245
OBWIEDNIA SIit PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
3.486
-0.230
/ -4.0&2\
G 3
.0 179 0.170%
5 5381
~ 21186, - ! — 00475
g e 0.082! -1.4215
/2-0430 345
.20.062 039234

OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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/]bl. o
G

G
“0 276
0.174, -1.2/0.174)q
Azﬁs‘” <
. Ar=0.323 4 03232,
-1.063 e ‘ -1.025
/ -L.uu3 1.504 -1.UuU> 36
o050 007800

WYNIKI WYMIAROWANIA

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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KROKIEW

Zginanie ze sciskaniem (62.2 %)

Przekroj: x/L=1.000, L=3.66m,; Kombinacja: min N (-0,-1,+K2,+3,+K4,+8,+K11,+K12,)

Naprezenia od sity podtuznej oraz momentéw zginajgcych:

N 5.5 -1e3
o =—=————=0.31MP
0.4~ A T 180.0 - Le2 .
M, 20 -1e5 M, _ 0.0 -1e5
g =—2t=———-_=438MPa, o = =————=0.00MP
=W T 4500 - 1e2 @ OmeaTy T360.0 - 1e2 e
Okreslenie wptywu wyboczenia:
Avel.max=1.8>0.3 - nalezy uwzgledni¢ wptyw wyboczenia
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu i Sciskaniu:
Gc,O,d + O‘m,y,d +k Gm,z,d <1.0
k fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod " kh,zfm,kkmod
Y Yu Ym Ym
0.31 + 4.38 +0.7 0.00 =0.62<1.0
0.39 18.0 -0.6 1.000 -18.0 - 0.6 1.046 -18.0 - 0.6
’ 1.3 1.3 1.3
GC 0,d O‘m d 0‘m z,d
2 +k,, L + _— <1.0
k fC,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
R o Yu Yum
031 47 438 000 ~0.51<1.0
0.26 18.0 - 0.6 1.000 -18.0 -0.6 1.046 -18.0 - 0.6
' 1.3 1.3 1.3
Onya |y Ocou  _ 4.38 031
k.. fm’kkmod p fc,O,kkmod 1.00 1.000 -18.0 - 0.6 0.26 18.0 - 0.6
ert Y ¢,z Y 1.3 1.3

Ugiecia (36.8 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=1.83m; Kombinacja: ext U (0,1,3,K5,K7,8,)

Przemieszczenie w ptaszczyZnie uktadu:
Uy fin,c= Z uz,inst,Gi(1+kdef):1'8 mm gpe, state: (0,1,3,)

i=1..n

U, fin,g= Uy inst,017F Z Wo,ily inse, @i =2-7 MM gpe 7 (K5,K7,8,)

i=2..n
Uy, fin,s = Z Kaet Wa,ily inst,0i=0-0mm gpe o (cze$é stata): ()
i=1..n
Uz,ﬁn:Uz,ﬁn,c"'uz,ﬁn,o"‘Uz,ﬁn,os:4-5 mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. ukfadu:
uy,ﬁn,c;:'z “y,insr,ci(l'*'kdef):_O-Omm obc. state: (0,1,3,)

i=1..n

Uy fin, o= Uy, inst,1F Z Yo,illy ingt,i=—0.0mm gpe 7m: (k5,K7,8,)

i=2..n
Uy fin,Qs= z Kaet W, iUy inst, = 0-0MM o 7m (czesc stata): ()
i=1..n
Uy, fin=Uy,fin,c * Uy fin, o+ Uy fin,os=—0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:
Ug, =VU, g, +U, 5, =4.5mm<12.2mm=u, ..

z,fin

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

=0.42<1.0

i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego

projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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JETKA

Zginanie (52.9 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=6.54m; Kombinacja: min Mx (-0,-1,+3,+K4,+6,+K9,)

Naprezenia od momentéw zginajgcych:

M, 21 -1e5 M, 0.0 -1e5
o =—2=—2=_—"2 —384MPaq, 0,6 =—t=——">_=0.00 MP
mrd= Y T5333 - 1e2 @ Omed=Y 133 1e2 ‘
Nosno$¢ elementu przy zginaniu:
o o 3.84 0.00
myd 4k m2d = +0.7 =0.46<1.0
KiyFmiKnoa " K ofmiKmoa 1.000 -18.0 - 0.6 1.134 -18.0 - 0.6
Vo Vi 1.3 1.3
o o 3.84 0.00
k myd 4 mzd __=(.7 + =0.32<1.0
" Ky Pk Kiod  Kio Fon Ko 1.000 -18.0 -0.6 1.134 -18.0 - 0.6
Vu Vo 1.3 1.3

Dla belki typu ,Swobodnie podparta, staly moment zginajgcy” oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi
Sciskanej przyjeto, ze dtugos¢ obliczeniowa wynosi:

lefz 1.000 - 6.54+2 -0.20=6.94m,
a naprezenia krytyczne, smukto$é porownawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

0.78 b* 0.78 - 80.0°
=207 po = O 90T 6000.0=21.6 MP
"t hl, %7 200.0 -6940.0 “

k .
Ao ret = fj’yf’"”‘ =y 1‘00201 618'0 =0.913,
m,crit .

k.,=156-0.757,, ,=0.875.
Statecznos$¢ elementu przy zginaniu:

Kpoa K : .
6. =3.84 MPa<7.27 =k <nod hyfmi_ g g7e 0.6 1.(1)030 18.0
’ Ym .

(0]

crit

Ugiecia (47.9 %)

Przekroj: x/L=0.500, L=3.27m; Kombinacja: ext U (0,1,3,K5,8,)
Przemieszczenie w ptaszczyZnie uktadu:

Uy, fin,c= Z uz,inst,Gi(1+kdef>:11‘6mm obc. state: (0,1,3,)

i=1..n
U, fin,g= Uy inst,017F Z Wo iUy inst,qi=0-9Mm qpe . (K5,8,)
i=2..n
Uy, fin,s = Z Kaet Wa,ily,inst,0i=0-0mm gpe o (cze$é stata): ()
i=1..n

Uz,ﬁn:Uz,ﬁn,c;"'Uz,ﬁn,Q"‘Uz,ﬁn,Qs:12-5 mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. ukfadu:

uy,ﬁn,c;:_z uy,inst,Gi(l"'kdef):_O-Omm obc. state: (0,1,3,)

i=1..n
Uy fin,@= Uy inst,01F Z Yo,illy inst, i =—0.0mm opc 7m: (k5,8,)
i=2..n
Uy fin,Qs= z Kaet W, iUy inst, = 0-0MM o 7m (czesc stata): ()
i=1..n

Uy, fin=Uy,fin,c * Uy fin, o+ Uy fin,os=—0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:
Ug =V U, Uy, 5= 12.5mm<26.2 MM=uy, o

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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b. Przekréj B-B

OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]

-
/-191%}:%4\
¢,0.153 0.153,3
L0205 e
~ Ly %
0.017 0.017.
~ ,-0.029:482 ~n-0.029 A
34976 298 : -3.0/U:__%2.900
-0.000” 0.000 ©N\-0.000!
-3.184 -3.051
G G
1 3
/ - -0&31%8\\‘
-0.661 -0.660
-2.497 -2.900

OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]

.-
0053 gy
s A
I s
P ~1.0.312 A
4 st 4 J...J_JO_%“ 41.19
1.879 e .
4 0.113 0829
1.3_‘;2615 -2.259
G
|
/0.9;0}4 T
2.285 \\x
0.200 -0.200

-2.615

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]

L
_0.372
¢0.1544 -0.156¢;
P ~e
0.109% 0,107
n L 20.258;7 v0.316>. 2
2{_’1‘-;:—' ’: j‘—"" 4 -:47.'85
957 ¥ 9352
G G
1 3
-0.138 -0.139
-0. 1710599 -1.cv.10
3 \
-0.000 -0.000
WYNIKI WYMIAROWANIA
AN
- N .
y -
7 % 3 1
7" N ~ L
/
/ L] 31%4 \
A SRR =
g N
Globalny 7 \ -
- \ o
o . Gy
“ N
iy N o\
o \ =
7 )

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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KROKIEW

Zginanie ze sciskaniem (36.0 %)
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+K4,+9,)

Naprezenia od sity podtuznej oraz momentéw zginajgcych:
N 2.6 -1e3

o) =—=————=0.14 MP
047471800 - 1e2 g
M, 12-1e5 M, _ 0.0 -1e5
o =—2t=—=——=_=)75MPa, o = =———=0.00 MP
4=V T 4500 - 1e2 @ ImnaT Y T360.0 - 1e2 ‘
Okreslenie wptywu wyboczenia:
Aver max=1.4>0.3 - nalezy uwzgledni¢ wptyw wyboczenia
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu i Sciskaniu:
Gc,O,d + Gm,y,d +k Gm,z,d <1 O
k fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod " kh,zfm,kkmod
T Ym Ym Ym
014, 275 47 0.90 =0.36<1.0
059 18.0 -0.6 1.000 -18.0 - 0.6 1.046 -18.0 - 0.6
' 1.3 1.3 1.3
Gc 0,d Gm d O‘m z,d
- +k,, - + = <1.0
k fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
T Yu Ym Ym
014 o7 275 000 557410
0.42 18.0 - 0.6 1.000 -18.0 -0.6 1.046 -18.0 - 0.6
' 1.3 1.3 1.3
Onya |y Oewa  _ 2.75 014
k.. fm’kkmod k. fc,o,kkmod 1.00 1.000 -18.0 - 0.6 0.42 18.0 - 0.6
Yu ’ Y 1.3 1.3

Ugiecia (77.7 %)
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: ext U (0,1,3,K5,K7,8,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:
Uy fin,c= Z uz,inst,Gi(1+kdef):O'3 mm g, state: (0,1,3,)

i=1..n

U, fin, 0= Uy inst,01F Z Wo iUy inge, 0i=18.4mm gpe o (K5,K7,8,)

i=2..n
Uy, fin,Qs = Z Kaet Wa,ily inst,0i=0-0MM ope o (czesé stata): ()
i=1..n
uz,fin:uz,ﬁn,G+uz,fin,Q+uz,fin,QS:18‘7mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. ukfadu:
Uy fin,c= Z uy,inSt,Gi(1+kdef):_0'0mm obc. state: (0,1,3,)

i=1..n

Uy fin, o= Uy, inst,1F Z Yo,illy inst,i=—0.0mm gpe 7m: (k5,K7,8,)

i=2..n
Uy, fin,0s = Z Kaet W, iUy inst, = 0-0MM o1 7m (czesc stata): ()
i=1..n
Uy, fin=Uy,fin,c * Uy fin, o+ Uy fin,os=—0.-0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:

Ug, =VU, g, +U, 5, = 18.7mm<24.0mm=uy,, ..

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

=0.15<1.0

i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego

projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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JETKA

Zginanie ze sciskaniem (80.7 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+3,+K5,+K7,+8,)

Naprezenia od sity podtuznej oraz momentéw zginajgcych:

N 7.6 -1e3
g =—=————=0.47MP
€047 AT 160.0 - 1e2 a
M, 31 -1e5 M, 0.0 -1e5
o =—2=-—— —"- =579 MP o = =——=0.00 MP
mrd= Y T5333 - le2 @ OmedTY o133 - 1e2 e
Okreslenie wptywu wyboczenia:
Avel.max=1.2>0.3 > nalezy uwzgledni¢ wptyw wyboczenia
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu i $ciskaniu:
OJc,O,d + Gm,y,d +k O‘m,z,d <1 0
k fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod " kh,zfm,kkmod
T Yu Ym Ym
047 | 2.79 +0.7 0.00 —0.81<1.0
0.52 18.0 -0.6 1.000 -18.0 -0.6 1.134 -18.0 - 0.6
' 1.3 1.3 1.3
GC 0,d O‘m d O‘m z,d
Al +k,, oY + — <1.0
k fc,O,kkmod kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod
o Ym Ym Ym
047 .07 >.79 + 0.00 ~0.55<1.0
1.00 18.0 - 0.6 1.000 -18.0 -0.6 1.134 -18.0 -0.6
' 1.3 1.3 1.3
2 2
g (0)
06 | T 180 5 ~0%*<10
kcm fm,k mod kc , fc,O,k mod 100 . . . 100 . N
Yu g Yu 1.3 1.3

Ugiecia (51.9 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=4.10m; Kombinacja: ext U (0,1,3,K5,K7,8,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:
Uy 6= 20 Uy ioil 1K Z0.3MmM ope state: (0,13,)

i=1..n

U, fin,g= Uz inst,01F Z Wo iUy inse, 0i=13.3MmM gpc 7m: (K5,K7,8,)

i=2..n
Uy fin,s = Z Kaet W2 iUy inst, 0= 0-0mm g 7 (cze$¢ stata): ()
i=1..n
uz,ﬁnzuz,ﬁn,6+uz,ﬁn’0+uz,ﬁn,QSZ13.6 mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. ukfadu:

Uy fin,c= 2 Uy il 1K) ==0.0mm oo state: (0,13,

i=1..n

Uy fin,@=Uy inst, o1 Z Yo,illy inst,i=—0.0mm gpe 7m: (k5,K7,8,)

i=2..n

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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Uy fin,os= Z Kaet Wa,i Uy inse, i =0.0mm g 7 (czesc stata): ()

i=1..n
uy,fin:uy,fin,G+uy,ﬁn,o+uy,fin,QS=_0‘0 mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:

Ug, =VU, g, +U, 5, = 13.6 mm<26.2mm=uy, ..

5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI KONCOWE.
Po przeprowadzeniu ogledzin oraz obliczen statycznych konstrukcji obu dachow ocenia sie ze
ich stan techniczny oraz nosnos¢ obliczeniowa jest wystarczajaca do przeniesienia projektowanych
obcigzen, Z uwagi na stan techniczny konstrukcji dachu nalezy wzig¢ pod uwage koniecznosé

montaz na krokwiach nadbitek prostujgcych w trakcie prowadzenia prac.
Opracowat,

Tomasz Marciniak

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego
projektu do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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