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UKLAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYLACZANIE

LEGENDA:

(. NATYNKOWA OPRAWA OSW. ZEWNETRZNEGO, NASWIETLACZ,
XI 1P44, 1x50W, 4000K, Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU
(™) NATYNKOWA OPRAWA OSW. TYPU PLAFON, IP44, E27, 2x17W, 4000K,
~ Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU | ZMIERZCHU, MONT. NA
SUFICIE
NATYNKOWA OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
AW TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE DROG EWAKUACYJNYCH

P% OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO
=<1 MONTOWANA NA SUFICIE

Po}ﬁ OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO
—~] MONTOWANA NA $CIANIE

0S1/R1
\\\\ NAZWA ROZDZIELNICY
\
\\\ NUMER OBWODU W TABLICY

RODZAJ OBWODU (0OS-OSWIETLENIOWY,
G-GNIAZDOWY, D-DEDYKOWANY, S-SILOWY)

OBWODY PROWADZIC PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W SCIANACH
PELNYCH (PO KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH - NATYNKOWOWO W
RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH). NA ZEWNATRZ PO
ELEWACJI NATYNKOWO W RURKACH . UZYWAC PRZEWODOW
PLASKICH O Un=750V | PRZEKROJU ZYtY 1,5mm2. PRZEWODY MUSZA
SPELNIAC ODPORNOSC OGNIOWA KLASY B2ca. PUSZKI ROZDZIELCZE Z
SZYBKOZLACZKAMI
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ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizac;ji

i remontéw oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci
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