
PRZEWÓD ODPOW. LUB 
SPALIN. - DO RENOWACJI

PRZEWÓD ODPOW. LUB 
SPALIN. - DO RENOWACJI

LEGENDA:

                   - PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA ELEWACJI - 
                     KOLOR NCS S 1002-Y

                   - PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA COKOŁU -
                     KOLOR NCS S 2002-Y

ULICA OSIECKA 3
ELEWACJE - STAN PROJEKTOWANY   1:50

ELEWACJA TYLNA   1:50 ELEWACJA BOCZNA/SZCZYTOWA (PRAWA)  1:50

160

ELEWACJA WEJŚCIOWA   1:50
ELEWACJA BOCZNA/SZCZYTOWA (LEWA)  1:50

O2 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O2 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O4 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O4 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZCZYTOWA DOCIEPLONA OD ZEWNĄTRZ
STYROPIANEM O GR. 6 CM (LAMBDA=0,032 W/mK) Z TYNKIEM 
CIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE NCS (PATRZ. LEGENDA)

O1 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O1 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O2 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O2 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

DACH NAD CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ 
DOCIEPLONY MIĘDZY PODWYŻSZONYMI 
KROKWIAMI WEŁNĄ MINERALNĄ 
O GR. 25 CM (LAMBDAmax=0,038 W/mK)
O IST. POKRYCIU Z BLACHY DACH.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PODŁUŻNA DOCIEPLONA OD ZEWNĄTRZ
STYROPIANEM O GR. 15 CM (LAMBDAmax=0,032 W/mK) Z TYNKIEM
CIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE NCS (PATRZ. LEGENDA)

COKÓŁ BUDYNKU DOCIEPLONY OD ZEWNĄTRZ
STYROPIANEM O GR. 15 CM (LAMBDAmax=0,032 W/mK) Z TYNKIEM
MOZAIKOWYM W KOLORZE NCS (PATRZ. LEGENDA)

COKÓŁ BUDYNKU DOCIEPLONY OD ZEWNĄTRZ
STYROPIANEM O GR. 15 CM (LAMBDAmax=0,032 W/mK) Z TYNKIEM
MOZAIKOWYM W KOLORZE NCS (PATRZ. LEGENDA)

O3 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O4 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O4 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O3 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm O3 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 

PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O3 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O2 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O2 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O4 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O6 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O4 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZCZYTOWA DOCIEPLONA OD ZEWNĄTRZ
STYROPIANEM O GR. 6 CM (LAMBDAmax=0,032 W/mK) Z TYNKIEM 
CIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE NCS (PATRZ. LEGENDA)

D1 - ISTNIEJĄCE DRZWI STALOWE 
PROJEKTOWANA WYMIANA NA NOWE 
O WSPÓŁ. U=1,30 W/m2xK

D1 - ISTNIEJĄCE DRZWI STALOWE 
PROJEKTOWANA WYMIANA NA NOWE 
O WSPÓŁ. U=1,30 W/m2xK

O4 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O4 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O4 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O4 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O6 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O6 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O4 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O4 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O6 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O6 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PODŁUŻNA DOCIEPLONA OD ZEWNĄTRZ
STYROPIANEM O GR. 15 CM (LAMBDA=0,032 W/mK) Z TYNKIEM
CIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE NCS (PATRZ. LEGENDA)

O2 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=1,40 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

KOMIN Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
PO OCZYSZCZENIU BEZ ZMIAN 

Z NOWYM OPIERZENIEM

KOMIN Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
PO OCZYSZCZENIU BEZ ZMIAN 
Z NOWYM OPIERZENIEM

O6 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O6 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O5 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O5 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O6 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O6 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O2 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 
O WSPÓŁ. U=1,40 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

KOMIN Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
PO OCZYSZCZENIU BEZ ZMIAN 
Z NOWYM OPIERZENIEM

KOMIN Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
PO OCZYSZCZENIU BEZ ZMIAN 
Z NOWYM OPIERZENIEM

KOMIN Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
PO OCZYSZCZENIU BEZ ZMIAN 
Z NOWYM OPIERZENIEM OPIERZENIE Z BLACHY STALOWEJ, SYSTEMOWEJ, 

GR. 0,6 MM, POWLEKANEJ PCV, W KOLORZE 
POKRYCIA DACHOWEGO

OPIERZENIE Z BLACHY STALOWEJ, SYSTEMOWEJ, 
GR. 0,6 MM, POWLEKANEJ PCV, W KOLORZE 
POKRYCIA DACHOWEGO

KOMIN Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
PO OCZYSZCZENIU BEZ ZMIAN 
Z NOWYM OPIERZENIEM

DACH NAD CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ 
DOCIEPLONY MIĘDZY PODWYŻSZONYMI 
KROKWIAMI WEŁNĄ MINERALNĄ 
O GR. 25 CM (LAMBDAmax=0,038 W/mK)
O IST. POKRYCIU Z BLACHY DACH.

KOMIN Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
PO OCZYSZCZENIU BEZ ZMIAN 
Z NOWYM OPIERZENIEM

KOMIN Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
PO OCZYSZCZENIU BEZ ZMIAN 
Z NOWYM OPIERZENIEM

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BOCZNA DOCIEPLONA 
OD ZEWNĄTRZ STYROPIANEM O GR. 6 CM 
(LAMBDAmax=0,032 W/mK) Z TYNKIEM 
CIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE 
NSC (PATRZ. LEGENDA)

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BOCZNA DOCIEPLONA 
OD ZEWNĄTRZ STYROPIANEM O GR. 6 CM 

(LAMBDAmax=0,032 W/mK) Z TYNKIEM 
CIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE 

NSC (PATRZ. LEGENDA)

RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 MM

RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 MM

RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 MM

RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 MM

RURA SPUSTOWA FI 125 MM Z BLACHY 
TYTAN.-CYNK. O GR. 0,65 MM

RURA SPUSTOWA FI 125 MM Z BLACHY 
TYTAN.-CYNK. O GR. 0,65 MM

RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 MM

RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 MM

RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 MM

RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 MM

RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 MM

RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 MM
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ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BOCZNA DOCIEPLONA 
OD ZEWNĄTRZ STYROPIANEM O GR. 6 CM 
(LAMBDA=0,032 W/mK) Z TYNKIEM 
CIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE 
NSC (PATRZ. LEGENDA)

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BOCZNA DOCIEPLONA 
OD ZEWNĄTRZ STYROPIANEM O GR. 6 CM 

(LAMBDA=0,032 W/mK) Z TYNKIEM 
CIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE 

NSC (PATRZ. LEGENDA)

COKÓŁ BUDYNKU DOCIEPLONY OD ZEWNĄTRZ
STYROPIANEM O GR. 15 CM (LAMBDA=0,032 W/mK) Z TYNKIEM
MOZAIKOWYM W KOLORZE NCS (PATRZ. LEGENDA)

COKÓŁ BUDYNKU DOCIEPLONY OD ZEWNĄTRZ
STYROPIANEM O GR. 15 CM (LAMBDA=0,032 W/mK) Z TYNKIEM
MOZAIKOWYM W KOLORZE NCS (PATRZ. LEGENDA)

DASZEK NAD WEJŚCIEM WYREMONTOWAĆ
I ZAMONTOWAĆ PONOWNIE PO DOCIEPLENIU 
ŚCIANY DASZEK NAD WEJŚCIEM WYREMONTOWAĆ

I ZAMONTOWAĆ PONOWNIE PO DOCIEPLENIU 
ŚCIANY
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PODEST WEJŚCIOWY - REMONT I NOWA 
OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
MROZOODPORNYCH

PODEST WEJŚCIOWY - REMONT I NOWA 
OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
MROZOODPORNYCH

OPIERZENIE Z BLACHY STALOWEJ, SYSTEMOWEJ, 
GR. 0,6 MM, POWLEKANEJ PCV, W KOLORZE 
POKRYCIA DACHOWEGO

OPIERZENIE Z BLACHY STALOWEJ, SYSTEMOWEJ, 
GR. 0,6 MM, POWLEKANEJ PCV, W KOLORZE 
POKRYCIA DACHOWEGO

OPIERZENIE Z BLACHY STALOWEJ, SYSTEMOWEJ, 
GR. 0,6 MM, POWLEKANEJ PCV, W KOLORZE 
POKRYCIA DACHOWEGO

OPIERZENIE Z BLACHY STALOWEJ, SYSTEMOWEJ, 
GR. 0,6 MM, POWLEKANEJ PCV, W KOLORZE 
POKRYCIA DACHOWEGO

OPIERZENIE Z BLACHY STALOWEJ, SYSTEMOWEJ, 
GR. 0,6 MM, POWLEKANEJ PCV, W KOLORZE 
POKRYCIA DACHOWEGO

OPIERZENIE Z BLACHY STALOWEJ, SYSTEMOWEJ, 
GR. 0,6 MM, POWLEKANEJ PCV, W KOLORZE 
POKRYCIA DACHOWEGO

OPIERZENIE Z BLACHY STALOWEJ, SYSTEMOWEJ, 
GR. 0,6 MM, POWLEKANEJ PCV, W KOLORZE 
POKRYCIA DACHOWEGO

OPIERZENIE Z BLACHY STALOWEJ, SYSTEMOWEJ, 
GR. 0,6 MM, POWLEKANEJ PCV, W KOLORZE 
POKRYCIA DACHOWEGO

SKALA

1:50

NR RYSUNKU

A01

autorska agencja projektowa
ul. Dembińskiego 14, 64100 Leszno

tel. +48 601 863 806
autorska@post.pl

INWESTOR

ADRES
INWESTORA

ADRES
INWESTYCJI

PROJEKTANT
architektura

SPRAWDZAJĄCY
architektura

mgr inż. arch. Jerzy Wojciechowski
upr. nr ewid. 611/84/Lo

mgr inż. arch. Jacek Nowacki

upr. nr ewid. 1494/91/Lo

BRANŻA

A

STRONA DATA

30.11.2024 r.

MIASTO LESZNO

ul. K. Karasia 15
64-100 Leszno

TYTUŁ
PLANSZY

Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących

w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie
ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji

i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności

budynków (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

64-100 Leszno

ELEWACJE

ul. Osiecka 3

UWAGA: 
SPOSÓB OTWIERANIA SKRZYDEŁ OKIENNYCH
I DRZWIOWYCH USTALIĆ W RAMACH NADZORU 
INWESTORSKIEGO W UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJĄCYM

O7 - NOWE OKNO DACHOWE

PRZEWÓD ODPOW. LUB 
SPALIN. - DO RENOWACJI

PRZEWÓD ODPOW. LUB 
SPALIN. - DO RENOWACJI

PRZEWÓD ODPOW. LUB 
SPALIN. - DO RENOWACJI

PRZEWÓD ODPOW. LUB 
SPALIN. - DO RENOWACJI

PRZEWÓD ODPOW. LUB 
SPALIN. - DO RENOWACJI

EL. WENTYLACJI -
DO RENOWACJI

EL. WENTYLACJI -
DO RENOWACJI
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