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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania.

o Zlecenie Zamawiajgcego,
e Archiwalny projekt architektoniczny i konstrukcyjny budynku,
e Ogledziny i pomiary inwentaryzacyjne wiasne,

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja stanu istniejacego budynku nr 5 —

budynek garazowo-warsztatowy na terenie zamknietym jednostki wojskowe;j.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego.

2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

2.1. Usytuowanie budynku i charakterystyka terenu

Budynek potozony jest w miejscowoéci Rzeszow. Istniejgcy obiekt na planie prostokata,
w zasadniczej czesci dwukondygnacyjny (parter oraz poddasze, zas w $rodkowej czesci
zawierajgcej istniejgca klatke schodowg trzykondygnacyjny), niepodpiwniczony.
Obiekt przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej wieszarowej, z centralng
lukarng nad istniejgca klatkg schodowg oraz lukarnami przeznaczonymi do likwidacji w
czesci poddasza przeznaczonej do adaptacji.

Istniejgcy budynek o elewacji w kolorach szarosci, ze stolarkg i slusarkg w kolorze biatym
i szarym, przekryty dachem z blachg trapezowg projektowang w kolorze szarym/grafitowym.
W kolejnym etapie inwestycji planuje sie wymiane lub pomalowanie blachy trapezowe;j

pokrycia pozostatej czesci poddasza (poddasze nieuzytkowe).



2.2. Opis ogo6lny budynku
Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym niepodpiwniczony przykryty dachem o
konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowy pokryty blachg trapezowg powlekang. Budynek

wykonany w technologii tradycyjnej z zastosowaniem elementéw prefabrykowanych stropéw.

Parametry liczbowe budynku:

e powierzchnia zabudowy -1.962,56 m?
e powierzchnia uzytkowa -1.761,18 m?
e powierzchnia poddasza nieuzytkowego - 1.354,39 m?
e wysokos$¢ do kalenicy -12,00 m

e szerokosc -123,69m

o dtugosc (po przebudowie) -16,90 m

e kubatura (po przebudowie) -16.915,45 m3
¢ liczba kondygnacji nadziemnych -3

e liczba kondygnacji podziemnych -0



Zestawienie powierzchni:

PARTER:

NR POM. NAZWA POSADZKA POW. UZYT.
01.01 $lusarnia lastriko 33,31
01.02 $lusarnia lastriko 25,47
02.01 Slusarnia lastriko 76,44
03.01 $lusarnia lastriko 74,03
04.01 Slusarnia lastriko 52,9
04.02 szatnia lastriko 19,84
05.01 magazyn PVC 24,28
05.02 Szatnia lastriko 20,02
05.03 magazynek lastriko 8,1
06.01 magazyn lastriko 27,22
06.02 tapicernia plytki 19,76
06.03 rozdz. elekir. ptytki 2,29
06.04 lazienka+umywalnia plytki 15,58
06.05 korytarz lastriko 19,15
07.01 warsztat istn. 43,14
07.02 warsztat istn. 16,85
07.03 warsztat istn. 23,32
07.04 korytarz istn. 20,56
07.05 warsztat istn. 16
07.06 warsztat istn. 8,03
07.07 warsztat istn. 5,53
07.08 warsztat istn. 3,72
07.09 warsztat istn. 6,73
08.01 warsztat istn. 52,89
08.02 warsztat istn. 134
09.01 warsztat istn. 53,46
10.01 stolarnia pos. bet. 79,13
10.02 stolarnia pos. bet. 37,43
10.03 zaplecze stolarni PVvC 13,61
10.04 korytarz lastriko 7,82
0.11 klatka schodowa ptytki gres 34,64

pos.
12.01 warsztat przemystowa 73,1
pos.
13.01 warsztat przemystowa 73,76
pos.
14.01 warsztat przemystowa 72,86
15.01 garaz lastriko 72,45
16.01 garaz lastriko 72,45
17.01 garaz lastriko 72,45
18.01 garaz parkiet 72,45




19.01 magazyn PVC 28,48
19.02 magazyn PVvC 28,14
20.01 magazyn PVC 28,11
20.02 magazyn PVC 27,71
21.01 magazyn PVC 28,11
21.02 magazyn PVC 27,84
22.01 magazyn PVC 28,29
22.02 magazyn PVC 26,53
23.01 pom. magazyniera ptytki gres 5,54
23.02 magazyn ptytki gres 25,01
23.03 magazyn ptytki gres 30,11
PARTER RAZEM 1648,04
PIETRO:
NR POM. NAZWA POSADZKA POW. UZYT.

01 korytarz ptytki 5,82

02 szatnia phytki 6,88

03 e ptytki 7,07

04 biuro phytki 24,04
POW. PIETRA Lt ACZNIE 43,81

NR POM. NAZWA POSADZKA POW. UZYT.

05 korytarz ptytki 13,46

06 biuro ptytki 22,08

07 e ptytki 9,63

08 szatnia phytki 24,16
POW. PIETRA Lt ACZNIE 43,81

2.3. Opis szczegotowy elementéw budynku i stanu ich zachowania

2.3.1. Elementy konstrukcyjne budynku.

23.1.1. Warunki geologiczno-inzynierskie podtoza gruntowego.

Ocene warunkow posadowienia przeprowadzono w oparciu o ogledziny elementéw
widocznych budynku analizujgc ich zachowanie. Na scianach nie stwierdzono pekniec,
Swiadczgcych o nadmiernym osiadaniu fundamentéw. Mozna stwierdzi¢, ze podfoze gruntowe

zachowuje sie dobrze. Nie wykonano badan geologicznych.



2.3.1.2. Fundamenty.

Fundamenty budynku wystepujg jako stopy i tawy fundamentowe Zzelbetowe.
Nie ma widocznego nierbwnomiernego osiadania scian budynku a wiec istniejgce fundamenty

nie zostaty naruszone.

2.3.1.3. Sciany

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane, jako murowane, nie stanowig zagrozenia dla

bezpieczenstwa obiektu. Zarysowania na scianach nie przekraczajg 5mm.

2.3.1.4. Stropy

Strop nad parterem wykonany, jako prefabrykowany gestozebrowy typu Ackerman.

Grubos¢ stropu 20cm + 6¢cm nadbeton.

2.3.1.5. Belki i stupy

Belki i stupy zelbetonowe, w czesci rowniez zastosowano stupy murowane.

2.3.1.6. Schody

W budynku zlokalizowana jest istniejaca klatka schodowa ( w centralnej czesci obiektu)
zrealizowana jako stalowa: belki z ksztaltownikéw stalowych, stopnice i spoczniki z

prefabrykowanych krat pomostowych. Balustrada stalowa.

2.3.1.7. Dach

Dach budynku, jako dwuspadowy, pokrycie dachu z blachy trapezowej mocowanej do tat
drewnianych opartych na krokwiach drewnianych. Elementy drewniane nie wykazujg uszkodzen,
brak korozji biologicznej, stan wilgotnosciowy - suchy, Pokrycie z tat niezniszczone. Na
elementach nie stwierdzono wystepowania grzyba domowego i nie stwierdzono porazenia
owadami. W gtéwnych belach i podwalinach zaobserwowano liczne spekania podtuzne drewna,
belki nie wykazujg ponadnormowych ugieé, pekniecia mozemy zaliczy¢ do peknie¢ ptytkich gdyz
ich gteboko$¢ nie przekracza 1/10 szerokosci b lub wysokosci h elementu, spekania
prawdopodobnie powstate z przyczyn zmiennych warunkéw wilgotnosciowych. W elementach o

mniejszych przekrojach typu krokwie, zastrzaty, spekania wystepujg sporadycznie.
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Zaobserwowano kilka przeciekow w pokryciu blachg trapezowa. Zaobserwowano kilka obrébek

blacharskich pokrycia do naprawy.

- stupy o przekroju 16 x 16 cm klasa C22

- pfatwie gtdwne o przekroju 16 x 18 cm klasa C22

- krokwie o przekroju 12x14 cm klasa C22, w rozstawie, co 0,70m
- kleszcze o przekroju 2x 12 x 18 cm klasa C22

- miecze o przekroju 15 x 15 cm klasa C22

- zastrzaty o przekroju 16 x 18 cm klasa C22

- faty 6,0 x 4,0 cm w rozstawie okoto 30cm

- podwaliny o przekroju 16 x 16 cm klasy C24

- murtaty o przekroju 12 x 12 cm klasy C24

2.3.2. Elementy wykonczenia budynku.

2.3.2.1. Stolarka.

Stolarka okienna — PCV, aluminiowa.

Okna — szczelne, w stanie dobrym wskazujagcym na to iz byly wymienione podczas

biezacych remontéw budynku.

Bramy oraz drzwi specjalne — szczelne, w stanie dobrym wskazujgcym na to iz byly

wymienione podczas biezgcych remontéw budynku.

Stolarka i Slusarka drzwiowa - aluminiowa i stalowa - szczelne, w stanie dobrym

wskazujgcym na to iz byty wymienione podczas biezgcych remontow budynku.

2.3.2.2. Tynki i elewacje.

Tynki wewnetrzne $cian i sufitbw tradycyjne wapienno-gipsowe, oraz cementowo

wapienne kat. lll, stwierdzono nieliczne uszkodzenia.

Elewacje zewnetrzne.
Sciany zewnetrzne ocieplone — 10-12 cm izolacji EPS z wyprawg tynkowg o fakturze

baranka. Elewacja w stanie bardzo dobrym.



2.3.2.3. Posadzki.

e klatka schodowa, korytarze — lastriko, ptytki ceramiczne

e warsztaty oraz magazyny — posadzka betonowa/lastriko/parkiet
drewniany/wyktadzina PVC/posadzka przemystowa zywiczna

e pomieszczenia biurowe — wyktadzina PCV/ptytki ceramiczne,

¢ pom. mokre - ptytki ceramiczne / lastriko,

Stwierdzono miejscowe uszkodzenia posadzek parteru wynikajace z eksploatacji

(naprawiany sprzet ciezki) oraz wieku posadzek.

Warstwa wykonczenia posadzek zuzyta podczas eksploatacji, stwierdzono miejscowe

uszkodzenia ptyt betonowych, pekniecia ptytek i warstwy lastriko.

2.3.2.4. Pokrycie dachow.

Pokrycie dachu — blacha trapezowa — wg opisu z pkt. 2.3.1.7.

2.3.2.5. Obroébki blacharskie.

Rynny, rury spustowe, pozostate obrobki z blachy stalowej ocynkowanej i PCV. Elementy

te wystepuja w catosci w wiekszosci sg szczelne.

2.3.2.6. Kominy i kanaty wentylacyjne.

W budynku zlokalizowane sg przewody zaréwno wentylacji grawitacyjnej (murowane z
cegly petnej) oraz wentylacji mechanicznej (przewody i kanaly stalowe, zakonczone

wywietrzakami oraz nasadami kominowymi z wentylatorami).

z

2.3.2.7. Scianki dziatowe

Sciany dziatowe murowane z cegty ceramicznej dziurawki i petnej o grubosci ¥ c.



3. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

3.1. Inwentaryzacja uszkodzen konstrukcyjnych

3.1.1. Fundamenty oraz warunki posadowienia

Nie stwierdzono zarysowanie w budynku, $wiadczgcym o nierdbwnomiernym osiadaniu
fundamentu.

Majgc na uwadze, ze nie wystepujg pekniecia na zasadniczych elementach konstrukcji
budynku mozna stwierdzi¢, ze uklad fundament podioze gruntowe zachowuje sie
poprawnie.

3.1.2. Sciany konstrukcyjne i zewnetrzne kondygnacji nadziemnych.

W budynku nie zaobserwowano na S$cianach zjawisk s$wiadczacych o ziej pracy

statycznej konstrukgji jak réwniez negatywnych oddziatywan wilgotnosciowo-termicznych.
3.1.3. Elementy zelbetowe — stupy i podciaggi.

W elementach zelbetowych budynku nie zaobserwowano zjawisk swiadczgcych o ziej
pracy konstrukcji — wychylen od pionu czy tez przekroczonych ugie¢. Nie zaobserwowano
widocznych peknie¢ Sladéw korozji betonu.

3.1.4. Stropy.

Nie zaobserwowano w stropowych peknie¢ poprzecznych jak réwniez nadmiernych

ugiec.
3.1.5. Schody wewnetrzne.

Nie zaobserwowano zjawisk swiadczgcych o ztej pracy konstrukcji przekroczonych ugiec,

czy tez podatnosci na obcigzenia dynamiczne.

3.2.  Warunki biologiczne

W budynku nie stwierdzono porazenia owadami. Stwierdzone ogniska zawilgocenia na

murach od zewnatrz sg zasuszone.
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4. WNIOSKI.

Na podstawie wykonanych badan makroskopowych, odkrywek elementéw konstrukcyjnych
oraz analizy statyczno-wytrzymatosciowych wybranych elementéw stwierdzono dobry stan
techniczny obiektu. Pozostate elementy konstrukcyjne budynku: $ciany i ptyty stropowe,
belki, zebra, stupy znajdujg sie w dobrym stanie technicznym - nie posiadajg pekniec¢ i
zarysowan. W elementach konstrukcyjnych budynku nie wystepujg uszkodzenia i ubytki,
ktére mogag zagrozi¢ lub zagrazajg dalszemu uzytkowaniu. Konstrukcja obiektu pozostaje

bez zmian — w wiekszosci elementdéw nie ma koniecznosci napraw konstrukcji.

Opracowat (branza konstrukcyjna):
mgr inz. Marcin Ktos
Upr. PDK/0157/POOK/14

Opracowat (branza architektoniczna)
Mgr inz. arch. Dominik Trad
Upr. Rz/A — 10/06
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