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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAMOWIENIE OBEJMUJE:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 130535C W MIEJSCOWOSCI SKORKI
GMINA ROGOWO.

1. Remont drogi gminnej nr 130535C w miejscowosci Skorki gmina Rogowo.
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 130535C Skorki gmina Rogowo, nha
odcinku od lokalnie przyjetego km 0+000 (od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2323C relacji
Weha — Wiewidrczyn) do lokalnie przyjetego km 2+788 (do skrzyzowania z droga powiatowa
nr 2323C relacji Welna — Wiewidrczyn). Zakres branzy drogowej projektu obejmuje wykonanie
remontu istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi o szerokos$ci od 4,00 m do 5,00 m —
wykonanie nowej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm.

1.2. Stan istniejacy

Droga gminna nr 130535C Skorki zlokalizowana jest na terenie Gminy Rogowo i przebiega od
skrzyzowania z droga powiatowa nr 2323C relacji Wetlna — Wiewidrczyn do lokalnie przyjetego
km 2+788. Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng z masy mineralno-bitumicznej i destruktu
asfaltowego o szerokosci 4,00 + 5,00 m, na podtozu z kruszywa tamanego i thucznia kamiennego
o grubosci 30 + 40 cm. Nawierzchnia bitumiczna jest w bardzo ztym stanie technicznym, liczne
nierdéwnosci 1 spgkania odbite powodujace, ze nawierzchnia w warstwie S$cieralnej utracita
parametry nos$nosci. Droga otoczona jest polami uprawnymi i nieliczng zabudowa zagrodowa
oraz jednorodzinng. Remont nie wymaga zmiany granic pasa drogowego i nie wymaga wycinki
drzew 1 krzewow.

2. cze$¢ technologiczna
2.1. Rozwiazania projektowe i sytuacyjne

Projektuje si¢ wyfrezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi 1 wykonanie nowej
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 6 cm, na dtugos$ci okoto 2788 mb. Szeroko$¢ jezdni
od 4,00 m do 5,00 m. Istniejace zjazdy wyprofilowa¢ i wykona¢ nawierzchni¢ z betonu
asfaltowego o gr. 6 cm. Skosy zjazdow nalezy wykonac¢ 1:1.

2.2. Przekréj poprzeczny

Zaprojektowano szeroko$¢ warstwy $cieralnej jezdni od 4,00 m do 5,00 m. Projektuje si¢ spadki
poprzeczne dwustronne i jednostronne o wartosci 2%.

2.3. Odwodnienie

Projektowane nawierzchnie odwadnia si¢ jak dotychczas, poprzez zaprojektowane spadki
poprzeczne i podluzne na teren pasa drogowego i do istniejagcych rowdéw i na teren pasa
drogowego. Istniejace rowy nalezy oczys$ci¢ i wyprofilowac.

2.4. Pobocza

Nalezy réwniez uformowac pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m i spadku 8%.
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2.5. Rozwigzania wysokoS$ciowe

Rozwigzanie wysokos$ciowe zostalo dostosowane do istniejacego poziomu i rzgdnych
terenowych.

3. Organizacja ruchu na czas budowy

Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Przed
przystapieniem do robdt nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie ich trwania.

Przedmiot zaméwienia bedzie obiektem dostepnym dla os6b niepelnosprawnych oraz zostal
zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow. Charakter przedmiotu
zamowienia polegajacy na przebudowie publicznej drogi gminnej, $wiadczy
0 ogolnodostepnosci, bez jakichkolwiek barier dla wszystkich uzytkownikow.
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