KONSTRUKCJA WSPORCZA
System fotowoltaiczny nalezy zamocowac za pomocg dedykowanego dla instalacji
fotowoltaicznych systemu montazowego.

Panele fotowoltaiczne typu “bifacial”, powinny zosta¢ posadowione na konstrukcjach wsporczych
opartych na stupach stalowych wbitych w grunt lub zabetonowanych na odpowiednig gtebokos$¢
(zgodnie z parametrami okreslonymi przez producenta, normami oraz wiedzg techniczng
Wykonawcy).

System mocowan winien by¢ przeznaczony do instalacji fotowoltaicznych, wyprodukowany przez
firme profesjonalnie zajmujac sie produkcjg systemdéw mocowan do instalacji fotowoltaicznych

(Mozemy jeszcze umiescic np. informacje ze producent konstrukcji musi znajdowac sie na rynku
min 10lat)

Wymaga sie, aby system mocowan posiadat znak CE i dokumenty wskazujgce na ich cechy funkcyjno
uzytkowe tj. Aprobate Techniczng, Krajowg Ocene Techniczng, bgdz Europejska Ocene Techniczng
lub réwnowazne, ktdre dopuszczajg je jako wyréb budowlany do stosowania w budownictwie i
powszechnym obrocie.

System winien mieé¢ udokumentowane obliczenia konstrukcyjne statyczne i dynamiczne na
obcigzenie modutami fotowoltaicznymi przy podanym obcigzeniu sniegowym ( dla stref WLKP
5400Pa) oraz strefy wiatrowej dla WLKP.

Wykonawca uszczelni wszystkie przejscia przez $ciany budynku do petnej szczelnosci.

KABLE PRZEWODY
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na
state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a
takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.
Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V i dla przewoddéw DC
1500 V w zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych przewoddéw mogag wynosi¢ (0,35) 0,4 do
240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkdéw wymaga stosowania przekroju minimalnego
10 mm?

Jako materiaty przewodzace nalezy stosowac miedz.

Potgczenie poszczegdlnych szeregéw modutéw fotowoltaicznych ( stringdw ) do falownika( zespotu

falownikéw) powinna zostad zrealizowana za pomocg kabli dedykowanych dla instalacji



statopragdowych fotowoltaicznych o odpowiednim przekroju zyt roboczych oraz podwyzszone;j
odpornosci na promieniowanie UV min. 1900 godz. Posiadajgce min. Dwa certyfikaty potwierdzajace
ich wiasciwosci.

Przewody nalezy dobrac
pod wzgledem obcigzalnosci pragdowej dtugotrwatej oraz pod wzgledem dopuszczalnych wartosci
spadkow napiec. Kable tgczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do
modutéw) zamocowac do konstrukcji wsporczej systemu montazowego paskami zaciskowymi.. Na
koricach przewodéw, przytaczanych do modutéw fotowoltaicznych nalezy zarobic¢ ztaczki. Od
inwertera poprowadzi¢ przewdd pradu przemiennego do rozdzielnicy pragdu w budynku. Przewody
prowadzi¢ w metalowych korytach kablowych. Miejsca przejs¢ przez sciany uszczelnic i odtworzy¢ do
stanu pierwotnego. Wpigé przewdd AC do rozdzielnicy gtdwnej budynku, a w przypadku braku
miejsca w rozdzielnicy zastosowa¢ dodatkowg rozdzielnice natynkowg AC.

W czesci pod modutami fotowoltaicznymi dopuszcza sie umieszczenie i zamocowanie przewodéw
pradu statego w szynach systemowych producenta systemu mocowan oraz mocowanie do paneli
fotowoltaicznych pod panelami. W czesci poza obszarem pod modutami fotowoltaicznymi prowadzié
w korytach kablowych systemowych.

Przekréj przewoddéw DC dostosowac do powstatej instalacji.

W przypadku koniecznosci zastosowania dodatkowej (obok fabrycznych ochronnikéw) ochrony
przeciwprzepieciowej, w celu ochrony instalacji przed skutkami przepieé i wytadowan
atmosferycznych po stronie DC nalezy stosowa¢ dedykowane ograniczniki przepieé oraz standardowe

ochronniki po stronie AC.



