Protokél kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

Rodzaj kontroli - roczna dokonana w dniu 14 pazdziernika 2024 r.

Nazwa obiektu: BUDYNEK GLOWNY
Adres obiektu: Warszawa. ul. Szachowa 1

1. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW OBIEKTU:

I.I. Konstrukcja:
- fundamenty - dobry
- Sciany budynku - dobry
- $ciany podpiwniczenia pod podestem i schodami wejicia gléwnego - zty
- stropy, schody. balkony- w czesci wewnetrznej —dobry i zly czesci stropu
podestu i schodow wejscia gléwnego do budynku*
schody stalowe zewnetrzne wejs¢ ewakuacyjnych —sredni (do remontu) *
- rampa wytadowcza z holem wejsciowym do remontu z koniecznoicia
lymczasowego wyliaczenia tego elementu z eksploatacji jako wejscia do
budynku*( nieodpowiednie schodki, brak zabezpieczenia balusiradowego)
- dach, stropodach - dobry (w okresach zalegania zbitego sniegu zalecane
ostrozne odsniezanie polaci dachowej)
1.2, Elementy zewnetrzne wykonczenia:
- elewacje - dobry (w czesci z zaleceniami koficowymi)
- okna PCV dobry
pokrycie dachowe - dobry
- obrdbki btacharskie - dobry
= gzymsy - dobry
- balustrady zew.- dobry
- drzwi wejsciowe ~ dobry z zaleceniami koficowymi
- podesty, schodki terenowe, opaski — dobry z zaleceniami koncowymi
1.3. Elementy wykonczenia wewnegtrznego:
- scianki dzialowe - dobry
- podlogi, posadzki - dobry
- tynkiiinne wykoficzenia $cian i sufitéw - dobry
- malowanie $cian i sufitéw - dobry
L.4. Instalacje elektryczne wg badan firmy specjalistvcznej
przewody - dobry
- osprzet i tablice rozdz. - dobry
- instalacja odgromowe - dobry
. Instalacje wod.kan. - dobry
Instalacja ¢c.o - dobry
- Instalacja c.w.u. - dobry
. Instalacja gazu - brak
. Instalacje i urzadzenia zabezpieczenia pozarowego — dobry wg protokolu firmy
specjalistycznej
2. OCENA STANU TECHNICZNEGO OTOCZENIA OBIEKTU
2.1. Drogi, chodniki, przytacza instalacyjne - dobry i zadowalajacy {czesc kostki
brukowej przed wejséciem gtownym z duzymi nierownosciami powierzchni)
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3. WYKONANIE ZALECEN POPRZEDNICH KONTROLI

Wystepuja wady wykonania czesci nawierzchni z ptytek ceramicznych tarasu, spekania
scian i tynkow oraz odparzenia tynkéw zewnetrznych pomieszczenia pod tarasem.
Wystepujga miejscowe niewielkie ubytki tynku elewacyjnego frontu budynku.
Pozostate elementy bez zmian za wyjatkiem zalecanego powiekszenia szerokosci
stopni schoddw zewngtrznych wejicia gtownego budynku( §69.5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie).



Wedlug oswiadczenia Administracji Instytutu Lacznosci zlecono wykonanie
odpowiednich ekspertyz z wytycznymi szczegdlowymi dot. przebudowy schodoéw
wejsciowych z podestem wejscia glownego,

4. WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE

Obiekt w zasadniczej kubaturze znajduje sie w dobrym stanie technicznym i nadaje sie
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Zasirzezenia dotycza elementow komunikacji zewnetrznej.

|/ Podest i schody wejscia glownego znajdujg si¢ w zlym stanie technicznym,
wymagajg wylaczenia z eksploatacji do czasu wykonania ekspertyzy budowlanej
konstrukcyjnej i odpowiedniej przebudowy czeSciowej.

Element ptyty iclbetowej monolitycznej w cze$ci z biegami schodowymi silnie
zawilgocony Z miejscowo odstonietym korodujacym zbrojeniem.

Podpora murowana z cegly ceramicznej pelnej zawilgocona z wy kruszeniami cegiel
w czeSciach skrajnych muru (material zdjgciowy w zalaczeniu}.

2/ Taras ze schodami na zapleczu budynku wymaga remontu w znacznym zakresie.
Brak odpowiedniej hydroizolacji tarasu powoduje przenikanie wilgoci przez strop
i $éciany pomieszczenia pod tarasem (material zdjgciowy w zalaczeniu)

3/ Sehodki stalowe wej$é¢ frontowych wymagajg remonfu w znacznym zakresie.
Miejscowe silne skorodowanie materialow konstrukceji stalowej i obrzezy stopni
schodowych (material zdjeciowy w zataczeniu protokotu z 2023 r.)

Konieczne pilne wylgczenie uzywania wejécia os6b do budynku przez podest
rampy.

Sporzadzil:
/ inz. Jan Zdungk
Rzte CABUDOIWLANY
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