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. dnt; zekresu remontu schoddw i pomieszqzes
pod nimi w budyntu gidwaym Instytutu igeznodei
w Eledzeszynie pod Werszawg ul.Szachowa 1.

Yk A

a/ Zleceni

. Wgyul.Szachows 1 2 dn.3-02-1978r.2nak TE-21-111,/78.

b/ Umowa Nr.85/78 2 dn.22-02-78r, zawarta pomigdzy w/w
Instytutem,a Zespolem Rzeczoznawedw Budowlanyeh PZITBe

Grupa I w Warszawie,ul.liokotowska 4/6, '

i XZedmiot2akres 1 cel opracowan

FPrzedziotem ekspertyzy sg schody sewngtrzne prowadzsee
do budynku giémnego Imstytutu igesznodei w liiedzeszynie
pod VWarszawg.lloéé schoddw - 6 szt.Bkepertyza ma na ce~
lu ustalenie zakresu remontu schoddw w zwigeku 2 powsta=
iymi tem uszkodzeniami, '

o

1e3.1. Projekt techniczny budowlany budynku gitdwnego
Instytutu igcznofei w liledzeszynie »OPTECOWany
przez Warszawskie Biuro Frojektéw Budownictwa
Frzemysiowego w Warszawle,z dn.10=05-1955r,
Nr.338/813,

1.3.2. "Sprawozdsnie z wierces badawezych “Miedzeszyn'e -
= bud.Nr.1151 Instytutu Igesnofei w Miedzeszynie®
opracowane przez Przedsigbiorstwo CGeologicznoe

-Im?;mkiu Budownigtwa Wodne drogeo® w
Warszawie ul.Targowa 74 w 1959:?- .uﬁ‘g. TG
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Instytutn igeznodel w Miedzeszynie pod Warsste
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.1;3;3. Oglgdziny,badania i pomiary dokonane przez rzeczoe
gnaweg w miesigcach maj-czerwiec 1978r, a mianowie-

cle:
- uzupeiniajgee pomiary inwentaryzacyjne w

zakresie niezbgdnym d0 opracowania eksper—
tyzye.

- odkrywki w feiansch,stropach i fundamentach
obiektéw dla ustalenia stenu konstrukeji.

- gprawdzajgce obliezenia statyczne.,

- informacje uzyskane od Zleceniodawcy.

2e BIEKTOW
2.1+ Dane ogéine ;
Obiekty objgte ekspertyzg skiadajy sig z szedeiun zew-
ngtrznyeh schoddw wejfciowych prowadzgeych na wysoki
parter budynku gidwnego Instytutu /rys.rys.l 1 6/.
Budynek ten skiada slg 2 trzech ozgfei: cze¢dei drodko-
wej i dwich skrzyde: bocznych,ustawionych w podkowg.
Gmach érodkowy posiada trzy kondysnacje,e skrzydia dwie.
Wszystkie ezgfci budynku pesiadsjy wysokie przyziemie,
Foziom posadzek w przyziemiach -« 1,0 m ponize] teremu,
a parteru = 2,24 m powylej.Wysokofé pomieszozer: w praye
ziemiu - 2,90 myna parterze - 3,56 msna pigtrach = 3,36m.
W osi drodkowej ozgfei budynku znajdujg sig schody
gtbwme /Obiekt Hr.l/prowadzgee do giéwnege wejdein bue g
dynku.Fo yrzeciwne] stronie znajdujs sigq schody prowadzge
ce na tyly posesji/Obiekt Nr.2/.W kofcowyeh partiach ’
poszeczegdlnych ezgfei budynku znajdujy sig sehody prowa=-
am. do “J‘é MWhiﬂkty ”okoB.‘.SgG/s
Konstrukeja budynkun murowans 2 cegly.Ukiad konstrukeyj-
ny podiuZny.Grubosé deian zewngtrznych - Slem,Budynek
Jest otynkowany 2 Zewnytrz.Seisny przyziemia ponizej te-
renu posiadajg lzolacjq pionows.3%tropy w budynku typu
DHS,grubos¢ stropdw 34cm.Fossdzki w przyziemiu na piycie
gruzobetonowej 0 gr.l0em z werstwg izolacyjng 2 dwdeh
warstw papy na lepiku. ;
Possdowienie Yaw fundamentowych na gig¢bokodei 2,65m |
~ponizej teremu.Fodloze gruntowe do gigbokodei 10m -piasge |
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czyste © réine)] grubodci uziarnienia z przekiadkami pose
péiki 1 otoczakdw.Poziom wody gruntowe] w ezasie wykony-
wania wiercer badawezych w lutym 1959r. znajdowal sig
Srednio na poziomie 2,45m ponizej terenu.

Budynek zostal wybudowany w pocsgtku lat szefidziesig-
tynh.noszosq 8i¢ w nim biura i1 pracownie Instytutu,tak
w kondygnaejach naziemmych,jak i w przyziemiach budynku.

x3 Svme

Sehody gidwne posiasdajy dwa blegi po boknoch tarasu wejée
CiloWego/Ty8.Ty8.2,3,6,7/4Uktad biagdw - tréjremienny,iae
many, ¥ymisxy tarasu wejfelowego: diugodé - 16,14/16,92m,
8zerokosc = 3,30m,wysckod od poziomu teremu « 2,20m, ;
Szerokeéé booznych biegéw = 1,37Tm,diugedé - 2x90cm, Uymise
ry biegu czoiowego: szerckodd - 13,40m,diugodc - 1,80m,
Poziom spoeznikéw: 1,033 1,61 ; 2,20 m powyZej teremmu,

Konstrukeja blegdw i piyty tarasu - Zelbetown,Grubosé
Piyt - Bem.Powlerzchnia biegdw i. tarasu pokryta jest wore
stwg lastrico o gr.o8:? do 3Zom. Piyty teresu i biegdy |
oparte sg na murze klatki schodowej.iymiary klatkis5,4%x
x16,92m; wysokosl = 2,35m.Crubodé muru - 38cm.Gigbokodd
posadéwienias 1,20 i 2,00 m ponizej terenu. Zewngtrzne
powierzehnie deian wyprewione s; 2e¢3em warstwy lastrieo.

Pod sechodami znajdujy siq dwa pomieszezenia o wymiarach J
1,37x15,38m 1 wysckodciaehs 2,67/3,26 i 3,26/3,85 m,orez
jedno o wymisrach 1,55x16,16 m 1 wysokodel = 3,85m.Po=
sedzka gruzobetonowa o gr.llem.Foziom posadzki « 1,74m. . |
ponizej terenu.Sclany od wewngtrz nie otynkowane.Ckien it
w pomieszezeniu nie ma,przebite sy jedynie w dcignach
podiuznych dwa otwory wentylaeyjne o wym,.30x35em,Drzwi
wejSciowe do pomieszozenia znajdule sig¢ w bocznej fcia-
nie klatki na pozZ.l,04m ponizej terenu.

2.3, Oblekt Nr.2 = Schody tylne
Obiekt skiada sig z przybuddwki do przyziemia budynku,

proykryte] tarssem wejéciowym do gmachu,orsz dwlch biee
g6w schoddéw po bokoch Preybudiwki/rys.ryee2;3,6,7/«




2+5%:1¢ FPrzy bud Gwl taras welsSciowy = FyVS.Xys.” 6

W przybuddwee znajduje sig Swietliea pracownikéw
Instytutu.iymiary jej::zewngtrane - 7,88x16,40 m,
wewngtrzne = 7,50x15,0m.% sali dwietlicy wydzie=
lone Jjest pomieszozenie o szerokodei 2,%0m na kaw
bing projekeyjng do wydwietlania £1lmbw,Wysokodé
dwietlicy - 2,85nm.Poziom posadzki znajduje sig na
poziomie 1,5Tm pomiZej teremu,0 5Tem nigej od pozio-
m podiogli w przyziemiu budynku.UioZona jest ona 2z
klepek drewnianych na podiosu gruzobetonowym ¢ gr.
10em, Fomigdzy podiosem,a posadzkg utosona jest izo=
lacja z dwlch warstw papy na lepiku z warstwg oche

- ronng betonu.Catkowita grubodé podiogi - 2lem.Strop
typu DES 0 gr.2Tcem z warstwg ochronng ochronng O gr.
4lem na podeiggach Zelbetowych 0 gr.28om.Scieny przy=
buddwki murowane z cegly o0 gr.38cm,posadowione na
gtgbokosdes 2,08m ponize) teremu.Sciany od wewngtrs
otynkowane.Zewngtrznie pokryte sg one warstwg last-
rieo o gr.2+3cmya ponize] terenu zaizolowane sg le-
pikiem bitumieznym.Frzybvddwke posiada cztery okna
i dwoje drzwi,z ktérych jedne prowadzg do budynku,

a drugle ne zewngtrzs.
Taras wejdciowy schoddw znajduje sig na stropie
przybuddwki na poziomie - 2,24m powyie] terenu,Fo-

. wierszchnia terasu przykryta jest 4om warstwg lastrie
co ze spadkie 1% od delany dudynku.fa krawgdziach
tarasu znajduje si¢ krawg2nik o wys.lS5cm,na ktérym
ustawiona jest balustrada metalowa.? krawginiku od
strony poiudniowe] wykonane sg co dwa metry m/w ote
wory o szerokodeci l5em do spiywn wody opadowej do
rynny podwlieszone] pod gzymsem.Rury spustowe podige
czone sg do kanalizacji.

2,32, $6h04Y = EVS:EY80203,67T
ymiary i komstrukeja schoddéw po obu stronach praye
buddwki sg jedmakowe.Fosiedajg one dwuramienne bie-
gl proste o szerokofel w dwietle « 1,50m,DIugodé
schoddw = 7,30m.Wzniesienie - 2,24m powyse] terenu.
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Ronstrukejs piyt biegowych felbetows 0 gr.l0 em.
Powierzehnia biegdw pokryta jest warstwg lastrice
0 Er.2¢3 cm.PIyty blegowe oparte sg obustronie ns
dwéch murowanych Seisnach podiugnych 0 gr.25 em,
Gighokodé posadowienia doian 90cm ponisej teremu,
Brak jest izolacji poziome] i plonowej w Scianach,
Zewngtrzne powierzchnie deian wyprawione sg warste
wg lastrico o gr.2¢3 cm.Pod biegami schoddw znaje
dujg siq pomieszezenia o wym. 1,25x7,0 m 1 wyso- .
kofel od O do 2 m.Posadzka w pomieszezenisch 2 glae |
dzi cementowej w poziomie teremu.Okien wpomiess-
ezendoch nie ma,Drzwi wejfciows 0od zewngtrz.Pomiesge

ezenia te wykorzystywane sy jako schowki gospodareze,

Wezystkie schody do wejdé boeznych posiadajg jednakowy
uktad,konstrukejg 1 wymlary.Biegng one wzding Seisn bu=
dynku i posiadajq dwuramienne biegl proste z dwoma spoes-

nikami,Catkowita d¥ugodd 'biogﬁm 1,841,541 ,8%4,8=5,90m,
2 pzerokofé w Swietle - 1,50m.Zemngirzne wymisry scho-
aéws: 1,75z10,4C m,Pozion syoesnikdm 1,15 1 2,20 m po=
wysaj terenu.

Konstrukeja plyt biegowych £elbetowa o zr.lOou.Opm
te 84 one krawgdziami na dwdeh deianach podiugnyeh o
£¥«25 cm.Ggbokodé posadowlenis foisn - 90 om,Powiers-
ehnie:biegéw oraz deian zewngtrznych pokryte sg warste

- wg lastrico ¢ gr.2+3 cm.Powlerzchnia fcian ponifej po-
ziomu terenu nie jest zalzolowans.

Pod biegami schoddw znajdujsg sig pomisszezenia o w:rn.
1,2529,90 m 1 wysckodel od C do 2 myuszywane jako scho-
wek gospodarezy.Posadzka w pomieszezeniu - gladf cemen~
town,oziom posadski w poszczegdlnycih obiektach od 0 do
25 em ponize] poziomn terenmu.Okien pomieszezenia nie |
posiadajg.Fedyule w oblekcie Nr.3 przebite sg w Seisnagk
dwa otwory wentylacyjne o wym.20x20 em.Drzwi wejéciowe

do pomieszezerd w Seianach zewngtraznyeh.

5. SIAN OBIEKTON |
W czasie oglgdzin i badard stwierdzono nast¢pujgey stan teche =




~niczny obiektdw:
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lestrico wyprawy zewngtrznej Scian jest spekane na -
wszystkiclh deiansch i miejscemi odwarstwia sig od g
mrn /rys.9/. Grubodé warstwy lagtrico dochodzi :
miejscaml do 5 cm, W odkrywee lr.l oraz na 0d810-
nigte] powlersehni muru stwierdzono zawilgocenie

skorodowana 1 kruszy sig r¢kg.lastrico na powierzche
ni blegiw i tarasu besz wigkszych uszkodzer, iystepu=
Jg tam tylko drobme rysy powlerzchniowe, ¥ OdkYy -
¢e Br.2/rys.3/ nie stwierdzono izolacji na piyele
tarasu,

Fomieszezenie pod schodemi jest zawilgocone, iediug
relacji pracownikéw Instytutu przed przebicien ot
woréw wentylacyjnyeh woda spiywals po Scianach poe
pomieszezenia,Cbeenie zewilgocenie Jest auo.mmiej-
Sze.lWystepuje ono w wigkezym stopniu w deianie o=
przeczne] I-1 yodpierajgoe] piyty schoddw /Tys.217/.
Ne piytach biegowyeh widoezne 8g od spodu flady prze-
ciekdw,

Poprzeczna feiana Iel podplerajgea blegl schoddw
Jest w gérze ¢ obu koriedw moeno zawilgoecona i spge
kana.lur tam jest skorodowsny na gigbokodé 1/2 ceg-
iy na wysokofel ok,50 cm #e odeinku oki.1l m 3 kege
de] strony.rPiyty bliegowe sg wiych miejscach podsteme
ylom{/mm&qbokoﬁé posadowienis deciany 26em ponizej
poziomu posadski,Szerokodd odsadzki fudamentowej =
= 4emy,grubodé 2awy fundementowej - 16om. Grunt pod
tawy - piasek drobny wilgotnyfodkr.Nir, 3,rys.219/,
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i miejscami odwarstwilo sigq od muru.Pgknigeia przee-
blegajgq mnie] wigeej po 1inii bdiegéw . Na powlerzche
ni biegdw wystepujgq drobne rysy i pgimigeia na warete
wie lastrico.Naroza pomigdzy Scienami e piyty biegoe
Wy 8§ zawlilgocone.Fomieszezenie pod schodami jest na
0862 suche,widoczne 85 jednak od spodu flady przecie-
kéw na piyeie bilegdw,zwiaszeza w zalamenisch piyty. .
Seiany od wewngtrz suche bez pgknigd. W odkrywee Nré
/rys.8/ stwierdzono odsadzk¢ fundamentows Seiany na
gigbokofei 8lem ponizej teremu,graz brak izolacii po-
ziomej 1 pionowej w fcianie schoddw,

Schody od strony zaghodniej ~ »ys,

Stan wyprawy sewngtrznej Seiany,jok wyzej p.3.2.1.

W pomleszezeniy pod schodaml zawilgocona jest zew-
ngtrzna fcisna.lia piyeie biegowej widoozne 8y od spoe
du €lady przeciekdéw w zatamaniach piyty.

A0S We lSClowWy rzybudSwks « Tys,s

rowifzehnia tarasu bes rys i peknigé.W odkywee Hr.5
/rys.3/ nie stwierdzsono izolacji na piyeie tarasu.
Gzyms tarasu wroz g wypraws jest spgkeny i zawilgoe
cony.Skorodowsna powierzchnia gzymsu kruszy sig PG
kgeRynna pod gzymsem jest zanieczyszezons i priecie=
ka zalewajge dcisng przybuddwki.Seiana tafod strony
poiudniowej/ jest zawilgocona pod rymng.Llastiico na
zewngtrznej powierzehni te) Selany posinda pgknigeia
na caiy wysokoS¢ Seiany przy lewym rogu przybuddwki.

isna ta posiada izolacjq pionowg poniie] poziomm
teremu, jak to zostalo stwierdzone w odkryweg Nr.G.
Na zewngtrznej powlerzchni wschodniej deieny widocze
ne sy Slady zawilgocenia oraz pgknigeia poziome ware
stwy lastrico.Na powlerzechni Seiany zachodniej nie
wystgpujy tego rodzaju uszkodzenia,

Wewnytrz pomieszezenia stwierdzono zawilgocenie
obu felan zewngtrznych przy schodach.Wystegpuje ono
na calej prawie powlerzchni Scilan.Tynk na tych Seiae
nach Iuszezy sig 1 osypnje.éciana poiudniowa jest zoe
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wilgocona w mniejszym stopnin.Zawilgocenle wystgpue
je tam na niewielkiej powierzchni u doiu deisny prazy
drzwiach wyjdSclowych na gewngytrz.Na powlierzchni stro-
pu w rogu,pomigdzy Seianami zewngtrzng od strony wsch.
i Sciang budynku,widoczne sg na tynku Slady zawilgo-
cenia na nieznaczne] powlerzchni,orsz dwie rysy pode
tuzne na diugodei ok.l,0m.Pozostaia powilerzchnia stroe-
 pu jest bez rys,p¢knigé i zawilgocenia.

3434

33ele G

Powierzchnia biegdw w dobrym stanie.Rysy na powierz-
chni lastrico nieznaczne.Widoczne sg toam Slady gawile
gocenia w rogach przy fcisnach.Na sewngtrzne] powierze-
chni dcian widoczne sg pgknigela na warstwie lastri-
co na caiej prawie diugodei Sciany,mniej wigeej pe
linii biegdw.Pomieszezenie pod schodami jest na ogd:
suche.Ne powierzchni piyty biegowej widoczne sg od
spodu dlady przeciekdw w zatemaniech piyty.imr Sciaw-
ny zewngtrznej suchy bez pgknlgl.

biekt lir.% = Schody w lewym skrzydle /rvs.l10,

3e3e2. Ubiekt lir.4 - Lewe schody w Srodkowym budynku /rye
Na powierzehni biegdw widoczne sg rysy i pgknigeia
lastrico oraz dlady zawilgocenia w rogach piyty 1
Scian.Zawilgocenie takie wystgpuje takée 1 ne poe
wierzchni deian przy piyeie schoddw.iypraws zewngtrze
na dciany jest spgkona 1 odwarstwie siq 0@ muru,Peke
nigeia przebiegsjs m/w po linii biegdw.Na duzej po-
wierzehni warstwa lastrico ddpadia i odsioniia my,
Powierzchnla muru jest zawilgoecona i spgkena 1 kru-
szy sig w re¢ku.liejscemi na tej powlerzchni porasta
mech.Pomieszezeniespod schodaml jest zawllgocone.

Ne piyeie biegowej widoezne sg od spodu Slady przesi -
clekdéw zwiaszeza w zalamaniach piyty.lur Sciany zew-
agtrznej popgkany 1 zawilgocony.UZozZony on jest nie-
dbale tak pod wzglqde?ﬁiqzania,dnk i spoinowsnie i
poziomodei warstw.

.
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Ho zewngtrznej powherzchni écxany schoddw wystepuje
peknigeie lastrico na calej ich diugodeiipo mAw 1ie
hii blegéw.Lastrico na powlerzehni biegdw bez wigke
szych rys.¥ rogach piyty blegowe] i deion widoozne
sg Slady pawiljovénis.¥ murse balustrady na géynym
podedcie schoddw zatozona jest rurka dla odprowadzee
nia wéd opadowych ne zewngtrz.¥ pomieszezenin pod
schodaml widoczne sy od spodu flady przeciekdw ne
zolamaniach piyty biegowej.lur Seiany zevngtrzne ]
Jest w pomieszozeniu suchy,Uzoseny jest on niedbale
Fowierzchnie muru nicrdwnn.wiqzanio eegle: byle jae
kie,spoiny xéznaj grubodei.Jakodd cegiel licha,

Varstwa lastrico na )awicrmchni zewngtrznej delany
sehoddw jest spgkans i miejscaml odwarstwia sig od
miru.Pgknigeia w lastrico przebiegajy m/w pe 1linid
biegdw. W odkrywee Nr.7 /rys.10/ stwierdzono skoroe
dowanie muxru pod warstwg lastrico.Na powierzehni
blegéw widoczne sy rysy i pgknigeia w warstwie laste
rico,oraz flady zawilgocenia w rogach pomigdzy piye
tg biegows,a sﬂimmﬂ.o cdkrywoe 53'08/17305/ nie
stwierdzono izolaeji na piyecie biegdw,Wpomieszezenin
pod schodami mur fciany zewngtrznej bez pgkmied 1
zaclekdéw.la piycie biegowej widoczne sg od spodu
flady przeciekdéw w satemaniach piyty. W odkrywee
Hr.9/ry8.10/ stwierdzono brak izolacji poziomej w
murze dolany,a plonowej na jej powlerzchni ponizej
poziomu terenu. Gigbokodé posadowienia stopy fundae
mentowej Secien schoddw « 93 em ponizej poziom tee
renu,Szerokodé tawy fundamentowe] « 63 com,CGrubodé

= 17 cm.Grunt podiofa = pismsszezysty,suchy.

Obliczenia przeprowadza siq dla dwéch najbardzie] uszkodzce
nych écian schoddws Seiany I-I w obiekeie Nr.l & deiany
sewngtrznej w obiekeie lr.4.

-
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492

a 0 obliczell

Uwzglgdniajge skorodowani@ i uszkodzenia powstate w mue
rach,preyjgto w olliczeniach najnisszg normows wytrzymoe
z08¢ cegiel i zaprawy,odpowiadajges klasie 50 dlo cegiel
i marce 8 dle zaprawy,oraz zredukowsny przekrdj oblicze-
niowy muru. |

Frzyjgto nest.cigzar materiaxdw

e g
el 2600 ¥ "

okiadzina 2 lastrico 2200 2
eras obeigtenie nﬁytkou w wysokosgl - 400 *

Bormowe naprglenie doyuaseulm dla murus
- k l\i

dle ecegly klasy 50 1 saprm urki 8,napregenie

niesi
- K = 545x%0,85 i = 4.63 i
- i Y

Jednostkowy opdr graniczny podiosa wynosis

q = /14{-/)12@: + ”nﬁﬁ"wﬁ /1"03%/35}5?

dla gruntu podlota - pliasek drobny ik‘% = 32”0 : \6

8,= 0; ln-rz?; %-12'}{9 B/B-LGOOks/n
wtedys
Q= 22:1.6~ﬁ‘n . /10,2 E}lm,ss =

= 3542 Dyt 19.2/1-0.2 ﬂl Wﬂﬂ

, botens I-1 - obiekt Hr.l /rymya-'z.'r.s/

Grubedé maru -~ 38 em

dysokoéé od Tawy fudementowe] = 4,95 m
Grubod¢ piyty biegliw - 8 em

DEugodé dedany - 12,5 m

Cigtar piyty: fﬁgﬂe 829553300=166 15 /2

258 kg/m?
Qbelgzenie usytkowe - 400 *

Reen 658 Ks/Bruvicte 660 kg/el |

J

=




= mLr powyse rnego podestus
01 o.agxo.'tsglggme:g. 03x2200 = 437 kg/m
| 6~ oboigzente 0d gérne mostus
|- Py 8, SRl sTRe60 = 452

" AR wom -

G~ oboigzente od dolneso_pode-

stus CpSx1,37x66C = 452 *
' G~ muy ponife; dolne cdestu: :
Py y 30.382:2?3?;1800 = 1063 ®

5 Gs- toawe fundamentowa:
0,46x016x1800 = 134

Ragem - 4315 kg/m

Wolne wysokoddé: h= 1,17 m
Grubodé obliczeniows muru,przy uszkodzee
niv 1,/3 przekroju: b= 2/3x38 = 25 em

Wspéezynnik wyboezeniowy przy:% JﬁL‘

wWynosi = Q= 0,93

W¥spdiczynnik smmiejszajuey pthzi;-u
wyniesle - ( = 0,98

Nepregenie dopuszezalne na poziomie délnego podestu qnicsv

Kdopﬂ 4’68 &' = ‘.68 8‘% = 4;‘ k&/‘ﬂ

Obeigsenie: -
4 = Gy+ Gyt Gy= 437 4 452 4 877 = 1766 kg/m

Eimodrda obamonta:

—-452/% % + 437/ 32 - ﬁ-"/ e

1766

Kaprgienie wourze na poziomie podestu dolnego:

o v/ 82 + 1/ = 3hne/ BT« 1/ = 048 ke/on Ky

e e e
. #
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#olna uyamié rurus he 3,03 m

Obliczeniows grubodé muxus by=b = 38 em
ispdiozynnik wyboezeniowy pmt h/b=3v3/38=8,
wynosis L{' = 0,80 :
Inyékezm zaniejszajgey prays H&g-‘.
wynosis '\ = 0,98

Haprggenle dopuczezalne:
: : 2
E‘-@P- 4.68 % ES 4,68 g:’g = 5,8 ks/on

Obelgdenie: o . 4315 - 134 = 4161 kg

udmodyrsds
. 457%‘ ?/ = 0,.63 on
Naprg2enle w murzes

f= $38hs RBeE 4 1/ = 1,15 ks/cu2<x

Jednostkowy opdr granioczny podiofa przy: B = 46 m
Dptn™ 26emg L = 12,5 my,wyniesioes

g = 35,2%0,46 » 19,2/1=0,2 %/0.46 = 17,92 T/n=
€ 1,8 kg/on®

Haclisk fundamelitu: na grunt:

8" ;&%ﬁ = 0,94 W°'2<I&_

#Wspbrezynnik pewnodei posadowlenias

Nominalna grubedé muus b = 25 om
Obliczeniowa grubodé muru przy saiosonym ubytku pracke
Toju = 2088 § w 0,8x25 = 20 em

T
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Wysokodé Sciany. od tawy fundamontowaj- 5465m
| Wolna wysokodé murus h = 2,10 m '

! Btugod¢ muru: L = 10,25 m

i Grubedé piyty biegdw - 10 em

| Cig2ar wiasny podestu piyty:

geldets 0,1x2400 = 240 kg/w®
lastricos 0,03x2200 = 66pzg

‘ Ragem= 306 *
Obelgzenle ustytkowe « 400 »

Ogbiem = 706 kg/m”
- 710 kgfan?

Dopus%lm napresenie )m:H:-E-O 1'{/-0."78,

omoﬁ-*%:fg =51 \l/- 0,98, begdzie:

Egop= 4168 $448 = 3,7 kg/on®
QBcigsenie ns 1 m.d2. feieny:

Gl- mur balusty 3
0,2520,752180042%0,03x0,T5%2200 = 437 kg/m

Gy~ Obeij2enie od podestu: 0,5x2,4x710 = 852 »

(}3- mur od podestu dc poziomu terenmus
0925%2,1x180040,03%2,1x2200 = 1094 =

04- mur ponizej terenu do iawy fandam.:
0,25x0,8x1800 = 360 =

Gg= Tawa fundementows:0,63x013x1800 = 147 *
Razem « 2890 kg/m

Oheigzenie na pogiomie iawy fundamentowe]:
Q= 2890 = 147 = 2643 kg/m
HimdSrdd obelgzenia:

852/ 2

i s s 1.4
2643

Haprg2enie na 'poaio_ni’ iauyr {undmntoy:z

——— ey

§ - -wolt AL 1/ = 107 x/enl iy,

= 2,7 em

e T e et i 2l o ot
. .




Jednostkowy oplr granicuny podiosa przy: B=63 cmp D g,8%0m
L = 10,25 m, wyniesie:

Q= 550250,93410,2/1-0,2 $4882/0,63 = 44,69 2/ =
= 445 kg/ﬂﬂ
Nacisk muru na grunt:

6\-%-0.5 ks/'ﬂ!a /4 qg_ .

Wspéiozynnik pewnoSei posadowienia:

8 = 5 b4
¥
4e4. Zestowienie wynilkdw
Wyszezegilnienie : '«—-—-gi!ﬁnﬁa-
dedns [ op.3 [O0.4
Neprefenis w murz kg/en
l.l.Na pogiomie podestu dolnego ,
a/ dopuszezalne . 4.4 -
b/ obliczeniowe ¥ 0,8 -
¢/ stosunek a/b - 55 -

l.a;ﬂa poziomie Zawy fundamentowej ‘ ‘
8/ dopuszczalne kg/'ea?JI 5e8 b |

b/ ebliczeniowe . 1,1 1,7
: ¢/ stosunek /b -~ - 1% 2,2
2. [eseiskl na grunt

8/ epér graniezny podioza  |kg/om?| 1,8 | 4,5
b/ neeisk mnru na grunt _ » 094 | 0,5
e/ wepéez.pevnofol a/b - 1,9 9

5o MNIOSKI |
W wyniku przeprowadzonyeh ogledzin,padari i obliczer stwier=
dzam,c0 nastepuje:

Sels Towne - CUbiekt N

Seleles Spgkania okZIadziny lastrieo i muru w zevmetrznych
fcisnach obisktu,orves uszkodzenis powstate w murge

!

e e bt S e S g D
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wemngtranys I-I spowodowsne zostaly zawilgoceniem
i korozjg murdw i okiadziny,

Sele2s Zawilgocenie murdw nastspile wekutek przeciekdw
wody przesz pgknigeia skuresowe i termiczne w okl
dzinie feion 1 blegdw oraz nieszezelnofei w murze.
Upady atmosferyezne gromadzge si¢ w rogech biegdw
praenikajs przez nieszezelmofeli w murze i nawiliae
Jg Jego powierzehnig pod worstwy ¢k1adsiny.23uilgo-
cenie Scian nestapié tez mogho z powodun braku 1zo-
lacji poziomej w deisnach,

Sele3e ¥ zawllgoconych partiach muru woda przenikneia w
pory malteriain i pod wpiywem zmion temperxatury
gniszezyla 1 rozsedzils jego struktureg,

Sedede Lawllgocenie pomieszezenis pod schodemi nastgpile
Z priyeszyn,jak wyZej PeSels2 i braku wentylasgji
w pomieszozeniu,

5.2;1. Pginigeia podiuzne w okiadzinie deian zewngtrznych,
przebiegajsce we wszystkieh obiektach wzdiuz lintd
biegéw, spowodowzne szostaly ruchami termicznymi

P W u.gd"-

5.2.2. Znisgezenie okiadsiny delen 1 muru oras snuilsoco-
nle pomieszozer pod schodami spowodowsne zmostaly

prayeczynami,jak wyszej peS.l.

S5e3sle Zawllgocenie zewngtrzne] powierzchni dciany poiude
nlowe] nastypiio wskutek zslewania feiany wodami
opadowymi z tarasu wskutek ziege stanmu gzymsu 1
ryany deszczowej.

5;4§2. Zswilgocenie Scien wewngtrz pomieszezenis nastgpie-
to wskutek nawil2snia wods przeniksjges z powlerze
chnl scheddw pruylegajgeyeh do Seimn,

Jak uynika z ohlieznﬂ prscproua‘zonyeh wyzej w p.4,

——

sl

ety
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wytrzymstod¢ najberdziej znissczonych i skorodo-
wanych dcian jest Jnaen dostateczna do przejg-

cia obeigsed normowych. ednak zmian
_atmosfexycznyeh sten wozystkich deien

ulega ciggiomm .nnuna:m i moze w niedalekiej
preysziofel zagrozil bezpiecszedstwu publicsnemm,

je2eli doisny nie zosteng zawgzasu wyremontowane
1 zabezpieczone,jak niiZej w Pebe

Celem naprawy powstaiych uszkodzesd i zabezpleczenio obieke
téw przed ich powstawaniem,nslely wykonaé nsstgpujgce ro-
boty remontowe.

5010 b A ,

6.1.1, Spgkane wzslqdn:lo odspojone warstwy lastrico no=
le2y skué¢ i unsungé.Drobne rysy i pgknigeia na po=-
wierzehni warstwy = zatrze¢ rzadky zapraws cemenw
tﬂwo -

6.1.2. Po odsioniceiu muru nalesy go osuszyl,n nastgpnie
przemurowal na saprawie cementowe] spokene i sko-

rodowane portie muwu przy usyciu zdrowej cegly kloe

sy 100, Pg¢imigqeia w zdrowym murze nalesy zapeinid
gaczynen cementowym pod ¢oidnieniem po wprzednim
ich oczyszozeniu i przemyciu orasz obfitym newllgoe
ceniu przylegajgeyeh partil muru.Powierzchowne

i
|

|

Skorodowania muyu nale2y skué do zdrowego mtmam.
1

6..1.5. Po wyreperowsniu murdw nalesy wypeinid ubytki w
ourze zaprawsg cementows lub betonem,a nastgpnie
ulosyé na powlerzehni muru warstwg wyrdwnawezg o
gr.2=3 om z zoprowy cementowej 1:3.W piFpadin
wigkszych grubofei warstwy wyrdwnaweze] nalezy
uiesyé jg na siatece metalowe).Ne warstwie wyrlwe
naweze] nalesy uo2yé 2 cm warstwg lastrico po

_ uprzednim nasieksniu powierzchni podioa.

 6eleds Uszkodzone partie muru w nodnej fclanie wewngtrze
nej I-l naledy rozebrad i przemurowad ns zaprawie

el e
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6.1:Ts

6e2e1e
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cementowe] przy usyciu zdrowe] cegly kl.100.Pgke
nigeia w zdrowyeh partisch muru nalely wypeinid
ammu cementowym, jak wysej 3.6.1.2.

Przy wykonywaniu wlfw robét w p.E.l.z 1 6,104 na-
lesy podstemplowaé piyty hitsdw i prowadzié yo-

boty odoinkemi,nie diugszymi niz 1,0 msna prze-
mian.Fartie muu leiyge wyzej nad qrhrwn maremn
nalezy postemplowywad,

Powlerzchnig, tarasu i bieglw nalesy zaizolowad
przepons; bitumiczng 2z dwdch warstw pepy na lepi-
ku bitumicznym g pokryclem je] dwucentymetrows
warstwg lastrico na siatee metalowej,wras 2 o
bezpieczeniem kgtéw przy Seianach piytkemi cerami |
mioznymi w spoadh podeny nige] w p.6.4.2. /frys.ll/,

Fowierzohnie zewngtrzne deisn ponizej poziomu tee
renu nalezy zaizolowad warstwg lepiku.Wszdius decian
schodfw nalesy ulosyé chodnik z betomm lub piyt
betonowych 0 szerockeodci 0k.50 cm ze spadkiem od
fciany,Powlerzchnig Scian powysej chodnika nalesy .
zabezpieczy¢ piytkami ceramicznymi na wysoko$é ok.
20 emyjok na ¥ys.ll/3.2. w sposdh opisany w p.6.4.2.

lpmt kanalizacyjny przy wejdciu do pomieszczenia
pod schodami nalezy nn%nyteié i udro2nié.

Skorodowane partie gzymsu nalegy rozebraé i wykow
naé nowy mur ze zdrowego materisiu.Navoia przy
krawgéniku na tarasie nale2y zabezpiedzyé piytkoe
mi ceramicznymi pxzed przeciekami w sposét ombwio-
ny Juz wysed /rys.ll/3.2/.Rynng deszozowg pod szyme
sem oraz rury spustowe nalezy przeczyfecil i wyre=
perowac

¥ fcismach schoddw oraz w pmgeh blegowych nalezy
wykonaé Wlnwﬁnq szerokodel ok.10 m/m

W przekrojach A=A i Bel,jak na rys.8.Szezeling dye
latecyjng w murze nalely wypeinl!é deifliwym mater



6e2e30

" 6e2ebe

642454

602464

6e2aTo

-mﬁ

risiem - nprz.kewaikemi piyt spilénionych,Szcze~
ling w murze nalesy zabezpieezyé z bokéw kitem
utaltemgl od giéry przekiadky z dwlch warstw
Papy na lepiku i kitem asfaltowym./rys.11/2 /

Rysy i powierzchowne pgknigeis na warstwie laste
rico na biegach schoddw nalesy zatrzed rzadks gape
rawg cementowg.larois biegéw ze Soisnami schoddw
nalegy wyioszyé piytkemi ceramicznyml na wysokodé
0ke20 omyjak na rye.11/3 1 w spoedd podany nizej

W Pebed 2. j

Eiejsca przeciekdw w piytach biegéw nelety zalzo-
lowaé przepons bitumiezng z dwdeh warstw papy na
lepikn, jak na rys.11/1.4.Przepona powimna by¢ uo=
2ona na cate) szerokodei biegéw i powirma on PLIY-
krywaé eo najmniej dwa stopnie,po Jednym z kasdej -
strony miejsea przeciekdws5poséb wykonsnia przepo-
ny podsny jest nifel w pepe6edel.i 6.4.143,

Spekang warstwg lastrico ma Seisnach przyduddwki

i schoddw nalezy odbié 4 go})mmniu i wyrepero-
waniu murdw, jak wysej p.6.1,ponownie wyprawié ware
8twy lastrico w sposéb podany wysed w p.6.l.3.
Powlerzchnie dcisn ponizej poziomu terenu nalegy
zalzolowad %aboniocayé Jak wyzed w p.6.1,7,

W Scienach pomieszeszes pod schodami nalegy przebié
na przestrzal otwory o wym,ok.30x30 om dla swenty-
lowamis pomieszezer, Spust kanalizaeyjny przy wejd-
eiu do przybuddwki nslezy przeczyfeié i udrosnié,

Skorodowane 1 zawilgocone partie tynkéw na WOV
tranych powlersehniach fcisn w przybuddwee nalesy
0dbi¢ 1 po osuszeniu i wyreperowaniu murdw Jok wy=
Zej pebelypomownie otynkowad saprewg cementows g
dodeniem Srodkéw wodoszézelnych,jak "lurosen®, "Sie
likon",lub “"Castow®. Powierzchowne rysy i flady |
wilgoel na tynku stropu w kabinde projekeyjne]
nalesy zatrzeé zapraws, lub przetynkowad,

[T — e -
L 3
~
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6ude

b Ny 6 = Seho gezne

6e3s1s Spekane wzglednie odwerstwione warstwy lasirico
na feisnach schodéw naleszy zbié i usungé i po
osuszeniu feisn i wyreperowaniu murdw ponownie
pokryé warstws lastrico w sposéb podany wysze] w
Pebole

64542+ ¥ Selenach schoddw oraz piytach blegéw nalesy Wy
konac szezeling dylatscyjng przy poigezeniu glre
nego podestu ze stopniamiljak na rys.11/2,w sposéh
opisany wy2e] w Pe6e2.2¢

6e3e3s Powierzchnie zewngtrzne Selean ponizej teremu oras

bezposrednio nad terensm naglesy zabezpleczyl w spo=

86b podany wyzed w pe6s1.Te

6.3.4. W worstwie lastrico na powierzchni bilegdw nalety
zatrzed rysy powierzchniowe rzadks zaprows cemenw
tows,po uprzednim oczyszezeniu i przemyeiu ieh 4
nawilzeniu przylegajgee] powierszchni,¥ miejscsch
wigkszych uszkodzedl okiadziny,nalesy jq skud 1 pe
naglekeniu i przemyciu podioza utolyé nows okradzie
0geW rogach pomigdzy plyty a deisnami,nalezy uioe
2yé okiadzing z piytek ceramloznych na deianegh 1
piycie blegbw w sposdhb podany nizej w y.6.4.2./z'ysl#

0. Je5¢ Hiejsca przeciekéw w piycie biegdw nalety zoizolow
waé¢ w sposéd podany w pe6.2.4.

6e3¢6+ Dla zweniylowanis pomieszezer pod schodami nalely
wykué¢ w Scianach otwory na przestrzal o wym.ok,30z
Z 30 eom,

6.4.1. Uzozenie przepony bitumicsznej
6.4.1.1. Fray ukiadaniu przepony bitumicznej na tarasie
i biegach schoddw,meina jg utosyé , bG8 na iste
alejgcej wykiadzinie s lastrico,bgdf po skuein
Jej bezposrednio na piycie biegdw. ¥ pierwszym
przypadku unika sig pracochonnyeh robdt przy

|



Gedele2e

6odole3e

skuecin warstwy lastrico,lecz swigksza si¢ Obeig-
Zenie piyt i komplikuje sig nieco vhoﬁcunit
obdét.

Zwigkszenie obeigzenia piyt wyniesie ak.lm/-‘
eo stanowi ok.13#% @atkowitego obeigsenia ich,prz)
Jgtego w projekele.¥ obliczenisch jedmak projek=
towyeh tkwiirezerwa w wielkodel przyjqteso obeigs
genis usytkowego,ktora rekompensuje ew, zwigkozee
nie clgiarn wiasnego biegdw.Frzyjeto tam obelge«
nie uzytkowe w wielkodei 500 s boczas gdy
obowigzujgea obecnie norme FPN=T4/B=02009 w p.T.1.
poz.2;przewidujees dla tego mdmu )uniuului
obeiglenie réwne - 400 kg/n

~ Frzy ulogeniu przepony ns istniejgoej warstwie

lastrico wraz z praykryciem je) nowsg wykisdszing,
poziom possdzki nz tarassie i biegach podniesie

8ig¢ 0 0k.%=4 om i 2zrdwna sig 2 poziomen posadz
ki w budynku,Spowcdowad to mo2e koniecznosdé pode
niepieniz progdw w drzwiash wejdeiowych,aby uniee
mo2liwié ew,przedostowanie uqﬁb grodke budynku,
wzglednie obnifenis poziom: posadzki na tarasie
przy drzwisch wejéciowych 2 wykonaniem deieku dls
gromadzgee] sig tam wody.

¥ obu omdéwionych przypadkach,podoge pod przepo-
ng nalesy nasiekad 1 wykué w nim bruzdy dla osae
dzenie listew drownlanych ludb koikdéw do proymo-
cowania siatki metalowsj pod lastrico.Po czym
nalezy powlerzchniq podicie wyrdwnaé warstwy zape
rawy cementowej 1:3, po uprzednim obfitym newil-
geniu podioga, Po stwardnieniu warstwy wyrdwmewe
czej nalezy Jjg zegruntowaé na zimno preparatem
asfaltowym "Abizol®,Warstwy wyréwnawez¢ uklade-
ng na mayrze nalesy wykonywaé z dodatkiem d£rod-
ka wodoszezelnego, nprs. "Murosanmu®,

Zagruntowans powlerzchnig podiosa nalesy pokryé
warstwg lepiku na gorgeo i przed jego ostygnige
clem uiozy¢é na niej warstwg papy powleczone] jed-
nostronnie h}ikﬁ.&l.klﬂjqﬂ "mokre do mokrego®.
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Drugg warstwg papy ukiede si¢ w ten sam sposdb.
Fe nsklejeniu drugie) warstwy papy,nalesy wbid
przez przepong gwofdzie w osadzone w podlosu
iaty d0: przyoocowsmia siatki.Po ozym nalesy po-
kryé powierschniq papy warstws lepiku i wedsngé
w nig siatkq metalowy,przymocownjge jg do whityeh
gwoddzis2ebki ktérych zalepia Sig lopikin.ﬁmmt?-
nie nalefy uiofy¢ na siatoe wykiadsz
la piytach podestowyeh i powlerzchni tarssu,nee-
lesdy podsielil warstwg lastrico szezelinaml dyloe
taoyjnymi na pola ¢ powierschni nie Proekraczpjge
es] 5 ne..azeuumv dyiataseyjne 0 gred-8 m/m,nalee
2y wypeini¢ kitem asfeltowym.

Bedels Prsy uk&adaniu plytek .naloey skué waratm; lagte
rico ze stopni 1 deian na wysokoSé wzglgdnie szee
rokodé ok.20 cms Fo oczyszezeniu i nasiekaeniu poe
wierzehni podioza oraz obfitym @ zwilseniu,na-
le2y uiozy¢ na nim podogowe pi; ceramiczne o
wym.150x150x1l,na zaprawie cegentowej 1:2 z do- »
datkiem "Nurosenu",jak na rys.11/3. ¥ przypadku ,
ukadania piytek na powierzehnisch pokrytych Pree=
pong,piytki naleszy uk&adaé n2 siatee,umocowane]

W podobny jek w pe6.deleBesposdb. Spoiny w wykioe
dzinie nalely szozelnie wypeinié zaprows cemento=
wy 1i2.

64442.2.Pray ukiadaniu piytek na deianie w rogach bie-
géwygalesy czolows ich powierschnig cofngd w
stosuniku do lice Sedony 011-2 om,aby zobezpie~
czyé powierschnig deiany przed nawilzaniem przez |
ryski wody deszeczowe]. |
6443, Qsusganie murdw
Ususzenie murdw mosnaby wykonaé,w najprostrazy
sposdbyza pomoey naturalnej wentylacji przez
otwoxy w Seianach,oraz ogrzewania feimn i po=
mieszeger koksownikanmti,Sposdd ten przy istniee
Jgeym stanle szawilgocenis wydaje sig zupeinie
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mtmquoyu.inouhy 8lg to Jednak okezaio niee
wystarezajgoym,wéwezas naletatoby kastoaem;c? oot~
szonie za pomocy negranego pewntrza.nprz.ymy
ugyedu agregatéw krajows) produkeji typu AGle15E,
lub innych, Mniejsze powierzchnie osuszpé mozna _
grzejnikami elektryeznymi,lub polnikaml gazowymi,
Bosnaby révnies zeinstalowad w zawilgoconyeh po-
mieszezeniach gﬁ’ani_ki Ce0. podigezajge je 40 siew

el cieplne) budynku,
¥szystkie wynienione wyZej roboty powinny byé

wykonane przez fachows zatogq pod bezpofrednim
nadzorem uprawnionego kierownika technicznego,
Zat.11

Worszawa




