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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Dokumentacja swoim zakresem obejmuje opracowanie wodociggu od punkiu W1 do W9
na dziatkach 396/3, 433, 503 w Toruniu.

2. Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
dz. nr 396/3, 503, — obecnie teren porosniety niskg i Sredniowysokg roslinnosciq, dziatka
niezabudowana.
dz. nr 433 - czesciowo nawierzchnia utwardzona, czesciowo teren porosniety niskg i

Sredniowysokq roslinnoscig, dziatka niezabudowana.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
3.1 Urzgdzenia budowlane zwiqgzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.
3.2 Sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekéw
Nie dotyczy.
3.3 Uktad komunikacyjny
Istniejagcy, nie dotyczy
3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Istniejgcy, od ulicy Cztery Pory Roku i od ulicy Zimowej w Toruniu.
3.5 Parametry sieci i uzbrojenia terenu
Wodociqg z rur zeliwnych cisnieniowych, kielichowych dn100mm oraz jeden hydrant
nadziemny zeliwnych dn80mm.

3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Istniejacy, nie dotyczy.

4. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych

Nie dotyczy.

5. Informacje i dane

5.1 Inne informacje i dane o rodzaju ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie i

zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sqg wymagane

Nie dotyczy. Projekt obejmuje budowe wodociggu.
5.2 Informacja dotyczqca rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkéw, obszaru ochrony

konserwatorskiej

Dziatki i teren na ktérym jest projektowana inwestycja, nie jest wpisana do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkéw. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na  obszarze

objetym ochrong konserwatorskg.



5.3 Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego
Nie dotyczy. Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérmiczego

5.4 Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnym

Zagrozenia powyzsze przy realizacji wodociggu nie wystepujq.

6. Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy. Zakres projektu nie obejmuje obiektéw budowlanych.

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

7.1 Sie¢ wodociggowa

Przed przystawianiem do robot nalezy wykonac wykopy odkrywkowe w punktach W1 i W4
celem ustalenia faktycznej rzednej istniejgcego wodociggu dn150mm. W przypadku, gdyby
okazato sie, ze pomimo obnizenia projektowanej rzednej ulicy, istniejgcy wodocigg bytby
przykryty min. 1,4m, jego przebudowa (przegtebianie) jest niekonieczne.

Wodocigg wykona¢ z rur z zeliwa sferoidalnego kielichowych o nastepujgcych
parametrach:

dn100 (min. grubos¢ scianki 3,5mm)

wykonane zgodnie z PN-EN 598,

cementowane odsrodkowo (min. 4 mm) lub z wyktadzina poliuretanowg wykonang
zgodnie z PN-EN 15655,

rury zabezpieczone zewnetrznie powtokg cynkowo-aluminiowq i min. masie 400g/m?2 w
stosunku  Zn85%+Al15% z warstwg wykonczeniowg Ilub zewnetrzng powtokg
poliuretanowqg grubosci min. 0,9 [mm].

uszczelnienia wykonanie zgodnie z PN-EN 681

rury i ksztattki powinny posiadac certyfikat zgodnosci wykonania z PN-EN,

potgczenia w weztach kotnierzowe (zgodnie z PN-EN 1092 dla Srednic pow. dn150
kotnierze PN16), pozostate kielichowe bez blokady i z blokadg wysuniecia (blokada - karb
napawany),

rury i ksztattki powinny posiadac¢ atest PZH, certyfikat zgodnosci wykonania z PN-EN
545:2010,

tgczna dtugos¢ wodociggu I= 272m. W punkcie W1 wtgczenie do istniejgcej zasuwy
dn100mm.



Wtgczenie w punkcie W9 poprzez wstawienie trojnika dn100/100/100mm tgczonego na
tgczniki rurowo-kotnierzowe RK dn100mm z zabezpieczeniem przed wysunieciem. Nastepnie
zamontowac ksztattki Kielichowo-kotnierzowe (kieliszki) i dalej ksztattki kielichowe wodociggowe.
Catosc roboét podlega zgtoszeniu, nadzorowi i odbiorowi inspektora Torunskich Wodociggdw, a
samo przepiecie zlecie¢ Torunskim Wodociggom. Przebieg wodociggu i rzedne wg czesci

rysunkowe;.

Oznakowanie wodociqggu

Wodocigg przed oddaniem do eksploatacii podlega oznakowaniu trasy, weztdw i ich
uzbrojenia, za pomocq tasmy ostrzegawczej oraz tabliczek informacyjnych emaliowanych. Na
catej trasie przytgcza 0,40m nad rurociggiem umiescic tasme ostrzegawczq z folii twardej koloru
niebieskiego o szerokosci minimum 0,30m. Tabliczke umiescic w widocznym miejscu na $cianie
budynku lub na stupku metalowym ocynkowanym @ 32 mm. Wysokos¢ posadowienia tabliczki
min. 1,20 m powyzej terenu istniejgcego. Elementy uzbrojenia przewodu winny by¢ oznakowane
zgodnie z normqg PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewoddw

wodociggowych”.

Préby cisnienia, ptukanie i dezynfekcja przewodow
e Proba szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnosci rur i ztgcz rurociqgdw nalezy przeprowadzic probe
cisnieniowo-hydrauliczng. Przewody przytgcza nalezy napetnic wodg, podniesc cisnienie do
1,0MPa lub 1,5-krotnej wielkosci cisnienia roboczego, obserwujgc
przewody i armature. Na ztgczach nie mogaq wystgpic przecieki. W razie ich stwierdzenia nalezy
dokonac¢ naprawy ztgcz. Proby cisnieniowe nalezy dokonac¢ w obecnosci inspektora lokalnych

wodociggow. Z wynikow proby sporzgdzic protokot.

e Ptukanie i dezynfekcja.

Po pozytywnej probie cisSnieniowej, przytqcze poddac dezynfekcji. Rury nalezy napetnic
wodqg zawierajgcg 20-30 mg czynnego chloru na 1 dm3® wody. Woda chlorowana powinna
znajdowac¢ sie w rurach nie krécej niz 24 godziny. Po chlorowaniu i ptukaniu nalezy
przeprowadzi¢ podstawowe badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody. Badanie takie

powinno przeprowadzi¢ odpowiednie laboratorium np. SanEpid.
7.2 Hydrant przeciwpozarowy

Projektuje sie montaz nowego hydrantu nadziemnego w miejscy wskazanym w czesci
rysunkowej. Hydrant dn80mm powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami.:
cisnienie PN16

korpus dolny i gorny wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS500



stozek zamykajqcy z zeliwa sferoidalnego w cato$ci ogumowany, drugie zamkniecie ma
stanowic kula

wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej

hydrant z systemem kontrolnego ztamania

kotnierze zgodne z PN-EN 1092

hydrant musi posiadac trwate oznaczenie w formie tabliczki znamionowej lub odlewu na
korpusie gérnym charakteryzujgce producenta, typ i sSrednice nominalng

pokrycie antykorozyjne epoksydem min. 250mikrometréw, odpornos¢ na przebicie
metodq iskrowqg 3000V (potwierdzone certyfikatem jednostki niezaleznej), powtoka
zewnetrzna odporna na dziatanie promieni UV.

Swiadectwo dopuszczalnosci do stosowania

Wtgczenie przytgcza do hydrantu wykona¢ w pasie drogowym poprzez trojnik
kotnierzowy dn100/80/100mm mocowany na tgczniki rurowo-kotnierzowe RK z blokadqg przed
wysunieciem. Trojnik z odejsciem w kierunku do hydrantu, za frojnikiem  zasuwa dn80mm,
nastepnie kréciec Zzeliwny dwukotnierzowy dn80mm L=1000mm i dalej hydrant nadziemny
dn80mm. Hydrant oznaczy¢ tabliczkg znacznikowq.

7.3. Trasowanie i lokalizacja rurociggu

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu przytqczy w terenie.
Projektowang 0§ trasowac zgodnie z niniejszg dokumentacja, uwzgledniajgc warunki okreslone
przez jednostki uzgadniajgce. Odchylenie osi przewodu od ustalonego kierunku nie powinno
przekraczac 0,10 m. Wytyczenie tras zleci¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej.

7.4. Roboty ziemne i montazowe
Rurocigg uktada¢ w wykopie otwartym. Wykopy szerokoprzestrzenne o Scianach

skarpowych i nachyleniu 1:1 na odktad. Gtebokos¢ wykonania wykopdw jak pokazano na

profilach. Szeroko$¢ dna wykopu zalezna od Srednicy rurociggu wg rysunku jak ponizej.

Wzmocnienie dna
(gdy wymagane)

b

LEGENDA:
1. Podtoze (podsypka), 2. Obsypka zasadnicza, 3. Obsypka gdrna,

4. Zasypka, 5. Grunt rodzimy, H - glgbokos$¢ wykopu, b — szeroko$¢ wykopu,
Hz — wysoko$¢ przykrycia.

gdzie szerokos¢ bs w zaleznosci od Srednicy rury przedstawia sie nastepujgco:



Srednica nominalna DN by [mm]

DN < 300 200
300 < DN <900 300
900 < DN < 1600 400
1600 < DN < 2400 600

2400 < DN < 3000 900

Rurociggi montowac zgodnie z kierunkami i spadkami wskazanymi na profilach. Rury
uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm, obsypka izasypka do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury wykonanej z gruntu rodzimego lub dowiezionego, mineralnego bez gruzu i kamieni
umozliwiajgcego osiggniecie wtasciwego wskaznika zageszczenia gruntu.

Zasypke wykonac¢ po technicznym odbiorze robdt montazowych i inwentaryzacii
geodezyjnej. Wykop z rurg zasypywac etapami, ktére tworzqg: obsypka i zasypka (jako warstwa
ochronna rury) oraz zasypanie jako wypetnienie gruntem. Zasypywanie wykopoéw prowadzi¢ ze
szczegolng starannosciq, zageszczajgc warstwami co 10cm . Nalezy uzyskac¢ wskaznik
zageszczenia 1,00 w pasie drogi i 0,95 w innych przekrojach. Rejon prowadzenia roboét
odpowiednio oznakowac i zabezpieczyC.

Przewiduje sie pompowanie wody gruntowej z wykopu na czas prowadzonych robdt.

8. Uwagi koncowe
Obowiqgzujgce normy i przepisy przy wykonywaniu catosci roboét:

« PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania zwigzane z odbiorem.

« Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw
technicznych jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.UNr 75 z
15.06.2002r.)

« Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U.Nr 8).

+ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz.ll roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych”.

« Obowigzujgce przepisy BHP i p.poz

Ponadto przy montazu materiatdw i urzgdzen stosowac sie do wymogow i zalecen
podanych przez producenta. Materiaty uzyte do wykonania niniejszego zakresu robét winny
posiadac stosowne dopuszczenia, atesty i aprobaty techniczne. Podczas planowania i realizacji
ww. prac stosowac sie do zalecen zawartych w warunkach technicznych przytgczenia i

klauzulach uzgadniajgcych.



9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

W mysl art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy Prawo budowlane obszar oddziatywania inwestycji
obejmuje dziatki o nr 433, 396/3, 503 w Toruniu, na ktérej bezposrednio bedzie odbywac sie
proces budowlany zwigzany z montazem wodociggu.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo
budowlane, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiel przez teren
wyznaczony w otfoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Do przepisdw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ takze
przepisy dotyczgce min. ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony Ssrodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87ust. 2
Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw,

ktére jg ustanowity.

Projektant

mgr inz. Karol Piérkowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan

nr upr. KUP/0053/POQS/05
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10. Uprawnienia projektanta

KUJAWSKO
POMORSKA
CKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 01 czerwca 2005 .
Sygn. akt KUPOIIB/OKK-0054-28/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézZniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pbZniefszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z1995r. Nr8, poz. 38, zpdzniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
posigpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Karolowi Pawtowi Piérkowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 25 kwietnia 1975 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0053/POOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdzita, ze Pan
Karol Pawel Pidrkowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny
wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
|

-(-)’;ET “inz. Franciszek Szyplinski o)

Otrzymujg: - ’
1. Pan Karol Pawel Piorkowski /e mgr inz. Andrze] Mankowski
ul. Suleckiego 2/22 g \
87-100 Torun
. Okregowa Rada lzby
. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

inz. Andrzej Czarra

w N

za zgodnosc z oryginatem
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11. Zaswiadczenie izby inzynieréw budownictwa projektanta

® POLSKA

i 3 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IMS-J8N-YEA *

Pan KAROL PIORKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0257/05

adres zamieszkania ul. GRAFITOWA 3, 87-124 ZtOTORIA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

za zgodnosc z oryginatem
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12. Uprawnienia sprawdzajgcego

KUJAWSKO
POMORSKA
CKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 01 czerwca 2005 .
Sygn. akt KUPOIIB/OKK-0054-28/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézZniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pbZniefszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z1995r. Nr8, poz. 38, zpdzniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
posigpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Karolowi Pawtowi Piérkowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 25 kwietnia 1975 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0053/POOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdzita, ze Pan
Karol Pawel Pidrkowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny
wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia
Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
- '] 4 f-
~25 " “inz. Franciszek Szyplitski s ﬂémjf .....
Otrzymuja; QNN
1. Pan Karol Pawet Piorkowski foo | mgr inz. Andrze] Mankowski

ul. Suleckiego 2/22
87-100 Torun

. Okregowa Rada lzby

. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

inz. Andrzej Czarra

w N

za zgodnosc z oryginatem
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13. Zaswiadczenie izby inzynieréw budownictwa sprawdzajgcego

@ POLSKA
| T A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WWS-EKU-FG2 *

Pan MARIUSZ KULWICKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0258/05

adres zamieszkania ul. ZIELONA 12, 87-124 ZtOTORIA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.

za zgodnosc z oryginatem
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CZESC RYSUNKOWA

nazwa zamierzenia budowlanego:
BUDOWA WODOCIAGU DN100

adres obiektu budowlanego:
87-100 TORUN, UL.ZIMOWA
dz. nr 433, 396/3, 503 obrgb 0066

Identyfikator dziatek: kategoria obiektu budowlanego:
046301_1.0066.396/3 kategoria XXVI
046301_1.0066.433

046301_1.0066.503

Jednostka ewidencyjna:
Torun_046301

nazwa i adres Inwestora;

APRO INVESTMENT Sp. z 0.0.
87-100 Torun, ul.Lubicka 53

jednostka projektowa:
SATORIS S.C. Karol Pidrkowski, Mariusz Kulwicki
87-100 Torun, ul.Sowiriskiego 4/10

Il. CZESC RYSUNKOWA

Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500
Profil podtuzny wodociagu, skala 1:200/100
Szczeg6t hydrantu dn80mm, skala 1:10

Bloki oporowe, rysunek typowy

rys. nril_1
rys. nril_2
rys. nrl_3

rys. nri_4
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