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I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE: zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. u. z

2023 r. poz. 682, 553, 967 z pdzn. zm.) oSwiadczamy, ze projekt :

PROJEKT ZMIANY ARANZACJI STOLOWKI, KUCHNI | ZAPLECZA KUCHENNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNYM NR 1 W GRODZISKU
jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Konrad Jabtonski

Projektant branzy nr upr. MAZ/0049/PBE/16 specjalnos¢ sieci,
elektrycznej: instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne

inz. Krzysztof Rychlik

nr upr. St-120/77 specjalnos¢ instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych

Sprawdzajgcy
branzy
elektrycznej:

DATA OPRACOWANIA: 10-04-2025
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Il. UPRAWNIENIA ORAZ IZBA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/170/16/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i4c pkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Konrad Adam Jablonski
ur. dnia 24 grudnia 1983 w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0049/PBE/16

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na

odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni

od daty _]e_] dor@czenia.
Sklad oneka'qcy Okregowej Komisji K ifikacyjnej:
' > ’/‘”"/cn J

=
) ™
/

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ................ ’/ ......................

mgr inZ Irena Churska ........................ WA
- ' -

drinz. PawelKrél — ccesenceniaafaseaeate o ( ............ Neits

STUDIUM SP.Z 0.0.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Konradowi Adamowi Jablonskiemu
ur. dnia 24 grudnia 1983 w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0049/PBE/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz Irena Churska

dr inz. Pawel Krol

Otrzymujg:
1. Pan Konrad Adam Jabloriski
ul. Polna 31C
05-500 Zabieniec,
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspcktor Nadzoru Budowlancgo
4.aa
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-UMI-ZR1-Y6S *

Pan KONRAD ADAM JABLONSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0478/16

adres zamieszkania ul. POLNA 31 C, 05-500 ZABIENIEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zach ia elektronicznej formy czy ici p ej wy Hozenie oiwiad ia woli w p i elek v j i op ie go
kwalifikowanym podpizem elektroniczny

52 bl vl o iamlisabibmelonil il R T S R L e

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszy swiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub k ktujgc sig z bi daiciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.

o
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URZAD Warszawa, dnia 22 _lutego 197_71'._

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYRI i ARCHITEKTURY

S£-120/77 ..o

Nr ewidencyiny ST

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnionia samedziclnej funkeji tachnieznejy w budownirtwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdzier-
nika 1974r - Prawo budowlane (Dz. U Nr 88, pozycia 229) oraz §

2 ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, 5.2, 8.3 ust.l pkt & lit.d .

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenoweij i Ochrony Srodowiska
2 dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

te Ob, ERZ:SZT0F R 71 CHL I K s, Jama
4dnz anicr cleltryk

urodzonyla) dnia  20.12.1947 r. Szczecin

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej fur'tcii .
_._..pro:ektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specialno¢ci instalacy jno-inz,niery jnej % zakresie lustzlacii

elektryczn;ch:

1/ do spcrzqdzania projektdw instalacji elektrycznych,

*2/ do kierowania, nadzorosania i kontrolowania budowy i robst,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych ele-
wentidow instalacji vraz veenianla 1 vadania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych.

YDENYTA MIASTA

_—-\?V

e .-.’0(*1
=20 :30¢edi iae TN TRISRTY
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IN2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o0 numerze weryfikacyjnym:
MAZ-ZNP-BBE-7D9 *

Pan KRZYSZTOF RYCHLIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/S073/01

adres zamieszkania SZKOLNA 56b, 05-816 MICHAtOWICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Intynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78' K2,

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnoscl prawne] wystarcza tlotenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifik: ym podp 'sem elek nym.

§ 2. Odwiadczen’e woll zlotone w formie elektroniczne] jest ré ine 2 ofwiadczenlem wolli zlozonym w formle pis

¢ werylikagje poprawnodct canych w ninlejszym 23$wiacczeniu mozna sprawdaic 23 pOmocy NUMeru werynikacynego zaswiadczenia na
stronie Polskie] i2by Intynierdw Budownictwa www piib.org pl lub kontaktujgc si¢ 2 biurem wlaiciwej Okrggowej ltby Intynierow
Budownictwa.

Sqpeve—s
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. CzeSC OPISOWA
1) Przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt zmiany aranzacji stotdwki, kuchni i zaplecza

kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.

2) Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— wytyczne i standardy Inwestora,

— wytyczne rzeczoznawcy ppoz,

— wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe,
— aktualne rzuty architektoniczne,

— aktualne przepisy i polskie normy.

3) Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznych w zakresie:
— instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
— instalacji sity i gniazd wtykowych,
— instalacji zasilania urzgdzen wentylacji i klimatyzacji,
— instalacji zasilania urzadzen technologicznych,
— rozdzielnicy gtéwnej kuchni RGK,
— rozdzielnicy tymczasowej kuchni RTK,
— instalacji uziemien i potaczen wykonawczych,
— instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

— instalacji ochrony przeciwprzepieciowej.

4) Bilans mocy

BILANS MOCY DLA ARANZACJI

zasilanie podstawowe

Lp. Rodzaj urzadzenia moc zai[rlr(::,ltvailowana j::‘s::;::\;nngiélzi moc sEIz(c‘:;}/lowa

1) Technologia kuchni 117,0 0,70 81,9

2) Oswietlenie 3,1 0,80 2,5

3) Centrale wentylacyjne 3,0 0,80 2,4

4) Gniazda ogoélne 2,0 0,80 1,6

5) Gniazda komputerowe 0,5 0,80 0,4
SUMA 125,6 0,71 88,8




5)

Etapowanie inwestycji

Inwestycja podzielona jest na nastepujgce etapy:

6)

ETAP 1, ZAKRES 1 (oddanie pomieszczen tymczasowego cateringu i stotowki),
ETAP 1, ZAKRES 2 (roboty prowadzone w czasie funkcjonowania tymczasowego
cateringu),

ETAP 2 (przywrdcenie funkcji sali dydaktycznej).

ETAP 1, ZAKRES 1 (oddanie pomieszczer tymczasowego cateringu i stotowki),

Ta czesc inwestycji obejmuje nastepujacy zakres:

demontaz: oswietlenia, gniazd, okablowania,

montaz rozdzielnicy tymczasowej kuchni RTK,

uktadanie okablowania elektrycznego w peszlach od rozdzielnicy RTK do odbioréw,
montaz: oswietlenia, gniazd,

uktadanie okablowania IT (UTP, kat 6) od szafy IT zlokalizowanej na 1. pietrze do gniazd
teletechnicznych,

montaz w rozdzielnicy gtéwnej RGnN roztgcznika bezpiecznikowego z wktadkami 40A
oraz licznika pomiaru bezposredniego 63A,

montaz systemu kontroli dostepu.

W zakresie tym nastepuje przygotowanie czesci powierzchni aranzacji do obstugi cateringu oraz

stotowka.

7)

ETAP 1, ZAKRES 2 (roboty prowadzone w czasie funkcjonowania tymczasowego cateringu),

Ta czesc inwestycji obejmuje nastepujacy zakres:

demontaz: oswietlenia, gniazd, okablowania,

demontaz rozdzielnicy T-K,

montaz rozdzielnicy gtdwnej kuchni RGK,

uktadanie okablowania elektrycznego w peszlach od rozdzielnicy RGK do odbioréw,
montaz: oswietlenia, gniazd,

uktadanie okablowania IT (UTP, kat 6) od szafy IT zlokalizowanej na 1. pietrze do gniazd
teletechnicznych,

montaz w rozdzielnicy gtéwnej RGnn budynku (zlokalizowanej w pomieszczeniu
portierni) roztacznika bezpiecznikowego,

utozenie w rurach ochronnych lub obejmach kabel pomiedzy rozdzielnicg gtéwng RGnn
budynku, a rozdzielnicg gtdwnej kuchni RGK,

montaz w rozdzielnicy gtéwnej RGnN roztgcznika bezpiecznikowego z wktadkami 160A

oraz licznika pomiaru bezposredniego 63A.

W zakresie tym nastepuje przygotowanie czesci powierzchni aranzacji do uruchomienia zaplecza

kuchennego.
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8) ETAP 2 (przywrdcenie funkcji sali dydaktycznej).
Ta czesc inwestycji obejmuje nastepujacy zakres:
e przepiecie obwoddéw z RTK do RGK,
e demontaz czesci gniazd w pomieszczeniu ,,22 catering tymczasowy”,

e odpiecie zasilania z rozdzielnicy RTK.

9) Rozdzielnica elektryczna

Rozdzielnica gtdwna kuchni RGK zlokalizowana jest w pomieszczeniu: ,2 Kuchnia”, a rozdzielnica

tymczasowa kuchni w pomieszczeniu: ,,21 Korytarz”.

10) Potaczenia wyréwnawcze

Pofaczenia wyrdwnawcze dla urzadzen wentylacyjnych, grzewczych itp. wykona¢ przewodem LgY
o przekroju co najmniej 6mm2. Wszystkie potgczenia wyrownawcze nalezy wykonaé zgodnie z

obowigzujgcymi normami.

11) Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznym po stronie odbioréw projektuje sie szybkie
wytgczanie w ukfadzie sieciowym TN-S. We wszystkich instalacjach odbiorczych przewidziano
wydzielony przewdd ochronny PE, ktérego nie mozina przerywaé wytgcznikami lub
bezpiecznikami. Instalacje elektryczne bedg wykonane jako trzy- (L1, N i PE) i piecioprzewodowe
(L1, L2, L3, N i PE). Izolacja przewodu ochronnego PE musi by¢ koloru zétto-zielonego, a
neutralnego N — jasnoniebieskiego.

Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym w wybranych obwodach

zastosowano wytaczniki réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym Al = 30mA.

12) Ochrona przeciwprzepieciowa

W projektowanych rozdzielnicach zastosowa¢ nalezy ochronnik przeciwprzepieciowy klasy 2.

13) Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Lokal bedzie rozliczany z energii za pomocy licznika poétposredniego zlokalizowanego w
rozdzielnicy RGK. Tymczasowa kuchnia zasilana z rozdzielnicy RTK bedzie rozliczana z energii

elektrycznej poprzez licznik bezposredni zlokalizowany w rozdzielni gtéwnej budynku RGnn.

14) Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe wewnetrzne zostanie zaprojektowane tak, aby poziom natezenia
os$wietlenia spetniat wymagania normy PN EN 12464-1 oraz spetniato wytyczne technologiczne.
Zostanie ono zrealizowane przy uzyciu opraw LED zgodnie z rzutem.
Poziom natezenia oswietlenia nie powinien by¢ nizszy od wartosci przedstawionych ponizej (oraz
zachowac réwnomiernosé zgodnie z normg):

— Toalety 200 Ix,
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- Magazyny 200 Ix,

— Kuchnie 500 Ix,
— Pomieszczenia techniczne 200 Ix,
— Komunikacja 100 Ix,

Sterowanie oswietleniem bedzie odbywacd sie za pomocg tacznikdw oswietleniowych. taczniki
os$wietlenia bedg instalowane na wysokosci h=120 cm. W pomieszczeniach wilgotnych osprzet
winien miec¢ IP44 natomiast w pozostatych IP20.

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ z zastosowaniem przewoddéw o izolacji 450/750V typu
YDYp(zo) 3x1,5. Doprowadzenia przewodéw do opraw nalezy wykonaé w sposdb nie powodujacy
naprezen mechanicznych. Obwody oswietleniowe bedg zabezpieczone wytgcznikami réznicowo-

pradowymi Id=30mA.

15) Instalacja oswietlenia awaryjnego

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje o$wietlenia awaryjnego realizowanego przy uzyciu opraw
z technologig LED. Bedg to oprawy z elektroinwerterami o czasie podtrzymania 1h wyposazone w
modut autotestu. Oprawy awaryjne majg pracowac w trybie na ,,na ciemno”, a kierunkowe ,na
jasno”. Nie projektuje sie centralnego monitorowania opraw awaryjnych. Wszystkie oprawy
awaryjne powinny dostarczaé natezenie os$wietlenia nie mniejsze niz wymagane przez
obowigzujgce normy tj.: 5Ix w rejonie urzgdzen przeciwpozarowych i przyciskdw alarmowych oraz
punktdw pierwszej pomocy. Warto$¢ natezenia oswietlenie ewakuacyjnego dla drog
ewakuacyjnych —w ich obrebie powinno wynosi¢ min 0,5Ix oraz min 1lx w centralnej linii drogi.
Wszystkie oprawy powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Instalacje o$wietlenia nalezy wykonac z zastosowaniem przewoddéw o izolacji 450/750V typu
YDYp(zo) 3x1,5. Obwody oswietlenia bedg zabezpieczone wytgcznikami réznicowo-pragdowymi
[d=30mA.

16) Instalacja sity i gniazd wtykowych

Na powierzchni restauracji projektuje sie nastepujgce rodzaje gniazd/wypustow elektrycznych:

— gniazda ogdlne (porzadkowe),

— gniazda i wypusty technologiczne (urzgdzenia kuchenne),

— wypusty do zasilan urzadzen wentylacyjnych,
Instalacja gniazd jednofazowych 16A zasilona bedzie z zastosowaniem przewodow o izolacji
450/750V typu YDYp(zo) 3x2,5., chyba ze wyspecyfikowano inaczej.
Obwody gniazd bedg zabezpieczone wytgcznikami réznicowo-pradowymi Id=30mA.
Osprzet elektryczny wraz z wyposazeniem w zaleznosci od lokalizacji bedzie instalowany
podtynkowo lub natynkowo zgodnie z planami gniazd. Gniazda podtynkowe instalowa¢ na
wysokosci h=30 cm lub zgodnie z planem.
Stopien ochrony IP stosowanego osprzetu dostosowano do lokalizacji:

— w pomieszczeniach wilgotnych 1P44,

— w pomieszczeniach stotédwki I1P20.
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17) Prowadzenie kabli

Kable nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach ochronnych.

18) Uwagi koncowe

Kolor malowania natryskowego stropu wraz z instalacjami do potwierdzenia z Najemca lub
Architektem.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy zapoznac sie zdokumentacja. Realizacja opisanych
instalacji powinna odby¢ sie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje potwierdzone
stosownymi zaswiadczeniami. Instalacje musza spetnia¢ odpowiednie wymagania opisane w
Polskich Normach. Instalacja elektryczna powinna spetnia¢é wymogi bezpieczenstwa
przeciwporazeniowego i pozarowego.

Wykonawca zobowigzany jest do skoordynowania rozmieszczenia urzgdzen instalacji
elektrycznych z innymi instalacjami w obiekcie. Koryta kablowe, metalowe rury i kanaty
wentylacyjne nalezy objg¢ systemem potaczen wyréwnawczych.

Wykonawca po sporzadzeniu prac, powinien sporzadzic odpowiednig oraz kompletng
dokumentacje powykonawczg wraz z kompletem pomiarow. Wszystkie uzyte materiaty muszg
mie¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia. Wszystkie materiaty przed montazem musza

uzyskac akceptacje Inwestora.
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IV. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Opis llos¢
ETAP 1, ZAKRES 1
Demontaz
1. Demontaz opraw oswietlenia podstawowego 22 szt.
2. Demontaz opraw kierunkowych oswietlenia awaryjnego 3 szt.
3. Demontaz okablowania YDYp(zo) 3x1,5mm?2 175m
4. Demontaz okablowania YDYp(zo) 3x2,5mm?2 150m
5. Demontaz okablowania YDYp(zo) 5x2,5mm?2 150m
6. Gniazdo 16A, 230V 14 szt.
Montaz
1. Rozdzielnica RTK 1 kpl.
2. Roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami 40A 1 kpl.
3. Licznik 63A 1 szt.
4. Oprawa oswietlenia podstawowego L2 5 szt.
5. Oprawa oswietlenia podstawowego L3 2 szt.
6. Oprawa oswietlenia podstawowego L5 9 szt.
7. Oprawa oswietlenia podstawowego L6 12 szt.
8. Oprawa oswietlenia awaryjnego AW?2 9 szt.
9. Oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowa K1 5 szt.
10. | Oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowa K2 2 szt.
11. | taczniki oswietleniowe 15 szt.
12. | Gniazdo 16A, 230V 7 szt.
13. | Gniazdo 32A, 400V 1 szt.
14. | Okablowanie YDYp(zo) 3x1,5mm?2 250m
15. | Okablowanie YDYp(zo) 3x2,5mm?2 85m
16. | Okablowanie YDYp(zo) 5x6mm?2 75m
17. | Okablowanie UTP, kat 6 350m
18. | System kontroli dostepu 1 kpl
ETAP 1, ZAKRES 2
Demontaz

1. Rozdzielnica T-K 1 kpl.
2. Demontaz opraw oswietlenia podstawowego 31 szt.
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3. Demontaz opraw kierunkowych oswietlenia awaryjnego 5 szt.
4, Demontaz okablowania YDYp 3x1,5mm?2 300m
5. Gniazdo 16A, 230V 24 szt.
6. Gniazdo 32A, 400V 6 szt.
7. Demontaz okablowania YDYp 3x2,5mm?2 350m
8. Demontaz okablowania YDYp 5x4mm?2 200m
Montaz

1. Rozdzielnica RGK 1 kpl.
2. Roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami 160A 1 kpl.
3. Oprawa oswietlenia podstawowego L1 4 szt.
4. Oprawa oswietlenia podstawowego L2 34 szt.
5. Oprawa oswietlenia podstawowego L3 1 szt.
6. Oprawa oswietlenia podstawowego L4 3 szt.
7. Oprawa oswietlenia awaryjnego AW1 2 szt.
8. Oprawa oswietlenia awaryjnego AW?2 13 szt.
8. Oprawa oswietlenia awaryjnego AW3 13 szt.
9. Oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowa K1 4 szt.
10. | Oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowa K2 7 szt.
11. | taczniki oSwietleniowe 20 szt.
12. | Gniazdo 16A, 230V 47 szt.
13. | Gniazdo 16A, 400V 5 szt.
14. | Gniazdo 32A, 400V 4 szt.
15. | Okablowanie YDYp(zo) 3x1,5mm?2 400m
16. | Okablowanie YDYp(zo) 3x2,5mm?2 550m
17. | Okablowanie YDYp(zo) 5x2,5mm?2 50m

18. | Okablowanie YDYp(zo) 5x6mm?2 200m
19. | Okablowanie YKY 1x50mm2 300m

ETAP 2
Demontaz

1. Rozdzielnica T-K 1 kpl.
6. Gniazdo 32A, 400V 1 szt.

15



V. CZESC RYSUNKOWA

s'\tl: Nr rys. Nazwa rysunku Skala
EO1 Schemat rozdzielnicy RTK - ETAP 1 ZAKRES 1. (tymczasowy catering) 1:---
EO2 Rzutinstalacji oswietlenia - ETAP 1 ZAKRES 1. (tymczasowy catering) 1:100
EO3 Rzut instalacji gniazd - ETAP 1 ZAKRES 1. (tymczasowy catering) 1:100

E0O4 Rzutinstalacji oswietlenia - ETAP 1 ZAKRES 2. Parter. (przywrécenie kuchni) 1:100

EO5 Rzut instalacji oswietlenia - ETAP 1 ZAKRES 2. Piwnica. (przywrécenie kuchni)  1:100

Rzut instalacji gniazd - ETAP 1 ZAKRES 2. Parter. (przywrdcenie sali

E06 dydaktycznej) 1:100
E07 5\2/:;;233:::; gniazd - ETAP 1 ZAKRES 2. Piwnica. (przywrdcenie sali 1:100
EO8 Schemat rozdzielnicy RGK - ETAP 2. (przywrdcenie sali dydaktycznej) 1:100
E09 System kontroli dostepu. 1:100
E10 Rzut demontazu. Parter. 1:100
E11 Rzut demontazu. Piwnica. 1:100
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