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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamdwienia

"Zmiana aranzacji stotowki, kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w
Grodzisku Mazowieckim"

1.2 Przedmiot i zakres robot

1.2.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania instalacji sanitarnych w ramach inwestycji:

"Zmiana aranzacji stotéwki, kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w
Grodzisku Mazowieckim"

1.2.2 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji pras wymienionych w pkt. 1.2.1.

1.3 Zakres prac objetych Specyfikacjg Techniczng

Prace , ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje wszystkie dziatania umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie instalacji:

- kanalizacji deszczowej;

- kanalizacji sanitarnej i ttuszczowej;

- wodociggowej (woda zimna, ciepta i cyrkulacja);

- ciepta technologicznego;

- wentylacji mechanicznej;

w remontowanych pomieszczeniach stotéwki, kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem robdt branzy sanitarnej w zakresie
okreslonym w SWIZ.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z Projektem Budowlanym obowigzujgcymi
normami, sg standardowe - podstawowe wynikajgce z wiedzy budowlane;j i projektowe;j.

llekro¢ w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu lub urzadzenia nalezy
przyja¢ , ze za kazdg nazwg umieszczone jest stowo ,lub réwnowaziny”. Wskazane produkty lub
urzadzenia postuzyty do dokonania obliczer parametréw technicznych oraz ich rozmieszczenia.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét sanitarnych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é z umowag, dokumentacjg projektowg, niniejszg ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw — w przypadku nie mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowal zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

STUDIUM PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3
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1.5.1 Instalacje sanitarne w remontowanych pomieszczeniach

- kanalizacja deszczowa;

- kanalizacja sanitarna i ttuszczowa;

- wodociggowa (woda zimna, ciepta i cyrkulacja);
- ciepto technologiczne;

- wentylacja mechaniczna;

1.5.1.1 Kanalizacja deszczowa

Instalacja kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana z rur PP kielichowych z uszczelkami
gumowymi. Wpusty dachowe pionowe, niepodgrzewane.

Rury pionowe (wymieniane) prowadzone po Scianach budynku nalezy mocowa¢ do konstrukcji za
pomocg uchwytéw systemowych. Na pionie nalezy zastosowaé co najmniej jeden uchwyt mocowany
na state i jeden uchwyt przesuwny.

Na kazdym pionie nalezy zamontowac rewizje (czyszczaki) z kratkg do tapania zanieczyszczen.
Odbiory robét instalacji kanalizacji deszczowej — miedzyoperacyjny i czesciowy, ktérym beda
podlegac:

- przebieg tras pionéw kanalizacyjnych;

- szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych;

- sposOb prowadzenia przewoddw pionowych;

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robét. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien byé sporzadzony protokét i
dokonany zapis w dzienniku budowy. Odbiér koricowy robdt zgodnie z rozdziatem V.

1.5.1.2 Kanalizacja sanitarna i ttuszczowa
W instalacji kanalizacji ttuszczowej zaprojektowano separator ttuszczéw o poj. zbiornika 400l.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i ttuszczowej zostata zaprojektowana z rur PP kielichowych z
uszczelkami gumowymi.

Rury montowac na scianach obiektu i w bruzdach wczesniej przygotowanych. Rury PE nalezy
montowaé¢ z minimalnym dopuszczalnym spadkiem poziomym 2,5%. Odgatezienia przewodéw
poziomych powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie rozwarcia 45°. Przewody nalezy
mocowaé do elementéw konstrukcji obiektu za pomocg uchwytéw. Na pionie nalezy stosowac na
kazdej kondygnacji co najmniej jeden uchwyt mocowany stale, zapewniajacy przenoszenie obcigzen
rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw
poziomych wynosi 1,0 m.

Na kazdym pionie zamontowac¢ rewizje — czyszczaki.

Urzadzenia sanitarne zostaty zaprojektowane klasy sredniej. Urzgdzenia sanitarne mocowacd do scian
W sposOb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie przyboréw.

Odbiory robét instalacji kanalizacji deszczowej — miedzyoperacyjny i czesciowy, ktérym beda
podlegac:

- przebieg tras pionéw kanalizacyjnych;

- szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych;

- sposoOb prowadzenia przewoddw pionowych;

- lokalizacja przybordéw sanitarnych;

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robét. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony protokét i
dokonany zapis w dzienniku budowy. Odbiér koricowy robdt zgodnie z rozdziatem V.
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1.5.1.3 Instalacja wodociggowa

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ rur PP-PN16 i PP-Stabi PN20 tgczonych
przez zgrzewanie i za pomocg ksztattek PP/stal. Rury PP dla instalacji wodnych powinny odpowiadaé
norma PN-92/B-01706 PN-81/B-10800.

Rury muszg posiadac Atest dopuszczajacy do przesytania wody pitnej. Rury PP faczone s poprzez
zgrzewanie, z zastosowaniem tgcznikdéw PP/stal gwintowanych.

Przewody z tworzyw sztucznych zastosowane w instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy
prowadzi¢ pod stropem piwnicy, po scianach pomieszczen oraz w bruzdach $ciennych.

Przewody uktadane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich Scianki przez
ostoniecie otuling poliuretanowg grubosci 10+13mm. Wielko$¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy utozonych w niej przewoddw oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych. Wszystkie
przejécia rurociggdw przez przegrody budowlane /$ciany, stropy/ nalezy wykonaé¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane potaczenie na przewodzie.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewoddéw zaprojektowano kompensatory ,U” i nalezy

wykorzystaé¢ zatamania naturalne. Na instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy stosowac

armature (zawory) dostosowang do rur z tworzyw sztucznych. Zawory kulowe powinny posiadac

dwustronne roztgczne krééce.

Na instalacji przewidziano montaz urzagdzen i armatury zgodnie z projektem technologii kuchni.

Odbiory robodt instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji — miedzyoperacyjny i cze$ciowy ktéremu

winny podlega¢:

- przebieg tras instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz zgodnos¢ zastosowania wtasciwych
materiatow i ich potgczenia;

- prawidtowos¢ rozstawienia i montazu elementow kompensacji wydtuzen, wykonania podpar¢ ,
uchwytow i punktow statych;

- préba szczelnos¢ instalacji zgodnie z PN-81/B-1070000 tj. poddanie instalacji cisnieniu wodnemu
0,6 MPa w czasie 45 min.

- sposoOb prowadzenia przewoddw i ich izolacja

- lokalizacja podej$é doptywowych

- stan powierzchni i czystosci przewodow.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktére zanikaja w wyniku postepu

robot. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét i

dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbidér koicowy robot zgodnie z rozdziatem V.

1.5.1.4 Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja ciepta technologicznego do zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych nalezy
wykonac rur PP-Stabi PN20 tgczonych przez zgrzewanie i za pomoca ksztattek PP/stal.

Rury winny posiadaé Atest dopuszczajgcy do montazu w instalacjach grzewczych. Rury PP tgczone s3
poprzez zgrzewanie, z zastosowaniem tgcznikéw PP/stal gwintowanych.

Przewody nalezy zaizolowac otulinami poliuretanowymi grubosci 10+13mm. Wszystkie przejscia
rurociggow przez przegrody budowlane (Sciany) nalezy wykonaé w tulejach ochronnych. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane potaczenie na przewodzie. Kompensacje wydtuzen termicznych
przewodow zaprojektowano kompensatory ,U” i nalezy wykorzystaé zatamania naturalne.

W instalacji ciepta technologicznego nalezy stosowaé armature dostosowang do rur PP.
Zawory 3-drogowe oraz kulowe powinny posiada¢ dwustronne roztgczne krécéce.

STUDIUM PRACOWNIA ARCHITEKTURY 5
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Odbiory robét instalacji ciepta technologicznego - miedzyoperacyjny i czesciowy, ktéremu powinny

podlegac :

- przebieg tras instalacji CT oraz zgodnos$¢ zastosowania wtasciwych materiatéw i ich potaczenia;

- préba szczelnos¢ instalacji zgodnie z PN-81/B-1070000 tj. poddanie instalacji ci$nieniu wodnemu
0,4 MPa w czasie 45 min. - préba na zimno instalacji CT;

- prdba na goraco instalacji CT;

- sposob prowadzenia przewoddw i ich izolacja;

- lokalizacja podej$é pod nagrzewnice;

- stan powierzchni i czystosci przewodow;

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji ,ktére zanikaja w wyniku postepu

robot. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét i

dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbidr kocowy robot zgodnie z rozdziatem V.

1.5.1.5 Instalacja wentylacji
Demontaz kanatéw

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy zdemontowaé wszystkie elementy instalacji
wentylacyjnej zamontowane w remontowanych pomieszczeniach.

Zastosowane urzadzenia

Centrala wentylacyjna NW1, z wymiennikiem obrotowym, o parametrach:
- wydatek powietrza V=1640/1640 m*/h;

- sprez dP=300 Pa;

- nagrzewnica wodna (70/50°C);

Centrala wentylacyjna NW2, z wymiennikiem obrotowym, o parametrach:
- wydatek powietrza V=3600/3740 m3/h;

- sprez dP=300 Pa;

- nagrzewnica wodna;

Wentylator $cienny o parametrach:

- wydatek powietrza V=50 m*/h;

- sprez dP=100Pa;

- montaz na kanale blaszanym typu Spiro.

Montaz przewodow wentylacyjnych blaszanych

Wykonanie przewoddw i ksztattek blaszanych powinno odpowiadaé wymaganiom normy
PN B-03434.

W zakresie instalacji wentylacyjnej stosuje sie prostokgtne kanaty wentylacyjne blaszane. Prawie nie
ma ograniczen co do ich montazu: mogg by¢ umieszczone w suficie podwieszanym. Najczesciej
stosowane sg jako odcinki poziome i pionowe wentylacji mechanicznej.

Zapewniajg szczelnosé. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdod budynkéw w
odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Przejscia przewodow przez
przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od
wymiarow zewnetrznych przewodow.

Materiat podpér i podwieszerr powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub
podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wplywato na jej szczelnos¢, witasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji. Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej
powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow przewodow; materiatu izolacyjnego, elementéw
instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddéw, np. ttumikéw,
przepustnic itp., elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen, oséb ktére bedg stanowity
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dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub konserwacji. Zamocowanie przewodoéw
wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza transportowanego w
sieci przewododw, jesli taka wystepuje. Elementy zamocowanych podpdér lub podwieszen do
konstrukcji budowlanej powinny mieé¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w
stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy podwieszenn oraz poziome elementy
podpdr powinny mieé¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1.5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i podpér
powinny mie¢ mozliwo$é przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz byé takiej konstrukcji, aby
ugiecia miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego
nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych. W przypadku, gdy
jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadku
oddziatywania sit wywotywanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpdr lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Otwory rewizyjne

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do zamontowanych na kanatach wentylacyjnych
urzadzen:

- przepustnic;

- ttumikow hatasu;

- wentylatoréw;

Czerpnia

Konstrukcja czerpni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjng przed wptywem czynnikéw

atmosferycznych przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wylotowe powinien by¢ zabezpieczony przed przedostawaniem sie gryzoni, ptakdw lisci itp.

Odbiory robdt instalacji wentylacji - miedzyoperacyjny i czes$ciowy, ktéremu powinny podlegac :

- przebieg tras kanatéw wentylacyjnych oraz zgodno$é zastosowania wtasciwych materiatéw i ich
potaczenia;

- sposOb prowadzenia kanatéw i ich izolacja;

- montaz kratek nawiewnych i wyciggowych;

- stan powierzchni i czystosci przewodow;

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji ,ktére zanikaja w wyniku postepu
robét. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony protokét i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbidr koricowy robot zgodnie z rozdziatem V.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robdét budowlanych powinny
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie
stosowane przez producentéw.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadaé¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie
bezpieczeAstwa i higieny pracy oraz powinny posiadaé deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE
zgodnie z Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny mie¢ udokumentowana
dobrg jakos¢ i spetniaé wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu,
ktédremu majg stuzyé.
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Wyroby, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie z Aprobatg Techniczng
Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z
2004 r. Nr 249 poz. 2497).

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamowienia muszg spetnia¢ wymogi
art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadaé¢ informacje od producenta
zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacy: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i
klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktdrg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
e) inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace,
ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.

UWAGA:

W wypadku braku ustalenia koloru materiatbw w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji
Technicznej nalezy ustali¢ kolorystyke w trakcie wykonywania robdt z Inspektorem Nadzoru.

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione w takim
przypadku koszt tych materiatdw zostanie przewartos$ciowany przez Wykonawce pod nadzorem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, nie posiadajgce atestéow, certyfikatéw lub aprobaty technicznej,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnos$¢ z wymaganiami
poszczegdlny SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatéw powstate w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposdb
przechowywania i sktadowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb
umozliwiajgcy kontrole jakosci. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢
po zakoriczeniu robot ST/02/07/09 doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow



Zmiana aranzacji stotéwki, kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Jedli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatéow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.5 Materiaty potrzebne do realizacji zamdéwienia

2.5.1 |Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacja kanalizacji deszczowej bedzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego (PP).
- rury PP do kanalizacji deszczowej: dn160;

- ksztattki do rur kanalizacyjnych (PP);

2.5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej i ttuszczowej

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego (PP).
- rury PP do kanalizacji sanitarnej: dn50, 75, 110;

- ksztattki do rur kanalizacyjnych (PP);

2.5.3 Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego (PP PN16, PP-Stabi PN20).
- rury PP do instalacji wodociggowej dn32, 25, 20;

- ksztattki do rur wodociggowych (PP);

- armatura do rur wodociggowych;

2.5.4 Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja CT bedzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego (PP-Stabi PN20).
- rury PP-Stabi PN20 do instalacji grzewczej dn25, dn20;

- ksztattki do rur PP;

- armatura do rur PP;

2.5.5 |Instalacja wentylacji

Instalacja wentylacyjna bedzie wykonana z kanatéw blaszanych.

- centrala wentylacyjna wewnetrzna z wymiennikiem obrotowym - Jadalnia;
- centrala wentylacyjna wewnetrzna z wymiennikiem obrotowym - Kuchnia;
- kanaty blaszane prostokatne i okrggte do wentylacji;

- ksztattki do w/w rur;

- przepustnice regulacyjne;

- izolacja do w/w kanatéw

- elementy mocujace;

- anemostaty i kratki nawiewne i wyciggowe;

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy dla
Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
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gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni

sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robdét oraz wymogéw

wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.2 Sprzet potrzebny do realizacji zamdéwienia

Do wykonania robdt niezbedny bedzie nastepujacy sprzet:.

- samochéd dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- samochdd samowytadowczy do 5 t

- elektronarzedzia

- nozyce do ciecia

- wiertarka

- zgrzewarka

- gtowice rozszerzajgce do rur

- pompy cisnieniowe do préb cisnieniowych,

- aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania

- zbiornik na wode

- pita do ciecia cegty, bloczkéw itp.

- sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzadzenia poziomujace)
wiertnica o mocy do 3 kW

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robét objetych specyfikacja powinien spetnia¢ wymagania

obowigzujagce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadac

instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet

powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdét bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i odchylenia dopuszczone witasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
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wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci KPZJ

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
oraz zgodnie z harmonogramem robdt zabezpieczajgcym umowne terminy wykonania inwestycji.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarh materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora. Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej. Oryginaly raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne
Inspektorowi po zakoriczeniu budowy.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczeistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacji 3 okreslong w pkt. , ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatow, dla
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ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawecy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje,
uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ST/02/07/09 ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.8 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco,
w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnos$ci wykonywanych
Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatéw,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robét,

- kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowgq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt, ktory jest
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jedynie materiatem pomocniczym do wyceny wartosSci zamowienia, lub gdzie indziej w niniejszej
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia wartosci zamowienia w
oparciu o projekt budowlano - wykonawczy. Ujawnienie sie tych bteddw lub przeoczen nie bedzie
skutkowa¢ domaganiem sie przez Wykonawce wzrostu wartosci zamodwienia i odstepstwem od
ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dituzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdét podane sg w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce,
jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- odbiorowi czesciowemu;

- odbiorowi ostatecznemu;

- odbiorowi pogwarancyjnemu;

8.2 Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny robat
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
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przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy ew. uzupetniajgce lub
zamienne recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty);

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ;

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen;

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét".

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawag pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg

ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy;

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;

- zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowe;j
zaptaty za wykonanie robdét objetych t3 pozycja kosztorysowa, za wyjgtkiem przypadkéw
omoéwionych w warunkach kontraktu;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Elementy dokumentacji projektowej
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1. Projekt techniczny instalacji sanitarnych "Zmiana aranzacji stotéwki, kuchni i zaplecza
kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Grodzisku Mazowieckim" przy
ul. Zielony Rynek 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

2. Przedmiar robot

3. Specyfikacja techniczna

Normy zwigzane

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepte] z rur stalowych ocynkowanych.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar.

Pr PN-EN 1452-1,2,3 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesytania wody z
niezmiekczonego Polichlorku winylu (PVC-U) 1999. Wymagania ogdlne dotyczace rur
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$é. Wymagania i badania.

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdéw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow.

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodédw - Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-B-02421/2000 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania
PN-/B-10020 Roboty murarskie z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN- B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci

PN- EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Inne dokumenty i instrukcje
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[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr

109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr

110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr

74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw

technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr

33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych

(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie

systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr

113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie

okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan

podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki

budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdow

wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych

stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia lub srodowiska,

podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczania tym znakiem, oraz

wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr

5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania

dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzaé zagrozenie albo ktére stuig

ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z

kraju, z ktéorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub

deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00

poz. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w zakresie

efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r.)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w

sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000 r. w

sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz

cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.

1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — zeszyt 6

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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