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Nr Nazwa w2 rozbidrki i demontaze podtoga cokoty Sciany sufit stolarka wyposazenie state wyposazenie ruchome
demontaz parkietu wraz z cokotami, |wykonanie wylewki wyktadzina podtogowa Sciany murowane wykoriczone gtadzig, wszystkie obudowy instalacji wykonane z ptyty g-k hydrofobowej na stelazu wykonczony gtadzig, wszystkie wymiana i montaz nowej stolarki barierka: stoliki i krzesta zgodnie z rysunkiem
skucie ptytek ze $cian w obrebie samopoziomujacej, zrownanie z wywinigta na Sciang, do systemowym; obudowy instalacji wykonane z ptyty g-| drzwiowej oraz witryn - zgodnie z renowacja, elementy stalowe aranzacji
cokotow, demontaz kanatow poziomem podtég sasiedniego wysokosci 10 cm Sciany gruntowane, malowane, farba 2x: k hydrofobowej na stelazu zestawieniem stolarki oszlifowane, zabezpieczone przeciw
wentylacyjnych, instalacji pomieszczenia (korytarz szkolny), - lateksowa, zmywalna; systemowym w miejscach wskazanych korozji, malowane na kolor RAL 7038;
elektrycznej, demontaz stolarki wykoniczenie podtogi wyktadzing pvc - odporna na zmywanie i szorowanie na mokro; na rysunku malowane na kolor sufitu; na cele tymczasowego cateringu: elementy drewniane, oszlifowane,
drzwiowej, witryn z oknami zgodnie z rysunkami technicznymi - najnowszej generacji, mat; montaz okna wewnetrznego wypetnienia ubytkéw drewna klejem z
podawczymi, demontaz rolet parametry: - wodorozciericzalna; powierzchnie gruntowane, malowane, wydawczego i drzwi z oknem maczka, zabezpieczone lakierem
okiennych, wykucie otworéw - wyktadzina przeznaczona do szkdt i - kolor NCS $1505-y farba 2x: wydawczym - przeznaczone do bezbarwnym zgodnie z zaleceniami
drzwiowych, przedszkoli; - lateksowa, zmywalna; pdiniejszego demontazu producenta
na cele tymczasowego cateringu: - klasa uzytkowa 43; Scianki pod oknami wydawczymi wykoriczone ptytkami: - najnowszej generacji, mat;
wykucie otworu drzwiowego, okna |- klasa Scieralnosci T; - format 15x15 cm; - wodorozciericzalna; rolety/plisy
podawczego - klasa antyposlizgowosci R10; - kolor biaty, odcien ciepty; - kolor NCS S 1010-R90B - zaciemniajace, z powtoka termiczng;

- warstwa $cieralna 0,7 mm - szkliwione - poliester, gramatura ok. 190 g/m2
1 STOLOWKA 129,57 - grubos¢ catkowita ok. 2,5 mm - fugi w kolorze zblizonym do NCS $3005-y - tkanina powlekana akrylem;
- sterowanie z systemem
dodatkowe: bezpieczenstwa dzieci;
- stupy malowane farbg scienng, narozniki wykoriczone odbojnicami aluminiowymi z oktadzing w kolorze - kolor - zgaszona zielen, zblizony do S
piaskowym 3030-G40Y;
- we wskazanych miejscach $ciany wykoriczone grafikami w formie tapety* lub malowidta $ciennego; - wymiary okna: ok. 2,4 x 2,0 m
*parametry tapety: - liczna okien: 5 szt.
- winylowa na flizelinie, trwata, zmywalna, wodo- i ognioodporna;
- nadruk zgodnie z indywidualnym projektem graficznym;
- na kleju do tapet specjalnych, do pomieszczeri mokrych
na cele tymczasowego cateringu:
- Sciana pod tymczasowym oknem wydawczym wykorczona oktadzing scienng winylowa;
demontaz urzadzen statych, kanatéw |wykonanie wylewki jak wykoriczenie $ciany sciany wykoriczone ptytkami do minimalnej wysokosci 2,65 m n.p.p.nad ptytkami $ciany tynkowane, malowane sufit tynkowany, gruntowany, wymiana stolarki drzwiowej oraz zgodnie z projektem technologii zgodnie z projektem technologii
wentylacyjnych, skucie ptytek samopoziomujacej, zrdwnanie z farba zmywalna przeznaczong do pomieszczerh mokrych, wszystkie obudowy instalacji wykonane z ptyty g-k malowany, wszystkie obudowy witryn - zgodnie z zestawieniem
Sciennych i podtogowych, usuniecie |poziomem podtog sasiednich hydrofobowej na stelazu systemowym, malowane; instalacji wykonane z ptyty g-k stolarki
wpustoéw podtogowych, demontaz | pomieszczeri, wykonanie izolacji hydrofobowej na stelazu systemowym
instalacji elektrycznej i wod.-kan., przeciwwodnej, wykonanie spadkéw plytki: w miejscach wskazanych na rysunku,
demontaz stolarki drzwiowej w strone projektowanych wpustow - format 15x15 cm wraz z ksztattkami ceramicznymi wypuktymi i wklestymi; malowane:
podfogowych, wykoriczenie podtogi ) . - ptytki i ksztattki ceramiczne, kolor biaty, odcier ciepty; - farba przeznaczona do pomieszczeri
ptytkami: e - szkliwione; mokrych;
2 KUCHNIA 85,6 - plytki podtogowe, format 60x60 : . - fugi w kolorze zblizonym do NCS S3005-y - antyplesniowa i antygrzybicza,
- rektyfikowane; h AR zawierajaca substancje aktywne
- matowe; : nad ptytkami éciana tynkowana, gruntowana, malowana, farba 2x: hamujace rozwaj grzybow i plesni;;
- stopien Scieralnosci -co najmniej 4 ' - farba przeznaczona do pomieszczeri mokrych; - wodorozciericzalna, akrylowa;
- klasa antyposlizgowosci R10; - antyplesniowa i antygrzybicza, zawierajaca substancje aktywne hamujace rozwdj grzybow i plesni;; - kolor NCS S 1002-Y
- kolor bez, braz, z tekstura - wodorozciericzalna, akrylowa;
drobnoziarnista - kolor NCS S 1002-Y
- fuga zblizona do koloru S 5502-Y50R
demontaz urzadzen statych, kanatéw |wykonanie wylewki jak wykoriczenie $ciany sciany wykoriczone ptytkami do minimalnej wysokosci 2,0 m n.p.p.nad ptytkami $ciany tynkowane, malowane farba sufit tynkowany, gruntowany, wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z projektem technologii zgodnie z projektem technologii
wentylacyjnych, skucie ptytek samopoziomujacej, zrdwnanie z zmywalna przeznaczong do pomieszczeri mokrych, wszystkie obudowy instalacji wykonane z ptyty g-k malowany, wszystkie obudowy
podfogowych, demontaz instalacji poziomem podtdg sasiednich hydrofobowej na stelazu systemowym, malowane; instalacji wykonane z ptyty g-k
elektrycznej, demontaz stolarki pomieszczen, wykonczenie podtogi hydrofobowej na stelazu systemowym
drzwiowej ptytkami: plytki: w miejscach wskazanych na rysunku,
- plytki podtogowe, format 60x60 ) . - format 15x15 cm wraz z ksztattkami ceramicznymi wypuktymi i wklestymi; malowane:
- rektyfikowane; o ot A - ptytki i ksztattki ceramiczne, kolor biaty, odcier ciepty; - farba przeznaczona do pomieszczeri
3 MAG. SUCHY 7,08 - matowe; % - szkliwione; mokrych;
- stopien Scieralnosci - co najmniej 4 Wb S ’\ ] - fugi w kolorze zblizonym do NCS S3005-y - antyplesniowa i antygrzybicza,
- klasa antyposlizgowosci min. R9; ’ \ e zawierajaca substancje aktywne
- kolor bez, braz, z tekstura 78 o e 23 nad ptytkami sciana tynkowana, gruntowana, malowana, farba 2x: hamujgce rozwdj grzybdw i plesni;;
drobnoziarnista ——— - farba przeznaczona do pomieszczeri mokrych; - wodorozciericzalna, akrylowa;
- fuga zblizona do koloru S 5502-Y50R - antyplesniowa i antygrzybicza, zawierajaca substancje aktywne hamujace rozwdj grzybow i plesni;; - kolor NCS S 1002-Y
- wodorozciericzalna, akrylowa;
- kolor NCS S 1002-Y
demontaz urzadzen statych, kanatéw |wykonanie wylewki jak wykoriczenie $ciany sciany wykoriczone ptytkami do petnej wysokosci pomieszczenia, wszystkie obudowy instalacji wykonane z ptyty g-k sufit tynkowany, gruntowany, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej |zgodnie z projektem technologii zgodnie z projektem technologii
wentylacyjnych, skucie ptytek samopoziomujacej, zrdwnanie z na stelazu systemowym, malowane (patrz: sufit); malowany, wszystkie obudowy wewnetrznej
Sciennych i podtogowych, usuniecie |poziomem podtog sasiednich instalacji wykonane z ptyty g-k
wpustoéw podtogowych, demontaz | pomieszczeri, wykonanie izolacji plytki: hydrofobowej na stelazu systemowym
instalacji elektrycznej i wod.-kan., przeciwwodnej, wykonanie spadkéw - format 15x15 cm wraz z ksztattkami ceramicznymi wypuktymi i wklestymi; w miejscach wskazanych na rysunku,
demontaz stolarki drzwiowej w strone projektowanych wpustow - ptytki i ksztattki ceramiczne, kolor biaty, odcier ciepty; malowane:
podfogowych, wykoriczenie podtogi - szkliwione; - farba przeznaczona do pomieszczeri
ptytkami: - fugi w kolorze zblizonym do NCS S3005-y mokrych;
4 Zl;lg;\IZAI:rl\:JIA 10,95 - plytki podtogowe, format 60x60 e - antyplesniowa i antygrzybicza,
& - rektyfikowane; = 5y zawierajaca substancje aktywne
- matowe; : - hamujgce rozwdj grzybdw i plesni;
- stopien Scieralnosci -co najmniej 4 o - wodorozciericzalna, akrylowa;
- klasa antyposlizgowosci R10; 4 - kolor NCS S 1002-Y
- kolor bez, braz, z tekstura
drobnoziarnista
- fuga zblizona do koloru S 5502-Y50R
demontaz urzadzen statych, kanatéw | wykonanie wylewki jak wykoriczenie Sciany Sciany wykoriczone ptytkami do minimalnej wysokosci 2,0 m n.p.p.nad ptytkami $ciany tynkowane, malowane farbg sufit tynkowany, gruntowany, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej |zgodnie z projektem technologii zgodnie z projektem technologii
wentylacyjnych, skucie ptytek samopoziomujacej, zrownanie z zmywalna przeznaczong do pomieszczeri mokrych, wszystkie obudowy instalacji wykonane z ptyty g-k malowany, wszystkie obudowy wewnetrznej
Sciennych i podtogowych, usunigcie |poziomem podtog sasiednich hydrofobowej na stelazu systemowym, malowane; instalacji wykonane z ptyty g-k
pusto ych, z pomieszczen, wyk ie izolacji hydrofobowej na stelazu systemowym
instalacji elektrycznej i wod.-kan., przeciwwodnej, wykonanie spadkéw plytki: w miejscach wskazanych na rysunku,
demontaz stolarki drzwiowej w strone projektowanych wpustow - format 15x15 cm wraz z ksztattkami ceramicznymi wypuktymi i wklgstymi; malowane:
podtogowych, wykoriczenie podtogi - ptytki i ksztattki ceramiczne, kolor biaty, odcier ciepty; - farba przeznaczona do pomieszczeri
ptytkami: - szkliwione; mokrych;
MAGAZYN - ptytki podtogowe, format 60x60 h - fugi w kolorze zblizonym do NCS S3005-y - antyplesniowa i antygrzybicza,
5 CHLODNICZY 12 - rektyfikowane; Z 5 v zawierajaca substancje aktywne

- matowe;

- stopien Scieralnosci -co najmniej 4

- klasa antyposlizgowosci min. R9;

- kolor bez, braz, z teksturg
drobnoziarnistg

- fuga zblizona do koloru S 5502-Y50R

nad ptytkami $ciana tynkowana, gruntowana, malowana, farba 2x:
- farba przeznaczona do pomieszczeri mokrych;

- antyplesniowa i antygrzybicza, zawierajaca substancje aktywne hamujace rozwdj grzybow i plesni;;

- wodorozciericzalna, akrylowa;
- kolor NCS S 1002-Y

hamujgce rozwéj grzybow i plesni;;
- wodorozciericzalna, akrylowa;
- kolor NCS S 1002-Y

Stronalz6




ZESTAWIENIE PRAC ROZBIORKOWYCH, DEMONTAZOWYCH, WYKONCZENIOWY ORAZ WYPOSAZENIA Z PODZIAtEM NA POMIESZCZENIA

PROJEKT ZMIANY ARANZAC)I STOLOWKI, KUCHNI | ZAPLECZA KUCHENNEGO W ZEPSOLUE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W GRODZISKU MAZIOWIECKIM

Powierzchnia

Nr Nazwa w2 rozbidrki i demontaze podtoga cokoty Sciany sufit stolarka wyposazenie state wyposazenie ruchome
demontaz urzadzen statych, kanatéw |wykonanie wylewki jak wykoriczenie $ciany Sciany wykoriczone ptytkami do petnej wysokosci pomieszczenia, wszystkie obudowy instalacji wykonane z ptyty g-k sufit tynkowany, gruntowany, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej |zgodnie z projektem technologii zgodnie z projektem technologii
wentylacyjnych, skucie ptytek samopoziomujacej, zrownanie z hydrofobowej na stelazu systemowym, malowane (patrz: sufit); malowany, wszystkie obudowy wewnetrznej
Sciennych i podtogowych, usunigcie |poziomem podtég sasiednich instalacji wykonane z ptyty g-k
wpustoéw podtogowych, demontaz | pomieszczeri, wykonanie izolacji phytki: hydrofobowej na stelazu systemowym
instalacji elektrycznej i wod.-kan., przeciwwodnej, wykonanie spadkéw - format 15x15 cm wraz z ksztattkami ceramicznymi wypuktymi i wklgstymi; w miejscach wskazanych na rysunku,
demontaz stolarki drzwiowej w strone projektowanych wpustow - ptytki i ksztattki ceramiczne, kolor biaty, odcier ciepty; malowane:

podtogowych, wykoriczenie podtogi - szkliwione; - farba przeznaczona do pomieszczeri
ptytkami: - fugi w kolorze zblizonym do NCS S3005-y mokrych;

6 PRBZ;SSJ‘-&W' 15,83 - ptytki podtogowe, format 60x60 - antyplesniowa i antygrzybicza,

- rektyfikowane; zawierajaca substancje aktywne
- matowe; hamujgce rozwaj grzybow i plesni;
- stopien Scieralnosci -co najmniej 4 - wodorozciericzalna, akrylowa;
- klasa antyposlizgowosci R10; - kolor NCS S 1002-Y
- kolor bez, braz, z teksturg
drobnoziarnistg
- fuga zblizona do koloru S 5502-YS0R
demontaz urzadzen statych, kanatéw |wykonanie wylewki jak wykoriczenie $ciany sciany ocieplone warstwa ptyty zespolonej z g-k i wetny mineralnej o gr. catkowitej 3,25 cm, montaz zgodnie z sufit tynkowany, gruntowany, wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z projektem technologii zgodnie z projektem technologii
wentylacyjnych, skucie ptytek samopoziomujacej, zrownanie z zaleceniami producenta ptyt, parametry: malowany, wszystkie obudowy
Sciennych i podiogowych, usuniecie |poziomem podtég sasiednich - plyta g-k hydrofobowa; instalacji wykonane z ptyty g-k
wpustéw podtogowych, demontaz | pomieszczer, wykonanie izolacji - wspétczynnik TR = 0,69 (m*K)/W; hydrofobowej na stelazu systemowym
instalacji elektrycznej i wod.-kan., przeciwwodnej, wykonanie spadkow -wymiary 2,60 x 1,2 m w miejscach wskazanych na rysunku,
demontaz stolarki drzwiowej w strone projektowanych wpustow malowane:
podfogowych, wykoriczenie podtogi sciany wykoriczone ptytkami do minimalnej wysokosci 2,0 m n.p.p.nad ptytkami $ciany tynkowane, malowane farbg - farba przeznaczona do pomieszczers
ptytkami: zmywalng przeznaczona do pomieszczeri mokrych, wszystkie obudowy instalacji wykonane z ptyty g-k mokrych;
- plytki podtogowe, format 60x60 hydrofobowej na stelazu systemowym, malowane - antypledniowa i antygrzybicza,
- rektyfikowane; zawierajaca substancje aktywne
- matowe; plytki: hamujace rozwaj grzybow i plesni;
7 MAGAZYN 424 - stopien $cieralnosci -co najmniej 4 - format 60x60 cm; - wodorozciericzalna, akrylowa;
OPAKOWAN - klasa antyposlizgowosci R10; - ptytki kolor jasnoszary, odcien ciepty, tekstura gtadka; - kolor NCS S 1002-Y
- kolor bez, braz, z tekstura - szkliwione, wykoriczenie matowe;
drobnoziarnista - fugi w kolorze zblizonym do NCS S3005-y
- fuga zblizona do koloru S 5502-Y50R
nad ptytkami $ciana gruntowana, malowana, farba 2x:
- farba przeznaczona do pomieszczeri mokrych;
- antyplesniowa i antygrzybicza, zawierajaca substancje aktywne hamujace rozwdj grzybéw i plesni;;
- wodorozciericzalna, akrylowa;
- kolor NCS S 1002-Y
demontaz instalacji elektrycznej, renowacja istniejagcego wykoriczenia z jak istniejace Sciana tynkowana, gruntowana, malowana, farba 2x; sufit tynkowany, gruntowany, wymiana stolarki drzwiowej
demontaz stolarki drzwiowej lastryko, zapewnienie odpowiedniej malowany;
antyposlizgowosci na stopniach i farba do wys. min 1,50 m: farba 2x:
spocznikach - lamperia z wysoce odporna powtoka, zmywalna, szorowalna; - farba przeznaczona do pomieszczeri
- kolor NCS $1020-B30G; mokrych;
8 KLATKA SCH. 8,96 - antyplesniowa i antygrzybicza,
farba powyzej 1,50 m: zawierajaca substancje aktywne
- farba przeznaczona do pomieszczeri mokrych; hamujgce rozwéj grzybow i plesni;
- antyplesniowa i antygrzybicza, zawierajaca substancje aktywne hamujace rozwdj grzybow i plesni;; - wodorozciericzalna, akrylowa;
- wodorozciericzalna, akrylowa; - kolor NCS S 1002-Y
- kolor NCS S 1002-Y
demontaz urzadzen statych, kanatéw |wykonanie wylewki cokoty z plytki podtogowej kotnierz wykonany z ptytek na scianach przy zlewie gospodarczym, nad ptytkami i pozostate $ciany tynkowane, sufit tynkowany, gruntowany, wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z projektem technologii zgodnie z projektem technologii
wentylacyjnych, skucie ptytek samopoziomujacej, zrdwnanie z wys. 10 cm malowane farbg zmywalng pr: 13 do 1 mokrych, wszystkie obudowy instalacji wykonane z ptyty malowany, wszystkie obudowy
Sciennych i podiogowych, usuniecie |poziomem podtég sasiednich g-k hydrofobowej na stelazu systemowym, malowane instalacji wykonane z ptyty g-k
wpustoéw podtogowych, demontaz | pomieszczeri, wykonanie izolacji hydrofobowej na stelazu systemowym
instalacji elektrycznej i wod.-kan., przeciwwodnej, wykonanie spadkéw plytki: w miejscach wskazanych na rysunku,
demontaz stolarki drzwiowej w strone projektowanych wpustéw - format 60x60 cm; malowane:
podfogowych, wykoriczenie podtogi - ptytki kolor jasnoszary, odcien ciepty, tekstura gtadka; - farba przeznaczona do pomieszczers
ptytkami: - szkliwione, wykoriczenie matowe; mokrych;
POM. - plytki podtogowe, format 60x60 - fugi w kolorze zblizonym do NCS S3005-y - antypledniowa i antygrzybicza,
9 PORZADKOWE 1,33 - rektyfikowane; zawierajaca substancje aktywne
- matowe; nad ptytkami éciana gruntowana, malowana, farba 2x: hamujace rozwaj grzybow i plesni;
- stopieri $cieralnosci -co najmniej 4 - farba przeznaczona do pomieszczeri mokrych; - wodorozciericzalna, akrylowa;
- klasa antyposlizgowosci R10; - antyplesniowa i antygrzybicza, zawierajaca substancje aktywne hamujace rozwéj grzybéw i plesni;; - kolor NCS S 1002-Y
- kolor bez, braz, z teksturg - wodorozciericzalna, akrylowa;
drobnoziarnista - kolor NCS S 1002-Y
- fuga zblizona do koloru S 5502-YS50R
demontaz instalacji, demontaz wykonanie wylewki cokoly z ptytki podtogowej sciana tynkowana, gruntowana, malowana, farba 2x; sufit tynkowany, gruntowany, wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z projektem technologii zgodnie z projektem technologii
stolarki, demontaz istniejacej samopoziomujacej, zrdwnanie z wys. 10 cm malowany, wszystkie obudowy
wyktadziny poziomem podtdg sasiednich farba do wys. min 1,50 m: instalacji wykonane z ptyty g-k
pomieszczeri, wykonanie izolacji - lamperia z wysoce odporna powtoka, zmywalna, szorowalna; hydrofobowej na stelazu systemowym
przeciwwodnej, wykonanie spadkéw - kolor NCS $1020-B30G; w miejscach wskazanych na rysunku,
w strone projektowanych wpustow malowane:
podfogowych, wykoriczenie podtogi farba powyzej 1,50 m: - farba przeznaczona do pomieszczers
ptytkami: - farba przeznaczona do pomieszczeri mokrych; mokrych;
10 KORYTARZ 31,71 - plytki podtogowe, format 60x60 - antyplesniowa i antygrzybicza, zawierajaca substancje aktywne hamujace rozwéj grzybéw i plesni;; - antyplesniowa i antygrzybicza,

- rektyfikowane;

- matowe;

- stopien Scieralnosci -co najmniej 4

- klasa antyposlizgowosci min. R9;

- kolor bez, braz, z tekstura
drobnoziarnista

- fuga zblizona do koloru S 5502-Y50R

- wodorozciericzalna, akrylowa;
- kolor NCS S 1002-Y

zawierajaca substancje aktywne
hamujace rozwaj grzybow i plesni;
- wodorozciericzalna, akrylowa;

- kolor NCS S 1002-Y
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Nr Nazwa w2 rozbidrki i demontaze podtoga cokoty Sciany sufit stolarka wyposazenie state wyposazenie ruchome
demontaz urzadzen statych, kanatéw |wykonanie wylewki jak wykoriczenie $ciany Sciany wykoriczone ptytkami do minimalnej wysokosci 2,0 m n.p.p.nad ptytkami $ciany tynkowane, malowane farbg sufit tynkowany, gruntowany, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej |zgodnie z projektem technologii zgodnie z projektem technologii
wentylacyjnych, skucie ptytek samopoziomujacej, zrownanie z zmywalng przeznaczong do pomieszczeri mokrych, wszystkie obudowy instalacji wykonane z ptyty g-k malowany, wszystkie obudowy wewnetrznej
Sciennych i podtogowych, usunigcie |poziomem podtég sasiednich hydrofobowej na stelazu systemowym, malowane; instalacji wykonane z ptyty g-k
wpustoéw podtogowych, demontaz | pomieszczeri, wykonanie izolacji hydrofobowej na stelazu systemowym
instalacji elektrycznej i wod.-kan., przeciwwodnej, wykonanie spadkéw phytki: w miejscach wskazanych na rysunku,
demontaz stolarki w strone projektowanych wpustow - format 15x15 cm wraz z ksztattkami ceramicznymi wypuktymi i wklgstymi; malowane:

podtogowych, wykoriczenie podtogi - ptytki i ksztattki ceramiczne, kolor biaty, odcier ciepty; - farba przeznaczona do pomieszczeri
ptytkami: - szkliwione; mokrych;
- ptytki podtogowe, format 60x60 - fugi w kolorze zblizonym do NCS S3005-y - antyplesniowa i antygrzybicza,
" KREDENS 526 - rektyfikowane; zawierajaca substancje aktywne
- matowe; nad ptytkami $ciana tynkowana, gruntowana, malowana, farba 2x: hamujgce rozwaj grzybow i plesni;
- stopien Scieralnosci -co najmniej 4 - farba przeznaczona do pomieszczer mokrych; - wodorozciericzalna, akrylowa;
- klasa antyposlizgowosci min. R9; - antyplesniowa i antygrzybicza, zawierajaca substancje aktywne hamujace rozwdj grzybow i plesni;; - kolor NCS S 1002-Y
- kolor bez, braz, z teksturg - wodorozciericzalna, akrylowa;
drobnoziarnistg - kolor NCS S 1002-Y
- fuga zblizona do koloru S 5502-YS0R
demontaz urzadzen statych, kanatéw | wykonanie wylewki jak wykoriczenie $ciany sciany wykoriczone ptytkami do petnej wysokosci pomieszczenia, wszystkie obudowy instalacji wykonane z ptyty g-k sufit tynkowany, gruntowany, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej |zgodnie z projektem technologii
wentylacyjnych, skucie ptytek samopoziomujacej, zrownanie z hydrofobowej na stelazu systemowym, malowane (patrz: sufit); malowany, wszystkie obudowy wewnetrznej
sciennych i podiogowych, usuniecie |poziomem podtég sasiednich instalacji wykonane z ptyty g-k
pustd dt ych, demontaz  |pomieszczen, wykonanie izolacji plytki: hydrofobowej na stelazu systemowym
instalacji elektrycznej i wod.-kan.,  [przeciwwodnej, wykonanie spadkéw - format 15x15 cm wraz z ksztattkami ceramicznymi wypuktymi i wklestymi; w miejscach wskazanych na rysunku,
demontaz stolarki w strone projektowanych wpustéw - plytki i ksztattki ceramiczne, kolor biaty, odcieri ciepty; malowane:
podiogowych, wykoriczenie podtogi - szkliwione; - farba przeznaczona do pomieszczen
ptytkami: - fugi w kolorze zblizonym do NCS S3005-y mokrych;

12 ZMYWALNIA 13,39 - plytki podtogowe, format 60x60 - antyplesniowa i antygrzybicza,

- rektyfikowane; zawierajaca substancje aktywne

- matowe; hamujgce rozwdj grzybdw i plesni;

- stopien Scieralnosci -co najmniej 4 - wodorozciericzalna, akrylowa;

- klasa antyposlizgowosci R10; - kolor NCS S 1002-Y

- kolor bez, braz, z tekstura

drobnoziarnista

- fuga zblizona do koloru S 5502-Y50R
demontaz urzadzen statych, kanatéw | wykonanie wylewki jak wykoriczenie Sciany Sciany wykoriczone ptytkami do petnej wysokosci pomieszczenia, wszystkie obudowy instalacji wykonane z ptyty g-k sufit tynkowany, gruntowany, wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z projektem technologii
wentylacyjnych, skucie ptytek samopoziomujacej, zrownanie z hydrofobowej na stelazu systemowym, malowane (patrz: sufit); malowany, wszystkie obudowy
Sciennych i podtogowych, usunigcie |poziomem podtog sasiednich instalacji wykonane z ptyty g-k
wpustoéw podiogowych, demontaz | pomieszczeri, wykonanie izolacji phytki: hydrofobowej na stelazu systemowym
instalacji elektrycznej i wod.-kan., przeciwwodnej, wykonanie spadkéw - format 15x15 cm wraz z ksztattkami ceramicznymi wypuktymi i wklgstymi; w miejscach wskazanych na rysunku,
demontaz stolarki w strone projektowanych wpustow - ptytki i ksztattki ceramiczne, kolor biaty, odcier ciepty; malowane:

podtogowych, wykoriczenie podtogi - szkliwione; - farba przeznaczona do pomieszczeri

ptytkami: - fugi w kolorze zblizonym do NCS S3005-y mokrych;

13 MYJNIA 7.4 - plytki podtogowe, format 60x60 - antyplesniowa i antygrzybicza,

TERMOSOW ' - rektyfikowane; zawierajaca substancje aktywne

- matowe; hamujgce rozwaj grzybow i plesni;

- stopien Scieralnosci -co najmniej 4 - wodorozciericzalna, akrylowa;

- klasa antyposlizgowosci R10; - kolor NCS S 1002-Y

- kolor bez, braz, z teksturg

drobnoziarnistg

- fuga zblizona do koloru S 5502-YS0R
demontaz urzadzen stalych, kanatéw |wykonanie wylewki jak wykoriczenie $ciany sciany wykoriczone ptytkami do minimalnej wysokosci 2,0 m n.p.p.nad ptytkami sciany tynkowane, malowane farba sufit tynkowany, gruntowany, wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z projektem technologii
wentylacyjnych, skucie ptytek samopoziomujacej, zréwnanie z zmywalna przeznaczona do pomieszczen mokrych, wszystkie obudowy instalacji wykonane z piyty g-k malowany, wszystkie obudowy
Sciennych i podiogowych, usunigcie |poziomem podidg sasiednich hydrofobowej na stelazu systemowym, malowane; instalacji wykonane z ptyty g-k
wpustéw podiogowych, demontaz  |pomieszczen, wykonanie izolacji hydrofobowej na stelazu systemowym
instalacji elektrycznej i wod.-kan., przeciwwodnej, wykonanie spadkéw plytki: w miejscach wskazanych na rysunku,
demontaz stolarki drzwiowej w strong projektowanych wpustéw - format 15x15 cm wraz z ksztattkami ceramicznymi wypuktymi i wklgstymi; malowane:

podtogowych, wykoriczenie podtogi - plytki i ksztattki ceramiczne, kolor bialy, odcien ciepty; - farba przeznaczona do pomieszczen

ptytkami: - szkliwione; mokrych;

14 MAGAZYN 3,57 - plytki podtogowe, format 60x60 - fugi w kolorze zblizonym do NCS $3005-y - antyplesniowa i antygrzybicza,

- rektyfikowane; zawierajaca substancje aktywne
- matowe; nad ptytkami $ciana tynkowana, gruntowana, malowana, farba 2x: hamujgce rozwéj grzybow i plesni;;
- stopien Scieralnosci -co najmniej 4 - farba przeznaczona do pomieszczeri mokrych; - wodorozciericzalna, akrylowa;
- klasa antyposlizgowosci min. R9; - antyplesniowa i antygrzybicza, zawierajaca substancje aktywne hamujace rozwdj grzybow i plesni;; - kolor NCS S 1002-Y
- kolor bez, braz, z teksturg - wodorozciericzalna, akrylowa;
drobnoziarnistg - kolor NCS S 1002-Y
- fuga zblizona do koloru S 5502-YS0R
demontaz parkietu wraz z cokotami, |wykonanie wylewki wyktadzina podtogowa Sciany murowane wykoriczone gtadzia, wszystkie obudowy instalacji wykonane z ptyty g-k hydrofobowej na stelazu sufit tynkowany, gruntowany, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej | zgodnie z projektem technologii
skucie ptytek ze écian w obrebie samopoziomujacej, zrownanie z wywinigta na éciane, do systemowym; malowany, wszystkie obudowy wewnetrznej
cokotéw, demontaz kanatéw poziomem podtdg sasiedniego wysokosci 10 cm instalacji wykonane z ptyty g-k
wentylacyjnych, instalacji pomieszczenia (korytarz szkolny), $ciany gruntowane, malowane, farba 2x: hydrofobowej na stelazu systemowym
elektrycznej, demontaz stolarki wykonczenie podtogi wyktadzing pvc - lateksowa, zmywalna; w miejscach wskazanych na rysunku,
drzwiowej, witryn z oknami zgodnie z rysunkami technicznymi - odporna na zmywanie i szorowanie na mokro; malowane:
podawczymi, demontaz rolet parametry: - najnowszej generacji, mat; - farba przeznaczona do pomieszczers
okiennych, wykucie otworéw - wykfadzina przeznaczona do szkét i - wodorozciericzalna; mokrych;
15 BIURO 7,98 drzwiowych, przedszkoli; -kolor NCS S 1002-Y - antypledniowa i antygrzybicza,

na cele tymczasowego cateringu:
wykucie otworu drzwiowego, okna
podawczego

- klasa uzytkowa 43;

- klasa $cieralnosci T;

- klasa antyposlizgowosci min. R9;
- warstwa $cieralna 0,7 mm

- grubos¢ catkowita ok. 2,5 mm

zawierajaca substancje aktywne
hamujace rozwaj grzybow i plesni;;
- wodorozciericzalna, akrylowa;

- kolor NCS S 1002-Y
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- matowe;

- stopien Scieralnosci -co najmniej 4

- klasa antyposlizgowosci min. R9;

- kolor bez, braz, z tekstura
drobnoziarnista

- fuga zblizona do koloru S 5502-Y50R

- fugi w kolorze zblizonym do NCS S3005-y

nad ptytkami $ciana gruntowana, malowana, farba 2x:

- farba przeznaczona do pomieszczeri mokrych;

- antyplesniowa i antygrzybicza, zawierajaca substancje aktywne hamujace rozwdj grzybéw i plesni;;
- wodorozciericzalna, akrylowa;

- kolor NCS S 1002-Y

- antyplesniowa i antygrzybicza,
zawierajaca substancje aktywne
hamujace rozwaj grzybow i plesni;
- wodorozciericzalna, akrylowa;

- kolor NCS S 1002-Y

Nazwa w2 rozbidrki i demontaze podtoga cokoty Sciany sufit stolarka wyposazenie state wyposazenie ruchome
demontaz urzadzen statych, kanatéw | wykonanie wylewki jak wykoriczenie Sciany Sciany wykoriczone ptytkami do minimalnej wysokosci 2,0 m n.p.p.nad ptytkami $ciany tynkowane, malowane farbg sufit tynkowany, gruntowany, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej |zgodnie z projektem technologii
wentylacyjnych, skucie ptytek samopoziomujacej, zrownanie z zmywalng przeznaczong do pomieszczeri mokrych, wszystkie obudowy instalacji wykonane z ptyty g-k malowany, wszystkie obudowy wewnetrznej
Sciennych i podtogowych, usunigcie |poziomem podtég sasiednich hydrofobowej na stelazu systemowym, malowane; instalacji wykonane z ptyty g-k
wpustoéw podtogowych, demontaz | pomieszczeri, wykonanie izolacji hydrofobowej na stelazu systemowym
instalacji elektrycznej i wod.-kan., przeciwwodnej, wykonanie spadkéw phytki: w miejscach wskazanych na rysunku,
demontaz stolarki drzwiowej w strone projektowanych wpustow - format 15x15 cm wraz z ksztattkami ceramicznymi wypuktymi i wklgstymi; malowane:

podtogowych, wykoriczenie podtogi - ptytki i ksztattki ceramiczne, kolor biaty, odcier ciepty; - farba przeznaczona do pomieszczeri
ptytkami: - szkliwione; mokrych;
MAGAZYN 7,35 - ptytki podtogowe, format 60x60 - fugi w kolorze zblizonym do NCS S3005-y - antyplesniowa i antygrzybicza,
- rektyfikowane; zawierajaca substancje aktywne
- matowe; nad ptytkami $ciana tynkowana, gruntowana, malowana, farba 2x: hamujgce rozwaj grzybow i plesni;
- stopien Scieralnosci -co najmniej 4 - farba przeznaczona do pomieszczer mokrych; - wodorozciericzalna, akrylowa;
- klasa antyposlizgowosci min. R9; - antyplesniowa i antygrzybicza, zawierajaca substancje aktywne hamujace rozwdj grzybow i plesni;; - kolor NCS S 1002-Y
- kolor bez, braz, z teksturg - wodorozciericzalna, akrylowa;
drobnoziarnistg - kolor NCS S 1002-Y
- fuga zblizona do koloru S 5502-YS0R
wyburzenie scianki dziatowej, wykonanie wylewki cokoty z ptytki podtogowej sciana tynkowana, gruntowana, malowana, farba 2x; sufit tynkowany, gruntowany, wymiana stolarki drzwiowej
demontaz instalacji, demontaz samopoziomujacej, zréwnanie z wys. 10 cm malowany, wszystkie obudowy
stolarki, demontaz istniejacej poziomem podidg sasiednich farba do wys. min 1,50 m: instalacji wykonane z ptyty g-k
wyktadziny pomieszczen, wykonanie izolacji - lamperia z wysoce odporna powtoka, zmywalna, szorowalna; hydrofobowej na stelazu systemowym
przeciwwodnej, wykonanie spadkéw - kolor NCS $1020-B30G; w miejscach wskazanych na rysunku,
w strone projektowanych wpustow malowane:
podtogowych, wykoriczenie podtogi farba powyzej 1,50 m: - farba przeznaczona do pomieszczeri
ptytkami: - farba przeznaczona do pomieszczeri mokrych; mokrych;
KORYTARZ 6,84 - plytki podtogowe, format 60x60 - antypleéniowa i antygrzybicza, zawierajaca substancje aktywne hamujace rozwéj grzybéw i plesni;; - antyplesniowa i antygrzybicza,
- rektyfikowane; - wodorozciericzalna, akrylowa; zawierajaca substancje aktywne
- matowe; - kolor NCS S 1002-Y hamujgce rozwaj grzybow i plesni;
- stopien Scieralnosci -co najmniej 4 - wodorozciericzalna, akrylowa;
- klasa antyposlizgowosci min. R9; - kolor NCS S 1002-Y
- kolor bez, braz, z teksturg
drobnoziarnistg
- fuga zblizona do koloru S 5502-YS0R
wyburzenie $cianki dziatowej, wykonanie wylewki cokoty z ptytki podtogowej sciany wykoriczone ptytkami do minimalnej wysokosci 2,0 m n.p.p.nad ptytkami $ciany tynkowane, malowane farba sufit tynkowany, gruntowany, wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z projektem technologii
demontaz instalacji, demontaz samopoziomujacej, zrownanie z wys. 10 cm zmywalng przeznaczona do pomieszczeri mokrych, wszystkie obudowy instalacji wykonane z ptyty g-k malowany, wszystkie obudowy
stolarki, skucie istniejacych ptytek poziomem podtdg sasiednich hydrofobowej na stelazu systemowym, malowane; instalacji wykonane z ptyty g-k
$ciennych i podtogowych pomieszczeri, wykonanie izolacji hydrofobowej na stelazu systemowym
przeciwwodnej, wykonanie spadkéw plytki: w miejscach wskazanych na rysunku,
w strone projektowanych wpustéw - format 60x60 cm; malowane:
podfogowych, wykoriczenie podtogi - ptytki kolor jasnoszary, odcien ciepty, tekstura gtadka; - farba przeznaczona do pomieszczers
ptytkami: - szkliwione, wykoriczenie matowe; mokrych;
8 WC+PRZEDS. 3,72 - plytki podtogowe, format 60x60 - fugi w kolorze zblizonym do NCS S3005-y - antypledniowa i antygrzybicza,
- rektyfikowane; zawierajaca substancje aktywne
- matowe; nad ptytkami éciana gruntowana, malowana, farba 2x: hamujace rozwaj grzybow i plesni;
- stopieri $cieralnosci -co najmniej 4 - farba przeznaczona do pomieszczeri mokrych; - wodorozciericzalna, akrylowa;
- klasa antyposlizgowosci min. R9; - antyplesniowa i antygrzybicza, zawierajaca substancje aktywne hamujace rozwéj grzybéw i plesni;; - kolor NCS S 1002-Y
- kolor bez, braz, z teksturg - wodorozciericzalna, akrylowa;
drobnoziarnista - kolor NCS S 1002-Y
- fuga zblizona do koloru S 5502-Y50R
wyburzenie écianki dziatowej, wykonanie wylewki cokoty z ptytki podtogowej kotnierz wykonany z ptytek na scianach przy zlewie gospodarczym, nad ptytkami i pozostate $ciany tynkowane, sufit tynkowany, gruntowany, wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z projektem technologii
demontaz instalacji, demontaz samopoziomujacej, zrdwnanie z wys. 10 cm malowane farbg zmywalng pr: 13 do 1 mokrych, wszystkie obudowy instalacji wykonane z ptyty malowany, wszystkie obudowy
stolarki, skucie istniejacych ptytek | poziomem podtég sasiednich g-k hydrofobowej na stelazu systemowym, malowane instalacji wykonane z ptyty g-k
Sciennych i podtogowych pomieszczeri, wykonanie izolacji hydrofobowej na stelazu systemowym
przeciwwodnej, wykonanie spadkow plytki: w miejscach wskazanych na rysunku,
w strone projektowanych wpustéw - format 60x60 cm; malowane:
podfogowych, wykoriczenie podtogi - ptytki kolor jasnoszary, odcien ciepty, tekstura gtadka; - farba przeznaczona do pomieszczers
ptytkami: - szkliwione, wykoriczenie matowe; mokrych;
- ORZP /SD'ﬁ owe 387 - plytki podtogowe, format 60x60  fugi w kolorze zblizonym do NCS S3005-y - antypleéniowa i antygrzybicza,
- rektyfikowane; zawierajaca substancje aktywne
- matowe; nad ptytkami éciana gruntowana, malowana, farba 2x: hamujace rozwaj grzybow i plesni;
- stopieri $cieralnosci -co najmniej 4 - farba przeznaczona do pomieszczeri mokrych; - wodorozciericzalna, akrylowa;
- klasa antyposlizgowosci min. R9; - antyplesniowa i antygrzybicza, zawierajaca substancje aktywne hamujace rozwéj grzybéw i plesni;; - kolor NCS S 1002-Y
- kolor bez, braz, z teksturg - wodorozciericzalna, akrylowa;
drobnoziarnista - kolor NCS S 1002-Y
- fuga zblizona do koloru S 5502-Y50R
demontaz instalacji, demontaz wykonanie wylewki cokoty z ptytki podtogowej kotnierz wykonany z ptytek nad blatem roboczym pozostate $ciany tynkowane, malowane farbg zmywalng sufit tynkowany, gruntowany, wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z projektem technologii,
stolarki, demontaz istniejacej samopoziomujacej, zrownanie z wys. 10 cm przeznaczong do pomieszczeri mokrych, wszystkie obudowy instalacji wykonane z ptyty g-k hydrofobowej na malowany, wszystkie obudowy zabudowa meblowa: fronty w kolorze
wyktadziny poziomem podtdg sasiednich stelazu systemowym, malowane instalacji wykonane z ptyty g-k zblizonym do S 3030-G40Y, pétmat;
pomieszczeri, wykonanie izolacji hydrofobowej na stelazu systemowym blat z konglomeratu w kolorze
przeciwwodnej, wykoriczenie podtogi plytki: w miejscach wskazanych na rysunku, jasnoszarym, szafki wiszace
ptytkami: - format 60x60 cm; malowane: wykoriczone w kolorze ztamanej bieli,
- plytki podtogowe, format 60x60 - ptytki kolor jasnoszary, odcien ciepty, tekstura gtadka; - farba przeznaczona do pomieszczers potmat
o | Pokeu socu. 11,49 - rektyfikowane; - szkliwione, wykoriczenie matowe; mokrych;
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Nr Nazwa w2 rozbidrki i demontaze podtoga cokoty Sciany sufit stolarka wyposazenie state wyposazenie ruchome
demontaz instalacji, demontaz wykonanie wylewki cokoty z ptytki podtogowej Sciana tynkowana, gruntowana, malowana, farba 2x; sufit tynkowany, gruntowany, wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z projektem technologii
stolarki, demontaz istniejgcej Jjgcej, zréwnanie z wys. 10 cm malowany, wszystkie obudowy
wyktadziny poziomem podtég sasiednich farba do wys. min 1,50 m: instalacji wykonane z ptyty g-k

pomieszczen, wykonanie izolacji - lamperia z wysoce odporna powtokg, zmywalna, szorowalna; hydrofobowej na stelazu systemowym

przeciwwodnej, wykonanie spadkéw - kolor NCS $1020-B30G; w miejscach wskazanych na rysunku,

w strone projektowanych wpustow malowane:

podtogowych, wykoriczenie podtogi farba powyzej 1,50 m: - farba przeznaczona do pomieszczeri

ptytkami: - farba przeznaczona do pomieszczeri mokrych; mokrych;

21 KORYTARZ 4,12 - plytki podtogowe, format 60x60 - antypleéniowa i antygrzybicza, zawierajaca substancje aktywne hamujace rozwéj grzybéw i plesni;; - antyplesniowa i antygrzybicza,

- rektyfikowane; - wodorozciericzalna, akrylowa; zawierajaca substancje aktywne

- matowe; - kolor NCS S 1002-Y hamujgce rozwaj grzybow i plesni;

- stopien Scieralnosci -co najmniej 4 - wodorozciericzalna, akrylowa;

- klasa antyposlizgowosci min. R9; - kolor NCS S 1002-Y

- kolor bez, braz, z teksturg

drobnoziarnistg

- fuga zblizona do koloru S 5502-YS0R
demontaz parkietu wraz z cokotami, |wykonanie wylewki wyktadzina podtogowa Sciany murowane wykoriczone gtadzia, wszystkie obudowy instalacji wykonane z ptyty g-k hydrofobowej na stelazu wykoriczony gtadzig, wszystkie wymiana i montaz nowej stolarki rolety/plisy
demontaz kanatéw wentylacyjnych, |samopoziomujacej, zréwnanie z wywinigta na $ciane, do systemowym; obudowy instalacji wykonane z ptyty g-| drzwiowej oraz witryn - zgodnie z - zaciemniajace, z powtoka termiczna;
instalacji elektrycznej, demontaz poziomem podtég sasiedniego wysokosci 10 cm k hydrofobowej na stelazu zestawieniem stolarki - poliester, gramatura ok. 190 g/m2
stolarki drzwiowej, witryn z oknami | pomieszczenia (korytarz szkolny), sciany gruntowane, malowane, farba 2x do wysokosci 2,90 m: systemowym; sufit oraz powierzchnie - tkanina powlekana akrylem;
podawczymi, demontaz rolet wykonczenie podtogi wyktadzing pvc - lateksowa, zmywalna; pionowe od wys. 2,90 w gére na cele tymczasowego cateringu: - sterowanie z systemem
okiennych, wykucie otworéw zgodnie z rysunkami technicznymi - odporna na zmywanie i szorowanie na mokro; malowane na jeden kolor montaz okna wewnetrznego bezpieczenstwa dzieci;
drzwiowych, parametry: - najnowszej generacji, mat; wydawczego i drzwi z oknem - kolor - zgaszona zielen, zblizony do S

SALA na cele tymczasowego cateringu: - wyktadzina przeznaczona do szkét i - wodorozciericzalna; powierzchnie gruntowane, malowane, wydawczym - przeznaczone do 3030-G40Y;
22 DYDAKTYCZNA 51,1 wykucie otworu drzwiowego, okna | przedszkoli; - kolor NCS S 1005-Y farba 2x: poiniejszego demontazu - wymiary okna: ok. 2,4 x 2,0 m
podawczego - klasa uzytkowa 43; - lateksowa, zmywalna; - liczba okien: 2 szt.
- klasa $cieralnosci T; na cele tymczasowego cateringu: - najnowszej generacji, mat;
- klasa antyposlizgowosci R10; - $ciany w pomieszczeniach cateringu wykorczone oktadzing winylowa zmywalng do wysokosci min. 2,0 m; - wodorozciericzalna; szyny podwdjne montowane w
- warstwa $cieralna 0,7 mm przeznaczone do pdzniejszego demontazu - kolor NCS S1505-y zabudowie, licowane z ptaszczyzng
- grubos¢ catkowita ok. 2,5 mm obudowy/nadproza okiennego - do
zawieszania zaston
demontaz instalacji wszystkie obudowy instalacji wykonane z ptyty g-k hydrofobowej na stelazu systemowym;
Sciany gruntowane, malowane, farba 2x do wysokosci 2,90 m:
POKOJ 16.95 - lateksowa, zmywalna;
DYREKTORA ’ - odporna na zmywanie i szorowanie na mokro;
- najnowszej generacji, mat;
- wodorozciericzalna;
- kolor zblizony do obecnego koloru $cian pomieszczenia
demontaz instalacji wszystkie obudowy instalacji wykonane z ptyty g-k hydrofobowej na stelazu systemowym;
Sciany gruntowane, malowane, farba 2x do wysokosci 2,90 m:
KIEFI;%}\;\?I\‘IJIKA 14,2 - lateksowa, zmywalna; )
ADMIN. - odporna na zmywanie i szorowanie na mokro;

- najnowszej generacji, mat;
- wodorozciericzalna;

- kolor zblizony do obecnego koloru $cian pomieszczenia
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- stopien $cieralnosci - co najmniej 4
- klasa antyposlizgowosci min. R9;

- kolor bez, braz, z teksturg
drobnoziarnistg

- fuga zblizona do koloru S 5502-YS0R

- farba przeznaczona do pomieszczeri mokrych;

- antyplesniowa i antygrzybicza, zawierajgca substancje aktywne hamujace rozwéj grzybéw i plesni;;
- wodorozciericzalna, akrylowa;

- kolor NCS S 1002-Y

- kolor NCS S 1002-Y

w2 rozbidrki i demontaze podtoga cokoty Sciany sufit stolarka wyposazenie state wyposazenie ruchome
oczyszczenie powierzchni schodéw i |renowacja istniejgcego wykoriczenia wykonanie izolacji uzupetnienie zniszczonego naroznika
Sciany zewnetrznej z luznych schodéw, lastryko ptukane; przeciwwodnej barierki i pochwytu poprzez
fragmentéw; oczyszczenie uzupetnienie ubytkow w stopnicach i cokotu/podestu schodéw, wspawanie ptaskownika stalowego o
powierzchni myjka ci$nieniowa; spoczniku wykonczenie tynkiem takim samym profilu;
wyciecie uszkodzonych fragmentow renowacyjnym, cokotowym w barierka stalowa zabezpieczona
stalowej barierki, rozbiérka kolorze szarym zblizonym do przeciw korozji, malowana farbg
zniszczonych elementéw NCS $4502-B50G przeznaczong do metalu do ekspozycji
betonowych w obrebie strefy zewnetrznej na kolor antracytowy,
wejsciowej, skucie tynku potmat
elewacyjnego ze Sciany cokotowej
schodow
poszerzenie otworu drwiowego pod |wykonczenie podtogi wyktadzing pvc jak istniejace - przy biegach Prace naprawcze i biezgca konserwacja: Prace naprawcze i biezgca montaz nowej stolarki drzwiowej o
montaz drzwi o szerokosci przejscia |zgodnie z rysunkami technicznymi schodowych; Sciana tynkowana, gruntowana, malowana, farba 2x; konserwacja: szerokosci przejécia 90 cm
90 cm parametry: wykfadzina wywinigta na sufit tynkowany, gruntowany,
- klasa uzytkowa 43; $ciane w miejscu wykoriczenia |farba do wys. min 1,50 m: malowany;
- klasa $cieralnosci T; wyktadzing ok. 10 cm - lamperia z wysoce odporna powtokg, zmywalna, szorowalna; farba 2x:
- klasa antyposlizgowosci min. R10; - kolor NCS $1020-B30G; - farba przeznaczona do pomieszczers
1 7,14 - warstwa $cieralna 0,7 mm mokrych;
- grubos¢ catkowita ok. 2,5 mm farba powyzej 1,50 m: - antyplesniowa i antygrzybicza,
- farba przeznaczona do pomieszczeri mokrych; zawierajaca substancje aktywne
- antyplesniowa i antygrzybicza, zawierajgca substancje aktywne hamujace rozwéj grzybéw i plesni;; hamujgce rozwaj grzybow i plesni;
- wodorozciericzalna, akrylowa; - wodorozciericzalna, akrylowa;
- kolor NCS S 1002-Y - kolor NCS S 1002-Y
poszerzenie otworu drwiowego pod |wykonczenie podtogi wyktadzing pvc jak istniejace - przy biegach Prace naprawcze i biezgca konserwacja: Prace naprawcze i biezgca montaz nowej stolarki drzwiowej o
montaz drzwi o szerokosci przejscia |zgodnie z rysunkami technicznymi schodowych; Sciana tynkowana, gruntowana, malowana, farba 2x; konserwacja: szerokosci przejécia 90 cm
90 cm parametry: wykfadzina wywinigta na sufit tynkowany, gruntowany,
- klasa uzytkowa 43; $ciane w miejscu wykoriczenia |farba do wys. min 1,50 m: malowany;
- klasa $cieralnosci T; wyktadzing ok. 10 cm - lamperia z wysoce odporna powtokg, zmywalna, szorowalna; farba 2x:
- klasa antyposlizgowosci min. R10; - kolor NCS $1020-B30G; - farba przeznaczona do pomieszczers
2 73 - warstwa $cieralna 0,7 mm mokrych;
- grubos¢ catkowita ok. 2,5 mm farba powyzej 1,50 m: - antyplesniowa i antygrzybicza,
- farba przeznaczona do pomieszczeri mokrych; zawierajaca substancje aktywne
- antyplesniowa i antygrzybicza, zawierajgca substancje aktywne hamujace rozwéj grzybéw i plesni;; hamujgce rozwéj grzybow i plesni;
- wodorozciericzalna, akrylowa; - wodorozciericzalna, akrylowa;
- kolor NCS S 1002-Y - kolor NCS S 1002-Y
demontaz urzadzer i kanatéw wykonanie wylewki cokoty z ptytki podtogowej $ciana tynkowana, gruntowana, malowana, farba 2x; sufit tynkowany, malowany:
wentylacyjnych, oczyszczenie Jjgcej, wykoniczenie wys. 10 cm - farba przeznaczona do pomieszczen
powierzchni $cian i posadzki, skucie |podtogi ptytkami: farba do wys. min 1,50 m: mokrych;
podstaw istniejacych wentylatoréw |- ptytki podtogowe, format 60x60 lub - lamperia z wysoce odporna powtoka, zmywalna, szorowalna; - antyplesniowa i antygrzybicza,
w zakresie kolidujgcym z nowymi 30x30 cm; - kolor NCS $1020-B30G; zawierajaca substancje aktywne
urzadzeniami - rektyfikowane; hamujgce rozwéj grzybow i plesni;
3 40,68 - matowe; farba powyzej 1,50 m: - wodorozciericzalna, akrylowa;

przebicia lub powigkszenia
istniejacych otworéw w Scianach i
stropie nad piwnica - w celu
prowadzenia przewodéw
instalacyjnych

nalezy wykonczyé otwory;

wykona¢ prace naprawcze wokét otworéw
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