4.0. Wykaz urzadzeh technologicznych.

OGOLNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA WOD-KAN

INSTALACJA GAZU

FONOSTKOWE ZYSKI CIEPL

L.p.

Nazwa

Opis

Wymiar [mm]

Ilos¢
[szt]

Moc [kW]

Zasilanie

Jedn| Catk.

W

G/W

h [cm]

Uwagi

W.Z.

W.C.

Minimalny
odptyw

Instala
ga

[Techno
|/

Wys. Przytaczy

Zasilanie

Odptyw

Uwagi

Moc [kW]

Q GAZ [Nm3/h]

jedn.

catk. jedn. | catk.

Uwagi

Ciepto
jawne
(W]

Ciepto
utajone
W]

Para
wodna
[g/h]

Ciepto
catkowi
te [W]

Al

Waga magazynowa
do 150kg

Waga z zasilaniem USB A/C w zestawie lub baterie 4 AA,
konstrukcja odporna na wstrzasy i wibracje, temp. Pracy od -10
do +40°C, wySwietlacz LCD, platforma ze stali nierdzewnej z
malowang rama, rozmiar platformy 400x500 mm, antyposlizgowe,
poziomujgce ndzki. Waga z trybami: wazenie, liczenie sztuk,
wazenie dynamiczne/wstrzymanie wy$wietlacza, sumowanie,
pracujaca na jednostkach masy, kilogram i gram.

550x668x920

0,1 0,1

230V

G 16A

10cm

35

35

A2

Umywalka
nierdzewna

Umywalka z mocowaniem do Sciany, wykonanie ze stali
nierdzewnej, z otworem do baterii sztorcowej, w wariancie z
maskownicg o wymiarach 400x400x160 mm.

400x400x160

172"

172"

DN50

55cm

50cm

A3

Zlew gospodarczy

Zlew gospodarczy ze spawanym stotem o wymiarze
500x500x500 mm, wykonany ze stali nierdzewnej, rant ftylny o
wysokosci 40 mm, nogi o regulowanej wysokosci, w profilach ze

stali nierdzewnej 40x40 mm. Nogi mozna regulowat od -5 do
+25 mm, z otworem pod baterie sztorcowa.

500x500x500

172"

172"

DN50

25cm

20cm

AL

Stot z potka

Stot z potka ze spawanym blatem o gruboSci 40 mm, o
wymiarze 1300x600x850, wykonany ze stali nierdzewnej, z
rantem tylnym o wysokoSci 40 mm. Posiada nogi o regulowanej
wysokosci, w profilach ze stali nierdzewnej 40x40 mm, o
regulacji od -5 do +25 mm. Szuflady ze zintegrowanym
uchwytem.

1300x600x850

B1

Szafka socjalna

Dwu-komorowa metalowa szafa socjalna bhp Malowana w
kolorze RAL7035 (jasny popiel) z podziatem na czysta i brudna
odziez. Szafka o wymiarze 1800x800x500mm, o wadze 41kg,
wykonana z blachy stalowej o grubosSci 0,5 mm w technologii
profili zamknietych, cyrkonowana.

800x490x1800

B2

Szafka kuchenna

Szafka kuchenna o wymiarze 800x600x850 mm, z materiatow
trwatych i tatwych w utrzymaniu czystosci, np. ptyt
laminowanych o dowolnym kolorze oraz wykohczeniu,

800x600x850

B3

Szafka ze zlewem
1-komorowym z
ociekaczem

Szafka ze zlewem 1-komorowym z ociekaczem o wymiarach z
800x600x850 mm, z materiatow trwatych i tatwych w
utrzymaniu czystosci, w kolorze dowolnym np. ptyt
laminowanych, stali nierdzewnej, z otworem pod baterie
sztorcowa.

800x600x850

172"

172"

DN50

55cm

50cm

B4

Szafa biurowa

Szafa biurowa o wymiarze 800x400x1800 mm, z materiatow
trwatych i tatwych w utrzymaniu czystosci, w kolorze dowolnym

800x400x1800

B5

Biurko

Biurko o wymiarach 1800x700x720 mm, o stabilnej konstrukcji, z

blatem z np.ptyty laminowanej odpornej na Scieranie i wilgog, z

obrzezem ABS, min. 2mm, wyposazony w przelotke kablowa, o
kolorystyce dowolnej.

1800x700x720

B6

Stanowisko

ZAKUP OPERATORA

0,3 0,3

230V

G 16A

60cm

RJ&5

140

140

B7

Krzesto biurowe

Krzesto biurowe obrotowe, wyposazone w mechanizm
synchroniczny lub podstawowy z regulacjg wysokosci siedziska i
kata odchylenia oparcia, siedzisko i oparcie tapiecerowane
tkaning lub siatka o wysokiej odpornosci na Scieranie, ze
statymi lub requlowanymi podtokietnikami, cata konstrukcja
krzesta z tworzywa badz metalu.

ok. 50x50x120

Wykaz
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B8

Umywalka
ceramiczna

Umywalka wykonana z wysokiej jakosci ceramiki sanitarnej,
odpornej na zarysowania i przebarwienia, o powierzchni gtadkiej,
szkliwionej, tatwej do utrzymania w czystoSci w kolorze biatym,
wykohczeniu w potysku, wyposazona w standardowy otwor na

baterie sztorcowa (cenfralny), z przelewem zabezpieczajacym
przed przelaniem wody, kompatybilna ze standardowa armatura
tazienkowa i syfonami.

ok.
550x400x200

172"

172"

DN50

S

55cm 50cm

B9

Miska ustepowa

Miska ustepowa w kolorze biatym, wykonczenie btyszczace,
szkliwiona powierzchnia utatwiajaca czyszczenie, o typie
montazu: wiszacym lub stojacym (zgodnie z dokumentacjg

projektowa), kompatybilna ze sptuczkami podtynkowymi lub
zewnetrznymi, przystosowana do sptukiwania poziomego,

wyposazona w rant wewnefrzny lub w wersji bez kotnierzowej-
utatwiajacej higiene i ograniczajacej osadzanie sie zabrudzen,
mozliwo$¢ montazu deski sedesowej, odporna na przebarwienia i
dziatanie wilgoci, produkt posiadajacy wymagane atesty
higieniczne.

ok. 360x70x800

172"

DN100

50cm 10cm

a1

Regat magazynowy

Regat magazynowy o wymiarach 2526 x 500 x 1750 mm
wykonany ze stali nierdzewnej, z regulowanymi potkami.
Przeznaczony do przechowywania pojemnikow GN i innych
akcesoriow gastronomicznych. Dzigki regulowanym potkom,
uzytkownicy moga elastycznie dostosowat przestrzen do swoich
pofrzeb.

2526x600x1750

(1a

Regat magazynowy
potki wewnetrzne
Lszt

Regat magazynowy o wymiarach 1414 x 600 x 1750 mm z
czterema regulowanymi pdtkami, wykonany ze stali nierdzewnej.
Przeznaczony do przechowywania akcesoriow gastronomicznych,
zapewnia trwatosSC i tatwo$C w utrzymaniu higieny. Idealny do

profesjonalnych kuchni i magazyndw.

1414x600x1750

1B

Regat magazynowy

Regat magazynowy o wymiarach 1690 x 500 x 1750 mm
wykonany ze stali nierdzewnej, z regulowanymi potkami.
Przeznaczony do przechowywania pojemnikow GN i innych
akcesoriow gastronomicznych. Dzigki regulowanym potkom,
uzytkownicy moga elastycznie dostosowat przestrzen do swoich
pofrzeb.

1690x600x1750

Wykaz
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14001

2 Szafa chtodnicza

Szafa chtodnicza o pojemnosci 1400 litrow, wyprodukowana z
wysokiej jakoSci stali nierdzewnej z przeznaczeniem do
profesjonalnego uzytku, poliuretanowa, wtryskiwana pod

wysokim ciSnieniem izolacja termiczna, ze sterownikiem z duzym
ekranem dotykowym i tatwa regulacje parametrdéw, modut
oszczedzania energii oraz system alarmowy HACCP. Swiatto LED

o niskim poborze energii, do pod$wietlenia zawartosci wnetrza

szafy. Parownik z wymuszonym obiegiem powiefrza, pokryty

powtoka antykorozyjna, inteligentny system obiegu powietrza, z
wytacznikiem stykowym na drzwiach, automatyczne odparowanie

skroplin, poprzez goracy gaz, nozki ze stali nierdzewnej z

tatwa regulacja wysokoSci, w zakresie od 95 mm do 115 mm,

wyttaczane prowadnice z zaokraglonymi krawedziami zapewniajg
tatwiejsze czyszczenie. Potki rusztowe powlekane powtoka

epoksydowg pozwalajg na przechowywanie réznorodnych

opakowah o maksymalnej tadowno$ci do 40 kg. Zaokraglone

wewnetrzne krawedzie zapewniajg tatwe utrzymanie czystosci,
mozliwo$C regulacji ustawienia potek na 24 Dostosowane do
pojemnikow gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1.Zakres

temperatury pracy od 0 2C do +8 2C w IV i V klasie
klimatycznej.

1318x842x2040

0,2

0,6

230V

G 16A

210cm

14

14

14001

(3 |Szafa mroznicza

Szafa mroznicza o pojemnoSci 1400 litrow, wyprodukowana z
wysokiej jakoSci stali nierdzewnej z przeznaczeniem do
profesjonalnego uzytku, poliuretanowa, wtryskiwana pod

wysokim ciSnieniem izolacja termiczna, ze sterownikiem z duzym
ekranem dotykowym i tatwg regulacje parametrow, modut
oszczedzania energii oraz system alarmowy HACCP, Swiatto
LED o niskim poborze energii do pod$wietlenia zawartosci
wnetrza szafy, parownik z wymuszonym obiegiem powietrza,
pokryty powtoka antykorozyjng, inteligentny system obiegu
powiefrza, z wytacznikiem stykowym na drzwiach, automatyczne
odparowanie skroplin, poprzez goracy gaz, nozki ze stali
nierdzewnej z tatwa regulacja wysokoSci w zakresie od 95 mm
do 115 mm, wyttaczane prowadnice z zaokraglonymi krawedziami
zapewniaja tatwiejsze czyszczenie. Potki rusztowe powlekane
powtoka epoksydowa pozwalaja na przechowywanie
roznorodnych opakowan o maksymalnej tadownosci do 40 kg.
Zaokraglone wewnetfrzne krawedzie zapewniaja tatwe
utrzymanie czystosci, mozliwo$¢ regulacji ustawienia potek na
24 Dostosowane do pojemnikow gastronomicznych GN 2/1 lub 2
x GN 1/1.Zakres temperatury pracy od -17°C do -21°C w IV i V
klasie klimatycznej.

1318x842x2040

0,6

230V

G 16A

210cm

L1

L1

Wykaz
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Szafa chtodnicza

4501

Szafa chtodnicza o pojemnosci 450 litrow, wyprodukowana z
wysokiej jakoSci stali nierdzewnej z przeznaczeniem do
profesjonalnego uzytku, poliuretanowa, wtryskiwana pod

wysokim ciSnieniem izolacja termiczna, ze sterownikiem z duzym
ekranem dotykowym i tatwg regulacje parametrow, modut
oszczedzania energii oraz system alarmowy HACCP, Swiatto
LED o niskim poborze energii do pod$wietlenia zawartosci
wnetrza szafy, parownik z wymuszonym obiegiem powietrza,
pokryty powtoka antykorozyjng, inteligentny system obiegu
powiefrza, z wytacznikiem stykowym na drzwiach, automatyczne
odparowanie skroplin, poprzez goracy gaz, nozki ze stali
nierdzewnej z tatwa regulacja wysokoSci w zakresie od 95 mm
do 115 mm, wyttaczane prowadnice z zaokraglonymi krawedziami
zapewniaja tatwiejsze czyszczenie. Potki rusztowe powlekane
powtoka epoksydowa pozwalaja na przechowywanie
roznorodnych opakowan o maksymalnej tadownosci do 40 kg.
Zaokraglone wewnetfrzne krawedzie zapewniaja tatwe
utrzymanie czystosci, mozliwo$¢ regulacji ustawienia potek na
24 Dostosowane do pojemnikow gastronomicznych GN 2/1 lub 2
x GN 1/1.Zakres temperafury pracy od 0 eC do +8 eC w IV i V
klasie klimatycznej.

600x670x1880

0,2 0,4

230V

G 16A

210cm

130

130

5

Regat magazynowy

Regat magazynowy o wymiarach 2526 x 500 x 1750 mm
wykonany ze stali nierdzewnej, z regulowanymi potkami.
Przeznaczony do przechowywania pojemnikow GN i innych
akcesoriow gastronomicznych. Dzigki regulowanym potkom,
uzytkownicy moga elastycznie dostosowat przestrzen do swoich
pofrzeb.

2526x500x1750

6

Regat magazynowy

Regat magazynowy o wymiarach 2726 x 500 x 1750 mm,
wykonany ze stali nierdzewnej, z regulowanymi potkami.
Przeznaczony do przechowywania pojemnikow GN i innych
akcesoriow gastronomicznych. Dzigki regulowanym potkom,
uzytkownicy moga elastycznie dostosowat przestrzen do swoich
pofrzeb.

2726x600x1750

Do1

Regat magazynowy

Regat magazynowy o wymiarach 990 x 500 x 1750 mm wykonany
ze stali nierdzewnej, z requlowanymi pdtkami. Przeznaczony do
przechowywania pojemnikdw GN i innych akcesoriow
gastronomicznych. Dzigki regulowanym pdtkom, uzytkownicy
mog3 elastycznie dostosowal przestrzeh do swoich potrzeb.

990x500x1750

Wykaz
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D02

Szafa chtodnicza
6001

Szafa chtodnicza ze stali nierdzewnej o pojemnosci 600 litrow,
sprzet gasfronomiczny z wbudowanym zamkiem na klucz oraz z
cyfrowym termometrem kontroli temperatury, z wewnefrznym
korpusem z tworzywa ABS, obudowa wykonana ze stali
nierdzewnej. Wewnetrzne narozniki z zaokraglonymi krawedziami
utatwiajacymi czyszczenie i wbudowany uchwyt drzwiowy, na
klucz. Czynnik chtodniczy R600a wolny od CFC, elektroniczny
termostat i automatyczne odszraniane. W wyposazeniu 3 potki
rusztowe i jeden ruszt na dole. Wymuszony obieg powietrza w
komorze ufrzymuje jednorodng temperature w urzadzeniu z
odptywem wewnatrz komory chtodzenia, parownik wbudowany w
tylng Sciang szafy.

780x740x1865

0,2

0,2

230V

G 16A

130

130

D03

Umywalka
nierdzewna

Umywalka z mocowaniem do $ciany, wykonane ze stali
nierdzewnej, z otworem do baterii sztorcowej, w wariancie z
maskownicg o wymiarach 400x400x160 mm.

400x400x160

172"

172"

DN50

55cm

50cm

D04

Szafa chtodnicza
4501

Szafa chtodnicza o pojemnosci 450 | wykonana ze stali
nierdzewnej, przeznaczona do profesjonalnego uzytku.
Wyposazona w izolacje poliuretanowa, dotykowy sterownik,
energooszczedne oSwietlenie LED, system HACCP, parownik z
wymuszonym obiegiem powiefrza i automatyczne odparowanie
skroplin. Posiada regulowane pdtki (do 40 kg), zaokraglone
krawedzie utatwiajace czyszczenie oraz regulowane nozki.
Przystosowana do pojemnikow GN 2/1i GN 1/1, z zakresem
temperatury 0°C do +8 °C (klasa klimatyczna IV i V).

600x670x1880

0,2

0,2

230V

G 16A

130

130

D05

Kosz 120l

Kosz o pojemnosci 120 | o wymiarach 480 x 553 x 932 mm,
wykonany z frwatego tworzywa sztucznego, wyposazony w
kotka i uchwyt dla tatwego transportu. Przeznaczony do
segregacji i przechowywania odpadéw w kuchniach, magazynach i
przestrzeniach komercyjnych.

480x553x932

Wykaz
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D06

Zlew z potka

Zlew z potkq o wymiarach 1000 x 600 x 850 mm wykonany z
wysokiej jakoSci stali nierdzewnej, zapewniajacej trwatosg,
odpornoSt na korozjg oraz tatwe utrzymanie czystosci.
Wyposazony w jednokomorowy zlew z zaokraglonymi
naroznikami i gtadkimi krawedziami utatwiajacymi czyszczenie, a
takze tylng potke chronigcg Sciane przed zachlapaniem.
Stabilng konstrukcje wspieraja rurowe nogi z regulowanymi
stopkami, umozliwiajacymi wypoziomowanie na nierdwnym
podtozu. Idealny do profesjonalnych zastosowah w gastronomii,
zgodny z normami sanitarnymi HACCP.

1000x600x850

172"

172"

DN50

T

35cm 30cm

Do7

Naswiatlacz do jaj
uv

Naswietlacz UV do jaj o wymiarach 360 x 530 x 245 mm,
umozliwia dezynfekcje do 30 jaj lub 17 nozy w jednym cyklu.
Wykonany ze stali nierdzewnej, z czasem naswietlania
wynoszacym 150 sekund. Skutecznie eliminuje bakterie i
mikroorganizmy. Idealny do uzytku w profesjonalnych kuchniach
gasftronomicznych.

360x530x245

0,1 0,1

230V

G 16A

110cm

D08

Obieraczka 10kg

Obieraczka o wymiarach 560 x 680 x 870 mm, o pojemnoSci 10
kg, przeznaczona do obierania ziemniakdw i innych warzyw.
Wydajnost do 130 kg na godzing, moc 0,75 kW, wykonana ze
stali nierdzewnej. Idealna do uzytku w profesjonalnych
kuchniach gastronomicznych.

560x680x870

0,8 0,8

230V

G 16A

10cm

3/4"

DN50

50cm Ocm

Wpust podtogowy

131

131

D09

Zlew 2-komorowy

Zlew 2-komorowy o wymiarach 2000 x 700 x 850 mm, wykonany
ze stali nierdzewnej , z dwoma komorami o wymiarach 500 x
500 mm. Posiada regulowane nogi, odptyw w kazdej komorze

oraz mozliwoS¢ montazu baterii. Idealny do intensywnego
uzytku w kuchniach gastronomicznych

2000x700x850

172"

172"

DN50

35cm 30cm

D10

Wozek na GN

Wozek na pojemniki GN o wymiarach 460 x 630 x 1720 mm
wykonany ze stali nierdzewnej, przystosowany do
przechowywania i transportu pojemnikow gastronomicznych GN.
Wyposazony w prowadnice na 11 poziomdéw oraz cztery
obrotowe kota, w tym dwa z hamulcami, zapewniajagce mobilnos¢
i stabilnos¢. Konstrukcja solidna, odporna na intensywne
uzytkowanie, tatwa w czyszczeniu i zgodna z wymaganiami
higienicznymi dla gastronomii.

460x630x1720

DN

Regat ociekowy

Regat ociekowy o wymiarach 600 x 700 x 1800 mm to
profesjonalne wyposazenie gastronomiczne wykonane ze stali
nierdzewnej. Wyposazony w perforowane potki umozliwiajace
swobodny odptyw wody, idealnie sprawdza sie w kuchniach,

zmywalniach i chtodniach. Konstrukcja zapewnia tatwe

utrzymanie czystosci i odporno$é na korozjg.

600x700x1800

D12

Basen

Basen gasfronomiczny o wymiarach 1200 x 700 x 850 mm,
wykonany ze stali nierdzewnej . Przeznaczony do intensywnego
uzytku w kuchniach, idealny do mycia i przygofowywania
potraw. Posiada regulowane nogi, spawang konstrukcje i 40 mm
rant tylny.

800x700x850

172"

172"

DN50

35cm 30cm

Wykaz
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Umywalka
nierdzewna

Umywalka z mocowaniem do $ciany, wykonane ze stali
nierdzewnej, z otworem do baterii sztorcowej, w wariancie z
maskownicg o wymiarach 400x400x160 mm.

400x400x160

172"

172"

DN50

T

55cm

50cm

£02

E03

Kosz 120l

Kosz o pojemnosci 120 | i o wymiarach 480 x 553 x 932 mm,
wykonany z trwatego tworzywa sztucznego, wyposazony w
kotka i uchwyt dla tatwego transportu. Przeznaczony do
segregacji i przechowywania odpadow w kuchniach, magazynach i
przestrzeniach komercyjnych.

480x553x932

Szafa chtodnicza
700l

Szafa chtodnicza nierdzewna 7001 z izolacjg fermiczng 60 mm,
samozamykajacymi drzwiami z zamkiem i uchwytem na catej
dtugoéci. Wyposazona w 3 regulowane potki (do 40 kg kazda),
przystosowana do GN 2/1 lub 2xGN 1/1. Posiada regulowane
nozki (12,5-20 cm), parownik z wymuszonym obiegiem powietrza,
automatyczne odparowanie skroplin oraz estetyczne otwory
wentylacyjne w przednim panelu.

653x842x2040

0,2

0,4

230V

G 16A

210cm

130

130

E04

Zlew z potka z
modutem szuflad

Stot ze zlewem 1500 x 700 x 850 mm ze stali nierdzewnej, z
jednokomorowym spawanym zlewem, potka tylng, modutem 2-3
szuflad i requlowanymi nogami. Odporny na infensywne
uzytkowanie, zgodny z HACCP i gotowy do kontaktu z
zywnoscia.

1500x700x850

172"

172"

DN50

35cm

30cm

E05

Stot z potka RT

Stot roboczy z potka przyscienng o wymiarach 1500 x 700 x
850 mm, wykonany z wysokiej jakoSci stali nierdzewnej, co
zapewnia trwatoS¢, odporno$t na korozje i tatwos$¢ utrzymania
czystoSci. Wyposazony w tylng potke (typ RT) chronigca Sciang
przed zabrudzeniami i zachlapaniem, idealnie sprawdza sie w
profesjonalnych kuchniach i zapleczach gastronomicznych.
Solidna konsfrukcja oraz regulowane stopki umozliwiaja stabilne

ustawienie nawet na nierdwnej powierzchni

1500x700x850

E06

Zlew z potka

Zlew z potka o wymiarach 700 x 700 x 850 mm wykonany z
wysokiej jakoSci stali nierdzewnej, zapewniajacej trwatosg,
odpornoSt na korozjg oraz tatwe utrzymanie czystosci.
Wyposazony w jednokomorowy zlew z zaokraglonymi
naroznikami i gtadkimi krawedziami utatwiajacymi czyszczenie, a
takze tylng potke chronigcg Sciane przed zachlapaniem.
Stabilng konstrukcje wspieraja rurowe nogi z regulowanymi
stopkami, umozliwiajacymi wypoziomowanie na nierdwnym
podtozu. Idealny do profesjonalnych zastosowah w gastronomii,

zgodny z normami sanitarnymi HACCP.

700x700x850

172"

172"

DN50

35cm

30cm

E07

Wozek na GN

Wozek na pojemniki GN o wymiarach 460 x 630 x 1720 mm
wykonany ze stali nierdzewnej, przystosowany do
przechowywania i transportu pojemnikdw gastronomicznych GN.
Wyposazony w prowadnice na 11 poziomdw oraz cztery
obrotowe kota, w tym dwa z hamulcami, zapewniajgce mobilnos¢
i stabilnoS¢. Konstrukcja solidna, odporna na intensywne
uzytkowanie, tatwa w czyszczeniu i zgodna z wymaganiami
higienicznymi dla gastronomii.

460x630x1720

Wykaz
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E08

Zlew z potka

Zlew z potkg o wymiarach 1400 x 700 x 850 mm wykonany z
wysokiej jakoSci stali nierdzewnej, zapewniajacej trwatosg,
odpornoSt na korozjg oraz tatwe utrzymanie czystosci.
Wyposazony w jednokomorowy zlew z zaokraglonymi
naroznikami i gtadkimi krawedziami utatwiajacymi czyszczenie, a
takze tylng potke chronigcg Sciane przed zachlapaniem.
Stabilng konstrukcje wspieraja rurowe nogi z regulowanymi
stopkami, umozliwiajacymi wypoziomowanie na nierdwnym
podtozu. Idealny do profesjonalnych zastosowah w gastronomii,
zgodny z normami sanitarnymi HACCP.

1400x700x850

172"

172"

DN50

T

35cm

30cm

E09

Stot z potka z
modutem szuflad
RT

Stot z potka i modutem szuflad RT o wymiarach 1500 x 700 x
850 mm wykonany ze stali nierdzewnej, przystosowany do
infensywnego uzytkowania w warunkach gastronomicznych.

Wyposazony w tylng potke chronigca $ciane przed zachlapaniem

oraz zintegrowany modut z 2 lub 3 szufladami na
wytrzymatych prowadnicach, umozliwiajacy wygodne
przechowywanie. Stabilno$¢ zapewniajg rurowe nogi z
regulowanymi stopkami. Konstrukcja tatwa w czyszczeniu,
zgodna z normami sanitarnymi HACCP.

1500x700x850

E10

Szatkownica CL55

Szatkownica do warzyw o wymiarach 380 x 330 x 920 mm
wykonana ze stali nierdzewnej, przeznaczona do infensywnego
uzytkowania w gastronomii. Wyposazona w dwa podajniki -
grawitacyjny i cylindryczny - umozliwiajace szybkie krojenie
roznych rodzajéw warzyw. Posiada silnik asynchroniczny o mocy
1,1 kW, system zabezpieczen magnetycznych oraz hamulec
silnika. Urzadzenie zapewnia wydajno$¢ do 1200 kg/h i jest
kompatybilne z szerokim zakresem tarcz tnacych do plastrow,
wiorkow, stupkdw i kostki. Zasilanie trojfazowe 400 V

380x330x920

1.1

230V

G 16A

10cm

193

193

EN

Mikser planetrany
201

Mikser planetarny o pojemnosci 20 | i wymiarach 530 x 496 x
800 mm, zasilany 230 V, moc 1,1 kW, 3-stopniowa regulacja
predkosci, wykonany z lakierowanego zeliwa i stali nierdzewnej,
wyposazony w mieszadto, hak, frzepaczke i kratke ochronng;
wydajno$t do 7,5 kg ciasta, waga 80,2 kg, przeznaczony do
infensywnej pracy w gastronomii.

530x496x800

1.1

230V

G 16A

10cm

193

193

E12

Mikser spiralny

Mikser spiralny o wymiarach 430 x 780 x 710, o maksumalnej
iloSci ciasta 25 kg, o pojemnoSci 32 L, o mocy 1,5 kW i zasilaniu
230 V, przeznaczony do wyrabiania ciezkich ciast, idealny dla
pizzerii i piekarni. Posiada dzieze ze stali nierdzewnej, 1 bieg
mieszania oraz maksymalng wydajnost do 25 kg ciasta. Waga:

93 kg, konstrukcja z lakierowanego zeliwa.

430x780x710

15

230V

G 16A

60cm

263

263

E13

Stot z potka z
modutem szuflad
RT

Stot z potka i modutem szuflad RT o wymiarach 1500 x 700 x
850 mm wykonany ze stali nierdzewnej, przystosowany do
infensywnego uzytkowania w warunkach gastronomicznych.

Wyposazony w tylng potke chronigcg $ciane przed zachlapaniem

oraz zintegrowany modut z 2 lub 3 szufladami na
wytrzymatych prowadnicach, umozliwiajacy wygodne
przechowywanie. Stabilno$¢ zapewniajg rurowe nogi z
regulowanymi stopkami. Konstrukcja tatwa w czyszczeniu,
zgodna z normami sanitarnymi HACCP.

1500x600x850

Wykaz
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E14

Zlew z potka

Zlew z p6tkg o wymiarach 1400 x 600 x 850 mm wykonany z
wysokiej jakosci stali nierdzewnej, zapewniajacej trwatos¢,
odpornoSt na korozjg oraz tatwe utrzymanie czystosci.
Wyposazony w jednokomorowy zlew z zaokraglonymi
naroznikami i gtadkimi krawedziami utatwiajacymi czyszczenie, a
takze tylng potke chronigcg Sciane przed zachlapaniem.
Stabilng konstrukcje wspieraja rurowe nogi z regulowanymi
stopkami, umozliwiajacymi wypoziomowanie na nierdwnym
podtozu. Idealny do profesjonalnych zastosowah w gastronomii,
zgodny z normami sanitarnymi HACCP.

1400x600x850

172"

172"

DN50

T

35cm

30cm

Wykaz
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E15

Stot z potkg RT

Stot roboczy z potka przyScienng o wymiarach 2000 x 700 x
850 mm, wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, co
zapewnia trwatos¢, odpornoSt na korozje i tatwos$t utrzymania
czystosci. Wyposazony w tylng potke (typ RT) chroniaca $ciane
przed zabrudzeniami i zachlapaniem, idealnie sprawdza sie w
profesjonalnych kuchniach i zapleczach gastronomicznych.
Solidna konstrukcja oraz regulowane stopki umozliwiajg stabilne
ustawienie nawet na nierdwnej powierzchni

2000x700x850

E16

Patelnia
przechylna 80l

Patelnia elektryczna przechylna o pojemnosci 80 | i wymiarach
900 x 900 x 900 mm, zasilana 400 V, moc 12 kW. Posiada
elektryczny mechanizm przechylania misy (do 45°), regulacje
temperatury do 275°C, a takze elektroniczny panel sterowania
z minutnikiem. Wykonana ze stali nierdzewnej, wyposazona w
zawory do napetniania woda. Idealna do profesjonalnych kuchni.

900x900x900

12,0

400V

W 3f 16A

60cm

3/4"

DN100

5cm

Ocm

Wpust podtogowy

5400

4800

1056

1020

Wykaz
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E18

Stot RT o wymiarach 2000 x 900 x 900 mm wykonany ze stali
nierdzewnej, przystosowany do infensywnego uzytkowania w
gastronomii. Wyposazony w tylng potke (RT) chronigca Sciang

Idealny do przechowywania sprzetu, przygotowywania potraw i
ufrzymania porzadku w profesjonalnej kuchni.

przed zachlapaniem oraz stabilne nogi z regulowanymi stopkami.

200x900x900

Kociot 1501 poSredni

Kociot poSredni o pojemnosci 150 | i wymiarach 900 x 900 x 900
mm, wykonany ze stali nierdzewnej. Przeznaczony do gotowania,
parowania lub podgrzewania duzych ilosci zywnosci w
gastronomii. Wyposazony w podwdjne Scianki, ktore zapewniaja
efektywne utrzymanie ciepta. Zasilany elekfrycznie, oferuje
wydajnosSt i trwatosS¢, idealny do profesjonalnych kuchni i
zaktaddw gastronomicznych.

900x900x900

400V

W 3f 32A

60cm

3/4"

DN100 T

5cm

Ocm

Wpust podtogowy

648

3700

5439

4348

E19

E20

Taboret gazowy

Trzon 4-palnikowy

Taboret gazowy o wymiarach 580 x 580 x 430 mm, wykonany
ze stali nierdzewnej, z gazowym palnikiem o mocy 9 kW.
Wyposazony w zeliwny, dwukoronowy palnik, ruszt pretowy i
zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu. ldealny do gotowania i
podgrzewania potraw w profesjonalnych kuchniach.

580x580x430

18

0,99

1,98] 1/2" | 2250

900

1323

3150

900

Trzon gazowy L4-palnikowy o wymiarach 900 x 900 x 900 mm,
wykonany ze stali nierdzewnej, z & palnikami o tacznej mocy 30
kW. Wyposazony w palniki zeliwne energooszczedne, z
ptomieniem oszczednoSciowym, oraz zabezpieczenia przeciw
wyptywowi gazu. Bez piekarnika, idealny do intensywnego
gotowania w profesjonalnych kuchniach i zaktadach

gastronomicznych.

900x900x900

30

60

33

6,6]3/4"

7500

3000

4410

1050

Wykaz

25



OGOLNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA WOD-KAN

INSTALACJA GAZU

FDONOSTKOWE ZYSKI CIEPL

L.p.

Nazwa

Opis

Wymiar [mm]

llost
[szt]

Moc [kW]

Zasilanie

Jedn.

Catk.

(vl

G/W

h [em]

Uwagi

W.Z.

W.C.

Minimalny
odptyw

Instala

Wys. Przytaczy

gja
[Techno
L/

Zasilanie | Odptyw

Uwagi

Moc [kW]

Q GAZ [Nm3/h]

jedn.

catk. jedn. | catk.

Uwagi

Ciepto
jawne
W]

Ciepto
utajone
W]

Para
wodna
[g/hl

Ciepto
catkowi
te (W]

E21

Piec konwekcyjno-
parowy
natryskowy
10x1/1GN z okapem
kondensacyjnym

Piec konwekcyjno-parowy natryskowy o wymiarach 895 x 817 x
111% mm, z pojemnoscig 10 x GN 1/1. Posiada moc 22,2 kW,
zasilany 400 V, z systemem natryskowym DirectSteam. Oferuje
funkcje gofowania na parze, konwekgcji, kombinacji oraz
inteligentne programy, w tym gotowanie prozniowe i
pasteryzacje. Wyposazony w okap kondensacyjny EXH-11-CA do
usuwania pary. Idealny do profesjonalnych kuchni.

895x817x1117

19

37,8

400V

G 3f 32A

60cm

3/4"

DN50

T 50cm Ocm

Wpust podtogowy

864

670

3506

1535

E21a

Podstawa do pieca

Podstawa do pieca o wymiarach 840 x 700 x 900 mm tfo solidna
konstrukcja ze stali nierdzewnej, przeznaczona do
profesjonalnych piecdw gastronomicznych. Zapewnia stabilne
podparcie urzadzenia, utatwia jego montaz i zapewnia
odpowiednig wentylacje. Dzieki regulowanym nogom umozliwia
wypoziomowanie pieca na nieréwnych powierzchniach. Idealna do
zastosowan w intensywnie uzytkowanych kuchniach
gasfronomicznych.

840x700x900

£22

Zlew z potka

Zlew z potka o wymiarach 600 x 700 x 850 mm wykonany z
wysokiej jakoSci stali nierdzewnej, zapewniajacej trwatosg,
odpornoSt na korozjg oraz tatwe utrzymanie czystosci.
Wyposazony w jednokomorowy zlew z zaokraglonymi
naroznikami i gtadkimi krawedziami utatwiajacymi czyszczenie, a
takze tylng potke chronigcg Sciane przed zachlapaniem.
Stabilng konstrukcje wspieraja rurowe nogi z regulowanymi
stopkami, umozliwiajacymi wypoziomowanie na nierdwnym
podtozu. Idealny do profesjonalnych zastosowah w gastronomii,
zgodny z normami sanitarnymi HACCP.

600x700x850

172"

172"

DN50

T 35cm 30cm

E23

Wanna chtodzona
LGN

Wanna chtodzona o wymiarach 790 x 610 x 558 mm,
przeznaczona do przechowywania 4 pojemnikdw GN 1/1.
Utrzymuje temperature w zakresie 0°C do +8°C, zapewniajac
odpowiednig konserwacje pofraw. Wykonana ze stali
nierdzewnej, posiada agregat chtodniczy, cyfrowy ftermostat i
izolacje poliuretanowa. Idealna do profesjonalnych kuchni
gastronomicznych.

790x610x558

0,2

0,2

230V

G 16A

60cm

140

140

E24

Bemar grzewcza
3GN

Bemar grzewcza o wymiarach 1115 x 610 x 210 mm,
przeznaczony do utrzymywania potraw w temperaturze od
+4:0°C do +120°C. Posiada pojemnoS¢ na 3 pojemniki GN 1/1,

wykonany ze stali nierdzewnej. Zasilany 230 V, wyposazony w
mechaniczny termostat do precyzyjnego ustawienia temperatury.
Idealny do profesjonalnych kuchni do serwowania cieptych
pofraw.

1115x610x210

230V

G 16A

60cm

608

540

194

1148

E25

Stot bez potki RT

Stot roboczy RT o wymiarach 1800 x 600 x 850 mm, wykonany
ze stali nierdzewnej, idealny do profesjonalnych kuchni. Posiada
regulowane nogi, co pozwala na wypoziomowanie na nierownych
powierzchniach. Blat o grubo$ci 40 mm zapewnia trwatoSC i
tatwost w utrzymaniu czystosci.

1800x600x850

Wykaz
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Basen

Basen gasfronomiczny o wymiarach 1200 x 700 x 850 mm,
wykonany ze stali nierdzewnej. Przeznaczony do intensywnego
uzytku w kuchniach, idealny do mycia i przygotowywania
potraw. Posiada regulowane nogi, spawang konstrukcje i 40 mm
rant tylny.

1200x700x850

172"

172"

DN50

T

35cm 30cm

E27

Zmywarko-
wyparzarka do
sprzetu 57x57

Zmywarko-wyparzarka o wymiarach 685 x 750 x 1725 mm,
przeznaczona do mycia akcesoriéw kuchennych w koszach 570 x
570 mm. Wyposazona w system frzech ramion myjacych, pompe
myjacq z systemem soft start i filtracje ze stali nierdzewnej.

Posiada wydajnos$¢ do 30 koszy na godzing, a takze system

Thermostop do optymalnej temperatury ptukania. Idealna do

infensywnego uzytku w profesjonalnych kuchniach.

685x750x1725

9.1 9.1

400V

G 3f 32A

60cm

3/4"

DN50

50cm 50cm

Odptyw
zasyfonowany

2500

1800

2600

4300

£28

Zmiekczacz
automatyczny

Zmiekczacz automatyczny o wymiarach 235 x 420 x 525 mm
przeznaczony do uzdatniania wody w profesjonalnych kuchniach.
Zapewnia wydajnos¢ regeneracji do 1900 | przy twardosci wody

10°n i przeptyw nominalny 30 [/min. Posiada automatyczna

regeneracje i wykonany jest ze stali nierdzewnej. Idealny do
ochrony urzadzen przed osadzaniem kamienia.

235x420x525

230V

G 16A

60cm

E29

Regat ociekowy

Regat ociekowy o wymiarach 1600 x 600 x 1800 mm fo
profesjonalne wyposazenie gastronomiczne wykonane ze stali
nierdzewnej. Wyposazony w perforowane potki umozliwiajace
swobodny odptyw wody, idealnie sprawdza sie w kuchniach,

zmywalniach i chtodniach. Konstrukcja zapewnia tatwe

utrzymanie czystosci i odpornos¢ na korozje.

1600x600x1800

£30

Regat ociekowy

Regat ociekowy o wymiarach 1800 x 600 x 1800 mm fo
profesjonalne wyposazenie gastronomiczne wykonane ze stali
nierdzewnej. Wyposazony w perforowane potki umozliwiajace
swobodny odptyw wody, idealnie sprawdza sie w kuchniach,

zmywalniach i chtodniach. Konstrukcja zapewnia tatwe

utrzymanie czystosci i odporno$é na korozjg.

1800x600x1800

F05

Basen

Basen gasfronomiczny o wymiarach 1200 x 700 x 850 mm,
wykonany ze stali nierdzewnej . Przeznaczony do intensywnego
uzytku w kuchniach, idealny do mycia i przygofowywania
potraw. Posiada regulowane nogi, spawang konstrukcje i 40 mm
rant tylny.

900x700x850

172"

172"

DN50

35cm 30cm

F06

Stot bez potki RT

Stot roboczy RT o wymiarach 1100 x 700 x 850 mm, wykonany
ze stali nierdzewnej, idealny do profesjonalnych kuchni. Posiada
regulowane nogi, co pozwala na wypoziomowanie na nierdwnych
powierzchniach. Blat o grubosSci 40 mm zapewnia trwatoSc i
tatwoSt w utrzymaniu czystosci.

1100x700x850

Wykaz
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Nazwa

Opis

Wymiar [mm]

llost
[szt]

Moc [kW]

Zasilanie

Jedn.| Catk.

(vl

G/W

h [em]

Uwagi

W.Z.

W.C.

Minimalny
odptyw

Instala
gja

[Techno
L/

Wys. Przytaczy

Zasilanie | Odptyw

Uwagi

Moc [kW]

Q GAZ [Nm3/h]

jedn.

catk. jedn. | catk.

Uwagi

Ciepto
jawne
W]

Ciepto
utajone
W]

Para
wodna
[g/hl

Ciepto
catkowi
te (W]

FO?

Regat ociekowy

Regat ociekowy o wymiarach 1300 x 600 x 1800 mm fo
profesjonalne wyposazenie gastronomiczne wykonane ze stali
nierdzewnej. Wyposazony w perforowane potki umozliwiajace
swobodny odptyw wody, idealnie sprawdza sie w kuchniach,

zmywalniach i chtodniach. Konstrukcja zapewnia tatwe

utrzymanie czystosci i odporno$é na korozjg.

1300x600x1800

Go01

Stot bez potki RT

Regat ociekowy o wymiarach 1300 x 600 x 1800 mm fo
profesjonalne wyposazenie gastronomiczne wykonane ze stali
nierdzewnej. Wyposazony w perforowane potki umozliwiajace
swobodny odptyw wody, idealnie sprawdza sie w kuchniach,

zmywalniach i chtodniach. Konstrukcja zapewnia tatwe

utrzymanie czystosci i odpornos$¢ na korozje.

1700x700x850

G02

Zlew zatadowczy

Zlew zatadowczy o wymiarach 1400 x 750 x 850 mm fo
profesjonalne stanowisko pracy wykonane ze stali nierdzewnej ,
idealne do intfensywnego uzytku w kuchniach gastronomicznych.

Wyposazony w jednokomorowy zlew oraz rant ftylny o

wysokosci 160 mm, chronigcy Sciang przed zachlapaniem.
Stabilna konstrukcja z regulowanymi nogami (zakres regulacji od
-5 do +25 mm) umozliwia dopasowanie do nierdwnoSci podtoza.

Podtaczenie do zmywarki znajduje sie z lewej strony

1400x750x850

172"

172"

DN50

35cm 30cm

Go03

Zmywarko-
wyparzarka
kapturowa
600x500 z
wbudowanym
zmiekczaczem

Zmywarko-wyparzarka kapturowa o wymiarach 734 x 750 x 1518
mm z koszem 600 x 500 mm i wbudowanym zmiekczaczem wody.
Wyposazona w system odzysku ciepta, 6 programow
automatycznych, pompe ptukania, izolacje akustyczng i Soft
Start. Idealna do infensywnego uzytku w gastronomii.

134x750x1518

9,7 9,7

400V

G 3f 32A

60cm

3/4"

DN50

50cm 50cm

Odptyw
zasyfonowany

1600

1100

1600

2700

GO&4

Stot odbiorczy na
kosz 60cm

Stot odbiorczy o wymiarach 1100 x 800 x 850 mm, przeznaczony
do wspotpracy ze zmywarkami kapturowymi i koszami o
szerokoSci 600 mm. Wykonany ze stali nierdzewnej, zapewnia
trwatoSt i odporno$t na korozje. Wyposazony w rant tylny
chronigcy $ciang przed zachlapaniem oraz regulowane nogi
umozliwiajace wypoziomowanie na nierdwnej powierzchni. Idealny
do infensywnego uzytku w profesjonalnych kuchniach
gastronomicznych.

1100x800x850

G05

Kosz 120l

Kosz o pojemnosci 120 | o wymiarach 480 x 553 x 932 mm,
wykonany z trwatego tworzywa sztucznego, wyposazony w
kotka i uchwyt dla tatwego transportu. Przeznaczony do
segregacji i przechowywania odpadow w kuchniach, magazynach i
przestrzeniach komercyjnych.

480x553x932

Go6

Szafa magazynowa

Szafa magazynowa o wymiarach 800x600x2000 mm, wykonana ze
stali nierdzewnej, z drzwiami skrzydtowymi i regulowanymi
potkami. Trwata, higieniczna i idealna do przechowywania w

kuchniach gastronomicznych.

800x600x2000

Go7?

Szafa magazynowa

Szafa magazynowa o wymiarach 1000x600x2000 mm, wykonana
ze stali nierdzewnej, z drzwiami skrzydtowymi i regulowanymi
potkami. Trwata, higieniczna i idealna do przechowywania w
kuchniach gastronomicznych.

1000x600x2000

Wykaz
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ot Moc [kW] Zasilanie Minimalny I“:jf:la Wys. Przytaczy Moc [kW] Q GAZ [Nm3/h] Ciepto |[Ciepto | Para |Ciepto
L.p, Nazwa Opis Wymiar [mm] Uwagil W.Z. [ W.C. o Uwagi _ . Uwagi] jawne [utajone|wodna |catkowi
[szt.] JJedn| Catk. [V] G/W h [cm] odptyw [Tl“;”" Zasilanie | Odptyw jedn.| catk. | jedn. | catk. (Wl | Tazml | te 1wl
GO8 |Wodzek do talerzy |Wdzek do talerzy o wymiarach 1040 x 554 x 895 mm wykonany [ 1040x554x895 2 1 1,91 230V | G 16A 110cm 335 335
28cm ze stali nierdzewnej, przeznaczony do transportu i
podgrzewania talerzy o Srednicy 28 cm. Posiada dwie kolumny,
regulowang temperature (30-90°C) oraz cztery kdtka, w tym
dwa z hamulcami. Idealny do uzytku w profesjonalnych
kuchniach gastronomicznych.
G09 |Wozek na kosze Wozek na kosze o wymiarze 587 x 627 x 900 mm wykonany ze 587x627x900 2
50x50 stali nierdzewnej, przeznaczony do transportu koszy 50 x 50
cm. Posiada cztery kotka, w tym dwa z hamulcami, oraz uchwyt
utatwiajacy manewrowanie. Idealny do uzytku w profesjonalnych
kuchniach i zmywalniach.
Pi= 117,0 kW Pi= 78,0 kW 8,6 Nm>/h
k= 0,7 k= 0,7 0,7
Ps= 81,88 kW Ps= 54,6 kW 6,0 Nm*/h
Wykaz 29




