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I. CZESC OPISOWA
1. Dane ogdlne
1.1 Zleceniodawca

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

1.2 Lokalizacja inwestycji

Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 1

ul. Zielony Rynek 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

dz. nr ewid. 87/14, obreb: 0002, identyfikator dziatki: 140504 _4.0002.87/14
kategoria IX — budynki nauki i o$wiaty

2. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
wodociggowej, ciepta technologicznego oraz wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach
podlegajgcych zmianie aranzacji tj. kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1 w Grodzisku Mazowieckim .

Podstawa opracowania:

- umowa z Zamawiajgcym;

- wizja lokalna;

- konsultacje z Zamawiajgcym;

- konsultacje miedzybranzowe;

- Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia;

- inwentaryzacja architektoniczna

- projekt aranzacji pomieszczen;

- obowigzujgce normy, przepisy, normatywy techniczne, katalogi urzagdzen, armatury i
materiatéw;

- mapa terenu;

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje zakresem wewnetrzne instalacje sanitarne:

- projekt instalacji kanalizacji deszczowej;

- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej;

- projekt instalacji wodociggowej;

- projekt instalacji ciepta technologicznego;
- projekt wentylacji mechanicznej;

4. Opis instalacji sanitarnych
4.1. Instalacja deszczowa

Instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzajgca wody opadowe z dachu jest w ztym stanie
technicznym.

Zaleca sie wymiane wszystkich wpustéw dachowych oraz piondw kanalizacji deszczowej i
wigczenie ich do istniejgcej kanalizacji w piwnicy budynku.

Instalacje nalezy wykonacd z rur PP dn160.



4.2. Instalacja kanalizacyjna

Nowa aranzacja pomieszczenia stotowki, kuchni oraz zaplecza kuchennego wymaga modernizacji
instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji ttuszczowej (z urzadzen kuchennych).

W instalacji zaprojektowano separator ttuszczéw (grawitacyjny) zlokalizowany w piwnicy pod
kuchnig. Scieki ttuszczowe z urzadzen kuchennych oraz kratek $ciekowych zlokalizowanych w
kuchni zostang odprowadzone do separatora, a nastepnie do kanalizacji sanitarne;.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana z rur PCV tgczonych za pomocg muf z
uszczelkami gumowymi. Rury nalezy prowadzi¢ po $cianach, w bruzdach $ciennych i pod stropem
piwnicy. Catos¢ instalacji zostanie wtgczona do istniejacych piondw kanalizacyjnych.

Rury kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem 1,5%.

Piony kanalizacyjne sg wyprowadzone ponad dach budynku zakorczone wywiewkami
kanalizacyjnymi. Na poszczegélnych pionach, nad podtogg zostang zamontowane rewizje
kanalizacyjne.

4.3. Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa

Obliczeniowy przeptyw wody dla remontowanych pomieszczen wynosi:

Norm. wyptyw | Norm. wyptyw
Przybér sanitarny a. (ZW) q‘;v()c llos¢ pX:
- I/s I/s szt. I/s

umywalka 0,07 0,07 4 0,56
zlew 0,07 0,07 14 1,96
wcC 0,13 - 1 0,13
basen 0,15 0,15 3 0,90
zmywarka 0,15 0,15 2 0,30
zawor czerpalny 0,30 - 1 3,00
RAZEM 6,85

Przeptyw obliczeniowy q wody obliczamy ze wzoru:
q=0,682x(3q,)°*-0,14

gdzie:

gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

q=0,682x6,85*-0,14=1,51/s

Zrédtem wody dla remontowanej kuchni wraz z zapleczem bedzie istniejace przytacze
wodociggowe dnlO0PE oraz poziomy wodociggowe prowadzone pod stropem piwnicy. Na
przytagczu zamontowany jest zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym. Przytacze
doprowadzone jest do pomieszczenia technicznego w piwnicy budynku.

Na przewodach zasilajgcych poszczegdlne urzadzenie lub grupy urzadzen zaprojektowano kulowe
zawory odcinajgce oraz wodomierze zimnej i cieptej wody.

W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowsg do zasilenia urzadzen sanitarnych w weztach
sanitarnych, pomieszczeniach socjalnych i kuchennych. Instalacja bedzie dostosowana do
projektowanej aranzacji.



Catos¢ instalacji sanitarnej zaprojektowano z rur PP PN16 i PP-Stabi PN20 faczonych za pomoca
zgrzewania. Prowadzenie przewoddw po scianach i pod stropem piwnicy oraz w warstwach
posadzkowych parteru i w bruzdach sciennych. Catos¢ instalacji wodociggowej nalezy zaizolowaé
otulinami z pianki polietylenowej gr.9mm

Ciepta woda bedzie przygotowywana w istniejgcym podgrzewaczu pojemnosciowym,
wspodtpracujgcym z kaskadg kottéw gazowych zlokalizowanych w pom. kottowni.

Armatura

Na instalacji zaprojektowang nastepujgcg armature:

- wodomierze ZW i CW;

- zawory odcinajace;

- zawory antyskazeniowe przy zaworach czerpalnych;

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy odpowiednio uszczelnic¢ i zabezpieczy¢ przed
przenoszeniem drgan i hatasu.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiadaé certyfikaty lub aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na zimno i na
gorgco.

4.4. |Instalacja ogrzewania

W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami stalowymi, ptytowymi,
zasilana z istniejacej kottowni gazowe].

Instalacja jest w dobrym stanie technicznym i pozostaje bez zmian.
4.5. Instalacja wentylacyjna

W remontowanych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewno-wyciggowej z odzyskiem ciepta, a w wezle sanitarnym i pom. tymczasowej zmywalni
wentylacje wyciggowg wtgczong do istniejgcych kanatéw grawitacyjnych.

Ponizej zestawiono dane wyjsciowe do projektowania:

- parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420: zima: te = -20°C,
$=100%; lato: te=+32°C, $p=45%;

- zima: t = +20°C, ¢- nienormowane, lato: t - wynikowe, ¢ - nienormowane;

- dla pomieszczen sanitarnych zapewniona bedzie wymiana powietrza w ilosciach minimalnych:
50 m?/h dla WC, 30 m?*/h na 1 osobe;

- hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie przekroczy wartosci podanych w
PN-87/B-02151/02,

- wszystkie wyrzutnie wentylacji mechanicznej spetniajg warunki okreslone w Dz.U. 2019
poz. 1065 z dn. 08.04.2019 r. tj. - "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych. jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie"

Catos¢ instalacji wentylacyjnej zostanie wykonana z kanatéw blaszanych prostokatnych oraz
okragtych typu SPIRO.

Kanaty nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1506:2007 i PN-EN 1505:2001
Catosc instalacji wentylacyjnej nalezy zaizolowac termicznie:

- kanaty w budynku - izolacja termiczna o gr. 30mm - wsp. R co najmniej 0,6 m2K/W;
- kanaty od czerpni - izolacja termiczna o gr. 100mm - wsp. R co najmniej 0,6 m*K/W;



Dla pomieszczen rdznigcych sie przeznaczeniem, klasg czystosci lub czasem uzytkowania

przewidziano niezalezne zespoty wentylacji mechanicznej.

Dla powyiszych zatozen okredlono iloSci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych
pomieszczen.
ozn. [pom F H \' NAWIEW WYWIEW
Vn Nn Vw Nw
- - m?2 m m3 m3/h w/h m3/h w/h
ZESPOL NW1

S1 JADALNIA 129,7 3,2 415 1300 3,1 1300 3,1
Tl WYDAWALNIA TYMCZASOWA 15,4 3,2 49 0,0 200 4,1
T2 ZMYWALNIA TYMCZASOWA 17,7 3,2 57 0,0 140 2,5
T3 KORYTARZ TYMCZASOWY 17,2 3,2 55 340 6,2 0,0

1640 1640

ZESPOL NW2

Al SCHODY 9,0 3,2 29 0,0 0,0
A2 KORYTARZ 31,6 3,2 101 100 1,0 0,0
A3 MOP 1,3 3,2 4 0,0 20 4,8
Ad MOP 2 3,9 3,2 12 0,0 40 3,2
A5 KORYTARZ 2 6,8 3,2 22 0,0 0,0
B1 BIURO 7,5 3,2 24 100 4,2 0,0
B2 POM. SOCJALNE 11,9 3,2 38 150 3,9 0,0
B3 wcC 3,9 3,2 12 0,0 50 4,0
Cc1 MAGAZYN 3,6 3,2 12 0,0 30 2,6
Cc2 MAG. CHtODNICZY 11,8 3,2 38 100 2,6 200 5,3
c3 MAGAZYN 7,1 3,2 23 50 2,2 0,0
c4 MAGAZYN 7,4 3,2 24 0,0 50 2,1
D1 MAG. PO. ZWROTNYCH 4,5 3,2 14 0,0 30 2,1
D2 PRZYGOTOWALNIA BRUDNA 15,9 3,2 51 120 2,4 260 5,1
El KUCHNIA 85,6 3,2 274 420 1,5 420 1,5

- OKAP 2200 2200
86,2 3,2 276 0,0 0,0
E2 ZMYWALNIA 10,9 3,2 35 180 5,2 160 4,6
F2 MYJINIA TERMOSOW 7,4 3,2 24 0,0 120 5,1
Gl ZMYWALNIA 13,3 3,2 43 180 4,2 220 5,2
G2 KREDENS 5,3 3,2 17 0,0 40 2,4

3600 3790




Systemy wentylacyjne

Obliczeniowa ilos¢ powietrza wentylacyjnego wynosi:

SYSTEM WYDATEK SPREZ MOCEL. | ZASILANIE
- m3/h Pa kw Y
NW1 1640/1640 300 0,8 230
NW2 3600/3740 300 2,2 400
w3 -/50 100 0,05 230
w4 -/150 100 0,05 230
System wentylacyjny NW1

Dla systemu wentylacyjnego NW1 zaprojektowano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta o

parametrach:

- centrala wewnetrzna, pozioma, izolowana wetng mineralng 50mm w obudowie stalowej;

- filtry kieszeniowe kl. M5 | PG4;

- wymiennik obrotowy;

- wentylatory nawiewne i wyciggowe;

- nagrzewnica wodna (70/50°C);

- automatyki z regulacjg obrotéw wentylatoréw;

- regulacje temperatury powietrza nawiewanego;

- kontrolke zabrudzenia filtra;

- mozliwos¢ ustawienia godzin automatycznego zafaczenia i wytgczenia instalacji oraz
ustawienia pracy instalacji wentylacji mechanicznej z ostabieniem;

- sprez dyspozycyjny centrali wentylacyjnej 300Pa;

- masa centrali M=613kg;

Nawiew powietrza bedzie realizowany za posrednictwem kratek nawiewnych z przepustnicami
Wycigg powietrza bedzie realizowany za posrednictwem kratek wyciggowych z przepustnicami

Regulacja instalacji za pomocg przepustnic regulacyjnych bez sitownika zamontowanych na
projektowanych odcinkach kanatéw i w kratkach (zgodnie z cz. rysunkowg)

Centrala bedzie pracowa¢ z petnym wydatkiem tj. 1640/1640m*/h lub z ostabieniem ok. 50% -
820/820m?/h. Praca z petnym wydatkiem bedzie odbywac¢ sie w czasie normalnego uzytkowania.
W pozostatym czasie praca z ostabieniem. Wybér trybu pracy bedzie realizowany przetgcznikiem
zlokalizowanym w jednym z pomieszczen (doktadna lokalizacja przetgcznika bedzie ustalona z
Inwestorem na etapie wykonywania instalacji).

Swieze powietrze pobierane bedzie z czerpni $ciennej i usuwane za pomoca wyrzutni dachowe;j.

Regulacja ilosci powietrza przepustnicami na kanatach wentylacyjnych, przy nawiewnikach oraz
przy centrali wentylacyjne;.

Na kanatach od czerpni, wyrzutni, nawiewu i wyciggu zaprojektowano ttumiki hatasu.

System wentylacyjny NW2

Dla systemu wentylacyjnego NW2 zaprojektowano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta o
parametrach:

- centrala wewnetrzna, pozioma, izolowana wetng mineralng 50mm w obudowie stalowej;

- filtry kieszeniowe kl. M5 | PG4;

- wymiennik obrotowy;

- wentylatory nawiewne i wyciggowe;



- nagrzewnica wodna (70/50°C);

- automatyki z regulacjg obrotéw wentylatoréw;

- regulacje temperatury powietrza nawiewanego;

- kontrolke zabrudzenia filtra;

- mozliwos¢ ustawienia godzin automatycznego zafaczenia i wytgczenia instalacji oraz
ustawienia pracy instalacji wentylacji mechanicznej z ostabieniem;

- sprez dyspozycyjny centrali wentylacyjnej 300Pa;

- masa centrali M=811kg;

Nawiew powietrza bedzie realizowany za posrednictwem kratek i anemostatéw nawiewnych z
przepustnicami

Wycigg powietrza bedzie realizowany za posrednictwem kratek oraz anemostatéw wyciggowych z
z przepustnicami

Regulacja instalacji za pomocg przepustnic regulacyjnych bez sitownika zamontowanych na
projektowanych odcinkach kanatéw i w kratkach (zgodnie z cz. rysunkowg)

Centrala bedzie pracowa¢ z petnym wydatkiem tj. 3600/3740m>/h w przypadku uruchomienia
okapy, z ostabieniem (bez okapu) tj. — 1400/1540m>/h lub z ostabieniem ok. 50% - 700/770m?>/h
Praca z petnym wydatkiem bedzie odbywac sie w czasie normalnego uzytkowania. W pozostatym
czasie praca z ostabieniem. Wybor trybu pracy bedzie realizowany przetgcznikiem zlokalizowanym
w jednym z pomieszczen (doktadna lokalizacja przetgcznika bedzie ustalona z Inwestorem na
etapie wykonywania instalacji).

Zaprojektowany okap bedzie wyposazony w tapacze ttuszczow oraz oswietlenie ledowe. Na kanale
odprowadzajgcym powietrze z okapu zaprojektowano dodatkowy filtr ttuszczowy, kanatowy oraz
przepustnice z sitownikiem. Na instalacji nawiewnej zaprojektowano niezalezny cigg z
przepustnicg z sitownikiem, ktory bedzie nawiewat powietrze w czasie pracy okapu.

Swieze powietrze pobierane bedzie z czerpni $ciennej i usuwane za pomoca wyrzutni dachowe;j.

Regulacja ilosci powietrza przepustnicami na kanatach wentylacyjnych, przy nawiewnikach oraz
przy centrali wentylacyjnej.

Na kanatach od czerpni, wyrzutni, nawiewu i wyciggu zaprojektowano ttumiki hatasu.

System wentylacyjny W3

Dla systemu wentylacyjnego W3 zaprojektowano wentylator wyciggowy, scienny o parametrach:
- wydatek wentylatora 50m*/h;
- sprez dyspozycyjny wentylatora 100Pa;

Kanat wentylacyjny blaszany typu SPIRO zostanie wiaczony do istniejgcego kanatu wentylacji
grawitacyjnej.

Kanaty wentylacyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne prostokatne wykonane beds z blachy ocynkowanej typ Al o
potgczeniach kotnierzowych z zastosowaniem narozy ttoczonych oraz kanaty blaszane okragte
typu "SPIRO".

Wszystkie kolana i fuki prostokatne muszg by¢ wyposazone w kierownice powietrza.

Elementy podwieszen kanatéw: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery ,L” lub ”Z” z wktadkami
gumowymi ttumiend drgan, pretéw gwintowanych ocynkowanych M6, M 8 i M 10, klamry
montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatéw, sruby , nity, kotki
rozporowe itp.



Mocowanie kanatéw do elementéw konstrukcyjnych budynku.

Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej instalacji przewidziano nastepujace elementy:

centrale wentylacyjne nalezy posadowi¢ na podporach wsporczych typu BIG-FOOT;
ttumiki prostokatne, kulisowe, zlokalizowane przy centralach wentylacyjnej;

kulisy ttumigce wykonane z materiatu niepalnego.

wentylatory z regulacjg predkosci obrotowej;

faczniki elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi;

hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie powinien przekroczyé wartosci
podanych w PN-87/B-02151/02.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej

przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatéw niepalnych;

cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia;

elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddédw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego;

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takie aby
przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu;
zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej;

w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych
sie czastek;

przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
(EIS), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego (czyli w
$cianie oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60 — klapy
odcinajgce muszg miec¢ klase odpornosci ogniowej EIS 60 lub by¢ obudowane elementami o
klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego (czyli
dla oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej RElI 60 — elementy musza
by¢ obudowane w klasie odpornosci ogniowej EIS 60),

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarows, ktérej nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS)
wymagane] dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych (czyli w
strefach, dla ktérych elementy oddzielenia przeciwpozarowego wymagane sg o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 — obudowane elementy muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej
EIS 60, lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Eksploatacja

Wytyczne odnosnie eksploatacji wszystkich urzadzen wentylacyjnych inwestor otrzyma wraz z
dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Réowniez przekazana zostanie doktadna specyfikacja elementéw wentylacyjnych i materiatéw wraz
z instrukcjg czyszczenia kanatéw wentylacyjnych.



Wytyczne branzowe

Branza budowlana:
- kanaty wentylacyjne nalezy obudowac¢ zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym;

Wykonawstwo, requlacja i odbiory

Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszym projektem, zaréwno
rysunkami, jak i opisem technicznym.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z przepisami i normami wykonawstwa instalacji sanitarnych oraz
przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz instrukcjami producentéw urzadzen.

Po zmontowaniu instalacje wentylacji mechanicznej wyregulowaé przy pomocy przepustnic
regulacyjnych do ilosci powietrza projektowych, podanych na rysunkach.

5. Uwagi ogdlne

Wszystkie urzadzenie i materiaty uwzglednione w projekcie (jezeli wymieniono
konkretnego producenta) moga zostac zastgpione urzadzeniami i materiatami innych
producentéw o podobnych parametrach technicznych.

Wszystkie zaproponowane przez Wykonawce materiaty i urzadzenia muszg zostaé zaakceptowane
przez Inwestora.

Wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania techniczne muszg posiadaé aprobate techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej, a wszystkie materiaty wykornczeniowe muszg mie¢ pozytywng ocene
Panstwowego Zakfadu Higieny.

Wszystkie prace budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz sztukg budowlana.

Catosc¢ robét wykonac zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”;

- Wytycznymi zawartymi w katalogach zastosowanych urzadzen i materiatéw;

- Przepisami BHP i PPOZ;

Opracowata:

mgr inz. Artur Nowotka

mgr inz. Arkadiusz Godlewski
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE: zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. u.
22023 r. poz. 682, 553, 967 z pdzn. zm.) oswiadczamy, ze projekt :

PROJEKT ZMIANY ARANZACJI STOLOWKI, KUCHNI | ZAPLECZA KUCHENNEGO W ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W GRODZISKU

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

jest sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Artur Nowotka

. Z/01 1
Projektant nr upr. MAZ/0109/PO0S/14

branzy sanitarnej: specjalnosc instalacje sanitarne do
projektowania bez ograniczen

mgr inz. Wanda Nowotka

branzy sanitarnej: | specjalnoé¢ instalacje sanitarne do
projektowania bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA: 10-04-2025
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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 286 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1. § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaty spenione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Artur Leszek Nowotka
magister inzynier
ur. dnia 19 lutego 1985 roku w Pruszkowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0109/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.

II1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykenywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Artur Leszek Nowotka
ul. Podiuina 45A m. 17
03-290 Warszawa
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
L1 supowNicTwaA

Zaswiadczenie

a numaiza wed rgfIkacy)my m:

MAZ-YMU-A4F-520 *

Fan ARTUR LESZEK NOWOTKS o numerze ewidencyjnym MAZ /1570403714

adres zamieszkania ul. PODEUZNA 45 4 f 17, 03-290 WARSZA WA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Insynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie fest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zabwiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie §|ocpatrzohe bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-12-10 roky przez

Eorman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Indynierdw Bu downictwa.

Zgodna rat. TR E.C.

§ L. Do 2achoweania elektronicane) formmy 22y nnadol praweng | wivsta reza oz nie oswadozan iz wollw postac) elektronkzne) | opatrzene go
kv Ifikctarty m poddpsam @ babtianezrem.

b 2. O3wadcae ma wolt dazona w for mma alektronicang) st rdwmnonianna 2 cdiadezanig m wol dom rent w formia prsamna),

*owaryfibacge poprawenoder danpch W ninigszy m a2wiadoan o mazna spraedad 23 pamacy numary waryfikaty nego 2ewiadiana na
stronig Pokke) by Inayneide Bodownichea seett pib.org.pl ub kontaktuge sk 2 bioram wdascnes) Okagaeg) laby Trene idn
BiLsedor ke b3
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o34 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 17 grudnia 2003 r,
RN | OKREGOWA -
NB Il Z B A

9\3%’1‘(’ INZYNIEROW
‘ . BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/53/03

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14
ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péin.
zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z p6in. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
 zpdin zm)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Piotr Jakub Plen

urodzony dnia 11.05.1973 r. w Jaworznie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0077/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjoych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr21 z dnia 16 grudnia
2003 r. stwierdzila, ze Pan Piotr Plef posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyk¢ zawodowa konicczna do
uzyskania uprawniefi budowlanych w wyzej wymienionej specjainoéci iuzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shury od i do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Lzby Inzynieréw Budowni w W ie, za podrednictwem
Malopolskiej Okr¢gowej Izby Inzynierdw Budowni w Krakowie w inie 14 dni od daty jej dorgczenia
Skiad Orpckajacy
Okreggowe) Komis)i Kwalifikacyjnej:
I.mgrinz. T ulkowskj Przewodniczacy Przewodniczacy

Malopolskiej Okregowsj Lzby

Olkagggwej Komisji Kwalifikacyjnej
Inzynieréw Budownictwa

2. in2. Sparjsfaw Chrobak

’
3. mgr ztofl Dybas

dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Plen
ul Luszowicka 6C, Balin
32-500 Chrzanéw
2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

dr in2. Zyﬂl Rawicki
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POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
L1 supowNicTwaA

Zaswiadczenie

a nurmaiaa wed ngfIkacy)ry m:

MAZ-SBZ-Z51-AP7 *

Fani WaND4A MARLS NOWOTEA o numerze ewidencyjnym MAZA5/0300/16

adres zamieszkania ul. UMINSKIEGD 4719, 03084 WARSZA WA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Insynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie fest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zabwiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie §|ocpatrzohe bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-12-0B roku priez

Eorman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Indynierdw Bu downictwa.

Zgodna rat. TR E.C.

§ L. Do 2achoweania elektronicane) formmy 22y nnadol praweng | wivsta reza oz nie oswadozan iz wollw postac) elektronkzne) | opatrzene go
kv Ifikctarty m poddpsam @ babtianezrem.

b 2. O3wadcae ma wolt dazona w for mma alektronicang) st rdwmnonianna 2 cdiadezanig m wol dom rent w formia prsamna),

*owaryfibacge poprawenoder danpch W ninigszy m a2wiadoan o mazna spraedad 23 pamacy numary waryfikaty nego 2ewiadiana na
stronig Pokke) by Inayneide Bodownichea seett pib.org.pl ub kontaktuge sk 2 bioram wdascnes) Okagaeg) laby Trene idn
BiLsedor ke b3
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IV.SPIS RYSUNKOW

Nazwa rysunku Skala Nr rys.
Instalacja kanalizacyjna - rzut piwnicy 1:75 S.01
Instalacja kanalizacyjna - rzut parteru 1:75 S.02
Instalacja wodociggowa i CT - rzut piwnicy 1:75 S.03
Instalacja wodociggowa - rzut parteru 1:75 S.04
Instalacja CT - rozwiniecie 1:50 S.05
Instalacja wentylacyjna - rzut piwnicy 1:75 S.06
Instalacja wentylacyjna - rzut parteru 1:75 S.07
Instalacja wentylacyjna — widoki 1:75 S.06
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