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LEGENDA OSWIETLENIE:
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OPRAWA OSWIETLENIOWA NATYNKOWA LED O MOCY 24W, STRUMIEN SWIETLNY 3750Im,
P66, TEMP. BARWOWA 4000K

OPRAWA OSWIETLENIOWA NATYNKOWA LED O MOCY 38W, STRUMIEN SWIETLNY 5950im,
P66, TEMP. BARWOWA 4000K

OPRAWA OSWIETLENIOWA NATYNKOWA LED O MOCY 23W, STRUMIEN SWIETLNY 2550im,
P66, TEMP. BARWOWA 4000K

OPRAWA OSWIETLENIOWA NATYNKOWA LED O MOCY 36W, STRUMIEN SWIETLNY 4818Im,
P20, TEMP. BARWOWA 4000K

OPRAWA OSWIETLENIOWA ZWIESZANA LED O MOCY 76W, STRUMIEN SWIETLNY 11000im,
IP20, TEMP. BARWOWA 4000K, $REDNICA WEWNETRZNA: 800mm, SREDNICA ZEWNETRZNA: 1000mm,

OPRAWA OSWIETLENIOWA NATYNKOWA LED O MOCY 1,2W, ROZSYt KORYTARZOWY,
STRUMIEN SWIETLNY 371Im, IP65, CZAS PRACY BATERIl 1h, RECZNY TEST

OPRAWA OSWIETLENIOWA NATYNKOWA LED O MOCY 1,2W, ROZSYt SZEROKI,
STRUMIEN SWIETLNY 376Im, IP65, CZAS PRACY BATERIl 1h, RECZNY TEST

OPRAWA OSWIETLENIOWA NATYNKOWA ZEWNETRZNA LED O MOCY 2W, ROZSYt SKUPIONY,
STRUMIEN SWIETLNY 269Im, IP65, CZAS PRACY BATERIl 1h, RECZNY TEST

OPRAWA OSWIETLENIOWA NATYNKOWA KIERUNKOWA NASCIENNA LED O MOCY 1,7W,
IP20, CZAS PRACY BATERIl 3h, RECZNY TEST

OPRAWA OSWIETLENIOWA NATYNKOWA KIERUNKOWA NATYNKOWA LED O MOCY 1,7W,
IP20, CZAS PRACY BATERIl 3h, RECZNY TEST

LACZNIK OSWIETLENIOWY SCHODOWY IP20/44

LACZNIK OSWIETLENIOWY POJEDYNCZY IP20/44

LACZNIK OSWIETLENIOWY SWIECZNIKOWY IP20/44

ROZDZIELNICA TYMCZASOWEJ KUCHNI RTK (TYMCZASOWY KATERING)
ROZDZIELNICA GLOWNA KUCHNI RTK (PRZYWROCENIE SALI)

ETAPOWANIE INWESTYCJI

ETAP 1

ETAP 1, ZAKRES 1
(oddanie pomieszczen tymczasowego
cateringu i stolowki)

ETAP 1, ZAKRES 2
(roboty prowadzone w czasie funkcjonowania
tymczasowego cateringu)

ETAP 2
(przywroécenie funkcji sali dydaktycznej)

Nazwa i adres obiektu:

ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
UL.ZIELONY RYNEK 2, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

DZ.NR EWID. 87/14, OBREB: 0002,

IDENTYFIKATOR DZIALKI: 140504_4.0002.87/14

Inwestor:
Gmina Grodzisk Mazowiecki
Ul. Kosciuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Faza opracowania:

PROJEKT ZMIANY ARANZACJI

Nazwa projekiu:

ZMIANA ARANZACJI STOLOWKI, KUCHNI | ZAPLECZA
KUCHENNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1

W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Projektant:

STUDIUM Sp. z 0.0.

ul.Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
studium@studium.waw.pl
www.studium.waw.pl

des

Branza:

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

Skala:

Data:

10.04.2025

TyIékmzsljntkuinstalacji oswietlenia -
ETAP 1 ZAKRES 2. Parter.
(przywroécenie kuchni)

Nr rysunku:

E.04

Projektant:
mgr inz. Konrad Jabtonski
nr upr. MAZ/0049/PBE/16

sieci, instalacje i

Podpis:

Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Rychlik
nr upr. St-120/77

specialnosé instalacyjno-inzynieryinej w zakresie instalacii elektrycznych




