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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW, UPRAWNIENIA, IZBY

OSWIADCZENIE: zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. u. 22023 r. poz. 682, 553, 967 z p6zn. zm.) odwiadczamy, ze projekt :

PROJEKT ZMIANY ARANZACJI STOLOWKI, KUCHNI | ZAPLECZA KUCHENNEGO W
ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W GRODZISKU

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inz. arch. Malwina tazecka-Malinska

Projektant branzy Uprawnienia budowlane nr MA/060/14 w
architektoniczne: specjalnosci architektonicznej do projektowania
bez ograniczen

mgr inz. arch. Agnieszka Nowakowska-Mech

Sprawdzajacy branzy | yprawnienia budowlane nr MA/109/17 w
architektonicznej specjalnosci architektonicznej do projektowania
bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA: 10-04-2025
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malwina Bogna tAZECKA-MALINSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr MA/060/14,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2687.

Czionek czynny od: 01-12-2020 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-12-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2687-3A9E-6C6B-E1YY-38AE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 401/MaOKK/2014 Warszawa, dnia 29 grudnia 2014r.
Nr upr. MA/060/14

DECYZJA nr 114/MaOKK/2014
Na pedstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inZynierow
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z péin, zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p&zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pdZn. zm.)
stwierdza sie, Ze
Pani mgr inZ. arch. Malwina Bogna Lazecka
urodzona w dniu 25 lipca 1983r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Po sze uprawnienia budowlane upowazniajag do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czionek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski
Czionek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MaOQIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuia:

O Whioskodawca: Malwina Bogna tazgcka Adres: ul. Bialostocka 24 m. 7 03- 741 Warszawa

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)

Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektdw RP (po uprawomocnieniu sie decyzii

a/a

hall o
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka NOWAKOWSKA-MECH
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/109/17,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektoéw RP
pod numerem: MA-2981.

Cztonek czynny od: 01-02-2021r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-02-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2981-65B9-4614-B89F-6A9A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

STUDIUM



.  CZESC OPISOWA
1. CZESC OGOLNA

1.1. Dane ogdine

Zleceniodawca

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Lokalizacja inwestycji

Zespo6t Szkolno-Przedszkolny nr 1

ul. Zielony Rynek 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

dz.nr ewid. 87/14, obreb: 0002, identyfikator dziatki: 140504_4.0002.87/14

kategoria IX — budynki nauki i oswiaty

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ architektoniczno-budowlana dla projektu: ,Zmiany
aranzacji stotéwki, kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Grodzisku Mazowieckim”.

Projekt nalezy rozpatrywac z pozostatymi projektami branzowymi: instalacji elektrycznych,
sanitarnych oraz technologii kuchnia.

1.3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt jest zmiany aranzacji bloku zywieniowego wraz z przylegtymi
pomieszczeniami powigzanymi instalacjami technicznymi, remont pomieszczen piwnicznych
oraz modernizacja instalaciji.

1.4. Podstawy formalno-prawne

— Umowa z Zamawiajgcym;

— Wizja lokalna;

— Konsultacje z Zamawiajgcym;

— Konsultacje miedzybranzowe;

— Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia;

— Mapa terenu;

— Archiwalna dokumentacja z 1979r. — ‘Adaptacja projektu podstawowego, branzy
architektonicznej pn. ,Zbiorcza szkota gminna™ oraz ,Adaptacja projektu typowego
technologii zywienia — branza sanitarna”

— Projekt budowlany - dokumentacja powykonawcza, czerwiec 2015r. pn. ,Remont
instalacji elektrycznej w budynkach Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 i Gimnazjum
nr 1 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Zielony Rynek 2 autorstwa M. Waszczuka i M.
Popielewskiego;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682, 553, 967
z pézn. zm.);

STUDIUM
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r.
poz. 1225, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003r. nr 162, poz. 1568);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r. poz. 1609,
z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2013r. poz. 1129, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2015r. poz. 1554 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.
2019 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021r. poz. 1973,
z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2007r. nr 49, poz. 330, z
pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 pazdziernika
2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacii
ochronnych i warunkow przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji;
Obowigzujgce polskie normy, przepisy prawa i literatura fachowa.

1.5. Informacje na temat ochrony konserwatorskiej

Nie dotyczy

1.6. Informacje o ochronie srodowiska oraz ochronie higieny i zdrowia

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé na srodowisko
oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko w mysl|
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Teren inwestycji nie jest objety zadng forma ochrony przyrody.

12
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1.7. Informacje o dokumentach planistycznych

Nie dotyczy

1.8. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy

1.9. Warunki gruntowo-wodne

Nie dotyczy

1.10. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie obowigzujgcych przepiséw:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682, 553, 967
z pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r.
poz. 1225, z pdzn. zm.);

Na podstawie wyzej przytoczonych przepisdw okreslono, ze projektowane przedsiewziecie nie
wptywa na dziatki sgsiadujgce oraz otoczenie. Obszar oddziatywania inwestycji w catosci
znajduje sie w granicach opracowania i granicach dziatki, na ktérej znajduje sie inwestycja.

STUDIUM
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria IX — budynki nauki i oswiaty

3.2. Stan istniejacy

Budynek szkoty to obiekt wolnostojgcy, o wysokosci do 3 kondygnaciji, podpiwniczony. Sktada
sie z 5 segmentow réznych wysokosci i 2 parterowych tgcznikéw. Prostokatne bryly
segmentéw przykryto stropodachami wentylowanymi.

Ukfad $cian nosnych — podtuzny. tawy i $ciany fundamentowe betonowe. Sciany zewnetrzne
i wewnetrzne kondygnacji naziemnych wykonane z elementow wielkoblokowych szkolnych,
wypetionych gazobetonem. Sciany dziatowe w piwnicach z cegly petnej, na pozostatych
kondygnacjach z piyt Pro-Monta lub dziurawki. Stropy miedzykondygnacyjne z ptyt
kanatowych. W ostatnim czasie budynek przeszedt prace termomodernizacyjne.

W 2024 r. czes¢ budynku zostata przebudowana na cele przedszkolne.

Czes¢ budynku, ktéra podlega pracowaniu to czynny blok zywieniowy, sktadajgcy sie z jadalni,
kuchni z zapleczem magazynowym, sanitarnym i socjalnym. Z czesci jadalni wtornie
wydzielono sale dydaktyczng, podlegajgcg zmianom zgodnie z projektem. W zakres wtgczona
zostata réwniez czesé pomieszczen piwnicznych o funkcji technicznej oraz przylegajgce dwa
pomieszczenia administracyjne, przez ktore przebiegacC bedg instalacje obstugujgce kuchnie
z zapleczem. Nad czescig zywieniowg znajduje sie jedna kondygnacja o funkcji dydaktyczne;.

Kuchnia z zapleczem oraz jadalnia posiadajg oryginalne wykonczenie z okresu budowy. Na
poczatku lat 2000 wymianie ulegta stolarka okienna.

Pomieszczenia kuchenne i stotéwka wyposazone sg w czynng wentylacje mechaniczng z lat
80-tych oraz instalacje: wodociggowo-kanalizacyjne, gazowg z tego samego okresu. W 2016r.
przebudowana zostata instalacja elektryczna.

3.3. Zamierzony sposoéb uzytkowania obiektu budowlanego

Sposob uzytkowania pozostaje bez zmian.

Zmianie aranzacji ulega czes¢ zaplecza kuchennego oraz zalecza socjalno-sanitarnego.

3.4. Planowane roboty budowlane

Roboty budowlane zostaty podzielone na 2 etapy, zwigzane z funkcjonowaniem placéwki.
| Etap zawiera dwa zakresy.

Zakres 1 Etapu | polega na przygotowaniu jadalni oraz zaplecza dla tymczasowego cateringu,
ktory bedzie obstugiwat szkote od wrzesnia do pofowy listopada. Zaplecze socjalno- sanitarne
wykonane w tym etapie bedzie docelowym zapleczem dla kuchni. Wszystkie roboty w jadalni
oraz zapleczu socjalno- sanitarnym powinny zosta¢ wykonane w sposéb kompletny.

Etap ten zawiera nastepujgce roboty budowlane:
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= rozbidrki Scian dziatowych, demontaze wyposazenia, wykonczenia i urzgdzen
®= murowanie $cianek dziatowych, zamurowania

= budowa tymczasowych Scianek g-k w Sali dydaktycznej
=  bruzdowanie podtég i Scian

= wykonanie uzupetnien i wylewek samopoziomujgcych
= zabudowy instalacji w technologii g-k, montaz rewizji

= montaz drzwi i okien wewnetrznych

= wykonanie uzupetnien tynkow

= wykonanie gtadzi

= wykonczenia Scian, sufitéw, podtog

= wyposazenie

= wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

= wykonanie instalacji wodociggowej

= wykonanie instalacji kanalizacji sanitarne;j

=  biaty montaz

®* montaz tablic rozdzielczych

= montaz okablowania

® montaz instalacji oswietlenia

= montaz instalacji gniazd wtykowych

® montaz instalacji sieci strukturalnej

2 Zakres | Etapu polega na wykonaniu nowej aranzacji kuchni z zapleczem, a takze remoncie
zejscia do piwnicy i zewnetrznych schodéw wejsciowych od strony pétnocnej oraz catkowitej
wymianie instalacji, bedagcych w zakresie tej czesci.

Etap ten zawiera nastepujgce roboty budowlane:

= rozbidrki Scian dziatowych, demontaze wyposazenia, wykonczenia i urzgdzen

= murowanie $cianek dziatowych, zamurowania

= bruzdowanie podtdg i $cian

= wykonanie uzupetnien i wylewek samopoziomujgcych
= remont schoddw i balustrad zewnetrznych

= zabudowy instalacji w technologii g-k, montaz rewizji
= montaz drzwi i okien wewnetrznych

®* montaz drzwi zewnetrznych

= wykonanie uzupetnien tynkow

= wykonczenia Scian, sufitéw, podtdg

= wyposazenie

= wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

®= montaz central wentylacyjnych

= wykonanie instalacji ciepta technologicznego

= wykonanie instalacji wodociggowej

= wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

= wymiana piondw kanalizacji deszczowej

=  biaty montaz
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= montaz tablic rozdzielczych

* montaz instalacji oswietlenia

= montaz instalacji gniazd wtykowych
=  montaz systemu kontroli dostepu

= montaz instalacji sieci strukturalnej

Il Etap nastepuje po uruchomieniu kuchni z zapleczem i polega na tymczasowego cateringu i
przywroceniu w tym miejscu sali dydaktyczne;j.
Etap ten zawiera nastepujgce roboty budowlane:

= rozbidérki tymczasowych $cian dziatowych, demontaze wyposazenia, wykonczenia i urzadzen
= zamurowania

= zabudowy instalacji w technologii g-k, montaz rewizji

=  montaz drzwi

= wykonanie uzupetnien tynkow

= wykonanie gtadzi

= wykonczenia Scian, sufitéw, podtdg

= wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

= montaz tablic rozdzielczych

® montaz instalacji oswietlenia

®* montaz instalacji gniazd wtykowych
Podziat etapowania przedstawiono roéwniez w formie graficznej na rys. A.01

Zgodnie z zapisem Prawa budowlanego art. 29 ust. 4 pkt 1, planowana zakres prac nie
wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia o ktorym mowa w art. 30.

3.5. Forma architektoniczna obiektéw budowlanych

Bez zmian

3.6. Projektowany program funkcjonalno- przestrzenny, program uzytkowy

Program funkcjonalno- przestrzenny i uzytkowy pozostajg bez zmian.

Nowa aranzacja zakfada przygotowanie ok. 600 positkbw dzienne podawanych na miejscu na
naczyniach wielokrotnego uzytku oraz z dowozem w termosach. Szczegéty dot. technologii
przygotowana positkow znajdujg sie w projekcie technologii kuchni.

Przewidziano zatrudnienie do 10 osob pracujgcych na 1,5 zmiany. Na zapleczu
zaprojektowano szatnie wraz z aneksem socjalnym oraz weztem sanitarnym.

Podczas prowadzenia prac w obrebie kuchni i zaplecza kuchennego przewidziano utworzenie
w Sali dydaktycznej pomieszczen dla tymczasowo dziatajgcego cateringu. Docelowa szatnia
z aneksem socjalnym i weztem sanitarnym bedzie petni¢ te¢ samg funkcje dla tymczasowego
cateringu.

Jadalnia przeznaczona jest dla 48 oso6b i zostata wyposazona w tyle miejsc siedzgcych.
Zaktada sie, ze mitodsze dzieci dostajg positki przyniesione do stolikéw. Starsze dzieci
podchodzg do okienka wydawczego z tacami i odktadajg tace do okienka zmywalni. Z
pomieszczenia wydajgcego, jak i do zmywalni zapewniono mozliwos¢ przejazdu wézka.
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3.7. Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry dla obszaru objetego opracowaniem:

Powierzchnia uzytkowa - 432,43m?

Powierzchnia catkowita parteru — 546,17m?

Powierzchnia catkowita piwnicy — 683,67m?

Kubatura brutto — 3443,58m3

Wysokos¢ pomieszczen parteru — 3,15m

Wysokos¢ pomieszczen piwnicznych - zmienna - 2,37-3,15m

3.8. Zestawienie powierzchni pomieszczen projektowanego obiektu

Tabelaryczne zestawienie pomieszczen parteru

Nr
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Nazwa Powierzchnia [m?]
STOLOWKA 129,57
KUCHNIA 85,60
MAG. SUCHY 7,06
ZMYWALNIA SPRZETU 10,95
MAGAZYN CHLODNICZY 12,00
PRZYGOTOW. BRUDNIA 15,83
MAGAZYN OPAKOWAN 4,24
KLATKA SCH. 8,96
POM. PORZADKOWE 1,33
KORYTARZ 31,71
KREDENS 5,26
ZMYWALNIA 13,39
MYJNIA TERMOSOW 7,40
MAGAZYN 3,57
BIURO 7,98
MAGAZYN 7,35
KORYTARZ 6,84
WC+PRZEDS. 3,72
POM. PORZADKOWE 3,87
POKOJ SOCJ. 11,49
KORYTARZ 4,12
SALA DYDAKTYCZNA 51,10
POKOJ DYREKTORA 16,95
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POKOJ KIERONIKA ADMIN. 14,20
LACZNIE 464,49

Tabelaryczne zestawienie pomieszczen tymczasowego cateringu

Nr Nazwa Powierzchnia [m?]
22 SALA DYD./ZMYWALNIA 17,40
22 SALA DYD./WYDAWALNIA 15,38
22 SALA DYD./KOMUNIKACJA 17,16

Tabelaryczne zestawienie pomieszczen w piwnicy
Nr Nazwa Powierzchnia [m?]

KLATKA SCHODOWA 7,58

3.9. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie dotyczy — obiekt istniejacy, posadowiony bezposrednio na gruncie.

3.10. Warunki korzystania przez osoby z niepetnosprawnoscia

Jadalnia jest w petni dostepna dla oséb z niepetnosprawnosciami, w ramach projektu
zlikwidowana zostanie roznica w wysokosci pozioméw miedzy jadalnig, a korytarzem. W
kuchni nie zaktada sie pracy osoby z niepethosprawnosciami.

3.11. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
sciekéw i wod opadowych

Zapotrzebowanie, jakos¢ wody, ilos¢ i sposdb odprowadzenia $ciekéw i woéd opadowych
pozostaje bez zmian. Szczegdty dot. wymiany instalacji sanitarnych zgodnie z projektem
branzy sanitarne;.

3.12. Emisja zanieczyszczen gazowych

Obiekt ogrzewany instalacjg gazowg - pozostaje bez zmian

3.13. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpaddéw pozostajg bez zmian. Miejsce gromadzenia odpadéw
znajduje sie na terenie dziatki, w zabudowanej altanie w odlegtosci 30 m od wejscia do zalecza
kuchennego, w odlegtosci min 5m od granicy dziatki. Odpady bedg segregowane i odbierane
przez lokalng firme gospodarujgcg odpadami.

3.14. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania

Zaprojektowano dwie centrale wentylacyjne usytuowane na podkfadkach ttumigcych drgania.

STUDIUM

19



Instalacja wentylacji zostanie wyposazona w ttumiki eliminujgce hatas.

Przejscia instalacji z wentylatornia do pomieszczen uzytkowych nalezy uszczelnic¢
akustycznie, w celu zachowania parametréw dla przegrody, zgodnie z Normg PN-B-02151-
3:2015-10.

3.15. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy.
3.16. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydanych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto

Nie dotyczy. Wentylacja mechaniczna zostata zaprojektowana z odzyskiem ciepta.

3.17. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku
Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczeni obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkow technicznych -
zgodnie z Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego sporzadzonej dla Zespotu Szkolno—
przedszkolnego nr 1 ul. Zielony Rynek 2, 05-825 Grodzisk Maz.

Ogodlna charakterystyka

Budynek Zespotu Szkolno- przedszkolnego nr 1 zlokalizowany jest w Grodzisku Mazowieckim
przy ul. Zielony Rynek 2. W sktad zespotu wchodzg: Szkota Podstawowa nr 4 im. J. Joteyko i
Przedszkole nr 5.

Obiekt sktada sie z 5 segmentéw o zréznicowanej wysokosci - 1, 2 i 3-kondygnacyjnych,
czesciowo podpiwniczonych w konstrukcji tradycyjnej, murowanej, przekrytej stropodachami
wentylowanymi. Skrzydta tgczg dwa jednokondygnacyjne taczniki.

Ukfad $cian no$nych jest podtuzny. tawy i $ciany fundamentowe - betonowe. Sciany
zewnetrzne i wewnetrze kondygnacji naziemnych — elementy wieloblokowe szkolne
wypeinione gazobetonem. Scianki dzialtowe w piwnicach z cegly peinej, na pozostatych
kondygnacjach z piyt Pro- Monta Ilub dziurawki. Stropodachy wentylowane z piyt
prefabrykowanych kanatowych i korytkowych, Stropodachy nad salg gimnastyczng
niewentylowane — z ptyt kanatowych. Budynek posiada ogrzewanie centralne gazowe,
instalacje wewnetrzng elektryczng, wodng, kanalizacyjng oraz przytgcza sieci gazowej,
elektryczne, wodociggowe i kanalizacyjne. Czes¢ bloku zywieniowego posiada wentylacje
mechaniczna.

¢ Powierzchnia uzytkowa — ok. 6257,34m2

e Powierzchnia zabudowy — ok. 2812,70m2

e Kubatura catkowita — ok. 29080,00m3

o Wysokos¢ — do 12m

¢ llos¢ kondygnaciji naziemnych, zaleznie od segmentu — 1,2,3
e llos¢ kondygnacja podziemnych — 1
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Obszar objety projektem to czes¢ segmentu administracyjnego znajdujaca sie na
parterze. Charakterystyczne parametry dla obszaru opracowania:
e Powierzchnia uzytkowa: 472,07 m2

Wysokos¢ budynku

Wysokos¢ obiektu nie przekracza 12m. Zgodnie z par. 8 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakom powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie budynek zalicza sie do niskich — ,N”.

Klasyfikacja pozarowa budynku

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu, Zespot Szkolno- przedszkolny kwalifikuje sie do
kategorii ZL Il + ZL Il. Czes¢ budynku przewidziana na pomieszczenia szkolne i
administracyjne — w tym kuchnie z zapleczem i stotéwke — bedgce w zakresie opracowania
niemniejszego projektu, kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

Przewidywana liczba oséb przebywajgcych w zespole to okoto 800 ucznidow i 100 oséb
nauczycieli i pracownikdw obstugi.

Dla obszaru objetego projektem; Przewidywana liczba os6b przebywajgcych w jadalni wynosi
48 o0so6b. Przewidywana liczba osob przebywajgcych na zapleczu wynosi 10 0osob.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla strefy pozarowej ZL nie okres$la sie gestosci obcigzenia ogniowego

Przyjmuje sie, ze gestos¢ obcigzania ogniowego w cz. podziemnej nie przekroczy wartosci
500 MJ/m2, w pom. gospodarczych i technicznych nie przekroczy wartosci 500 MJ/m2. W
obiekcie nie przewiduje sie sktadowania jakichkolwiek substancji niebezpiecznych pozarowo.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen orz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych oraz materiatow
klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo. W pomieszczeniach budynku bedag
wystepowaly w wiekszosci materiaty palne typowe dla obiektow uzytecznosci publicznej takie
jak: papier, meble z drewna i wyroby drewnopochodnie oraz tworzywa sztuczne wyktadziny
podiogowe, obudowy komputerdw i sprzetu RTV oraz AGD opakowania z tworzyw sztucznych
i tekstylia nie stwarzajgce szczegodlnego zagrozenia pozarowego. Pomieszczenie kottowni nie
jest kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej

Budynek w czesci podziemnej oraz nadziemnej wykonany w klasie C odpornosci pozarowe;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

odpornosci [ Giswna _ - )
pozarowej | konstrukj Konstrukej Strop Sciana zewn, | Sciana Przekryci
budynku a nosna a dachu © | wew. e dachu
1 2 3 4 5 6 7
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,C” R 60 R 15 REI60 | EI 30 El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa ( w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dot. zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku.

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslana jw.

| —izolacyjno$¢ ogniowa ( w minutach), okreslona jw.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obszar objety projektem, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, znajduje sie w strefie ZL III.

Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych
Obiekt jest budynkiem wolnostojgcym. Odlegtosci od sasiedniej zabudowy sg zachowane.

Warunki i strategia ewakuacji
W czesci budynku objetej opracowaniem zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne. Drzwi
wyjsciowe otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Minimalna szerokosc¢ drzwi to 0,9m.

Instalacje wystepujgce w czesci budynku objetej opracowaniem
e elektryczna
e odgromowa
e wodociggowa
e kanalizacyjna
e wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej
e centralnego ogrzewania (gaz)

Urzadzenia przeciwpozarowe wystepujgce w czesci budynku objetej opracowaniem
¢ Hydrant wewnetrzny fi 25 z wezem pétsztywnym
e Oswietlenie awaryjne oraz podswietlane znaki ewakuacyjne

Sprzet gasniczy

Cze$¢ objeta opracowanie wyposazona w gasnice na kazde 100m2. Gasnice zostang
rozmieszczone w widocznych miejscach i tatwo dostepnych (przy wejsciach, w sposob
gwarantujgcy dostep z nieprzekroczeniem 30 m z kazdego miejsca, w ktérym moze przebywaé
cztowiek oraz w sposéb zapewniajgcy dostep o szerokosci co najmniej 1m.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W obszarze objetym projektem zaprojektowano oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.
Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie dziatanie przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego gwarantujgc natezenie 1 Ix na drodze ewakuacyjnej oraz 5 Ix przy
sprzecie ppoz.

Zaprojektowano podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji. Znaki
montowane na scianach i nad wyjsciami ewakuacyjnymi wskazujgce w sposob jednoznaczny
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kierunek ewakuacji do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego. Podswietlane znaki ewakuacyjne
wyposazone bedg w moduly zasilania rezerwowego zapewniajgce czas pracy przez co
najmniej 2 godziny po zaniku napiecia.

System SSP i DSO
Dla czesci objetej opracowaniem system sygnalizacji pozaru nie jest wymagany.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi siec hydrantowa miejska.
Najblizej placowki zostato zlokalizowane 8 hydrantow zewnetrznych — w ul. Zielony Rynek, ks.
Jézefa Poniatowskiego oraz Sredniej.

Drogi pozarowe
Droge pozarowg dla budynku stanowi ul. Zielony Rynek, ul. ks. Jézefa Poniatowskiego oraz
Srednia (drogi publiczne) przebiegajgce wzdtuz budynku.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykornczenia wnetrz realizowanych zgodnie z
projektem zmiany aranzadji

Zgodnie z par 258. WT w przebudowywanej czesci budynku, zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill, podczas robét wykonczeniowych w poszczegdlnych pomieszczeniach
nie wolno stosowa¢ materiatéw i wyrobow tatwo palnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce (dotyczy to zaréwno przegrod
pionowych, jak i podtdég oraz innych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz).

Na drodze komunikacji ogdlnej, stuzgcej celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo palnych jest zabronione.

Drzwi znajdujgce sie w korytarzach, ktére po otwarciu zawezajg szerokosé korytarza ponizej
120cm zostang wyposazone w samozamykacz.

3.18. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Projekt zaktada wymiane instalacji istniejgcych w zakresie:
- instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej ze
wspomaganiem mechanicznymi i mechanicznej nawiewno- wyciggowej;
- instalacji elektrycznych: okablowania, tablic rozdzielczych, osprzetu, oswietlenia
podstawowego, awaryjnego i kierunkowego
- instalacji niskoprgdowych: kontroli dostepu, sieci strukturalne;j
Szczegotowe informacje znajdujg sie w projektach branzowych: elektrycznym, sanitarnym i
technologicznym.

Il. CZESC RYSUNKOWA
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