
4.1 Zestawienie pomieszczeń, wytyczne architektoniczne i wentylacyne.

Zima (min) Lato (max)

A5 KORYTARZ 2 6,8 250 GRES R9 PŁYTKI CERAMICZNE 300 2os. <2h 1-2 +20 WYNIKOWO
A4 MOP 2 3,9 250 GRES PŁYTKI CERAMICZNE 300 1os. <2h 3-5 +20 WYNIKOWO PODCIŚNIENIE
B2 POM. SOCJALNE 11,9 250 GRES FARBA ZMYWALNA 300 4os. <2h 4 +24 WYNIKOWO
B3 WĘZEŁ SANITARNY 3,9 250 GRES PŁYTKI CERAMICZNE 300 1os. <2h min 150m3/h +24 WYNIKOWO OSOBNY WYCIĄG Z WC
A3 MOP 1,3 250 GRES PŁYTKI CERAMICZNE 300 1os. <2h 3-5 +20 WYNIKOWO PODCIŚNIENIE
A2 KORYTARZ 1 31,6 250 GRES R9 PŁYTKI CERAMICZNE 300 2os. <2h 1-2 +20 WYNIKOWO

T1 WYDAWALNIA TYMCZASOWA 17,7 250 PVC R10 OKŁADZINA ZMYWALNA 300 <2h
T2 ZMYWALNIA TYMCZASOWA 15,4 250 PVC R11 OKŁADZINA ZMYWALNA 300 <2h
T3 KORYTARZ 17,2 250 PVC R12 OKŁADZINA ZMYWALNA 300 <2h

Suma= 109,7 m²
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