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SAMOZAM. "=

WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA

80 cm x 200 cm

80 cm x 200 cm

90 cm x 200 cm

80 cm x 200 cm

80 cm x 200 cm

70 cm x 200 cm

90 cm x 200 cm

80 cm x 200 cm

80 cm x 200 cm

WYMIARY OTWORU W MURZE

92 cm x 206 cm

92 cm x 206 cm

102 cm x 247 cm

92 cm x 206 cm

92 cm x 206 cm

82 cm x 206 cm

102 cm x 206 cm

92 cm x 206 cm

92 cm x 206 cm

drzwi wewnetrzne, peine, ptytowe,
oscieze i rama drewniane malowane na
kolor biaty (+ NCS S 0500-N), pétmat,
NRO;

skrzydto prawe; zamek z wktadkg
patentowa, klamka metalowa, biata

D2, D12 zlokalizowane w bloku
Zywieniowym - od dotu zamontowany
odbijacz ze stali nierdzewnej, szer.

drzwi wewnetrzne, peine, ptytowe,
oscieze i rama drewniane malowane na
kolor biaty (+ NCS S 0500-N), pétmat,
NRO;

skrzydto lewe; zamek z wkiadkg
patentowg, klamka metalowa, biata

D3, D4, D7 zlokalizowane w bloku
Zzywieniowym - od dotu zamontowany
odbijacz ze stali nierdzewnej, szer.

drzwi wewnetrzne, petne, ptytowe z
naswietlem, oscieze i rama drewniane
malowane na kolor biaty (+ NCS S
0500-N), pétmat, NRO;

skrzydto lewe; zamek z wkiadkg
patentowg, klamka metalowa, biata

od dotu zamontowany odbijacz ze stali
nierdzewnej, szer. 30cm, obustronnie;

drzwi wewnetrzne, petne, ptytowe,
oscieze i rama drewniane malowane na
kolor biaty (+ NCS S 0500-N), pétmat,
NRO;

skrzydto prawe; zamek z wktadkg
patentowg, klamka metalowa, biata

od dotu zamontowany odbijacz ze stali
nierdzewnej, szer. 30cm, obustronnie;

drzwi wewnetrzne, petne, ptytowe,
oscieze i rama drewniane malowane na
kolor biaty (+ NCS S 0500-N), pétmat,
NRO;

skrzydto lewe; zamek z wktadkg
patentowa, klamka metalowa, biata

od dotu zamontowany odbijacz ze stali
nierdzewnej, szer. 30cm, obustronnie;

drzwi wewnetrzne, petne, ptytowe,
oécieze i rama drewniane malowane na
kolor biaty (+ NCS S 0500-N), pétmat,
NRO;

skrzydto lewe;

zamek z wktadkg patentowa klamka
metalowa, biata

podcigcie w spodzie skrzydta

drzwi wewnetrzne, petne, ptytowe,
oscieze i rama drewniane malowane na
kolor biaty (+ NCS S 0500-N), pétmat,
NRO;

skrzydto prawe; zamek z wktadkg
patentowa, klamka metalowa, biata

od dotu zamontowany odbijacz ze stali
nierdzewnej, szer. 30cm, obustronnie;

drzwi wewnetrzne, peine, ptytowe,
oscieze i rama drewniane malowane na
kolor biaty (+ NCS S 0500-N), pétmat,
NRO;

skrzydto lewe; zamek z wkiadkg
patentowa, klamka metalowa, biata

D15 zlokalizowane w bloku
Zywieniowym - od dotu zamontowany
odbijacz ze stali nierdzewnej, szer.

drzwi wewnegtrzne, peine, ptytowe,
o$cieze i rama drewniane malowane
na kolor biaty (+ NCS S 0500-N),
potmat, NRO;

skrzydto prawe;

przeszklone, szyba bezpieczna,
mleczna;

zamek z wkladkg

patentows i blokada WC, klamka
metalowa, biata

30cm, obustronnie; 30cm, obustronnie; samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz 30cm, obustronnie; o )
podciecie w spodzie skrzydta podciecie w spodzie skrzydta podcigcie w spodzie skrzydta
sYMBOL D20 D21 D22 D23 D24 Dz1 Dz2 Dp1, Dp2
LICZBA 1 1 1 1 2 4 1 1

SAMOZAM.

SAMOZAM.

WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA

90 cm x 200 cm

90 cm x 200 cm

80 cm x 200 cm

90/150 cm x 200 cm

90 cm x 200 cm

90 cm x 200 cm

90 cm x 200 cm

90 cm x 200 cm

WYMIARY OTWORU W MURZE

102 cm x 206 cm

102 cm x 206 cm

92 cm x 206 cm

196 cm x 206 cm

102 cm x 206 cm

106 cm x 206 cm

106 cm x 206 cm

102 cm x 206 cm

drzwi wewnetrzne, peine, ptytowe,
oscieze i rama drewniane malowane
na kolor biaty (+ NCS S 0500-N),
pétmat, NRO;

skrzydto lewe; zamek z wktadkg
patentowa, klamka metalowa, biata

kontrola dostgpu

drzwi wewnetrzne, peine, ptytowe,
oscieze i rama drewniane malowane
na kolor biaty (+ NCS S 0500-N),
pétmat, NRO;

skrzydto lewe; zamek z wkiadkg
patentowa, klamka metalowa, biata

samozamykacz

drzwi wewnetrzne, peine, ptytowe,
oscieze i rama drewniane malowane
na kolor biaty (+ NCS S 0500-N),
pdtmat, NRO;

skrzydto prawe; zamek z wktadkg
patentowa, klamka metalowa, biata

3-skrzydtowe drzwi wewnetrzne,
przeszklone, szklo przezierne;
o$cieze i rama drewniane malowane
na kolor biaty (+ NCS S 0500-N),
poétmat, NRO;

skrzydto 90 czynne, lewe; skrzydio
bierne blokowane na rygiel, szyba
bezpieczna; zamek z wkiadkg
patentowa, klamka metalowa, biata

drzwi wewnetrzne, petne, ptytowe,
oscieze i rama drewniane malowane
na kolor biaty (+ NCS S 0500-N),
pdtmat, NRO;

skrzydto lewe; zamek z wktadkg
patentowa, klamka metalowa, biata

od dotu zamontowany odbijacz ze
stali nierdzewnej, szer. 30cm,
obustronnie;

drzwi zewnetrzne z przeszkleniem;
oscieze i rama stalowe malowane na
kolor ciemny brgz (+ RAL 6015),
pétmat, NRO;

skrzydto prawe; wspotczynnik max.
1,30 W/(m2?K), pakiet termiczny,
szyba bezpieczna; zamek z wktadka
patentowa, klamka metalowa,
bragzowa

drzwi zewnetrzne z przeszkleniem;
oscieze i rama stalowe malowane na
kolor ciemny brgz (+ RAL 6015),
pétmat, NRO;

skrzydto lewe; wspotczynnik max.
1,30 W/(m2K), pakiet termiczny,
szyba bezpieczna; zamek z wkiadkg
patentowa, klamka metalowa,
bragzowa

drzwi wewnetrzne, techniczne,
petne, ptytowe, NRO;

skrzydto lewe; zamek z wkiadkg
patentowg, klamka metalowa, biata

samozamykacz

UWAGI:

NINIEJSZY PROJEKT STANOWI NIEPOWTARZALNA DOKUMENTACJE
PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYSLUGUJACEGO PROJEKTANTOWI. USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83). WSZELKIE ZMIANY W
PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCZESNIEJ
SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CELOW REALIZACJI
NINIEJSZEGO PROJEKTU. W POZOSTALYCH PRZYPADKACH JEST
ZABRONIONE.

NALEZY STOSOWAC JEDYNIE MATERIALY | URZADZENIA POSIADAJACE
AKTUALNE CERTYFIKATY | DOPUSZCZONE DO UZYWANIA W BUDOWNICTWIE.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z
PROJEKTANTAMI. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE KOORDYNACYJNIE
NALEZY PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU
STWIERDZENIA WAD KOORDYNACYJNYCH BEDZIE NA WYLACZNE RYZYKO
WYKONAWCOW.

W PRZYPADKACH NIEPRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM NALEZY WSTRZYMAC
ROBOTY ORAZ POWIADOMIC INSPEKTOROW NADZORU | PROJEKTANTOW.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC RAZEM
Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM, ELEKTRYCZNYM INSTALACYJNYM |
TECHNOLOGICZNYM.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ORAZ WYMIARY NA RYSUNKU W TRAKCIE
REALIZACJI NALEZY SKORYGOWAC UWZGLEDNIAJAC PIERWOTNA,
ZABYTKOWA SUBSTANCJE | ISTNIEJACE WARSTWY PIERWOTNE ORAZ
TECHNOLOGIE PRODUCENTOW | WYMIARY WZIETE Z NATURY.

WYMIARY ORAZ ILOSCI SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU
NIEZGODNOSCI ILOSCI W WYKAZACH Z ILOSCIAMI NA RYSUNKACH
POWIADOMIC PROJEKTANTOW.
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