spéd i bok zabudowy kanatow wentylacyinych
pomalowany wkolorze écian
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UWAGI:

NINIEJSZY PROJEKT STANOWI NIEPOWTARZALNA DOKUMENTACJE
PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYStUGUJACEGO PROJEKTANTOWI. USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83). WSZELKIE ZMIANY W
PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCZESNIEJ
SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CELOW REALIZACJI
NINIEJSZEGO PROJEKTU. W POZOSTALYCH PRZYPADKACH JEST
ZABRONIONE.

NALEZY STOSOWAC JEDYNIE MATERIALY | URZADZENIA POSIADAJACE
AKTUALNE CERTYFIKATY | DOPUSZCZONE DO UZYWANIA W BUDOWNICTWIE.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z
PROJEKTANTAMI. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE KOORDYNACYJNIE
NALEZY PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU
STWIERDZENIA WAD KOORDYNACYJNYCH BEDZIE NA WYLACZNE RYZYKO
WYKONAWCOW.

W PRZYPADKACH NIEPRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM NALEZY WSTRZYMAC
ROBOTY ORAZ POWIADOMIC INSPEKTOROW NADZORU | PROJEKTANTOW.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC RAZEM
Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM, ELEKTRYCZNYM INSTALACYJINYM |
TECHNOLOGICZNYM.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ORAZ WYMIARY NA RYSUNKU W TRAKCIE
REALIZACJI NALEZY SKORYGOWAC UWZGLEDNIAJAC PIERWOTNA,
ZABYTKOWA SUBSTANCUE | ISTNIEJACE WARSTWY PIERWOTNE ORAZ
TECHNOLOGIE PRODUCENTOW | WYMIARY WZIETE Z NATURY.

WYMIARY ORAZ ILOSCI SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU
NIEZGODNOSCI ILOSCI W WYKAZACH Z ILOSCIAMI NA RYSUNKACH
POWIADOMIC PROJEKTANTOW.

SCIANA *TYNKOWANA,
FARBA 2x

SUFIT *TYNKOWANY,
FARBA 2x

PLYTKI SCIENNE
15x15 cm

WYKLADZINA PVC
(z wywinieciem na $ciane)

OKELADZINA SCIENNA

COKOL
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