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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. "Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m.
Lubowo na terenie dziatki 202/1, budowa przytacza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i
SUW Lubowooraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr490001Z na teren ujecia”, w zakresie montazu
urzadzen i instalacji technologicznychw budynku SUW Lubowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej bedg
realizowane roboty budowlane. ST stanowi takze dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot budowlanychzwigzanych z
montazem w budynku SUW Lubowo urzadzen i instalacji technologicznych stuzacych do uzdatniania wody do

picia.

Wykaz urzadzen technologicznych :
. mieszacz wodno-powietrzny DN1800 kpl. 1
. sprezarka spiralna do napowietrzania wody kpl. 2
. filtr ci$nieniowy 1 stopien (usuwanie zelaza i manganu) DN2000 kpl. 4
. pompa do ptukania filtréw kpl. 1
. dmuchawa powietrza do ptukania filtrow kpl. 2
. urzadzenie do dezynfekcji wody promieniami UV kpl. 1
. zestaw hydroforowy do podawania wody do zbiornikéw i sieci wodociggowej kpl. 1
. instalacja (uktfad) awaryjnego dozowania podchlorynu sodu kpl. 1

Wykaz rurociagdéw instalacji technologicznej :

. rurociagi wody surowej kpl. 1
. rurocigqgi wody uzdatnionej (czystej) kpl. 1
. rurociggi wody uzdatnionej do ptukania filtrow kpl. 1
. rurociggi wod poptucznych kpl. 1
L] rurociagi spustowe (odwadniajace) kpl. 1
. rurociggi (instalacja) sprezonego powietrza ze sprezarek kpl. 1
- rurociagi (instalacja) powietrza z dmuchawy kpl. 1
Wykaz urzadzen dodatkowych w budynku SUW
. osuszacz powietrza kpl. 2

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Mieszacz wodno-powietrzny
Mieszacz wodno-powietrzny stuzy do napowietrzania wody uzdatnianej w celu utatwienia wytracenia zwigzkéw
zelaza.

1.4.2. Sprezarka spiralna powietrza

Sprezarka spiralna (nazywana réwniez sprezarkg mimosrodowq), to typ sprezarki wyporowej, w ktorej
sprezanie odbywa sie dzieki wspotpracy dwodch spirali. Jedna spirala jest nieruchoma, podczas gdy druga
porusza sie ruchem mimosrodowym, nie obracajac sie, dzieki czemu przestrzern miedzy spiralami zmniejsza sie
od otworu ssawnego do otworu ttocznego. Sprezarka w SUW ma za zadanie dostarczy¢ sprezone powietrze do
mieszacza wodno-powietrznego.

1.4.3. Filtr ci$nieniowy 1 stopien (usuwanie zelaza i manganu)
Zamkniety, cisnieniowy zbiornik stalowy, wypetniony ztozem, ktdry stuzy do usuwania z wody zwigzkdéw zelaza i
manganu.

1.4.4. Zestaw hydroforowy

Zestaw hydroforowy stanowi uktad réwnolegty kilku pomp, przeznaczonydo przettaczania wody, podnoszenia
cisnienia w sieciach wodociggowych, kompensacji strat hydraulicznych wynikajacych z charakterystyki
zasilanego wodociggu.Zestawy pompowe przeznaczone sg do pompowania wody pitnej i/lub czystej wody
uzytkowej nie zawierajacej wtracen statych o temperaturze nie przekraczajacej 70°C. Maksymalne cisnienie
pracy zestawu : 10 bar.
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1.4.5. Pompa do ptukania filtrow

Jednostopniowa pompa spiralna, z krotkim sprzegtem i krdécami kotnierzowymi : ssawnym i tlocznym, o
identycznej $rednicy DN100, w jednej osi (in-line) przeznaczona do dostarczania wody pod odpowiednim
ci$nieniem podczas procesu technologicznego ptukania filtréw (odzelaziaczy i odmanganiaczy).

1.4.6. Dmuchawa powietrza do ptukania filtrow
Dmuchawa powietrza boczno kanatowa, z podwéjnym wirnikiem dostarczajgca wymagang ilo$¢ powietrza do
procesu technologicznego ptukania filtrow (wzruszenia ztoza).

1.4.7. Sterylizator wody promieniami UV
Urzadzenie do prowadzenia w sposéb ciggty dezynfekcji wody czystej promieniami UV (promieniowanie
elektromagnetyczne o dtugosci fali od 10 nm do 400 nm.

1.4.8. Uktad awaryjnego dozowania podchlorynu sodu

Zestaw urzadzen sktadajacy sie m. in. z pompy dozujacej impulsowej, zbiornika z polietylenu, wezy
potaczeniowych oraz innych elementow skiadajacy sie na kompletng instalacje stuzacg do dozowania do wody
czystej roztworu podchlorynu sodu jako srodka dezynfekujacego wode.

1.4.10. Rurociagi wody surowej
Czes¢ instalacji techologicznej w budynku SUW stuzaca dostarczaniu wody surowej (ze studni) do urzadzen :
mieszacz wodno-powietrzny i filtry ci$nieniowe (orurowanie wraz z armaturg odcinajaca).

1.4.11. Rurociagi wody uzdatnionej (czystej) do ptukania filtrow

Czes¢ instalacji techologicznej w budynku SUW stuzaca dostarczaniu do filtrow cisnieniowych wody uzdatnionej
(czystej) przeznaczonej do okresowego ptukania filtrow po procesach filtracji (orurowanie wraz z armaturg
odcinajacq)

1.4.12. Rurociagi wéd poptucznych

Czes¢ instalacji techologicznej w budynku SUW stuzaca do odprowadzania wody po procesie ptukania filtrow
ci$nieniowych (orurowanie wraz z armaturg odcinajacq). Do rurociaggédw wdd poptucznych w budynku SUW
zalicza sie takze instalacja rurociggu ttocznego wdd poptucznych dostarczajaca sklarowane wody z odstojnika do
rurociggu wody surowej (ponowne wykorzystanie wody do uzdatniania) lub odprowadzajqca wody poptuczne do
kanatu zrzutowego (orurowanie wraz z armaturg odcinajaca).

1.4.13. Rurociagi wody uzdatnionej (czystej)

Cze$¢ instalacji techologicznej w budynku SUW stuzaca dostarczaniu wody uzdatnionej (czystej) po procesie
uzdatniania na filtrach ci$nieniowych do zewnetrznych zbiornikdw wody czystej (orurowanie wraz z armaturg
odcinajacq). Do rurociggdéw wody czystej zalicza sie réwniez orurowanie zestawu hydroforowego.

1.4.14. Rurociagi spustowe (odwadniajace)
Czes¢ instalacji techologicznej w budynku SUW umozliwiajaca spust wody z urzadzen technologicznych:
mieszacza wodno-powietrznego i filtréw ci$nienowych (orurowanie wraz z armaturg odcinajaca).

1.4.15. Rurociagi (instalacja) sprezonego powietrza ze sprezarek
Rurociagi (przewody) wraz z niezbedng armatura dostarczajace sprezone powietrze ze sprezarek do mieszacza
wodno-powietrznego.

1.4.16. Rurociagi (instalacja) powietrza z dmuchaw
Rurociagi (przewody) wraz z niezbedna armatura dostarczajace sprezone powietrze z dmuchaw do filtrow
ci$nienowych.

1.4.17. Osuszacz powietrza

Osuszacz powietrza jest to urzadzenie, ktére : zapobiega kondesowaniu sie pary wodnej, eliminuje wysoka
wilgotno$¢ powietrza i utrzymuje staty poziom wilgosci. Urzadzenie dziata na zasadzie skraplania pary wodnej z
odsyskiem ciepta.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Mieszacz wodno-powietrzny DN1800 (aerator)

Mieszacz wodno-powietrzny stuzy do napowietrzania wody uzdatnianej w celu utatwienia wytracenia zwigzkow
zelaza. Mieszacz jest niezbednym elementem kazdej instalacji uzdatniania wody. Przeznaczonyjest do
wspotpracy z zespotem filtrow w instalacji wody zimnej przy maksymalnym dopuszczalnym cisnieniu Ps=6 bar
oraz maksymalnej temperaturze dopuszczalnej Ts=50°C.
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Konstrukcja mieszacza

1) Wszystkie podstawowe elementy mieszacza wodno-powietrznego (ptaszcz, dno elipsoidalne, wtazy,
krdécce, sito, itp.) wykonane ze stali niskoweglowych - atestowanych. Cisnienie Ps=6 bar nie moze by¢
przekroczone podczas eksploatacji mieszacza.

2) Zastosowany mieszacz wodno-powietrzny jest aeratorem statycznym, w Kktérym struga wody
przeciwpradowo miesza sie z podawanym przez uktad dysz sprezony powietrzem. Element sitowy, na
ktorym zamontowana jest gtowica napowietrzajgca podwyzsza efektywnos¢ procesu aeracji.

3) Mieszacz ARC podlega dyrektywie 97/23/WE (PED). Zgodnie z nig oraz wytyczng 2/8 do PED
mieszacze zalicza sie do urzadzen z obszaru art. 3 ust. 3, Tablica 4 (uznana praktyka inzynierska). Z
tego wzgledu mieszacze nie posiadajg oznaczenia CE.

Wymagania dla mieszacza wodno-powietrzneqo :

. ilos¢ urzadzen 1 kpl.

. typ ARC6

. $rednica nominalna DN1800

. pojemnos¢ V = 5,50 [m%]

L] spos6b wykonania A

. wysokos¢ catkowita H=3100 [mm]

. Srednica kréccow przytaczeniowych DN200 [mm]

Ll materiat stal zwykta

= wykonanie ocynkowanie ogniowe + zewn. lakierowanie
. grubos¢ ptaszcza min. 8mm

. cisnienie PN 6 [bar]

. ilo$¢ dysz w uktadzie napowietrzania 8 [szt]

Ll masa 940 [kg]

] dopuszczenie Urzad Dozoru Technicznego (UDT)

Zrédtem powietrza do aeracji bedzie bezolejowa sprezarka spiralna z uktadem uzdatniania powietrza. Nadmiar
powietrza z aeratora bedzie odprowadzany zaworem odpowietrzajgcym. Ponadto aerator nalezywyposazy¢ w
odpowietrzenie reczne i automatyczne oraz spust.W celu zabezpieczenia urzadzen i instalacji na rurociggu
zasilajgcym aerator nalezy zamontowac zawor bezpieczenstwa.

2.2. Sprezarka spiralna z ukladem uzdatniania powietrza

Przyjeto do zastosowania sprezarki spiralne, ktéra dostarczajg sprezone powietrze bardzo wysokiej jakosci.
Catkowity brak oleju w sprezonym powietrzu gwarantuje czysto$¢ powietrza wymagang do procesu
napowietrzania wody w mieszaczu wodno-powietrznym.

W zastosowanych urzadzeniach, podczas procesu sprezania nie dochodzi w nich do kontaktu powierzchni
metalowych spiral sprezajacych, a wiec nie ma koniecznosci smarowania olejowego w komorze sprezania.
Oznacza to, ze uzyskane powietrze jest catkowicie pozbawione oleju. Ponadto temperatura powietrza
sprezonego wynosi zaledwie 10°C powyzej temperatury otoczenia.Bezolejowych sprezarek spiralnych
charakteryzyuja sie niskim poziomem natezenia dzwieku, zatem mozna zainstalowac je srodowisku roboczym,
zgodnie z ich przeznaczeniem. Odpowiednia budowa stopnia spiralnego musi gwarantowa¢ zwiekszong
zywotnos$¢, mniejsze wibracje bezolejowej sprezarki spiralnej oraz mniejsze pulsacje sprezonego powietrza.
Spiralny stopien sprezania zbudowany powinien by¢ gtéwnie z elementéw, ktére nie poruszajg sie oraz sg
catkowicie symetryczne, co korzystnie wptywa na wywazenie, mate wibracje sprezarki oraz niski poziom hatasu.
Sprezanie ma odbywacd sie w sposéb ciggty, skutkujgc matymi pulsacjami sprezonego powietrza.

Wirnik osadzonyna tozyskach tocznych, wateczkowych o zwiekszonych wymiarach, co zapewnia dtuga,
niezawodng, prace.

Sprezarki spiralne maja by¢ wyposazone w osuszacz chtodniczy i filtry sprezonego powietrza gwarantujace
powietrze o podwyzszonej klasie czystosci.

Wymagania dla sprezarek :

. ilos¢ urzadzen 2 kpl.

. typ SRKT 2

. nadciénienie tloczenia [MPa] 0,8

. wydajno$¢ [m3/h] [0,8 MPa] 14,4

. wymiary gabarytowe (df. x szer. x wys.) [mm] 1500x608x1172
. przytacze sprezonego powietrza G 1/2

L] masa [kg] 290

. pojemnos¢ zbiornika [I] 240

. temperatura otoczenia +5°C + +40°C
L] zapotrzebowanie powietrza chtodzacego [m3/h] 1200

. temperatura sprezonego powietrza [°C] ok. 10°C pow. temp. otoczenia
. poziom dzwieku [db(A)] 54

L] znamionowa moc silnika [kW] 2,2 (IE3)

. zasilanie [V/ph/Hz] 400/3/50

. zalecany przekréj przewodu zasilajacego [mm?] 5x1,5

. zabezpieczenie [A] 16

. ci$nieniowy punkt rosy osuszacza [°C] +3

. klasa czystosci sprezonego powietrza wg ISO 8573.1 1.4.1
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2.3. Filtr ci$nieniowy 1-stopnia (usuwanie zelaza i manganu) DN2000

Pionowe zbiorniki filtracyjne typu FCP wyk. Al stanowig jedno z podstawowych urzadzen instalacji
technologicznej uzdatniania wody. Po wypetnieniu dobranym ztozem filtracyjnym i we wspdtpracy z mieszaczem
wodno-powietrznym oraz innymi urzadzeniami technologicznymi beda stuzy¢ do usuwania z wody zwigzkdéw
zelaza.

Konstrukcja filtra

1) Wykonanie standardowe - wszystkie elementy filtra cisnieniowego (ptaszcz, dna wypukte, wiazy,
krocce, itp.) wykonane sg ze stali niestopowych — atestowanych. Cisnienie dopuszczalne PS=6 bar oraz
temperatura dopuszczalna TS=50°C nie moze by¢ przekroczone podczas eksploatacji filtra.

2) Filtr zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i zewnetrzne lakierowanie
zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych.

Wymagania dla filtra ciSnieniowego 1-stopnia(usuwanie zelaza i manganu) DN2000:

ilo$¢ urzadzen 2 kpl.
. typ FCP8
. $rednica nominalna DN2000
. wykonanie Al
. drenaz lateralny-rurowy
. wysokosc¢ catkowita H=2967[mm]
. krécce DN150
Ll otwory zasypowe a=320/b=420
= powierzchnia filtracyjna P=3,14[m?]
L] masa 1445[kg]
L] materiat stal zwykta
. wykonanie ocynkowanie ogniowe + zewn. lakierowanie
. grubosc¢ ptaszcza min. 8mm
L] dopuszczenie Urzad Dozoru Technicznego (UDT)

Ztoze dla filtra 1-stopnia
Projektowane filtry 4xDN2000 - odzelaziacze nalezy zasypac ztozem zwirowo-piaskowym :

L] warstwa podtrzymujaca - zwir filtracyjny ¢8+16mm , wypetnienie dennicy (6,725t)
L] warstwa podtrzymujaca - zwir filtracyjny ¢4=-8mm , h=10cm (2,0t)

L] warstwa podtrzymujaca - zwir filtracyjny ¢2=+4mm , h=10cm (2,0t)

L] warstwa filtracyjna - masa aktywna G-1 , h=50cm (12,55t)

. warstwa filtracyjna - piasek filtracyjny ¢0,8+1,4mm , h=60cm (12,05t)
Wyposazenie 1 szt. filtra DN200O :

L] zasuwa kotnierzowa DN150 z napedem elektrycznym 4 szt.

L] zasuwa kotnierzowa DN80 z napedem elektrycznym 1 szt.

. zasuwa kotnierzowa DN80 z napedem recznym 1 szt.

L] zasuwa kotnierzowa DN50 z napedem elektrycznym 1 szt.

L] zawér zwrotny kotnierzowy DN80O 1 szt.

L] zawOr odpowietrzajacy DN25 1 szt.

. zawor elektromagnetyczny grzybkowy, mufowy DN25 1 szt.

. zawor grzybkowy mufowy DN25 2 szt.

. manometr tarczowy 2 szt.

2.4. Zestaw hydroforowy

Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne,materiatowei budowa zestawu hydroforowego powinny by¢
zgodne z projektem technicznym.

Zestaw hydroforowy nalezy dostarczy¢ jako kompletne, w petni zautomatyzowane, zagregowane urzadzenie,
wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej, zgodne ze standardem DIN 1988/T5.

Zestaw bedzie wyposazony w pompyz elektronicznie komutowanym silnikiem z magnesami trwatymi o wysokiej
sprawnosci. Catkowita klasa sprawnosci silnikéw, w tym przetwornicy czestotliwosci, odnosi sie do poziomu IE5
wg IEC60034-31.

Przyjeto zestaw hydroforowy o parametrach :

Ogu = 160 ] oraz H,p = 55 [m st.w.
h p

ztozony z 5-ciu pionowych, wielostopniowych pomp ze zintegrowanymi przetwornicami czestotliwosci (kazda
pompa). Moc silnika kazdej pompy Ns= 7,5 [kW]. Wszytkie pompy pracujace.

Charakterystyka pracy zestawu hydroforowego :

L] zestaw hydroforowy utrzymuje state cisnienie przez ciggta regulacje predkosci pomp

. osiggi zestawu sg dopasowywane do zapotrzebowania przez wylaczenie/zataczenie wymaganej liczby
pomp i prace rownolegtg zataczonych pomp

Ll zamiana pomp jest automatyczna w zaleznosci od obcigzenia, czasu i zaktécenia
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Elementy sktadowe zestawu hydroforowego :

wszystkie elementy pomp stykajace sie z ttoczong woda wykonane s ze stali nierdzewnej EN DIN
1.4301

podstawa pompy wykonana jest z zeliwa EN-GJS-500-7, a gtowica i pozostate istotne elementy
wykonane sg ze stali nierdzewnej EN DIN 1.4301

pompy posiadajq przyjazne w obstudze kasetowe uszczelnienie watu

dwa kolektory ze stali nierdzewnej EN DIN 1.4571

rama podstawy ze stali nierdzewnej EN DIN 1.4301

jeden zawor zwrotny zgodny z DVGW i dwa zawory odcinajace dla kazdej pompy zgodne z DIN i DVGW
przytacze z zaworem odcinajacym dla przytaczenia membranowego zbiornika ci$nieniowego /szt. 2/
manometr i przetwornik ciénienia (wyjscie analogowe 4-20 mA) na kolektorze ssacym wskazujace
poziom wody w zbiornikach wody czystej

manometr i przetwornik cisnienia (wyjscie analogowe 4-20 mA) na kolektorze ttocznym wskazujace
ci$nienie wody podawanej do sieci wodociggowej

zabezpieczenie przed suchobiegiem

szafa sterownicza w obudowie stalowej, IP 54, z wytacznikiem gidwnym, wszystkimi wymaganymi
bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, wytgcznikami i sterownikiem mikroprocesorowym

Praca pomp jest regulowana przez sterownik mikroprocesorowy z nastepujacymi funkcjami :

inteligenty sterownik wielopompowy

utrzymanie statego ci$nienia przez ciagta regulacje predkosci obrotowej pomp

regulator PID z ustawialnymi parametrami Pl (Kp+Ti)

state cisnienie wartosci zadanej niezaleznie od cisnienia wlotowego

praca zatacz/wytacz przy matych przeptywach

automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej sprawnosci
wybor minimalnego czasu pomiedzy zataczeniem/wytaczeniem automatycznej zamiany i priorytetu
pomp

funkcja automatycznego testu pomp niepracujacych

wybdér pompy rezerwowych

mozliwo$¢ wyboru czujnika rezerwowego

czujnik dodatkowy (mozliwo$¢ przetaczenia na dodatkowy czujnik/inna warto$¢ zadang)
/multi-sensor (do 6 czujnikéw wplywajacych na wartos¢ zadang)

praca reczna

zewnetrzny wptyw na wartos$¢ zadang

wartos¢ zadana rampy

funkcje cyfrowego zdalnego sterowania :

v zataczenie/wytaczenie zestawu
4 maks./min. lub punkt pracy uzytkownika
v do 6 réznych wartosci zadanych

wejscia i wyjscia cyfrowe moga by¢ konfigurowane indywidualnie

funkcje kontroli pomp i zestawu

minimalne i maksymalne granice wartosci aktualnych

ci$nienie wlotowe :

monitoring zaworu zwrotnego

zabezpieczenie silnika

monitoring czujnikdéw przed awarig

alarm log z 24 zapamietanymi alarmami

funkcje wyswietlacza i sygnalizacji

kolorowy wyswietlacz z pod$wietleniem

zielona dioda sygnalizacji pracy i czerwona dioda sygnalizacji zaktdcenia

bezpotencjatowe styki przetaczajace pracy i zakidcenia

komunikacja przez standardowy modut przeznaczony do transmisji danych umozliwiajagcy wymiane
danych pomiedzy zestawem pompowym a sterownikiem PLC

mozliwo$¢ modutéw komunikacyjnych CIM do komunikacji z systemem Scada/BMS

pompy, orurowanie, kompletne okablowanie oraz szafa sterownicza zestawu zamontowane na ramie
podstawy

zestaw podnoszenia ci$nienia fabrycznie wstepnie ustawiony i przetestowany

SNENENENAN

Pompy zamontowane beda na ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej, masa catego uktadu za pomoca
wibroizolatoréw przenosic sie bedzie na posadzke SUW (nie s wymagane fundamenty pod uktad pompowy).
Pompy wraz z silnikiem zamontowane beda na wspdlnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej.

Uktad mechaniczny wyposazony bedzie nastepujaco:

armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace,

armatura na tloczeniu pomp — zawory odcinajace, zawory zwrotne,
kolektor ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych,

membranowe zbiorniki ci$nieniowe ttumigce uderzenia hydrauliczne w sieci,
przetworniki ci$nienia,
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2.5. Pompa do ptukania filtrow i regulator cisnienia

Do ptukania filtrow cisnieniowych konieczna jest pompa spetniajaca parametry :

L] wydajnos¢ pompy : Qp =158,0 [m3/h] i wysoko$¢ podnoszenia H, = 16,0 [m st.w.]

Wymagania dla pompy ptuczacej :

L] jednostopniowa pompa spiralna, z krotkim sprzegtem i kréécami kotnierzowymi : ssawnym i ttocznym,
o identycznej $rednicy DN100, w jednej osi (in-line)

. konstrukcja pompy umozliwia demontaz od gory (typu "top-pull-out"), tj. glowica napedowa (silnik,

gtowica pompy i wirnik) moze by¢ wyjmowana w celu konserwacji lub serwisowania, podczas gdy
korpus pompy pozostaje przytaczony do rurociggdw

Ll pompa jest wyposazona w asynchroniczny, catkowicie zamkniety silnik elektryczny chtodzony
powietrzem (wentylator), moc silnika 11 kW
L] korpus pompy : zeliwo szare (EN-JL1040)
. korpus i glowica pompowa powlekane elektrolitycznie w etapach :
czyszczenie w $rodowisku alkaicznym
/ wstepna obrdobka przez pokrywanie fosforanem cynku
v katodowe powlekanie elektrolityczne (epoksydowe)
v utwardzanie warstwy farby w temp. 200-250°C
L] korpus pompy jest zaopatrzony w wymienny pierscief biezny z mosigdzu w celu zmniejszenia ilosci
cieczy przeptywajacej ze strony tlocznej wirnika na strone ssawna
. wirnik jest zabezpieczony na wale za pomocg nakretki
L] wirnik: zeliwo szare (EN-JL1030)
. pompa wyposazona jest w nieodcigzone uszczelnienie z mieszkiem gumowym a moment obrotowy

przenoszony jest poprzez sprezyne i wokdét mieszka, dzieki mieszkowi uszczelnienie nie powoduje
zuzywania sie watu, a ruch osiowy nie jest uniemozliwiany przez osady na wale
. uszczelnienie gtéwne:

4 materiat - obrotowy pierscien uszczelnienia: Weglik krzemu (SiC)
v materiat - pierscien stacjonarny: Weglik krzemu (SiC)

L] materiat uszczelnienia dodatkowego: EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy)

. kotnierze posiadajgq koncéwki do montazu manometréw

] stojak silnika tworzy potaczenie pomiedzy korpusem pompy a silnikiem i jest wyposazony w reczng
Srube odpowietrzajacg do odpowietrzania korpusu pompy i komory uszczelnienia watu.

] uszczelnienie pomiedzy stojakiem silnika i korpusem pompy - O-ring

. srodkowa czes$¢ stojaka silnika jest wyposazona w ostony dla ochrony przed obracajacym sie watem i
sprzegtem

= wat pompy jest przymocowany bezposrednio do watu silnika za pomocg wpustu i srub dociskowych

. predko$¢ obrotowa pompy : 2930 obr/min

. rzeczywista srednica wirnika : 145mm

. dtugos$¢ montazowa : 550mm

Silnik elektryczny pompy

Silnik catkowicie zamknigty, chtodzony powietrzem o wymiarach nominalnych zgodnych ze normami IEC i DIN.
Tolerancje elektryczne zgodne z IEC 60034.

Silnik mocowany kotnierzowo za pomocg kotnierza z otworami gtadkimi (FF).

Oznaczenie zamocowania silnika zgodnie z IEC 60034-7: IMB 5, IMV 1 (Kod I) / IM 3001, IM 3011 (Kod I1).
Sprawnosc¢ silnika sklasyfikowana jako IE3, zgodnie z IEC 60034-30-1.

Silnik ma posiadac termistory (czujniki PTC) umieszczone w uzwojeniach, zgodnie z DIN 44081/DIN 44082.
Zabezpieczenie ma reagowaé zaréwno na wolny, jak i szybki wzrost temperatury, np. przy ciagtym
przecigzeniu lub w stanie utyku.

Wyltaczniki termiczne muszg by¢ podtaczone do zewnetrznego obwodu sterowniczego w sposéb, ktéry zapewni
to, ze automatyczny reset nie bedzie mogt spowodowac wypadku.

Regulator cisnienia

Na rurociggu ttocznym DN100, za pompg do piukania filtréw nalezy zamontowaé niskocisnieniowy regulator
ci$nienia, ktérego zadaniem bedzie stablizacja cisnienia wody do ptukania podawanej na filtry.

Wymagane cisnienie wody do ptukania podawanej na filtry wynosi ppi = 1,2 [bar].

Wymagania dla reqgulatora ci$nienia

= czynnik : woda pitna
= ciénienie wejsciowe : maks 8 bar
= ci$nienie wyjsciowe : 0,5 =+ 2 bar

. korpus z zeliwa sferoidalnego z kotnierzami PN16 pokryty powtokg poliamidowa

= kotpak sprezyny ze $rubg regulacyjng z zeliwa sferoid. pokryty powtoka poliamidowg
=  wkitadka regulacyjna z mosiadzu i trzpen ze stali nierdzewnej

=  sprezyna nastawcza ze stali sprezynowej

. membrana oraz uszczelki z EPDM

. uszczelnienie grzyba zaworu z poliuretanu (PU)

= S$ruby i nakretki ze stali nierdzewnej
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2.6. Dmuchawa powietrza ptukania filtrow

Do ptukania filtrdw (wzruszenia ztoza filtracyjnego) bedzie zastosowana dmuchawa powietrza bocznokanatowa,
z podwdjnym wirnikiem. Dmuchawa winna by¢ wykonana w catosci ze stopu aluminium, z bardzo precyzyjnie
wywazonym wirnikiem. Dostarczone powietrze na wyjsciu powinno by¢ pozbawione jakichkolwiek
zanieczyszczen i winno b¢ wolne od pulsacji zwigzanych z procesem przettaczania powietrza.

Dmuchawa bocznokanatowa dziata w oparciu o teorie przeptywu regeneracyjnego. Wykorzystywane jest tu
zjawisko kompresji dynamicznej, czyli zamiany energii kinetycznej strumienia powietrza na cisnienie.

Dmuchawa bocznokanatowa winna sktada¢ sie z czesci :

1) ttumik wlotowy

2) korpus obudowy wirnika 1-stopnia
3) wirnik dmuchawy 1-stopnia

4) korpus obudowy wirnika 2-stopnia
5) wirnik dmuchawy 2-stopnia

6) wat dmuchawy

7) silnik elektryczny

8) ttumik z kréécem wylotowym

Wymagania dla dmuchawy :

= typTD: dmuchawa dwustopniowa z dwoma wirnikami
=  wydajnos¢ : Q=312 [Nm3/h]

= sprez: p=550 [mbar]

= zesp6t dmuchawy z silnikiem N=7,5 [kW]

= zawor bezpieczenstwa

. zawor zwrotny klapowy

= filtr ssania

. przytacze (krociec) elastyczne
= tlumik

*  manometr

= zawor bezpieczenstwa

= zawor regulacyjny

2.7. Sterylizator wody promieniami UV
W celu statej dezynfekcji wody nalezy wykona¢ montaz sterylizatora UV na rurociggu ttocznym podajacym wode
do sieci wodociggowej. Sterylizator UV ma by¢ wykonany z najlepszych gatunkéw stali kwasoodpornych.
Sterylizator wyposazony ma by¢ wyposazony w elektroniczny ukfad sterowniczy oraz system alarmowy.
Projektowany sterylizator posiada rowniez :

. licznik catkowitego czasu pracy

= liczniki liczby wiaczen

. optyczny wskaznik uszkodzenia promiennika UV

= dzwiekowy wskaznik uszkodzenia promiennika UV
Ukfad sterowniczy sterylizatora przekazuje informacje zawierajace :

= jgczny czas pracy urzadzenia (w dniach)

. pozostaty czas pracy (w dniach) do wymiany promiennika UV

. liczbe wiaczen urzadzenia

= sygnat Swietlny i dzwiekowy na 7 dni przed koniecznoscig wymiany promiennika UV

= sygnat swietlny i dzwiekowy informujacy o koniecznosci wymiany promiennika UV

= sygnat Swietlny i dzwiekowy informujacy o przepaleniu promiennika UV

Wymagane parametry sterylizatora

L] przeptyw nominalny przy transmisji T1.0=95%, dawce 400J/m? 183,0 mé/h

. moc promieniowania UV przy 254nm 210 W

L] moc przytacza 1100 W

L] liczba promiennikéw UV 5x210 W

= trwato$¢ promiennikow UV 16 000 h

Ll materiat stal nierdzewna
Ll klasa ochrony IP 66

Wyposazenie standardowe :

= korpus sterylizatora wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 316

L] komplet rur ostonowych

L] komplet promiennikéw UV

L] dwa komplety pierscieni uszczelniajacych

L] szafa sterownicza wyposazona w elektroniczny system sterowania

L] zaciski elektryczne do podtaczenia elektromagnetycznego zaworu odcinajacego doptyw wody w

przypadku awarii sterylizatora

Wyposazenie dodatkowe :
L] elektroniczny czujnik UVC-02 natezenia promieniowania UV
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2.8. Uktad awaryjnego dozowania podchlorynu sodu

Zestaw do awaryjnego dozowania podchlorynu sodu bedzie zamontowany w pomieszczeniu chlorowni.
Zestaw bedzie skiadac sie z :

L] pompy dozujacej sterowanej impulsowo

. kabla sterujacego do pompy

. kabla wyjscia przekaznika

. zaworu dozujacego

= zaworu wielofunkcyjnego

. zbiornika podchlorynu sodu PE 100 L

= wannych ochronnej zbiornika 120 L

. mieszadta recznego podchlorynu sodu zamontowanego w zbiorniku
. przewodéw wezowych PVC

. lancy ssacej z czujnikiem

Przyjmuje sie pompe dozujacqg sterowang impulsowo zaleznie od natezenia przeptywajacej wody, mierzonego za
pomocyg przeptywomierza elektromagnetycznego zamontowanego na rurociggu pomiedzy SUW i zbiornikiem
wyréwnawczym wody czystej.

Wymagane parametry pompy dozujacej :

. wspédtczynnik regulacyjnosci (zakres nastaw) [1:X] 1000

. maks. wydajnos¢ dozowania [I/h] 6,0

. maks. wydajnos$¢ w trybie SlowMode 50% [I/h] 3,0

. maks. wydajnos¢ w trybie SlowMode 25% [I/h] 1,5

. min. objeto$¢ dozowania [I/h] 0,0060
. maks. ci$nienie robocze (przeciwcisnienie) [bar] 10

. maks. czestotliwos¢ skoku [skok/min] 140

. objetos¢ skoku [ml] 0,81
Dane elektryczne :

. napiecie 230V, 50 Hz
. maks prad rozruchowy dla 2 ms przy 230V 25 A

. maks pobdor mocy P1 24 W

= klasa ochrony IP65

. klasa ochrony przeciwporazeniowej 1

2.9. Osuszacz powietrza

W pomieszczeniach hali technologicznej i pompowni wody nalezy zamontowaé osuszacze kondensacyjne
przeznaczone do pracy w pomieszczeniu zamknietym i osuszania powietrza o cisnieniu atmosferycznym.
Osuszacz zapobiega kondensowaniu sie pary wodnej, eliminuje wysokg wilgotno$¢ powietrza i utrzymuje staty
poziom wilgosci. Czas potrzebny do osiggniecia wymaganej wilgotnosci jest silnie uzalezniony od warunkow
otoczenia panujacych w miejscu instalacji osuszacza.

Wymagane parametry osuszacza :

. wydajnos¢ osuszania/pobdér mocy 30°C / 80% RH = 51,0 I/24h / 1,000 [kWh]
20°C / 80% RH = 23,5 I1/24h / 0,820 [kWh]

. przeptyw powietrza 1000m3/h, na dystans okoto 10m

. zakres pracy - temperatura od +8°C do +32°C

. zakres pracy - wilgotnos¢ wzgledna od 40% RH do 95% RH

. poziom dzwieku 70 dB (A) w odlegtosci 2,5m

L] zasilanie 230V /50 Hz

2.10. Instalacja technologiczna

Instalacje technologiczng w budynku SUW nalezy wykona¢ z rur i ksztatteknalezy wykonaé ze stali nierdzewnej
z gatunku :

. minimum 1.4301 (OH18N9) - AlSI 304

lub inne pokrewne.

Rurociagi ze stali nierdzewnej tgczone przez spawanie oraz kotnierzowo na potaczeniach z armaturg. Dopuszcza
sie wytacznie sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej A4.

Odcinki rurociaggu wody uzdatnionej (czystej) o $rednicy Dy 225mm PE projektowane w istniejgcym kanale
projektuje sie w wykonaniu z rur i ksztattek polietylenowych PE100 SDR17 PN10. taczenie rur i ksztattek za
pomocg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego w zaleznosci do mozliwosci technicznych Wykonawcy.

Rurociagi technologiczne:

wody surowej o $rednicy :
wody uzdatnionej (czystej) o $rednicy :

wody uzdatnionej do ptukania filtréw o $rednicy :

wod poptucznych o $rednicy :
spustowe o $rednicy :

sprezonego powietrza (dmuchawa)
sprezonego powietrza (sprezarki)

$219,1x4 oraz $159x4
$219,1x4 oraz $159x4
$159%x4

$159%x4

$57x3mm

$88x4mm
$30,0x2,5mm
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2.11. Kanaly waéd poptucznych
Kanaty wdd poptucznych projektowane pod posadzkg budynku SUW o $rednicy Dy 225mm PE w wykonaniu z
rur i ksztattek polietylenowych PE100 SDR17 PN10.

2.12. Armatura

2.12.1. zasuwy koilnierzowe przystosowane do napedow elektrycznych
Zasuwy kotnierzowe DN150, DN80, DN50 i DN40 typ F4 (krotkie) przystosowane do napedéw elektrycznych.

Wymagania :

=  zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa przystosowana pod naped

= prosty i gtadki przelot

L] materiat : zeliwo sferoidalne pokryte powtoka zywicy epoksydowej

=  klin z mosiadzu prasowanego w catosci wulkanizowany gumg,

= trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

= Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej

= zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2, PN-EN 1171

= znakowanie zasuwy odpowiadajace wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074.

2.12.2. Napedy elektryczne do zasuw

Napedy elektryczne 1-fazowe armatury w wersji ON-OFF z gtowicq sterujaca wyposazong w pulpit sterowania
lokalnego i mozliwoscig sterowania zdalnego.

Wymagania :

napedy zgodne z norma Armatura przemystowa — Napedy elektryczne do armatury przemystowej —
Wymagania podstawowe EN 15714-2:2010-02

moment obrotowy i czas zamkniecia zgodny z wytycznymi producenta armatury, na ktdrej zostanie
zamontowany naped

mastawy momentowe niezalezne dla obu kierunkéw pracy, kontrola momentu obrotowego aktywna rowniez
w trakcie przesterowania recznego

maped moze by¢ zabudowany na armaturze i pracowa¢ w dowolnej pozycji

wykonanie temperaturowe -25 +70°C

zasilanie 1-fazowe AC 230V/50Hz

rodzaj pracy: zamknij-otworz

naped wyposazony w pojedyncze wielopinowe przytacze elektryczne typu gniazdo-wtyk, zabezpieczone
przed nieprawidtowym podtaczeniem wtyki z gniazdem, podwdjnie zabezpieczone przed przeciekami z
dtawikéw(tzw. double sealed )

naped malowany proszkowo w klasie zabezpieczenia antykorozyjnego C5-M wg 1SO 12944 -2, grubos$¢
powtoki minimum 140um

stopien ochrony IP68

zabudowany mechaniczny wskaznik potozenia na napedzie

napedy powinny by¢ wyposazone w koétka awaryjne umozliwiajace sterowanie reczne, wykonane z metalu,
automatycznie odtaczone w sterowaniu elektrycznym z mozliwoscig sygnalizacji aktywowania pracy recznej
zachowanie ciagtej samohamownosci napedu w trakcie pracy, postoju oraz podczas przetgczania miedzy
trybami reczny/elektryczny

napedy bedq wyposazone w grzatki antykondensacyjne

sterowanie zdalne napeddw realizowane przez protokdt cyfrowy

pozioma orientacja pulpitu sterowania lokalnego niezaleznie od sposobu zamontowania napedu na
armaturze

pulpit sterowania lokalnego z przyciskami Otwoérz-Stop-Zamknij-Reset, z preselektorem wyboru
blokowanym kitédkg Zdalny-0O-Lokalny, z 6 diodami sygnalizacyjnymi i wyswietlaczem graficznym
podswietlanym, menu w jezyku polskim, sygnalizujacy awarie poprzez zmiane koloru wyswietlacza np.
czerwony

naped elektryczny posiadajacy mozliwosc petnego konfigurowania jego parametréw za pomoca przyciskéw
umieszczonych na jego obudowie bez dodatkowych urzadzen przenosnych i narzedzi

uktad sterowania napedu wyposazony w magnetyczny uktad pomiaru przebytej drogi oraz uktad pomiaru
momentu obrotowego zabezpieczajacy armature przed przecigzeniem

napedy wyposazone beda w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr btedéw, temperatura, rejestracja liczby cykli
pracy, wykres momentu obrotowego (do diagnostyki armatury), funkcja by-pass momentu rozruchowego
komunikacja z komputerem do konfiguracji, nastaw i diagnostyki napedéw poprzez interfejs Bluetooth
(oprogramowanie dostarczone w ramach dostawy napedow)

2.12.3. Zasuwy kotnierzowe z napedem recznym
Zasuwy kotnierzowe DN200, DN150 i DN8O typ F4 (kroétkie).

Wymagania :

zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa przystosowana pod naped
prosty i gtadki przelot

materiat : zeliwo sferoidalne pokryte powtoka zywicy epoksydowej
klin z mosigdzu prasowanego w catosci wulkanizowany guma
trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
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L] Sruby faczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej
. zgodnos$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2, PN-EN 1171
. znakowanie zasuwy odpowiadajgace wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074.

2.12.4. Zawory grzybkowe kotnierzowe DN80O i DN40O PN10

Wymagania :

= praca w dowolnej pozycji

L] zwarta zabudowa

. wysoki stopien szczelnosci

. nie wymagajacy konserwacji

Ll korpus, grzyb i prowadnica z zeliwa szarego EN-GJL 250 PN-EN 1561

. ochrona antykorozyjna powitokg na bazie zywicy epoksydowej minimum 250 mikronéw wg normy PN-
EN ISO 14091

. trzpien wykonany ze stali nierdzewnej w gat 1.4305 PN-EN 10088

L] tuleja slizgowa: mosiadz, braz lub stal nierdzewna

. potaczenia kotnierzowe i przylacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501) ,ci$nienie PN 10

. zgodnos$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-3

= znakowanie zaworu odpowiadajace wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

2.12.5. Zawory elektromagnetyczne grzybkowe mufowe DN25 i DN20 PN10

Wymagania :

- elektrozawdr bezposredniego dziatania o uniwersalnym zastosowaniu

. do wody, sprezonego powietrza i innych podobnych mediéw obojetnych
= wspétczynnik Kv: 0-8 m3/h

= Ccsnienie réznicowe: 0-30 bar

. temperatura medium: -30 do 140°C

. temperatura otoczenia: maks. 80°C

= stopien ochrony: do IP67

- DN 25, DN20

- funkcja NC (normalnie zamkniety)

. wykonanie z mosigdzu do wody, oleju, sprezonego powietrza i podobnych medidéw obojetnych

2.12.6. Przeptywomierze elektromagnetyczne kotnierzowe DN1150 i DN40O PN10

Wymagania :
= czujnik pomiarowy dedykowany do wody
L] przytacze kotnierzowe DN150mm, DN40mm
= wykfadzina z gumy twardej, elektrody ze stali nierdzewnej
=  obudowa i kotnierze ze stali weglowej
. temperatura medium: -5 ... +70°C.
= stopien ochronny IP67
. certyfikaty: MID, PZH, WRc, DGRL-97/23 EC.

2.13. Skiadowanie materiatow

Wszystkie urzadzenia technologiczne i elementy sktadowe instalacji technologicznych przeznaczone do montazu
w budynku SUW nalezy dostarczyé wraz z osprzetem bezposrednio na miejsce montazu. W przypadku
koniecznosci ich czasowego sktadowania nalezy je umiesci¢ w pomieszczeniu zadaszonym, suchym.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do montazu urzadzen w budynku pompowni powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z :

. samochodéw skrzyniowych 5-10t
Ll samochodéw dostawczy 0,9t
Ll zurawi samochodowych 4-5t
. urzadzenia do spawania w ostonie gazowej (Ar)
. drobnego sprzetu recznego uzywanego do réznorodnych prac budowalno-montazowych jak :
v wiertarki
v' klucze réznego typu
v nozyce do ciecia blachy
v wkretaki
v mtotki
4 Transport

Transport urzadzen winien odbywaé sie przy uzyciu samochodéw skrzyniowych lub dostawczych o tadownosci
dostosowanej do masy przewozonego fadunku.

Przewozone urzadzenia winny by¢ w czasie transportu zabezpieczone przed wpltywem czynnikéw
atmosferycznych oraz nalezycie zamocowane na skrzyni pojazdu.
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5. Wykonanie robot
Wszystkie roboty budowlane i montazowe wykonywane na tereniu SUW musza by¢ wykonywane etapami przy
zachowaniu ciagtej pracy stacji wodociggowej. Etapowanie robdt opisano w projekcie budowlano-wykonawczym.

5.1. Montaz urzadzen technologicznych.
Urzadzenia technologiczne nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producentéw, instrukcjami montazu,
dokumentacjg techniczno-ruchowg oraz przepisami Urzedu Dozoru Technicznego.

5.2. Potaczenia spawane instalacji technologicznych ze stali nierdzewnej
Stale tego typu charakteryzujq sie struktura asteniczna o dobrych wtasnos$ciach spawalniczych.
Aby uzyskac duza odpornosc¢ spoiny na korozje nalezy przestrzegac¢ odpowiednich warunkdéw spawania:

. wilasciwy dobor elektrody otulonej lub drutu spawalniczego do danego gatunku stali,

. spawanie prowadzi¢ w taki sposdb, aby nagrzewanie stali w obrebie spoiny byto mozliwie mate a
szybkos$échtodzenia po spawaniu duza,

. zaleca sie spawanie elektrodami o matych $rednicach z dodatkowym odprowadzaniem ciepta np. przez
stosowanie podktadek chtodzonych woda,

. unikanie pekniec¢ spoin przez odpowiedni dobdr materiatu do spawania (elektrody, drut).

Potgczenia spawane elementéw wykonanych ze stali nierdzewnych nalezy wykonywaé¢ metodg TIG w ostonie
gazu(Ar). Gaz ostonowy musi by¢ po obu stronach $cianki spawanego elementu — spawanie na ,poduszce”
gazowej.Przy spawaniu stali nierdzewnych nalezy stosowaé mate natezenie pradu.Szczegdétowe warunki
spawania dla danej stali okresla technolog spawalnik.

5.3. Potaczenia kotnierzowe

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy $ruba a nakretka, grubosc
podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie pofaczenia srubowe zostang wykonane zgodnie z PN-90/B-03200.Wszystkie s$ruby, nakretkii
podktadki wykonane zostang ze stalikwasoodpornej.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajgce (uszczelki miedzykotnierzowe).

5.4. Podpory pod rurociagi

Podpory pod rurociagi i urzadzenia nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej. Lokalizacje podpor nalezy ustali¢ na
roboczow trakcie wykonywania robot montazowych.Nosnos$¢ fundamentow i zakotwien powinna by¢ dostateczna
do bezpiecznego przeniesienia obcigzern montazowych.Podpory konstrukcji muszg by¢ utrzymywane przez caty
czas montazu w stanie zapewniajacym bezpieczneprzekazywanie obcigzen.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Sprawdzenie montazu urzadzen technologicznych

Przed przystgpieniem do kontroli montazu urzadzen technologicznych nalezy sprawdzi¢ dokumenty
zainstalowanych urzadzen :

. certyfikaty na znak bezpieczenstwa stosowanych wyrobow i deklaracje zgodnosci z normami
wydanymi przez producentéw

. karty gwarancyjne urzadzen dostarczonych przez Wykonawce

L] DTR i instrukcje eksploatacji urzadzen

Kontrole montazu nalezy prowadzi¢ w zakresie :

. poprawnosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa, innstrukcjami fabrycznymi oraz normami

6.2. Proby szczelnosci instalacji

Wszystkie rurociggi technologiczne wodne nalezy poddaé prébie szczelnosciw oparciu o norme PN-81/B-10725.
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje powietrza mozna podac prébie szczelnosci powietrznej.

6.3. Uruchomienie i proby urzadzen

Po zakonczeniu montazu urzadzen i instalacji, a przed ich uruchomieniem nalezy przeprowadzi¢
kontroleprawidtowosci i jakosci montazu.

Nastepnie nalezy wykona¢ kolejno nastepujace czynnosci:

. sprawdzi¢ zgodnos¢ ze schematem,

. sprawdzi¢ skutecznos¢ zerowania korpusow urzadzen i konstrukcji,

- dokona¢ sprawdzenia szczelnos$ci poszczegdlnych instalacji,

. przeprowadzi¢ rozruch probny urzadzen

L] stworzy¢ odpowiednie protokoty odbiorowe,

. wszystkie urzadzenia winny by¢ zamontowane zgodnie z wytycznymi producentow zawartymi w
instrukcjachobstugi i DTR

. w ramach prac rozruchowych nalezy opracowac instrukcje stanowiskowe

6.4. Kontrola materiatow

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodnych ze ST. Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie
cechmateriatow z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatdw i urzadzen, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami warunki techniczne.
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy i urzadzenia nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przezinzyniera odrzucone.Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST i
dokumentacji projektowej zostangrozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbiér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjgq projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Wykonawca i Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych - 2001r.

2. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych - 2003r.

3. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych - 2006r.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom I rodz. IV , Arkady
1989r. Roboty ziemne.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15, poz. 140
z 1999r.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z realizacjq inwestycji pn."Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m.
Lubowo na terenie dziatki 202/1, budowa przytacza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW
Lubowo oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren ujecia", w zakresie wykonania instalacji
wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wentylacji i ogrzewania w budynku SUW.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej beda
realizowane roboty budowlane. ST stanowi takze dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z
montazem w budynku SUW Strzyzno instalacji instalacji wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej oraz ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1 Instalacja wodociagowa

Instalacja wodociagowa jest to uktad potaczonych przewodoéw, armatury i urzadzen, stuzacy do zaopatrywania
budynku w zimnga i ciepta wode, spetniajacy wymagania jakosciowe (okreslone w przepisach) warunkéw jakim
powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1.4.2 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Instalacja wewnetrzna kanalalizacji sanitarnej jest to uktad przybordéw sanitarnych i rur stuzacy do odprowadzania
Sciekow sanitarnych na zewnatrz budynku.

1.4.3 Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna - wymiana powiertrza wykorzystujgca rdéznice cisnien pomiedzy przestrzenig
wentylowana, a ujsciem kanatu wentylacyjnego do atmosfery.

Wentylacja mechaniczna - sterowana wymiana powietrza, wymuszona dziataniem urzadzenia wentylujacego
(wentylatora).

1.4.4 Ogrzewanie elektryczne
Ogrzewanie elektryczne - proces dostarczania energii termicznej do pomieszczenia w celu podniesienia lub
utrzymania temperatury za pomoca urzadzen grzewczych zasilanych energig elektryczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
0Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Instalacja wodociagowa

Materiaty podstawowe do wykonania instalacji wodociggowej :

. rury i ksztattki polipropylenowe (PP) o $rednicy DN15+20mm faczonych za pomocg zgrzewania
termicznego

L] faczniki przejsciwe do pofaczenia z armaturg czerpalng

. kurki kulowe, baterie i osprzet do instalacji wodociggowej

L] zestaw do montazu wodomierza skrzydetkowego

. wodomierz skrzydetkowy d=15mm

Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do punktéw poboru wody :

= pomieszczenie dezynfekcji wody (chlorownia)
v zlew - zawor kulowy DN15 ze ztgczka do weza oraz stuchawka prysznicowa do sptukiwania
v kréciec do napetniania zbiornika podchlorynu sodu
. pomieszczenie Natrysk+WC
v kabina natryskowa
v umywalka
4 sptuczka do miski ustepowej

Instalacje wody cieptej nalezy doprowadzi¢ do punktéw poboru wody :

. pomieszczenie Natrysk+WC
v kabina natryskowa
4 umywalka
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Wode cieptg nalezy zapewni¢ poprzez montaz pod umywalkg w pomieszczeniu natrysku przeptywowego,
elektrycznego podgrzewacza wody. Projektuje sie montaz podgrzewacza trojfazowego 400V 3~ o regulacji mocy
9/11/12/15 kW i zabezpieczeniu 3x25A.

2.2. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Materiaty podstawowe do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej :
. rury PVC dla kanalizacji wewnetrznej d=50+-110mm

. miska ustepowa z ptuczky ("kompakt)

. umywalka

L] kabina natryskowa z brodzikiem 900x900mm

. zlew ze stali kwasoodpornej

2.3. Wentylacja

2.3.1. Wentylacja grawitacyjna hali technologicznej
Wentylacja grawitacyjna hali technologicznej powinna zapewnia¢ 2-krotng wymiane powietrza na godzine.
Kubatura hali technologicznej wynosi :
V, = 5,70 x 14,63 * 3,96 = 330,23[m3]
Ilo$¢ powietrza przy wymaganej 2-krotnej wymianie wyniesie :
V, =2%33023 = 660,5[m3]

Projektuje sie wymiane istniejacych 2 szt. wywietrzakow dachowych wraz z podstawami. W ich miejsce nalezy
zamontowa¢ nowe wywietrzaki dachowe cydlindryczne o $rednicy $250mm wraz z podstawg dachowg B/III i
przepustnica.

Wywietrzaki i podstawy dachowe wykonane ze stali nierdzewnej. Przepustowos$¢ wywietrzaka przy $redniej
predkosci wiatru 4,0 m/s wynosi Qw=320m3/h. Nawiew powietrza do hali filtréw bedzie zapewniony przez nowe
nawietrzniki zintegrowane ze stolarka okienna.

2.3.2. Wentylacja grawitacyjna pomieszczen : pompowni wody i agregatu pradotwoérczego
Projektuje sie montaz wywietrzakéw dachowych cylindrycznych $¢200mm wraz z podstawa dachowa B/III i
przepustnicg, po 1 szt. w kazdym pomieszczeniu (razem szt. 2)

2.3.3. Wentylacja grawitacyjna pomieszczen : obstugi, rozdzielni elektrycznej, dezynfekcji wody,
Natrysk+WC

Projektuje sie montaz wywietrzakéw dachowych cylindrycznych ¢150mm wraz z podstawg dachowg B/III i

przepustnicg, po 1 szt. w kazdym pomieszczeniu (razem szt. 3)

2.3.4. Wentylacja pomieszczenia dezynfekcji wody (chlorownia)
Kubatura pomieszczenia dezynfekcji wody wynosi :

V, = 2,68 1,70 * 3,96 = 18,04[m?]
Wymagana ilos¢ wymian powietrza wynosi 5 wymian na godzine

V, =5%18,04 = 90,02[m?]
Wentylacje grawitacyjng pomieszczenia dezynfekcji wody nalezy zapewni¢ poprzez montaz :
L] 1 szt. wywietrzaka dachowego cylindrycznego o $rednicy $150mm wraz z podstawg dachowg B/III i
przepustnicyg

Wentylacje mechaniczng pomieszczenia dezyfnekcji wody nalezy zapewni¢ poprzez montaz :

. 1 szt. wentylatora kanatowego wraz z kanatem wywiewnym ¢100mm wykonanym z z rur ze szwem
spiralnym z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm.

L] 1 szt. zaluzji wywiewnej typ AP100 (kwadratowa - dostosowana do DN100), sterowanej strumieniem
powietrza - montaz na zewnatrz na scianie zewnetrznej, na wylocie kanatu wywiewnego

. 1 szt. kratka ochronna DN100 montowana na wlocie kanatu wywywiewnego

Dane techniczne wentylatora :

wentylator osiowy DN100 do montazu w przewodach ze szwem spiralnym

tozyska kulkowe (dtuga zywotnosc¢)

typ napiecia - prad zmienny 230V/50Hz

Imax = 0,12 A

wydajnos¢ powietrza 104 m3/h

pobdr mocy 0,15 kW

obroty 2400 obr./min.

poziom ciénienia akustycznego 42dB (odlegto$¢ 3m) i 45dB (odlegtos¢ 1m)

Kanat wywiewny nalezy podwiesi¢ na obejmach mocowanych do $ciany i stropu chlorowni.

Na zakoAczeniu kanatu zamontowaé zaluzje ochronna. Zaluzja ta powinna mie¢ mozliwoé¢ samoczynnego
zamykania sie i otwierania. Moment otwarcia i zamknigcia jest wspomagany naciskiem sprezyny.
Zaluzja powinna posiadac¢ siatke ochronna, ktéra nalezy zamoéwi¢ w wykonaniu kwasoodpornym.

VVVVVVYVYYY
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2.3.5.

Wentylacja pomieszczenia agregatu pradotwérczego

Zespot pradotworczy nalezy zamontowac w wydzielonym z istniejacej hali filtrow pomieszczeniu, bezposrednio na

posadzce.

Wydzielone pomieszczenie agregatu nalezy wyposazy¢ w :
»  Zaluzje nawiewng o wymiarach 1200 x 1200mm
= zaluzje wywiewng o wymiarach 1140 x 1140mm

»=  Zaluzje zwijane zewnetrzne o wymiarach 1400 x 1600mm z napedem i sterowaniem elektrycznym

2.4. Ogrzewanie elektryczne
Ogrzewanie budynku SUW zapewnig grzejniki elektryczne wykonane ze stali i wypetnione olejem.

L.p. Pomieszczenie Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura Moc Tlos¢ taczna moc
[m2] [m] [m3] grzejnika [szt.] grzejnikéw
W] wi]
1 Pompownia wody 28,77 3,96 113,92 1000 2 2000
2 Agregat pradotw. 21,01 3,96 83,20 1000 2 2000
3 Obstuga 8,21 3,96 32,51 1000 1 1000
4 Dezynfekcja wody 4,47 3,96 17,70 1000 1 1000
5 WC + natrysk 3,65 3,96 14,45 1000 1 1000
Razem 66,11 261,78 7 7000

Grzejniki przeznaczone do montazu w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, dlatego
nie posiadajq ozebrowania konwekcyjnego. Grzejniki sg fabrycznie wyposazone w zestaw wieszakdw i modut
przytaczeniowy. Nalezy zaméwié grzejniki z wtyczka podiaczane bezposrednio do gniazdka elektrycznego.
Grzejniki wyposazone s W zawory termostatyczne. Nastawy temperatury wyraznie widoczne dzieki
ciektokrystalicznemu wys$wietlaczowi umieszczonemu dyskretnie na ostonie bocznej.

Dane techniczne ptytowych grzejnikéw elektrycznych :

. materiat: gteboko ttocznona blacha niskoweglowa na zimno FePO1

L] wypetnienie : olej mineralny lub roslinny

. zasilenia : 230V

. sposéb podtaczenia : podtaczenie do gniazdka

. stopien ochrony : IP 44

Ll zabezpieczenia : zabezpieczenie przed przegrzaniem, nastawa antyzamrozeniowa 7°C

L] zakres regulacji temp. :  7-30°C ; mozliwos¢ skokowego obnizenia temperatury, przy sterowaniu

centralnym mozliwo$¢ ograniczenia temperatury w przedziatach czasowych 0-
15°C, mozliwos$¢ wyboru trybu pracy

wyposazenie :
kolor :

zestaw zawieszen, wtyczka, termostat elektroniczny
biaty RAL 9010

. certyfilaty : deklaracja zgodnosci, atest higieniczny HK/B/1553/01/2005
Ll gwarancja : grzejnik 10 lat, elementy elektryczne 2 lata
2.5. Skladowanie materiatéow

Wszystkie materiaty instalacyjne nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do montazu instalacji wewnetrznych w budynku pompowni powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z drobnego sprzetu recznego uzywanego do réznorodnych prac budowlano-montazowych
jak :

- wiertarki

- lutownice

- klucze réznego typu

- wkretaki

- miotki

- itp.

4. Transport

Materiaty instalacyjne nalezy przewozi¢ transportem samochodowym skrzyniowym, zabezpieczajac je w sposob
odpowiedni do rodzaju przewozonych materiatébw. Drobne materiaty (np. zawory, baterie, taczniki) nalezy
przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach.

5. Wykonanie robét

5.1. Instalacja wodociagowa

Instalacje wodociagowg wykonac z rur i ksztattek PP taczonych poprzez zgrzewanie. Rury prowadzi¢ w bruzdach
wykonanych w $cianach. Pod przybory sanitarne wykona¢ podejscia umozliwiajagce montaz przebordow i
podtaczenie armatury. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i ptukanie instalacji. Cisnienie
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prébne nie moze by¢ nizsze 1,0 MPa. Intalacje wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych" COBRTI-INSTAL Zeszyt 7.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC faczonych na uszczelki. tgczenie rur, zmiany kierunku
i Srednicy poprzez ksztattki systemowe wskazane przez producenta rur.

Montazu rur nalezy dokonywac przy wykorzystaniu narzedzi wskazanych przez producenta rur i przez osoby
przeszkolone.

Przybory i urzadzenia faczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne
(syfony). Wysokos$¢ zamkniecia wodnego winna gwarantowac nieprzenikanie zapachow do pomieszczen.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych"
COBRTI INSTAL Zeszyt 5. - 2006r.

5.3. Wentylacja mechaniczna

Kanat wentylacyjny o $rednicy d=150mm wykonac z blachy aluminiowej okragtej. Kanat powinien by¢ szczelny,
o gtadkiej powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman.

Wykonanie przewodu powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow.
Procedury i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyczacji".

Potaczenia przewoddédw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1506:2002 Wentylacja budynkéw. Przewody
proste i ksztaltki z blachy o przekroju kotowym"

Kanat nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne d=150mm. W kanale nalezy zainstalowaé wentylator osiowy
zgodnie ze wskazdéwkami producenta.

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy zamontowa¢ zaluzje i kratki zewnetrzne.
Instalacje nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych"
COBRTI-INSTAL Zeszyt 5. - 2002r.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji wentylacji winny posiadaé¢ wifasciwe atesty
higieniczne, p.poz. , bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych
materiatéw i urzadzen wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej.

5.4. Ogrzewanie elektryczne

Grzejniki elektryczne nalezy montowaé na fabrycznie dostarczonych wieszakach przymocowanych do $cian, w
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Grzejniki powinny by¢ zamocowane w taki sposob, aby ich
goérna krawedz znajdowata sie w poziomie.

Po zamontowaniu grzejnikéw nalezy usuna¢ z nich opakowania transportowe i wiaczy¢ grzejniki do instalacji
elektrycznej. Po wigczeniu do instalacji nalezy przeprowadzié¢ prébe dziatania wszystkich grzejnikéw.

6. Kontrola jakosci robét

Przed przystgpieniem do kontroli robot montazowych urzadzen nalezy sprawdzi¢ dokumenty zainstalowanych

urzadzen :

. certyfikaty na znak bezpieczenstwa stosowanych wyrobow i deklaracje zgodnosci z normami wydanymi
przez producentéw

. karty gwarancyjne urzadzen dostarczonych przez Wykonawce

L] DTR i instrukcje eksploatacji urzadzen

Kontrole montazu nalezy prowadzi¢ w zakresie :

. poprawnosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg, innstrukcjami fabrycznymi oraz normami
. préby szczelnosci instalacji

. poprawnosci przeprowadzenia rozruchu i pracy urzadzen

7. Obmiar roboét

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.
8. Odbioér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Wykonawcg i Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
2. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
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10.
11.

12.

10.2.

PN-EN 1057:2007 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 1: taczniki do rur miedzianych z
koncowkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub twardego.

PN-EN 1566-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekow wewnatrz budynkow. Chlorowany poli(chlorek winylu
(PVC-C) - Czes$¢ 1 : Wymagania dla rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkdéw. Procedury i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-1SO 5802:2007 Wentylatory przemystowe. Badania charakterystyki pracy w miejscu
zainstalowania

PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe

PN-M-75118:1980 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojace.

PN-EN 33:2004 Stojaca miska ustepowa ze zbiorniem pluczacym. Wymiary przytaczeniowe.

Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych - 2001r.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych - 2002r.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych - 2006r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom I rodz. IV , Arkady 1989r.
Roboty ziemne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15, poz. 140 z
1999r.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo na terenie dziatki 202/1,
budowa przytacza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW Lubowo
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdét budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn."Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m.
Lubowo na terenie dziatki 202/1, budowa przytacza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW
Lubowo oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren ujecia”, w zakresie montazu urzadzen i
instalacji zewnetrznych wod-kan. na terenie SUW Lubowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, na podstawie ktdérej bedg
realizowane roboty budowlane. ST stanowi takze dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt budowlanych na zwigzanych z
montazem urzadzen technologicznych i instalacji zewnetrznych wod-kan. na terenie SUW Lubowo :

> Ujecie wody

a) istniejace studnie gtebinowe Nr 1 i Nr 2

. wymiana pomp gtebinowych

. wymiana rurociggdéw wznosnych

. wymiana gtowic studni

. wymiana obudéw studni na nowe obudowy ogrzewane

. wymiana armatury wewnatrz obudow studni

. wpiecie studni do nowych rurociaggdw wody surowej z rur PE

b) projektowane studnie gtebinowe Nr 3 i Nr 4

. wykonanie otworéw studni zgodnie z projektem robét geologicznych systemem udarowym w kolumnach
wiertniczych

. zabudowanie w otworach wiertniczych kolumny rur PCV-U z filtrem siatkowym

. montaz pomp gtebinowych

. montaz gtowic studni

. montaz obudéw studni

. montaz armatury wewatrz obuddéw studni

L] wpiecie studni do nowych rurociaggdéw wody surowej z rur PE

. wykonanie pompowan oczyszczajgcych studni do uzyskania wody czystej

. wykonanie dezynfekcji otworéw

Ll wykonanie pompowan badawczych kazdej studni

. okreslenie wielkosci dopuszczalnej depresji

c) rurociagi wody surowej

L] montaz rurociggow wody surowej Dy 225-180mm PE od studni gtebinowych Nr 1-4 do budynku SUW
Zestawienie dtugosci rurociggdédw wody surowej
> Dy 180mm PE L=112,41m
> Dy 225mm PE L=47,26m

> Stacja Uzdatniania Wody

d) zbiorniki wody czystej

L] montaz nowego zbiornika Nr 1 wody czystej V=200m? na przygotowanej ptycie fundamentowej

. montaz rurociggow technologicznych nowego zbiornika :
v rurociag spustowy Dy 225mm PE, L=6,49m
v rurociag przelewowy Dy 225mm PE, L=2,90m

. montaz komory zasuw przy projektowanym zbiorniku Nr 1 wody czystej V=200m?>

L] montaz zasuw w projektowanej komorze zasuw przy zbiorniku

. wpiecie zbiornika Nr 1 do projektowanych wodociggéw wody czystej z rur PE od/do budynku SUW

. montaz zasuw DN100 (szt. 2) z napedami elektrycznymi w istniejgcych komorach zasuw przy zbiornikach
wody czystej Nr 2 i Nr 3 o pojemnosci V=100m?® kazdy

. wpiecie zbiornikdw Nr 2 i Nr 3 do projektowanych wodociaggdw wody czystej z rur PE od/do budynku
SUW

e) rurocigqgi wody uzdatnionej (czystej)

. montaz rurociggdw wody uzdatnionej Dy 280-125mm PE od budynku SUW do zbiornikéw oraz do

potaczenie z istniejacy siecig wodociggowga dostarczajacg wode do odbiorcow
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Zestawienie dtugosci rurociggédw wody uzdatnionej
> Dy 125mm PE L=16,34m
> Dy 180mm PE L=26,98m
> Dy 225mm PE L=32,55m

> Dy 280mm PE L=45,67m

L] montaz komory z zaworem zwrotnym i zaworem bezpieczenstwa przy budunku SUW na rurociggu wody
czystej Dy 225mm PE

L] montaz hydrantéw p.poz. DN80 nadziemnych, szt. 2

f) instalacja odprowadzenia wéd poptucznych

L] demontaz istniejacych odstojnikow wod poptucznych

. montaz kanatu wod poptucznych Dy 200mm PVC i Dy 160mm PE
Zestawienie dtugosci kanatéw wdéd poptucznych
> Dy 200mm PE L=26,85m

> Dy 160mm PE L=9,07m

montaz odstojnika wdd poptucznych

montaz rurociggu przelewowego Dy 200mm PVC z odstojnika wdd poptucznych do kanatu zrzutowego

montaz pompowni wéd poptucznych d=1200mm

montaz zasuwy DN150mm z napedem elektrycznym na kanale doptywowym Dy 160mm PE do pompowni

wod poptucznych

. montaz rurociaqgu ttocznego wéd poptucznych Dy 50mm PE, L=51,77m z dopowadzeniem do budynku
SUW i odprowadzeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej

Q) kanalizacja deszczowa
. montaz kanalizacji deszczowej z rur Dy 160-200mm PVC z odprowadzeniem do kanatu zrzutowego wéd
poptucznych
Zestawienie dtugosci kanatéw deszczowych
> Dy 160mm PVC L=12,46m
> Dy 200mm PE L=90,00m
L] montaz studni kanalizacji deszczowej z kregéw betonowych d=1200mm , szt. 4
. montaz wpustoéw deszczowych zlokalizowanych w drodze wewnetrznej, szt. 3
h) instalacja unieszkodliwiania podchlorynu sodu (kanat odprowadzajacy $cieki z chlorowni)
. montaz instalacji (cze$¢ zewnetrzna) z rur Dy 110mm PVC
. montaz studzienki bezodptywowej szt. 1 DN1000 z PE
i) montaz kanalizacji zewnetrznej do odprowadzenia Sciekdw sanitarnych z budynku SUW
. montaz instalacji (cze$¢ zewnetrzna) z rury Dy 110mm PVC , L=9,62m
. montaz studzienek Dy 425mm PE , szt. 2
. montaz zbiornika bezodptywowego o pojemnosci V=3500 [I]
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.
Studnia — pionowe ujecie wod podziemnych, sztuczny otwdr wiercony, siegajacy do poziomu wodono$nego

1.4.2.
Pompa glebinowa - to pompa ci$nieniowa, ktorej gtdwnym zastosowaniem jest pompowanie wody z duzej
gtebokosci.

1.4.3.
Zbiornik wody czystej - szczelna konstrukcja umozliwiajaca magazynowanie wody uzdatnionej (czystej), ktdra
jest podawana do sieci wodociggowej przy pomocy pompowni 2-stopnia (zestaw hydroforowy)

1.4.4.
Rurocigg spustowy - odcinek instalacji zewnetrznej wodociggowej wyprowadzonej ze zbiornika wody czystej,
ktéry umozliwia catkowite oprdznienie zbiornika i skierowanie wody do odptywu kanalizacyjnego

1.4.5.

Rurociag przelewowy - odcinek instalacji zewnetrznej wodociggowej wyprowadzonej ze zbiornika wody czystej
umozliwiajacy odptyw wody ze zbiornika w przypadku jego przepetnienia i skierowanie wody do odptywu
kanalizacyjnego
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1.4.6.

Rurociag wody uzdatnionej (czystej) - odcinek instalacji zewnetrznej wodociggowej na terenie SUW, ktory
transportuje wode uzdatniong (czyst). Zwyke sa to odcinki instalacji pomiedzy zbiornikiem wody czystej i
budynkiem SUW oraz pomiedzy budynkiem SUW i siecia wodociagowg poza terenem stacji.

1.4.7.
Rurocigg wody surowej - odcinek instalacji zewnetrznej wodociggowej na terenie SUW, ktéry transportuje wode
nieuzdatniong (surowq). Zwykle sg to odcinki instalacji pomiedzy studniami gtebinowymi i budynkiem SUW.

1.4.8.

Kanat wdd poptucznych - odcinek instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej grawitacyjnej, ktéry odprowadza wody po
procesie ptukania filtrow SUW do zbiornika (odstojnika) i dalej do studzienki odptywowej odprowadzajacej wodu
do odbiornika

1.4.9.

Zbiornik (odstojnik) wod poptucznych - szczelna konstrukcja podziemna, wykonana z elementdw zelbetowych, o
ksztatcie owalnym, podtuznym, ktdérej zadaniem jest przetrzymanie wdd odprowadzanych po procesie ptukania
filtréw i zatrzymanie zanieczyszczen zawartych (w postaci zawiesin) w zanieczyszczonej wodzie. Zatrzymanie
zanieszczyszen nastepuje w wyniku procesu grawitacyjnego osiadania (sedymentacji).

1.4.10.

Pompownia wod poptucznych - element instalacji do osdprowadzania wod poptucznych sktadajacy sie ze studni
podziemnej i zamontowanych w niej pomp, przeznaczony do przettaczania wdd poptucznych z odstojnika do
instalacji wody surowej w budynku SUW lub do kanatu zrzutowego, wspdtpracujacy z rurociagiem ttocznym

1.4.11.
Kanalizacja deszczowa - odcinki instalacji zewnetrznej grawitacyjnej odprowadzajacej wody opadowe z terenu
SUW. Odbiornikiem wéd opadowych z terenu SUW

1.4.12.

Instalacja unieszkodliwiania podchlorynu sodu - odcinek instalacji kanalizacyjnej, grawitacyjnej, zakonczony
studnig bezodptywowgq. Zadaniem instalacji jest zebranie roztworu podchlorynu sodu w razie jego przypadkowego
rozlania w pomieszczeniu chlorowni i niedopuszczenie do przedostania sie roztworu do srodowiska gruntowo-
wodnego.

1.4.13.

Kanalizacja zewnetrzna do odprowadzania sciekéw sanitarnych - odcinek instalacji kanalizacyjnej, grawitacyjnej
zakonczony zbiornikiem bezodptywowym. Zadaniem instalacji jest zebranie sciekédw bytowo-gospodarczych, ktére
moga by¢ wytworzone w pomieszczeniu "WC+natrysk" zlokalizowanym w budynku SUW

1.4.4.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania

ogoélne” pkt 2.

2.2. Studnie gtebinowe
Materiaty do konstrukcji otworu studni sa nastepujaca:

] kolumna rur wiertniczych ostonowych ¢ 508 mm do gtebokosci 12,0 m, pozostawiana w otworze,
wodoszczelnie posadowiona na korku itowym,

] kolumna rur wiertniczych pomocniczych ¢ 457 mm do gtebokosci 42,0 m, usunieta z otworu po
zafiltrowaniu

. W otworze nalezy zabudowac¢ kolumne filtrowa z rur studziennych ¢ 330/300 mm ($rednica zewnetrzna

/ érednica nominalna) PCV-U studzienng typu K (z normalng $ciankg) z gwintem trapezowym T z
uszczelniaczem. Rura nadfiltrowa wyprowadzona do powierzchni. Dtugo$¢ czesci roboczej 12,0 m, w
przedziale gtebokosci od 22 do 40 m p.p.t. z rurg miedzyfiltrowgq w przedziale wystepowania
przewarstwien skat stabo przepuszczalnych, w tym:

- rura nadfiltrowa ¢ 330 mm, dtugosci 25 m,

- czes$¢ robocza filtra — filtr siatkowy (szkielet szczelinowy o szczelinach o szerokosci 5-7 mm),
$rednica szkieletu ¢330 mm, owiniety siatka nylonowga o gestosci dostosowanej do granulacji obsypki
filtracyjnej, na podktadzie z zytki nylonowej o grubosci 2 mm, z obsypka o frakcji dostosowanej do
granulacji warstwy wodonos$nej w dwoch odcinkach 6 mi 6 m,

- rura miedzyfiltrowa ¢ 330 mm, dtugosci 4 m,
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-  rura podfiltrowa ¢ 330 mm, dtugosci 2,0 m, z denkiem PCV

. Wokdét filtra wykonaé nalezy obsypke zwirowg dostosowang do granulacji warstwy, przypuszczalnie o
frakcji 2 - 3 mm. Obsypka filtracyjna wykonana zostanie wokot filtra oraz na odcinku od dna otworu i do
do stropu warstwy wodonosnej.

L] Przy usuwaniu kolumn rur pomocniczych, przestrzen pomiedzy kolumng rur filtrowych o $rednicy
330/300 mm a $cianka kolumny rur wiertniczych ostonowych ¢ 508 mm, na odcinku od 12,5 m do 0,0
m p.p.t. nalezy zaitowac¢ (np. item granulowanym peczniejagcym).

. W czasie usuwania kolumnn rur wiertniczych w przestrzeni miedzyrurowej zainstalowaé nalezy
dodatkowg kolumne filtrowa do pomiaru depresji w strefie przyfiltrowej. Kolumne wykonaé z rur PE
skrecanych o $rednicy zewnetrznej 32 mm, z filtrem szczelinowym o dtugosci 1 m, z siatka filtracyjng,
usytuowanym w przedziale gtebokosci 22-24 m. Rura podfiltrowa 0,2 m.

2.2. Pompy gitebinowe

Projektuje sie zamontowanie w studniach nowych pomp gtebinowych, ktore zostang zamontowane na rurociggach
wznosnych wykonanych z rur ze stali nierdzewnej o $rednicy DN100 (¢108x4mm) tgczonych kotnierzowo na
uszczelce gumowej. Do potgczenia pompy z rurociggiem wznosnym przewidziano kotnierz DN100 z gwintem RP4".

Wymagane paramtery pomp gtebinowych :

. wydajnos¢ pompy Qp=60,0 [Mm?/h]

. wysokos¢ podnoszenia Hp=32,0 [m st.w]

L] moc silnika Ns=9,2 [kW]

. dostosowane do tloczenia wody czystej.

L] wykonane ze stali nierdzewnej klasy EN 1.4301 (AISI 304) lub podobnej

= silnik zatapialny umieszczony w tej samej obudowie co pompa

L] silnik wyposazony w czujnik kontroli temperatury

. wyposazenie dodatkowe : plaszcz przyspieszajacy (minimalna predkos¢ optywu silnika gtebinowego

przez pompowang wode musi wynosi¢ V>0,20[m/s])

2.3. Obudowy studni

Projektuje sie demontaz istniejacych obuddw studni z kregéw betonowych i w ich miejsce montaz nowych obudéw
naziemnych z podstawg i pokrywa wykonang z laminatu poliestrowo-szklanego, co pozwala na eliminacje efektu
przemarzania (co ma miejsce przy podstawach betonowych)

Dodatkowo s$cianki obudowy docieplone sg pianka poliuretanowa o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej ok. 0,03
[W/m*K].

Projektuje sie obudowe dostosowang do rurociggu wznosnego DN80mm (na przeptyw nominalny Qn=100m3/h)
oraz z uktadem grzewczym elektrycznym. Konstrukcja obudowy zapewnia tatwy dostep do wodomierza i
armatury, a takze umozliwa utrzymanie czystosci. Obudowy posiadajg Atest Higniczny PZH.

Zestawienie elementéw obudowy studni giebinowej :

. podstawa i pokrywa obudowy /laminat poliestrowo-szklany z warstwg ocieplenia z pianki poliuretanowej/
. przeptywomierz elektromagnetyczny DN100

. zawoér zawrotny ptytkowy DN100

L] zasuwa kotnierzowa odcinajgca DN100

] zawor czerpalny do poboru préobek (réwniez jako zawdr odpowietrzajacy)
. manometr tarczowy

= zamek obudowy

Ll zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej z sitownikiem pneumatycznym
= uchwyt do podnoszenia obudowy

] uktad grzewczy oraz skrzynka z przytaczem elektrycznym 5x32mm?

. czujnik otwarcia obudowy

2.4. Zbiornik wody czystej V=200m?3

Przyjeto typowy dwa zbiornik wyréwnawczy o parametrach :

. pojemnosc V=200 [m?]

. $rednica nominalna DN=5700 [mm]
L] Srednica zewnetrzna z izolacjg DN1=5900 [mm]
. wysokos¢ catkowita H=9600 [mm]

. wysokos$¢ (przelew) h1=7800 [mm]

. wysokos¢ (ttoczenie) h2=7900 [mm]

. wysoko$c¢ ptaszcza h3=8000 [mm]

. masa z izolacjq, m=13400 [kg]

Przyjeto pionowy, okragty zbiornik retencyjny w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Zbiornik sktada sie z ptaszcza w
ksztatcie walca zamknietego od doty ptaskim dnem, a od gory stozkowatym dachem. W dachu zbiornika znajduje
sie komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra wody w zbiorniku.

Zbiornik posiada dwa witazy rewizyjne :

. na dachu witaz prostokatny z izolowang pokrywg

. w dolnej czesci ptaszcza wiaz okragty
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Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajacg bezpieczne wejscie do
wnetrza zbiornika. W skifad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie
wykonane réwniez ze stali nierdzewnej.

Wszystkie kroc¢ce przytaczeniowe zakonczone sg kotnierzami na cisnienie P=1,0 MPa i znajdujq sie w ptaszczu
zbiornika. Szczelno$¢ potaczen spawanych sprawdzana jest u producenta metodq penetracyjng. Izolacja
termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z wetny mineralnej o grubosci
g=100 mm.

Izolowane jest takze zadaszenie oraz wtaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz
zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej lub na indywidualne zamdwienie z blachy
aluminiowej ocynkowanej lakierowanej w wybranym kolorze w palecie RAL lub z blachy nierdzewnej. Powierzchnie
wewnetrzne oraz zewnetrzne zbiornika po wykonaniu sg trawione i pasywowane.

Nowy zbiornik wody uzdatnionej nalezy montowac na zbrojonej ptycie fundamentowej, ktérg nalezy wykonac
wedtug projektu branzy konstrukcyjnej.

Projektuje sie komore zasuw przy zbiorniku wody czystej o wymiarach zewnetrznych 240x180x223cm. Komore
nalezy wykonac jako obiekt zelbetowy z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci < 5%, wodoszczelnoéci W > 8 i
mrozoodpornosci F150. Komore nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne oraz wtaz okragty zeliwny. Komore
nalezy zamowic jako obiekt gotowy, dostarczony na plac budowy przez producenta tego typu obiektdw.

W komorze beda zamontowane zasuwy zeliwne kotnierzowe DN200 typ krotki szt. 2 oraz zasuwa kotnierzowa
DN150 z napedem elektrycznym, ktére bedq regulowac doptyw i odptyw wody z nowego zbiornika.

2.5. Rurociagi wody surowej
Rurociggi wody surowej wykonywac z rur polietylenowych Dy 225-180mm PE100 PN10 RC SDR17.

2.6. Rurociagi wody uzdatnionej (czystej)
Rurociagi wody uzdatnionej (czystej) wykonywac z rur polietylenowych Dy 280-125mm PE100 PN10 RC SDR17.

2.7. Instalacja odprowadzenia wéd poptucznych

Kanaty grawitacyjne woéd poptucznych

Kanaty grawitacyjne wéd poptucznych majg by¢ wykonane z rur i ksztattek PVC-U Dy 200mm PVC ($200x5,9mm)
o jednolitej $ciance, gtadkich klasy S (8 kN/m?) SDR34 z uszczelkami gumowymi (EPDM, TPE) trwale
mocowanymi w kielichu rury oraz uszczelkami gumowymi zgodne z norma PN-EN 1401. Rury i ksztattki musza
pochodzi¢ od tego samego producenta i tworzy¢ spdjny system.

Potaczenia rur Dy 225mm PE wychodzacych z budynku SUW i rur Dy 200mm PVC nalezy wykonaé¢ za pomocg
muf przejsciowych PE/PVC wykonanych jako zintegrowana mufa elektrooporowa PE-HD z jednej strony a z drugiej
jako potaczenie z wydtuzonym kielichem PVC/PP i uszczelkqg wargowg SBR.

Odstojnik wéd poptucznych
Urzadzenie nalezy zamontowac jako prefabrykowane, montowane na placu budowy o parametrach :

. pojemnos$¢ uzytkowa Vu=75[m?]

L] wymiary Dw X Lw = 5000[mm] x 7100[mm]

. szerokos$¢ zewnetrzna D,=5360[mm]

. dtugos¢ zewnetrzna L;=7460[mm)]

. wysokos¢ uzytkowa Hu=2,42[m]

. wysokos$¢ wewnetrzna Hw=2,75[m]

. pojemnos¢ catkowita Vc=85[m?]

. pole zbiornika w planie A,=31,0[m?]

. masa najciezszego elementu mi1=15700[kg]

L] masa catkowita m:=65900[kg]

. zelbetowe elementy prefabrykowane z betonu o parametrach: klasa minimum C35/45, wodoszczelnos¢
W8, mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwos$¢ <5%

L] elementy taczone przy uzyciu systemu EU, zapewniajacego szczelne i trwate potaczenie

L] drabiny ztazowe wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z norma PN-EN 14396

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w drabinki ztazowe. Odstojnik nalezy wyposazy¢é w drabinki ztazowe ze stali
nierdzewnej. Wentylacje zbiornika beda zapewnia¢ dwie rury wywiewne DN150mm ze stali nierdzewne OH18N9.

Pompownia wod poptucznych

Pompownie wéd poptucznych projektuje sie jako kompletne, prefabrykowane, w petni zautomatyzowane
urzadzenie, wyprodukowane fabrycznie, gotowe do montazu w przygotowanym i odwodnionym wykopie.
Zbiornik pompowni projektuje sie jako prefabrykowany, wykonany z elementéw zelbetowych z betonu klasy min.
C40/50. Studnia o srednicy wewnetrznej Dw=1200mm. Grubos¢ $cian i dna zbiornika min. 150mm.

W $cianach zbiornika pompowni nalezy zamontowa¢ przejscia szczelne umozliwiajace wyprowadzenie krééow :
wlotowego i wylotowego, oraz wyprowadzenie kabla zasilajacego.

Studnia pompowni musi by¢ wyposazona :

. drabinke ztazowg wykonang ze stali nierdzewnej OH18N9

L] instalacje wentylacyjng w postaci rury wywiewnej i rury nawiewnej z kominkami wykonanych ze stali
nierdzewnej OH18N9

. wilaz do studni wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9 zamykany na ktédke
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Dane techniczne pompowni wod poptucznych :

Pompownia Srednica | Wysokos$¢ | Ilos¢ Moc pompy Wydajnos¢ | Wysokos$¢ podnoszenia
[mm] [mm] pomp [kw] [m3/h] [m stw.]
[szt]
P1 1200 2850 2 3,0 8,0+15,5 28,1+16,40

W pompowni nalezy zamontowaé 2 pompy przeznaczone do pompowania wody brudnej wyposazone w wirnik
jednostronnie otwarty.

Pompownie nalezy wyposazy¢é w uktad hydrauliczny skfadajacy sie ze stopy sprzegajacej z kolanem i
prowadnicami umozliwiajacymi opuszczanie pomp na dno zbiornika. Podtaczenie do orurowania ssgcego oraz
wylotowego za pomocg potaczen kotnierzowych. tancuchy przyczepione do uchwytu pompy uzywane do
podnoszenia i opuszczania pomp muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Zespo6t pompowy bedzie instalowany w komorze pompowni przez opuszczenie go z poziomy terenu (bez
koniecznosci schodzenia do zbiornika) na tancuchu po prowadnicach rurowych i samoczynne potgczenie go z
przewodem ttocznym przy uzyciu kolana stopowego ze sprzegtem. Podniesienie zespotu pompowego do gory za
pomocg tancucha powoduje automatyczne odtgczenie od kolana, co umozliwia wyjecie zespotu pompowego w
celu jego oczyszczenia lub dokonania przegladu.

Armatura pompowni sieciowej sktadac sie bedzie z :

. uktadu zasuw odcinajacych kotnierzowych DN40 z zeliwa sferoidalnego, typ krotki - zasuwy umozliwiaja
zamkniecie przeptywu sciekdw, zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowe statg wyprowadzong do poziomu
ptyty pokrywowej pompownie, zamykanie i otwieranie zasuw winno odbywac sie z poziomu terenu

. zawordéw zwrotnych DN40 kulowych, kotnierzowych - zawory zapobiegajg cofaniu sie pompowanych
Sciekédw, zawory kulowe charakteryzujg sie niskimi stratami hydraulicznymi oraz wifasciwosciami
samooczyszczania sie kuli (zmniejszone ryzyko blokady)

Instalacje technologiczne w pompowniach nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek o srednicy $44,50x2,90mm ze stali
nierdzewnej O0H18N9. Potaczenia kotnierzowe powinny by¢é wykonane przy pomocy kotnierzy luznych ze stali
kwasoodpornej dospawanych do kofcéw rur lub ksztattek. Owiercenie kotnierzy PN10.

Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej A-2/70, nakretki ze stali nierdzewnej A-4/80.

Zfacza spawane powinny by¢ wykonane w ostonie argonu, przy czym chroniona powinna by¢ rowniez gran spoiny
poprzez napetnienie spawanej rury.

Orurowanie pompowni i armatura musza by¢ zamocowane do $cian zbiornika pompowni przy pomocy
odpowiednich konstrukcji stalowych : wieszakow lub podpdr. Konstrukcje wsporcze nalezy wykonac ze stali
nierdzewnej mocowaé do Scian zbiornika przy pomocy kotew i innych przeznaczonych to tego celu mocowan.
Zawory i inne urzadzenia winny by¢ przymocowane niezaleznie od rurociggow.

Kanat doptywowy wéd poptucznych do pompowni

Kanat nalezy wykonac z rur i ksztaltek polietylenowych Dy 160mm PE100 PN10 RC SDR17. kaczenie rur i ksztattek
za pomocq zgrzwewania elektrooporowego (mufy).

Na kanale nalezy zamontowaé zasuwe kotnierzowg DN150mm PN10 z napedem elektrycznym zamontowanym na
kolumnie nad terenem. Lokalizacja zasuwy przy odstojniku wod poptucznych.

Rurocigg ttoczny wéd poptucznych
Rurociag nalezy wykonac¢ z rur i ksztaltek polietylenowych Dy 50mm PE100 PN10 RC SDR17. taczenie rur i

ksztattek za pomocg zgrzwewania elektrooporowego (mufy).

2.8. Kanalizacja deszczowa

Rury kanalizacji deszczowej
Kanalizacja deszczowa ma by¢ wykonana z rur i ksztaltek PVC-U Dy 200mm PVC (¢$200x5,9mm) i Dy 160mm PVC

(¢160x4,7mm) o jednolitej $ciance, gtadkich klasy S (8 kN/m?) SDR34 z uszczelkami gumowymi (EPDM, TPE)
trwale mocowanymi w kielichu rury oraz uszczelkami gumowymi zgodne z norma PN-EN 1401. Rury i ksztattki
muszg pochodzi¢ od tego samego producenta i tworzy¢ spojny system.

Studnie kanalizacji deszczowej
Studnie kanalizacyjne montowa¢ typowe, o S$rednicy wewnetrznej d=1200mm, wykonane z elementow

prefabrykowanych betonowych, zelbetowych, tgczonych na uszczelki gumowe.

System studni musi skfada¢ sie z elementéw takich jak : kregi betonowe, elementy przejsciowe, zwezki,
fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami i przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz pierscienie
dystansowe pod zwienczenie studni.

Wymagania dotyczace studni kanalizacyjnych :

L] system studni produkowany z betonu wibroprasowanego klasy min. C35/45
. wodoszczelnos$¢ = W8

. nasigkliwos¢ ponizej 4%,

. mrozoodporno$¢ F150 w wodzie i w F50 w 2% NaCl

L] uszczelka gumowa z gumy syntetycznej (elastomerowa)

= wykonane fabrycznie kinety
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L] stopnie ztazowe powlekane, zgodne z PN-64/H-74086

. elementy z otworami i przejsciami szczelnymi dla podtaczenia kanatow i przykanalikow

. zakonczenie studni : zwezka nastudzienna

L] zwienczenie studni : wtazy kanatowe, kyére nalezy wykonac zgodnie z PN-EN124 z zeliwa z wypetnieniem

betonowym z wktadka wygtuszajaca. Srednica pokrywy wiazu f680mm, gteboko$¢ osadzenia pokrywy
wiazu w korpusie min. 50mm, wysokos$¢ wiazu 150+£10mm. Stosowac wiazy kanatowe klasy D400 bez
wzgledu na lokalizacje studni

. wymiary studni zgodne z normami PN-B-10729, PN-EN 1671 i PN-EN1917

Elementy denne studni kanalizacyjnych typowych d=1200 powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi
kinetami.

Parametry betonu, z ktérego bedg wykonane kinety nie powinny by¢ gorsze od parametrow betonu, z ktérego
beda wykonane studnie.

Studzienki osadnikowe i wpusty deszczowe

Wymagania dla studzienek osadnikowych :

L] studzienki z osadnikiem wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych
L] $rednica studzienki osadnikowej min. 450mm

. beton klasy C35/45, nasigkliwos¢ ponizej 4%, mrozoodporny (F50)

L] element z otworem i przejéSciem szczelnym dla podtaczenia wpustu

Wymagania dla wpustéw ulicznych :

. wpusty zeliwne, klasy D400

= wymiary 620x420mm

L] mocowanie luzne lub na zawiasie

. gtebokos$¢ osadzenia kratki w korpusie min. 50mm

. zgodne z normg PN-EN 124:2015 "Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogolne zasady

projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan"

2.9. Instalacja unieszkodliwiania podchlorynu sodu (kanat odprowadzajacy $cieki z chlorowni)

Rury instalacji unieszkodliwiania podchlorynu sodu
Instalacja ma by¢ wykonana z rur i ksztattek PVC-U Dy 110mm PVC ($110x3,2mm) o jednolitej $ciance, gtadkich

klasy S (8 kN/m?) SDR34 z uszczelkami gumowymi (EPDM, TPE) trwale mocowanymi w kielichu rury oraz
uszczelkami gumowymi zgodne z norma PN-EN 1401. Rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od tego samego
producenta i tworzy¢ spdjny system.

Studzienka bezodptywowa PE

= wykonana jako monolit w technologii odlewania rotacyjnego.

= trzon karbowany dn 1000 (dw = 1000 mm, dz = 1100 mm).

. sztywnos$¢ obwodowa trzonu studzienki SN>1,5 KN/m2.

Ll stozek 1000/600 z uksztattowanym kielichem i czescig cylindryczng karbowang (dw = 600 mm, dz =
670 mm).

. stozek z wejéciem usytuowanym mimosrodowo.

. potaczenie z systemem rur gtadkosciennych poprzez ksztattki przejsciowe

. szczelnos$é potaczen - 0,5 bar.

] dopuszczalne obcigzenie ruchem SLW60,

. klasa zwienczen D400

2.10. Kanalizacja zewnetrzna do odprowadzenia sciekéw sanitarnych z budynku SUW

Rury kanalizacji zewnetrznej sanitarnej

Kanalizacja ma by¢ wykonana z rur i ksztattek PVC-U Dy 110mm PVC ([J110x3,2mm) o jednolitej Sciance,
gtadkich klasy S (8 kN/m2) SDR34 z uszczelkami gumowymi (EPDM, TPE) trwale mocowanymi w kielichu rury
oraz uszczelkami gumowymi zgodne z norma PN-EN 1401. Rury i ksztattki musza pochodzi¢ od tego samego
producenta i tworzy¢ spdjny system.

Studzienki Dy 425mm PE
Na zatamaniach kanatu sanitarnego nalezy montowac¢ na kompletny zestaw studzienki.

W sktad studzienki wchodzi :
. rura d=425mm,

L] kineta, podstawa studzienki niewtazowej d=425 mm
Ll uszczelka pomiedzy kineta i rurg trzonowg studzienki
. pokrywa rury trzonowej zabezpieczona na s$ruby, ktdre blokujg do $cianki zewnetrznej rury karbowanej
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Zbiornik bezodptywowy

Zbiornik bezodptywowy powinien by¢ wykonany z polietylenu liniowego metodg formowania rotacyjnego, co
gwarantuje jego trwatosé, wytrzymatos¢, odpornos¢ na scieki oraz korozyjne dziatanie gruntu.

Zbiornik nalezy posadowi¢ w gruncie, tak aby jedynym widocznym elementem byta pokrywa wtazu rewizyjnego.
Paramerty zbiornika

VVVVYVYY

2.11.

pojemnosc¢ [litr] 3500
szerokos$¢ [mm] 1240
dtugos¢ [mm] 2990
wysokos¢ catkowita [mm] 1690
wysokos$¢ do wlotu [mm] 1550
$rednica wlotu [mm] 110
Armatura

2.11.1 Zasuwy wodociagowe
Nalezy stosowac kotnierzowe miekkouszczelniajgce zasuwy klinowe, PN10, miekkouszczelniajacy klin pokryty
elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna, korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego

Parametry techniczne zasuw :

korpus, pokrywa (gtowica) wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG40,

potaczenie korpusu z pokrywg za pomocg $rub ze stali nierdzewnej ($ruby taczace pokrywe z korpusem
wpuszczone i zabezpieczone masq zalewowaq) lub bezsrubowo,

ochrona antykorozyjna zasuw z proszkéw epoksydowych wykonana za pomoca fluidyzacyjnego spiekania
powtoki lub EKB, grubo$¢ powtoki ochronnej minimum 250 pm, temp. stapiania proszku zywicy
epoksydowej 2000 C, zapewniajgca przyczepnos¢ min 12 N/mm2, odpornos$¢ na przebicie metoda
iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662
nadawanego przez GSK (Gutegemeinschaft Schwer Korrosionsschutz),

wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w czesci uszczelniajacej wrzeciono polerowane,
mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciénieniem,

korpus zamykajacy (serce, klin) wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG 40 z na wulkanizowang,
powiokg z EPDM (wewnetrznie i zewnetrznie),

wzmocnione prowadzenia korpusu zamykajacego,

przelot zasuwy prosty bez gniazda, na catej dtugosci cylindryczny (niezwezony), petny przekroj
nominalny na catej dtugosci zasuwy,

kostka zasuwowa (nakretka wrzeciona) demontowalna (wymienna), mosiezna wykonana metoda
prasowania i oszlifowana,

strefa uszczelnienia wrzeciona skutecznie odseparowana od kontaktu z medium (woda) przeptywajacym
przez zasuwe,

Sruby taczace ze stali nierdzewnej,

obudowa (przedtuzenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta zasuwy,

kolor zasuwy niebieski,

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-ENI 092-2,

typ zasuwy F-5 , dtugi

skrzynka uliczna zeliwna typu ciezkiego, podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszaca obcigzenia

Do kazdej zasuwy wymagane jest :

. atest higieniczny PZH

. deklaracja zgodnosci z obwigzujacymi normami
. karta katalogowa

2.11.2. Hydranty p.poz. nadziemne
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy zamontowa¢ hydranty p.poz DN80 nadziemne.

Wymagania dla hydrantéw nadziemnych :

w wykonaniu zabezpieczajacym przed wyptywem wody w przypadku ztamania

korpus (kolumna) i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego min GGG-40, pokryty wewnatrz i na
zewnatrz powioka ochrong z lakieru epoksydowego o grubosci min 250um, a w czesci nadziemnej
dodatkowa powtoka poliestrowa zabezpieczajaca przed dziataniem promieni UV

opcjonalnie korpus wykonany ze stali nierdzewnej, gtowica z odlewu aluminiowego lub z zeliwa
sferoidalnego w powtokach ochronnych j.w., stopa (cze$¢ podziemne z zamknieciem) z zeliwa
sferoidalnego w powtokach ochronnych j.w.

opcjonalnie korpus wykonany ze stopéw aluminiowych, pokryty powtokg ochronng

hydrant z obrotowa gtowicg lub korpusem, umozliwiajgcy ustawienie réwnolegte do jezdni lub osi
wodociggu

przytacze do weza strazackiego, nasady typu B(75) z aluminium - 2 szt.

glowica zamykajgca dostosowana do kluczy normatywnych stuzb p.poz.

zawOr napowietrzajacy umieszczony w gtowicy hydrantu

uszczelnienia hydrantu typu o-ring

czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materiatéw niekorozyjnych

odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich
odwodnienie ma by¢ szczelne; czas odwodnienia zgodnie z PN-EN 1074-6
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= wrzeciono, trzpien uruchamiajacy i element zabezpieczajacy ze stali nierdzewnej; gwint walcowany w
czesci uszczelniajacej, szlifowany

=  kostka (nakretka) wrzeciona - mosiezna, wykonana metoda prasowania

= S$ruby taczace ze stali nierdzewnej A2/70, nakretki A4/80

= w hydrantach z zeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniajgca wrzeciona wykonana z mosigdzu

=  stozek zaworu zamykajacego z zeliwa biatego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony nawulkanizowang
warstwg mieszanek opartych na bazie kauczukéw lub elastomeru

. montaz hydrantu pionowo, zgodnie z instrukcjg producenta

* napisy na gtowicy i kolumnie w jezyku polskim

L] kolor hydrantu - czerwony

= minimalna odlegto$¢ hydrantu od granic posesji - 0,50m

. hydrant z pojedynczym zamknieciem, dopuszcza sie odlewy hydrantu wykonane z podwdjnym
zamknieciem po usunieciu kuli zamykajacej

Do kazdego hydrantu wymagane jest :
L] atest higieniczny PZH
L] deklaracja zgodnosci z obwigzujacymi normami
. karta katalogowa

2.12. Rury i ksztattki

2.12.1 Rury i ksztattki polietylenowe

Nalezy stosowac rury PE100 RC, SDR17 PN10. Rury PE nalezy faczy¢ ze sobg doczotowo lub elektrooporowo.
Wymagane jest potwierdzenie parametrow kazdego zgrzewu za pomoca odpowiedniego wydruku dotgczonego do
dokumentacji powykonawczej. W weztach nalezy przewidzieé¢ potaczenia kotnierzowe z zastosowaniem tulei PE.
Kotnierze stalowe galwanizowane lub pokryte warstwg PP.

Wymagania dla rur polietylenowych :
= materiat : polietylen PE100 RC SDR17
= wytrzymatos¢ na cisnienie : PN10
= produkowane w catosci z surowca | gatunku /bez surowcow wtérnych/
= kolor niebieski lub czarny z niebieskim paskiem
= przekrdj poprzeczny okragty
= ocechowane zgodnie z obowigzujacymi normami

Wymagania dla ksztattek polietylenowych :
= materiat : polietylen PE100 SDR11-17
= wytrzymatos¢ na cisnienie : PN10
= wykonane z materiatu identycznego jak rury
= przekréj poprzeczny okragty
= produkowane w catosci z surowca I gatunku /bez surowcow wtérnych/
= produkowane metodg wtryskowa w zabudowie dtugiej
= kolor czarny
* z naniesionym kodem kreskowym opisujacym procedure zgrzewania
=z wyptywkami kontrolnymi informujgacymi o jakosci procesu zgrzewania
= przystosowane do zgrzewania metodg doczotowa (lub elektroporowgq)
= ocechowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

2.12.2. Ksztattki ciSnieniowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego

W weztach wodociggowych oraz na zatamaniach (tukach) sieci wodociggowej nalezy stosowad ksztattki
kotnierzowe zeliwne, zgodnie z wymaganiami eksploatatora sieci wodociggowej (Wodociggi Zachodniopomorskie
Sp. zo.0.)

Wymagania dla ksztattek cisnieniowych kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego :

L] przeznaczenie: transport wody pitnej

. ksztattki musza spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 545:2010, by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty
zgodnie z ta norma oraz by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN 1SO 9001

Ll uszczelki stosowane w pofaczeniach powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 681-1:2002 i posiadac
ocechowanie zgodne z tg normg, oznaczenia te powinny by¢ umieszczone trwale w materiale uszczelki

Ll ksztattki powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania przy transporcie wody pitnej, potwierdzone
aktualnym Atestem Higienicznym wydanym przez Panstwowy Zaktad Higieny

L] Dopuszczalne rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe :

] ksztattki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego z

wewnetrzng i zewnetrzng powitoka ochronng z lakieru epoksydowego o grubosci min. 250 um
naktadanego metoda fluidyzacyjng lub min. 70 pm naktadanego metoda elektrochemiczna,

. kielich ksztaltek przystosowany do potgczen wsuwanych, roztaczalnych z uszczelka gumowg z EPDM z
mozliwym odchyleniem katowym na kielichach do 5 ° przy zachowaniu petnej szczelnosci

. uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzowych zbrojone wktadka stalowg

. potaczenia kotnierzowe : sruby, podktadki, nakretki ze stal nierdzewnej
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2.13. Skladowanie materiatow

2.13.1 Rury i ksztattki PE

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych Wykonawca
jest zobowigzany uktadac¢ rury weditug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéow w sposdb zapewniajacy
statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury z tworzyw sztucznych majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy je chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjq stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet
ciepta. Zlecane jest, aby w miare mozliwosci powierzchnia sktadowania byta zadaszona (wiata). Zalecane jest
réwniez, Drobne ksztattki (matych srednic) nalezy sktadowaé¢ w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

2.13.2 Ksztattki cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego

Ksztattki zeliwne mozna sktadowac na otwartej przestrzeni. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych. Ksztattki zeliwne powinny spoczywaé na drewnianych
paletach. Zlecane jest, aby w miare mozliwosci powierzchnia sktadowania byta zadaszona (wiata).

2.13.3. Armatura (zasuwy, hydranty, itp.)

Armatura winna by¢ przechowywana zgodnie z normg PN-92/M-74001 w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami czynnikow atmosferycznych i czynnikami powodujgcymi korozje.

Zasuwy, hydranty, zasuwy do przytaczy, opaski do nawiercania, ztacza typu r-k (r-r) itp. , nalezy sktadowa¢ w
pomieszczeniach magazynowych

2.13.4. Kregi - elementy zelbetowe studni

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregdw.

2.13.5. Wiazy kanalowe - zwieniczenia studni
Wtiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociagowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

= koparek

= zurawi budowlanych samochodowych,

= spycharek kotowych lub gasienicowych,

. sprzetu do zageszczania gruntu,

= wciggarek mechanicznych,

= samochoddéw samowytadowczych 5-10t

. samochodéw skrzyniowych 5-10t

=  samochodéw dostawczych 0,9t

L] pozostatego niezbednego sprzetu technicznego

4. Transport

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu o wiecej niz
1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3. Transport ksztattek i armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportwymi. Armatura trasportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (<DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
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4.3. Transport zbiornikéw
Zbiorniki wody czystej oraz elementy zbiornika (odstojnika) wod poptucznych dostarczajg producenci urzadzen.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
0Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze d

5.3. Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla przewoddw sieci wodociaggowej i kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykop pod rurociag nalezy wytyczy¢ i wykona¢ w sposob
umozliwiajacy przeprowadzenie prawidiowego i bezpiecznego montazu rur. Stateczno$¢ wykopu powinna by¢
zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o Scianach pionowych (np. szalunki
ptytowe).

5.3.1. Dno wykopu
Ksztatt i spadek dna wykopu muszg by¢ zgodne z projektem. Wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony
przed zalewaniem przez wody opadowe.

5.3.2. Podloze i strefa ulozenia rurociagu

Rury do budowy sieci wodociggowej wykonane z polietylenu klasy PE 100-RC charakteryzujace sie duza
wytrzymatoscia na obcigzenia udarowe oraz duzym zakresem temperatur roboczych, pozwalajacych na uktadanie
sieci wodociggowych przez wiekszos¢ roku. Powtoka RC charakteryzujacy sie wysoka odpornoscia na powolny
wzrost pekniec oraz umozliwia uktadanie rur w ziemi bez zastosowania podsypki i obsypki

5.3.3. Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie
Po wykonaniu i zageszczeniu mechanicznym wstepnej zasypki wykopu (min. do 30cm ponad wierzch rury) mozna
przystgpi¢ do mechanicznego (lub dalej recznego) zasypania wykopu. Zasypanie wykopu (zasypka) nalezy
réwniez wykonywaé warstwami o grubosci 15-20cm. Zageszczanie zasypki nalezy prowadzi¢ mechanicznie przy
pomocy ciezszych zageszczarek ptytowych.
Zageszczanie obsypki i zasypki nalezy prowadzi¢ do uzyskania nastepujacych wskaznikédw zageszczenia :

Ll Is = 1,00 pod drogami

= Is = 0,95 na pozostatych terenach
Uzyskane stopnie zageszczenia nalezy udokumentowac.
Niedopuszczalne jest gwattowne wypetnianie wykopu masg gruntu do zasypki w jednym ciggu.
Niedozwolone jest przejezdzanie koparkami, tadowarkami, walcami przez nie w petni zasypany i zageszczony
wykop, jak rowniez sktadowanie dodatkowego gruntu nad przewodem.

5.3.4. Demontaz zabudowy wykopu

Demontaz zabezpieczenia scian wykopu (obudowy) nalezy przeprowadza¢ warstwami. Podczas demontazu nalezy
zagwarantowaé poprzez wiasciwe zageszczanie gruntu wypetniajacego, ze bedzie wykonane prawidtowe
potaczenie z gruntem miejscowym po usunieciu obudowy. Pdzniejszy demontaz obudowy (po wykonaniu catosci
zasypki) jest niedozwolony.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Opuszczanie, faczenie i montaz rur PE i ksztaltek zeliwnych

Rury PE i ksztattki zeliwne, jak rowniez uszczelka przed umieszczeniem w wykopie musza by¢ sprawdzone pod
katem mozliwych uszkodzen. Niedozwolone jest montowanie uszkodzonych elementéw.

W trakcie wszystkich czynnosci roztadunkowo-transportowych, nalezy wykorzystywaé wiasciwe srodki ochrony
osobistej, jak kask, rekawice, ubranie robocze, obuwie ochronne. Przebywanie oséb w miejscach niebezpiecznych
jest zabronione.

Dostarczone rury i ksztattki nalezy roztadowywacé przy uzyciu wiasciwych urzadzen podnosnikowych (np. koparka,
tadowarka), ktére sa wyposazone w tagodny podnosnik i stopniowanie opuszczania, aby zapobiec uderzeniom
przy podnoszeniu, opuszczaniu lub tgczeniu elementéw. Nie nalezy przekraczaé¢ no$nosci wybranego urzadzenia
dzwigowego.

Do roztadunku rur i ksztattek nalezy korzysta¢ wytacznie z atestowanych, bezpiecznych paséw transportowych,
chwytakow do rur, hakdw do rur lub stalowych petli linowych z ochronng otuling, tak aby zachowane byto zaréwno
bezpieczenstwo pracy, jak i tadunek byl chroniony przed uszkodzeniem. Nie nalezy przekraczan nosnosci
wybranego rodzaju zawiesia.

Powierzchnie ztaczy przed montazem kolejnej rury nalezy ponownie sprawdzi¢ pod katem czystosci i przystgpic¢
do montazu.

W celu zagwarantowania kontrolowanego, centrycznego potaczenia rur i ksztattek, nalezy stosowac przewidziane
do tego celu urzadzenia (sitowniki, wciagarki, itp.), ktore sa wyposazone w fagodny podnosnik i stopniowanie
opuszczanie.

Prace montazowe moga by¢ wykonywane przy ujemnej temperaturze do —5°C, ze wzgledu na konieczng
elastycznos$¢ uszczelek.
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Do czasu przystgpienia do montazu uszczelki i $rodek poslizgowy powinny by¢ przechowywane w temperaturze
powyzej +10°C .

5.4.2. Uktadanie i faczenie rur polietylenowych

Przewody wodociggowe nalezy ukfada¢ zgodnie z instrukcjami uktadania rur PE podanymi przez producentéw rur.
Montaz przewoddw PE w temperaturze otoczenia nizszej niz 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach zaleca sie wykonywaé pofaczenia w temperaturach nie
nizszych niz 0°C.

Przewody polietylenowe do $rednicy Dy < 90mm PE nalezy zgrzewa¢ przy pomocy ksztattek elektrooporowych
(mufy, kolana, itp.) Powyzej S$rednicy Dy > 90mm PE nalezy przewody PE zgrzewa¢ metodg
doczotowa/elektrooporowa.

Zgrzewanie metoda doczotowa

Stanowisko do zgrzewania rur powinno znajdowac¢ sie w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potaczone odcinki rur nalezy przenosi¢ z miejsca
taczenia do miejsca utozenia. Wszystkie ztgcza powinny pozostac odstoniete do czasu wykonania proby szczelnosci

przewodu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza nalezy zwrdci¢ uwage na :

. prostopadte do osi obciecie korncéwek rur i ich oczyszczenie ze strzepéw obrzynek,

. zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach Scianek,

. doktadne wyréwnanie koncdwek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

. temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 -220°C (PE),

L] bezwzgledne przestrzeganie czystosci faczonych powierzchni (czd) rur, (niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcem),

L] wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usuna¢ stosujac nakladki mocujace w zgrzewarce), utrzymanie w czystosci ptyty
grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocq drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego
alkoholem,

. czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na duzg
wrazliwos$¢ na utlenianie (PE), site docisku w czasie zgrzewania, aby byfa bliska zeru

L] site docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym poziomie, a w

szczeg6lnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym,
chtodzenie ztacza powinno odbywac sie w sposdb naturalny bez przyspieszania,
Inne parametry zgrzewania takie jak:

L] sita docisku przy rozgrzewaniu i wiasciwym zgrzewaniu powierzchni,
. czas rozgrzewania,

. czas dogrzewania,

. czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by¢ scile przestrzegane wg instrukgji producenta.

Po zakonfczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowaé miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych
odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczac¢ dopuszczalnych odchylert podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie metoda elektrooporowa

Zgrzewanie elektrooporowe jest metoda tqczenia rur PE z zastosowaniem ksztattek wyposazonych w integralne
elementy grzewcze. Ksztattki mufowe uzywane sg do potaczenia rur magistrali gtéwnej, a ksztattki siodtowe do
podiaczenia przytaczy.

taczone rury muszg by¢ najpierw odpowiednio przygotowane poprzez usuniecie zewnetrznej warstwy na
gtebokosci ok. 0.2 mm. Nastepnie rura i ksztaltka s unieruchamiane za pomocg zacisku, aby zapobiec
przemieszczaniu. Za posrednictwem zgrzewarki elektrooporowej przekazywane jest napiecie do koncéwek
ksztattki.

Prad elektryczny przeptywajacy przez przewody powoduje roztopienie polimeru i stopienie ksztattki z rurg. Po
zakonczeniu zgrzewania potgczenie jest ochtadzane, a na koniec zdejmowane sg zaciski unieruchamiajace.

Nie wolno dotyka¢ wnetrza ksztattki. Wszystkie ksztattki do zgrzewania elektrooporowego powinny by¢ trzymane
w swoich opakowaniach, az do rozpoczecia zgrzewania. Jesli pojawi sie zanieczyszczenie na powierzchni rury lub
ksztattki, mozna je wytrze¢ na mokro zgodnie z procedurg opisang na koncu tej ksigzki. Nalezy odrzu¢ ksztattke,
z ktorej nie mozna usuna¢ brudu lub zanieczyszczenia.

5.5. Montaz armatury

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac :

. na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach)

. na odgatezieniach hydrantow

. w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej
5.6. Prdoba szczelnosci

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa. Po zakonczeniu préby szczelnosci
wodociag nalezy przeptukac i zdezynfekowac. Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci
ztgcz rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowq - hydrauliczng.

Przy prdbach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowac¢ nastepujace zasady :

] rurociggi nalezy poddawaé prébom na odcinkach, odpowiednie dtugosci odcinkéw mieszczg sie w
granicach 300 do 500m,
. tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas préby,
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L] proste odcinki rurociggu (miedzy ztqczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone, a préba moze sie
odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu,

L] maksymalna temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20 C,

. prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potaczen,

. rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi
normami, nie dtuzej niz 24 godziny,

. po zakonczeniu préby ciénienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany,

L] miejsca odpowietrzeh musza znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci,

] po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociaggu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla
ustabilizowania,

] po probie nalezy catkowicie opréznic¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody w rurach

5.6.1. Badanie szczelnosci odcinka przewodu

Przed préba szczelnosci przewdd nalezy oczysci¢ z zewnatrz. W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep
do ztaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantéw i innej
armatury powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana przed przeprowadzeniem prdéby szczelnosci armatura
za wyjatkiem zasuw, ktore w trakcie proby powinny by¢ catkowicie otwarte.

Bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposob trwaty. Nie nalezy stosowac zasuw jako zamkniec
badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita
z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w srodku obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem lub innym
materialem a ponadto, w szczegélnych przypadkach, zakotwiona; ziacza rur nie powinny by¢ zasypane. Przy
prowadzeniu przewodu nad terenem lub na podporach powinno by¢ zapewnione jego trwate ufozenie i
zabezpieczenie ztaczy przed rozluznieniem.

Szczelnos¢ odcinka przewodu, bez wzgledu na jego $rednice powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia prébnego
podczas przeprowadzenie proby hydraulicznej przez 30 min.

5.6.2. Badanie szczelnosci catego przewodu

Przewdd poddawany prébie szczelnosci powinien by¢ catkowicie ukonczony i zasypany, za$ poszczegdlne jego
odcinki powinny by¢ juz zbadane pod wzgledem szczelnosci z wynikami pozytywnymi. Zasuwy na trasie przewodu
powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegdlnych przypadkach, technicznie uzasadnionych, przew6éd moze by¢
podzielony na czesci, co powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajacym przed rozpoczeciem odbiorow odcinkow
przewodu.

Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie wytacznie hydraulicznej, wyptyw wody nie
przekraczat 1000 dm?® na 1 km diugosci, na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe.

5.6.3. Przyrzady badania szczelnosci metoda hydrauliczna
Do przeprowadzenia badania szczelnosci nalezy posiadac :

a) dwa sprawdzone manometry sprezynowe,

b) pompe hydrauliczng

c) czasomierz,

d) dwa wycechowane naczynia dostosowane do dtugosci i srednicy badanego przewodu.

Wymagania odnoscie szczelnosci wodociggu ujete sq w normie: PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu.
Wymagane minimalne cisnienie prébne 1,0 MPa.

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci nalezy :

. uzupetnic¢ zasypke wokot ztacz (piaskiem) i zagescic jq ubijakami drewnianymi

. wykona¢ zasypke do poziomu 30 cm powyzej powierzchni rury, jako zasypka powinien by¢ stosowany
grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno- lub $rednioziarnisty wg normy PN-74/B-
02480.

Przed oddaniem do eksploatacji, wodociag nalezy doktadnie przeptukac czysta wodg w celu wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Wodociag po wyptukaniu nalezy poddac¢ dezynfekcji, po ktérej przewdd
wodociggowy nalezy powtdrnie przeptukac, a probki odda¢ do badan bakteriologicznych.

Po wykonaniu pozytywnego wyniku préby, nalezy rurociag przekaza¢ do eksploatacji.

5.7. Badanie wydajnosci instalacji hydrantowej

Nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie nastepujacych parametréw :

. ci$nienie statyczne,

. ci$nienie dynamiczne (w przeptywie),

. wydajnos¢,

. cisnienie i wydajnos¢ dla dwodch jednoczesnie dziatajacych hydrantow pofozonych w

najniekorzystniejszym miejscu
Metodyka pomiaru :

. pomiar cisnienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,

. odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ci$nienia na manometrze przy tzw. "zerowym wyptywie",
. pomiar cis$nienia dynamicznego, wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,

. odczekanie okresu stabilizacji,

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C. , 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 14



Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo na terenie dziatki 202/1, budowa przytacza elektroenergetycznego
0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW Lubowo oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren ujecia
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - ST-SUW-03.00.00

"Montaz urzadzen i instalacji zewnetrznych wod-kan na terenie SUW Lubowo"

L] odczytanie cis$nienia na manometrze przy ustalonym wyptywie za pomoca odpowiednio dobranej
dyszy/pyszczka/,

L] wyznaczenie maksymalnej wydajnosci hydrantu,

L] sprawdzenie wydajnosci podczas jednoczesnego poboru wody z dwdch zaworéw hydrantowych
potozonych najniekorzystniej pod wzgledem hydraulicznym na jednej kondygnacji lub w jednej strefie
pozarowej,

Wyniki badan:

Protokoty z wynikami badan przedstawi¢ nalezy w formie opisowej, tabelarycznej i wykreséw dla kazdego
hydrantu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

5.8. Montaz obudéw studni

Montaz nowych obuddéw studni przeprowadzi¢ wedtug ponizszych zasad :

. obudowy studni nalezy wyremontowa¢ zgodnie z zaleceniami projektu

L] rury ttoczne zdemontowac zgodnie z zasadami wykonywania robét studniarskich z zachowaniem
wszelkich zasad BHP

. armature nalezy montowac¢ w miejscach przewidzianych przez projekt technologiczny, zgodnie z DTR
obudowy

. we wskazanych miejscach stosowac potgczenia kotnierzowe lub spawane

. aparatura kontrolno — pomiarowa powinna spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w projekcie i
powinna by¢ zalegalizowana

. po dokonaniu montazu armatury cato$¢ zdezynfekowac

. wykonac¢ probne pompowanie i nastawi¢ wydajnos$¢ pomp w studniach zgodnie z wytycznymi

zamieszczonymi w projekcie

5.9. Montaz pomp gtebinowych
Montaz nowych pomp gtebinowych w studniach przeprowadzi¢ wedtug ponizszych zasad :

. pompa powinna by¢ podtaczona i uruchomiona przez osobe posiadajaca wtasciwe kwalifikacje

Ll pompa pod zadnym pozorem nie moze by¢ w jakikolwiek sposob podtgczona do sieci elektrycznej przed
jej zainstalowaniem w studni

. przed instalacja w studni mozna pompe wiozy¢ do zbiornika z czystq woda (beczki) i na krétko

uruchomi¢, jezeli pompa obraca sie i pompuje wode, to mozna przystgpi¢ do dalszych prac
instalacyjnych, przy takiej prébie pompa musi by¢ bezwglednie uziemiona i zasilana za posrednictwem
zabezpieczenia réznicowo-pradowego

. pompe do studni nalezy opuszczac na linie lub taficuchu, a przewédd elektryczny powinien by¢ swobodny

. po zabiegach opisanych powyzej i po potaczeniu pompy z rurg ttoczng mozna pompe opuscic¢ do odwiertu

L] pompe na state nalezy zawiesi¢ na lince asekuracyjnej, tak aby w przypadku rozkrecenia sie rury ttocznej
nie doszto do utopienia pompy

. pompe nalezy opusci¢ na gtebokos$¢ wskazana w projekcie

. w trakcie instalowania pompy w studni przewdd zasilajacy w energie elektryczna nalezy zamocowac do
rury ttocznej za pomoca opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego, nie rzadziej niz co 2m

. nalezy tego dokonac¢ w taki sposob, aby z jednej strony zapewniona byta jego swoboda, czyli tak, aby w

przewodzie nie wystepowaty zadne naprezenia, a z drugiej strony, aby nadmiernie zwisajacy przewdd
nie ulegt uszkodzeniom mechanicznym spowodowanym np. przez jego otarcia w szybie studni.

5.10. Montaz zbiornika wodociagowego wody czystej

Montaz zbiornika wodociggowego przeprowadzi dostawca (producent) zbiornika na uprzednio przygotowanej
(wykonanej) ptycie fundamentowej zelbetowej.

Ptyta fundamentowa musi by¢ wykonana wedtug wytycznych dostawcy (producenta) zbiornika.

5.11. Montaz zbiornika (odstojnika) wéd poptucznych
Montaz zbiornika (odstojnika) wdd poptucznych przeprowadzi dostawca (producent) zbiornika w uprzednio
przygotowanym wykopie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana, przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
. sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
. badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
. badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki piaskowej
] badanie odchylenia osi przewodu
. badanie odchylenia spadku przewodow
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=  sprawdzenie prawidiowosci utozenia przewodéw,

=  sprawdzenie szczelnosci przewodow

=  sprawdzenie montazu armatury

. badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

= odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz + 5 cm,

= odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

= odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

= odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

= odchylenie przewodu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej
na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

= odchylenie spadku ufozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku

7. Obmiar roboét

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbioér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= wykonana podsypka piaskowa
=  roboty montazowe przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
. montaz armatury doziemnej i armatury w komorze zasuw i zbiornikach wodociggowych
= zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Wykonawca i Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN-545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggow wodnych. Wymagania i metody badan"

2. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

5. PN-83/M-74024 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

6. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

7. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe . Uszczelki. Wymagania ogdlne

8. PN-B-03264:2002/Ap1  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych

10. PN-G-02318:1994 Studnie wiercone. Zasady projektowania, wykonania i odbioru

11. PN-93/G-02319 Studnie wiercone. Rury petne i filtrowe PVC. Wymiary i wymagania ogdlne

12. PN-88/B-6715 Studnie wiercone. Piaski i zwiry filtracyjne

13. PN-G-03321:1997 Studnie wiercone. Obudowa i wyposazenie. Wymagania.

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych - 2001r.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom I rodz. IV , Arkady 1989r.

Roboty ziemne.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo na terenie dziatki 202/1,
budowa przytacza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW Lubowo
oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren ujecia

ST-01.01.00

OGRODZENIE TERENU UJECIA WODY I SUW LUBOWO

SPIS TRESCI

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robét
Kontrola jakosci roboét
Obmiar robot

Odbiér robét
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Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. "Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m.
Lubowo na terenie dziatki 202/1, budowa przytacza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW
Lubowo oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren ujecia", w zakresie wykonania ogrodzenia
terenu ujecia wody i SUW Lubowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, na podstawie ktdérej bedg
realizowane roboty budowlane. ST stanowi takze dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
ogrodzenia terenu ujecia wodyy i SUW Lubowo.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.
Ogrodzenie - fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie na teren ogrodzony niepozadanych intruzoéw, tj.
ludzi, zwierzat.

1.4.2.
Wysokos¢ ogrodzenia - odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.4.3.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania
ogoélne” pkt 2.

2.2. Ogrodzenie systemowe
Elementy ogrodzenia systemowego :
L] panele :

- drut ocynkowany (min 40g/m?), a nastepnie malowany farba proszkowg poliestrowg
- wymiar paneli 2500x1730mm (szerokos¢ x wysokosc)

- grubos¢ drutu pionowego 5mm

- grubos¢ drutu poziomego 2x6,0mm

- wymiar oczek 200x50mm

- kolor RAL 6005

- zabezpieczenie antykorozyjne : ocynkowanie + powtoka poliestrowa

. stupy profilowe :
- ocynkowane wewnatrz i zewnatrz, a nastepnie powleczone proszkiem poliestrowym
- profil w ksztatcie litery H
- przekroj 70x44mm
- dtugos¢ L=2575mm

. brama wjazdowa :
- systemowa
- wymiar 5000x2030mm
- ocynkowana i pokryta powtoka poliestrowg
- stupy o przekroju kwadratowym 80x80mm
- zawiasy regulowane umozliwajace ruch skrzydta 180°
- zamki ztozone z : wpusty zamka, prowadnicy rygla, cylindra i klamki

. podmurdéwka prefabrykowana :
- materiat : beton C35/45
- wyskokos¢ deski petnej : h=200mm
- taczniki h=200mm
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2.3. Fundament stupéw
Fundamenty stupéw wykonac¢ z betonu C12/15.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, klucze ptaskie i nasadowe, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki transportu, zurawie
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotdw pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania
fundamentow betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem
zaakceptowania przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Elementy ogrodzenia nalezy przewozi¢ srodkami transportu skrzyniowego, w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie ogrodzennia
Przed wykonaniem wtasciwych robé6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera.
Do podstawowych czynnos$ci, przy wznoszeniu ogrodzen nalezq :
=  wykonanie fundamentdéw betonowych pod stupki,
= ustawienie stupkdéw
= wykonanie wiasciwego ogrodzenia (montaz paneli)
= wykonanie bramy

Montaz ogrodzenia

Ogrodzenie montowane jest sekwencyjnie : stupek - panel - stupek - panel. Do zabetonowania stupéw nalezy
wykonac otwory co 252cm. Na poczatku panel jest mocowany do stupkéw z obu stron przy pomocy ztaczek.
Potem stupy sg umieszczane w otworach i betonowane. Do zaciskania ztaczek stosowac specjalne kleszcze Bekafix
(mozna wypozyczy¢ od producenta systemu).

Stupek tworzacy kat ostry jest osadzony w tym samym otworze co ostatni stupek z linii prostej. W przypadku
ogrodzenia tworzacego kat prosty lub rozwarty , ostatni stupek liniowy nalezy umiesci¢ tak, aby tworzyt ten sam
kat z dwoma panelami naroznymi.

Panele tworzace naroznik mocowane sg do tego samego stupka. Przyktadowo, dla kata 90° nalezy umiesci¢ stupek
pod katem 45° w stosunku do kazdego panelu.

W przypadku terenu wznoszacego lub obnizajacego sie panele dostosowaé do réznicy wysokosci, mocujac je
wyzej lub nizej na stupku. Réznica wysokosci pomiedzy dwoma panelami na tym samym stupku musi wynosi¢ co
najmniej 5cm. Zaleca sie rozpoczecie montazu od najwyzszego punktu.

6. Kontrola jakosci robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producenta systemu ogrodzeniowego
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robot i

przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac :

L] zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary)
L] zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

. prawidtowos$¢ wykonania dotdéw pod stupki

L] poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki

. poprawnos$c¢ ustawienia stupkdw

. prawidtowo$¢ montazu ogrodzenia
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7. Obmiar roboét

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowgq jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbiér robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest Umowa pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 10245:2011 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki organiczne na drucie stalowym.
Czesc¢ 1 : Postanowienia ogdlne

2. PN-EN 10223:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cze$¢ 7 : Panele zgrzewane z

drutu stalowego na ogrodzenia

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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