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skala 1:10

PROJEKTOWANA

krata pomostowa;

— ===

NR4.1;
#3c020cm

l mineralna_pow{oka

krystalizujgca

NR3.1;

#8c020cm L=1006cm

warstwa spadkowa
o gr.5:15¢m (1%)

NR3.1;
#8c020cm L=1006cm

dylatacja

| NR21;
o NR1.2;
#8c020cm #8c020cm
: i / NR1.1; NR3.2;
izolacja. przeciwwilgociowa: \ #8c020cm  / 48c020cm L=170cm
masa KMB ~ e e e R -0
. S S SS S S S S S S S S
/ 7 i
/: / ° 0
izolacja przeciwwilgociowa: / |/ /S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SS
papa termozgrzewalna | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
. < )
chudy beton
“gr.10cim
| 750 | 100
950
S5
NR1.1; #8co20cm;
L=97cm; szt.~51
89 <
NR1.2; #8c020cm;
L=90cm; szt.~51
90
= ; ;
S8 = NR3.3; #8co20cm;
S L=48cm; szt.~5
9(3:“ 30
.. E
S o
e -
5
ER
S 2 NR3.1; #8co20cm; \AY
°H L=105cm; szt.~5
e |? “
5 %
=~ NR3.2; #8co20cm;  yug'
L=103cm; szt.~5

|35

615-515

800

>

1'\:
o

100 50-150

[es]
o

j.

UWAGI:

1.

W

5.

Zaprojektowano kanat odwodnieniowy wylewany na budowie z
betonu €25/30 (B30) zbrojonego stalg A—IIIN (B500SP);
Przyjeto otuling zbrojenia a=2,5cm;

Kanat posadowi¢ na podkfadzie z chudego betonu gr.10cm;
Izolacja pionowa fundamentdw: masa polimerowo—bitumiczna
(masy KMB). Izolacjo pozioma - papa termozgrzewalna,
Izolacja przerwy roboczej — mikrozaprawy uszczelniajqce
(elastyczne szlamy uszczelniajqce). Izolacje pionowq dokfadnie
potqczy¢ z izolacjq poziomg posadzki. |zolacje rozpatrywaé z
P.T. Architektury;

Rzedne i wymiary sprawdzi¢ i dopasowa¢ na budowie;

BETON €25/30 (B30)
STAL B500SP
OTULINA 2,5¢m

SCHEMAT WYKONANIA RZAPIA ODWODNIENIOWEGO
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