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Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo na terenie dziatki 202/1,
budowa przytacza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW Lubowo
oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren ujecia

1. Podstawa opracowania

Podstawa formalno-prawng sporzgdzenia informacji jest :

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

> Projekt zagospodarowania terenu: pt. "Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m.
Lubowo na terenie dziatki 202/1, budowa przytgcza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania
ujecia wody i SUW Lubowo oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren
ujecia" - opracowanie PROEKO S.C., grudzien 2024r.

2. Zakres robot budowlanych
Zakres robét obejmuje :

w granicach terenu ujecia wody i SUW - dziatka nr 202/1

> przebudowe istniejgcych studni gtebinowych Nr 1i Nr 2

> budowe dwdch nowych studni gtebinowych Nr 3 i Nr 4

> budowe nowego budynku stacji uzdatniania wody wyposazonego w nowe urzadzenia i
instalacje technologiczng do uzdatniania wody

> budowe dodatkowego zbiornika na wode uzdatniong (czystg) o pojemnosci V=200m?

> budowe instalacji odprowadzenia wdd poptucznych, ktéra obejmuje :

=  pompownia wod poptucznych
=  rurociagi ttoczne wod poptucznych
= odstojnik wéd poptucznych
= kanaty grawitacyjne wdd poptucznych
> budowe nowych rurociggéw miedzyobiektowych :
=  wody surowej
= wody uzdatnionej (czystej)
budowe nowych instalacji elektrycznych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych
budowe kanalizacji deszczowej na terenie SUW
budowe drég i chodnikéw komunikacji wewnetrznej
budowe ogrodzenia z paneli systemowych na podmurdwce betonowej z bramg wjazdowa
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poza granicami terenu ujecia wody i SUW (dziatki nr 7, 17, 72, 91/1 obreb Lubowo)

> budowa przytgcza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW
> przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 4900017 na teren ujecia
3. Kolejnos¢ realizacji robo6t

Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ w taki sposdb, aby zapewnic ciggtos¢ pracy ujecia i stacji
uzdatniania wody. Kolejnosc¢ realizacji wszystkich obiektéw i instalacji musi by¢ podporzadkowana
temu celowi.
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Przewidywana kolejnosé robot :
1) budowa nowych studni Nr3iNr 4

2) budowa nowego przytgcza energetycznego dla SUW
3) budowa nowego budynku SUW wraz z wyposazeniem
4) budowa instalacji zewnetrznych budynku SUW

5) budowa nowego zbiornika wody uzdatnionej (czystej)
6) budowa instalacji odprowadzajgcej wody poptuczne
7) budowa rurociggdéw zewnetrznych (miedzyobiektowych)
8) budowa kanalizacji deszczowej

9) budowa ukfadu drogowego na terenie SUW

10) przebudowa zjazdu z drogi gminnej na teren SUW

11) budowa ogrodzenia terenu SUW

4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

4.1.  Ujecie wody - dziatka nr 202/1 obreb Lubowo

Na terenie dziatki nr 202/1 obreb Lubowo znajduje sie ujecie wody i obiekty stacji uzdatniania wody,
ktora dostarcza wode do miejscowosci potozonych na poétnoc i potnocny-zachéd od Stargardu:
Klepino, Lubowo, Rogowo i Zarowo.

Obecnie ujecie wody w m. Lubowo sktada sie z dwdch studni gtebinowych oznaczonych jako studnia
Nr 1 i studnia Nr 2.

4.2. Istniejgca stacja uzdatniania wody - dziatka nr 202/1 obreb Lubowo
Stacja wodociggowa sktada sie z nastepujacych obiektow :
> budynek stacji, w ktérym zamontowane sg urzgdzenia i instalacja technologiczna uzdatniania
wody
> 2 szt. zbiorniki wody uzdatnionej (wyréwnawcze) o pojemnosci V=100[m?] kazdy
> odstojnik wod poptucznych
» kanat zrzutowy odprowadzajgcy sklarowane wody poptuczne do odbiornika (réw poza
granicg dziatki nr 202/1)
> rurociggi miedzyobiektowe
> instalacje miedzyobiektowe elektryczne, sterowania i pomiaréw

4.3. Istniejgcy zjazd na teren ujecia z drogi gminnej - dziatka nr 7 obreb Lubowo

Zjazd na teren ujecia i SUW z drogi gminnej Nr 490001Z(dziatka nr 7 obreb Lubowo) posiada
nawierzchnie gruntowg ulepszong destruktem bitumicznym. Na krawedzi nawierzchni znajduje sie
kraweznik betonowy 15x30. Pod konstrukcjg zjazdu znajduje sie istniejgcy przepust w ciggu rowu
przydroznego

4.4. Istniejgce zagospodarowanie terenu - trasa kabla (przytqgcza) energetycznego nn 0,4kV do
zasilania ujecia i SUW - dziatki nr 7, 17, 72, 91/1 obreb Lubowo

Zagospodarowania pasa drogowego stanowi jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szerokosci ok. 9,00m

z poboczami nieutwardzonymi, poro$nietymi trawa.

W pasie drogowym przebiegajg sieci podziemne : wodociggowa, energetyczna, telekomunikacyjna.

W granicach m. Lubowo wystepuje réwniez sie¢ oswietleniowa napowietrzna rozpieta na stupach

zelbetowych z zamontowanymi oprawami.

Dziatki nr 7 i nr 17 rozdziela pas dziatki nr 17 obreb Lubowo nalezacej do Powiatu Stargardzkiego.

Dziatka nr 17 stanowi teren kolejowy (Tk), na ktérym zlokalizowane sg tory jest nieczynnej linii

kolejowej Stargard-lnsko oraz Stara Dgbrowa-Dobra Nowogardzka wpisanej do rejestru zabytkow nr

A-111-d.zm.62/12.
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5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi

Na obszarze planowanych robdt budowlanych nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu,

ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z wyjatkiem napowietrznej sieci

kolejowej trakcyjnej (elektroenergetycznej).

6. Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych. Skala i
rodzaje zagrozen. Miejsce i czas ich wystepowania

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z

2003r. Nr 120, poz. 1126) stwierdzono, ze zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac :

= zgodnie z §6 ust. 1 lit. k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii

elektroenergetycznych

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza¢ moze prowadzenie robét

budowlanych pod lub w poblizu przewodéw elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo od

skrajnych przewodéw, mniejszej niz :

- 3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV

- 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi spowodowane powyzszymi czynnikami bedzie miato

charakter czasowy i wustgpi z chwila zakonczenia robot w poblizu istniejgcych sieci

elektroenergetycznych.

7. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako :

= szkolenie wstepne,

= szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Powyziszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

] wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

] obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

] postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

] udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP.
Bezposredni nadzdor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.
Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadzi instruktaz pracownikéw, ktérym powierzone zostang do wykonania roboty w strefie
zagrozenia. Instruktaz mozna przeprowadzi¢ w formie ustnej. Fakt przeprowadzenia instruktazu oraz
jego tresé nalezy odnotowac pisemnie. Pracownicy winni potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem
udziat w szkoleniu.
Kierownik budowy winien w czasie szkolenia zwrdci¢ uwage pracownikéw, zaleznie od rodzaju
powierzanych do wykonania robdt, na:

= obowigzek zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas robét

= obowigzek zachowania przepiséw BHP na stanowisku pracy

= zachowanie szczegdlnej ostroznosci podczas pracy sprzetu mechanicznego w poblizu linii

= elektroenergetycznych

= procedury postepowania w przypadku uszkodzenia linii elektroenergetycznych

= procedury postepowania w przypadku wystgpienia porazenia prgdem
Wszyscy pracownicy muszg posiadac aktualne swiadectwa zdrowia oraz odpowiednie uprawnienia do
wykonywania powierzanych im prac.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sagsiedztwie

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robot oraz przepisami BHP. Pracownikow nalezy wyposazy¢ we wiasciwe srodki ochrony
osobistej zgodnie z przepisami. Srodki transportowe, sprzet budowlany i inne urzadzenia
mechaniczne wykorzystywane na budowie powinny by¢ w petni sprawne i posiadaé¢ odpowiednio
dokumentowane wazne przeglady techniczne. Na okres prowadzenia prac zabezpieczy¢ wymagane
zaplecze socjalne i sanitarne.

Teren budowy musi by¢ wygrodzony przed dostepem o0sdb postronnych i odpowiednio
zabezpieczony.

Bezposredni nadzdor nad bezpieczeistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy moze prowadzi¢ do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 5



Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdow przy pracy :

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
. niewtasciwe polecenia przetozonych,
. brak nadzoru,
] brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
] tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
] brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefstwa pracy i ergonomii,
] dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
] niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
] nieodpowiednie przejscia i dojscia,
] brak sSrodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy :
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego
] wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zzrédtem zagrozenia,
] niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
] brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
] brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
] brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
] niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
] zastosowanie materiatéw zastepczych,
] niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych
c) wady materiatowe czynnika materialnego
] ukryte wady materiatowe czynnika materialnego
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
] nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
] niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
] niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
. organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
. dba¢ o sprawnosé¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

. organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z

warunkami srodowiska pracy,

. dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze

o sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:

. oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy

. wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

. wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu :

. zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
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] zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwfocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki

ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych

Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek

z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi

srodkami.
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