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RZUT PRZYZIEMIA
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dla osadzenia wywierzaka DN250

STROP Z PLYT SPK

TZ-1;
18x30cm

N—1 18x30cm;
rz. spodu: +3,65

18x35¢cm

W-1;

18x35cm

W=3;
18x35cm

582
600

W-0;
18x18cm

1211

)

Sciany nosne murowane z pefnych
bloczkdw silikatowych klasy 10 MPa,
gr. 18 cm murowanych na zaprawie
cienkowarstwowej (zamiennie na
zaprawie cem.—wap. marki 5MPa);

2. Zaprojektowano strop z pfyt
prefabrykowanych kanatowych
sprezanych SPK gr. 15cm.

3. Nadproza prefabrykowane typu L-19
oraz zelbetowe monolityczne wylewane
na budowie z betonu €20/25 (B25),
zbrojone stalg klasy A-IlIN (B500SP).
Przyjeto otuling a=2,5¢cm;

4. Wience zelbetowe monolityczne
wylewane na budowie z betonu
€20/25 (B25), zbrojone stalg klasy
A-IIN (B500SP). Przyjeto otuling
a=2,5¢cm;

5. Trzpienie monolityczne zelbetowe

wylewane na miejscu budowy z betonu

€20/25 (B25) zbrojone stalg klasy

A-IIN (BS00SP). Przyjeto otuling

a=2,5cm; Stupy wykonywane w

grubosci Sciany tqczy¢ z murem na

strzepie lub za pomoca bednarki
uktadanej w spoinach muruy;

Otwory w stropie przeprowadza¢ obok

2x L19/150
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18x35cm

STROP Z PLYT SPK
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18x18cm
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Frz. spodu:

+3,65
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rz. spodu: +2,27
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]
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wywierzg N150

‘AN 4

DN200

projektowany otwdr p

dla osadzenia wywierzaka

|| belka jezdna
|| wciggnika
1"

18x46cm

projektowany otwél

=

r

dla osadzenia
wywierzaka DN15

RS

N—1 18x30cm;
rz. spodu: +3,6

GR. 15¢cm

DN200

STROP Z PLYT SPK

—
|

W-3;

BS—1 INP200;

belka jezdna wciggnika 18x35¢m ZJ

-1

18x30cm
rz. spodu
+3,65

projektowany otwér
dla osadzenia wywierzaka

W-3;

DN150 18x35cm

W-0;

projektowany otwér P

dla osadzenia wywierzaka

2x L19/180

N—4 18x30cm; 7|
rz. spodu: +3,65%

< projektowany otwér

dla osadzenia wywierzaka
DN150 ‘

18x30cm;

rz. spodu:
2x L197/1 50 +3.65

18x35cm

W-0;

366

——

IS

== T il

TZ-1;
18x30cm

18x18cm

rz. osi: +3,37

W-0;

18x18cm

rzebicie $cian
/" nadziemia #100mm
L kratka wentylacyjna DN200

516

575
593

podciqgow zelbetowych i rozpatrywac

fqcznie z projektami branzowymi;

7.  Zaprojektowano belki jezdne wciqgnika
z elementow ze stali S235. Elementy
stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie za
pomocq powfok malarskich.Wymiary i
rzgdne sprawdzi¢ na budowie;

8. Wymiary sprawdzi¢ na budowie;

BETON €20/25 (B25)
STAL B500SP
OTULINA 2,5¢m

STAL S235

oo

384

534

1895

S
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