Biuro Projektowo - Consultingowe

"PROEKO" S.C.

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3, tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

Nazwa elementu
projektu
technicznego

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Inwestor

Gmina Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Nazwa inwestycji

Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo na terenie dziatki 202/1,
budowa przytacza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW
Lubowo oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren ujecia

Obiekt

Ujecie wody i stacja uzdatniania wody w m. Lubowo

Adres inwestycji

Jednostka ewidencyjna : Stargard-gmina
Obreb ewidencyjny nr 00014 Lubowo
Dziatkinr:7,17,72,91/1,202/1

Kategoria obiektu
budowlanego

IV, XXVI, XXX

Stadium PROJEKT TECHNICZNY
Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien budowlanych/specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. arch. 28/ZPOIA/2005 w specjalnosci
br. architektoniczna | Agnieszka Witkowska architektonicznej
Sprawdzajacy mgr inz. arch. 65/5z/2001 w specjalnosci

br. architektoniczna

Rafat Antonowicz architektonicznej

Szczecin, 30.12.2024r.

REGON: 810050732
NIP: 852-050-65-66

e-mail : proeko.biuro@wp.pl



SPIS OPRACOWANIA

DANE OGOLNE

1.1.
1.2.
1.3.
14.
1.5.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

OPIS TECHNICZNY

2.1

2.2.

2.3.

24.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
2.1.2. Forma architektoniczna obiektu

2.1.3. Podstawowe dane geometryczne

2.1.4. Rozwigzania funkcjonalne

ZGODNOSC Z WARUNKAMI DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
2.3.1. Fundamenty

2.3.2. Podtoga na gruncie

2.3.3. Sciany

2.3.4. Elementy konstrukcyjne

2.3.5. Stropodach

2.3.6. Izolacje

2.3.7. Wentylacja

2.3.8. Kanaty technologiczne

2.3.9. Stolarka okienna i drzwiowa

2.3.10. Wykonczenie wewnetrzne

2.3.11. Wykonczenie zewnetrzne

2.3.12. Obrobki blacharskie i elementy odwodnienia
2.3.13. Zbiornik wody czystej

WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

ODDZIALYWANIE NA $RODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | WARUNKI
SASIEDNIE

ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH, | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

WARUNKI OCHRONY P.POZ.
2.8.1. Odlegto$¢ od obiektdw sasiednich

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,

tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 1



2.8.2.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

2.8.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegoinych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacii
2.8.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
2.8.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe
2.8.6. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych
2.8.7. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe
2.8.8. Sposdb  zabezpieczenia  przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych
(wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej oraz odgromowej)
2.8.9. Wyposazenie gasnicze
2.8.10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
2.8.11. Drogi pozarowe
2.9.  WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
2.10. INSTALACJE SANITARNE
2.11.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.12.  UWAGI KONCOWE
2.13.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
RYSUNKI

RYS. NR A-1 - RZUT PRZYZIEMIA,
RYS. NR A-2 - RZUT DACHU;
RYS. NR A-3 - PRZEKROJ A-A;
RYS. NR A-4 — ELEWACJE;

ZALACZNIKI

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl

Strona 2



1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

| DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku stacji uzdatniania wody zlokalizowanego w
Lubowie, na dz. nr 202/1, obreb 0014 Lubowo, w gminie Stargard, wykonany w ramach projektu
pt. ,Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo na terenie dziatki 202/1, budowa
przytacza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW Lubowo oraz
przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren ujecia’.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz realizacja inwestycji polegajacej
na przebudowie ujecia oraz budowie obiektu stacji uzdatniania wody wraz z niezbedng
infrastrukturg. Zakres opracowania obejmuje sporzadzenie projektu technicznego branzy
architektonicznej.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

— Projekt zagospodarowania terenu branzy sanitarnej opracowany w sierpniu 2024 r. przez mgr
inz. Stanistawa Padiaska;

— Projekt architektoniczno-budowlany branzy architektury opracowany w pazdzierniku 2024 r.

— Opinia geotechniczna dla stacji uzdatniania wody opracowania;

— Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych wykonana w ramach roboty nr ID:
NG.I1.66401.2245.2023.AU przez GEODEZJA Piotr Chojnacki;

— Projekt branzy sanitarnej wykonany przez ,PROEKO S.C.” Biuro Projektowo-Consultingowe;

— Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zn. zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. wraz z pdzn. zmianami);

— Polskie Normy;

OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Wykonano badania gruntowe dla dziatki nr 202/1. Na ich podstawie, w obrebie projektowanego
budynku, w dokumentowanym podtozu wyr6zniono nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa | — piaski drobne, wilgotne i nawodnione, Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
ID =0,40 - 0,50,

warstwa | — piaski drobne, piaski grube, wilgotne i nawodnione, Sredniozageszczone i
zageszczone o stopniu zageszczenia ID = 0,60 - 0,70,

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty wszystkich wydzielonych warstw geotechnicznych w
obrebie budynku charakteryzujg sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi i nalezy je uznaé
za nosne.
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1.5.

W czasie prowadzenia prac polowych w omawianym podtozu stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym na rzednych 1,20 m p.p.t. oraz 1,6 m p.p.t.

Stropowg warstwe podtoza przykrywa warstwa nasypow niekontrolowanych o udokumentowane;j
grubosci 0,80 — 1,20 m.

Istniejace warunki gruntowo — wodne w podtozu, w obrebie stacji uzdatniania wody, pozwalajq
na bezpo$rednie posadowienie projektowanego obiektu po uprzednim usunieciu z podtoza
warstwy nasypow niekontrolowanych oraz po uwzglednieniu gteboko$ci przemarzania gruntow,
ktéra na tym terenie wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-03020).

Stwierdza sie¢, ze na badanym terenie, znajduja sie¢ proste warunki gruntowo wodne.
Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie
bezposrednie jest mozliwe. Dokonaé odbioru dna wykopu.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji, czyli teren wyznaczony w otoczeniu przebudowywanego
budynku zamyka sie w granicach dziatki inwestycji — dziatki nr 202/1, obreb 0014 Lubowo,
gmina Stargard.

Zestawienie aktdw prawnych zastosowanych przy okres$laniu obszaru oddziatywania obiektu, o

ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz.
1065 z pdzn. zmianami)

Zardwno podczas rozbudowy i przebudowy jak i w fazie eksploataciji obiektu nie przewiduje sie
mozliwosci wystgpienia negatywnego wptywu o charakterze bezposrednim i posrednim
oddziatujgcym na obszary sgsiednie. Wszelkie dziatania zwigzane z powstaniem w/w inwestycji
nie bedg zaktdcaty korzystania z nieruchomo$ci sasiednich ponad przecietng miare, wynikajacq
ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow miejscowych.
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2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

Il OPIS TECHNICZNY

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotowy obiekt stacji uzdatniania wody to obiekt zbudowany na planie 2 prostokatow,
utozonych z przesunigciem réwnolegle wzgledem siebie. Jest to budynek o kondygnacji
naziemnej, niepodpiwniczony, z dachem ptaskim o spadku 2%. Jest to obiekt o funkcji
technicznej, w ktorym zlokalizowano pomieszczenia przeznaczone dla montazu i obstugi
instalacji technologicznej. Z uwagi na przeznaczenie, dla przedmiotowego budynku, przyjeto
zakres temperatur w pomieszczeniach w zakresie 8 °C. Hala technologiczna jest nieogrzewana.
Zadne z wydzielonych w obiekcie pomieszczen nie jest przeznaczone na staty oraz czasowy
pobyt ludzi.

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek stacji uzdatniania wody zaprojektowano o prostej formie dwaéch przylegtych do siebie
prostopadto$cianow. Budynek jednokondygnacyjny, kryty dachem ptaskim, ze $cianami
attykowymi u szczytu elewacji bocznych oraz okapem widocznym od strony elewaciji frontowe;j
oraz tylnej. Sciany zewnetrzne wykoniczone tynkami cienko warstwowymi w kolorystyce ztamane;
bieli z akcentami w tonacji jasnej i ciemniej szaro$ci.

Podstawowe dane geometryczne

—  llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

—  Dtugosc obiektu: 19,15 m

—  Szerokos¢ obiektu: 12,31 m

—  Wysokos¢ obiektu: 4,85m n.p.t.

- Powierzchnia uzytkowa: 157,31 m2
—  Powierzchnia zabudowy: 181,06 m2
—  Kubatura: 828 m?

Rozwigzania funkcjonalne

W obiekcie wydzielone zostaty pomieszczenia przeznaczone przede wszystkim do zapewnienia
miejsca montazu instalacji technologicznej zwigzanej z procesu poboru i uzdatniania wody, a
takZe dla obstugi tych urzadzen. Program funkcjonalny ksztattuje sie nastepujaco:

Zestawienie powierzchni uzytkowych:

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]

01 Hala technologiczna 84,40
02 Pomieszczenie przepompowni wody 28,77
03 Pomieszczenie agregatu pradotwdrczego 21,01
04 Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej 6,80

05 Pomieszczenie obstugi 8,21

06 Pomieszczenie dezynfekcji wody 4,47
07 WC + natrysk 3,65

W SUMIE: 157,31 m2
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2.2.

23.
2.3.1.

ZGODNOSC Z WARUNKAMI DECYZJI O USTALENIU LOKALIZU INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

Na rzecz gminy Stargard z siedzibg przy ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, ustalono

lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na przebudowie ujecia wody i

stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie dziatki nr 202/1, potozonej w obrebie

ewidencyjnym Lubowo, gmina Stargard — Decyzja nr 11/24 z dn. 17.07.2024 r., znak sprawy:

PP.6733.6.2024.SG. Dla ww. inwestycji, dla budowanego obiektu stacji uzdatniania wody

ustalono nastepujace warunki (wg ppkt. 3.3.1):

—  budynek wolnostojacy, parterowy — warunek spetniony

- dach ptaski — warunek spetniony, dach ze spadkiem 2%

—  maksymalna powierzchnia zabudowy 200 m2 — warunek spetniony, pow. zabudowy
181,06 m?

—  szeroko$¢ elewacji frontowej 13-15 m — warunek spetniony, szeroko$¢ elewaciji
frontowej 13,81 m

—  wysokos¢ gornej elewacji frontowej do 4,50m n.p.t. - warunek spetniony, wysoko$¢ do
okapu elewaciji frontowej 4,50 m n.p.t.

—  wysokos¢ gtownej kalenicy do 6 m n.p.t. - warunek spetniony, wysokos¢ gtdwnej
kalenicy 4,63 m n.p.t.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie na fundamentach bezpo$rednich tj. fawach fundamentowych
zelbetowych monolitycznych wylewanych na budowie z betonu C25/30 (B30) zbrojonych stalg A-
[IIN (B500SP). Dla przeprowadzenia przewodow instalacyjnych przez $ciany fundamentowe tawy
zaprojektowano w ukfadzie schodkowym. Szczegdtowy sposéb posadowienia zgodnie z P.T.
Konstrukgii.

Dla oparcia agregatu pradotwérczego, zbiornikéw i innych elementéw instalacyjnych
zaprojektowano cokoty fundamentowe o wysoko$ci 30cm wylewane w grubo$ci posadzki z
betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IlIN (B500SP). Przyjeto otuline a = 5cm. Cokoty
wykonywac na zageszczonej podsypce piaskowej lub podbudowie ze zwiru.

Sciany fundamentowe o grubosci zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych M6
klasy 15 MPa na zaprawie cementowej marki 5 MPa.

Izolacje pionowg Scian fundamentowych i cokotdw wykona¢ z masy polimerowo-bitumiczne;
(masy KMB). Izolacje poziomg fundamentéw i cokotow wykona¢ z papy termozgrzewalnej.
Izolacje pionowa cokotdéw doktadnie potaczy¢ z izolacjg pozioma posadzki.

Izolacje termiczng Scian fundamentowych wykona¢ ze styropianu fundamentowego o gr. 5cm, o
A=0,032W/m2K. Sciany fundamentowe w strefie cokotowej wykoficzyé tynkiem mozaikowym o
gr. 2 cm. Od wewnatrz dokona¢ naprawy istniejgcego tynku.

Roboty ziemne wykonywaé¢ w okresie suchym przy niskim poziomie wéd gruntowych, a
wykopy wykonane w rzednej posadowienia zabezpieczy¢ przed przemarzaniem wykonujac
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23.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

podktad z chudego betonu gr. 10 cm. Dno wykopu chroni¢ przed wodami opadowymi.
Dokonaé odbioru dna wykopu.

Podtoga na gruncie

Zaprojektowano podtoge na gruncie przeznaczong do pomieszczen technicznych. Dla obiektu
zaprojektowano podtoge z posadzka przemystowa, o nastepujacych warstwach:

— gres techniczny gr. 1,5¢cm;

— warstwa betonu zbrojonego gr.15 cm;

—  warstwa rozdzielajgcalizolacja przeciwwilgociowa z membrany chemoodporne;j;

— izolacja termiczna ze styropianu XPS o gr. 5¢cm

— warstwa rozdzielajgca (folia PE);

— warstwa podktadowa z chudego betonu gr. 10cm;

— istniejgca z zageszczonego piasku drobnego

Warstwe rozdzielajacg pod posadzkg przemystowa wykona¢ z membrany chemoodpornej,
uktadanej na zakfad i zgrzewane;.

Warstwe termoizolacji wykona¢ z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) o gr. 5cm, o
A=0,032W/m2K.

Projektowang posadzke nalezy oddylatowa¢ od Scian kanatéw technologicznych oraz od
projektowanych cokotow fundamentowych.

Sciany
Zaprojektowano $ciany nosne zewnetrzne jako murowane z bloczkéw silikatowych na zaprawie

cienkowarstwowej, o gr. 18 cm, ocieplane styropianem gr. 10 cm. Sciany od zewnetrz tynkowane
tynkiem akrylowym, cienkowarstwowym, a od wewnatrz tynkami gipsowymi.

Sciany nosne wewnetrze oraz $ciany dzialowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw
silikatowych na zaprawie cienkowarstwowej, o gr. odpowiednio 18 cm oraz 12 cm, wykonczone
obustronnie tynkiem gipsowym. Sciany wewnetrzne nalezy pokry¢ plytkami ceramicznymi do
wys. ~2m ponad poziom posadzki.

Sciana wydzielajaca pomieszczenie agregatu zaprojektowano jako $ciane oddzielenia
pozarowego w klasie EI60 z bloczkdéw silikatowych gr.18 cm na zaprawie cienkowarstwowe;.

Sciane wewnetrzng oddzielajacq pomieszczenie nieogrzewane (hale technologiczng) od
pozostatych pomieszczen ogrzewanych zaprojektowano jako ocieplang styropianem gr. 10 cm.

Elementy konstrukcyjne

Elementy konstrukcyjne w postaci nadprozy, wiehcow, trzpieni itp. wykona¢ jako zelbetowe
monolityczne wylewane na budowie z posadzki z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IlIN
(B500SP). Przyjeto otuling a = 5cm. Czes$¢ nadprozy projektuje sie jako prefabrykowane z belek
typu L-19. Szczegdtowy sposdb wykonania elementdéw konstrukciji zgodnie z P.T. Konstrukcji.

Stropodach

Konstrukcje stropodachu projektuje sie z prefabrykowanych ptyt kanatowych sprezonych typu
SPK o gr. 15 cm wg. PT. Konstrukgji. W ptytach nalezy wykona¢ wyciecia na konieczne otwory
technologiczne. Warstwe ocieplenia stropodachu wykona¢ ze spadkowych ptyt styropianowych
0 grubosci od 10 cm do 22 cm uktadanych na warstwie rozdzielajacej z folii PE. Pokrycie
stropodachu wykona¢ z dwdch warstw papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia oraz papy
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2.3.6.

23.7.

2.3.8.

podktadowej uktadanej na zimno. Spadek potaci 2 %. Dojcie na dach zapewnione zewnetrzng
drabing wytazowg mocowana na elewacji potnocne;.

Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa i paroizolacyjna:

— lzolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki na gruncie, cokotdw fundamentowych z papy
termozgrzewalnej wywinigtej na $ciany;

— lzolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych, cokotéw, zewnetrznych $cian
kanatu odwodnieniowego z masy polimerowo-bitumicznej (masy KMB)

Izolacja cieplna:

— Izolacja termiczna posadzki na gruncie ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 5 cm

— Izolacja termiczna $cian fundamentowych ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 5 cm
— lzolacja termiczna $cian zewnetrznych i wewnetrznej ze styropianu EPS gr. 10 cm

— lzolacja stropodachu ze styropianu spadkowego EPS gr. 10 — 22 cm

Warstwy poszczegdlnych przegrod podane zostaty na rysunkach przekrojowych.

Wentylacja

W budynku zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej zgodnie z P.T. Instalacji. W stropie
wykonane zostaty otwory dla osadzenia wywietrzakéw dachowe wentylacyjnych. W oknach
zaprojektowano systemowe nawiewniki okienne. W $cianach zewnetrznych pomieszczenia
agregatu zaprojektowano zaluzje elekiryczne nawiewne i wywiewne sterujgce przeptywem
powietrza. Szczegdtowy sposob wykonania wentylacji zgodnie z PT. Instalacji Sanitarnych.

Kanaty technologiczne

W budynku zaprojektowano kanaty technologiczne dla przeprowadzenia rurociggow instalacji
oraz kabli elektrycznych.

Kanat w hali technologicznej zaprojektowano jako Zelbetowy monolityczny wylewany na budowie
z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalg A-IlIN (B500SP). Przyjeto otuline a = 2,5 cm. Grubo$¢
Scian oraz dna kanatu 10 cm. W goérnej czesci projektowanych Scian kanatu nalezy osadzi¢
katowniki stalowe o przekroju L50x40x3,0mm pod montaz ptyt pomostowych.

Wewnetrzne $ciany kanatu istniejacego oraz projektowanego nalezy pokry¢ warstwg zywicy
epoksydowej. Dno kanatu nalezy zabezpieczy¢ mineralng powtokg krystalizujgca. Warstwe
spadkowg o gr. 5-15cm nalezy ksztattowa¢ ze spadkiem ~1% w Kkierunku rzepia
odwodnieniowego.

Zewnetrzne $ciany kanatu nalezy zabezpieczy¢ masg polimerowo-bitumiczng (masa KMB), ktorg,
nalezy polaczyé z pozioma izolacjg przeciwwilgociowa posadzki. Sciany kanatu nalezy
oddylatowa¢ od nowoprojektowanej posadzki.

Kraty pomostowe wykonac jako kraty z tworzywa sztucznego, chemoodporne i antyposlizgowe.
W kratach zaprojektowano otwory na prowadzenie przewoddw instalacyjnych. Doktadne wymiary
krat, lokalizacje oraz wielko$¢ otwordw nalezy ustali¢ na budowie.

Kanat kablowy w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej oraz pomieszczeniu obstugi
zaprojektowano jako zelbetowy prefabrykowany z systemowych ksztattek o wymiarach 50x 45 x
20 cm krytego prefabrykowang pokrywa. Zewnetrzne $ciany kanatu zabezpieczy¢ izolacjq
przeciwwilgociowg potaczong z izolacjg posadzki. Kanat posadowi¢ na podbudowie z chudego
betonu i oddylatowac od posadzki.
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23.9.

2.3.10.

Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano stolarke okienng z PVC w kolorze ciemnoszarym. Parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej w kolorze grafitowym, szkto bezpieczne. Wsp. przenikania ciepta U < 0,80 W/m2K.
Lokalizacja wg rysunkdéw architektonicznych. Okna wyposazone w nawiewniki umieszczone w
gornych partiach okien wedtug wymagan w PT Instalacji Sanitarnych.

Drzwi zewnetrzne oraz wewnetrzne otwordw drzwiowych stalowe rozwieralne peine. Slusarka
zewnetrzna drzwiowa w kolorze ciemnoszarym. Wspdtczynnik przenikania ciepta U < 1,3W/m2K
Dla pomieszczenia agregatu drzwi stalowe techniczne w klasie odporno$ci pozarowej EI30.
Drzwi do pomieszczenia WC wyposazy¢ w otwory nawiewne o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2dla doptywu powietrza.

Uwaga: Przed zamdwieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiaru otwordw okiennych i drzwiowych
bezposrednio na miejscu budowy. Wmontowac nalezy stolarke catkowicie wykoriczong wraz z
okuciami i powtokami malarskimi.

Wykonczenie wewnetrzne

Zaprojektowano nastepujace materiaty wykorczenia wewnetrznego:

—  Pokrycie Scian glazurg do wysoko$ci 2m ponad poziom posadzki. Powyzej malowanie $cian
i sufitdw farbg emulsyjng, zaleca sie farbe lateksowa zmywalng; Przewiduije sie, ze glazura
zastosowana w obiekcie bedzie w ptytkach o wymiarach standardowych koniecznie w |.
gatunku. Grubo$¢ ptytek powinna by¢ rzedu od 5 do 10 mm. Ptytki ceramiczne mogg by¢
fazowane, bez uzycia listew naroznikowych z PCV. Wymaga sie, aby plytki ceramiczne byty
odporne na czynniki chemiczne i standardowe detergenty uzywane do ich mycia. Powinny
by¢ to ptytki o niskiej porowatosci, maksymalnie rzedu 1%, a tym samym o niskiej
nasigkliwosci.

—  Wszystkie ptaszczyzny wewnetrznych Scian (z wyjatkiem $cian obtozonych glazurg)
powinny by¢ dwukrotnie malowane farbami odpornymi na $cieranie, nie tracacymi koloru na
skutek dtugotrwatego dziatania promieni stonecznych i Swiatta, tatwymi w utrzymaniu
czystosci (zmywalnymi). Zaleca sie, aby zastosowane farby byly ekologiczne czyli nie
powinny zawiera¢ w swoim skfadzie chemicznym zwigzkdw niekorzystnie wptywajacych na
organizm ludzki. Kolory farb oraz glazury podlegajg uzgodnieniu z Inwestorem podczas
prowadzenia prac wykorczeniowych.

Wykonczenie podiog:

Zaprojektowano nastepujgce materiaty wykonczenia podtog:

—  Przewiduje si¢ posadzki z ptytek gresowych o wymiarach nie wigkszych niz 60x60 cm, o
grubosci do 10 mm. Plytki z gresu zastosowane na posadzki powinny by¢ bardzo twarde i
odporne na Scieranie oraz w wybranych pomieszczeniach antyposlizgowe. Powinny
posiada¢ stopien twardo$ci minimum 8 -9 w skali Mosh’a. Wierzchnia warstwa ptytek
powinna by¢ matowa i ,tepa’, ale jednocze$nie powinna by¢ fatwo zmywalna. Ptytki
zamawiane na posadzki powinny by¢ w pierwszym gatunku, szczegdélnie w aspekcie
kalibracji, poniewaz powinny by¢ uktadane ze spoinami o grubo$ci do 1 mm. Spoiny
powinny by¢ wykonane ze specjalnych wodoszczelnych mas. Kolor spoin powinien byé
nieco ciemniejszy od koloru ptytek. Posadzki z ptytek w sanitariatach powinny by¢ o ok.2
mm nizej niz posadzki pomieszczen sasiednich.

—  Cokoliki nalezy wykona¢ z gresow w tej samej kolorystyce co posadzka. Wysoko$¢
cokolikdéw nie powinna przekracza¢ 8 cm.
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2.3.11.

2.3.12.

2.3.13.

24,

2.5.

Wykonczenie zewnetrzne

ZaprOJektowano nastepujace materiaty wykonczenia zewnetrznego:
Sciany zewnetrzne wykoriczone tynkiem silikonowym cienkowarstwowym w kolorze biatym,
jasnoszarym oraz ciemnoszarym.

— Sciany zewnetrzne w strefie cokotowej wykoriczone tynkiem mozaikowym w kolorze
ciemnoszarym.

— Kolorystyka wykonczenia elewacji pokazana zostata na rysunku A-4— Elewacje.

Obraobki blacharskie i elementy odwodnienia

Obrobki blacharskie okapdw, $cian attykowych oraz opaski elementéw wentylacji wykona¢ z
blachy ocynkowanej malowanej w kolorze ciemnoszarym. Parapety okienne wykona¢ z blachy
stalowej gr. 0,55 mm powlekanej w kolorze odpowiadajacym kolorowi stolarki okienne;.

Zaprojektowano rury spustowe @90 oraz rynny @125mm z blachy ocynkowanej w kolorze
jasnoszarym.

Zbiornik wody czystej

Projektuje sie zgodnie z PT. Instalacji zbiornik czystej wody uzytkowej. Pod projektowany zbiornik
zaprojektowano ptyte fundamentowg PF-1. o wysoko$ci 25 cm wylewang z betonu C25/30 (B30),
zbrojong stalg A-IlIN (BS00SP). Przyjeto otuline a=5cm.

Pod projektowany fundament nalezy wykona¢ podbudowe ze zwiru. Dodatkowo, w przypadku
wystapienia ponizej poziomu posadowienia nasypow niekontrolowanych, gruntéw organicznych
lub gruntéw spoistych migkkoplastycznych, ktére w Zadnym przypadku nie mogq stanowi¢
podioza budowlanego, grunt nalezy usung¢, a miejsce po nim wypetni¢ piaskiem $rednim
zageszczanym warstwami grubo$ci ~20 - 30cm do 1s=0,96 lub chudym betonem.

WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy. Obiekt z uwagi na przeznaczenie nie jest dostosowany do potrzeb osob z
niepetnosprawnosciami.

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Wymieniona inwestycja nie zmienia usytuowania obiektow, nie wprowadza emisji nadmiernego
hatasu, spalin, wibracji, wstrzasow, fal elektromagnetycznych, promieniowania, pytow, gazéw
czy nieprzyjemnych zapachéw. W fazie budowy oraz eksploatacii, przy zachowaniu wszelkich
$rodkéw niezbednych w celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego, nie bedzie wywierata
negatywnego wptywu na stan chemiczny wod ani na tereny sasiednie.

Prace montazowe bedq prowadzone w sposéb gwarantujacy ochrong terendw sasiednich, a
podczas rozbudowy i przebudowy obiektu nie bedzie odpaddw niebezpiecznych.

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standardow jako$ci Srodowiska, pogorszenia
stanu $rodowiska i zagrozenia zycia i zdrowia ludzi.

Nie nastapi odprowadzanie wod opadowych na tereny sasiednie, ani pogarszanie stosunkéw
wodnych na dziatkach sgsiadujgcych.

Projektowany budynek nie narusza istniejacego drzewostanu. Planuje sie selektywng zbidrke
odpaddw oraz odbior i wywoz przez przedsiebiorstwo komunalne dziatajgce na terenie gminy.
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2.6.

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWI§KOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji

= 1059,5 kWh
QH,Tld - Y T'Ok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cieptej wody uzytkowej

=41,81 kWh
QW,nd - ) TOk

Dostepne nosniki energii
Energia elektryczna z sieci energetycznej

Systemy zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Biorac pod uwage dostepne zrodta energii oraz wzgledy ekonomiczne, zdecydowano na
poddanie analizie dwa systemy zaopatrzenia w ciepto do celdéw grzewczych i przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

— system konwencjonalny: ogrzewanie budynku przy pomocy grzejnikdw elektrycznych
zasilanych z sieci elekirycznej i przygotowanie cieptej wody uzytkowej elektrycznym
podgrzewaczem zasilanym z sieci elektryczne;..

— system alternatywny: ogrzewanie budynku oraz przygotowanie cieptej wody przy uzyciu
pompy ciepta typu powietrze — woda zasilanej z sieci elektryczne;.

Obliczenia poréwnawcze

Przewidywane roczne koszty eksploatacyjne poszczegdlnych systeméw:
—  System konwencjonalny:

Szacunkowe zuzycie paliwa: 1280,82 kWh/rok

Szacunkowy koszt energii elektrycznej: 0,90 zt/kWh

0,90 7t 1280,82 kWh 1152,74 zt
—_— % _— —_—
""" kWh "7 rok " “rok

—  System alternatywny:
Szacunkowe zuzycie paliwa: 520,11 kWh/rok
Szacunkowy koszt energii elektrycznej: 0,90 zt/kWh

0,90 7t 520,11 kWh 468,10 zt
E 3 _— —
""" kWh "7 rok " rok

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Oszczednos$¢ kosztow eksploatacyjnych wynikajacych z zastosowania systemu alternatywnego
to 684,64 zl/irok. Niemniej z uwagi na wysokie koszty budowy systemu alternatywnego oraz
specyfike przedmiotowej inwestycii tj. stacji uzdatniania wody uzytkowej wytacznie w okresach
konserwacji instalacji podjeto decyzje o zastosowaniu systemu konwencjonalnego.
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2.7.

2.8.

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z pdzn.
zmianami), ktére naktada obowigzek wyposazenia instalacji grzewczej w regulatory doptywu
ciepta, (§135 ust. 7) w budynku nalezy zastosowaé przy grzejnikach zawory termostatyczne,
ktére automatycznie regulujg temperature w danym pomieszczeniu.

Urzadzenia te powinny umozliwi¢ uzytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury
nizszej niz obliczeniowej, przy czym nie nizszej niz 5 °C w pomieszczeniach o temperaturze
obliczeniowej 8 °C.

WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Powierzchnia zabudowy: 181,06 m?
Powierzchnia uzytkowa: 158,78 m?
Kubatura brutto obiektu: 828 m3

Budynek jednokondygnacyjny, o wys. 4,85 m nad poziomem terenu. Wg warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki (...) jest to budynek zakwalifikowany jako niski (N).

Odlegtos¢ od obiektow sasiednich

Projektowany budynek nie ma w najblizszym otoczeniu sasiedniej zabudowy. Najblizszy budynek
Zlokalizowany jest w odlegtosci ~150 m od projektowanego obiektu. Istniejacy na dziatce
budynek bedzie rozebrany.

Od strony pétnocnej i zachodniej dziatka przylega do dziatki drogowej nr 7 dr, od strony
wschodniej oraz potudniowej dziatka przylega do niezabudowanych dziatek nr 201/8, 201/9 oraz
202/2.

Dojscie i dojazd do budynku zaprojektowano od strony zachodniej z drogi lokalnej oznaczone;
jako dz. nr 7dr.

Odlegtosci od obiektow sasiednich zgodne z warunkami technicznymi.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Inwestycja obejmuje budowe stacji uzdatniania wody. Obliczona gesto$¢ obcigzenia ogniowego
w strefie PM miesci sie w zakresie do 500 MJ/mz2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegélnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnaciji

W przedmiotowym obiekcie nie projektuje sie strefy ZL. taczna przewidywana liczba osob
przebywajacych jednoczesnie na kondygnacji wyniesie do 5 0séb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz w jego otoczeniu nie ma pomieszczen ani stref zagrozonych wybuchem.

W czesci obiektu planuje sie zlokalizowanie agregatu.

W budynku prowadzony bedzie montaz uktadow i urzadzen wykorzystywanych do
oczyszczania wody.
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2.8.5.

2.8.6.

2.8.7.

2.8.8.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Projektowany obiekt zakwalifikowano w catosci do strefy PM < 500 MJ/m2. Powierzchnia strefy
pozarowej PM o jednej kondygnacji naziemnej nie przekracza 8000m2.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Czes¢ PM - klasa E odpornosci pozarowej (budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, gestos¢
obcigzenia ogniowego <500 MJ/m2)

Dla klasy E klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku wynosi:
—  gtowna konstrukcja nosna — nie okres$la sie

—  konstrukcja dachu — nie okresla sie

—  stropy — nie okre$la sie

— $ciany zewnetrzne - nie okre$la sie

—  $ciany wewnetrzne - nie okresla sie

—  przekrycie dachu - nie okresla si¢

Zaprojektowano $ciane oddzielajaca pomieszczenie agregatu od pozostatych
pomieszczen w klasie REI60.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Materiaty stosowane do wykonczenia wnetrz powinny by¢ takze co najmniej trudno zapalne i nie
powinny wydziela¢ intensywnych dyméw i gazow pozarowych.

Oktadziny sufitbw nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Dopuszczalna dtugos$¢ przejécia ewakuacyjnego w strefie PM < 500 MJ/m2 — 100m, nie jest
przekroczona. Z hali technologicznej, pomieszczenia agregatu oraz z pomieszczenia pompowni
wody zapewniono wyjécia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz.

Szerokosci i wysoko$ci drég ewakuacyjnych — zgodne z W.T.

Zaprojektowano oswietlenie wewnetrzne budynku SUW za pomocg opraw o$wietleniowych ze
zrodfami Swiatta LED o mocy 48 W. Dodatkowo zaprojektowano oswietlenie awaryjne budynku
SUW za pomoca opraw o$wietlenia awaryjnego LED zapewniajgcych podtrzymanie zasilania na
czas min. 1h. Oprawy awaryjne muszg posiada¢ funkcje autotestu.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (wentylacyjnej,
ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej)

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktdérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia.
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2.8.9.

2.8.10.

2.8.11.

29.

2.10.
2.10.1.

Instalacje i urzadzenia elektryczne wedtug projektu instalacji elektryczne;.
Instalacja odgromowa, realizowana zgodnie z PN:
PN-E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogéine”.

Wyposazenie gasnicze

Budynek wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy o masie srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm3) na
kazde 300m2 w cze$ci PM i oznakowa¢ miejsca rozmieszczenia zgodnie z PN.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono nowoprojektowanymi
dwoma hydrantami naziemnym zlokalizowanymi w odlegto$ciach ok. 57,0 m oraz 20,5 m od
projektowanego budynku. Lokalizacja hydrantu p.poz przy drodze wewnetrznej w odlegtosci 23m
od bramy wjazdowej na teren SUW.

Drogi pozarowe

Droga pozarowa, o parametrach ustalonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) nie jest wymagana. Budynek zaliczony do grupy
wysokos$ci N, w cato$ci zakwalifikowany do strefy PM, o gesto$ci obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m2, o powierzchni nie przekraczajgcej 20 000 m2. Niemniej zapewniono dojazd
pozarowy do budynku od dziatki drogowej 7 dr przez droge wewnetrzng.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Przedmiotowy obiekt jest obiektem technicznym i nie zawiera pomieszczen pracy statej oraz
czasowej W rozumieniu ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. W obiekcie nie
projektuje sie pomieszczen przeznaczonych na staty oraz czasowy pobyt ludzi. Przyjeto, ze
taczny czas przebywania tych samych os6b w budynku bedzie krotszy niz 2 godziny w ciggu
doby, a wykonywane czynnosci zwigzane bedg z dozorem oraz konserwacjq instalacji i urzadzen
w ramach krotkotrwatych dogladéw majacych miejsce cztery razy w ciggu doby. Praca instalacii
bedzie zmechanizowana, objeta nadzorem elektronicznym. Zaplecze socjalne nie jest
wymagane, niemniej zaprojektowano udogodnienie dla oséb dozorujacych prace instalacji w
postaci zaplecza sanitarnego.

INSTALACJE SANITARNE
Instalacja wodociaggowa

Projektuje sie nowg instalacie wodociggowa, ktdrq nalezy wykonaé z rur i ksztattek
polipropylenowych (PP) o srednicy DN15+20mm fgczonych za pomocg zgrzewania termicznego.
Instalacje wodociggowg wody zimnej nalezy wiaczy¢ w pomieszczeniu pompowni wody do
rurociggu wody czystej f159x4mm ttoczacym wode do sieci wodociggowe;.
W celu opomiarowania wody zuzytej w instalacji wodociggowej projekiuje sie montaz wodomierza
DN15. Wodomierz zamontowaé na konsoli wodomierzowej wraz z kompletem zawordw.
Konsole wodomierza montowac do $ciany w pomieszczeniu dezynfekcji wody (chlorownia).
Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do punktoéw poboru wody :
—  pomieszczenie dezynfekcji wody (chlorownia)

e Zlew - zawor kulowy DN15 ze ztgczkg do weza oraz stuchawka prysznicowa do

sptukiwania
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2.10.2.

2.10.3.

e  krociec do napetniania zbiornika podchlorynu sodu
—  pomieszczenie natrysku
e  kabina natryskowa
e umywalka
- pomieszczenie WC + natrysk
e  sptuczka do miski ustepowe;j
Instalacje wody cieptej nalezy doprowadzi¢ do punktow poboru wody :
- pomieszczenie WC + natrysk
e  kabina natryskowa
e umywalka
Wode cieptg nalezy zapewni¢ poprzez montaz pod umywalkg w pomieszczeniu natrysku
przeptywowego, elektrycznego podgrzewacza wody.Projektuje sie montaz podgrzewacza
tréjfazowego 400V 3~ o regulacji mocy 9/11/12/15 kW i zabezpieczeniu 3x25A.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej do odprowadzania $ciekéw sanitarnych z:

—  pomieszczenia WC i natrysku (ustep, umywalka, kabina prysznicowa)

—  pomieszczenia pompowni wody (kratka $ciekowa podtogowa)

— kondensatu z osuszaczy szt. 2 zainstalowanych w pomieszczeniu pompowni wody i w hali
technologicznej/

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC.

W pomieszczeniu WC+natrysk nalezy zamontowac przybory sanitarne :

— miske ustepowg zintegrowang ze zbiornikiem wody (tzw. kompakt).

—  umywalke

—  kabine prysznicowg 900x1000mm

W pomieszczeniu WC+natrysk nalezy wykona¢ podejscia odptywowe :

- Dy 110mm PVC do muszli ustepowe;

- Dy 50mm PVC do brodzika kabiny

- Dy 50mm do umywalki

Ponadto nalezy wykona¢ podejscia odptywowe :

— Dy 50mm PVC wpustu podtogowego w pomieszczeniu pompowni wody

- Dy 50mm PVC szt. 2 do osuszaczy w hali technologiczne i w pomieszczeniu pompowni
wody

- Dy 50mm do zlewu w pomieszczeniu chlorowni

Pion kanalizacyjny w pomieszczeniu WC zakonczy¢ zaworem odpowietrzajaco-

napowietrzajacym f110. Wpust podtogowy w posadzce nalezy w wykonaniu ze stali nierdzewne;

z osadnikiem.

Wyprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku SUW rurg Dy 110mm PVC kl. S dla

kanalizacji zewnetrznej. Odprowadzenie Sciekdéw sanitarnych do zbiornika bezodptywowego

wykonego z tworzywa sztucznego (PE) o pojemno$ci 3500L. Lokalizacja zbiornika zgodnie z

projektem zagospodarowania terenu.

Instalacja neutralizacji podchlorynu sodu

Na wypadek rozlania roztworu podchlorynu sodu w pomieszczeniu dezynfekcji wody (chlorownia)
projektuje sie wykonanie wpustu podtogowego wykonanego ze stali nierdzewnej bez osadnika.
Whpust nalezy podtaczy¢ do rurociggu D108,0x4mm ze stali nierdzewnej. Wyprowadzenie
instalacji poza budynkiem SUW do studzienki wykona¢ z rury Dy 110mm PVC kI. S.
Rurocigg nalezy wigczy¢ do projektowanej studni bezodptywowej DN1000 wykonanej z tworzywa
sztucznego (PE). Lokalizacja studni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
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2.10.4.

2.10.5.

2.10.6.

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
Wentylacja grawitacyjna hali technologicznej

Wentylacja grawitacyjna hali technologicznej powinna zapewnia¢ 2-krotng wymiane powietrza na
godzine.
Kubatura hali technologicznej wynosi :

V, = 5,70 * 14,63 = 3,96 = 330,23[m3]
llos¢ powietrza przy wymaganej 2-krotnej wymianie wyniesie :

V, = 2% 330,23 = 660,5[m?]

Projektuje sie montaz 2 szt. wywietrzakéw dachowych cylindrycznych f250mm wraz z podstawg
dachowa B/Ill i przepustnica.
Wywietrzaki i podstawy dachowe wykonane ze stali nierdzewnej. Przepustowo$¢ wywietrzaka
przy Sredniej predkosci wiatru 4,0 m/s wynosi Quw=320m3/h. Nawiew powietrza do hali filtrow
bedzie zapewniony przez nowe nawietrzniki zintegrowane ze stolarkg okienna.

Wentylacja grawitacyjna pomieszczen : pompowni wody i agregatu pradotwdrczego

Projektuje sie montaz wywietrzakdéw dachowych cylindrycznych f200mm wraz z podstawg
dachowg B/Ill i przepustnicg, po 1 szt. w kazdym pomieszczeniu (razem szt. 2)

Wentylacja grawitacyjna pomieszczen : obstugi, rozdzielni elektrycznej, dezynfekciji wody,

Projektuje sie montaz wywietrzakow dachowych cylindrycznych f150mm wraz z podstawg
dachowa B/Ill i przepustnicg, po 1 szt. w kazdym pomieszczeniu (razem szt. 3)

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia dezynfekcji wody (chlorownia)

Kubatura pomieszczenia dezynfekcji wody wynosi :

V, = 2,68 % 1,70 * 3,96 = 18,04[m3]

Wymagana ilo$¢ wymian powietrza wynos 5 wymian na godzine

V, = 5% 18,04 = 90,02[m>]

Wentylacje grawitacyjng pomieszczenia dezynfekcji wody nalezy zapewni¢ poprzez montaz :

- 1 szt. wywietrzaka dachowego cylindrycznego o Srednicy 1150mm wraz z podstawg
dachowa B/l i przepustnicg

Wentylacje mechaniczng pomieszczenia dezyfnekcji wody nalezy zapewni¢ poprzez montaz :

- 1 szt. wentylatora kanatowego wraz z kanatem wywiewnym 1100mm wykonanym z z rur ze
szwem spiralnym z blachy stalowej ocynkowanej grubo$ci 0,60mm.

- 1 szt. zaluzji wywiewnej typ AP100 (kwadratowa - dostosowana do DN100), sterowane;
strumieniem powietrza - montaz na zewnatrz na Scianie zewnetrznej, na wylocie kanatu
wywiewnego

— 1 szt. kratka ochronna DN100 montowana na wlocie kanatu wywywiewnego

Kanat wywiewny nalezy podwiesi¢ na obejmach mocowanych do Sciany i stropu chlorowni.

Na zakorczeniu kanatu zamontowaé¢ Zaluzje ochronna. Zaluzja ta powinna mie¢ mozliwo$¢

samoczynnego zamykania sie i otwierania. Moment otwarcia i zamknigcia jest wspomagany

naciskiem sprezyny. Zaluzja powinna posiada¢ siatke ochronna, ktérg nalezy zaméwic¢ w

wykonaniu kwasoodpornym.

Instalacja ogrzewania pomieszczen

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen w budynku SUW przy pomocy grzejnikow elektrycznych
ptytowych, wypetnionych olejem roslinnym.
Przewiduje sie montaz 7 szt. grzejnikow o mocy 1000 W kazdy w pomieszczeniach :
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2.11.
2.11.1.

2.11.2.

2.11.3.

2.11.4.

2.11.5.

— pomieszczenie pompowni wody szt. 2

- pomieszczenie agregatu pradotwdrczego szt. 2
—  pomieszczenie obstugi szt. 1
—  pomieszczenie dezynfekcji wody szt. 1
—  pomieszczenie WC+natrysk szt. 1

Nie przewiduje sie ogrzewania hali technologiczne;.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zasilanie podstawowe budynku

Budynek SUW nalezy zasili¢ z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1-1Pp, zgodnie
z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. 0.0. 0 numerze
33487/2024/0OD3/ZR4, kablem 2xYAKY 4x240 mm2. Projektowany WLZ nalezy doprowadzi¢ do
rozdzielnicy RG-SZR.

Zasilanie awaryjne budynku

Zaprojektowano agregat pradotworczy o mocy 131 kVA/105 kW, ktory zlokalizowany bedzie w
pomieszczeniu agregatu, wewnatrz budynku SUW. Agregat bedzie posiadat automatyczny
rozruch, elektroniczny regulator obrotow i sterownik agregatu z komunikacjg RS485 i Ethernet.
Przefaczanie zasilania sie¢-agregat bedzie realizowane przez uktad samoczynnego zataczenia
rezerwy SZR, ktory zabudowany bedzie w polu zasilajgcym rozdzielnicy RG-SZR.

Rozdzielnia elektryczna

W budynku SUW zostanie wydzielone pomieszczenie rozdzielni elektrycznej. W rozdzielni

Zlokalizowana zostanie rozdzielnica gtéwna RG obiektu, zbudowana z nastepujacych pol:

—  pole RG-SZR, ktére bedzie petnito funkcje pola zasilajacego, gdzie zostanie zabudowany
uktad automatyki SZR, wytaczniki mocy z napedem elektrycznym oraz szyny zasilajace,

- pola RG zasilajgco sterownicze wyposazone w aparature niezbedng do zasilania i
sterowania urzadzen technologicznych oraz do zasilania rozdzielnic obiektowych,

Dodatkowo w rozdzielni bedzie zlokalizowana rozdzielnica automatyki RAKP, gdzie zabudowany

zostanie sterownik PLC oraz obwody sterowania, pomiarowe i sygnalizacyjne.

W rozdzielni zaprojektowano rowniez kanat kablowy, na ktérym nalezy osadzi¢ projektowane

rozdzielnice.

Instalacje wewnetrzne

W budynku SUW zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych, zestaw6w gniazd remontowych
oraz o$wietlenia wewnetrznego. O$wietlenie wewnetrzne zaprojektowano za pomocg opraw
o$wietleniowych ze zrddtami $wiatta LED o mocy 48 W.

Dodatkowo zaprojektowane o$wietlenie awaryjne budynku za pomocg opraw o$wietlenia
awaryjnego LED zapewniajacych podtrzymanie zasilania na czas min. 1 h.

Instalacja odgromowa, uziom budynku, potaczenia wyréwnawcze

Zaprojektowano instalacje ochrony odgromowej dla nowoprojektowanego budynku stacji
uzdatniania wody w Lubowie. Na potrzeby instalacji odgromowej zaprojektowano niezalezny
uziom otokowy. Instalacje odgromowa zaprojektowano zgodnie z wymaganiami aktualnej normy
odgromowej PN-EN 62305. Ochrone zapewnia¢ bedzie skoordynowany uktad ochrony SPD
(ochronniki przepieciowe) i zewnetrzne urzadzenia piorunochronne.
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2.11.6.

2.11.7.

2.12.

Dla budynku SUW zaprojektowano uziom fundamentowy, ktory bedzie petnit funkcje uziemienia
funkcjonalno-ochronnego oraz uziom otokowy na potrzeby uziemienia instalacji odgromowe;.

W celu wyréwnania potencjatow na czesciach przewodzacych dostepnych nalezy wykonaé
instalacje wyrdwnawczg wewnatrz obiektu technologicznego, faczac ze sobg wszystkie metalowe
czesci, takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe czeSci maszyn iurzadzen, oprawy
o$wietleniowe, wentylacje, rurociagi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewodéw dostepnych
w pomieszczeniach. W tym celu wewnatrz obiektu nalezy prowadzi¢ bednarke FeZn 25x4 mm
montowang na $cianie, na wysoko$ci ok 30 cm nad poziomem posadzki. Za pomocg przewodow
miedzianych o przekroju nie mniejszym niz 6 mm2 nalezy wykona¢ potaczenia pomiedzy
bednarkg, a wszystkimi czesciami przewodzacymi dostepnymi rurociggow, zbiornikdw, barierek,
konstrukcji i korpuséw maszyn. W celu scentralizowania wszystkich potaczen wyréwnawczych
nalezy wykona¢ Gtéwng Szyne Wyréwnawczg (GSW) usytuowang w rozdzielnicy gtownej RG.
Potgczenia wyrdwnawcze wykonac jako state. Wszystkie potgczenia wyrdwnawcze wykonane
bednarkg FeZn 25x4 mm pomalowang w zétto-zielone pasy sprowadzi¢ do gtownej szyny
wyrownawcze;.

Do GSW nalezy doprowadzi¢ potaczenia wyréwnawcze prowadzone na zewnatrz budynku
bednarkg 25x4mm od:

—  Zzbiornika wody surowej,

—  zbiornikdw magazynowych wody uzdatnionej,

—  metalowych barierek i konstrukci.

Oswietlenie zewnetrzne

Zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne terenu stacji uzdatniania wody za pomocg 9 opraw ze
zrodtami $wiatta LED o mocy 39 W i strumieniu $wietinym 5400 Im. Oprawy bedg montowane na
stozkowych stupach aluminiowych o wysokosci 6 m z wysiegnikiem o dtugosci 1 m. Stupy
o$wietleniowe nalezy montowa¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych.

Kazdy stup o$wietleniowy powinien by¢ wyposazony w dodatkowy przetacznik Auto-0-Reka
umozliwiajacy Uzytkownikowi wytgczenie lub wigczenie danej oprawy oswietleniowej na state
oraz sterowanie automatyczne. Za sterowanie automatyczne o$wietleniem zewnetrznym bedzie
odpowiedzialny zegar astronomiczny.

System sterowania, pomiaréw i automatyki

Stacja Uzdatniania Wody w Lubowie zostanie objeta systemem sterowania i wizualizacji
wykonanym w standardzie przyjetym przez Wodociagi Zachodniopomorskie w Goleniowie. W tym
celu projektowana jest rozbudowa istniejacego systemu sterowania i wizualizacji, ktory
zainstalowany jest na komputerze stacji operatorskiej Lipnik. W istniejacym systemie nalezy
przewidzie¢ nowe okna synoptyczne, na ktdrych bedzie przedstawiona wizualizacja pracy
projektowanej stacji uzdatniania wody w Lubowie. Komunikacja pomigedzy SUW Lubowo a stacjg
operatorskg w Lipniku bedzie odbywata sie bezprzewodowo, za posrednictwem sieci
komoérkowej.

UWAGI KONCOWE

—  Prace budowlane wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi.

—  Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami
BHP , wymogami realizacji i odbioru robdt ogdlnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej.

—  Wszelkie uzupetnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.
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—  Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest ITB.
—  Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

2.13. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725) my nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt techniczny dla
inwestycji pn.: ,Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody” zlokalizowanej w Lubowie, na dz. nr
202/1, obreb 0014 Lubowo, w gminie Stargard zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWALA: SPRAWDZIL.:

mgr inz. arch. Agnieszka Witkowska mgr inz. arch. Rafat Antonowicz
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen nrew. 28/ZPOIA/2005 bez ograniczen nr ew. 65/Sz/2001
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Il RYSUNKI
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IV ZALACZNIKI
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0.2  Pomieszczenie pompowni wody 28,77 m?  gres techniczny myr inz. arch. R, Antonowicz
0.3  Pom. agregatu prqdotwdrczego 21,01 n}z gres techniczny OBIEKT Nr uprawniefi 65/5z/2001
0.4 Pom. rozdzielni elektrycznej 6,80 m gres techniczny OPRACOWALA PODPIS
0.5 Pomieszczenie obstugi 821 m2  gres techniczny UJEC'E | STACJA UZDATNIANIA WODY myr inz. K. Klebeko
0.6 Pom. dezynfekcji wody 4,47 m?  gres techniczny Nr uprawniefi ZAP/0002/PBKb/23
0.7 WC + natrysk 365 m?  gres techniczny
ADRES TYTUE RYSUNKU
qmna Stargard RZUT PRYZIEMIA
BRANZA ARCHlTEKTURA SKALA FAZA DATA/REWZJA R RYSUNAKU 1
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PROJEKTOWALA PODPIS
BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT || g i o A, Witkowska
ul. Bohaterow Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin Nr uprawniefi 28,/ZPOIA/2005
tel. kom.:604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl SPRAWDZI . PODPIS
myr inz. arch. R, Antonowicz
OBIEKT Nr uprawniefi 65/5z/2001
UJECIE | STACJA UZDATNIANIA WODY || ez K. o
E my i K. Klebeko
Nr uprawniefi ZAP/0002/PBKb/23
ADRES TYTUE RYSUNKU
dz. nr 202/1, obreb 0014 Lubowo,
gmna Stargard RZUT DACHU
BRANZA ARCHlTEKTURA SKALA FAZA DATA/REWZJA R RYSUXU 2
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SCIANA ZEWN. FUNDAMENTOWA

- hydroizolacja pionowa
24,0 cm| bloczki betonowe

wg. PT. Konstr.

| P—1
‘ ‘ PODrOGA NA GRUNCIE ‘ hydroizolacja pionowa

1,5 cm [ gres techniczny 5,0 cm | polistyren ekstrudowany wodoodporny XPS
15,0 cm| warstwa betonu zbrojona 1,0 cm | tynk mozaikowy na cokole
‘ ‘ - membrana chemoodporna ‘ folia kubetkowa ponizej cokofu

5,0 cm | sturodur posadzkowy XPS

- warstwa rozdzielajgca z folii PE
10,0 cm| warstwa podkfadowa z chudego betonu
podbudowa z zaggszczonego piasku Sredniego
do stropu gruntéw nosnych

grunt rodzimy nosny

PROJEKTOWALA PODPIS
BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT ngr int. arch, A, Witkowska
ul. Bohaterow Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin Nr uprawniefi 28,/ZPOIA/2005
tel. kom.:604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl SPRAWDZIL PODPIS
myr inz. arch. R, Antonowicz
OBIEKT Nr uprawniefi 65/5z/2001
UJECIE | STACJA UZDATNIANIA WODY || g iz K. Klebeko e
Nr uprawniefi ZAP/0002/PBKb/23
"5 g nr 2021, obrgb 0014 Lubowo, 1 RIS
gmna Stargard PRIEKRGJ A-A
BRANZA SKALA FAZA DATA/REMZJA NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA 150 |PT. [12.204 A-3
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BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT

ul. Bohaterow Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
tel. kom.:604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl

PROJEKTOWALA

mgr inZ. arch, A. Witkowska
Nr uprawniefi 28/ZPOIA/2005
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OBIEKT
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SPRAWDZIL

myr inz. arch. R, Antonowicz
Nr uprawniefi 65/5z/2001

PODPIS

OPRACOWALA

mgr inz. K. Klebeko
Nr uprawniefi ZAP/0002/PBKb/23

PODPIS

ADRES
dz. nr 202/1, obreb 0014 Lubowo,

TYTUE RYSUNKU

gmna Stargard ELEWACJE
BRANZA SKALA FAZA DATA/REMZJA NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA 100 [PT. |12.2024 A—4
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