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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Budynek
1.1 Fundamenty
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
1
21.0"14.0 m?2 294.000
RAZEM 294.000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda- |m?2
d.1./0126-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 2
poz.1 m?2 294.000
RAZEM 294.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1II m3
d.1./0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1*0.5 m3 147.000
RAZEM 147.000
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
18.0*8.0*0.9 m3 129.600
17.0*8.00.9 m3 122.400
56.0*0.9*[0.7+0.1]/2 m3 20.160
15.0*0.9%[0.1+0.1]/2 m3 1.350
RAZEM 273.510
5|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotnos¢ = 5
poz.3+poz.4 m3 420.510
RAZEM 420.510
6|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.1.{1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
1
poz.4 m3 273.510
-[poz.7+p0oz.8+p0z.10*0.25+p0z.15*0.05] m3 -44.790
RAZEM 228.720
7|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.1./1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
1
0.8*0.1*[56.0+15.0]<tawy> m3 5.680
RAZEM 5.680
8|KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu m3
d.1.|0264-01 PERI wariant Il (transport betonu pompa)
1
56*0.6*0.3+15.0*0.6*0.3+17*0.3*0.3 m3 14.310
RAZEM 14.310
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane t
d.1.|0290-06
1
[275.42+73.7]/1000 t 0.349
RAZEM 0.349
10|NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 |m?2
d.1./202 0137-01 |cm z bloczkéw betonowych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j
1
0.83*[7.2+8.4+7.25+8.3] m?2 25.854
1.03*[0.9+0.9+0.9+0.6+0.7+3.6+6.1+3.6+0.9] m?2 18.746
1.23*[0.9+0.9+0.9+0.9+0.9] m?2 5.535
1.43*[2.9+2.4+0.7+6.3+6.05+4.4] m?2 32.532
RAZEM 82.667
11/KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1./0269-06 do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompa)
1
0.25"0.3%0.83*3<TZ1> m3 0.187
0.25*0.2*0.83<TZ2> m3 0.042
RAZEM 0.229
12|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.|202 0618-01
1
[66.0+5.0]*0.6<tawy> m?2 36.600
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 36.600
$ciany fundamentowe
[7.2+8.4+7.25+8.3]"0.25 m?2 7.788
[0.9+0.9+0.9+0.6+0.7+3.6+6.1+3.6+0.9]*0.25 m?2 4.550
[0.9+0.9+0.9+0.9+0.9]*0.25 m?2 1.125
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[2.9+2.4+0.7+6.3+6.05+4.4]*0.25 m?2 5.688
RAZEM 55.751
13|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.1./0301-01 KMB i membrany samoprzylepne - podfoza mineralne
1
[66.0+15.0+17*0.3]*0.3*2<tawy> m?2 45.660
poz.10*2<$ciany fundamentowe> m?2 165.334
RAZEM 210.994
14/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.1./0303-01 jacych (KMB) nakfadanych na wyréwnanym podtozu
1
poz.13 m?2 210.994
RAZEM 210.994
15/|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m2
d.1./0508-04 lacyjnych klejonych punktowo masg bitumiczng
1
poz.10 m?2 82.667
RAZEM 82.667
16/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m2
d.1.|0508-02
1
poz.15 m?2 82.667
RAZEM 82.667
1.2 Kanaly i cokoty
17|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.1.{1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
2
10.2*1.15*0.1<kanat> m3 1.173
[2.2%1.8+2.6*2.2*4+3.8*2.0]*0.1<cokoty> m3 3.444
[6.5+1.3+2.2+1.4]*0.5*0.1<koryto kablowe> m3 0.570
RAZEM 5.187
18/KNR 0-20 Cokoty zelbetowe prostokgtne o obj. 2.5 m3 w deskowaniu PERI wariant Il m3
d.1./0266-04 (transport betonu pomp3a)
2
2.0*1.8*0.3 m3 1.080
2.4*2.0*4*0.3 m3 5.760
3.6%1.8%0.3 m3 1.944
RAZEM 8.784
19|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 |m3
d.1./0205-01 z.sz.|w jednym miejscu) - kanat
2|r035.7.
9907-05
0.95*10.2*0.1+10.95%0.15*0.4/2 m3 1.298
RAZEM 1.298
20|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- |m2
d.1.|0267-01 riant 1l (transport betonu pomp3)
2
10.2*2%0.8+0.95*0.95 m?2 17.222
RAZEM 17.222
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane t
d.1.|0290-06
2
[97.18+476.54+135.26+117.4]/1000 t 0.826
RAZEM 0.826
22|KNR-W 2-02 |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.1.|0701-10
2
[0.95+10.2]*2 m 22.300
RAZEM 22.300
23|KNR-W 2-02 |Przekrycia kanatéw wewnatrz kratamu wema m2
d.1.|0702-09
2
0.815*1.0*10 m?2 8.150
RAZEM 8.150
24|KNR 2-31 Koryta kablowe prefabrykowane m
d.1.|0606-03
2
6.5+2.3+1.1+1.2 m 11.100
RAZEM 11.100
25|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.|202 0618-01
2
10.2*1.15<kanat> m?2 11.730
2.2*1.8+2.6*2.2*4+3.8*2.0<cokoty> m?2 34.440
[6.5+1.3+2.2+1.4]*0.5<koryto kablowe> m?2 5.700
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RAZEM 51.870
26|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podiozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m2
d.1./0301-01 KMB i membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
2
[2.0+1.8]"2%0.3 m?2 2.280
[2.4+2.0]"2%4*0.3 m?2 10.560
[3.6+1.8]2%0.3 m?2 3.240
10.2*0.9*2+0.95%1.05 m?2 19.358
RAZEM 35.438
27|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m2
d.1./0303-01 jacych (KMB) nakfadanych na wyréwnanym podtozu
2
poz.26 m?2 35.438
RAZEM 35.438
28|KNR-W 2-02 |Warstwa spadkowa w kanale m3
d.1./1101-01
2
0.75*10.1*[0.05+0.15]/2 m3 0.758
RAZEM 0.758
29|KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomocg mikrozapraw m2
d.1.|0117-02 uszczelniajgcych; powierzchnie poziome - kanat
2
0.75*10.1 m?2 7.575
RAZEM 7.575
30|KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomocg mikrozapraw m2
d.1.|/0117-05 uszczelniajgcych; powierzchnie pionowe - kanat
2
[0.75+10.1]*2*0.6 m?2 13.020
RAZEM 13.020
1.3 Elementy konstrukcyjne
31/KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1./0269-06 do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompa)
3
0.18*0.3*4.17*3<TZ1> m3 0.676
0.25*0.2*4.17<TZ2> m3 0.208
RAZEM 0.884
32|KNR-W 2-02 |Budynki z elementéw - ptyty stropowe SPK .Montaz innym zurawiem. elem.
d.1.|/0302-01 z.sz.
3|5.1. 9907-01
25 elem. 25.000
RAZEM 25.000
33 Dostawa ptyt stropowych kpl
d.1.|kalk. wtasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migdzy belkami lub $Scianami  |m2
d.1.|0246-01 do 5 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompga, pozostatych materia-
3 tow wyciaggiem
6.0*0.35 m?2 2.100
RAZEM 2.100
35|KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci plyty - [m2
d.1.|0246-04 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
3 Krotnos¢ = 6
poz.34 m?2 2.100
RAZEM 2.100
36|KNR-W 2-02 |Wience w $cianach murowanych dwustronnie deskowane szerokos$¢ przewig- |m3
d.1.|0211-04 zek do 0.3 m
3
30.0%[0.18%0.19+0.09*0.16]<W-1> m3 1.458
9.5%0.18*0.19<W-2> m3 0.325
24.5*0.18*0.35<W-3> m3 1.544
6.0%[0.18*0.19+0.09*0.15]<W-4> m3 0.286
33.5*0.18*0.18<W-0> m3 1.085
RAZEM 4.698
37|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.1./0210-05 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
3
1.26*0.18*0.46*9<N-1> m3 0.939
2.9*0.18*0.3<N-2> m3 0.157
2.3*0.18*0.3<N-3> m3 0.124
0.96%[0.18*0.3+0.09*0.16]*2<N-4> m3 0.131
RAZEM 1.351
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38|KNR-W 4-01 |Obsadzenie przepustow w $cianach betonowych szt.
d.1.|0324-04
3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane t
d.1.|0290-06
3
[194.73+66.34+121.54+46.55+72.5+16.3+13.64+10.9+114.29+25.63+157.71]/ |t 0.840
1000
RAZEM 0.840
40|KNR-W 2-05 |Montaz belek BS-1i BS-2 t
d.1.|0102-08
3
0.3662 t 0.366
RAZEM 0.366
1.4 Roboty murowe
41|KNR 9-01 Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 m2
d.1.|/0104-01
4
Sciany zewnetrzne
[6.11+3.94+6.0+6.0+5.34+5.93]"4.72 m?2 157.270
[14.75+13.25]*4.42 m?2 123.760
-[1.8*2.2+0.970.9*10+1.23*1.14+2.4*2.2+0.6*0.9*2+1.0*2.0+1.2*2.0] m?2 -24.222
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 256.808
Sciany wewnetrzne
[8.26+5.75]*4.18 m?2 58.562
-1.2*2.0 m?2 -2.400
RAZEM 312.970
42|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.1.|0105-02
4
[2.67+5.75+5.07+1.7*2]*3.96 m?2 66.884
-[1.0*2.02+0.8*2.0] m?2 -3.620
RAZEM 63.264
43|KNR 2-02 Otwory w $Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.|0126-05
4
2%1.8*2 m 7.200
2%1.5*2 m 6.000
221 m 4.200
RAZEM 17.400
1.5 Dach
44|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.1.|/0606-01
5
14.75%6.1+3.84*6.03+9.42*6.26 m?2 172.099
RAZEM 172.099
45|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0406-01 drew.
5
[12.31*2+3.84+5.01]*0.1*0.1 m3 0.335
drew.
RAZEM 0.335
46| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotow do 160 mm, w ukta-  |szt.
d.1./0150-01 dach bezkanatowych
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotow do 250 mm, w ukta-  |szt.
d.1./0150-02 dach bezkanatowych
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48 |KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r. do 200 mm szt.
d.1.|0144-01
5
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
49|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r. do 315 mm szt.
d.1.|0144-02
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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50| KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0608-03 chu konstrukcji na sucho - warstwa spadkowa 0-10 cm
5|analogia
poz.44 m?2 172.099
RAZEM 172.099
51|KNR 0-22 Krycie dachéw styropapg i papg wierzchniego krycia na podfozu betonowym  |m?2
d.1.|0527-01
5
poz.50 m?2 172.099
RAZEM 172.099
52|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.1.|/0529-04 niu papy termozgrzewalnej
5
33.5 mb 33.500
RAZEM 33.500
53|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy ter- |mb
d.1./0529-05 mozgrzewalnej dkd - dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30 cm
5 Krotnos¢ =7
poz.52 mb 33.500
RAZEM 33.500
54|KNR 0-22 Obrébki dachowe wywietrzakdw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.1.|0529-06 wodu
5
0.45*4*4+0.5*4*2+0.6%4*2 mb ob- 16.000
wodu
RAZEM 16.000
55|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
5
[6.11+3.94+6.0+6.0+5.34+5.93]*0.5 m?2 16.660
[15.31+13.82]*0.3 m?2 8.739
RAZEM 25.399
56| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.|/0519-03
5
15.31+13.81 m 29.120
RAZEM 29.120
57|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej szt.
d.1.|0519-08
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
58| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powleka- |m
d.1.|0526-02 nej
5
4.5*4 m 18.000
RAZEM 18.000
1.6 Tynki,okladziny $cian
59|KNR 0-23 Docieplenie $cian z ptytami styropianowymi - 10 cm- przy uzyciu got. zapraw |m?2
d.1./2614-02 klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
6 szanki
[3.04+1.34+6.22]*3.96-1.2*2.0 m?2 39.576
RAZEM 39.576
60| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie z transportem mecha- |m2
d.1./0805-01 nicznym na $cianach i stupach
6
[14.75+5.82]*2*3.96-[2.4*2.2+1.2*2.0] m?2 155.234
[3.66+5.75]*2*3.96-[1.8*2.2+1.72*1.72] m?2 67.609
[2.67+2.55]*2*3.96 m?2 41.342
[2.67+3.08]*2*3.96 m?2 45.540
[6.63+5.75]*2*3.96 m?2 98.050
[2.15+1.7]*2*3.96 m?2 30.492
[2.68+1.7]*2*3.96 m?2 34.690
-poz.59 m?2 -39.576
RAZEM 433.381
61|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowe kat. IV wykonywane recznie na os$ciezach otwo- |[m2
d.1.|0824-02 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
6
1.8+2.2*2 6.200
1.72*3 5.160
2.242.4*2 7.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
18.360
poz.61A*0.15 m?2 2.754
RAZEM 2.754
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62|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
6
poz.59+poz.60+poz.61 m?2 475.711
RAZEM 475.711
63|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
6
85.87+28.77+21.01+6.8+8.21+4.47+3.65 m?2 158.780
RAZEM 158.780
64 |KNNR 2 Zatozenie naroznikdw na $cianach i sufitach m?2
d.1.|0903-07
6
poz.62+poz.63 m?2 634.491
RAZEM 634.491
65|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1.|0829-04
6
[14.75+5.82]*2*2.0-[2.0*2.4+1.2*2.0] m?2 75.080
[3.66+5.75]*2*2.0-[1.8*2.0+1.72*1.4] m?2 31.632
[2.67+2.55]*2*2.0-1.0*2.0 m?2 18.880
[2.67+3.08]*2*2.0-1.0*2.0 m?2 21.000
[6.63+5.75]*2*2.0-[1.2*2.0*2+1.0*2.0*2+0.8*2.0] m?2 39.120
[2.15+1.7]*2*2.0-0.8*2.0 m?2 13.800
[2.68+1.7]*2*2.0-1.0*2.0 m?2 15.520
RAZEM 215.032
1.7 Podloza i posadzki
66|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod-|m3
d.1.{1103-03 fozu gruntowym
7
poz.63*0.15 m3 23.817
RAZEM 23.817
67|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.1.{1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym
7
poz.63*0.1 m3 15.878
RAZEM 15.878
68| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr.5cm poziome na |m?2
d.1./0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
7
poz.63 m?2 158.780
RAZEM 158.780
69|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany chemoodporne;j m2
d.1.|/0606-01
7
poz.68 m?2 158.780
RAZEM 158.780
70|/KNR 2-02 Posadzki betonowe zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.1.|/1106-01
7
poz.68 m?2 158.780
RAZEM 158.780
71/KNR 2-02 Posadzki betonowe - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.1./1106-03 Krotno$¢ = 12.5
7
poz.68 m?2 158.780
RAZEM 158.780
72|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07
7
poz.70 m?2 158.780
RAZEM 158.780
73|KNR-W 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - cokoty i kanat m
d.1.|/0616-02
7
[1.8+2.0]*2+[2.0+2.4]*2*4+[1.6+3.6]*2 m 53.200
0.95+10.2*2 m 21.350
RAZEM 74.550
1.8 Stolarka okienna i drzwiowa,$lusarka
74|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - DZ1,DZ3,DZ4 m2
d.1./1203-02
8
2.4*2.2+1.22.0+1.0*2.0 m?2 9.680
RAZEM 9.680
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75|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2- DZ2 EI30 m2
d.1.|1204-04
8
1.8*2.2 m?2 3.960
RAZEM 3.960
76|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 -D1,D02,D3 m2
d.1.|/1203-01
8
1.0*2.0*2+0.8*2.0+1.2*2.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
77|KNR-W 2-02 |Zaluzje stalowe w $cianach z silikatu m2
d.1./1202-02
8
1.23*1.14+1.72*1.72 m?2 4.361
RAZEM 4.361
78|KNR-W 2-02 |Okna PCV o powierzchni 0.6-1.0 m2 - 01,02 m2
d.1./1019-02
8
0.6*0.9*2+0.9*0.9*9 m?2 8.370
RAZEM 8.370
79|KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw z postformingu m
d.1.|0135-02
8
0.95*9+0.65*2+1.28+1.77 m 12.900
RAZEM 12.900
1.9 Elewacja
80|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podiozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m2
d.1./0301-01 KMB i membrany samoprzylepne - podfoza mineralne
9
[19.05+12.21]*2*0.22 m?2 13.754
RAZEM 13.754
81|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m2
d.1./0303-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
9
poz.80 m?2 13.754
RAZEM 13.754
82|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m2
d.1./0508-04 lacyjnych klejonych masg bitumiczng
9
poz.81 m?2 13.754
RAZEM 13.754
83|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.|2612-06 siatki na $cianach
9
[[19.05+12.21]*2-[1.85+2.45+1.8+3.15]]*0.3 m?2 15.981
RAZEM 15.981
84 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw mozaikowych m2
d.1.]0933-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i po-
9 wierzchnie poziome
poz.83 m?2 15.981
RAZEM 15.981
85/KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.1./2614-11 klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
9 szanki - zamocowanie listwy cokotowej
[19.15+12.31]*2-[1.94+2.54+1.07+1.34] m 56.030
RAZEM 56.030
86|KNR 0-23 Docieplenie scian ptytami styropianowymi - 10 cm - przy uzyciu got. zapraw m2
d.1./2614-02 klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
9 szanki
[12.31+3.84+22.31+5.34]*4.55 m?2 199.290
[15.31+13.81]*4.2 m?2 122.304
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 321.594
-[p0z.74+p0z.74+p0z.76+p0z.77] m?2 -31.721
RAZEM 289.873
87|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.1.|2612-07 ki na osciezach
9
[2.4+2%2.2]+[1.2+2*2.0]+[1.0+22.0] m?2 17.000
[1.8+2%2.2] m?2 6.200
[0.6+270.9]*2+0.9*3*9 m?2 29.100
1.23+2*1.14 m?2 3.510
1.72*3 m?2 5.160
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 60.970
poz.87A*0.1 m?2 6.097
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RAZEM 67.067
88|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m2
d.1.|/0931-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
9
poz.87 m?2 67.067
RAZEM 67.067
89|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1.|2612-08 puktych katownikiem metalowym
9
oscieza
poz.87 m 67.067
A (sumaczesciowa) ] e
m 67.067
6*4.55 m 27.300
B (sumacze$ciowa) | e
m 27.300
RAZEM 94.367
90|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.1.|2611-02 gruntowanie emulsjg
9
poz.86+poz.88 m?2 356.940
RAZEM 356.940
91|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa zawierajgcg kwarc m2
d.1./1519-03
9
poz.90 m?2 356.940
RAZEM 356.940
92|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
9
[0.95*9+0.65*2+1.77+1.28]*0.25 m?2 3.225
RAZEM 3.225
93|KNNR 7 Szklane daszki nad drzwiami m?2
d.1.|/0506-01
9
1.1*3.1+1.1*2.4+1.1*1.8+1.1*1.6 m?2 9.790
RAZEM 9.790
94|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci ponad 4 m m
d.1./1213-04
9
5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
95|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m m2
d.1./1610-03
9
[19.05+12.21]*2*4.5 m?2 281.340
RAZEM 281.340
96 Czas pracy rusztowan grupy
d.1. (poz.:58,85,86,87,88,89,90,91,92)
9
1.10 Schody zewnetrzne i opaska
97|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.1.{1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym
10
[1.8*3.2+1.8*2.6+1.8%1.9+1.8*1.7]*0.1 m3 1.692
RAZEM 1.692
98| KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1./0219-01 podfozu - reczne uktadanie betonu
10
1.5*3.1*0.4+0.35*3.1*0.26 m3 2.142
1.5*2.5*0.4+0.35*2.5*0.26 m3 1.728
1.5*1.8*0.4+0.35*1.8*0.26 m3 1.244
1.5*1.6"0.4+0.35*1.61*0.26 m3 1.107
RAZEM 6.221
99|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.1./202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
10
3.1%1.8+3.1*0.14*2+1.8*0.3 m?2 6.988
2.4%1.8+2.470.14*2+1.8*0.3*2 m?2 6.072
1.8*1.8+1.8%0.14*2+1.8*0.3*2 m?2 4.824
1.6*1.8+1.6%0.14*2+1.6*0.3*2 m?2 4.288
RAZEM 22,172
100|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1.|/0401-01 kat.I-1l
10
[20.15+13.31]*2-[3.1+2.4+1.8+1.6] m 58.020
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RAZEM 58.020
101|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
10
p0z.99*0.15*0.1 m3 0.333
RAZEM 0.333
102|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
10
poz.99 m 22.172
RAZEM 22,172
103|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos$¢ warstwy po  |m2
d.1./0105-01 zageszczeniu
10{0105-02
poz.99*0.5 m?2 11.086
RAZEM 11.086
104 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.|0511-02 towo-piaskowe;j
10
poz.102 m?2 22.172
RAZEM 22,172
2 Fundament zbiornika
105|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0126-01 spycharek
3.14*8.0*8.0 m?2 200.960
RAZEM 200.960
106|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda- |m2
d.2|0126-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
poz.105 m?2 200.960
RAZEM 200.960
107 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l m3
d.2|0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.105*0.5 m3 100.480
RAZEM 100.480
108|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
3.14*8.0*8.0*0.9 m3 180.864
RAZEM 180.864
109|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 5
poz.107+poz.108 m3 281.344
RAZEM 281.344
110|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.2{1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
poz.108 m3 180.864
-[poz.111+p0z.113*0.1+poz.114+p0oz.115+p0z.119*0.05] m3 -49.152
RAZEM 131.712
111|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |ms3
d.2{1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
3.14*6.1*6.1*0.1 m3 11.684
RAZEM 11.684
112|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01
3.14*5.9*5.9 m?2 109.303
RAZEM 109.303
113|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.14*8.0*1.6 m?2 40.192
RAZEM 40.192
114|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
3.14*5.9*5.90.25 m3 27.326
RAZEM 27.326
115|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - wzmocnienia i zebra szerokosci 65 cm - z za- |m3
d.2|0205-03 stosowaniem pompy do betonu
[3.14*5.9*5.9-3.14*5.05*5.05]*0.2 m3 5.845
RAZEM 5.845
116|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane t
d.2|0290-06
3.813 t 3.813
RAZEM 3.813
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117|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.2|0301-01 KMB i membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
3.14*5.9*0.45 m?2 8.337
RAZEM 8.337
118|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.2|0303-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
poz.117 m?2 8.337
RAZEM 8.337
119|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m?2
d.2|0508-04 lacyjnych klejonych punktowo masg bitumiczng
3.14*5.9*0.3 m?2 5.558
RAZEM 5.558

-12 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 6 696.3886 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28930 Uzytkownik: Bogdan
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢
jedn.

1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0253 0.0253 0.00 0.00

2.|bale iglaste obrzynane kLI m3 0.0031 0.0031 0.00 0.00

3.|belki stalowe BS1iBS2 t 0.3660 0.3660 0.00 0.00

4.|beton B 10 m3 41.6710 41.6710 0.00 0.00

5.|beton B 20 m3 25.9394 25.9394 0.00 0.00

6.|beton B 25 m3 39.1818 39.1818 0.00 0.00

7.|beton B 30 m3 35.0153 35.0153 0.00 0.00

8.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) |m3 0.8500 0.8500 0.00 0.00

9.|bitumiczny klej do ptyt termoizolacyjnych kg 203.9580 203.9580 0.00 0.00
10.|blacha powlekana ptaska m2 35.2075 35.2075 0.00 0.00
11.|blacha powlekana ptaska kg 65.1760 65.1760 0.00 0.00
12.|blacha powlekana ptaska kg 28.2600 28.2600 0.00 0.00
13.|Bloczek betonowy fundamentowy 38x25x14 cm szt 1 405.3390 1 405.3390 0.00 0.00
14.|bloki SILKA M12 szt 929.9808 929.9808 0.00 0.00
15.|bloki SILKA M18 34x18x19 cm szt 4 600.6590 4 600.6590 0.00 0.00
16.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 wor- |t 0.0022 0.0022 0.00 0.00

kowany
17.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 12.6700 12.6700 0.00 0.00
18.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.2594 0.2594 0.00 0.00
19.|daszek szklany m2 9.7900 9.7900 0.00 0.00
20.|deski iglaste m3 0.0015 0.0015 0.00 0.00
21.|Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubosci 28-45 |m3 0.0754 0.0754 0.00 0.00
mm, kl. Ill
22.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0.6428 0.6428 0.00 0.00
23.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.3210 0.3210 0.00 0.00
24.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL m3 0.1976 0.1976 0.00 0.00
25.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3 0.0366 0.0366 0.00 0.00
26.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI m3 0.0257 0.0257 0.00 0.00
27.|dostawa piyt stropowych kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
28.|drabiny stalowe m 5.3000 5.3000 0.00 0.00
29.|drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 0.1464 0.1464 0.00 0.00
30.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0373 0.0373 0.00 0.00
31.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0432 0.0432 0.00 0.00
32.|drewno opatowe kg 23.8170 23.8170 0.00 0.00
33.|drut stalowy okragty kg 11.7450 11.7450 0.00 0.00
34.|drut stalowy okraggty 3 mm kg 2.5321 2.5321 0.00 0.00
35.|drzwi stalowe petne rozwierane wewnetrzne m2 8.0000 8.0000 0.00 0.00
36.|drzwi stalowe petne rozwierane zewnetrzne m2 9.6800 9.6800 0.00 0.00
37.|drzwi stalowe rozwierane p.pozarowe DZ2 m2 3.9600 3.9600 0.00 0.00
38.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1 370.5078 1 370.5078 0.00 0.00
39. |elektrody szt 3.3920 3.3920 0.00 0.00
40.|emulsja gruntujgca kg 137.2778 137.2778 0.00 0.00
41.|farba olejna do gruntowania dm3 5.2577 5.2577 0.00 0.00
42.|farba olejna nawierzchniowa dm3 4.9728 4.9728 0.00 0.00
43.|farba silikonowa zawierajgca kwarc dm3 124.9290 124.9290 0.00 0.00
44.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm  |m?2 206.5188 206.5188 0.00 0.00
45.|gaz propan-butan kg 123.4813 123.4813 0.00 0.00
46.|gruntownik bitumiczny pod masy KMB kg 67.1308 67.1308 0.00 0.00
47.|gwozdzie kg 0.0844 0.0844 0.00 0.00
48.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 21.4369 21.4369 0.00 0.00
49.|haki do muru kg 3.3761 3.3761 0.00 0.00
50.|impregnat dm3 0.1139 0.1139 0.00 0.00
51.|katownik aluminiowy m 34.5681 34.5681 0.00 0.00
52.|kgtownik aluminiowy ochronny mb 110.9756 110.9756 0.00 0.00
53. |kotki rozporowe z wkretami kpl. 144.5574 144.5574 0.00 0.00
54.|kominki wentylacyjne szt. 3.4420 3.4420 0.00 0.00
55. |koryta kablowe prefabrykowane m 11.1000 11.1000 0.00 0.00
56.|kostka brukowa 6 cm szara m2 22.7263 22.7263 0.00 0.00
57. | kotwy szt. 68.5300 68.5300 0.00 0.00
58. | kotwy wklejane M8-120 szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
59. |krata wema m2 8.1500 8.1500 0.00 0.00
60.|Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe KI. 1| m3 0.3597 0.3597 0.00 0.00
61.|lepik asfaltowy kg 275.3584 275.3584 0.00 0.00
62.|listwa cokotowa m 58.8315 58.8315 0.00 0.00
63.|masa asfaltowa izolacyjna kg 13.4963 13.4963 0.00 0.00
64.|masa uszczelniajgca bitumiczna KMB kg 1.036.4988 1 036.4988 0.00 0.00
65.|membrana chemoodporna m2 190.5360 190.5360 0.00 0.00
66.|membrana kubetkowa m2 86.8004 86.8004 0.00 0.00
67.|mikrozaprawa uszczelniajgca kg 61.7850 61.7850 0.00 0.00
68.|nadproza prefabrykowane szt 17.7480 17.7480 0.00 0.00
69.|narozniki ochronne m 38.0695 38.0695 0.00 0.00
70.|obramowanie z katownika 40x40x4 mm kg 64.2240 64.2240 0.00 0.00
71.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 22.6154 22.6154 0.00 0.00
72.|okna i drzwi balkonowe PCV m2 8.3700 8.3700 0.00 0.00
73.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 6.0300 6.0300 0.00 0.00
74.|papa zgrzewalna podkiadowa m2 191.0299 191.0299 0.00 0.00
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75.|papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 203.0768 203.0768 0.00 0.00
76.|papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 28.9860 28.9860 0.00 0.00
77.|papier Scierny m2 2.0664 2.0664 0.00 0.00
78.|pianka poliuretanowa dm3 3.4048 3.4048 0.00 0.00
79. | piasek m3 3.3581 3.3581 0.00 0.00
80.|piasek do zapraw m3 25.7504 25.7504 0.00 0.00
81.|Plyta styropianowa dach-podtoga 10 cm m2 166.7190 166.7190 0.00 0.00
82.|Ptyta styropianowa spadkowa dach-podtoga 0-10 cm |m?2 180.7040 180.7040 0.00 0.00
83. |ptytki ceramiczne lub terakotowe m2 219.3326 219.3326 0.00 0.00
84. |ptytki kamionkowe GRES m2 23.2806 23.2806 0.00 0.00
85. | ptyty pilSniowe porowate zwykie m2 41.7480 41.7480 0.00 0.00
86. | ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0.0563 0.0563 0.00 0.00
87.|ptyty pomostowe robocze m2 1.6880 1.6880 0.00 0.00
88.|ptyty stropowe zelbetowe kanatowe SPK 380x120 szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
89.|ptyty stropowe zelbetowe kanatowe SPK 380x95 szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
90. | ptyty stropowe zelbetowe kanatowe SPK 600x120 szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
91. |piyty stropowe zelbetowe kanatowe SPK 700x120 szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00
92. |ptyty styropianowe 10 cm m2 345.9214 345.9214 0.00 0.00
93. | ptyty termoizolacyjne XPS 5 cm m2 107.0780 107.0780 0.00 0.00
94. |ptyty XPS 10 cm m2 42.2016 42.2016 0.00 0.00
95.|podkfadowa masa tynkarska kg 98.8347 98.8347 0.00 0.00
96.|podokienniki z postformingu m 12.9000 12.9000 0.00 0.00
97.|podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylo- |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
téw do 160 mm
98.|podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylo- |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
téw do 250 mm
99.| polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z (kg 249.4626 249.4626 0.00 0.00
widkniny poliestrowej
100.|pospdtka do betonéw m3 389.2666 389.2666 0.00 0.00
101.|preparat gruntujacy dm3 138.0002 138.0002 0.00 0.00
102.|prety zebrowane 8-14 mm t 5.9446 5.9446 0.00 0.00
103.|przepust rurowy szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
104.|siatka posadzkowa m2 161.9556 161.9556 0.00 0.00
105. |siatka z widkna szklanego m2 128.3295 128.3295 0.00 0.00
106.|siatka z widkna szklanego m2 373.9246 373.9246 0.00 0.00
107.|silikon kg 0.5874 0.5874 0.00 0.00
108.|sklejka wodoodporna m3 0.0032 0.0032 0.00 0.00
109.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.2222 1.2222 0.00 0.00
110.|styropian PS20SE jednostronnie oklejony 10 cm m2 189.3089 189.3089 0.00 0.00
111.|sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 1539.1171 1539.1171 0.00 0.00
112.|$rodek antyadhezyjny kg 14.2015 14.2015 0.00 0.00
113.|$ruby fundamentowe z gwintem na catej dt. z nakret. |kg 13.3200 13.3200 0.00 0.00
6-katnymi sredniodoktadnymi M 12x160mm
114.|$ruby stalowe M12-240, z gwintem na catej dt., z na- |szt 44.0000 44.0000 0.00 0.00
kretkami i podktadkami
115.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kagtnym, z gwintem  |kg 2.9882 2.9882 0.00 0.00
na catej dt., z nakretkami i podktadkami
116.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwintem (kg 3.2200 3.2200 0.00 0.00
na catej dlugosci, z nakretkami i podktadkami M-8 o
dt. do 50mm
117.|tasma dylatacyjna z PCW m 78.2775 78.2775 0.00 0.00
118. |tynk mozaikowy kg 63.9240 63.9240 0.00 0.00
119.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 5.9400 5.9400 0.00 0.00
120.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 58.2400 58.2400 0.00 0.00
121.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych |kg 3721.4958 3721.4958 0.00 0.00
122.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych ko- [szt. 16.7200 16.7200 0.00 0.00
towych o $ér. do 200 mm
123.|uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty gu- |szt. 8.2400 8.2400 0.00 0.00
mowej o gr.5mm
124.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 492.3328 492.3328 0.00 0.00
125.|woda m3 0.8084 0.8084 0.00 0.00
126.|Wyrzutnia dachowa, stalowa typ C kotowa, Srednica |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
do 315mm
127.|wyrzutnie dachowe kotowe typ C o $r. do 200 mm szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
128.|zaprawa m3 0.1677 0.1677 0.00 0.00
129.|zaprawa m3 3.3067 3.3067 0.00 0.00
130.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0286 0.0286 0.00 0.00
131.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.3045 0.3045 0.00 0.00
132.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.9188 0.9188 0.00 0.00
133.|zaprawa cementowo-wapienna m3 3.1963 3.1963 0.00 0.00
134.|zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 8.9710 8.9710 0.00 0.00
135.|zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.8668 0.8668 0.00 0.00
136.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 5.9864 5.9864 0.00 0.00
137.|zaprawa klejgca kg 1118.1664 1118.1664 0.00 0.00
138.|zaprawa klejowa kg 160.0818 160.0818 0.00 0.00
139.|zaprawa spoinujgca kg 118.2676 118.2676 0.00 0.00
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140.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 1.1701 1.1701 0.00 0.00
141.|zaluzje stalowe nieotwierane m2 4.3610 4.3610 0.00 0.00
142.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 29.5999 0.00 0.00
2.|ciggnik kotowy m-g 0.2928 0.00 0.00
3.|czas pracy rusztowania m-g 501.9725 0.00 0.00
4.|deskowanie PERI m-g 0.6989 0.00 0.00
5.|deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g 13.6918 0.00 0.00
6.|deskowanie PERI kpl. m-g 18.0089 0.00 0.00
7.|gietarka do pretéw m-g 40.7960 0.00 0.00
8.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 29.9054 0.00 0.00
9.|mieszarka do zapraw m-g 6.3902 0.00 0.00

10.|nozyce do pretéw m-g 47.7896 0.00 0.00
11.|pita do ciecia kostki m-g 0.5543 0.00 0.00
12.|pompa do betonu m-g 7.6095 0.00 0.00
13.|prosciarka do pretéw m-g 36.1336 0.00 0.00
14.|przyczepa diuzycowa m-g 0.2928 0.00 0.00
15.|rusztowania ramowe m-g 31.6226 0.00 0.00
16.|samochdd dostawczy m-g 1.8200 0.00 0.00
17.|samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 107.8570 0.00 0.00
18.|spawarka m-g 2.9280 0.00 0.00
19.|spawarka elektryczna wirujgca m-g 0.7632 0.00 0.00
20.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.6920 0.00 0.00
21.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.0293 0.00 0.00
22.|$rodek transportowy m-g 37.3702 0.00 0.00
23.|$rodek transportowy m-g 9.4035 0.00 0.00
24.|$rodek transportowy m-g 0.8754 0.00 0.00
25.|wibrator m-g 4.2546 0.00 0.00
26.|wibrator powierzchniowy m-g 2.8824 0.00 0.00
27.|wyciag m-g 60.4789 0.00 0.00
28.|wyciag m-g 11.2971 0.00 0.00
29.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.9820 0.00 0.00
30.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 10.0317 0.00 0.00
31.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 1.9764 0.00 0.00
32.|zuraw samochodowy 32,0 t m-g 10.2902 0.00 0.00
33.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0.1464 0.00 0.00
34.|zuraw samojezdny kotowy m-g 0.3053 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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