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|.  OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku stacji uzdatniania wody zlokalizowanego w
Lubowie, na dz. nr 202/1, obreb 0014 Lubowo, w gminie Stargard, wykonany w ramach projektu
pt. ,Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo na terenie dziatki 202/1, budowa
przytacza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW Lubowo oraz
przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren ujecia’.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego branzy konstrukcyjnej stanowigcego
podstawe prowadzenia rob6t budowlanych.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Projekt zagospodarowania terenu branzy sanitarnej opracowany w sierpniu 2024 r. przez mgr
inz. Stanistawa Padiaska;

Projekt architektoniczno-budowlany branzy architektury opracowany w pazdzierniku 2024 r.
Opinia geotechniczna dla stacji uzdatniania wody opracowania;

Ustawa z dn. 7. lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 89/94, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 20 listopada 1998
r.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28 marca 1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. 1972 r. Nr 13, poz. 93).

Normy PN-EN

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Wykonano badania gruntowe dla dziatki nr 202/1. Na ich podstawie, w obrebie projektowanego
budynku, w dokumentowanym podtozu wyr6zniono nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa | — piaski drobne, wilgotne i nawodnione, Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
ID = 0,40 - 0,50,

warstwa | — piaski drobne, piaski grube, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone i
zageszczone o stopniu zageszczenia ID = 0,60 - 0,70,

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty wszystkich wydzielonych warstw geotechnicznych w
obrebie budynku charakteryzujg sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi i nalezy je uznac
za nosne.

W czasie prowadzenia prac polowych w omawianym podfozu stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym na rzednych 1,20 m p.p.t. oraz 1,6 m p.p.t.
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3.0.
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3.2.

Stropowg warstwe podtoza przykrywa warstwa nasypow niekontrolowanych o udokumentowane;j
grubosci 0,80 — 1,20 m.

Istniejace warunki gruntowo — wodne w podtozu, w obrebie stacji uzdatniania wody, pozwalajg
na bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu po uprzednim usunigciu z podtoza
warstwy nasypow niekontrolowanych oraz po uwzglednieniu gteboko$ci przemarzania gruntow,
ktora na tym terenie wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-03020).

Stwierdza sie, ze na badanym terenie, znajduja sie proste warunki gruntowo wodne.
Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie
bezposrednie jest mozliwe. Dokona¢ odbioru dna wykopu.

OPIS KONSTRUKCJI
ZALOZENIA, SCHEMATY | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Budynek o jednej kondygnacji naziemnej, niepodpiwniczony, w konstrukcji tradycyjne;
murowanej, ze stropodachem pfaskim o kacie nachylenia potaci wynoszacym 2%. Ukfad
konstrukcyjny zasadniczo podtuzny wznoszony metoda tradycyjng z zastosowaniem mieszanego
uktadu $cian nosnych oraz stropow prefabrykowanych sprezonych pracujacych jednokierunkowo.

Schematy konstrukcyjne

Jako schemat statyczny belek stropowych, podciagow, nadprozy przyjeto belki jednoprzestowe
wolnopodparte.

Zatozenia do obcigzen

Budynek znajduje sie w I-gj strefie $niegowej oraz I-¢j strefie wiatrowe;.

Obcigzenie charakterystyczne state potaci dachowej (bez z uwzglednienia ciezaru wtasnego)
wynosi 0,50 kN/m2,

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem wynosi 0,72 kN/m2

Obcigzenie charakterystyczne ssania wiatru na potaci nawietrznej wynosi -0,71 kN/m2 i -0,41
kN/m?2

Obcigzenie charakterystyczne parcia wiatru na potaci zawietrznej wynosi 0,12 kN/m?
Obcigzenie charakterystyczne ssania wiatru na potaci zawietrznej wynosi -0,12 kN/m2
Obcigzenie charakterystyczne uzytkowe stropodachu wynosi 0,50 kN/m2

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Elementy Zelbetowe wylewane z betonu klasy C25/30 (B30) oraz C20/25 (B25), zbrojone stalg
klasy A-llIN (BSOOSP). Elementy stalowe ze stali ksztattowej S235.

PRACE ZIEMNE

Zaleca sie prowadzi¢ roboty ziemne w okresie suchym, przy niskiej aktywno$ci wdd gruntowych.
Dno wykopu chroni¢ przed wodami opadowymi przez wykonanie wyprofilowanych spadkéw dla
umozliwienia odwodnienia.

W  przypadku wystapienia ponizej poziomu posadowienia fundamentow nasypdéw
niekontrolowanych, gruntéw organicznych gruntéw spoistych migkkoplastycznych lub innych
gruntéw stabono$nych, nalezy je usungé, a miejsca po nich wypetni¢ chudym betonem lub
piaskiem Srednim zageszczanym warstwami grubo$ci ~20-30cm do 1s=0,97.
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3.3.

34.

3.5.

Konieczne jest catkowite usuniecie spod fundamentéw warstwy nasypoéw
niekontrolowanych, ktére w zadnym przypadku nie moga stanowi¢ podtoza budowlanego.

Fundamenty posadowi¢ ponizej poziomu przemarzania gruntéw tj. min. 0,80m p.p.t. Az do
zamkniecia wykop chroni¢ przed przemarzaniem. Grunty na dnie wykopu dogesci¢, a po
wykonaniu fundamentéw wykop likwidowaé przy pomocy zageszczanego piasku drobnego.
Podbudowe pod posadzke na gruncie wykonac z piasku drobnego zageszczanego warstwami o
gr. ~20cmdo Is > 0,97.

FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych. Fundamenty wylewane na
budowie z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalg klasy A-llIN (B500SP). Przyjeto otuling
fundamentow a = 5,0 cm.

Zaprojektowano fawy fundamentowe zelbetowe z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg A-llIN
(B500SP), pretami ze stali A-IlIN (B500SP). Zbrojenie podtuzne taw fundamentowych taczy¢ na
zaktad min. 60 cm. Zbrojenie faw podtuznych zagina¢ w tawy poprzeczne na dtugo$¢ min. 60
cm.

Ze taw wypusci¢ prety startowe (stal BS500SP) do potaczenia ze zbrojeniem gtéwnym trzpieni
zelbetowych. Uktad, Srednice i ilos¢ pretdw rozpatrywaé tacznie z rysunkami szczegdtowymi
elementow opieranych na fundamentach.

Z uwagi na trase instalacji podziemnych fawy fundamentowe zaprojektowano jako schodkowe.
Rurociagi przeprowadza¢ wytacznie przez $ciany fundamentowe w rurach ostonowych. Przej$cia
uszczelnic.

Dla oparcia agregatu pradotwérczego, zbiornikéw i innych elementéw instalacyjnych
zaprojektowano cokoty fundamentowe o wysoko$ci 30cm wylewane w grubosci posadzki z
betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IlIN (B500SP). Przyjeto otuline a = 5cm. Cokoty
wykonywac na zageszczonej podsypce piaskowej lub podbudowie ze zwiru.

Fundamenty konstruowa¢ i wylewa¢ po wykonaniu podktadu z chudego betonu klasy B7,5-B10
0 grubosci ~10cm. Czesci podziemne budynku zabezpieczy¢ izolacja, izolacje $cian
fundamentowych potaczy¢ z izolacjg posadzki.

Izolacja pionowa taw — masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB),

Izolacja pozioma nad tawami — papa termozgrzewalna,

Izolacja przerwy roboczej — mikrozaprawy uszczelniajace (elastyczne szlamy uszczelniajace),
Izolacje pionowg $cian fundamentowych doktadnie potaczy¢ z izolacjg pozioma posadzki.
Przyjety system izolacji fundamentow i Scian fundamentowych rozpatrywac z P.T. Architektury.

SCIANY

Sciany no$ne murowanie z petnych bloczkéw wapienno-piaskowych silikatowych gr. 18cm klasy
10 MPa na zaprawie cienkowarstwowej (zamiennie na zaprawie cem.-wap. marki 5MPa). Sciany
zewnetrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe. Scianki dzialowe murowane zgodnie z PT
architektury.

KANALY TECHNOLOGICZNE

W budynku zaprojektowano kanaty technologiczne dla przeprowadzenia rurociggéw instalacii
oraz kabli elektrycznych.
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Kanat w hali technologicznej zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny wylewany na budowie
z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalg A-IlIN (BS00SP). Przyjeto otuling a = 2,5 cm. Grubo$¢
$cian oraz dna kanatu 10 cm. W gérnej czesci projektowanych $cian kanatu nalezy osadzi¢
katowniki stalowe o przekroju L50x40x3,0mm pod montaz ptyt pomostowych.

Wewnetrzne $ciany kanatu istniejacego oraz projektowanego nalezy pokry¢ warstwg zywicy
epoksydowej. Dno kanatu nalezy zabezpieczy¢ mineralng powtokg krystalizujaca. Warstwe
spadkowg o gr. 5-15cm nalezy ksztattowaC ze spadkiem ~1% w kierunku rzapia
odwodnieniowego.

Zewnetrzne Sciany kanatu nalezy zabezpieczy¢ masg polimerowo-bitumiczng (masa KMB), ktdrg,
nalezy polaczy¢ z poziomg izolacjg przeciwwilgociowg posadzki. Sciany kanatu nalezy
oddylatowac od nowoprojektowanej posadzki.

Kraty pomostowe wykonac jako kraty z tworzywa sztucznego, chemoodporne i antypo$lizgowe.
W kratach zaprojektowano otwory na prowadzenie przewoddw instalacyjnych. Dokfadne wymiary
krat, lokalizacje oraz wielko$¢ otwordw nalezy ustali¢ na budowie.

Kanat kablowy w pomieszczeniu rozdzielni elekirycznej oraz pomieszczeniu obstugi
zaprojektowano jako zelbetowy prefabrykowany z systemowych ksztattek o wymiarach 50x 45 x
20 cm krytego prefabrykowang pokrywa. Zewnetrzne Sciany kanatu zabezpieczy¢ izolacjg
przeciwwilgociowg potaczong z izolacjg posadzki. Kanat posadowi¢ na podbudowie z chudego
betonu i oddylatowac od posadzki.

STROPY

Zaprojektowano stropodach z ptyt kanatowych sprezonych typu SPK gr.15cm. Ptyte stropowq
opiera¢ na wiencach $cian no$nych oraz nadprozach. W poziomie ptyty wykona¢ wiefce
zelbetowe. W stropie zaprojektowano otwory na przewody instalacyjne. Uktad i wymiary ptyt,
lokalizacje otwordw oraz cie¢, zbrojenie elementéw dochodzacych oraz sposdb montazu piyt
rozpatrywaé razem z technologia producenta ptyt. Srednice i uktad otworéw w stropach
rozpatrywac z projektami branzowymi.

WIENCE

W poziomie stropdw zaprojektowano wience wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25).
Wience zbrojone pretami gtéwnymi 4#12 (stal B500SP) oraz strzemionami #6 co 30 cm. Prety
podtuzne wiencdw taczy¢ na zaktad min. 60 cm. Prety z wieAcow poprzecznych zagina¢ w wience
podtuzne na dtugos¢ min. 60 cm. Zbrojenie wiencdw wpuszcza¢ w nadproza i podciggi na dtugo$c¢
~60cm. Przyjeto otuling pretéw grubosci a = 2,5cm.

NADPROZA

Nadproza nadziemia projektuje sie jako prefabrykowane typu L-10 oraz jako zelbetowe wylewane
na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IlIN (B500SP). Przyjeto otuling pretoéw
grubosci a = 2,5 cm. Potaczenia z elementami drewnianymi wykona¢ za pomocg systemowych
ztaczy katowych oraz $rub klasy 5.8.

SCHODY
Schody zewnetrzne typu terenowego wg PT. Architektury.
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3.10.

3.11.

4.0.

5.0.

TRZPIENIE

Projektowane trzpienie zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg
A-IlIN (B500SP). Przyjeto otuline pretdw stupéw crm=2,5cm. Stupy wylewane w grubo$ci muru
potaczyC ze Sciang na strzepie lub za pomocg bednarki.

BELKI JEZDNE WCIAGARKI LANCUCHOWEJ

Zaprojektowano podwieszane do stropu kanatowego belki jezdne wciggarek tancuchowych o
udzwigu max. 1000 kg. Belki nalezy wykona¢ z elementow o przekroju dwuteowym ze stali
ksztattowej S235. Belki jezdne mocowa¢ do stropu przy pomocy ceownikéw stalowych
uktadanych na wierzchu ptyty stropowej, w Srodku jej szerokosci, skreconych z belkg jezdng
$rubami M12 za posrednictwem blachy gr. 10mm. Belki jezdne w miejscu zamocowania do stropu
wzmocni¢ zeberkami z ptaskownikdw gr. 8 mm. Wysoko$¢ zeberek usztywniajgcych dostosowac
do wysokosci przyjetej wciagarki taicuchowej. Sruby M12 nalezy przeprowadzié przez kanaty piyt
SPK, bez naruszenia ciegien zbrojenia ptyty. Elementy stalowe domierzy¢ na budowie oraz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przy pomocy powtok malarskich.

ZABEZPIECZENIA

Elementy Zzelbetowe wykonane tradycyjnie, zabezpieczone przed korozjg przez przyjecie otulin
o grubos$ciach okreslonych norma.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg przy pomocy przemystowych powtok malarskich
np.  dwusktadnikowych  farb  Zzywicznych  lub  jednosktadnikowych  podktadow
rozpuszczalnikowych lub innych np. w systemie MONOGUARD lub TEMAPRIME EE lub
innych réwnowaznych.

Stopke dolng belki jezdnej wciggarki tancuchowej zabezpieczy¢ smarem w celu zapobiezenia
zdarciu warstwy antykorozyjnej;

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Realizacja niniejszego projektu moze stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy wykonywaniu rob6t prowadzone bedg nastepujace rodzaje prac:

- wykonywanie prac na wysokosci

- wykonywanie prac rozbioérkowych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany

opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie

wykonywanych przez nich robot. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy

okre$lic w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz) zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

- zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych
elementow;

- wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiérce;

- wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,

tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 6



- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepiséw BHP (Rozporzadzenie Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia

2 marca 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz. U. z dnia 20 marca 2007 r.) oraz z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych oraz instrukcji producenta.

Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do w/w prac przez

kierownika budowy.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu

z tego zakresu oraz poddac sie wymaganym egzaminom. Pracownicy powinni posiadac aktualne

badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysoko$ci. Powinni by¢ réwniez wyposazenie

w odpowiednie $rodki bezpieczenstwa.

Prace budowlane moga by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a

po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Roboty budowlane i montazowe nalezy organizowa¢ w sposéb nienarazajacy 0osob postronnych

na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegoinych srodkéw ostroznosci.

Przed rozpoczeciem robdt pracodawca, u ktérego majg by¢ prowadzone roboty, i osoba kierujaca

robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny

pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac

w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé¢ pracownikéw przebywajacych lub

mogacych przebywac na terenie prowadzenia robét albo w jego sasiedztwie.

Bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Teren

budowy powinien by¢ przygotowany w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia $ciekow,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wtasciwej wentylacji,

- zapewnienia ogrzewania,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow, jak rowniez gromadzenia odpadow,

- wyposazenia w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

- zapewnienia bezpiecznej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 7
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Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do w/w prac przez
kierownika budowy. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia
do pracy na wysoko$ci. Powinni by¢ rowniez wyposazenie w odpowiednie $rodki bezpieczenstwa.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykorczeniowe powinny posiadac atest ITB.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami
BHP, wymogami realizacji i odbioru robét ogdlnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;.

Wszelkie uzupetnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.
Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725) my nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt techniczny dla
inwestycji pn.: ,Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody” zlokalizowanej w Lubowie, na dz. nr
202/1, obreb 0014 Lubowo, w gminie Stargard zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL.:

mgr inz. Marek Fert mgr inz. Tomasz tuczak
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania w
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeri nrew. 116/52/2002 bez ograniczer nr ew. ZAP/0010/POOK/23

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,

tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 8
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UWAGI:

1. Wykop wykonywa€ w okresie suchym,
przy niskiej aktywnosci wod gruntowych.
Dno wykopu chroni¢ przed wodami
opadowym, nie dopusci¢ do zalania
wykopu. Wykop, az do zamknigcia nalezy
chroni¢ przed przemarzaniem;

3. W przypadku wystgpienia gruntéw
niekontrolowanych ponizej poziomu
posadowienia fundamentdw nalezy
wykona¢ wymiane gruntu. Wybrany grunt
nalezy stabilizowa¢ zasypkq
piaskowo—cementowq, zageszczong
warstwami ~30cm do wskaznika
zaggszczenia 1s=0,96, lub chudym
betonem;

4. Dokona€ odbioru dna wykopu;

5. Zaprojektowano fawy zelbetowe wylewane
z betonu €25/30 (B30), zbrojone stalg
klasy A-IIIN (BS00SP);

6. Zbrojenie podtuzne faw fundamentowych
fqczye na zaktad min. 60cm. Zbrojenie z
faw podfuznych zagina¢ w tawy
poprzeczne na dtugo$¢ min. 60cm;

7. Sciany fundamentowe grubosci 24 cm z
bloczkdw betonowych M6 klasy 15MPa na
zaprawie cementowej marki 5 MPa;

8. Fundamenty konstruowa¢ i wylewa¢ po
wykonaniu podktadu z chudego betonu
gr. ~10cm;

9. Izolacja pionowa i pozioma gérna: masa
polimerowo—bitumiczna (masy KMB).
Izolacja pozioma pod fawami — papa
termozgrzewalna;

10. Zaprojektowanych fundamentow jak i

posadzki na gruncie nie nalezy

wykonywa¢ na warstwie gruntdéw
organicznych—istniejgcq warstwe humusu
usunqé;

. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie;

BETON €25/30 (B30
STAL A-IIIN (B500SP
OTULINA 5,0 cm

RZEDNA POSADZKI PARTERU

4 0,00 = 25,80 m n.p.m.

RZEDNA POSADOWIENIA
—1,95 = 23,85 m n.p.m.
1,75 = 24,05 m npm.
p =

- 1,55 = 24,25 m n.p.m.
—1,35 = 24,45 m n.p.m.

BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT | ng M. Fat
ul. Bohaterdw Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin W upromit 116/52/202
tel. kom.:604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl SPRAWDZIL PODPIS
OBIEKT E';:."h %%ﬁmm
UJECIE | STACJA UZDATNIANIA WODY i,R:\,f?(WAﬁMO PODPIS
N promi 248/012P0 2
Y g2, nr 2021, obreb 0014 Lubowo, LR
gmina Stargard RZUT FUNDAMENTOW
BRANZA SKALA FAZA DATA/REWZJA NR RYSUNKU
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STROP Z PLYT SPK
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Sciany nosne murowane z pefnych
bloczkdw silikatowych klasy 10 MPa,
gr. 18 cm murowanych na zaprawie
cienkowarstwowej (zamiennie na
zaprawie cem.—wap. marki 5MPa);

2. Zaprojektowano strop z pfyt
prefabrykowanych kanatowych
sprezanych SPK gr. 15cm.

3. Nadproza prefabrykowane typu L-19
oraz zelbetowe monolityczne wylewane
na budowie z betonu €20/25 (B25),
zbrojone stalg klasy A-IlIN (B500SP).
Przyjeto otuling a=2,5¢cm;

4. Wience zelbetowe monolityczne
wylewane na budowie z betonu
€20/25 (B25), zbrojone stalg klasy
A-IIN (B500SP). Przyjeto otuling
a=2,5¢cm;

5. Trzpienie monolityczne zelbetowe

wylewane na miejscu budowy z betonu

€20/25 (B25) zbrojone stalg klasy

A-IIN (BS00SP). Przyjeto otuling

a=2,5cm; Stupy wykonywane w

grubosci Sciany tqczy¢ z murem na

strzepie lub za pomoca bednarki
uktadanej w spoinach muruy;

Otwory w stropie przeprowadza¢ obok
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podciqgow zelbetowych i rozpatrywac

fqcznie z projektami branzowymi;

7.  Zaprojektowano belki jezdne wciqgnika
z elementow ze stali S235. Elementy
stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie za
pomocq powfok malarskich.Wymiary i
rzgdne sprawdzi¢ na budowie;

8. Wymiary sprawdzi¢ na budowie;
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STAL B500SP
OTULINA 2,5¢m

STAL S235
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UWAGI:
1. Zaprojektowano strop z ptyt
‘ prefabrykowanych kanatowych sprezanych
SPK gr. 15¢cm.
2. Strop wykona¢ zgodnie z technologig
‘ producenta;
2. Otwory rozpatrywa¢ fqcznie z projektami
branzowymi;
‘ 3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie;
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KONSTRUKCJA PLYTY
DENNEJ ZBIORNIKA

RETENCYJUNEGO
skala 1:30

zbironik retencyjny typu ZRPDO 1 Zaprojektowano piyte fundamentowq PF—1
lub rdwnowazny

" grubosci 25¢cm wylewang na budowie z betonu

0 V=200 m €25/30 (B30) w klasie szczelnosci 3, zbrojone
stalg A-IIIN (B500SP);

2. Przyjeto otuling zbrojenia a=5,0cm;

3. Cokdt posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu
gr.10cm;

4. lIzolacja pionowa fundamentéw: masa

— r polimerowo—bitumiczna (masy KMB). Izolacja

i i pozioma fundamentéw — papa termozgrzewalna,
Izolacja przerwy roboczej — mikrozaprawy
uszczelniajgee (elastyczne szlamy uszczelniajgee).
Izolacje pionowq fundamentéw dokfadnie potqczyc
z izolacjq poziomg;

5. Spostb montazu i kotwienia zbiornika do ptyty
fundamentowej rozpatrywa¢ zgodnie z technologiq
producenta.

6. Rzedne i wymiary sprawdzi¢ i dopasowaé na
budowie;

UWAGI:
1.

BETON €25,/30 (B30)
STAL B500SP
OTULINA 5,0cm
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UWAGI:

1. Zaprojektowano cokdt fundamentowy grubosci

30cm wylewany na budowie z betonu €20/25

(B25), zbrojone stalg A-IIN (B500SP);

Przyjeto otuling zbrojenia a=5,0cm;

Cokot posadowic na podktadzie z chudego

betonu gr.10cm;

4. lzolacja pionowa fundamentdw: masa
polimerowo—bitumiczna (masy KMB). Izolacja
pozioma fundamentow — papa termozgrzewalng,
Izolacja przerwy roboczej — mikrozaprawy
uszczelniajgce (elastyczne szlamy uszczelniajqce)
Izolacjg pionowq fundamentéw dokfadnie pofqczyd
z izolacjq poziomq posadzki. Izolacje rozpatrywag]
z P.T. Architektury;

5. Rzgdne i wymiary sprawdzi¢ i dopasowa¢ na
budowie;

Il
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STAL B500SP
OTULINA 5,0cm
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UWAGI:

1.

Zaprojektowano cokdt fundamentowy grubosci
30cm wylewany na budowie z betonu €20/25
(B25), zbrojone stalg A-IIN (B500SP);

2. Przyjeto otuling zbrojenia a=5,0cm;
3. Cokdt posadowic na podktadzie z chudego
betonu gr.10cm;
4. lzolacja pionowa fundamentdw: masa
polimerowo—bitumiczna (masy KMB). Izolacja
pozioma fundamentow — papa termozgrzewalng,
Izolacja przerwy roboczej — mikrozaprawy
uszczelniajgee (elastyczne szlamy uszczelniajgce). BETON C20/25 (825)
Izolacje pionowq fundamentéw dokfadnie pofqczyé
z izolacjq poziomq posadzki. Izolacje rozpatrywa€ STAL B500SP
z P.T. Architektury;
5. Rzgdne i wymiary sprawdzi¢ i dopasowa¢ na OTU LlNA 5’Ocm
budowie;
PROJEKTOWAL PODPIS
BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT || e M. Fat
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SCHEMAT 7BROJENIA KANAFU

skala 1:10
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UWAGI:

1.

W

5.

Zaprojektowano kanat odwodnieniowy wylewany na budowie z
betonu €25/30 (B30) zbrojonego stalg A—IIIN (B500SP);
Przyjeto otuling zbrojenia a=2,5cm;

Kanat posadowi¢ na podkfadzie z chudego betonu gr.10cm;
Izolacja pionowa fundamentdw: masa polimerowo—bitumiczna
(masy KMB). Izolacjo pozioma - papa termozgrzewalna,
Izolacja przerwy roboczej — mikrozaprawy uszczelniajqce
(elastyczne szlamy uszczelniajqce). Izolacje pionowq dokfadnie
potqczy¢ z izolacjq poziomg posadzki. |zolacje rozpatrywaé z
P.T. Architektury;

Rzedne i wymiary sprawdzi¢ i dopasowa¢ na budowie;
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STAL B500SP
OTULINA 2,5¢m

SCHEMAT WYKONANIA RZAPIA ODWODNIENIOWEGO

%

I
o O

7.

o

7.

37

skala 1:10
300
100 200
I
I
I NR3.3;
| #8c020cm
—_——— e — e e e e — —
00: {/////////////////////////////
| [ . /. . . .
| wesp, |l : s s : s
| #8c020cm ||
] | SIS ST ST ST S S ST ST S S S
JS S S S S S S SSSSSSSSSSSSSS
* o /o
pas A} .
S S S S S S S S S S S S
S S S S SIS\ S S S S S
S S S S S S S S S S S S S L
NR3.4;
#800200m; #8c020cm
L=90cm
100 200 | 100
400

30

BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT ~ |[ s Ft e
ul. Bohaterdw Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin W upromit 116/52/202
tel. kom.:604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl SPRAWDZIL PODPIS
myr 2. T, Luczak
OBIEKT Nr upranien ZAP/0010/P00K/03
UJECIE | STACJA UZDATNIANIA WODY fﬁfiw*\ﬁ\ebeko PODPIS
A uprotieh ZAP/0002/PBKD /23
Y g2, nr 2021, obreb 0014 Lubowo, LR
gmina Stargard ZBROJENIE KANALU ZELBETOWEGO
BRANZA KALA FAZA DATA/REMZJA NR RYSUNKU
KONSTRUKCJA 1:10 P.T. 12.2024 K-8




F-1 F=2
L=56,00mb L=15,00mb

W-1

L=30,00mb

DO

NR3.3; 26#12; L=84cm

belka okapowa PLYTA SPK: — Liiagc_n;i(();_dzwiﬁani
8x7cm F\ ':l
NR3.5; 148
L=3840cm e - N NR3.2; #6c030cm; NR3.4; #6co30cm;
77777777777777777777 L=62cm; szt.101 L=44cm; szt.101
-
SR ] i — | SO, R
4 )
xe/ 6, xs/ ) co30cm s NR3.3; #12; X of 7o
1 NIE;S 446 (:13] <; ukfadaé migdzy plytami 777 @
+[0,00 +0,00 odktadka 6
L SF SF N neoprenowa 53_76
NR3.2; #6 ’
IN N c030cm
,,,,,,,,,,,,,,,, N L I
- — v 7777 T 7 o777 T
ALl Y S ey
L/ v SSSS e L
4 </ AV 949
L/ { / L /‘ / 18
\ \
masa KMB o bl masa KMB o 2 - W_2
bloczki betonowe M20 na - N bloczki betonowe M20 na - ~ <&
zaprawie cem. klasy SMPa L/ / Ny T zaprawie cem. klasy SMPa Ve N T
masa KMB % j Vi © g masa KMB| || /| ~ g 1=9,50mb
S S
L j /) papa - }gg Vapava papa 135 NR4.3; 14#12; L=84cm
termozgrzewalna= | termozgrzewalna=| 1 ukfada¢ migdzy ptytami
NRL2; 46 o M NR2.2; 46 -l SreeMane_ 125 |7\————7%—y£yt——,\
co300m v ~|1.05 c030em Vi / —|1.05
I S i I | PEYTA SPK; NR4.2; #6co30cm;
. . .15 L=62cm; szt.32
NRL1; 4412 :/ = NR2.1; 4412 =/ = ﬂmgéc#rfiédzy e
L=6720cm \ L=1800cm \ plytami NG
\ P exgpp———— - Y <,
f///////////{ f///////////{ b S i 411 € b .
-11,55 N
-[1,7 . A T8
‘ NR1.2; #6c030cm; ‘ Mo NR2.2; #6co30cm; NRd.5. 46 & NRAA: 4412 o
L=88cm; szt.188 L=88cm; szt.50 cofem i L=1140¢cm =
podkfadka F4 NR4.5; #6co30cm;
2 ba |5 o 8 | 4 | 18 o Reoprenowa Azg5 L=28cm; s2t.32
30 | 30 o 0 | 30 o ~3
60 60 NR4.2; #6
o > 2 = co30cm +3.76 ;
19 19
~
9lo 3
18
w-3 w—4
L=24,50mb L=6,00mb
\
PLYTA SPK; | PEYTA SPK;
| - fsem wox gz | o /| " BETON C20,/25 (B25)
/ +4.11 +4.11 ukfadat miedzy pfytami |_=7'de.11/ STAL B500SP
; } — ] :::7:::7_(? Ve YaYaYs OTULINA 2,5cm
0000C i 3 | 000G
A T 9 o A HH
‘ +396 o ™ o +396 4 a2 NR6.2; #6co30cm;  NR6.4; #6co30cm;
N N = odkiadka N L=720em L=62cm; szt.21 L=80cm; szt.21 — —
Vi
- - Recprenone 9 908 BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT [ sy . Fat
: : NR6.4; S g . Bt Norszon }11/4, 1({);& suzin W promieh 16/52/2002
NRS5.2; #6 ) . c030cm ac 2 . kom.:604404865, e-mail: mare oczta.onet.p SPRAVDZI PODPIS
co30cm NRS.2; #§c030cm, NR6.2; & mer w2 T. Luczak
L=94cm; szt.82 c030em 12 OBIEKT e pramnie ZAP/0010/PO0K /0
& OPRACOWAYA PODPIS
N 5 UJECIE | STACJA UZDATNIANIA WODY || vz K. Kiebeko
9 J, 9 9 7 L 1 Nr uprawniefi ZAP /0002,/PBKb /23
18 9] 9 o L= AORES i
SIS . e s dz. nr 202/, obreb 0014 Lubowo, S7CZFGOLY KONSTRUKCYINE FUNDAMENTOW
S N gmina Stargard | WENCOW ZELBETOWYCH
BRANZA SKALA FAZA DATA/REWZJA NR RYSUNKU
KONSTRUKCJA 120 |PT [12.2024 K-9




N—1

szt.9
Lotw.=90cm
Lcatk.=126cm
- PLYTA SPK;
gr. 15¢m
************************************************** +4.11
/ v—
00 ; RS TR ; 00 «a
[ E D [ I 1o -
7 7
// s i T NRIZT 2% [ I V//+3_§6 E}‘gg ©
S [l [ [ [ I v S
] i I I I I s 3
i\ | NRLL| g2, | N
), 8t I3 +365
NR1.3+NR1.4; 2#6co21cm;
1>
18 | 90 | 18
126
NR1.2; 2#12; 1=160cm
120
I &
NR1.1; 3#12; L=120cm
120
NR1.5; 1#8; L=120cm
N-3 N-4
szt szt.2
Lotw.=194cm Lotw.=60cm
Leatk.=230cm Lcatk.=96¢cm
belka okapowa PLYTA SPK:
8x7cm
NR4.5; 148
957 L=90cm e
+
‘ ) ﬁ
Neb2 202 ] 'ﬂ_|
- = R4.4; #6 ==
L=224+2x20=264cm ™)
l N co2lcm A
- NR3.3: NR4.2; 2412
NR3.1; 3412 | co20em Agmy L=90+2x20=130cm \ odkladka
L=224cm ‘ .. NRA4.3: neoprenowa
NR#.1; 3#12 co020cm
‘ L=90cm
9l9 9l9
18 NR3.3; #6co20cm; 13 NR4.3; #6c020cm;
L=84cm; szt.16 L=84cm; szt.4
QN 9N
Q, )
< < < <
N N N N

belka okapowa PLYTA SPK:
8x7cm
NR1.5;
B A 1411
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, \ 4
=
NR1.4; #6
co2lcm 1 +396 x}‘g‘5+ -
NRL.2, A =
2412 odktadka i
N neoprenowa
et NR1.3; #6
NR1.1 co2icm Iz-gs
3412 .
9lg
18 NR1.3; #6co2lem;  NR1.4; #6co2icm;
L=84cm; szt.5 L=55cm; szt.5
NG 3
Q,
3 X N
o
6
W-0
L=33,50mb
I
T e 1450
= Y
\ 4
T MRSt 4412
| L=4020cm
NR5.2; #6 }/|
PLYTA SPK; f
or. Them co30cm || } +I4_32_.
o e
© ] +4.11
,,,,,,,,,, \ 4
% P2 Vgevery
/
g 22 0
Vs

NR4.4; #6co21cm;
L=55cm; szt.4

M3

N
w-3;

18x35¢m ~

NR5.2; #6c030cm;
L=60cm; szt.112

06‘
Q

o o~

N-2
szt.1
Lotw.=254cm
Lcatk.=290cm

NR2.2; 2412
L=284+2x20=324cm

)

7. NR2.3;
NR2.1; 3412 | co20om Ay
[=284cn] ‘

9l9

18 NR2.3; #6co20cm;

L=84cm; szt.16

S, el
Q,
N

BETON C20/25 (B25)
STAL B500SP
OTULINA 2,5¢cm

BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT

ul. Bohaterow Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
tel. kom.:604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl

PROJEKTOWAL

mgr 2. M. Fert
Nr uprawniefi 116/52/2002

PODPIS

OBIEKT

UJECIE | STACJA UZDATNIANIA WODY

SPRAWDZIL

mer 0z 1. Luczak
Ne upramieti ZAP/0010/P00K /03

PODPIS

OPRACOWALA

myr nz. K. Klebeko
Nr uprawniefi ZAP/0002/PBKb /23

PODPIS

ADRES
dz. nr 202/1, obreb 0014 Lubowo,

MU RYSUKIe707E 00Ky KONSTRUKCYINE

gmina Stargard NADPROZY ZELBETOWYCH
BRANIA SKALA FAZA DATA/REW\ZJA NR RYSUNKU
KONSTRUKCJA 20 |PT [12.2024 K-10




TZ-1
szt.3

|
N7
A //// s
V. v i
/‘ 9 odktadka
J/TV neoprenowd
W-1; =< =
18x35¢m o
\ Bl
i L
|
NRLT; 6412 ‘
N ‘\
5
| 23
T ) Q
£=8
&
| z
\ =
|
s Tl
£
‘ 3
S
pica
L | &
| &
| I
B ’JF’ Vs
S S S S S
prety startowe
NR1.3, 6412 ‘
NN
masa KMB ‘
przerwa robocza
papa termozgrzewalna
60x30cm
N N
7 NN
<SS v ’
//// 1 0 g
g // v ¢ // //
i ’ Z ¢
7/ 7/
ﬁ/////ﬁ/////‘

500
500

—|1,05

30

11,35

A-A
O
NR1.2; #6c09/18cm;
NRLL 6412 ‘ L=84cm; szt.26
= T 3 S, &
12 NR1.2; #6 < e
c09/18cm 949 N N
18
TZ-2
szt.1
rz.gory +3,95
rz.dotu —1,05
:
NROL 4410 A NR2.2; #6c09/18cm;
[=414+12=426cm i L=60cm; s2t.26
5 o
9l9 e of Ya
bl B L
£
5,
f 30
i i
il
=1
BETON 020/25 (825)
STAL B500SP
OTULINA 2,5¢m
30
PROEXTOMAL S
BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT ng e W, Fert
ul. Bohaterdw Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin N promi 16/52/200
tel. kom.:604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl SPRAWDZI PODPIS
OBIEKT m:...% E%'ém/m
UJECIE | STACJA UZDATNIANIA WODY iRﬁfiw‘Aﬁ?Mo o
Nr upraniesi ZAP/0002/PBKb/23
" gz nr 202/1, obreb 0014 Lubowo, U RISIHSZCZEGOEY KONSTRUKCYINE
gmina Stargard TRZPIENI ZELBETOWYCH
AN SO FAZA DATA/REWIZJA IR RYSUNKU
KONSTRUKCJA $20 [PT [12.202 K-11




KOTWIENIE BELKI BS—1 ORAZ BS—2 DO PLYTY STROPOWEJ SPK-15

SKALA 1:10
f o7 ) !-E 1010 rF )
1 1 1
h77777c@;@cm777WTA§°K;777777777c@;§cm77777777
‘ gr. 15cm J

)0(.0.0.00%0.00.00 O

T
AN

bl. 10x210x240mm

H \Zl_5 mm
/ ll sruby 4xM12-240
bl. 2x 8x70x96mm*

\\

bl. 10x210x240mm

o
sruby 4xM12-240
bl. 2x 8x70x96mm* b1,10x100x200 ‘
A

000

200

BS—1 INP200;

belka jezdna wciggnika

) 498 I 200 I 997 | 200 I 316
A-A B-B
CNP80; L=26cm
]
odlewka z zapraw PEYTA SPK: 1 ‘
montazowe;] 15
J +4.11 A +4.11
| Y . ‘p fffffff A‘ ..... .
+3.95 |

""" T !‘ ‘ =

o

+3.96 olle +3.96 %
S | | 8
o~ o~

bLIOx%OOxZOO @\&%\m ‘ —

\, o

A ~

T 5= L - / o
otwy wklejane
BS—1 wpaoe; Geobg 120K 56
belka jezdna wciggnika 0 60 20 zakotwi¢ na zywice

100 uniwersalng na gf. ~80mm

55 | 90

| 55 4

210

#

* uwaga: wysoko8é zebra zweryfikowaé po doborze wci

nika farficuchowego

|
|
|
|
5w E
|
|
|
|

BETON C20/25 (B25)
STAL KSZTALT. 5235 (ST3S)

BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT

ul. Bohaterow Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
tel. kom.:604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl
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SCHEMAT MONTAZU KRAT POMOSTOWYCH DLA ETAPU DOCELOWEGO
skala 1:50

LEGENDA OZNACZEN KRAT POMOSTOWYCH:

— KTS — rodzaj kraty (Kraty z Tworzywa Sztucznego),
— 38x38 — wielkost oczka kraty (38,0x38,0mm),

— 30 — wysokos¢ profilu nosnego kraty (30mm),
L=1000 — dfugos¢ kraty (1000mm),

B=815 — szerokos¢ kraty (815mm),

AT — zabezpieczenie antyposlizgowe.

CH — chemoodporne.

Wymiary krat uwzgledniajg:
wymiar przerwy migdzy kratami ~5mm
wymiar przerwy migdzy kratq a koficem kanafu ~5mm
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Strona
Obiekt UJECIE | STACJA UZDATNIANIA WODY 1.1
Element SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Nr rys.
dz. nr 202/1, obreb 0014 Lubowo,
Adres . K-6K-8
gmina Stargard
ILOSC NR o prucosé | LOSC RAZEM BSt500
PRETOW
ELEM. PRETA | PRETA PRETA | WELEM. | PRETOW b6 68 610 612 $16 $20
[szt. ] mm m [szt.] [szt. ] m m m m m m
C-1
1.1 12 1,92 10 10 19,20
1.2 12 1,72 11 11 18,92
] 2.1 12 1,92 10 10 19,20
2.2 12 1,72 11 11 18,92
3.1 12 0,80 22 22 17,60
3.2 12 0,78 20 20 15,60
DLUGOSC RAZEM [m] 0,00 0,00 0,00 109,44 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg1l 0,00 0,00 0,00 97,18 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 97,18
C-2
4.1 12 2,32 11 44 102,08
42 12 1,92 13 52 99,84
4 5.1 12 2,32 11 44 102,08
5.2 12 1,92 13 52 99,84
6.1 12 0,80 22 88 70,40
6.2 12 0,78 20 80 62,40
DLUGOSC RAZEM [m] 0,00 0,00 0,00 536,64 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg]l 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg1l 0,00 0,00 0,00 476,54 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 476,54
C-3
1.1 12 1,52 18 18 27,36
1.2 12 3,52 8 8 28,16
] 2.1 12 1,52 18 18 27,36
2.2 12 3,52 8 8 28,16
3.1 12 0,78 16 16 12,48
3.2 12 0,80 36 36 28,80
DLUGOSC RAZEM [m] 0,00 0,00 0,00 152,32 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg]l 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg1l 0,00 0,00 0,00 135,26 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 135,26
ZBROJENIE KANALU
1.1 8 0,97 51 51 49,47
1.2 8 0,90 51 51 45,90
2.1 8 0,81 204 204 165,24
1 3.1 8 1,05 5 5 5,25
3.2 8 1,03 5 5 5,15
3.3 8 0,48 5 5 2,40
4.1 8 0,35 68 68 23,80
DLUGOSC RAZEM [m] 0,00 297,21 0,00 0,00 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg]l 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg1l 0,00 117,40 0,00 0,00 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 117,40




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Strona
Obiekt UJECIE | STACJA UZDATNIANIA WODY 1.2
Element SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Nrrys.
dz. nr 202/1, obreb 0014 Lubowo,
Adres . K-9
gmina Stargard
o o ILOSC
ILOSC NR o DLUGOSC PRETOW RAZEM BSt500
ELEM. PRETA | PRETA PRETA | WELEM. | PRETOW 66 68 610 612 $ 16 $20
[szt. ] mm m [szt.] [szt. ] m m m m m m
F-1
] 1.1 12 67,20 4 4 268,80
1.2 6 0,88 188 188 165,44
DLUGOSC RAZEM [m] 165,44 0,00 0,00 268,80 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg1l 36,73 0,00 0,00 238,69 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 275,42
F-2
; 2.1 12 18,00 4 4 72,00
2.2 6 0,88 50 50 44,00
DLUGOSC RAZEM [m] 44,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg1l 9,77 0,00 0,00 63,94 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 73,70
W-1
3.1 12 38,40 4 4 153,60
3.2 6 0,62 101 101 62,62
1 3.3 12 0,84 26 26 21,84
3.4 6 0,44 101 101 44 44
3.5 8 38,40 1 1 38,40
DLUGOSC RAZEM [m] 107,06 38,40 0,00 175,44 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg1l 23,77 15,17 0,00 155,79 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 194,73
W-2
4.1 12 11,40 4 4 45,60
42 6 0,62 32 32 19,84
1 43 12 0,84 14 14 11,76
44 8 11,40 2 2 22,80
45 6 0,28 32 32 8,96
DLUGOSC RAZEM [m] 28,80 22,80 0,00 57,36 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg1l 6,39 9,01 0,00 50,94 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 66,34
W-3
; 5.1 12 29,40 4 4 117,60
5.2 6 0,94 82 82 77,08
DLUGOSC RAZEM [m] 77,08 0,00 0,00 117,60 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg1l 17,11 0,00 0,00 104,43 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 121,54




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Strona
Obiekt UJECIE | STACJA UZDATNIANIA WODY 1.3
Element SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Nrrys.
Adres dz. _nr 202/1, obreb 0014 Lubowo, K10, k11
gmina Stargard
o o ILOSC
ILOSC NR ) DLUGOSC PRETOW RAZEM BSt500
ELEM. PRETA | PRETA PRETA | WELEM. | PRETOW 66 68 610 612 $ 16 $20
[szt. ] mm m [szt.] [szt. ] m m m m m m
[w-a
6.1 12 7,20 4 4 28,80
6.2 6 0,62 21 21 13,02
1 6.3 12 0,84 4 4 3,36
6.4 6 0,80 21 21 16,80
6.5 8 7,20 4 4 28,80
DLUGOSC RAZEM [m] 29,82 28,80 0,00 32,16 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg1l 6,62 11,38 0,00 28,56 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 46,55
N-1
1.1 12 1,20 3 27 32,40
1.2 12 1,60 2 18 28,80
9 1.3 6 0,84 5 45 37,80
1.4 6 0,55 5 45 24,75
15 8 1,20 1 9 10,80
DLUGOSC RAZEM [m] 62,55 10,80 0,00 61,20 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg1l 13,89 4,27 0,00 54,35 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 72,50
N-2
2.1 12 2,84 3 3 8,52
1 2.2 12 3,24 2 2 6,48
2.3 6 0,84 16 16 13,44
DLUGOSC RAZEM [m] 13,44 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg1l 2,98 0,00 0,00 13,32 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 16,30
N-3
3.1 12 2,24 3 3 6,72
1 3.2 12 2,64 2 2 5,28
3.3 6 0,84 16 16 13,44
DLUGOSC RAZEM [m] 13,44 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg1l 2,98 0,00 0,00 10,66 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 13,64
N-4
4.1 12 0,90 3 6 5,40
42 12 1,30 2 4 5,20
2 43 6 0,84 4 8 6,72
44 6 0,55 4 8 4,40
45 8 0,90 1 2 1,80
DLUGOSC RAZEM [m] 6,72 0,00 0,00 10,60 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg1l 1,49 0,00 0,00 9,41 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 10,90




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Strona
Obiekt UJECIE | STACJA UZDATNIANIA WODY 14
Element SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Nrrys.
Adres dz. _nr 202/1, obreb 0014 Lubowo, K10, k-11
gmina Stargard
o o ILOSC
ILOSC NR o DLUGOSC PRETOW RAZEM BSt500
ELEM. PRETA | PRETA PRETA | WELEM. | PRETOW 66 68 610 612 $ 16 $20
[szt. ] mm m [szt.] [szt. ] m m m m m m
TZ1
1.1 12 4,26 6 18 76,68
3 1.2 6 0,84 26 78 65,52
1.3 12 1,98 6 18 35,64
DLUGOSC RAZEM [m] 65,52 0,00 0,00 112,32 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg1l 14,55 0,00 0,00 99,74 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 114,29
TZ-2
2.1 12 4,26 4 4 17,04
1 2.2 6 0,60 26 26 15,60
2.3 12 1,98 4 4 7,92
DLUGOSC RAZEM [m] 15,60 0,00 0,00 24,96 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg1l 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg1l 3,46 0,00 0,00 22,16 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 25,63
W-0
; 5.1 12 40,20 4 4 160,80
5.2 6 0,60 112 112 67,20
DLUGOSC RAZEM [m] 67,20 0,00 0,00 160,80 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg1l 14,92 0,00 0,00 142,79 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 157,71




ZESTAWIENIE STALI WARSZTATOWEJ Strona
Obiekt UJECIE | STACJA UZDATNIANIA WODY 2.1
Element ELEMENTY STALOWE Nr rys.
. . dz. nr 202/1, obreb 0014 Lubowo,
Miejsce budowy gmina Stargard K-12
ILOSC NR MASA | MASA JEDN. MASA
ELEM. ELEM. ELEMENT DLUG. ILOSC JEDN. ELEM. CALKOWITA [ MATERIAL
[ szt. ] [mm] [m] [szt. ] [kg/m] [kg] [kg]
BS-1
INP200 6,540 1 26,20 171,35 171,35 S235
bl.10x100x200 0,200 1 7,85 1,57 1,57 S235
1 CNP80 0,260 12 8,64 2,25 26,96 S235
bl.10x210x240 0,240 6 16,49 3,96 23,74 S235
bl.8x70x96 0,096 12 4,40 0,42 5,06 $235
BS-2
INP200 3,770 1 26,20 98,77 98,77 S235
bl.10x100x200 0,200 1 7,85 1,57 1,57 S235
1 CNP80 0,260 8 8,64 2,25 17,97 S235
bl.10x210x240 0,240 4 16,49 3,96 15,83 S235
bl.8x70x96 0,096 8 4,40 0,42 3,38 $235
suma strony [ kg ] 366,2

UWAGA: Podano rzeczywistg dtugos¢ elementéw. Elementy nalezy zaméwié z naddatkami i docina¢ na

montazu. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Strona
Obiekt UJECIE | STACJA UZDATNIANIA WODY 3.1
Element SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Nrrys.
dz. nr 202/1, obreb 0014 Lubowo,
Adres . K-13
gmina Stargard
ILOSC NR s DLUGOSC P:-I.:,)TS(;:W RAZEM BSt500
ELEM. | PRETA | PRETA PRETA | WELEM. | PRETOW $6 68 $10 $12 16 $ 20
[szt. ] mm m [szt.] [szt. ] m m m m
PLYTA FUNDAMENTOWA PF-1
1.1 12 5,81 2 2 11,62
1.2 12 5,80 4 4 23,20
1.3 12 5,74 4 4 22,96
1.4 12 5,64 4 4 22,56
15 12 5,53 4 4 22,12
1.6 12 5,40 4 4 21,60
1.7 12 5,20 2 2 10,40
2.1 12 5,81 2 2 11,62
2.2 12 5,80 4 4 23,20
2.3 12 5,74 4 4 22,96
! 2.4 12 5,64 4 4 22,56
2.5 12 5,53 4 4 22,12
2.6 12 5,40 4 4 21,60
2.7 12 5,20 2 2 10,40
3 6 1,84 48 48 88,32
4 12 12,00 135 135 1620,00
5 12 12,00 135 135 1620,00
6 12 12,00 55 55 660,00
7 12 1,76 48 48 84,48
dozbr. 12 18,60 1 1 18,60
DLUGOSC RAZEM [m] 88,32 0,00 0,00 4272,00 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 19,61 0,00 0,00 3793,54 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 3813,14
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