Studnie kanalizacji deszczowej D1-D4 i D8

Przekroj A-A
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Wrtaz @680mm Zeliwny z

wypetnieniem betonowym 40T

Zwezka zelbetowa h=620mm
beton C35/45

Zestawienie rzednych studni

Dno zelbetowe h=zmienne
C35/45

Przekroj B-B

doptyw Sciekow
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doptyw Sciekow

Nr Nt [mn.p.m.] | Nd [mn.p.m.]| NT [m n.p.m.]| N2 [m n.p.m.]| N3 [m n.p.m.]| N4 [m n.p.m.]| DN1[mm] | DN2[mm] | DN3[mm] | DN4[mm]
D1 24,80 23,25 23,35 - 23,35 23,35 200 - 200 200
D2 25,10 23,35 23,52 23,52 23,62 23,62 200 50 200 -
D3 25,15 23,40 23,58 23,58 23,58 - 200 200 - 200
D4 25,45 23,70 23,72 23,72 - - 200 200 - -
D8 25,50 23,75 23,84 - - - 200 200 200 -
Zestawienie rzednych studni
Nr o1 [deg] o2 [deg] a3 [deg] Hs [em] Ds [cm] Hul[ecm] | Hz [em] | w[cm]
D1 180 210 270 1565 120 80 60 15
D2 115 166 - 175 120 100 60 15
D3 128 - 258 175 120 100 60 15
D4 107 180 - 175 120 100 60 15
D8 115 180 - 175 120 100 60 15
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