
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Strona

3.1

Nr rys.

K-13

ILOŚĆ NR f DŁUGOŚĆ 
ILOŚĆ 

PRĘTÓW 
RAZEM 

ELEM. PRĘTA PRĘTA PRĘTA W ELEM. PRĘTÓW f 6         f 8              f 10            f 12          f 16          f 20

[ szt. ] mm m [ szt. ] [ szt. ] m m m m m m

1.1 12 5,81 2 2    11,62   

1.2 12 5,80 4 4    23,20   

1.3 12 5,74 4 4    22,96   

1.4 12 5,64 4 4    22,56   

1.5 12 5,53 4 4    22,12   

1.6 12 5,40 4 4    21,60   

1.7 12 5,20 2 2    10,40   

2.1 12 5,81 2 2    11,62   

2.2 12 5,80 4 4    23,20   

2.3 12 5,74 4 4    22,96   

2.4 12 5,64 4 4    22,56   

2.5 12 5,53 4 4    22,12   

2.6 12 5,40 4 4    21,60   

2.7 12 5,20 2 2    10,40   

3 6 1,84 48 48 88,32      

4 12 12,00 135 135    1620,00   

5 12 12,00 135 135    1620,00   

6 12 12,00 55 55    660,00   

7 12 1,76 48 48    84,48   

dozbr. 12 18,60 1 1    18,60   

DŁUGOŚĆ RAZEM [ m ] 88,32 0,00 0,00 4272,00 0,00 0,00

MASA 1 mb [ kg ] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470

[ kg ] 19,61 0,00 0,00 3793,54 0,00 0,00

[ kg ]

PŁYTA FUNDAMENTOWA PF-1

dz. nr 202/1, obręb 0014 Lubowo, 
gmina Stargard 

MASA CAŁKOWITA

BSt500

MASA OGÓŁEM 3813,14

Obiekt UJĘCIE I STACJA UZDATNIANIA WODY

Element SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Adres

1


