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UWAGI:

1. Wykop wykonywa€ w okresie suchym,
przy niskiej aktywnosci wod gruntowych.
Dno wykopu chroni¢ przed wodami
opadowym, nie dopusci¢ do zalania
wykopu. Wykop, az do zamknigcia nalezy
chroni¢ przed przemarzaniem;

3. W przypadku wystgpienia gruntéw
niekontrolowanych ponizej poziomu
posadowienia fundamentdw nalezy
wykona¢ wymiane gruntu. Wybrany grunt
nalezy stabilizowa¢ zasypkq
piaskowo—cementowq, zageszczong
warstwami ~30cm do wskaznika
zaggszczenia 1s=0,96, lub chudym
betonem;

4. Dokona€ odbioru dna wykopu;

5. Zaprojektowano fawy zelbetowe wylewane
z betonu €25/30 (B30), zbrojone stalg
klasy A-IIIN (BS00SP);

6. Zbrojenie podtuzne faw fundamentowych
fqczye na zaktad min. 60cm. Zbrojenie z
faw podfuznych zagina¢ w tawy
poprzeczne na dtugo$¢ min. 60cm;

7. Sciany fundamentowe grubosci 24 cm z
bloczkdw betonowych M6 klasy 15MPa na
zaprawie cementowej marki 5 MPa;

8. Fundamenty konstruowa¢ i wylewa¢ po
wykonaniu podktadu z chudego betonu
gr. ~10cm;

9. Izolacja pionowa i pozioma gérna: masa
polimerowo—bitumiczna (masy KMB).
Izolacja pozioma pod fawami — papa
termozgrzewalna;

10. Zaprojektowanych fundamentow jak i

posadzki na gruncie nie nalezy

wykonywa¢ na warstwie gruntdéw
organicznych—istniejgcq warstwe humusu
usunqé;

. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie;

BETON €25/30 (B30
STAL A-IIIN (B500SP
OTULINA 5,0 cm

RZEDNA POSADZKI PARTERU

4 0,00 = 25,80 m n.p.m.

RZEDNA POSADOWIENIA
—1,95 = 23,85 m n.p.m.
1,75 = 24,05 m npm.
p =

- 1,55 = 24,25 m n.p.m.
—1,35 = 24,45 m n.p.m.
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