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1. RYSUNKI
Projekt zagospodarowania terenu
Stacja uzdatniania wody - instalacje i urzadzenia technologiczne
Rzut poziomy i przekréj A-A
Stacja uzdatniania wody - instalacje i urzgdzenia technologiczne
Przekréj C-C, przekrdj D-D i przekroj E-E
Stacja uzdatniania wody - instalacje i urzgdzenia technologiczne
Przekréj B-B
Stacja uzdatniania wody - instalacje i urzadzenia technologiczne
Aksonometria
Zbiornik wody czystej V=200m3 i komora zasuw
Studnia gtebinowa z obudowa
Komora zasuw z katowym zaworem bezpieczeristwa DN200/200mm
Pompownia wéd poptucznych
Odstojnik wod poptucznych
Rurociaggi wody surowej - profile podtuzne :
odcinki : Ws1-St.W1, Ws3-St.W2, Ws2-St.W3, Ws10-St.W4
Rurociggi wody uzdatnionej - profile podtuzne :
odcinki : Wu1-Wu10, Wu2-Wu23, Wul18-Wu1l9, Wu22-Wu?29,
Wu28-Wu31, Wu20-HPN2, Wu27-HPN1
Rurociagi miedzyobiektowe i kanaty - profile podtuzne :
odcinki
- rurocigg wody uzdatnionej do ptukania Wc1-Wc2
- rurociag przelewowy ze zbiornika D8-Rp5
- rurociag spustowy ze zbiornika Rp2-Rs2
- rurociag ttoczny wod poptucznych D2-RT6, PWP-RT5
- kanat wod poptucznych PWP-OWP, D5-D7, D6-Kp3, D7-Kp4
- kanat odpr. sciekdw sanitarnych Ks1-Ks2
- kanat odpr. Sciekdw z chlorowni Kp6-Zb1
Kanalizacja deszczowa - profile podtuzne :
odcinki : D1-D4, D1-WU1, D3-WU2, D4-WU3, Td1-Rd1, Td2-Rd2
Schematy montazowe weztdw na rurociggach wodociggowych
wody surowej i wody uzdatnionej
Studnie osadnikowe D6 i D7
Studnie kanalizacji deszczowej D1-D4 i D8
Koryto przelewowe z blachy ze stali nierdzewnej
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1.

l. OPIS TECHNICZY
Projekt techniczny
Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo na terenie dziatki 202/1,
budowa przytgcza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW Lubowo
oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren ujecia
branza sanitarna

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest :

>
>

>

YV VYV

2.

Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem — Gming Stargard

Wtérnik mapy geodezyjnej 1:500 wykonany przez firme GEODEZJA Piotr Chojnacki, 73-110
Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5/1

Archiwalna dokumentacja projektowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Lubowo z 1992r.

Decyzja znak 0$.LG.6223-58-2/01 z dnia 04.09.2001r. - pozwolenie wodnoprawne na pobdr wody
podziemnej z ujecia potozonego na dziatce 202/1 w obrebie Lubowo gm. Stargard sktadajgcego
sie z dwadch studni gtebinowych nr 1i 2, wydana przez Staroste Stargardzkiego.

Decyzja znak (S.6341.52.3.2016.LG1 z dnia 04.08.2016r. - pozwolenie wodnoprawne na
szczegoblne korzystanie z wéd obejmujgce wprowadzanie do ziemi - rowu biegngcego na dziatce o
numerze ewidencyjnym 187 w obrebie Lubowo gm. Stargard oczyszczonych $ciekdw - wéd
poptucznych, wydana przez Staroste Stargardzkiego

Ekspertyza hydrogeologiczna dotyczgca mozliwosci zwiekszenia zasobdw eksploatacyjnych wody
na SUW Lubowo Gmina Stargard - opracowanie Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy
Instytut Badawczy Oddziat Pomorski w Szczecinie (grudzien 2022r.)

Wyniki laboratoryjne badania wody surowej ze studni Nr 1 (05/2022) i Nr 2 (06/2023)

Wyniki laboratoryjne badania wody czystej (11/2023)

Projekt robét geologicznych na wykonanie otwordw wiertniczych w celu ujecia wod podziemnych
na dziatce nr 202/1 obr. Lubowo, Gmina Stargard - opracowanie Pafistwowy Instytut Geologiczny
- Panstwowy Instytut Badawczy Oddziat Pomorski w Szczecinie (luty 2024r.)

Zakres i cel opracowania

Przedmiotowe opracowanie stanowi Projekt Techniczny w zakresie branzy sanitarnej na przebudowe
ujecia wody i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo, gm. Stargard na dziatce nr 202/1 obreb Lubowo.
Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatnia wody ma na celu zwiekszenie mozliwosci produkcji wody pitnej
z obecnej wydajnosci stacji uzdatniania wody Q=1200 [m3/d] do wydajnosci planowanej Q=2500 [m3/d].

Zakres projektu obejmuje nastepujace elementy :

1)

2)

ujecie wody

> wymiana agregatéw pompowych i wymiana obudow istniejgcych na ujeciu studni
gtebinowych Nr1iNr2

> wykonanie dwdch otworéw wiertniczych dla projektowanych studni
gtebinowych Nr3iNr 4

> wyposazenie studni studni Nr 3 i Nr 4 w agregaty pompowe i obudowy studni

stacja uzdatniania wody (wyposazenie nowego budynku SUW)

> montaz urzadzen technologicznych i instalacji uzdatniania wody umozliwiajacej

automatyzacje procesu uzdatniania wody

montaz instalacji awaryjnego chlorowania wody

montaz instalacji wod-kan

montaz instalacji wentylacji

montaz instalacji co. (elektryczna)

montaz agregatu pradotwdrczego do awaryjnego zasilania SUW

YV VVYVYV
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3) obiekty na terenie SUW

> budowa zbiornika wody uzdatnionej (czystej) o pojemnosci V=200m3

> budowa pompowni wdd poptucznych

> budowa odstojnika wéd poptucznych
4) instalacje zewnetrzne na terenie SUW
budowa nowych rurociggdw wody surowej, Srednica Dy 225-180mm PE
budowa nowych rurociggdédw wody uzdatnionej (czystej), srednica Dy 280-125mm PE
budowa rurociggu wody uzdatnionej do ptukania filtréw, srednica Dy 180mm PE
budowa rurociggu przelewowego ze zbiornika wody uzdatnionej, srednica Dy 225mm PE
budowa rurociggu spustowego ze zbiornika wody uzdatnionej, srednica Dy 225mm PE
budowa rurociggu ttocznego wdd poptucznych, srednica Dy 50mm PE
budowa kanatu grawitacyjnego wéd poptucznych, srednica Dy 200-160mm PVC
budowa kanatu odprowadzajgcego scieki sanitarne z budynku SUW, srednica
Dy 160mm PE, wraz ze zbiornikiem bezodptywowym

> budowa kanatu odprowadzajgcego scieki z pomieszczenia chlorowni, Srednica
DN100mm kamionka, wraz ze zbiornikiem bezodptywowym

5) demontaze urzadzen instalacji w istniejgcym budynku SUW przeznaczonym do rozbiérki

VVVVYVYVVY

> demontaz urzadzen technologicznych i instalacji uzdatniania wody
> demontaz instalacji wod-kan

> demontaz instalacji wentylacji

> demontaz instalacijii co.

3. Opis stanu istniejacego

3.1. Ujecie wody
Obecnie ujecie wody w m. Lubowo sktada sie z dwdch studni gtebinowych oznaczonych jako studnia Nr 1
i studnia Nr 2.
Studnia Nr 1
Studnia zostata wykonana w 1983r. przez Przedsiebiorstwo Geologiczne we Wroctawiu.
Dane techniczne studni :

Q=60,0[m3/h] przy S=2,1[m]
Studnia posiada obudowe z kregéw betonowych o srednicy $1500mm i gtebokosci 2,0m. W studni
zamontowano gtowice, ktéra zabezpiecza przed dostaniem sie zanieczyszczern do wdéd podziemnych.
Whnetrze utrzymywane jest w czystosci, okresowo biatkowane wapnem. Obudowa przykryta jest ptyta
zelbetowg $1700mm z wiazem zeliwnym $600mm zamykanym na ktddke.
Z rury studziennej wyprowadzony jest rurocigg ¢$100mm z zainstalowanym zaworem zwrotnym i zasuwa.

Profil geologiczny studni Nr 1

Gtebokos¢ ppt. [m] Warstwa
0,00 + 0,50 gleba c. z6tta
0,50 + 1,00 piasek drobnoziarnisty c. z6tty
1,00 = 7,00 piasek drobny zagliniony c. zotty
7,00 + 9,00 piasek ze zwirem c. z6tty
9+16,00 glina morenowa piaszczysta c. szara
16 + 24,00 glina morenowa piaszczysta z otoczakami c. szara
24 + 26,00 piasek ze zwirem szary
26 + 36,00 piasek $redni z otoczakami szary
36,00 + 40,00 piasek sredni szary
40,00 + 41,00 piasek ze zwirem zagliniony szary
41,00 + 45,00 glina morenowa c. szara

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 4



Studnia Nr 2
Studnia zostata wykonana w 1993r. przez Zaktad Studniarski T. Macuga Szczecin.
Dane techniczne studni :

Q=60,0[m3/h] przy S=2,1[m]
Studnia posiada obudowe z kregéw betonowych o $rednicy $1500mm i gtebokosci 2,0m. W studni
zamontowano gtowice, ktdra zabezpiecza przed dostaniem sie zanieczyszczenn do wéd podziemnych.
Whnetrze utrzymywane jest w czystosci, okresowo biatkowane wapnem. Obudowa przykryta jest ptytg
zelbetowg $1700mm z wiazem zeliwnym $600mm zamykanym na ktddke.
Z rury studziennej wyprowadzony jest rurocigg $100mm z zainstalowanym zaworem zwrotnym i zasuwa.

Profil geologiczny studni Nr 2

Gtebokos$é ppt. [m] Warstwa

0,00 + 0,50 gleba piaszczysta szarobrunatna

0,50 + 2,50 glina piaszczysta miejscami ilasta c. z6tto-rdzawa
1,00 + 7,00 piasek drobny zagliniony c. z6tty

7,00 + 9,00 piasek drobnoziarnisty z domieszkg mutku, c. zétty
9,00 + 22,00 glina ze zwirem i otoczakami, szara

22,00 + 27,00

piasek ze zwirem i otoczakami, szary

27,00 + 31,00
31,00 + 34,00
34,00 + 38,00
38,00 + 40,00

piasek srednioziarnisty z domieszkg zwiru i otoczakéw, szary
piasek ze zwirem i otoczakami z wktadkami glin, szary

piasek srednioziarnisty z niewielkag domieszkg zwiru, jasnoszary
piasek ze zwirem z nielicznymi otoczakami i okruchami
zweglonego drewna, jasnoszary

glina ilasta z domieszkg zwiru, brgzowa z brunatnymi smugami

40,00 + 42,00

Parametry techniczno-eksploatacyjne studni Nr 1 i Nr 2

Lp. Wyszczegdlnienie Studnia Nr 1 Studnia Nr 2

1 Odwiert studni wykonany przez Przedsiebiorstwo Zaktad Studniarski
Geologiczne Wroctaw, 1983r. | T.Macuga Szczecin, 1993r.

2 Rzedna terenu przy studni (m n.p.m.) 25,46 25,10

3 Wydajnos$¢ studni Q (m3/h) 60 60

4 Depresja (m) 2,10 2,10

5 Zasieg leja depresji R (m) 150 150

6 Nawiercone zwierciadto wody (m p.p.t.) 24,0 22,0

7 Ustabilizowane zwierciadto wody (m p.p.t.) 5,76 5,80

8 Srednica eksploatacji studni (mm) 457,0 298,0

9 Rura nadfiltrowa, srednica (mm) 325,0 298,0 stal

10 Filtr, sSrednica (mm) 325,0 siatkowy 298,0 siatkowy

11 Rura podfiltrowa, srednica (mm) 325,0 stal 298,0 stal

12 Gtebokos¢ studni (m .p.pt.) 45,00 42,00

W studni na Nr 1 gtebokosci ok. 11,40[m], a w studni Nr 2 na gtebokosci ok. 10,10[m] zamontowano
agregaty pompowe produkcji Grudzigdzkiej Fabryka Pomp Hydro-Vacuum SA - typu : GBC.5.05 o mocy w
punkcie pracy 11[kW].

Parametry pracy agregatéow

Wydajnosé 0 30 40 50 60 65 70 75
Q[m?*/h]
Cisnienie 75 60 55 49 40 35 30 24
H [m st.w.]
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3.2.

Jakos¢ wody surowej

Wyniki badah wody surowej - studnia Nr 1 (18.05.2022r.)

Lp. Nazwa Metoda Jedn. Wynik £ Niepewnos¢
oznaczenia
1 Barwa PN-EN 1SO 7887:2012p. 7+Ap1:2015-06 | mg/l 102
2 Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 NTU 23,6 £3,9
3 pH PN-EN 1SO 10523:2012 - 7,5+0,1 (temp. pom. 21,5°C)
4 Przewodnos¢ PN-EN 27888:1999 pS/ecm 654 + 33
(temp. pom. 25°C)
5 Zapach PB-02 wud. 1 z dnia 05.08.2010 - akceptowalny
6 Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002 mg/| 0,42 £ 0,09
7 Azotany PB-09 wyd. 1 z dnia 06.08.2016 na mg/| <1,00
podst. testu Hach Lange LCK 339
8 Azotyny PN-EN 26777:1999 mg/| < 0,010
9 Mangan PB-10 wyd. 1 z dnia 06.08.2016 na ug/l 312 +82
podst. testu Hach Lange LCW 032
10 Zelazo PB-04 wyd. 4 z dnial14.10.2014 na ng/l 1530 £ 296
podst. metody Hach Lange 8008
Wyniki badan wody surowej - studnia Nr 2 (05.06.2023r.)
Lp. Nazwa Metoda Jedn. Wynik + Niepewnos¢
oznaczenia
1 Barwa PN-EN ISO 7887:2012p. 7+Ap1:2015-06 mg/| 15+4
2 Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 129+1,8
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,5 0,5 (temp. pom. 22,1°C)
4 Przewodnosé PN-EN 27888:1999 uS/cm 645 + 67
(temp. pom. 25°C)
5 Zapach PB-02 wud. 1 z dnia 05.08.2010 - akceptowalny
6 Amonowy jon PN-1SO 7150-1:2002 mg/| 0,45+0,12
7 Azotany PB-09 wyd. 1 z dnia 06.08.2016 na mg/| <1,00
podst. testu Hach Lange LCK 339
8 Azotyny PN-EN 26777:1999 mg/| < 0,010
9 Mangan PB-10 wyd. 1 z dnia 06.08.2016 na ug/l 440 + 102
podst. testu Hach Lange LCW 032
10 Zelazo PB-04 wyd. 4 z dnia14.10.2014 na ng/! 1437 + 364
podst. metody Hach Lange 8008

Woda z ujecia podziemnego w m. Lubowo pod wzgledem fizykochemicznym oraz bakteriologicznym po

uzdatnieniu (odzelazianiu i odmanganianiu) nadaje sie do picia i na potrzeby gospodarcze.
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3.3. Istniejgca technologia i urzqgdzenia do uzdatniania wody
Woda ze studni gtebinowych ttoczona jest do stacji wodociggowe] poprzez filtry uzdatniajgce ciSnieniowe
do dwdch zbiornikéw wyréwnawczych o pojemnosci V=100[m3] kazdy.

Uzdatnianie wody

Proces uzdatniania obejmuje obecnie :

> napowietrzanie wody w mieszaczu wodno-powietrznym zamknietym (1 szt.) o srednicy $1000mm

> odzelazianie i odmanganianie wody w zbiornikach zamknietych cisnieniowych o S$rednicy
$1400mm (3 szt.) o powierzchni filtracyjnej F=3x1,54=4,62[m?]

Filtracja odbywa sie na ztozu piaskowym o uziarnieniu 0,8+1,4mm i migzszosci h=1,0[m].

Urzadzenia sprezonego powietrza

W stacji wodociggowej zamontowana jest sprezarka typu "WAN-CE" (1 szt.). Wydajnos¢ sprezarki wynosi
g=16[m3/h] przy p=0,8[MPa].

Zastosowanie sprezarki ma na celu :

> napowietrzanie wody przed filtracjg
> wzruszenie ztoza filtracyjnego
> uzupetnienie poduszki powietrznej w hydroforze

Urzadzenia ttoczne i ciSnieniowe

Dla utrzymania cisnienia w sieci wodociggowe]j oraz zapewnienia niezbednej wydajnosci wodociggu
zastosowano zestaw hydroforowy produkcji Grudzigdzkiej Fabryka Pomp Hydro-Vacuum SA typu
ZHZ.4.65.190. Cisnienie wyjsciowe 2,0+4,0 atmosfery.

Urzadzenia pomiarowe
Do pomiaru ilosci wody pobieranej ze studni gtebinowej zastosowano wodomierz na rurociggu tfocznym
wyjsciowym typu MZ 100 (1szt.) ze stacji wodociggowe;j.

Urzadzenia dezynfekujace
W przypadku skazenia bakteriologicznego wody istnieje mozliwos¢ jej dezynfekcji przy uzyciu
przenosnego chloratora. Czynnikiem odkazajgcym jest 1% roztwor podchlorynu sodu (NaOClI).

3.4. Istniejgcy budynek stacji uzdatniania wody

Sytuacja
Budynek stacji wodociggowej usytuowany jest na wydzielonym terenie dziatki nr 202/1 obreb Lubowo.

Charakterystyka budynku

Budynek stacji wodociggowej jest wykonany jako wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, z
oddzielng czescig socjalng. Wykonany jest w technologii tradycyjnej - murowane;.

Budynek przeznaczony jest dla celéw uzdatniania wody zgodnie z zainstalowanymi w nim urzadzeniami
technologicznymi. Uzytkowanie budynku jest ciggte, a obstuga urzadzen czasowa.

Instalacje w budynku

technologiczna

wodociggowo-kanalizacyjna

elektryczna /3-faz, oswietlenie, bezpieczenstwa 24V, sterowanie i ogrzewanie/
wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

cieptej wody

sprezonego powietrza

VVVVVYYVY
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Parametry techniczne budynku

> powierzchnia zabudowy 105,97 m?
> powierzchnia uzytkowa89,67 m?
> kubatura 453,64 m3

Podziat funkcjonalny :

> Hala technologiczna 70,79 m?

> Pomieszczenie obstugi 9,08 m?

> Magazynek 5,46 m?

> Sanitariaty 2,45 m?

> Korytarz 1,89 m?
Razem 89,67 m?

Istniejgcy budynek SUW Lubowo jest wykonany w technologii z poczatku lat 90-tych XX w. i nie spetnia
wspotczesnych norm i wymagan stawianych tego typu obiektom.

Ponadto dla planowanej rozbudowy stacji wodociggowej i koniecznosci zainstalowania nowych urzadzen
budynek ten jest zbyt maty. Rozbudowa budynku jest niecelowa technicznie i nieoptacalna ekonomicznie.
Do tego przy przebudowie SUW nalezy utrzymac ciggtos¢ produkcji wody. W tym celu nalezatoby
zainstalowac tymczasowe urzgdzenia uzdatniajgce wode na poza istniejgcym budynkiem.

Niezbedna powierzchnia uzytkowa nowej stacji uzdatniania wody wynosi : 151,82m?, a powierzchnia
uzytkowa istniejgcego budynku SUW wynosi : 89,67m?, co stanowi ok. 60% niezbednej powierzchni
uzytkowej. W zwigzku z powyzszym projektuje sie budowe nowego budynku stacji uzdatniania wody.

Do czasu wybudowania nowej SUW istniejacy obiekt nalezy utrzymywaé w ruchu. Po uruchomieniu nowej
SUW istniejgce instalacje nalezy zdemontowac, a budynek rozebrac.

4. Projektowana przebudowa ujecia wody

4.1. Projektowana wydajnos¢ ujecia i wspotpraca studni istn. Nr 1 i 2 oraz projektowanych Nr 3i 4

Z uwagi na projektowane zwiekszenie wydajnosci SUW Lubowo do Q=2500[m3/d] konieczna jest
rozbudowa istniejgcego ujecia wody polegajgca na wykonaniu dwdch dodatkowych studni gtebinowych.
Na podstawie dostarczonej przez Inwestora "Ekspertyzy hydrogeologicznej dotyczacej mozliwosci
zwiekszenia zasobow eksploatacyjnych wody na SUW Lubowo Gmina Stargard" oraz analizy lokalizacji
studni istniejgcych oraz proponowanej w "Ekspertyzie" lokalizacji studni na ujeciu wody stwierdza sie, ze:

1. Kazda z istniejgcych studni Nr 1 i Nr 2 posiada wydajno$é¢ eksploatacyjng Q=60,0 [m3/h] ustalong
w czasie budowy studni.
2. Z uwagi na bliskg odlegtos¢ miedzy studniami Nr 1 i Nr 2 wynoszgcg L=32,0m, nie ma pewnosci,

ze przy pracy jednoczesnej tych studni, pobdér wody bedzie odbywat sie z wydajnoscig okreslong
w "Ekspertyzie hydrogeologicznej" na poziomie Q=120,0[m3/h]. Studnie Nr 1 i Nr 2 w czasie pracy
bedg wzajemnie zaktécac sobie pobor wody z warstwy wodnonosnej, co moze skutkowac ich
mniejszg niz zaktadana wydajnoscia.

3. Odlegtosci pomiedzy studniami istniejgcymi i projektowanymi wahajg sie w granicach od L=32,0m
(51-S2) do L=75,0m (S1-S4).
4, W zwigzku z pkt. 2 zwiekszenie wydajnosci ujecia mozna osiggngé wytacznie przez wykonanie

nowych studni Nr 3 i Nr 4, ktdrych lokalizacje wskazano w "Ekspertyzie".
Projektowana dobowa wydajnos¢ ujecia wody bedzie wynosic :

m3
I

gdzie :
n — ilo$¢ pracujacych studni,n = 2

m3
qs — wydajnos¢ jednej studni,q; = 60 [T]
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h
t — czas pracy studni,t = 22 [E]

Woyliczona wydajnos¢ ujecia :
m3
Q4 =2*6O*22=2640[7]

Whiosek :

Na podstawie uwag zgtoszonych przez firme eksploatujgca ujecie (Wodociggi Zachodniopomorskie)
przyjeto jednoczesng prace dwdch studni w celu osiggniecia maksymalnej ilosci produkcji wody na SUW
Lubowo wynoszacej Qq=2500 [m3/d]. Pozostate dwie studnie na tym ujeciu bedg stanowié¢ 100% rezerwy.
Mozliwa bedzie naprzemienna praca studni.

4.2. Budowa projektowanych studni Nr 3 i Nr 4

Projektowane studnie Nr 3 i Nr 4 nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem pt. "Projekt robdt
geologicznych na wykonanie 2 otwordw wiertniczych w celu ujecia wod podziemnych na dziatce nr 202/1
pbr. Lubowo, Gmina Stargard" - opracowanie Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut
Badawczy Oddziat Pomorski w Szczecinie (luty 2024r.) wykonane w ramach dokumentacji projektowej na
przebudowe ujecia wody i SUW Lubowo.

Projektowane otwory zlokalizowane w zachodniej cze$ci dziatki wodociggowej 202/1 obr. Lubowo.

W projektowanych otworach Nr 3 i Nr 4 planowane jest ujecie tej samej warstwy wodonosnej, ktora
zostata ujeta wczesniej w studniach Nr 1i Nr 2.

Projektowane otwory zlokalizowano na dziatce tak, by uzyskac uktad maksymalnych odlegtosci pomiedzy
sgsiednimi otworami. Odlegtosci te wynoszg od 52 do 75 m.

Ponizej podano wspodtrzedne projektowanych otwordw.

Otwor Nr 3

Uktad wspotrzednych 2000 X =5917344,53 Y =5500023,03
Wspotrzedne geograficzne WGS 84: ON =53°23"16,778” AE=15°00"01,246"
Otwoér Nr 4

Uktad wspdtrzednych 2000 X =5917384,88 Y =5500061,84
Wspotrzedne geograficzne WGS 84: ¢ON =53°23"18,085” AE=15°00"03,344"

Zaktadana konstrukcja otworéw studni Nr 3 i Nr4 wedtug projeku robét geologicznych

> kolumna rur wiertniczych ostonowych ¢ 508 mm do gtebokosci 12,0 m, pozostawiano w otworze,
wodoszczelnie posadowiona na korku itowym,

> kolumna rur wiertniczych pomocniczych ¢ 457 mm do gtebokosci 42,0 m, usunieta z otworu po
zafiltrowaniu

> W otworze nalezy zabudowac¢ kolumne filtrowa z rur studziennych ¢ 330/300 mm (Srednica

zewnetrzna / $rednica nominalna) PCV-U studzienng typu K (z normalng $ciankg) z gwintem

trapezowym T z uszczelniaczem. Rura nadfiltrowa wyprowadzona do powierzchni. Dtugos¢ czesci

roboczej 12,0 m, w przedziale gtebokosci od 22 do 40 m p.p.t. z rurg miedzyfiltrowa w przedziale
wystepowania przewarstwien skat stabo przepuszczalnych, w tym:

e  rura nadfiltrowa ¢ 330 mm, dtugosci 25 m,

e czesc robocza filtra — filtr siatkowy (szkielet szczelinowy o szczelinach o szerokosci 5-7 mm),
$rednica szkieletu ¢330 mm, owiniety siatkg nylonowa o gestosci dostosowanej do granulacji
obsypki filtracyjnej, na podkfadzie z zytki nylonowej o grubosci 2 mm, z obsypka o frakcji
dostosowanej do granulacji warstwy wodonosnej w dwdch odcinkach 6 mi 6 m,

e rura miedzyfiltrowa ¢ 330 mm, dtugosci 4 m,

e rura podfiltrowa ¢ 330 mm, dtugosci 2,0 m, z denkiem PCV
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Wokot filtra wykonaé nalezy obsypke zwirowg dostosowang do granulacji warstwy, przypuszczalnie o
frakcji 2 - 3 mm. Obsypka filtracyjna wykonana zostanie wokot filtra oraz na odcinku od dna otworu i do
do stropu warstwy wodonosnej.

Przy usuwaniu kolumn rur pomocniczych, przestrzed pomiedzy kolumng rur filtrowych o srednicy
330/300 mm a $cianka kolumny rur wiertniczych ostonowych ¢ 508 mm, na odcinku od 12,5 m do 0,0 m
p.p.t. nalezy zaitowac (np. item granulowanym peczniejgcym).

W czasie usuwania kolumnn rur wiertniczych w przestrzeni miedzyrurowej zainstalowac nalezy
dodatkowg kolumne filtrowg do pomiaru depresji w strefie przyfiltrowe;j.

Kolumne wykonac z rur PE skrecanych o $rednicy zewnetrznej 32 mm, z filtrem szczelinowym o dtugosci
1 m, z siatka filtracyjng, usytuowanym w przedziale gtebokosci 22-24 m. Rura podfiltrowa 0,2 m.
Projektowany metraz wiercen i konstrukcja otwordw wynikajg z przyjetego, na podstawie
dotychczasowego rozpoznania, profilu geologicznego.

Ostateczng gtebokos¢ wiercenia oraz konstrukcje otworéw, w tym gtebokosé¢ posadowienia filtrow,
gestos$¢ siatki filtracyjnej i granulacje obsypki, dobierze geolog nadzorujagcy w czasie wykonywania
wiercen.

4.2. Dobdr agregatow pompowych w studniach gtebinowych

Woda wgtebna bedzie ujmowana na terenie ujecia z dwdch istniejgcych studni gtebinowych Nr 1§ Nr 2
oraz dwdch studni projektowanych Nr 3 i Nr 4.

W studniach istniejgcych Nr 1 i Nr 2 projektuje sie wymiane istniejgcych agregatdw pompowych na nowe
oraz wymiane obuddw studni. Nowe studnie Nr 3 i Nr 4 bedg rdwniez wyposazone w agregaty pompowe
oraz obudowy studni.

Obliczenie wymaganej wysokosci podnoszenia agregatu pompowego w istniejgcej studni Nr 1

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. Wartosc
1 Rzedna maksymalnego poziomu wody w zbiorniku wody czystej m n.p.m. 33,50
2 Rzedna minimalnego poziomu wody w studni przy depresji S=2,00m m n.p.m. 17,70
3 Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia Hg m st.w. 15,80
4 Straty cis$nienia liniowe H. m st.w. 3,00
5 Straty ci$nienia miejscowe (na filtrach i armaturze) Hm m st.w. 10,00
6 Wymagana wysokos$¢ podnoszenia pompy gtebinowej m st.w. 28,80

Obliczenie wymaganej wysokosci podnoszenia agregatu pompowego w istniejacej studni Nr 2

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. Wartosc
1 Rzedna maksymalnego poziomu wody w zbiorniku wody czystej m n.p.m. 33,50
2 Rzedna minimalnego poziomu wody w studni przy depresji S=2,00m m n.p.m. 17,30
3 Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia Hg m st.w. 16,20
4 Straty cis$nienia liniowe H. m st.w. 3,00
5 Straty ci$nienia miejscowe (na filtrach i armaturze) Hm m st.w. 10,00
6 Wymagana wysokos$¢ podnoszenia pompy gtebinowej m st.w. 29,20

Przyjeto zainstalowanie w studniach istniejgcych i projektowanych agregatéw pompowych przy dwéch
studniach pracujgcych o parametrach :

m3
Qp, = 60 [T] i Hy, =32,0[mst.w.]

przy mocy silnika N=9,2[kW]

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 10



Parametry techniczne przyjetych pomp gtebinowych :

wydajnosé pompy Q,=60,0 [m3/h]
wysokos¢ podnoszenia Hp=32,0 [m st.w]
moc silnika Ns=9,2 [kW]

dostosowane do ttoczenia wody czystej

wykonanie ze stali nierdzewnej klasy EN 1.4301 (AISI 304)

silnik zatapialny umieszczony w tej samej obudowie co pompa

silnik wyposazony w czujnik kontroli temperatury

wyposazenie dodatkowe : ptaszcz przyspieszajacy - minimalna predkos¢ optywu silnika
gtebinowego przez pompowang wode musi wynosi¢ V>0,20[m/s]

Agregaty pompowe w studniach istniejgcych i projektowanych nalezy zamonowaé na nowych rurach
ttocznych o srednicy $108x4mm wykonanych ze stali nierdzewnej OH18N9 (1.4301).

YVVVVYVVVY

4.3. Wyposazenie studni gtebinowych

Projektuje sie demontaz istniejgcych obuddéw studni Nr 1 i Nr 2 i w ich miejsce bedg wykonane nowe
obudowy z podstawg i pokrywg wykonang z laminatu poliestrowo-szklanego, co pozwala na eliminacje
efektu przemarzania. Dodatkowo Scianki obudowy docieplone sg pianka poliuretanowg o wspdétczynniku
przewodnosci cieplnej ok. 0,03 [W/m*K].

Projektowane studnie Nr 3 i Nr 4 beda wyposazone w takie same obudowy.

Projektuje sie obudowy dostosowane do rurociggdw wzno$nych DN100mm z uktadem grzewczym
elektrycznym. Konstrukcja obudowy zapewnia tatwy dostep do urzadzenia pomiarowego i armatury, a
takze umozliwia utrzymanie czystosci. Obudowy posiadajg Atest Higniczny PZH.

Zestawienie elementéw obudowy studni gtebinowej :

> podstawa i pokrywa obudowy /laminat poliestrowo-szklany z warstwg ocieplenia z pianki
poliuretanowej/

przeptywomierz elektromagnetyczny DN100

zawor zawrotny ptytkowy DN100

zasuwa kotnierzowa odcinajgca typ krétki DN8100

zawor czerpalny do poboru prébek (réwniez jako zawér odpowietrzajgcy) DN15
manometr tarczowy

zamek obudowy i zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej

uchwyt do podnoszenia obudowy

uktad grzewczy oraz skrzynka z przytagczem elektrycznym 5x32mm?

czujnik otwarcia obudowy

YVVVVVVVYY

Zasilanie energetyczne i sterowanie pompami gtebinowymi

Agregaty pomp gtebinowych bedg zasilane z szafy zasilajgco-sterowniczej zlokalizowanej w budynku stacji
uzdatniania wody. Wszystkie instalacje zasilania energetycznego i sterowania na terenie ujecia beda
wymienione na nowe. Szczegdtowe rozwigzania zawiera projekt branzy elektrycznej i AKPiA.

5. Projektowany uktad technologiczny stacji uzdatniania wody w m. Lubowo

5.1. Uktad pompowania

Projektuje sie utrzymanie na stacji wodociggowej uktadu 2-stopniowego pompowania wody, tj.:

> Stopien 1 - pompowanie wody ze studni gtebinowych poprzez urzadzenia uzdatniajgce wode do
istniejgcych zbiornikdéw wyréwnawczych 2 x V=100[m3] oraz do projektowanego zbiornika
wyréwnawczego o pojemnosci V=200[m3]

> Stopien 2 - pompowanie wody ze zbiornikéw do sieci wodociggowej za pomocg projektowanego
zestawu hydroforowego
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5.2, Technologia uzdatniania wody

Na podstawie badan wody surowej w studniach Nr 1 i Nr 2, gdzie stwierdzono wystepowanie zwigzkdéw
zelaza i manganu w ilosci :

Studnia Zelazo (mgFe/1) Mangan (mgMn/I)
1 1,5 0,3
2 14 0,4

przyjmuje sie 1-stopniowg technologie uzdatniania wody z uwagi na niewielkg zawarto$¢ zwigzkdéw
manganu.

Filtracja - odzelazianie wody wraz z usuwaniem zwigzkéw manganu
Woda surowa bedzie napowietrzana w centralnym mieszaczu wodno-powietrzym, a nastepnie bedzie
kierowana na filtry ciSnieniowe zamkniete - szt 4.

Dezynfekcja wody

W celu statej dezynfekcji wody projektuje sie montaz sterylizatora UV na rurociggu ttocznym podajgcym
wode do sieci wodociggowe;j.

Projektuje sie réwniez zestaw do awaryjnej dezynfekcji wody podawanej do zbiornika wodociggowego,
ztozony z pompy dozujacej i zbiornika podchlorynu sodu.

Dezynfekcja wody podchlorynem sodu bedzie stosowana w razie zaistnienia takiej potrzeby.

5.3. Podstawowe warunki pracy urzqdzen stacji uzdatniania wody

a) Pompownia 1° - agregaty pompowe w studniach

Praca pomp gtebinowych w studniach istniejgcych Nr 1 i Nr 2 oraz w studniach projektowanych Nr 3 i Nr
4 bedzie sterowana w zaleznosci od poziomdéw wody w zbiornikach wody czystej. Projektuje sie ciaggty
pomiar poziomu wody w zbiornikach.

b) Pompownia 2° - zestaw hydroforowy
Zestaw hydroforowy bedzie pracowat z naptywem, zasilany ze zbiornika wody czystej. Zestaw
hydroforowy bedzie utrzymywat state cisnienie w sieci wodociggowej na wyjsciu z SUW, tj. ok. 55 m st.w.

c) Mieszacz wodno-powietrzny (aerator) i sprezarki

Woda surowa, przed podaniem na odzelaziacze bedzie poddawana napowietrzaniu. Instalacja do
napowietrzania bedzie ztozona z dwdch sprezarek, ktére bedg pracowaé przemiennie. Sprezarki beda
sterowane w zaleznosci od cisnienia panujgcego w zbiorniku powietrza sprezarki. Powietrze do aeratora
bedzie doprowadzane ze sprezarek po odpowiedniej redukcji ciSnienia.

d) Filtry cisnieniowe i dmuchawa
Wzruszenie ztoza na filtrach w procesie ich ptukania bedzie realizowane przy pomocy dmuchawy.
Dmuchawa bedzie wtgczana i wytgczana automatycznie w procesie ptukania filtrow lub przez operatora.

e) Pompa do ptukania filtrow
Pompa do ptukania filtréw bedzie zasilana wodga ze zbiornika wody czystej. Pompa bedzie wiaczana i
wyfaczana automatycznie w procesie ptukania filtrow lub przez operatora.

f) Dezynfekcja wody
Ciggta dezynfekcja wody bedzie zapewniona przez sterylizator UV zamontowany na rurociggu tfocznym
podajgcym wode do sieci wodociggowe;j.
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Awaryjna dezynfekcja wody podchlorynem sodu (NaOCl) bedzie zapewniona przez pompe dozujgca
sterowang w zaleznosci od ilosci przeptywajgcej wody w rurociggu wody czystej dosytajgcym wode do
zbiornika wodociggowego.

g) Odprowadzenie wod poptucznych

Odprowadzenie wéd poptucznych przewidziane jest do nowego odstojnika. Rurocigg przelewowy z
odstojnika bedzie wtgczony do istniejgcego kanatu odptywowego o $rednicy d=200mm.

Z uwagi na ptytkie posadowienie kanatu odptywowego wéd poptucznych nie jest mozliwe grawitacyjne
odprowadzenie wéd z odstojnika.

Na rurociggu odprowadzajagcym wody poptuczne z odstojnika projektuje sie pompownie, ktdra bedzie
umozliwia¢ ponowne wprowadzenie sklarowanych wdéd poptucznych do pownego procesu uzdatniania
wody (na filtry) bedzie umozliwia¢ bedzie odpompowanie sklarowanych wod poptucznych do istniejgcego
kanatu odptywowego o srednicy d=200mm.

Projektuje sie zamontowanie na rurociggu ttocznym urzadzen pomiarowych do pomiaru ilosci wadd
poptucznych podawanej na filtry lub odprowadzanych do kanatu odptywowego.

Projektuje sie réwniez montaz na tym rurociggu kurkow czerpalnych do poboru wdd poptucznych dla
celéw okreslenia ilosci zanieczyszczen w wodach poptucznych kierowanych na filtry lub do odbiornika.

h) Monitoring

Ujecie i stacja uzdatniania wody bedzie wyposazona w petny monitoring pracy stacji wodociggowej i
studni gtebinowych z przekazaniem informacji do Operatora.

System monitoringu bedzie kompatybilny z system obecnie posiadanym przez Operatora.

6. Dobdr urzadzen technologicznych SUW
6.1. Napowietrzanie wody - mieszacz wodno-powietrzny DN1800 i sprezarka

Mieszacz wodno-powietrzny (aerator)
W celu napowietrzania wody projektuje sie mieszacz wodno-powietrzny, tj. aerator cisnieniowy DN1800
o pojemnosci Vae=5,5[m3]. Przy wydajnosci stacji wodociggowej Qmaxhsuw=120,0[m3/h] czas kontaktu wody
z wprowadzanym powietrzem wyniesie :

3600 * V4 3600 * 5,50

"= G 1200 %0
Wymagania dla mieszacza wodno-powietrznego (aeratora) :
> typ ARC6
> $rednica nominalna DN1800
> pojemnosé V =5,50 [m?]
> sposdb wykonania A
> wysokosc¢ catkowita H=3100 [mm]
> Srednica kréécow przytaczeniowych DN200 [mm]
> materiat stal zwykfa
> wykonanie ocynkowanie ogniowe + zewn. lakierowanie
> grubos¢ ptaszcza min. 8mm
> cisnienie PN 6 [bar]
> ilos¢ dysz w uktadzie napowietrzania 8 [szt]
> masa 940 [kg]
> dopuszczenie Urzad Dozoru Technicznego (UDT)

Projektowany mieszacz wodno-powietrzny jest aeratorem statycznym, w ktérym struga wody
przeciwprgdowo miesza sie z podawanym przez uktad dysz sprezony powietrzem.

Element sitowy, na ktdrym zamontowana jest gtowica napowietrzajgca podwyzsza efektywnos¢ procesu
aeracji.
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Sprezarki - szt. 2
Zaktada sie, ze ilo$¢ wprowadzanego powietrza do aeratora bedzie wynosi¢ 10% ilosci przeptywajacej
wody. Wéwczas zapotrzebowanie powietrza wyniesie :

Nm?3
onw = 0,10 * Qnaxnsuyw = 0,10 x 120,0 = 12,0 T

Zrédtem powietrza do aeracji beda dwie bezolejowe sprezarki spiralne z uktadem uzdatniania powietrza.
Nadmiar powietrza z aeratora bedzie odprowadzany zaworem odpowietrzajgcym. Ponadto aerator nalezy
wyposazyé w odpowietrzenie reczne i automatyczne oraz spust. W celu zabezpieczenia urzadzen i
instalacji na rurociggu zasilajgcym aerator nalezy zamontowac zawdr bezpieczeristwa.

Wymagania dla sprezarki :

> typ SRKT 2

> nadci$nienie ttoczenia [MPa] 0,8

> wydajnos¢ [m3/h] [0,8 MPa] 14,4

> wymiary gabarytowe (dt. x szer. x wys.) [mm] 1430x660x1198
> przytacze sprezonego powietrza G1/2

> masa [kg] 290

> pojemnosc¢ zbiornika [1] 240

> temperatura otoczenia +5°C + +40°C

> zapotrzebowanie powietrza chtodzacego [m3/h] 1200

> temperatura sprezonego powietrza [°C] ok. 10°C pow. temp. otoczenia
> poziom dzwieku [db(A)] 54

> znamionowa moc silnika [kW] 2,2 (IE3)

> zasilanie [V/ph/Hz] 400/3/50

> zalecany przekrdj przewodu zasilajgcego [mm?] 5x1,5

> zabezpieczenie [A] 16

> cisnieniowy punkt rosy osuszacza [°C] +3

> klasa czystosci sprezonego powietrza wg ISO 8573.1 1.4.1

6.2.  Filtracja (1-stopniowa) - filtry ci$nieniowe DN2000

Usuwanie zwigzkdéw zelaza i manganu bedzie prowadzone na filtrach zamknietych cisnieniowych o
$rednicy DN2000, szt. 4 (pole filtracji A=3,14[m?]) wypetnionych ztozem filtracyjnym.

Przy tacznej powierzchni filtracji :

D 2
Af=4*n*T=4*3,14* = 12,56[m?]
i wydajnosci stacji
m3
Qmaxnsuw = 120 [T]
maksymalna predkos¢ filtracji wyniesie :
QmathUW 120:0 m
Ve = = =9,55|—
4 Ar 12,56 [h]

Projektowane filtry 4xDN2000 - nalezy zasypac ztozem warstwowym zwirowo-piaskowym z warstwg masy
aktywnej G-1.

warstwa podtrzymujaca - zwir filtracyjny $8+16mm , wypetnienie dennicy (6,725t)

warstwa podtrzymujaca - zwir filtracyjny ¢4+8mm , h=10cm (2,0t)

warstwa podtrzymujgca - zwir filtracyjny ¢2+4mm , h=10cm (2,0t)

warstwa filtracyjna - masa aktywna G-1, h=50cm (12,55t)

warstwa filtracyjna - piasek filtracyjny $0,8+1,4mm , h=60cm (12,05t)

Y VVYVYYVY
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Wyposazenie 1 szt. filtra DN2000 (usuwanie zelaza i manganu) :

> zasuwa kotnierzowa DN150 z napedem elektrycznym 4 szt.
> zasuwa kotnierzowa DN80 z napedem elektrycznym 1 szt.
> zasuwa kotnierzowa DN80 z napedem recznym 1 szt.
> zasuwa kotnierzowa DN50 z napedem elektrycznym 1 szt.
> zawor kotnierzowy kulowy DN50 z napedem recznym 1 szt.
> zawor zwrotny kotnierzowy DN8O 1 szt.
> zawor odpowietrzajacy DN25 1 szt.
> zawor elektromagnetyczny grzybkowy, mufowy DN25 1 szt.
> zawor grzybkowy mufowy DN25 2 szt.
> manometr tarczowy 2 szt.
Wymagania dla filtréw (usuwanie zelaza i manganu) :

> typ FCP8

> $rednica nominalna DN2000

> wykonanie Al

> drenaz lateralny-rurowy

> wysokos¢ catkowita H=3171[mm]

> krééce DN150

> otwory zasypowe a=320/b=420

> powierzchnia filtracyjna P=3,14[m?]

> masa 1445[kg]

> materiat stal zwykta

> wykonanie ocynkowanie ogniowe + zewn. lakierowanie
> grubos¢ ptaszcza min. 8mm

> dopuszczenie Urzad Dozoru Technicznego (UDT)
Cykl filtracyjny

Cykl pracy filtréw dla

m3
Qmaxnsuw = 120 [T]

wyniesie :
- S*m,  3,14%2800 8792 306313
T 191+ (Fe) 191+(150) 287 [m”]
gdzie :
S - powierzchnia filtra, 3,14[m?]
m, - obcigzenie ztoza , przyjeto 2800 [g/m?]
Fe - érednia zawarto$¢ zelaza w wodzie surowej , przyjeto 1,50 [g/m?]
n - liczba filtrow, 4 szt.
Q - godzinowa wydajnos¢ stacji
_V*n_3063*4_ b
T = 0 - 120 = 102[h]

Czas pracy kazdego filtra od jednego do drugiego ptukania wyniesie 102 godziny.

Przyjmuje sie, ze filtry bedg pracowac 22h na dobe, wowczas ptukanie bedzie nastepowac 1 (jeden) na 4
dni lub przefiltrowaniu ok. 750 [m3] wody na 1 filtr.

Rzeczywisty cykl pracy filtrow nalezy ustali¢ w trakcie rozruchu technologicznego.
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Ptukanie filtréw odzelaziajacych
Na podstawie uwag zgtoszonych przez firme eksploatujgcg ujecie (Wodociggi Zachodniopomorskie)
przyjeto, ze ptukanie filtréw bedzie mozliwe wodg czystg (uzdatniong) lub wodg surowa.
W tym celu rurocigg wody surowej wchodzacy do budynku SUW bedzie potgczony z instalacjg rurociggu
wody czystej stuzacej do ptukania filtrow.
Wybdr sposobu ptukania bedzie nalezat do Operatora :
» ptukanie wodg czystg - poprzez uruchomienie pompy ptuczaczej zamontowanej przy zestawie
hydroforowym
» ptukanie wodg surowg - poprzez otwarcie zasuwy elektrycznej zamontowanej na rurociggu
doprowadzajagcym wode do instalacji wody ptuczacej przy pracyjgcym agregacie pompowym w
studni
Projektuje sie zainstalowanie urzadzenia pomiarowego do pomiaru ilosci wody surowej uzywanej do
ptukania filtréw. Na rurociggu doptywowym wody surowej do pfukania bedzie zamontowany zawdr
redukcyjny redukujgcy cisnienie wody surowej do ptukania podawanej na filtry.

Obliczenie przeptywu wody do ptukania
Przyjmuje sie, ze predkos¢ przeptywu wody w filtrze podczas ptukania wyniesie :

=12 : —432—m3
Vpt = [mz*s]_ "“|lm2xh

Z powyzszego wynika, ze przeptyw podczas ptukania filtréw (Qui) wyniesie :
3

m
Qpi = vpt * Ay = 43,2 % 3,14 = 135,60 []

Obliczenie ilosci wody do ptukania
Przyjmuje sig, ze czas ptukania Tyt wyniesie 10 minut.
llos¢ wody Vi zuzyta do ptukania jednego filtra wyniesie :
T Q10+ 135,60
Vpp = 2—F = = 22,60 [m®
PtT 760 60 [m]

6.3. Pompa do ptukania filtrow oraz regulator cisnienia
Pompa do ptukania

Do ptukania filtréw konieczna jest pompa spetniajgca parametry :
> wydajnosé pompy :

m

3
Qp = 158 [T]

> wysokos¢ podnoszenia
H, =16,0[m st.w.]

Wymagania dla pompy ptuczacej :

> jednostopniowa pompa spiralna, z krétkim sprzegtem i krd¢cami kotnierzowymi : ssawnym i
ttocznym, o identycznej Srednicy DN100, w jednej osi (in-line)
> konstrukcja pompy umozliwia demontaz od gory (typu "top-pull-out"), tj. gtowica napedowa

(silnik, gtowica pompy i wirnik) moze by¢ wyjmowana w celu konserwacji lub serwisowania,
podczas gdy korpus pompy pozostaje przytagczony do rurociggéw
> pompa jest wyposazona w asynchroniczny, catkowicie zamkniety silnik elektryczny chtodzony
powietrzem (wentylator), moc silnika 7,5 kW
korpus pompy : zeliwo szare (EN-JL1040)
wirnik: zeliwo szare (EN-JL1030)
dtugos¢ montazowa : 670mm

Y VYV
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Regulator cisnienia

Na rurociggu ttocznym DN100, za pompga do ptukania filtréw nalezy zamontowac niskocisnieniowy
regulator cisnienia, ktérego zadaniem bedzie stabilizacja ci$nienia wody do ptukania podawanej na filtry.

Wymagane cisnienie wody do ptukania podawanej na filtry wynosi ppi= 1,2 [bar].

Wymagania dla regulatora ci$nienia

czynnik : woda pitna
cisnienie wejsciowe : maks 8 bar
cisnienie wyjsciowe : 1,2 bar

korpu z zeliwa sferoidalnego z kotnierzami PN10 pokryty powtoka poliamidowa
kotpak sprezyny ze $rubg regulacyjng z zeliwa sferoid. pokryty powtoka poliamidowa
wkfadka regulacyjna z mosigdzu i trzpien ze stali nierdzewnej

sprezyna nastawcza ze stali sprezynowej

membrana oraz uszczelki z EPDM

uszczelnienie grzyba zaworu z poliuretanu (PU)

$ruby i nakretki ze stali nierdzewnej

VVVVYVYVYVYYVYY

6.4. Dmuchawy do ptukania filtrow
Do ptukania filtréw (wzruszenia ztoza filtracyjnego) niezbedne bedzie dostarczanie powietrza w ilosci :

Ndm3 Nm?
e e R T

Zatem przeptyw powietrza podczas ptukania wyniesie :

Nm?3
onw pt = Vpowpl * Af =72%3,14 = 226,0 A
Przyjeto dmuchawe bocznokanatowg - szt. 2

Wymagania dla dmuchawy :

typTD: dmuchawa dwustopniowa z dwoma wirnikami
wydajnos¢ : Q=312 [Nm3/h]
sprez : p=550mbar

zespot dmuchawy z silnikiem o mocy 7,5 kW
zawor zwrotny klapowy

filtr ssania

przytacze (kréciec) elastyczne

obudowa wyciszajgca

VVVVYVYYVY

6.5. Dezynfekcja wody promieniami UV

W celu statej dezynfekcji wody projektuje sie montaz sterylizatora UV na rurociggu ttocznym podajgcym
wode do sieci wodociggowej. Sterylizator powinien by¢ wykonany stali kwasoodpornej i by¢ wyposazony

w elektroniczny uktad sterowniczy oraz system alarmowy.

Projektowany sterylizator powinien posiadac¢ réwniez :

> licznik catkowitego czasu pracy

> liczniki liczby wiaczen

> optyczny wskaznik uszkodzenia promiennika UV
> dzwiekowy wskaznik uszkodzenia promiennika UV
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Ukfad sterowniczy sterylizatora przekazuje informacje zawierajace :

> taczny czas pracy urzadzenia (w dniach)

> pozostaty czas pracy (w dniach) do wymiany promiennika UV

> liczbe witaczen urzadzenia

> sygnat swietlny i dzwiekowy na 7 dni przed koniecznoscig wymiany promiennika UV

> sygnat swietlny i dzwiekowy informujacy o koniecznosci wymiany promiennika UV

> sygnat swietlny i dzwiekowy informujacy o przepaleniu promiennika UV

Wymagane parametry sterylizatora

> przeptyw nominalny przy transmisji T10=95%, dawce 400J/m? 183 m3/h
> moc promieniowania UV przy 254nm 210 W

> moc przytacza 1100 W
> liczba promiennikéw UV 5x210 W
> trwatos$¢ promiennikéw UV 16 000 h
> materiat stal nierdzewna
> klasa ochrony IP 66

6.6. Uktad awaryjnego dozowania podchlorynu sodu

Pod wzgledem bakteriologicznym woda odpowiada warunkom stawianym dla wdd do picia i celéw
gospodarczych. W zwigzku z tym nie jest wymagana stata dezynfekcja wody.

Projektuje sie zestaw do chlorowania przeznaczony do okresowej dezynfekcji wody w wypadku skazenia,
epidemii lub innych zdarzen losowych.

Projektowany zestaw bedzie zamontowany w oddzielnym pomieszczeniu. Srodkiem dezynfekujacym
bedzie podchloryn sodu (NaOCl). Przewidziano dawkowanie podchlorynu sodu o zawartosci chloru
aktywnego 14,5% i gestosci pnaoci = 1,20 [g/ml].

Przyjmuje sie dawke chloru dla wody wodociggowej :

9612]

0,50 [ —

Dawka 14,5% podchlorynu sodu wyniesie :
de*100 0,5+100 [ml]

dyaoct = - =287 | =
NaOCl ™ 145 % pyaoct 14,5 * 1,2 m3

Poniewaz faktycznie bedzie dozowana dawka 2% roztworu NaOCl, zatem dawka tego roztworu bedzie
wyniesie :

D 14,5% 2,87 =7,25%2,87 = 20,81 :
[ —— = * — —_
NaocCl 2% ) ) ) 4 [ 3]

Wydajnosé godzinowa SUW wynosi :

0, = 120 m?
h h
Zatem wymagane godzinowe zapotrzebowanie 2% roztwdru NaOCl wyniesie :

ml
dnNaocl = 120 = 20,81 = 2497 [T] = 2,50 T

dm3]
Przyjmuje sie pompe dozujgcg sterowang impulsowo zaleznie od natezenia przeptywajgcej wody,
mierzonego za pomoca przeptywomierza elektromagnetycznego zamontowanego na rurociggu pomiedzy
SUW i zbiornikiem wyréwnawczym wody czystej.
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Wymagane parametry pompy dozujace;j :

> wspotczynnik regulacyjnosci (zakres nastaw) [1:X] 1000
> maks. wydajno$¢ dozowania [I/h] 6,0

> maks. wydajnos¢ w trybie SlowMode 50% [I/h] 3,0

> maks. wydajnos¢ w trybie SlowMode 25% [I/h] 1,5

> min. objetos$¢ dozowania [I/h] 0,0060
> maks. cisnienie robocze (przeciwcisnienie) [bar] 10

> maks. czestotliwo$¢ skoku [skok/min] 140

> objetos¢ skoku [ml] 0,81

Przy objetosci skoku pompy wynoszacej 0,81 [ml] i wymaganej objetosci godzinowej 2% roztworu NaOC|
wynoszgcej 2500[ml/h], pompa wykona ok. 3086 skokéw/godzine, tj. 51 skokéw na 1 minute

Dobowe zuzycie 2% roztworu NaOCl wyniesie :
Qzanaoct = Gnnaoct * t = 2,5 * 22 = 55 [dm?]

Przyjmuje sie, ze zapas NaOCl bedzie przygotowywany 1 raz na tydzien, zatem przyjmuje sie zbiornik o
pojemnosci V, = 300 [dm3] wyposazony w mieszadto elektryczne.
6.7.  Zbiorniki wody uzdatnionej (czystej)
Pojemnosc istniejacych zbiornikéw wody uzdatnionej wynosi :

Vzistn = 2 % 100 = 200[m3]
Niezbedna pojemnos¢ zbiornikdéw wody uzdatnionej powinna wynosic :

V; = 15% * Qmaxa = 0,15 * 2500 = 375m3
Wobec tego projektuje sie dodatkowy zbiornik wody uzdatnionej o pojemnosci :
Vza = 200[m3]
Catkowita pojemnos¢ zbiornikdw wody uzdatnionej pprzebudowie bedzie wynosic :
V, = Vyistn + Vzg = 2 100 + 200 = 400 [m3]

Przyjeto zbiornik wody uzdtatnionej o parametrach :

> pojemnosé V=200 [m?]

> $rednica nominalna DN=5700 [mm]
> Srednica zewnetrzna z izolacja DN1=5900 [mm]
> wysokos¢ catkowita H=9600 [mm]

> wysokosc (przelew) h1=7800 [mm]
> wysokos¢ (ttoczenie) h2=7900 [mm]
> wysokos¢ ptaszcza h3=8000 [mm]
> masa z izolacjg m=13400 [kg]

Przyjeto pionowy, okragty zbiornik retencyjny w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Zbiornik skfada sie z
ptaszcza w ksztatcie walca zamknietego od doty ptaskim dnem, a od goéry stozkowatym dachem. W dachu
zbiornika znajduje sie komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra wody
w zbiorniku.

Zbiornik posiada dwa wtazy rewizyjne :

] na dachu wtaz prostokatny z izolowang pokrywa

Ll w dolnej czesci ptaszcza wiaz okragty

Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajgcg bezpieczne
wejscie do wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi réwniez
wewnetrzne orurowanie wykonane rowniez ze stali nierdzewne;.

Wszystkie krééce przytgczeniowe zakoniczone sg kotnierzami na ci$nienie P=1,0 MPa i znajdujg sie w
ptaszczu zbiornika. Szczelnos¢ potaczen spawanych sprawdzana jest u producenta metodg penetracyjna.
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Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z wetny mineralnej
o grubosci g=100 mm.

Izolowane jest takze zadaszenie oraz wtaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz
zabezpieczona jest ptaszczem z trapezowej blachy aluminiowej. Izolacja zbiornika winna by¢ oddzielona
od ptaszcza folig paroizolacyjna.

Powierzchnie wewnetrzne oraz zewnetrzne zbiornika po wykonaniu sg trawione i pasywowane.

Nowy zbiornik wody uzdatnionej nalezy montowac na zbrojonej ptycie fundamentowej, ktérg nalezy
wykonaé wedtug projektu branzy konstrukcyjne;j.

Sterowanie doptywem wody do zbiornikdw wody uzdatnionej

» rzedna maksymalnego zwierciadta wody w zbiorniku projektowanym 33,50m n.p.m

» rzedna maksymalnego zwierciadta wody w zbiornikach istniejgch 31,90m n.p.m

Réznica 1,60m

Z uwagi na rdznice poziomdéw maksymalnych zwierciadet wody i koniecznos$¢ zapewnienia mozliwosci
catkowitego napetniania wodg wszystkich zbiornikdw projektuje sie montaz zasuw odcinajacych z
napedami na rurociggach doprowadzajgcych wode do zbiornikow :

» zbiornik projektowany Nr 1 = zasuwa DN150 na rurociggu Dy 180mm PE /w komorze proj./

> zbiornik istniejgcy Nr 2 - zasuwa DN100 na rurociggu Dy 125mm PE /w komorze istn./

» zbiornik istniejgcy Nr 3 - zasuwa DN100 na rurociggu Dy 125mm PE /w komorze istn./

Tabela : Rozktad rozbioréw dla Qdmax przy pojemnosci uzytkowej zbiornikéw wyréwnawczych
V=400m3 i dla czasu pracy zestawu hydroforowego Tp=21 [h]

Czas dostawy wody 21 h Czas dostawy wody 21 h
. Rozbidér | dostawa przybywa ubywa ze pozostaje dostawa przybywa ubywa ze | pozostaje w
Godzina wody wody .do. zbiornika . W . wody .do. zbiornika zbiorniku
zbiornika zbiorniku zbiornika
% Odmax | % Odmax | % Odmax | % Odmax m3/h m3/h m3/h m3
0-1 1,50 1,50 8,50 37,50 362,50
1-2 1,50 1,50 7,00 37,50 325,00
2-3 1,50 1,50 5,50 37,50 287,50
3-4 1,50 1,50 4,00 37,50 250,00
4-5 2,50 5,00 2,50 6,50 125,0 62,50 312,50
5-6 3,50 5,00 1,50 8,00 125,0 37,50 350,00
6-7 4,50 5,00 0,50 8,50 125,0 12,50 362,50
7-8 5,50 5,00 0,50 8,00 125,0 12,50 350,00
8-9 6,25 5,00 1,25 6,75 125,0 31,25 318,75
9-10 6,25 5,00 1,25 5,50 125,0 31,25 287,50
10-11 6,25 5,00 1,25 4,25 125,0 31,25 256,25
11-12 6,25 5,00 1,25 3,00 125,0 31,25 225,00
12-13 5,00 5,00 3,00 125,0 225,00
13-14 5,00 5,00 3,00 125,0 225,00
14-15 5,50 5,00 0,50 2,50 125,0 12,50 212,50
15-16 6,00 5,00 1,00 1,50 125,0 25,00 187,50
16-17 6,00 5,00 1,00 0,50 125,0 25,00 162,50
17-18 5,50 5,00 0,50 0,00 125,0 12,50 150,00
18-19 5,00 5,00 0,00 0,00 125,0 150,00
19-20 4,50 5,00 0,50 0,50 125,0 12,50 162,50
20-21 4,00 5,00 1,00 1,50 125,0 25,00 187,50
21-22 3,00 5,00 2,00 3,50 125,0 50,00 237,50
22-23 2,00 5,00 3,00 6,50 125,0 75,00 312,50
23-24 1,50 5,00 3,50 10,00 125,0 87,50 400,00
Razem | 100,00 100,00 14,50 14,50 2500,00 362,50 362,50
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6.8.  Zestaw hydroforowy (pompownia 2°)
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody wynosi :

m3
Qamax = 2500 7
Zapotrzebowanie wody w godzinie maksymalnego rozbioru wynosi :

m3
thax = 6;25% * Qdmax = 0,0625 * 2500 = 156 |:T:|

Przyjeto zestaw hydroforowy o parametrach :

3
Qzn = 160 [mT]

Hyzy =55 [mstw.]

ztozony z 5-ciu pionowych, wielostopniowych pomp ze zintegrowanymi przetwornicami czestotliwosci
(kazda pompa). Moc silnika kazdej pompy Ns= 7,5 [kW].
Charakterystyka pracy zestawu hydroforowego :

> zestaw hydroforowy utrzymuje state cisnienie przez ciggta regulacje predkosci pomp

> osiggi zestawu sg dopasowywane do zapotrzebowania przez wytgczenie/zatgczenie wymagane;j
liczby pomp i prace rownolegta zatgczonych pomp

> zamiana pomp jest automatyczna w zaleznosci od obcigzenia, czasu i zaktécenia

Elementy sktadowe zestawu hydroforowego :

> wszystkie elementy pomp stykajgce sie z ttoczong wodg wykonane sg ze stali nierdzewne;j

> podstawa i gtowica pompy wykonana jest z zeliwa, a pozostate istotne elementy wykonane s3 ze
stali nierdzewnej

pompy posiadajg przyjazne w obstudze kasetowe uszczelnienie watu

dwa kolektory ze stali nierdzewnej

ptyta podstawy ze stali nierdzewnej

jeden zawdr zwrotny zgodny z DVGW i dwa zawory odcinajgce dla kazdej pompy zgodne z DIN i
DVGW

przytacza z zaworem odcinajgcym dla przytagczenia membranowego zbiornika cisnieniowego
manometr i przetwornik cisnienia (wyjscie analogowe 4-20 mA) na kolektorze ssgcym wskazujace
poziom wody w zbiornikach wody czystej

> manometr i przetwornik ci$nienia (wyjscie analogowe 4-20 mA) na kolektorze ttocznym
wskazujgce cisnienie wody podawanej do sieci wodociggowej

zabezpieczenie przed suchobiegiem

zbiornik membranowy

szafa sterownicza w obudowie stalowej, IP 54, z wytgcznikiem gtéwnym, wszystkimi wymaganymi
bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, wytgcznikami i sterownikiem mikroprocesorowym

Y VY YV VY
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Praca pomp jest regulowana przez sterownik mikroprocesorowy z nastepujgcymi funkcjami :
inteligentny sterownik wielopompowy

utrzymanie statego cisnienia przez ciggta regulacje predkosci obrotowej pomp
regulator PID z ustawialnymi parametrami Pl (Kp+Ti)

state ci$nienie wartosci zadanej niezaleznie od cisnienia wlotowego

praca zatgcz/wytacz przy matych przeptywach

automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej sprawnosci
wybdor minimalnego czasu pomiedzy zatgczeniem/wytgczeniem automatycznej zamiany i
priorytetu pomp

funkcja automatycznego testu pomp niepracujgcych

wybor pompy rezerwowych
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mozliwos$¢ wyboru czujnika rezerwowego

czujnik dodatkowy (mozliwos$¢ przetgczenia na dodatkowy czujnik/inna wartos¢ zadang)/multi-
sensor (do 6 czujnikdw wptywajgcych na wartosc zadang)

praca reczna

zewnetrzny wptyw na wartos¢ zadana

warto$¢ zadana rampy

funkcje cyfrowego zdalnego sterowania :

v zatgczenie/wytaczenie zestawu

v maks./min. lub punkt pracy uzytkownika

v do 7 réznych wartosci zadanych

wejscia i wyjscia cyfrowe mogg by¢ konfigurowane indywidualnie
funkcje kontroli pomp i zestawu

minimalne i maksymalne granice wartosci aktualnych

cisnienie wlotowe :

monitoring zaworu zwrotnego

zabezpieczenie silnika

monitoring czujnikdw przed awarig

alarm log z 24 zapamietanymi alarmami

funkcje wyswietlacza i sygnalizacji

kolorowy wyswietlacz z podswietleniem

zielona dioda sygnalizacji pracy i czerwona dioda sygnalizacji zaktécenia
bezpotencjatowe styki przetgczajace pracy i zaktécenia

komunikacja przez standardowy modut przeznaczony do transmisji danych umozliwiajacy
wymiane danych pomiedzy zestawem pompowym a sterownikiem PLC

YV VvV
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6.9.  Zawoér bezpieczeristwa DN200/200

W celu ochrony instalacji wodociggowej przed skutkami uderzenia hydraulicznego, ktére moze zaistniec
w sieci wodociggowej w przypadku nagtego wytaczenia pomp zestawu hydroforowego projektuje sie
montaz zaworu bezpieczerntwa DN200/200 kotnierzowego za zestawem w oddzielnej komorze
zelbetowe].

Przyjeto wykonanie komory z uwagi na wymiary samego zaworu bezpieczenstwa oraz koniecznos¢
montazu zaworu zwrotnego DN200 i dwdch zasuw odcinajgcych réwniez DN200.

Przyjeto zawdr bezpieczeristwa proporcjonalny, sprezynowy, z dzwonem wspomagajacy, katowy i
kotnierzowy.

W przepadku zadziatania i otwarciu sie zaworu bezpieczenstwa cofajgca sie woda z sieci wodociggowa
zostanie skierowana do zbiornikdw wody czystej.

6.10. Odstojnik wod poptucznych - oblicznie pojemnosci
Pojemnosc¢ czynng odstojnika dla przyjecia wod poptucznych z ptukania filtréw okresla wzor :

Vez =V + Vf [m3]

gdzie :
Vi - pojemnos¢ rowna ilosci wody uzytej do jednorazowego ptukania filtrow
Ve - pojemnos¢ rowna ilosci pierwszego filtratu z oczyszczonych filtréw wpuszczonego do
odstojnika w [m?3]
przy czym :
* A x t, * 60
1= qp f p % k , [m3]
1000
Ve x A x t
_ 0 fo 3
Ve =————=,[m
f 0 [m~]
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gdzie :

ap - intensywno$¢ ptukania - 12,50 [dm3/s/m?]

Af - powierzchnia filtracyjna filtra - 3,14 [m?]

ty - czas ptukania - 8 [min]

vy - predkos¢ filtracji - 9,5 [m3/h/m?]

tr - czas filtracji - 5 [min]

k - wymagana krotnos$¢ powtdrzen cyklu ptukania filtra, k=3

Wymaga pojemnosé czynna odstojnika wéd poptucznych :

_ 12,5 3,14« 8 x 60 95%3,14 %5

V., = 15 = 28,30 + 2,50 = 30,80[m3
cz 1000 * Lot 60 + [m°]

Wymagana wysokos¢ czynna odstojnika okreslona jest ze wzoru :

|%
He, = f! [m]
gdzie :
|78 - pojemnos$¢ czynna odstojnika, [m?]
A - pole przekroju odstojnika - A=28,10 [m?]
30,80 ]
cz = 2810 = 1,10[m] - przyjeto H., = 1,50 [m]
Roczng ilo$¢ osadow jaka powstaje w produkcji wody okresla wzor :
— QR *] [m3]
° 1000000’
gdzie :
Qr - roczna produkcja wody , [m3]
Qr = Q * 365 = 2500 * 365 = 912 500[m?]
Ji - objetos¢ zawiesin o wilgotnosci 95% w jednostce objetosci poptuczyn , [cm3/m3]
3 100 * M cm3
(100 — 95) * 1,3'[m3]
M - ilo$é zawiesin w wodzie surowej, [g/m?]

M = My, + My, = 1,91xFe + 1,58Mn =

—1,91%1,50 + 1,58 % 0,50 = 2,87 + 0,79 = 3,66 [%]

_ 100%3,66 366 c631 cm?®
]"(100—95)*1,3"5*1,3" 7 m3
zatem roczna ilos¢ osaddw wyniesie :
* 912500 = 56,31
O] _ = 51,38[m?]

° = 1000000 _ 1000000
przyjmuje sie, ze cze$¢ osadowa odstojnika bedzie oprézniana 3 raz do roku, zatem wymagana pojemos¢
czesci osadowej odstojnika wod poptucznych wyniesie :

1 1
Vow = 3* v, = 3* 51,38 = 17,13 [m3]

Wymagana wysokos¢ czynna czesci osadowej odstojnika okreslona jest ze wzoru :

Vow
Hezos = OT' [m]
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gdzie :

V., - pojemnos$¢ czynna odstojnika, [m?]
A - pole przekroju odstojnika - A=28,10 [m?]
17,13 ]
Hezos = m =0,61[m] - przyjeto He,os = 0,75 [m]

Przyjeto odstojnik wéd poptucznych zelbetowy podtuiny o parametrach :
pojemnos$¢ uzytkowa V,=75[m?3]

wymiary Dy x Ly = 5000[mm] x 7100[mm]
szerokos¢ zewnetrzna D,=5360[mm]
dtugosc zewnetrzna L,=7460[mm]
wysokos¢ uzytkowa Hy=2,42[m]

wysokos¢ wewnetrzna Hy=2,75[m]
pojemnos$¢ catkowita V.=85[m?3]

pole zbiornika w planie A,=31,0[m?]

masa najciezszego elementu m;=15700[kg]
masa catkowita m.=65900[kg]

VVVVYVYVYVYYVYY

6.11. Agregat prqdotworczy

W przypadku zaniku energii elektrycznej zasilanie stacji uzdatniania wody zabezpieczy agregat
pragdotwdrczy wyposazony w silnik spalinowy wysokoprezny (diesel).

Zespot pradotwoérczy nalezy zamontowaé w wydzielonym z istniejgcej hali filtrow pomieszczeniu,
bezposrednio na posadzce.

Wydzielone pomieszczenie agregatu nalezy wyposazyé w :

> zaluzje nawiewng o wymiarach 1200 x 1200mm
> zaluzje wywiewng o wymiarach 1140 x 1140mm
> zaluzje zwijane zewnetrzne o wymiarach 1400 x 1600mm z napedem i sterowaniem elektrycznym

Zaluzje zewnetrzne winny otwiera¢ sie przy zafgczeniu agregaty i zamykaé sie po zakonczeniu pracy
agregatu. Rure wydechowg agregatu nalezy wyprowadzi¢ przez Sciane, na zewnatrz.

Podstawowe parametry agregatu pragdotwdrczego :

Agregat pradotwdrczy

> moc maksymalna [ESP] 150 [kVA] / 120 [kW ]
> moc znamionowa [PRP] 135 [kVA] / 108 [kW]

> prad znamionowy 195 A

> napiecie znamionowe 400 V

> czestotliwosé 50 Hz

> zabudowa w obudowie wyciszonej
> masa 2200kg

> wymiary (dt. x szer. x wys.) 3189x1180x2000mm
Silnik

> moc 132 kW

> ilos¢ i uktad cylindrow 6 rzedowy

> regulator obrotéw elektroniczny

> pojemnos¢ skokowa 6,75 |

> paliwo diesel

> obroty 1500 obr/min

> zbiornik paliwa 2501

Pradnica

> napiecie znamionowe 400 V

> wspodtczynnik mocy 0,8

> rodzaj bezszczotkowa synchroniczna
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> klasa izolacji H

> wydajnosé % 93 %

> typ AVR DVR, cyfrowy
Wymagania dodatkowe

> petna automatyka — automatyczne wigczenie agregatu z chwilg zaniku zasilania energetycznego
> automatyczna pompa do pompowania paliwa ze zbiornika zewnetrznego (beczki)

> uktad wentylacji

> uktad odprowadzenia spalin

7. Rurociagi i instalalacje w budynku SUW

Rurociagi technologiczne
Rurociagi technologiczne :

. wody surowej o srednicy : 0219x4mm i $159x4mm
= wody uzdatnionej (czystej) o srednicy : $159x4mm

. wod poptucznych o Srednicy : $159x4mm

] spustowe o srednicy : 057x3mm

nalezy wykonac ze stali nierdzewnej gatunku OH18N9 (1.4301).
Rurociagi ze stali nierdzewnej tgczone przez spawanie oraz kotnierzowo na pofaczeniach z armatura.

Rurociagi sprezonego powietrza

Rurociagi wyprowadzone z dmuchaw nalezy wykonaé z rur o $rednicy $88x4mm ze stali nierdzewnej
gatunku OH18N9 (1.4301)

Rurociagi wyprowadzane ze sprezarek nalezy wykonac z rur o srednicy $30x2,5mm ze stali nierdzewne;j
gatunku 1.4301 (X5CrNi18-10).

Rurociag odptywowy wody czystej
Rurociag odptywowy wody czystej projektowany pod posadzkg budynku SUW o $rednicy Dy 225mm PE w
wykonaniu z rur i ksztattek polietylenowych PE100 SDR17 PN10.

8. Podtstawowa armatura instalacji technologicznej SUW

8.1.  Zasuwy kofnierzowe przystosowane do napedow elektrycznych

Zasuwy kotnierzowe DN150, DN80 i DN50 typ F4 (krotkie) przystosowane do napeddw elektrycznych.
Wymagania :

zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa przystosowana pod naped

prosty i gtadki przelot

materiat : zeliwo sferoidalne pokryte powtoka zywicy epoksydowej

klin z mosigdzu prasowanego w catosci wulkanizowany guma

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

owiercenie kotnierzy PN10 zgodnie z PN-EN 1092-2(DIN 2501)

Sruby i nakretki tagczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej

zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2, PN-EN 1171

znakowanie zasuwy odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074.

VVVVYVVYYVY

8.2. Napedy elektryczne do zasuw

Napedy elektryczne 1-fazowe do armatury w wersji ON-OFF z gtowicg sterujgcg wyposazong w pulpit

sterowania lokalnego i mozliwoscig sterowania zdalnego.

Wymagania :

> napedy zgodne z normg Armatura przemystowa — Napedy elektryczne do armatury przemystowej
— Wymagania podstawowe EN 15714-2:2010-02
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8.3.

moment obrotowy i czas zamkniecia zgodny z wytycznymi producenta armatury, na ktérej

zostanie zamontowany naped

mastawy momentowe niezalezne dla obu kierunkéw pracy, kontrola momentu obrotowego

aktywna réwniez w trakcie przesterowania recznego

maped moze by¢ zabudowany na armaturze i pracowaé w dowolnej pozycji

wykonanie temperaturowe -25 +70°C

zasilanie 1-fazowe AC 230V/50Hz

rodzaj pracy: zamknij-otworz

naped wyposazony w pojedyncze wielopinowe przytacze elektryczne typu gniazdo-wtyk,

zabezpieczone przed nieprawidtowym podtgczeniem wtyki z gniazdem, podwdjnie zabezpieczone

przed przeciekami z dtawikow(tzw. double sealed )

naped malowany proszkowo w klasie zabezpieczenia antykorozyjnego C5-M wg I1SO 12944 -2,

grubos$¢ powtoki minimum 140pum

stopien ochrony IP68

zabudowany mechaniczny wskaznik potozenia na napedzie

napedy powinny by¢ wyposazone w koétka awaryjne umozliwiajgce sterowanie reczne, wykonane

z metalu, automatycznie odtgczone w sterowaniu elektrycznym z mozliwoscig sygnalizacji

aktywowania pracy recznej

zachowanie ciggtej samohamownosci napedu w trakcie pracy, postoju oraz podczas przetgczania

miedzy trybami reczny/elektryczny

napedy beda wyposazone w grzatki antykondensacyjne

sterowanie zdalne napedéw realizowane przez protokét cyfrowy

pozioma orientacja pulpitu sterowania lokalnego niezaleznie od sposobu zamontowania napedu

na armaturze
pulpit sterowania lokalnego z przyciskami Otwdrz-Stop-Zamknij-Reset, z preselektorem wyboru
blokowanym ktédka Zdalny-0-Lokalny, z 6 diodami sygnalizacyjnymi i wyswietlaczem graficznym
podswietlanym, menu w jezyku polskim, sygnalizujgcy awarie poprzez zmiane koloru wyswietlacza
np. czerwony
naped elektryczny posiadajacy mozliwo$é petnego konfigurowania jego parametréw za pomocgy
przyciskdw umieszczonych na jego obudowie bez dodatkowych urzadzen przenosnych i narzedzi
uktad sterowania napedu wyposazony w magnetyczny uktad pomiaru przebytej drogi oraz uktad
pomiaru momentu obrotowego zabezpieczajgcy armature przed przecigzeniem
napedy wyposazone beda w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr btedéw, temperatura, rejestracja liczby
cykli pracy, wykres momentu obrotowego (do diagnostyki armatury), funkcja by-pass momentu
rozruchowego
komunikacja z komputerem do konfiguracji, nastaw i diagnostyki napedéw poprzez interfejs
Bluetooth (oprogramowanie dostarczone w ramach dostawy napedoéw)

Zasuwy kotnierzowe z napedem recznym

Zasuwy kotnierzowe DN200, DN150 i DN80 typ F4 (krotkie).
Wymagania :

VVVVVVVVYY

zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa przystosowana pod naped

prosty i gtadki przelot

materiat : zeliwo sferoidalne pokryte powtoka zywicy epoksydowej

klin z mosigdzu prasowanego w catosci wulkanizowany gumg

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

owiercenie kotnierzy PN10 zgodnie z PN-EN 1092-2(DIN 2501)

Sruby i nakretki taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej

zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2, PN-EN 1171

znakowanie zasuwy odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074.
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8.4. Zawor zwrotny klapowy DN200

Zawor do zabezpieczenia instalacji technologicznej przed zwrotnym przeptywem wody w rurociggu.
Zawor w wykonaniu bez dZzwigni i przeciwagi.

Wymagania :

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego

klapa wykonana ze stali pokrytej elastomerem

owiercenie kotnierzy PN10 zgodnie z PN-EN 1092-2(DIN 2501)

Sruby i nakretki taczace korpus z pokrywag ze stali nierdzewnej

uszczelka pokrywy z EPDM

watek klapy - poliamid

VVYVYVYY

8.5. Przeptywomierze elektromagnetyczne kotnierzowe DN150 PN10 i DN40 PN10
Wymagania :

czujnik pomiarowy dedykowany do wody

przytgcze kotnierzowe DN150mm / DN4Omm

owiercenie kotnierzy PN10 zgodnie z PN-EN 1092-2(DIN 2501)
$ruby i nakretki taczace korpus z pokrywag ze stali nierdzewnej
owiercenie kotnierzy PN10 zgodnie z PN-EN 1092-2(DIN 2501)
wyktadzina z gumy twardej, elektrody ze stali nierdzewnej
obudowa i kotnierze ze stali weglowej

temperatura medium: -5 ... +70°C.

stopien ochronny IP67

certyfikaty: MID, PZH, WRc, DGRL-97/23 EC.

VVVVYVYVYYVYVYYVY

8.6. Zawory grzybkowe kotnierzowe DN80 PN10

Wymagania :

praca w dowolnej pozycji

zwarta zabudowa

wysoki stopien szczelnosci

nie wymagajacy konserwacji

korpus, grzyb i prowadnica z zeliwa szarego EN-GJL 250 PN-EN 1561

ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej minimum 250 mikronéw wg normy
PN-EN ISO 14091

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej w gat 1.4305 PN-EN 10088

tuleja slizgowa: mosigdz, braz lub stal nierdzewna

potgczenia kotnierzowe i przytagcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501) ,cisnienie PN 10
zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-3

znakowanie zaworu odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

VVYVYVYY
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8.7.  Zawory elektromagnetyczne grzybkowe mufowe DN25 i DN20 PN10
Wymagania :

elektrozawdr bezposredniego dziatania o uniwersalnym zastosowaniu
do wody, sprezonego powietrza i innych podobnych medidéw obojetnych
wspotczynnik Kv: 0-8 m3/h

Ccénienie roznicowe: 0-30 bar

temperatura medium: -30 do 140°C

temperatura otoczenia: maks. 80°C

stopien ochrony: do IP67

DN 25

funkcja NC (normalnie zamkniety) lub NO (normalnie otwarty)
wykonanie z mosigdzu do wody, oleju, sprezonego powietrza i podobnych mediéw obojetnych

Y

VVVYVYVYVYVYYVYVYYVYYVYY
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9. Instalacja wodociggowa

Projektuje sie nowg instalacje wodociggows, ktérg nalezy wykonac z rur i ksztattek polipropylenowych
(PP) o Srednicy DN15+20mm tgczonych za pomocg zgrzewania termicznego.

Do wody zimnej nalezy uzywac¢ rur o symbolu PN10 (cienkoscienne), a do wody cieptej o symbolu PN20
(gruboscienne). Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ na Scianach zachowujgc zasady kompensacji
wydtuzen termicznych.

Instalacje wodociggowg wody zimnej nalezy wiaczyé do rurociggu wody czystej DN150 ttoczagcym wode
do sieci wodociggowej. W miejscu wtgczenia instalacji wodociggowej na rurociggu DN150 nalezy wspawadé
kréciec z zaworem kulowym DN20.

W celu opomiarowania wody zuzytej w instalacji wodociggowej projektuje sie montaz wodomierza DN15.
Wodomierz zamontowac na konsoli wodomierzowej wraz z kompletem zawordéw. Konsole montowac do
Sciany w hali filtréw, w rejonie miejsca wtgczenia instalacji wodociggowej do rurociggu DN100.

Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do punktéw poboru wody :

> pomieszczenie dezynfekcji wody (chlorownia)
4 zlew - zawér kulowy DN15 ze ztgczkg do weza oraz stuchawka prysznicowa do sptukiwania
4 kréciec do napetniania zbiornika podchlorynu sodu
> pomieszczenie natrysku
4 kabina natryskowa
4 umywalka
> pomieszczenie WC
4 sptuczka do miski ustepowej
Instalacje wody cieptej nalezy doprowadzi¢ do punktéw poboru wody :
> pomieszczenie natrysku
4 kabina natryskowa
v umywalka

Wode ciepta nalezy zapewnié poprzez montaz pod umywalka w pomieszczeniu natrysku przeptywowego,
elektrycznego podgrzewacza wody.

Projektuje sie montaz podgrzewacza trdjfazowego 400V 3~ o regulacji mocy 9/11/12/15 kW i
zabezpieczeniu 3x25A.

Podgrzewacz wyposazony jest w elektroniczny uktad sterowania, ktory zapewnia stabilizacje i ptynna
regulacje temperatury wody w zakresie 30+60 stopni.

W przypadku wykrycia pecherzykédw powietrza, uktad odcina zasilanie co zabezpiecza grzatki przed
przepaleniem. Czujnik przeptywu wody pozwala na zatgczenie urzgdzenia juz przy niewielkim cisnieniu 0,1
MPa i przeptywie 2,5|/min.

Po zmontowaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Préoba szczelnosci
powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych". Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtgczy¢
wszystkie elementy i armature, ktdre przy cisnieniu wyzszym do roboczego mogtyby ulec uszkodzeniu.
Odfaczone elementy nalezy zaslepi¢ zaslepkami. Po napetnieniu instalacji wodg nalezy jg dokfadnie
odpowietrzyé. Podczas préby szczelnosci wstepnej nalezy podda¢ instalacje dziataniu cisnienia prébnego
1,5 razy wiekszego od ci$nienia roboczego nie wiekszego jednak niz cisnienie max poszczegdlnych
elementdéw systemu.

Ci$nienie to w okresie 30minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwszej wartosci w odstepie 10 minut.
Po dalszych 30 minutach prdéby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0.6 bara. Bezposrednio po
probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowg prébe gtéwng. W tym czasie ciSnienie prdbne
pozostate po prdbie wstepnej nie moze obnizyé sie o wiecej niz o 0,2 bara. Podczas préby szczelnosci
nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnosc¢ ztgcz. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekéw podczas
przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy je usungc i ponownie przeprowadzic¢ catg probe od poczatku.
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10. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej do odprowadzania Sciekow z:

> pomieszczenia WC i natrysku (ustep, umywalka, kabina prysznicowa)
> pomieszczenia pompowni wody (kratka Sciekowa podtogowa)
> kondensatu z osuszaczy szt. 2 zainstalowanych w pomieszczeniu pompowni wody i w hali

technologicznej/
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC.
W pomieszczeniu WC+natrysk nalezy zamontowac przybory sanitarne :

> miske ustepowa zintegrowang ze zbiornikiem wody (tzw. kompakt).

> umywalke

> kabine prysznicowa 900x900mm

W pomieszczeniu WC+natrysk nalezy wykona¢ podejscia odptywowe :

> Dy 110mm PVC do muszli ustepowe;j

> Dy 50mm PVC do brodzika kabiny

> Dy 50mm do umywalki

Ponadto nalezy wykonac¢ podejscia odptywowe :

> Dy 50mm PVC wpustu podtogowego w pomieszczeniu pompowni wody
> Dy 50mm PVC szt. 2 do osuszaczy w hali technologiczne i w pomieszczeniu pompowni wody
> Dy 50mm do zlewu w pomieszczeniu chlorowni

Pion kanalizacyjny w pomieszczeniu WC zakoriczy¢ zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajgcym ¢p110.
Wpust podtogowy w posadzce nalezy w wykonaniu ze stali nierdzewnej z osadnikiem.

Wyprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku SUW rurg Dy 110mm PVC kl. S dla kanalizacji
zewnetrzne;.

Odprowadzenie S$ciekédw sanitarnych do zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego zgodnie z
usytuowaniem pokazanym na planie sytuacyjnym.

Zbiornik bezodptywowy powinien by¢ wykonany z polietylenu liniowego metoda formowania rotacyjnego,
co gwarantuje jego trwatosé, wytrzymatosé, odpornosé na scieki oraz korozyjne dziatanie gruntu.
Zbiornik nalezy posadowi¢ w gruncie, tak aby jedynym widocznym elementem byta pokrywa wifazu
rewizyjnego.

Paramerty zbiornika

> pojemnosc [litr] 3500

> szerokos$¢ [mm] 1240

> dtugos¢ [mm] 2990

> wysokos¢ catkowita [mm] 1690

> wysokos$¢ do wlotu [mm] 1550

> $rednica wlotu [mm] 110

11. Instalacja neutralizacji podchlorynu sodu

Na wypadek rozlania roztworu podchlorynu sodu w pomieszczeniu dezynfekcji wody (chlorownia)
projektuje sie wykonanie wpustu podfogowego wykonanego ze stali nierdzewnej bez osadnika. Wpust
nalezy podtaczy¢ do rurociggu ¢108,0x4mm ze stali nierdzewnej

Rurocigg nalezy wtaczy¢ do projektowanej studni bezodptywowej DN1000 wykonanej z tworzywa
sztucznego (PE). Studnia powinna by¢ zakoniczona wtazem zeliwnym ustawionym réwno z terenem.
Wyprowadzenie instalacji poza budynkiem SUW do studzienki wykonaé z rury Dy 110mm PVCKI. S.

12. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
12.1. Wentylacja grawitacyjna hali technologicznej

Wentylacja grawitacyjna hali technologicznej powinna zapewnia¢ 2-krotng wymiane powietrza na
godzine.
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Kubatura hali technologicznej wynosi :
V, = 5,70 * 14,63 * 3,96 = 330,23[m3]

llos¢ powietrza przy wymaganej 2-krotnej wymianie wyniesie :
V, = 2 %330,23 = 660,5[m?]

Projektuje sie montaz 2 szt. wywietrzakédw dachowych cylindrycznych $250mm wraz z podstawa dachowg
B/l i przepustnica.

Wywietrzaki i podstawy dachowe wykonane ze stali nierdzewnej. Przepustowos¢ wywietrzaka przy
$redniej predkosci wiatru 4,0 m/s wynosi Qw=320m3/h. Nawiew powietrza do hali filtrow bedzie
zapewniony przez nowe nawietrzniki zintegrowane ze stolarkg okienna.

12.2. Wentylacja grawitacyjna pomieszczen : pompowni wody i agregatu prgdotwodrczego
Projektuje sie montaz wywietrzakéw dachowych cylindrycznych $200mm wraz z podstawg dachowa B/IlI
i przepustnicy, po 1 szt. w kazdym pomieszczeniu (razem szt. 2)

12.3. Wentylacja grawitacyjna pomieszczen : obstugi, rozdzielni elektrycznej, dezynfekcji wody, WC
Projektuje sie montaz wywietrzakéw dachowych cylindrycznych $150mm wraz z podstawg dachowa B/III
i przepustnicg, po 1 szt. w kazdym pomieszczeniu (razem szt. 4)

12.4. Wentylacja mechaniczna pomieszczenia dezynfekcji wody (chlorownia)
Kubatura pomieszczenia dezynfekcji wody wynosi :
V, = 2,68 % 1,70 * 3,96 = 18,04[m?]

Wymagana ilo$¢ wymian powietrza wynosi 5 wymian na godzine
V, =5%18,04 = 90,02[m3]
Wentylacje grawitacyjng pomieszczenia dezynfekcji wody nalezy zapewnic poprzez montaz :
> 1 szt. wywietrzaka dachowego cylindrycznego o srednicy $150mm wraz z podstawg dachowa
B/IIl i przepustnica
Wentylacje mechaniczng pomieszczenia dezyfnekcji wody nalezy zapewnié poprzez montaz :

> 1 szt. wentylatora kanatowego wraz z kanatem wywiewnym $100mm wykonanym z z rur ze
szwem spiralnym z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm.
> 1 szt. zaluzji wywiewnej typ AP100 (kwadratowa - dostosowana do DN100), sterowane;j

strumieniem powietrza - montaz na zewnatrz na sScianie zewnetrznej, na wylocie kanatu
wywiewnego
> 1 szt. kratka ochronna DN100 montowana na wlocie kanatu wywywiewnego

Dane techniczne wentylatora :

wentylator osiowy DN100 do montazu w przewodach ze szwem spiralnym

tozyska kulkowe (dtuga zywotnos¢)

typ napiecia - prgd zmienny 230V/50Hz

Imax = 0,12 A

wydajnosé powietrza 104 m3/h

pobdor mocy 0,15 kW

obroty 2400 obr./min.

poziom cisnienia akustycznego 42dB (odlegtos¢ 3m) i 45dB (odlegtos¢ 1m)

Kanat wywiewny nalezy podwiesi¢ na obejmach mocowanych do $ciany i stropu chlorowni.

Na zakoriczeniu kanatu zamontowac¢ zaluzje ochronna. Zaluzja ta powinna mie¢ mozliwo$¢ samoczynnego
zamykania sie i otwierania. Moment otwarcia i zamkniecia jest wspomagany naciskiem sprezyny.
Zaluzja powinna posiada¢ siatke ochronng, ktéra nalezy zaméwié¢ w wykonaniu kwasoodpornym.
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13. Instalacja ogrzewania pomieszczen
Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen w budynku SUW przy pomocy grzejnikdw elektrycznych
ptytowych, wypetnionych olejem roslinnym.

Projektuje sie montaz grzejnikéw o mocy :

L.p. Pomieszczenie Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura Moc llos¢ taczna moc
[m2] [m] [m3] grzejnika [szt.] grzejnikow
(w] (w]
1 Pompownia wody 28,77 3,96 113,92 1000 2 2000
2 Agregat pradotw. 21,01 3,96 83,20 1000 2 2000
3 Obstuga 8,21 3,96 32,51 1000 1 1000
4 Dezynfekcja wody 4,47 3,96 17,70 1000 1 1000
5 WC + natrysk 3,65 3,96 14,45 1000 1 1000
Razem 66,11 261,78 7 7000

Nie przewiduje sie ogrzewania hali filtrow.

Wymagania dotyczace grzejnikdw elektrycznych :

> wypetnienie olejem pochodzenia roslinnego

> wykonanie ze stali wysokiej jakosci

> pokryty odpornym na Scieranie lakierem epoksydowym w kolorze biatym (RAL9016).

> system blokowania zawieszen

> bezgtosny, bezwonny, zmniejszajgcy ryzyko powstawania alergii

> regulowana maksymalna temperatura powierzchni zewnetrznej grzejnika 90°C (przy zwyktym
trybie pracy) oraz 75°C lub 60°C (przy obnizonej mocy)

> mozliwos$¢ sterowania grupg grzejnikow

> tatwosé uzytkowania, szybkie nagrzewanie i réwnomierny rozktad temperatury na catej
powierzchni grzejnika

> zawieszenia Scienne wraz ze $rubami do statego montazu, w zestawie

> grzejniki sy wyposazone w ozebrowanie konwekcyjne, montaz nalezy przeprowadzié¢ tak, aby

termostat znalazt sie po prawej, gérnej stronie grzejnika
> przetacznik wiacz/wytacz

14. Rurociagi wodociggowe oraz inne obiekty zewnetrzne i instalacje

14.1. Rurociqgi wody surowej

Projektuje sie nowe rurociggi wody surowej o srednicach Dy 180mm PE i Dy 225mm PE w wykonaniu z rur
i ksztattek polietylenowych PE100 SDR17 PN10. taczenie rur i ksztattek za pomocag zgrzewania
elektrooporowego i/lub doczotowego. Rurociagi bedg doprowadzaé wode surowg ze studni istniejgcych
Nr 1 i Nr 2 oraz studni projektowanych Nr 3 i Nr 4 do budynku SUW.

Na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych rurociagi wody surowej sg pokazane w kolorze zielonym.
Po wykonaniu nowych rurociggdw nalezy istniejgce wodociggi wody surowej ze studni Nr 1 i Nr 2 wytgczyé
z eksploatacji. W przypadku kolizji istniejgcych rurociggdéw z projektowanymi nalezy dotyczasowe
rurociggi usung¢ z wykopu.

Zestawienie dtugosci rurociggédw wody surowej

> Dy 180mm PE L=112,41m

> Dy 225mm PE L=47,26m
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Wszystkie tréjniki i tuki na rurociggach wody surowej nalezy wykonaé w wykonaniu z ksztatattek zeliwnych
kotnierzowych. Zasuwy wodociggowe kotnierzowe zelliwne z zeliwa sferoidalnego DN200-150mm, typ
dtugi z obudowa teleskopowsa.

Wszystkie wezty wykonad zgodnie ze schematami montazowymi weztédw (Rys. nr 9).

14.2. Rurociqgi wody uzdatnionej (czystej)

Projektuje sie nowe rurociggi wody uzdatnionej o Srednicach Dy 280+125mm PE w wykonaniu z rur i
ksztattek polietylenowych PE100 SDR17 PN10. taczenie rur i ksztaltek za pomocg zgrzewania
elektrooporowego i/lub doczotowego.

Rurociagi beda doprowadza¢ wode uzdatniong z budynku SUW do zbiornikdw wody czystej oraz w
przeciwnym kierunku - ze zbiornikéw do zestawu hydroforowego w budynku SUW i dalej do sieci
wodociggowel. Na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych rurociggi wody uzdatniownej sg pokazane
w kolorze niebieskim.

Na rurociggach wody uzdatnionej zaprojektowano dwa hydranty nadziemne DN8O :

> hydrant HPN1 dla celéw p.poz zamontowany na rurociggu ttoczagcym wode do sieci
wodociggowej, lokalizacja przy wjezdzie na teren ujecia
> hydrany HPN2 - dla celéw poboru wody uzdatnionej bezposrednio ze zbiornikdw w przypadku

sytuacji nadzwyczajnych, lokalizacja przy istniejgcycym zbioniku wody uzdatnionej (Nr 3)
Zestawienie dtugosci rurociggédw wody uzdatnionej

> Dy 125mm PE L=16,34m
> Dy 180mm PE L=26,98m
> Dy 225mm PE L=32,55m
> Dy 280mm PE L=45,67m

Wszystkie trojniki i tuki na rurociggach wody uzdtanionej nalezy wykona¢ w wykonaniu z ksztatattek
zeliwnych kotnierzowych. Zasuwy wodociggowe kotnierzowe zelliwne z zeliwa sferoidalnego DN200-
80mm, typ dtugi z obudowsg teleskopowa.

Wszystkie wezty wykonac zgodnie ze schematami montazowymi weztéw (Rys. nr 9).

14.3. Komory zasuw przed zbiornikami wody uzdatnionej (istniejgcymi i projektowany)

Komory zasuw zlokalizowane przed istniejgcymi zbiornikami wody uzdatnionej sg3 w dobrym stanie
technicznym i pozostajg do wykorzystania wraz z zamontowang w nich armaturg w nowym ukfadzie
rurociggéw wody uzdatnionej.

Na rurociggach doptywowych do tych zbiornikéw nalezy zamonowac zasuwy kotnierzowe DN100 zelliwne,
typ kroétki, odcinajgce, wyposazone w napedy elektryczne.

Przed projektowanym zbiornikiem wody czyste]j projektuje sie komore zasuw o wymiarach zewnetrznych
240x180cm. Komore nalezy wykona¢ jako obiekt zelbetowy z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci <5%,
wodoszczelnosci W 2 8 i mrozoodpornosci F150.

Komore nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne oraz wtaz okragty zeliwny. Komore nalezy zamoéwic
jako obiekt gotowy, dostarczony na plac budowy przez producenta tego typu obiektow.

W komorze projektowanej bedg zamontowane zasuwy zeliwne kotnierzowe DN200 typ kroétki szt. 2 oraz
zasuwa kotnierzowa DN150 z napedem elektrycznym, zgodnie z rysunkiem Nr 3.

14.4. Komora z zaworem zwrotnym i zaworem bezpieczerstwa
W celu zapobiegania cofaniu sie wody z sieci wodociggowe] do rurociggdw wody uzdatnionej na terenie
stacji wodociggowej, projektuje sie uktad, na ktéry sktadaja sie :

> zawor zwrotny kotnierzowy klapowy DN200mm
> zawér bezpieczenstwa kotnierzowy katowy DN200/200mm
> zasuwy kotnierzowe DN200mm - szt. 2

Na rurociggu wody uzdatnionej Dy 225mm PE projektuje sie komore, w ktérej nalezy zamontowac zawér
zwrotny, zawér bezpieczenstwa i jedng zasuwe. Druga zasuwa bedzie zamontowana poza komorg, na
drugim rurociggu, jako zasuwa doziemna.
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Projektuje sie komore zaworéw o wymiarach zewnetrznych 240x180cm. Komore nalezy wykonac jako
obiekt zelbetowy z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci < 5%, wodoszczelnosci W 2 8 i mrozoodpornosci
F150. Komore nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne oraz wtaz okragty zeliwny. Komore nalezy
zamoéwic jako obiekt gotowy, dostarczony na plac budowy przez producenta tego typu obiektéw.

Wymagania dotyczace zaworéw w komorze

Zawor zwrotny do zabezpieczenia rurociggdw wody ustatnionej przed zwrotnym przeptywem wody w
sieci wodociggowe]. Zawor w wykonaniu bez dzwigni i przeciwagi.
Wymagania :

srednica DN200mm

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
klapa wykonana ze stali pokrytej elastomerem

owiercenie kotnierzy PN10 zgodnie z PN-EN 1092-2(DIN 2501)
$ruby i nakretki tagczace korpus z pokrywag ze stali nierdzewnej
uszczelka pokrywy z EPDM

watek klapy - poliamid

VVVVVYYVYY

Zawor bezpieczenstwa kotnierzowy, katowy

Wymagania :

> $rednica DN200/200mm

> korpus wykonany z zeliwa szarego

> owiercenie kotnierzy PN10 zgodnie z PN-EN 1092-2(DIN 2501)

> wykonanie zawordéw zgodnie z wymaganiami normy PN EN I1SO 4126-1

> wysoki stopien szczelnosci

> uszczelnieniee miekkie zaworu

> ochrona powierzchni uszczelniajgcej grzyba przed osadzaniem sie kamienia /czynnikiem jest woda
pitna/ oraz przed drobnymi zanieczyszczeniami mechanicznymi

14.5. Pompownia wéd poptucznych, odstojnik, kanat doptywowy i rurociqg ttoczny wod poptucznych
Odprowadzenie wéd poptucznych projektue jest do nowego odstojnika. Rurociag przelewowy z odstojnika
bedzie wtgczony do istniejgcego kanatu odptywowego o srednicy d=200mm.

Z uwagi na ptytkie posadowienie kanatu odptywowego wdd poptucznych nie jest mozliwe grawitacyjne
odprowadzenie wéd z odstojnika.

Na rurociggu odprowadzajagcym wody poptuczne z odstojnika projektuje sie pompownie, ktéra bedzie
umozliwia¢ ponowne wprowadzenie sklarowanych woéd poptucznych do pownego procesu uzdatniania
wody (na filtry) bedzie umozliwia¢ bedzie odpompowanie sklarowanych wdéd poptucznych do istniejgcego
kanatu odptywowego o srednicy d=200mm.

Projektuje sie zamontowanie na rurociggu ttocznym urzadzen pomiarowych do pomiaru ilosci wdd
poptucznych podawanej na filtry lub odprowadzanych do kanatu odptywowego.

Projektuje sie réwniez montaz na tym rurociggu kurkow czerpalnych do poboru wéd poptucznych dla
celéw okreslenia ilosci zanieczyszczen w wodach poptucznych kierowanych na filtry lub do odbiornika.

Pompownia wéd poptucznych

Pompownie wdd poptucznych projektuje sie jako kompletne, prefabrykowane, w petni zautomatyzowane
urzadzenie, wyprodukowane fabrycznie, gotowe do montazu w przygotowanym i odwodnionym wykopie.
Zbiornik pompowni projektuje sie jako prefabrykowany, wykonany z elementdéw zelbetowych z betonu
klasy min. C40/50. Studnia o $rednicy wewnetrznej Dw=1200mm.

Grubos¢ scian i dna zbiornika min. 150mm.

W $cianach zbiornika pompowni nalezy zamontowac przejscia szczelne umozliwiajgce wyprowadzenie
kré¢ow : wlotowego i wylotowego, oraz wyprowadzenie kabla zasilajacego.

Studnia pompowni musi by¢ wyposazona :
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= drabinke ztazowg wykonang ze stali nierdzewnej OH18N9

= instalacje wentylacyjng w postaci rury wywiewnej i rury nawiewnej z kominkami wykonanych ze
stali nierdzewnej OH18N9

= wiaz do studni wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9 zamykany na ktddke

Dane techniczne pompowni wéd poptucznych:

Pompownia | Srednica | Wysoko$¢ | llog¢ Moc pompy | Wydajnos$¢ | Wysokosc
[mm] [mm] pomp [kW] [m3/h] podnoszenia
[szt] [m stw.]
P1 1200 2850 2 3,0 8,0+15,5 28,1+16,40

W pompowni nalezy zamontowac 2 pompy przeznaczone do pompowania wody brudnej wyposazone w
wirnik jednostronnie otwarty.

Pompownie nalezy wyposazy¢ w ukfad hydrauliczny sktadajacy sie ze stopy sprzegajacej z kolanem i
prowadnicami umozliwiajgcymi opuszczanie pomp na dno zbiornika. Podtgczenie do orurowania ssgcego
oraz wylotowego za pomocg potaczen kotnierzowych. tancuchy przyczepione do uchwytu pompy
uzywane do podnoszenia i opuszczania pomp muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

Zespot pompowy bedzie instalowany w komorze pompowni przez opuszczenie go z poziomy terenu (bez
koniecznosci schodzenia do zbiornika) na taricuchu po prowadnicach rurowych i samoczynne potgczenie
go z przewodem ttocznym przy uzyciu kolana stopowego ze sprzegtem. Podniesienie zespotu pompowego
do géry za pomoca taricucha powoduje automatyczne odtgczenie od kolana, co umozliwia wyjecie zespotu
pompowego w celu jego oczyszczenia lub dokonania przegladu.

Armatura pompowni sieciowe] sktadac sie bedzie z :

» uktadu zasuw odcinajgcych kotnierzowych DN40 z zeliwa sferoidalnego, typ krétki - zasuwy
umozliwiajg zamkniecie przeptywu Sciekéw, zasuwy nalezy wyposazy¢é w obudowe statg
wyprowadzong do poziomu ptyty pokrywowej pompownie, zamykanie i otwieranie zasuw winno
odbywac sie z poziomu terenu

» zaworéw zwrotnych DN40 kulowych, kotnierzowych - zawory zapobiegajg cofaniu sie
pompowanych sciekdw, zawory kulowe charakteryzujg sie niskimi stratami hydraulicznymi oraz
wtasciwosciami samooczyszczania sie kuli (zmniejszone ryzyko blokady)

Instalacje technologiczne w pompowniach nalezy wykona¢ z rur i ksztattek o srednicy ¢44,50x2,90mm ze
stali nierdzewnej OH18N9. Potgczenia kotnierzowe powinny by¢ wykonane przy pomocy kotnierzy luznych
ze stali kwasoodpornej dospawanych do koncow rur lub ksztattek. Owiercenie kotnierzy PN10.

Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej A-2/70, nakretki ze stali nierdzewnej A-4/80.

Ztacza spawane powinny by¢ wykonane w ostonie argonu, przy czym chroniona powinna by¢ réwniez gran
spoiny poprzez napetnienie spawanej rury.

Orurowanie pompowni i armatura muszg by¢é zamocowane do $cian zbiornika pompowni przy pomocy
odpowiednich konstrukcji stalowych : wieszakdw lub podpér. Konstrukcje wsporcze nalezy wykonaé ze
stali nierdzewnej mocowac do $cian zbiornika przy pomocy kotew i innych przeznaczonych to tego celu
mocowan. Zawory i inne urzadzenia winny by¢ przymocowane niezaleznie od rurociggéw.
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Odstojnik wéd poptucznych

Projektuje sie typowy zbiornik owalny o pojemnosci uzytkowej V=75m?3.

Zbiornik nalezy wykona¢ jako obiekt zelbetowy z betonu klasy C40/50 o nasigkliwosci <5%,
wodoszczelnosci W 28 i mrozoodpornosci F150. Zbiornik nalezy montowac na budowie z elementéw
prefabrykowanych. Przykrycie zbiornika stanowi¢ bedzie ptyta Zzelbetowa wyposazona w dwa witazy o
Srednicy $680mm. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w dwie drabinki ztazowe.

W S$cianach zbiornika odstojnika nalezy zamontowac przejscia szczelne umozliwiajgce wyprowadzenie
krocow :

> kanatu wlotowego Dy 200mm PVC
> kanatu przelewowego Dy 200mm PVC
> kanatu odptywowego do pompowni wéd poptucznych Dy 160mm PE

Na kanale odptywowym nalezy zamontowac zasuwe odcinajgcg kotnierzowa DN150 wraz z napedem
elektrycznym ustawionym na stojaku kolumnowym.

Wymiary odstojnika

pojemnos$¢ uzytkowa V,=75[m?3]

wymiary Dy x Ly = 5000[mm] x 7100[mm]
szerokos¢ zewnetrzna D,=5360[mm]
dtugosc zewnetrzna L,=7460[mm)]
wysokos¢ uzytkowa Hy=2,42[m]
wysokos¢ wewnetrzna Hy=2,75[m]
pojemnos¢ catkowita Vc=85[m3]

pole zbiornika w planie A,=31,0[m?]

masa najciezszego elementu m;=15700[kg]
masa catkowita m.=65900[kg]

VVVVYVYVYVYVYVYY

Kanat doptywowy wéd poptucznych

Wody poptuczne bedg odprowadzane z fitréow do koryt wdd poptucznych zamontowanych w hali
technologicznej. Wewnatrz budynku wyprowadzenie z koryt projektuje sie z rur Dy 225mm PE100 SDR17.
Poza budynkiem projektuje sie odprowadzenie wdd poptucznych poprzez kanaty grawitacyjne wykonane
zruriksztattek PVC-U Dy 200mm PVC ($p200x5,9mm) o jednolitej $ciance, gtadkich klasy S (8 kN/m?) SDR34
z uszczelkami gumowymi (EPDM, TPE) trwale mocowanymi w kielichu rury oraz uszczelkami gumowymi
zgodne z normg PN-EN 1401. Rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od tego samego producenta i tworzyc
spojny system.

Potgczenia rur Dy 225mm PE i rur Dy 200mm PVC nalezy wykona¢ za pomocg muf przej$ciowych PE/PVC
wykonanych jako zintegrowana mufa elektrooporowa PE-HD z jednej strony a z drugiej jako potaczenie z
wydtuzonym kielichem PVC/PP i uszczelkg wargowgq SBR.

Na kanale doptywowym projektuje sie studnie kanalizacyjne potgczeniowe (oznaczonej D6 i D7) zgodne z
PN-B-10729 typowe, wykonane z elementdw prefabrykowanych betonowych, zelbetowych, tgczonych na
uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. System musi sktadaé sie z elementéw takich jak : kregi
betonowe, elementy przejsciowe, zwezki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami i przejsciami
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz pierscienie dystansowe pod zwiericzenie studni. Przyjeto studnie
o $rednicy wewnetrznej d=1200mm, uktadane w gotowym wykopie.

Wymagania dotyczace studni kanalizacyjnych :

system studni produkowany z betonu wibroprasowanego klasy min. C35/45
wodoszczelnosé > W8

nasigkliwos¢ ponizej 4%,

mrozoodpornos$¢ F150 w wodzie i w F50 w 2% NaCl

uszczelka gumowa z gumy syntetycznej (elastomerowa)

VVVVY
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wykonane fabrycznie kinety
stopnie ztazowe powlekane, zgodne z PN-64/H-74086
elementy z otworami i przejSciami szczelnymi dla podtgczenia kanatdw i przykanalikow
zakonczenie studni : zwezka nastudzienna
zwiefczenie studni : wtazy kanatowe, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN124 z zeliwa z
wypetnieniem betonowym z wktadka wygtuszajaca. Srednica pokrywy wiazu f680mm, gtebokosé
osadzenia pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, wysokosé wtazu 150£10mm. Stosowac wtazy
kanatowe klasy D400 bez wzgledu na lokalizacje studni

» wymiary studni zgodne z normami PN-B-10729, PN-EN 1671 i PN-EN1917
Elementy denne studni kanalizacyjnych typowych d=1200 powinny by¢ dostarczone z fabrycznie
wykonanymi kinetami.
Parametry betonu, z ktérego beda wykonane kinety nie powinny by¢ gorsze od parametréw betonu, z
ktorego beda wykonane studnie.
Wiaczenie kanatu przelewowego Dy 200mm PVC z odstojnika do istniejgcego kanatu odptywowego
znajdujgcego sie na terenie stacji wodociggowe] nalezy wykonaé w istniejgcej studni (oznaczenie D5).

YVVVY

Rurociag ttoczny wéd poptucznych

Z pompowni wdd poptucznych wyprowadza sie rurociag ttoczny Dy 50mm PE100 SDR17.

Rurociag ttoczny wraz z pompownig wéd poptucznych bedzie spetniat dwie funkcje :

> doprowadzenie sklarowanych wodd poptucznych do ponownego wykorzystania w procesie
uzdatniania - poprzez wiaczenie do rurociggu wody surowej (przed mieszaczem wodno-
powietrznym)

> odprowadzenie wéd poptucznych po procesie ptukania do istniejgcego kanatu odprowadzajacego
poprzez projektowany odcinek kanalizacji deszczowej (wfaczenie do studni D2)

Rurociag nalezy doprowadzi¢ do budynku SUW i po zmianie materiatu rurociggu na rury ¢57x4mm stal

nierdzewna OH18N9 nalezy wykonad rozgatezienie rurociggu w celu wykonania potgczenia :

> potgczenie z rurociggiem wody surowej $219,1x4mm

> potaczenie z rurociggiem spustowym ¢$57x3mm z mieszacza wodno-powietrznego

Na odgatezieniu do rurociggu wody surowej nalezy zamontowac kolejno :

> przeptywomierz elektromagnetyczny DN4Omm PN10 kotnierzowy

> zasuwa kotnierzowa DN40mm PN10, typ krétki, z napedem elektrycznym

> zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy DN4Omm PN10

Na odgatezieniu rurociggu do potgczenia z rurociggiem spustowym z mieszacza nalezy zamontowac
kolejno :

> zasuwa kotnierzowa DN40Omm PN10, typ krétki, z napedem elektrycznym

> przeptywomierz elektromagnetyczny DN4Omm PN10 kotnierzowy

14.6. Kanat odprowadzenia podchlorynu sodu

Projektuje sie wyprowadzenie kanatu unieszkodliwiania podchlorynu sodu z budynku SUW do studzienki
bezodptywowej DN1000 PE. Kanat wykona¢ z rur dla kanalizacji zewnetrznej o sSrednicy Dy 110mm PVC
klasy S (8 kN/m). Rury kielichowe, o jednolitym przekroju Scianki.

14.7. Kandlizacja zewnetrzna sciekéw sanitarnych

Odprowadzenie S$ciekéw sanitarnych do zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego zgodnie z
usytuowaniem pokazanym na planie sytuacyjnym nalezy wykonaé z rury Dy 110mm PVC kl. S dla
kanalizacji zewnetrznej. W miejscach zataman trasy kanatu nalezy montowa¢ studzienki kanalizacyjne o
Srednicy Dy 425mm PE.

Zbiornik bezodptywowy powinien by¢ wykonany z polietylenu liniowego metoda formowania rotacyjnego,
co gwarantuje jego trwatos¢, wytrzymatosé, odpornosé na Scieki oraz korozyjne dziatanie gruntu.
Zbiornik nalezy posadowi¢ w gruncie, tak aby jedynym widocznym elementem byfa pokrywa wiazu
rewizyjnego.
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Paramerty zbiornika

> pojemnos¢ [litr] 3500
> szerokos$¢ [mm] 1240
> dtugos¢ [mm] 2990
> wysokos¢ catkowita [mm] 1690
> wysokos$¢ do wlotu [mm] 1550
> $rednica wlotu [mm] 110

14.8. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku SUW oraz z jezdni wewnetrznych na
terenie ujecia do nowej kanalizacji deszczowej, ktérg nalezy wykonac z rur dla kanalizacji zewnetrznej o
$rednicy Dy 160+200mm PVC klasy S (8 kN/m). Rury kielichowe, o jednolitym przekroju scianki.
Odprowadzenie wod deszczowych projektuje sie do istniejgcego kanatu zrzutowego wdéd poptucznych.
Na kanale tym nalezy wykona¢ studnie kanalizacyjng D1. Odprowadzenie wéd deszczowych z jezdni do
kanalizacji deszczowej poprzez projektowane 3 wpusty uliczne WU1-WU3.

15. Technologia wykonania instalacji zewnetrznych

Rurociagi wodociggowe

Instalacje wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopach otwartych, o $cianach pionowych, umocnionych.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie zaleca sie, aby wykopy wykonywac recznie. Trasy rurociggéw
polietylenowych nalezy oznakowac¢ taSma z wktadkg metalowa.

Zgrzewanie rur nalezy prowadzi¢ $cisle wedtug wskazan producentéw rur i producentéw urzadzen
zgrzewajgcych. Zgrzewanie rur nalezy wykonywa¢ metody doczotowg lub za pomocy ksztattek
elektrooporowych. Pofaczenia z ksztattkami zeliwnymi wykonac¢ jako kotnierzowe.

Po zmontowaniu poszczegdlnych odcinkéw rurociggdw wodociggowych nalezy je poddaé prébie
szczelnosci metodg hydrauliczna.

Odbiory techniczne robdt zwigzanych z montazem przewoddw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ w
oparciu o ustalenia normy PN-B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukac i przeprowadzi¢ dezynfekcje
zgodnie z przepisami i wymogami SANEPIDU.

Po wykonaniu proby szczelnosci wodociggu nalezy dokonac préby wydajnosci i cisnienia projektowanego
hydrantu za pomoca specjalistycznego przyrzadu sktadajgcego sie z manometru i przeptywomierza. Z préb
tych nalezy sporzadzi¢ protokét. Wydajnosé hydrantu powinna wynosi¢ min. 10 I/s przy ci$nieniu 0,20
MPa.

Kanaty grawitacyjne

Wykopy pod kanaty grawitacyjne wykonywac o Scianach pionowych, umocnionych.

Kanaty nalezy uktada¢ w suchym, odwodnionym wykopie, zgodnie ze spadkami podanymi na profilach
podtuznych

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Obsypke kanatéw nalezy
wykonaé piaskiem do wysokosci 30cm. Z uwagi na korzystne warunki gruntowe przyjmuje sie, ze do
wykonania podsypki moze by¢ wykorzystywany grunt rodzimy.

Po wykonaniu, wszystkie przewody grawitacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci
przewoddw. Catos¢ robot ziemnych wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Przewody podziemne.
Roboty ziemne". Wszelkie prace nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z uprawnionymi pracownikami firmy
Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
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16. Uwagi koricowe

Po wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z przebudowg ujecia wody i SUW, w zakresie zamdwienia
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ :

> nowe pozwolenie wodnoprawne na pobdr wéd podziemnych z ujecia Lubowo
> nowe pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych sciekéw - wéd
poptucznych

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
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Integralng czes¢ mapy do celow projektowych stanowi karta rejestracyjna.

Obiekt: dz. 202/1 wq zakresu
Obreb: 321410_2.0014 Lubowo
Gmina: 521410_2 Stargard
Powiat: stargardzki

Wojewodztwo: zachodniopomorskie

GEODEZJA Piotr Chojnacki
ul. Rynek Staromiejski 5/1
73-110 Stargard
tel. 91 834 75 07 kom. 609 416 /57

SKALA: 1:500
Ukfad wspdfrzednych: 2000
Poziom odniesienia wysoko$ci: PL-EVRF200/-NH

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.I1.66401.2245.2023.AU

Kierownik roboty:
Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zakres I, I

Wykonano metodg: wektorowg

Mape do celow projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu:

w skali 1:500 sekcje:  5.199.20.

9.4.2; 5.199.21.11.50

bazy danych obiektéw topograficznych oraz
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w
pomiaru.

4. Stopied kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
2qodny 7 przepisami  Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych

I wysokoSciowych oraz opracowywania | przekazywania  wynikow
tych pomiaréw do pafistwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego.

mapy zasadniczej.
zakresie

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia
o ktérym brak byfo informacji branzowych i nie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzaciji geodezyjnej

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

/)‘ D{\/YQAHIDN/\ Il +N‘Dh;ﬂ nr DF\?DN\ ‘/‘H’\/‘!fﬁ+\\fﬁ

o A AR o b A

3. Bezposrednich pomiaréw powykonchzych - bez litery.

W zwiqzku z tym w czgSciach 1 i 2 nie gwarantuje sie

obcigzen sfuzebnoSciami gruntowymi.
Rejestracja:

g Mcp zsodmczg i N W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy
; : geodezyjnej nr: brak
Podlegajgce ochronie na podst. art. 195, art. 48 ust. 1
pkt 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujqce Granice i nr dziafek ewidencyjnych wedfug danych
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: Starostwa Powiatowego w Stargardzie
brak Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru
z dnia: 11.10.2023 .
Informacje dodatkowe: Uwaga:
1. Zakres pomiaru — o o o o o m— Cranice dziafek w zakresie opracowania
2. Redakcja znakdw zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra sq granicami prawnie obowigzujgcymi.
Administrocﬁ i Cyfryzocji 7 dnia 02112015 r. w SpfOWie Mop(] do celdow projektowych Wykon(m(] hez ustalenia

Sporzqdzono dnia: 03.11.2025 r.

kompletnosci, a doktadnos¢ pofozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od dokfadno$ci kartometryczne| mapy.
Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzien: 24.10.2023 r. Kierownik jednastki wykonawstwa geodezyjneqo:
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OZNACZENIA - ELEMENTY PROJEKTOWANE
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rurociggi wody surowej Dy 225-180mm PE

rurociggi wody uzdatnionej Dy 225-125mm PE

rurociggi wody uzdatnionej Dy 180mm PE do ptukania filtrow

rurocigg spustowy Dy 225mm PE ze zbiornika

rurocigg przelewowy Dy 225mm PE ze zbiornika

kanat grawitacyjny wod poptucznych Dy 200mm PVC

studnie DN1200 na kanale wod poptucznych

pompownia wod poptucznych

rurocigg ttoczny wod poptucznych Dy 50mm PE

kanat grawitacyjny kanalizacji sanitarnej Dy 110mm PVC

studzienki kanalizacji sanitarnej Dy 425mm PE

zbiornik bezodptywowy na Scieki sanitarne o poj. V=3,0m3 (wym. 3,0x1,25m)

kanaty grawitacyjne kanalizacji deszczowej Dy 200-160mm PVC

studnie DN1200 na kanale kanalizacji deszczowej

wpusty uliczne kanalizacji deszczowej

kanat Dy 110mm PVC - instalacja kanalizacyjna z chlorowni

studnia DN1000mm PE na instalacji kanalizacyjnej z chlorowni

linie kablowe elektroenergetyczne, sterowania i AKPIA

linie kablowe elektroenergetyczne 0,4kV o$wietlenia zewnetrznego

stupy o$wietlenia zewnetrznego z oprawami LED

studnie gtebinowe Nr 1 i Nr 2 z proj. nowg obudowg

studnie gtebinowe Nr 3 i Nr 4 z obudowg

ogrodzenie z paneli systemowych

nawierzchnia jezdni - kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm

nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa jasnoszara gr. 8cm

zjazd z drogi gminnej do przebudowy

OZNACZENIA - ISTNIEJACE ELEMENTY DO ROZBIORKI

>

>

>

Istn. budynek SUW Lubowo do rozbiérki

Istn. instalacje wodociggowe do likwidacji

# # Istn. instalacje kanalizacyjne do likwidacji
PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.p!
Inwestor Gmina Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard
Nazwa Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo na terenie dziatki 202/1,
inwestycji budowa przytgcza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW Lubowo
oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren ujecia
Obiekt Ujecie wody i stacja uzdatniania wody w m. Lubowo
Tytut rysunku
Projekt zagospodarowania terenu
Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalno$¢ Podpis
Projektowat mgrinz. 305/1971/Sz w specjainosci
branza sanitarna Stanistaw Padiasek inzynieria sanitarna
Sprawdzit mgr inz. 285/Sz/94 w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w

branza sanitarna Piotr Padiasek Zzakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochr. $rod.

Data
30.12.2024r.
PROJEKT TECHNICZNY Skala
1:500
branza sanitarna Rysunek Nr 1 AR
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Instalacja wodociggowa (woda ciepta)

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja unieszkodliwiania podchlorynu sodu

Nr Wyszczegodlnienie Jm. | llos¢
1 Centralny mieszacz wodno-powietrzny (aerator) o $rednicy @1800mm szt. | 1
2 Filtr cisnieniowy pionowy (odzelaziacz) o $rednicy @2000mm szt. | 4
3 Koryto wod poptucznych szt. 2
4 Zestaw hydroforowy Qp=160m3/h, Hp=55m st. w. 5 pomp x Ns=7,5kW szt. | 1
5 Pompa ptukana filtrow Qp=158m3/h, Hp=16m st. w. szt. | 1
6 Dmuchawa bocznokanatowa Qp=312m3/h, p=550mbar szt. 2
7 Sprezarka spiralna bezolejowa z uktadem uzdatniania powietrza Q=14,4m3/h, p=0,8MPa| szt. 2
8 Sterylizator UV do wody szt. | 1
9 Pompa dozujgca NaoCl szt. 1
10 Zbiornik roztworu NaoCl szt. | 1
11 Agregat pradotworczy moc znamionowa 135 kVA / 108kW szt. 1
12 Zasuwa kotnierzowa DN150mm PN10 typ krétki. zel. sf. z nap. elektr. SA 10.2-F10 szt. 17
13 Zasuwa kotnierzowa DN80mm PN10 typ krotki, zel. sf. z nap. elektr. SA 7.6-F7 szt. | 8
14 Zasuwa kotnierzowa DN40mm PN10 typ krotki, zel. sf. z nap. elektr. SA 7.2-F7 Szt. 2
15 Zasuwa kotnierzowa DN200mm PN10 typ krotki z kétkiem recznym, zel. sf. szt. 5
16 Zasuwa kotnierzowa DN150mm PN10 typ krotki z kétkiem recznym, zel. sf. szt. | 4
17 Zasuwa kotnierzowa DN80mm PN10 typ krotki z kotkiem recznym, zel. sf. szt. | 4
18 Zawor zwrotny klapowy kotnierzowy DN200mm PN10, zel. sf. szt. 1
19 Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy DN80mm PN10, zel. sf. szt. | 4
20 | Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy DN40mm PN10, zel. sf. szt. | 1
21 Przeptywomierz elektromagnetyczny kotnierzowy DN150mm PN10 szt. | 3
22 Przeptywomierz elektromagnetyczny kotnierzowy DN40mm PN10 szt. | 2
23 Zawor redukcyjny kotnierzowy DN150mm PN10, zZel. sf. szt. | 2
24 | Kolano 90° spawane @219, 1x4mm, stal nierdzewna OH18N9 szt. | 9
25 | Kolano 90° spawane @159x4mm, stal nierdzewna OH18N9 szt. | 51
26 | Kolano 90° spawane @88x4mm, stal nierdzewna OH18N9 szt. | 20
27 | Kolano 90° spawane @57x3mm, stal nierdzewna OH18N9 szt. | 12
28 | Trojnik rownoprzelotowy spawany @219, 1x4mm, stal nierdzewna OH18N9 szt. | 6
29 | Trojnik rownoprzelotowy spawany @159x4mm, stal nierdzewna 0H18N9 szt. 14
30 | Trojnik rownoprzelotowy spawany @88x4mm, stal nierdzewna OH18N9 szt. | 4
31 | Trojnik rownoprzelotowy spawany @44,5x2mm, stal nierdzewna OH18N9 szt. 2
32 | Redukcja symetryczna spawana @273x4/219,1x4mm, stal nierdzewna 0H18N9 szt. 2
33 | Redukcja symetryczna spawana @219, 1x4mm/159x4mm, stal nierdzewna OH18N9 szt. | 6
34 | Kotnierz ptaski spawany DN250mm PN10, stal nierdzewna OH18N9 szt. | 2
35 | Kotnierz ptaski spawany DN200mm PN10, stal nierdzewna OH18N9 szt. 15
36 | Kotnierz ptaski spawany DN150mm, stal nierdzewna 0H18N9 szt. | 61
37 | Kotnierz ptaski spawany DN80mm PN10, stal nierdzewna 0H18N9 szt. 20
38 | Kotnierz ptaski spawany DN50mm PN10, stal nierdzewna 0H18N9 szt. | 12
39 | Redukcja Dy 280/225mm PE100 PN10 SDR17 szt. | 1
40 | Redukcja Dy 225/180mm PE100 PN10 SDR17 szt. | 1
41 | Tuleja kotnierzowa Dy 225/200mm PE100 PN10 SDR17 + kotn. stal galw. DN200mm szt. 8
42 | Tuleja kotnierzowa Dy 180/150mm PE100 PN10 SDR17 + kotn. stal galw. DN150mm szt. 6
43 | Tuleja kotnierzowa Dy 50/40mm PE100 PN10 SDR17 + kot. stal galw. DN50mm szt. 2
44 | Kolano 90° Dy 280mm PE100 PN10 SDR17 szt. | 1
45 | Kolano 90° Dy 225mm PE100 PN10 SDR17 szt. | 10
46 | Kolano 90° Dy 180mm PE100 PN10 SDR17 szt. | 4
47 | Kolano 90° Dy 50mm PE100 PN10 SDR17 szt. | 2
48 | Trojnik redukeyjny Dy225/180 mm PE100,SDR17 szt. 3
49 Zasuwa kotnierzowa DN50mm PN10 typ krétki, zel. sf. z nap. elektr. SA 7.2-F7 szt. | 4
50 | Redukcja symetryczna @88x4/69x4mm, stal nierdzewna OH18N9 szt. | 2
51 | Kotnierz ptaski spawany DN40mm PN10, stal nierdzewna 0H18N9 szt. | 8
52 | Osuszacz powietrza szt. | 2
53 | Wywietrzak dachowy @250mm z podstawg dachowa i przepustnica zamykang recznie szt. | 2
54 | Wywietrzak dachowy @200mm z podstawg dachows i przepustnica zamykana recznie szt. 2
55 | Wywietrzak dachowy @150mm z podstawa dachowg i przepustnicg zamykana recznie szt. | 4
57 | Wodomierz do wody zimnej JS DN15 szt. | 1
58 Zawor kulowy kotnierzowy DN40mm PN10, zel. sferoid. szt. | 1
59 Kolano 90° spawane @44,5x2,5mm, stal nierdzewna OH18N9 szt. 5
60 | Kotnierz ptaski spawany DN40mm PN10, stal nierdzewna 0H18N9 szt. 12
61 Zawor kulowy kotnierzowy DN50mm PN10, zel. sferoid. szt. | 4
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71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

Inwestor Gmina Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Nazwa Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo na terenie dziatki 202/1,

inwestycji budowa przytgcza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW Lubowo
oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren ujecia

Obiekt Ujecie wodly i stacja uzdatniania wody w m. Lubowo

Tytut rysunku Stacja uzdatniania wody

- instalacje i urzgdzenia technologiczne oraz instalacje sanitarne
Rzut poziomy i przekroj A-A

Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalno$¢ Podpis
Projektowat mgrinz. 305/1971/Sz w specjalnosci
branza sanitarna Stanistaw Padiasek inZynieria sanitama
Sprawdzit mgr inz. 285/S2/94 w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w
branza sanitarna Piotr Padiasek zakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochr. $rod.
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PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.p!
Inwestor Gmina Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard
Nazwa Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo na terenie dziatki 202/1,
inwestycji budowa przytgcza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW Lubowo
oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren ujecia
Obiekt Ujecie wodly i stacja uzdatniania wody w m. Lubowo
Tytut rysunku Stacja uzdatniania wody
- instalacje i urzgdzenia technologiczne oraz instalacje sanitarne
Przekroj B-B, przekrdj C-C, przekréj D-D i przekréj E-E
Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalno$¢ Podpis
Projektowat mgr inz. 305/1971/Sz w specjalnosci
branza sanitarna Stanistaw Padiasek inZynieria sanitarna
Sprawdzit mgr inz. 285/Sz/94 w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w
branza sanitarna Piotr Padiasek zakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochr. $rod.
Data
30.12.2024r.
PROJEKT TECHNICZNY Skala
1:50
. . Nr zlec.
branza sanitarna Rysunek Nr 2.2 P-029/2023
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L | . N
OQ' ((\Q ” < § 6 | Dmuchawa bocznokanatowa Qp=312m3/h, p=550mbar szt. | 2 31 | Zawor zwrotny klapowy kotnierzowy DN200mm PN10, zel. sf. szt. | 2
&
*\%Q C: A 7 | Sprezarka spiralna bezolejowa z uktadem uzdatniania powietrza Q=14,4m3/h, p=0,8MPa| szt. 2 32 | Zawor bezpieczenstwa kotnierzowy DN200mm PN10, zel. sf. szt. 1
Yy
Q (ZU A 8 | Sterylizator UV do wody , moc N=210 W szt. | 1 33 | Zawor bezpieczenstwa sprezynowy mufowy DN25mm szt. | 2
E 9 Pompa dozujgca NaoCl szt. 1 34 Reduktor cisnienia powietrza mufowy DN25mm szt. 1
Dy 225mm PE Dy 180mm PE e T ‘
S U . 10 | Zbiornik roztworu NaoCl szt. | 1 35 | Manometr M100 (0-1,0MPa) z kurkiem manometrycznym szt. | 13 J PROEKO S.C.
Dy 225mm PE \ | U) Dy 280mm PE H.J 11 Studnia z pompompa gtebinowg Q=60m3/h, Hp=32m st.w. szt. 4 36 Przeptywomierz elektromagnetyczny kotnierzowy DN40mm PN10 szt. 2 B;;r%fg;]c ezl;f:(;)wfl)l %gséxézg:?e
< m E 12 | Zbiornik wodociagowy proj. V=200m3 szt.| 1 | 37 | Zasuwa kolnierzowa DN100mm PN10, typ kréti, zel. sf. z nap. elektr. SA 7.6-F10 szt | 2 fel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
Q S email : proeko.biuro@wp.p!
Q‘Q& '-:\ g 13 | Zbiornik wodociggowy istn. V=100m3 szt. 2 38 Zasuwa kotnierzowa DN40mm PN10, typ krotki, zel. sf. z nap. elektr. SA 7.2-F7 szt. 2 | Gmina Stargard
— nwestor
0*,\% '::7') Dy 180mm PE 3 14 | Zasuwa kotnierzowa DN150mm PN10 typ krétki. zel. sf. z nap. elektr. SA 10.2-F10 szt. | 18 | 39 | Zawdr zwrotny grzybkowy kotnierzowy DN40mm PN10, zel. sf. szt. | 1 ul. Rynek Staromiejski 5
\ N 73-110 Stargard
11 U ~— 15 | Zasuwa kofnierzowa DN8Omm PN10 typ krétki, Zel. sf. z nap. elektr. SA 7.6-F10 szt.| 4 | 40 | Pompownia wod poptucznych (Qp=8-15,5m3/h, Hp=28,1-16,4m st. w.) szt | 1 Nazwa Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo na terenie dziatki 202/1,
w Zawor redukeviny Kol DN150mm PN10. el sf ; 2 Z Kol DNZ00mm PN10 zel.sf ; inwestycji budowa przytacza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW Lubowo
~ Z 32 41 16 awor redukcyjny kotierzowy mm , Zel. sf. szt. 41 asuwa kofnierzowa mm Zel.sf. szt. | 2 oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 4900012 na teren ujecia
8 CE 17 | Przeplywomierz elektromagnetyczny kotnierzowy DN150mm szt. | 3 42 | Zasuwa kotnierzowa DN50mm PN10 typ krotki, zel. sf. z nap. elektr. SA 7.2-F7 szt. | 4 Obiekt Ujecie wody i stacja uzdatniania wody w m. Lubowo
Q , P :
” ;; § 31 18 | Zasuwa kotnierzowa DN200mm PN10 typ krétki z kotkiem recznym, zel. sf. szt. 5 Tytut rysunku I Stagja uzc(ijatniania M;'Od{
) il o LAl . - instalacje i urzadzenia technologiczne
. 675 Dy 225mm PE 19 Zasuwa kotnierzowa DN150mm PN10 typ krotki z kétkiem recznym, zel. sf. szt. 4 Aksonometria
2 L | 20 | Zasuwa kotnierzowa DN80mm PN10 typ krotki z kotkiem recznym, Zel. sf. szt. | 4 . . . . - .
© 1 Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalno$¢ Podpis
. E 21 Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy DN80mm PN10, zel. sf. szt 4 Projektowat mgr inz. 305/1971/S2 w specialnosci
© 22 | Zawor kulowy kotnierzowy DN50mm PN10 zel. sf. szt. | 5 branza sanitarna Stanistaw Padiasek meynier sanfema
E Sprawdzit mgr inz. 285/Sz/94 w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w
U) 23 Zawor zwrotny grzybkowy mufowy DN25mm szt. 1 branza sanitarna Piotr Padiasek zakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochr. $rod.
— Dat
\@' @30x2,5mm 24 Zawor przelotowy grzybkowy mufowy DN25mm szt. 8 30. 12?2324r.
' PROJEKT TECHNICZNY Skala
25 | Zawor przelotowy grzybkowy mufowy DN20mm szt. 5 150
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PRZEKROJ A-A

Zestawienie armatury i ksztaftek

\
\
\ | : Nr Wyszczegélnienie Jm. | lloéé
\
| : [ 1 Zasuwa kotnierzowa DN200mm PN10, typ krétki, zeliwo sferoidalne szt. 2
[
! \ ‘ 2 Zasuwa kotnierzowa DN150mm PN10 typ krotki. zel. sf. z nap. elektr. SA 10.2-F10 szt. | 1
! \
\ ‘ [ 3 Wstawka montazowa DN200mm PN10, zeliwo sferoidalne szt. 2
[
: ‘ | 4 Wstawka montazowa DN150mm PN10, zeliwo sferoidalne szt. 1
\
[ \ ‘ 5 Tuleja kotnierzowa Dy 225/200mm PE100 SDR17 PN10 + kotn. stal. galw. DN200mm szt. | 14
‘ [
| : [ 6 Tuleja kotnierzowa Dy 180/150mm PE100 SDR17 PN10 + kofn. stal. galw. DN150mm szt. | 3
[
! \ | 7 Kolano 90° kotnierzowe DN200mm PN10 zeliwo sferoidalne szt. | 3
! \
\ | ‘ 8 | Trojnik kotnierzowy réwnoprzelotowy DN200/200mm PN10 zeliwo sferoidalne szt. | 1
| |
| ! | 9 Kolano 90° spawane @219, 1x4mm, stal nierdzewna OH18N9 szt. 4
\
‘ £ | : 10 | Kolano 90° spawane @159x4mm, stal nierdzewna OH18N9 szt. | 1
\ 8 |
| | \ 11 | Kolano 45° spawane @159x4mm, stal nierdzewna OH18N9 szt. | 2
[
! | | 12 | Kotnierz ptaski spawany DN200mm PN10, stal nierdzewna OH18N9 szt. 5
! \
| Armatura i oturowanie | ‘ 13 | Kotnierz ptaski spawany DN150mm PN10, stal nierdzewna OH18N9 szt. 2
| wewnatrz zbfornika zaznaczone | ‘
| kolorem czafnym dostarczane [
| razem ze zblornikiem przez ! |
i Jego dostawce | |
\
|
\ | ‘
\ | ,
| } PRZEKROJ B-B
! \
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| 3 Y 0219, 1x4mm = = 7 S Nazwa Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo na terenie dziatki 202/1,
‘ v Oy -—=-—-—-—-—--— + =Y 2 + jLJ\*mmf + § inwestycji budowa przytgcza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW Lubowo
-—— - — == = == === === = B — = 9] 219, 1x4mm 12 7 [ =] & oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 4900012 na teren ujecia
! e 127 } ******** 5 13 5 HEE . o . . o
| o o] 0219, 1xdmm L] L | Obiekt Ujecie wody i stacja uzdatniania wody w m. Lubowo
” - N 1 _ _ — — — Dy 225mm P by 225mmPE___ 1 by225mmpe
‘ _I /9 </| / 5 % M EJT‘ _r rurociag ssacy wody czystej
| QV 2 ¥ £ Tytut rysunku L . .
— | g‘ 5\ — Zbiornik wody czystej V=200m3 i komora zasuw
A g g A
| 2 g
\ 5 Dy 225mm PE 5 Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnos$¢ Podpis
‘ rurociag przelewowy s
| fffffffff + - Projektowat mgrinz. 305/1971/Sz w specjalnosci
! branza sanitarna Stanistaw Padiasek inZynieria sanitarna
| NS Sprawdzit mgrinz. 285/S2/94 w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w
| | branza sanitarna Piotr Padiasek zakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochr. $rod.
! | Data
\ ‘ 30.12.2024r.
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1350

17

Zestawienie armatury i ksztaftek na 1 studnie
Nr Wyszczegbinienie Jm. | llos¢
1 Odecinki rurociggu @108x4mm stal nierdzewna OH18N9 kpl. | 1 o
2 Kolano 90° spawane @108x4mm stal nierdzewna OH18N9 szt. 2 g S \ 6
3 Zasuwa kotnierzowa DN100mm PN10, typ krétki Zzeliwo sferoidalne szt. 1 lis /7 128
4 Zawor czerpalny DN15mm do poboru probek szt. 1 < ! 1 8
5 Zawor zwrotny pfytkowy kotnierzowy DN100mm PN10 Zeliwo sferoidalne | szt. 1 73—~
6 | Manometr tarczowy szt. | 1 @ @
7 Przeptywomierz elektromagnetyczny kotnierzowy DN100mm PN10 szt. 1 3 460
8 Gtowica studni gtebinowej DN100mm - stal nierdzewna OH18N9 kpl. 1 /:
9 Rura ttoczna pompy gtebinowej DN100mm stal nierdzewna OH18N9 szt. 1 : @
10 | Rury DN32mm do pomiaru poziomu wody - stal nierdzewna 0H18N9 szt. 2 |
11 | Rura nadfiltrowa stalowa DN325 mm szt. | 1 1
12 | Rura wodociggowa Dy 125mm PE100 SDR17 PN10 kpl. | 1 \
13 | Osfona otworu rury wodociggowej z blachy aluminiowej kpl. 1 J |
| Dy 180mm PE ‘ 11/] |-
14 | Skrzynka elektryczna z tworzywa sztucznego do podigczenia pompy szt. | 1 [ ) ! ﬂ
15 | Wspornik kotwigcy mocujgcy armature do podstawy obudowy szt. 1 :7 777777777777 ( I \@ :
16 | Zawiasy o zmiennej osi obrotu ze stali nierdzewnej z sitownikiem pneum. | szt. | 2 statyczne zw. V%;]-dy 5,76m ppt. :
17 | Pokrywa wykonana z laminatu poliestrowo szklanego ociepl. piankg poliur| szt. 1 |
18 | Podstawa obudowy: rama stalowa pokryta laminatem i wypefniona pianka| szt. | 1 dynamiczne zw. wody 8,20m ppt. :
19 | Zamek obudowy szt. | 1 ‘
20 | Uchwyt do podnoszenia obudowy. szt. | 1 glebokosc zabudowy pompy 15,50m ppt. :
21 | Fundament betonowy o wymiarach 1865x1320x200mm szt. | 1 1
22 | Podsypka zwirowa o wymiarach 1865x1320x600mm szt. | 1 \
23 | Tuleja kotn. Dy 125/100mm PE100 SDR17 + kofn. stal. galw. DN100mm szt. | 2 : @
24 | Tuleja komn. Dy 180/150mm PE100 SDR17 + koin. stal. galw. DN150mm szt. 1
25 | Zwezka kotnierzowa DN150/100mm PN10 zeliwo sferoidalne szt. | 1
26 | Kolano 90° kotnierzowe DN150mm PN10 Zeliwo sferoidalne szt. | 1
27 |Rura tlocz. pompy gtebinowej @108x4mm stal nierdzewna OH18N9 dt.15m | szt. | 1
28 | Pompa glebinowa Q=60m3/h, Hp=32m st. w. szt. | 1
dolna krawedz rury nadfiltrowej; 25,00m ppt.
2
Dy 180mm PE 2\ % :
| \
o o
S § ********** - HH— = — 1 — - == -
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21
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Obiekt Ujecie wodly i stacja uzdatniania wody w m. Lubowo
Tytut rysunku
Studnia gtebinowa z obudowgqg
Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalno$¢ Podpis
Projektowat mgr inz. 305/1971/Sz w specjainosci
branza sanitarna Stanistaw Padiasek inZynieria sanitarna
Sprawdzit mgr inz. 285/Sz/94 w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w
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240cm

o
f'e]
- zZ . Nt = 26,00m npm Nt = 26,00m npm
- N I z r P
Przekroj A-A ‘ Przekréj C-C
J—1 | — 1
\ kominek wentylacyjny
g \ @100mm
- \
I \
B 63cm | B
‘ -+
\
\
3 ‘ 3 24,81m npm
0 — i N
g 2
Nr = 24,30m npm
| B I i
Dy 225mm PE
y‘= 4 —_ =
——
o A(; o
f9] ')
0 Nd = 23,60m npm ok 340
2100 Zestawienie armatury i ksztattek
o
= 2400 Nr Wyszczegoinienie J.m. | llosé
1 Zawor bezpieczenstwa sprezynowy, katowy DN200/200mm PN10 kotnierz. szt. 1
Prze k ré j B - B C 2 Zawor zwrotny klapowy DN200mm PN10 kotnierzowy szt. 1
3 Zasuwa kotnierzowa DN200mm PN10 zel. sf. typ krotki szt. | 1
4 Wstawka montazowa kotnierzowa DN200mm PN10 zel.sf. szt. 1
5 Prostka dwukotnierzowa FF DN200mm PN10 zel.sf. , L=300mm szt. 1
6 Kolano 90° dwukotnierzowe DN200mm PN10 zel.sf. szt. 1
7 Trojnik rownoprzel. kotnierzowy DN200/200mm PN10 zel.sf. szt. | 1
PROEKO S.C.
8 Tuleja kotnierzowa Dy 225/200mm PE100 SDR17 PN10 szt. | 3 Biuro Projektowo-Consultingowe
€ & 71-173 S. in, ul. Wita St 3
8 8 9 Kotnierz stalowy galwanizowany DN200mm PN10 szt. | 3 tel. 91 4 872226;:’; t:l /fa)l(ag 1 4vg(;s§g 16
oo Lo . 7 -

email : proeko.biuro@wp.pl

Inwestor Gmina Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard
Nazwa Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo na terenie dziatki 202/1,
inwestycji budowa przytacza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW Lubowo
oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren ujecia
Obiekt Ujecie wody i stacja uzdatniania wody w m. Lubowo
Tytut rysunku
Komora zasuw z kgtowym zaworem bezpieczerstwa DN200/200mm
Imig i nazwisko Nr uprawnien, specjalnos¢ Podpis
Projektowat mgr inz. 305/1971/Sz w specjainosci
branza sanitarna Stanistaw Padiasek inZynieria sanitarna
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porecz zejSciowa
rura $ 26,9x2mm stal nierdzewna

Przekroj A-A

wiaz (klapa) do pompowni

zamykany na kiodke

Np = 25,20m npm

E Nt = 25,00m npm
25,00 s
A — N
o
()]
°B E B
|
' Wigczenie pompy - maksymalne zw. $ciekéw 24,35m npm
o =
st @80x1,5mm
stal nierdzewna OH18N9 Zestawienie urzgdzen, armatury i ksztattek
rura nawiewna
S Nr Wyszczegblnienie J.m. | llosc¢
S 4 Nr = 23,65m npm
o
2 i 1 Pompa zatapialna, N=3,0kW, Qp=8,0+15,5m3/h, Hp=28,1+16,4m st.w szt. 2
o —
o]
& 5 2 Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN40mm PN10 do $ciekéw Zeliwo sferoidalne szt. | 2
3 Zasuwa kotnierzowa DN40mm PN10 typ krotki zeliwo sferoidalne szt. 2
o
o —
e @44,5x2,9mm 4 Kotnierz ptaski spawany DN40mm PN10 stal nierdzewna 0H18N9 szt. | 1
Nk = 22,80m npm | stal nierdzewna OH18N9 . .
C L] 5 Tuleja kotnierzowa Dy 50/40mm PE100 PN10 SDR17 + kotn. stal. galw. DN40mm szt. 1
; — |
Dy 160mm RPE100
— 3
Nd =22,30m npm 2 © | Wytgczenie pompy - maksymalne zw. Sciekéw 22,60m npm
[{e] 8 L
N
200 500 500
o
D #1200
- =00 PROEKO S.C.
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oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren ujecia
Qy 160mm PE100 .
Obiekt Ujecie wodly i stacja uzdatniania wody w m. Lubowo
— }7 7777777
A \ Tytut rysunku
Pompownia wod poptucznych
Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalno$¢ Podpis
Projektowat mgrinz. 305/1971/Sz w specjalnosci
branza sanitarna Stanistaw Padiasek inZynieria sanitarna
Sprawdzit mgrinz. 285/Sz/94 w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w
@80x1,5mm branza sanitarna Piotr Padiasek zakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochr. $rod.
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PRZEKROJ A-A , , , PRZEKROJ C-C ) , |
Kominek wywiewny @150mm Kominek wywiewny @150mm | Kominek wywiewny @150mm |
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Zestawienie armatury i ksztattek
Nr Wyszczegdlnienie Jm. | llos¢
£
C 3 1 Zasuwa kotnierzowa DN150mm PN10 typ dtugi, zeliwo sferoidalne szt. | 1
. T 2 Stojak kolumnowy do zasuw DN150mm dostosowany do napedu elektr. szt. 1
PRZEKROJ B-B ‘ : :
| 3 Obudowa sztywna zasuwy DN150mm wykonanie specjalne szt. | 1
\ 4 Naped elektryczny zasuwy DN150mm SA 10.2-F10 szt. | 1
\
| 5 Tuleja koin. Dy 225/200mm PE100 + kotn. stal. galw. DN/200mm szt. 2
\
\
\
‘ PROEKO S.C.
| Biuro Projektowo-Consultingowe
Rura wywiewna @150mm _ i ?
Sl niee e OFTENG \ £ 71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
Dy 200mm PVC | g Dy 200mm PVC tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
I e . A S o e _ email : proeko.biuro@wp.pl
A ) A Inwestor Gmina Stargard
Rura wywiewna @150mm T
stal nierdzewna OH18N9 ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard
Nazwa Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo na terenie dziatki 202/1,
inwestycji budowa przytacza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW Lubowo
oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 4900017 na teren ujecia
Obiekt Ujecie wody i stacja uzdatniania wody w m. Lubowo
Tytut rysunku
Odstojnik wod poptucznych
|+| Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalno$¢ Podpis
\
S | Projektowat mgr inz. 305/1971/Sz w specjalnosci
EJ — 5 branza sanitarna Stanistaw Padiasek inzynieria sanitarna
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Zestawienie armatury i ksztaftek

Nr Wyszczegdlnienie Jm. llosc
1 Zasuwa kotnierzowa DN200mm PN10 typ dtugi, zel. sferoid. szt. 6
2 Zasuwa kotnierzowa DN150mm PN10 typ dfugi, zel. sferoid. szt. 5
3 Zasuwa kotnierzowa DN100mm PN10 typ dfugi, zel. sferoid. szt. 3
4 Hydrant nadziemny DN80mm PN10, zel. sferoid. szt. 2
5 Kolano kotnierzowe ze stopkg N DN100mm PN10, zel. sferoid. szt. 2
6 Zwezka kotnierzowa DN250/200mm PN10, zel. sferoid. szt. 4
7 Zwezka kotnierzowa DN200/150mm PN10, zel. sferoid. kpl. 3
8 Zwezka kotnierzowa DN150/100mm PN10, zel. sferoid. szt. 2
9 Zwezka kotnierzowa DN100/80mm PN10, zel. sferoid. szt. 2
10 | Tréjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy DN200/200mm PN10, Zel. sferoid. szt. 2
11 | Tréjnik kotnierzowy redukcyjny DN200/150mm PN10, zel. sferoid. szt. 2
12 | Tréjnik kotnierzowy redukcyjny DN250/200mm PN10, zel. sferoid. szt. 4
13 | Tréjnik kotnierzowy redukcyjny DN250/100mm PN10, zel. sferoid. szt. 2
14 | Tréjnik kotnierzowy redukcyjny DN150/100mm PN10, zel. sferoid. szt. 1
15 | Kolano kotnierzowe 90° DN250mm PN10, zel. sferoid. szt. 3
16 | Kolano kotnierzowe 90° DN200mm PN10, zel. sferoid. szt. 4
17 | Kolano kotnierzowe 90° DN150mm PN10, Zel. sferoid. szt. 4
18 | Kolano kotnierzowe 90° DN100mm PN10, Zel. sferoid. szt. 1
19 | tuk kotnierzowy 30° DN100mm PN10, zel. sferoid. szt. 2
20 | Zigcze rurowo-kotnierzowe DN200/200mm PN10, zel. sferoid. szt. 1
21 Ztgcze rurowo-kotnierzowe DN100/100mm PN10, zZel. sferoid. szt. 1
22 | Tuleja kotn. Dy 280mm PE100 PN10 SDR17 + kotnierz DN250/250 szt. 9
23 |Tuleja kotn. Dy 225mm PE100 PN10 SDR17 + kotnierz DN225/200 szt. 21
24 | Tuleja kotn. Dy 180mm PE100 PN10 SDR17 + kotnierz DN180/150 szt. 21
25 | Tuleja kotn. Dy 125mm PE100 PN10 SDR17 + kotnierz DN125/100 szt. 14
26 |Zasuwa kotnierzowa DN100mm PN10 z nap. elektr. SA 7.6-F10 szt 2
27 | tuk kotnierzowy 11° DN200mm PN10, Zel. sferoid. szt. 1
28 | tuk kotnierzowy 11° DN150mm PN10, Zel. sferoid. szt. 2

PROEKO S.C.

Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.p!

Inwestor Gmina Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard
Nazwa Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo na terenie dziatki 202/1,
inwestycji budowa przytgcza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW Lubowo
oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren ujecia
Obiekt Ujecie wody i stacja uzdatniania wody w m. Lubowo
Tytut rysunku Schematy montazowe weztéw na rucociggach wodociggowych
wody surowej | wody uzdatnionej
Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnos¢ Podpis
Projektowat mgrinz. 305/1971/Sz w specjalnosci
branza sanitarna Stanistaw Padiasek inzynieria sanitama
Sprawdzit mgr inz. 285/Sz/94 w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w
branza sanitarna Piotr Padiasek Zzakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochr. $rod.
Data
30.12.2024r.
PROJEKT TECHNICZNY Skala
A
Nr zlec.

branza sanitarna

Rysunek Nr 9

P-223/2023




Studnie osadnikowe D6 | D7

Przekroj A-A 2 N
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Nr | Nt[mn.p.m.] | Nd [mn.p.m.]| NT[mn.p.m.]| N2 [m n.p.m.]| N3 [m n.p.m.]| N4 [m n.p.m.]| DN1[mm] | DN2[mm] | DN3[mm] | DN4[mm]
D6 25,50 23,95 24,45 24,60 - 200 200 200 -
D7 25,60 24,05 24,54 24,70 - 200 200 - -
Zestawienie rzednych studni
Nr o1 [deg] a2 [deg] o3 [deg] Hs [em] Ds [ecm] Huf[em] | Hz[em] | w[cm]
D6 105 180 - 155 120 80 60 16
D7 105 - - 1565 120 80 60 15
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Studnie kanalizacji deszczowej D1-D4 i D8
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Nr Nt [mn.p.m.] | Nd [mn.p.m.]| NT [m n.p.m.]| N2 [m n.p.m.]| N3 [m n.p.m.]| N4 [m n.p.m.]| DN1[mm] | DN2[mm] | DN3[mm] | DN4[mm]
D1 24,80 23,25 23,35 - 23,35 23,35 200 - 200 200
D2 25,10 23,35 23,52 23,52 23,62 23,62 200 50 200 -
D3 25,15 23,40 23,58 23,58 23,58 - 200 200 - 200
D4 25,45 23,70 23,72 23,72 - - 200 200 - -
D8 25,50 23,75 23,84 - - - 200 200 200 -
Zestawienie rzednych studni
Nr o1 [deg] o2 [deg] a3 [deg] Hs [em] Ds [cm] Hul[ecm] | Hz [em] | w[cm]
D1 180 210 270 1565 120 80 60 15
D2 115 166 - 175 120 100 60 15
D3 128 - 258 175 120 100 60 15
D4 107 180 - 175 120 100 60 15
D8 115 180 - 175 120 100 60 15
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