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Zestawienie armatury i ksztaftek na 1 studnie
Nr Wyszczegbinienie Jm. | llos¢
1 Odecinki rurociggu @108x4mm stal nierdzewna OH18N9 kpl. | 1 o
2 Kolano 90° spawane @108x4mm stal nierdzewna OH18N9 szt. 2 g S \ 6
3 Zasuwa kotnierzowa DN100mm PN10, typ krétki Zzeliwo sferoidalne szt. 1 lis /7 128
4 Zawor czerpalny DN15mm do poboru probek szt. 1 < ! 1 8
5 Zawor zwrotny pfytkowy kotnierzowy DN100mm PN10 Zeliwo sferoidalne | szt. 1 73—~
6 | Manometr tarczowy szt. | 1 @ @
7 Przeptywomierz elektromagnetyczny kotnierzowy DN100mm PN10 szt. 1 3 460
8 Gtowica studni gtebinowej DN100mm - stal nierdzewna OH18N9 kpl. 1 /:
9 Rura ttoczna pompy gtebinowej DN100mm stal nierdzewna OH18N9 szt. 1 : @
10 | Rury DN32mm do pomiaru poziomu wody - stal nierdzewna 0H18N9 szt. 2 |
11 | Rura nadfiltrowa stalowa DN325 mm szt. | 1 1
12 | Rura wodociggowa Dy 125mm PE100 SDR17 PN10 kpl. | 1 \
13 | Osfona otworu rury wodociggowej z blachy aluminiowej kpl. 1 J |
| Dy 180mm PE ‘ 11/] |-
14 | Skrzynka elektryczna z tworzywa sztucznego do podigczenia pompy szt. | 1 [ ) ! ﬂ
15 | Wspornik kotwigcy mocujgcy armature do podstawy obudowy szt. 1 :7 777777777777 ( I \@ :
16 | Zawiasy o zmiennej osi obrotu ze stali nierdzewnej z sitownikiem pneum. | szt. | 2 statyczne zw. V%;]-dy 5,76m ppt. :
17 | Pokrywa wykonana z laminatu poliestrowo szklanego ociepl. piankg poliur| szt. 1 |
18 | Podstawa obudowy: rama stalowa pokryta laminatem i wypefniona pianka| szt. | 1 dynamiczne zw. wody 8,20m ppt. :
19 | Zamek obudowy szt. | 1 ‘
20 | Uchwyt do podnoszenia obudowy. szt. | 1 glebokosc zabudowy pompy 15,50m ppt. :
21 | Fundament betonowy o wymiarach 1865x1320x200mm szt. | 1 1
22 | Podsypka zwirowa o wymiarach 1865x1320x600mm szt. | 1 \
23 | Tuleja kotn. Dy 125/100mm PE100 SDR17 + kofn. stal. galw. DN100mm szt. | 2 : @
24 | Tuleja komn. Dy 180/150mm PE100 SDR17 + koin. stal. galw. DN150mm szt. 1
25 | Zwezka kotnierzowa DN150/100mm PN10 zeliwo sferoidalne szt. | 1
26 | Kolano 90° kotnierzowe DN150mm PN10 Zeliwo sferoidalne szt. | 1
27 |Rura tlocz. pompy gtebinowej @108x4mm stal nierdzewna OH18N9 dt.15m | szt. | 1
28 | Pompa glebinowa Q=60m3/h, Hp=32m st. w. szt. | 1
dolna krawedz rury nadfiltrowej; 25,00m ppt.
2
Dy 180mm PE 2\ % :
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PROEKO S.C.

Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.p!

Inwestor Gmina Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard
Nazwa Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo na terenie dziatki 202/1,
inwestycji budowa przytgcza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW Lubowo
oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren ujecia
Obiekt Ujecie wodly i stacja uzdatniania wody w m. Lubowo
Tytut rysunku
Studnia gtebinowa z obudowgqg
Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalno$¢ Podpis
Projektowat mgr inz. 305/1971/Sz w specjainosci
branza sanitarna Stanistaw Padiasek inZynieria sanitarna
Sprawdzit mgr inz. 285/Sz/94 w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w
branza sanitarna Piotr Padiasek zakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochr. $rod.
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30.12.2024r.
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