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I OPIS TECHNICZY

Projekt techniczny
Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo na terenie dziatki 202/1,
budowa przytgcza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW Lubowo
oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren ujecia

Uktad drogowy - zjazd z drogi gminnej Nr 4900017 na teren ujecia oraz drogi wewnetrzne
branza drogowa

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest :
> Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem — Gming Stargard

> Wtérnik mapy geodezyjnej 1:500 wykonany przez firme GEODEZJA Piotr Chojnacki, 73-110
Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5/1

> Dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2014r. poz. 725 ze zmianami)

> Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566, 2180)

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

> Obowigzujace normy i specyfikacje techniczne

> Decyzja zezwalajgca na przebudowe zjazdu GKI.6853.1.18.2024.AH z dnia 09.05.2024

2. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje :

> przebudowe zjazdu z drogi gminnej Nr 4900017 zlokalizowanej na dziatce o nr geodezyjnym 7
obreb Lubowo gmina Stargard na dziatke o nr 202/1 obreb Lubowo gmina Stargard

> budowe ukfadu drogowego drég wewnetrznych i chodnikéw na terenie ujecia wody

Celem opracowania jest zapewnienie dostepu do infrastruktury technicznej ujecia wody i stacji
uzdatniania wody na etapie eksploatacji znajdujgcych sie na dziatce nr 202/1 obreb Lubowo.

3. Istniejace zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym zjazd do dziatki nr 202/1 posiada nawierzchnie gruntowg ulepszong destruktem
bitumicznym. Na krawedzi nawierzchni znajduje sie kraweznik betonowy 15x30.

Pod konstrukcjg zjazdu znajduje sie istniejgcy przepust w ciggu rowu przydroznego. Istniejgcy przepust na
etapie realizacji przebudowy zjazdu nalezy wymienié na nowy z zachowaniem istniejgcych parametréw.
W stanie istniejgcym dostep od zjazdu do infrastruktury ujecia i uzdatniania wody odbywa sie jezdnig o
nawierzchni ulepszonej kruszywem/destruktem bitumicznym.

Nawierzchnia ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu

1. Parametry jezdni
szerokos¢ jezdni —4,00- 4,50m,
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
pochylenie podtuzne jezdni 0,5-2,4%
pochylenie poprzeczne jezdni i chodnikéw 0,5-2,5%
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2. Parametry zjazdu
szerokos$c jezdni zjazdu — 4,50m,
szerokos$¢ poboczy — 0,75m,
szeroko$¢ wraz z poboczami na koricu wyokraglen 6,00m,
krawedz jezdni i zjazdu wyokraglona tukiem R=5,0m,
pochylenie podtuzne zjazdu 1% w kierunku jezdni drogi gminnej.
pochylenie jezdni na dziatce 202/1 1% w kierunku od granicy pasa drogowego,

VVVVYVYYHh

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.3.1. Zjazd

Projekt obejmuje przebudowe istniejgcego zjazdu. Wszystkie elementy istniejacej nawierzchni nalezy
zdemontowad. Na krawedzi jezdni drogi gminnej nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy najazdowy 15x22
na tawie betonowej z oporem.

Przestrzen miedzy jezdnig a kraweznikiem nalezy wypetni¢ masg zalewowa w celu uszczelnienia.
Krawedz jezdni drogi gminnej i zjazdu nalezy wyokragli¢ tukiem o promieniu R=5,00m. Na krawedziach
prostopadtych do jezdni nalezy ustawi¢ opornik betonowy 12x25 na tawie betonowej z oporem.
Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z betonowej kostki brukowej koloru szarego. Na granicy pasa
drogowego nalezy ustawié opornik betonowy 12x25 na tawie betonowej z oporem.

W przypadku jednoczesnej budowy nawierzchni na dziatce 202/1 mozna zrezygnowaé z opornika i
potaczyc , kostke w kostke”. Po zewnetrznej stronie krawedzi zjazdu nalezy wykona¢ pobocze gruntowe o
szerokosci 0,75m.

Pod istniejgcym zjazdem wystepuje przepust w ciggu przydroznego rowu. W ramach inwestycji nalezy
wykonaé wymiane przepustu z zachowaniem istniejgcych parametréw.

4.3.2. Jezdnia

Wszystkie elementy istniejgcego zagospodarowania w $ladzie projektowanych jezdni oraz chodnikéw
nalezy zdemontowac.

Dla celéow dostepu do infrastruktury ujecia wody projektuje sie jezdnie o szerokosci 4,00-4,50m z lokalnym
poszerzeniem do 9,85m. Projektuje sie jezdnie o nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego.
Nawierzchnie jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30 na fawie betonowej z oporem.
Kraweznik 15x30 wzgledem jezdni nalezy ustawic z réznicg wysokosci +6cm. W obszarze projektowanych
budynkdéw zaprojektowano chodnik/opaske na potrzeby ruchu pieszego w trakcie obstugi elementow
ujecia wody. Nawierzchnie jezdni i chodnikéw nalezy wykona¢ z pochyleniami i na rzednych
przestawionych na planie sytuacyjnym.

4.4. Projektowane elementy w przekroju poprzecznym
Nawierzchnia zjazdu

> betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm

> podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

> podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm,
> podtoze gruntowe (piaski drobne) zakwalifikowane go grupy nosnosci G1

Nawierzchnia jezdni

> betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm

> podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

> podbudowa z kruszywa famanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm,
> podtoze gruntowe (piaski drobne) zakwalifikowane do grupy nosnosci G1

Nawierzchnia chodnika
> betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm
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> podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
> podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,
> podtoze gruntowe (piaski drobne) zakwalifikowane do grupy nosnosci G1

4.5. Projektowany uktad wysokosciowy

4.5.1. Projektowany uktad wysokos$ciowy - zjazd

Nawierzchnie zjazdu nalezy wysokosciowo dowigza¢ do nawierzchni drogi gminnej. W si zjazdu na
krawedzi jezdni drogi gminnej przyjeto rzedng 26.17m n.p.m. Kraweznik najazdowy 15x22 nalezy ustawic
+2 cm wzgledem jezdni drogi gminnej. Nawierzchnie jezdni nalezy wykonac z pochyleniem podtuznym 1%
w kierunku jezdni drogi gminnej. Nawierzchnia na dziatce 202/1 bedzie pochylona 1% w kierunku
przeciwnym uniemozliwiajac sptyw wody opadowej z dziatki 202/1 na pas drogowy drogi gminne;j.

4.5.2. Projektowany uktad wysokosciowy - jezdnia

Uktad wysokosciowy przedstawiono na rys. 2 plan sytuacyjno-wysokosciowy.

Uksztattowanie projektowanych nawierzchni musi zapewnia¢ odprowadzenie wody opadowej do
projektowane] kanalizacji deszczowej.

4.6. Odwodnienie projektowanych nawierzchni
Odwodnienie uktadu drogowego odbywad sie bedzie przez nadane spadki podtuzne i poprzeczne do
projektowane] kanalizacji deszczowej.

5. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania
Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m?]
Projektowana nawierzchnia jezdni 785
Projektowana nawierzchnia zjazdu 35
Projektowana nawierzchnia chodnikéw 70
6. Warunki gruntowo-wodne

Odwierty geotechniczne przeprowadzono na terenie dziatki 202/1. Z uwagi na niewielkie odlegtosci wyniki
badan zostaty zinterpolowane na potrzeby projektowanego zjazdu. Z przeprowadzonych badan wynika ze
podtoze gruntowe zbudowane jest z piaskéw drobnych sredniozageszczonych. Piaski drobne wystepuja
od gtebokosci 0,8m p.p.t. Powyzej zalegajg nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskéw drobnych z
domieszkg humusu ktére nalezy usung¢ w catosci.

W warstwie piaskéw drobnych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci sgczen.
Wystepujace piaski drobne klasyfikuje sie do gruntéw niewysadzinowy. Z uwagi na wystepowanie wody
gruntowej na gtebokosci ponizej 1,0m ponizej spodu konstrukcji warunki wodne przyjmuje sie jako zte.
Wystepowanie gruntdw niespoistych w podtozu w ztych warunkach wodnych pozwala zakwalifikowac
podtoze gruntowe do grupy nosnosci G1.
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Integralng czes¢ mapy do celow projektowych

stanowi karta rejestracyjna.

Obiekt: dz. 202/1 wg zakresu
Obreb: 3521410_2.0014 Lubowo
Cmina: 321410_72 Stargard
Powiat: stargardzki

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

GEODEZJA Piotr Chojnacki
ul. Rynek Staromiejski 5/1
73-110 Stargard
tel. 91 834 75 07 kom. 609 416 757

SKALA: 1:500
Ukfad wspdfrzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosci: PL=EVRF2007—NH

Wykonano w ramach roboty geodezyjne:
NG.II.66401.2245.2023.AU

Kierownik roboty:
Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zakres I, |l

Wykonano metodg: wektorowq

Mape do celow projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: — 9.199.20.15.4.2; 5.199.21.11.3.
n b b = N Gt N H H nadzinmnnan
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aaeshacarewan—Brzestrzenreaolinie rozaraniczais
U\ju pUUU\UWU\HU V\ o T \j \\HH T \j\u\H uj\i 3

[

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

Podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1
pkt 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujqce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
brak

Cranice i nr dziafek ewidencyjnych wedfug danych

Starostwa Powiatowego w Stargardzie
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru

z dnia: 11.10.2025 r.

Sporzqdzono dnia: 05.11.2023 r.

Informacje dodatkowe: Uwaga:
1. Zakres pomiaru R R R R Granice dziafek w zakresie opracowania
2. Redakcja znakow zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra sq granicami prawnie obowigzujgcymi.
Admimstmcji i CWyZOCJi Z dnia 02112000 . w spmwie qug do celow projektowych WkaﬂOHO hez ustalenia
bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadnicze]. | obcigzen sfuzebnosciami gruntowymi.
5. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie Rejestracja:
pomiaru.
4. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zqodny z przepisami  Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznyeh
I Administracji z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pamiarow sytuacyjnych
I wysokosciowych oraz opracowywanic i przekazywania wynikow
tych pomiaréw do pafstwowego zasobu geodezyjneqo
I kartograficznego.
5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia
o ktorym brak bylo informacji branzowych i nie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzaci geodezyjne].
Uzbrojenie opracowano na podstawie:
+—Danyeh—branzowych Mcrq B-
) Poérodnican ustalenia nrzehicay anaratura
—dlekiromagretyezng— 2 Hterg A
3. Bezposrednich pomiarow powykonawczych — bez litery.
W zwigzku z tym w czesciach 11 2 nie gwaranluje sie
kompletnosci, a dokfadno$¢ pofozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od dokfadnosci kartometryczne] mapy.
Aktualnosc mapy do celow projektowych na dzien: 24.10.2023 r. Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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OZNACZENIA - ELEMENTY PROJEKTOWANE

OZNACZENIA - ISTNIEJACE ELEMENTY DO ROZBIORKI

< Proj. rurociggi wody surowej Dy 225-180mm PE # 7 Istn. budynek SUW Lubowo do rozbiorki
< Proj. rurociggi wody uzdatnionej Dy 225-125mm PE # + Istn. instalacje wodociggowe do likwidacji
Proj. rurociggi wody uzdatnionej Dy 180mm PE do ptukania filtrow 7 7 Istn. instalacje kanalizacyjne do likwidacji
< Proj. rurocigg spustowy Dy 225mm PE ze zbiornika
<3 Proj. rurocigg przelewowy Dy 225mm PE ze zbiornika
< Proj. kanat grawitacyjny wod poptucznych Dy 200mm PVC
D7 . .
TN Proj. studnie DN1200 na kanale wéd poptucznych
N
PWP . .
wp Proj. pompownia wéd poptucznych
<< Proj. rurocigg ttoczny wod poptucznych Dy 50mm PE
Proj. kanat grawitacyjny kanalizacji sanitarnej Dy 160mm PVC
Proj. studzienki kanalizacji sanitarnej Dy 425mm PE
Proj. zbiornik bezodptywowy na $cieki sanitarne o poj. V=3,0m3 (wym. 3,0x1,25m)
< Proj. kanaty grawitacyjne kanalizacji deszczowej Dy 200-160mm PVC
D1 : . o .
TN Proj. studnie DN1200 na kanale kanalizacji deszczowej
N
wu3 2 Proj. wpusty uliczne kanalizacji deszczowej
kd
- Proj. kanat DN100mm kamionka - instalacja kanalizacyjna z chlorowni
‘ Proj. studnia DN1000mm na instalacji kanalizacyjnej z chlorowni J PROEKO S.C.
O Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
Proj. linie kablowe elektroenergetyczne, sterowania i AKPiA tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.p!
Proj. linie kablowe elektroenergetyczne 0,4kV o$wietlenia zewnetrznego Inwestor Gmina Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
T 73-110 Stargard
Proj. shipy oswietlenia zewnetrznego z oprawami LED Nazwa Przebudowa ujecia i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo na terenie dziatki 202/1,
inwestycji budowa przytacza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujecia wody i SUW Lubowo
= . . . . oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren ujecia
Istn. studnie gtebinowe Nr 1 i Nr 2 z proj. nowg obudowg
Obiekt Uktad drogowy - zjazd z drogi gminnej i drogi wewnetrzne
) Proj. studnie gtebinowe Nr 3 i Nr 4 z obudowg
Tytut rysunku
Plan sytuacyjno-wysokosciowy
Proj. ogrodzenie z paneli systemowych
Imige i nazwisko Nr uprawnien, specjalno$¢ Podpis
I:] Proj. nawierzchnia jezdni - kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm Projektowat mgr inz. ZAP/0074/POOD/15 w specjalnosci
branza drogowa Marcin Jurewicz inzynieryjnej drogowej bez ograniczeri
, , . , . Sprawdzit mgr inz. 43/Sz/78 w specjalnosci
I:] Proj. nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa jasnoszara gr. 8cm branza drogowa Ryszard Kowalski inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Data
I:] Istn. zjazd z drogi gminnej do przebudowy 30-12.2024r.
PROJEKT TECHNICZNY Skala
1:500
. Nr zlec.
branza drogowa Rysunek Nr 1 P22a/a003
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